SOR - Letnia istniejace PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
SOR - istniejace Letnia przejscie wyniesione
1 Roboty ziemne, porzadkowe i organizacyjne
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
d.1{0119-03  |ninnym
0.018 km 0.018
RAZEM 0.018
2/KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu |m?2
d.1|/03 0104- |z rozbiorki na odl. do 1 km (pod wyniesione przejécie dla pieszych)
02
46.6 m?2 46.600
RAZEM 46.600
3|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.1|0805-01 |ce piaskowej (pod rampe kraweznikowgq)
.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej (pod m
d.1/0813-01 |rampe kraweznikowg)
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
5/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm (pod rampe krawez- |m?2
d.1/0801-01 |nikowa)
poz.3 m?2 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gte-  |m?2
d.1|0102-05 |bokosci koryta (pod rampe kraweznikowa)
poz.3 m2 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gte- |m2
d.1|0102-05 |bokosci koryta
29.7+0.5*poz.26 m?2 32.100
poz.2 m2 46.600
RAZEM 78.700
8|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-1V - za kazde m2
d.1|0102-06 |dalsze 5 cm gtebokosci koryta (tgcznie do 41 cm)
Krotnos$¢ = 6.2
poz.7 m2 78.700
RAZEM 78.700
9|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.1|0103-04 |wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.7+poz.6 m2 83.700
RAZEM 83.700
10/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0205-03 |gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
p0z.7*0.41+p0z.6*0.22 m3 33.367
RAZEM 33.367
11/KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km|m3
d.1/0214-04 |samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
(tacznie do 5 km)
Krotno$¢ = 8
poz.10 m3 33.367
RAZEM 33.367
12/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie m
d.1/0401-06 |kat.lll-IV 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
16.6 m 16.600
11.3 m 11.300
poz.4 m 6.000
RAZEM 33.900
13|KNR 2-01 |Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach két przy wyjezdza-m3
d.1|z.0.2.8.3. |niu z wykopu - grunt llI-1V kat.
poz.10 m3 33.367
RAZEM 33.367
14|KNR 2-31 | Transport wody samochodem beczkowozem do 4 t na odlegtos$¢ do 0.5 km z na- |m3
d.1/1512-07 |petnieniem z wodociggu
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
15 Tymczasowa organizacja ruchu szt.
d.1|kalk. wias-
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Konstrukcja nawierzchni utwardzanej
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21 Podbudowa
16|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - POSPOEKA gr.  |m3
d.2./11101-07 |10cm
1
(p0oz.7-p0z.2)*0.1 m3 3.210
RAZEM 3.210
17|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.2./0109-03 |(beton C16/20)
1
poz.7-poz.2 m2 32.100
poz.5 m2 5.000
RAZEM 37.100
18/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po | m2
d.2.|0109-04 |zageszczeniu (fgcznie 20 cm)
1 Krotnosc¢ = 8
poz.17-poz.5 m2 32.100
RAZEM 32.100
2.2 Krawezniki betonowe
19/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 76-130 pojazdéw na godzine m3
d.2./0402-04
2|z.0.2.13.
9902-02
0.07*poz.20 m3 1.582
RAZEM 1.582
20(KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2.|0403-03 |cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
2(z.0.2.13.
9902-02
poz.12-poz.31 m 22.600
RAZEM 22.600
21|KNR 2-31 |Wypetnienie betonem szczelin gtgbokosci 18 cm i szerokosci 2-5 cm miedzy kra- |m
d.2./0315-02 |weznikiem a nawierzchnig drogowg
2|analogia
poz.20-poz.4-8.0 m 8.600
RAZEM 8.600
22|KNR 2-31 |Wypetnienie masg zalewowg szczelin gtebokosci 14 cm i szerokosci 2-5 cm mie- |m
d.2./0315-05 |dzy kraweznikiem a nawierzchnig drogowg
2|analogia
poz.21 m 8.600
RAZEM 8.600
2.3 Obrzeza betonowe
23|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2./0402-03
3
0.02*poz.24 m3 0.082
RAZEM 0.082
24|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2./0407-03 |spoin piaskiem
3
4.1 m 4.100
RAZEM 4.100
2.4 Nawierzchnia
25|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2.|0511-03 |wo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
4/z.0.2.13.
9902-01
29.7 m?2 29.700
poz.3-0.5*poz.26 m?2 2.600
RAZEM 32.300
26|KNR 2-31 |Utozenie ptytek ostrzegawczych 30x30 na podsypce piaskowej z wypetnieniem  |m?2
d.2.|0502-01 |spoin piaskiem
4|analogia
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
3 Konstrukcja przejscia dla pieszych
3.1 Podbudowa
27|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym - POSPOEKA gr.  [m3
d.3./1101-07 |10cm
1
poz.2*0.1 m3 4.660
RAZEM 4.660
28|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.3./0109-03 |(beton C16/20)
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poz.2 m2 46.600
RAZEM 46.600
29|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po  |m?2
d.3./0109-04 |zageszczeniu (fgcznie 20 cm)
1 Krotno$¢ = 8
poz.28 m2 46.600
RAZEM 46.600
3.2 Krawezniki betonowe
30|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 76-130 pojazdéw na godzine m3
d.3./0402-04
2|z.0.2.13.
9902-02
0.07*poz.31 m3 0.791
RAZEM 0.791
31|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- | m
d.3.|0403-05 |piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-02
11.3 m 11.300
RAZEM 11.300
32|KNR 2-31 |Wypetnienie betonem szczelin gtebokosci 18 cm i szerokosci 2-5 cm miedzy kra- |m
d.3.|0315-02 |weznikiem a nawierzchnig drogowg
2|analogia
poz.31 m 11.300
RAZEM 11.300
33|KNR 2-31 |Wypetnienie masg zalewowg szczelin gtebokosci 14 cm i szerokosci 2-5 cm mie- |m
d.3.|0315-05 |dzy kraweznikiem a nawierzchnig drogowg
2]analogia
poz.31 m 11.300
RAZEM 11.300
3.3 Nawierzchnia
34|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.3./0511-03 |wo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
3|z.0.2.13.
9902-01
45.3 m?2 45.300
RAZEM 45.300
4 Oznakowanie
35/KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-  |szt.
d.4|/0703-03 |macyjnych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.4|0818-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.4|0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-|szt.
d.4|/0703-02 |macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki ostrzegawcze
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-|szt.
d.4/0703-02 |macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki zakazu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-|szt.
d.4|0703-01 |macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41/KNR 2-31 |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg |m?2
d.4|0706-07 |76-130 pojazdéw na godzine - znak P-14
z.0.2.13.
9902-02
23 m?2 2.300
RAZEM 2.300
42 Dostawa i montaz aktywnego znaku D-6 z czujnikiem ruchu szt
d.4|kalk. wias-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5 Oswietlenie
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43 Dostawa i montaz lampy hybrydowej doswietlajgcej przejscie dla pieszych szt
d.5|kalk. wias-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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