Ustugi Projektowo - Inwestycyjne

"EKO-WOD” Gospodarki Wodno - Sciekowej

80 — 281 Gdarisk, ul. Lesna Gora 25/22, tel./fax (058) 347 74 09 tel. (058) 559 82 63

Temat: Projekt rozbudowy i przebudowy sieci
wodociggowej w Gminie Starogard Gd.
gm. Starogard Gd.

Obiekt: Sie¢ wodociggowa JABLOWO
gm. Starogard Gd.

Zalacznik:  Przedmiar robot

Inwestor: Gmina Starogard Gd

Opracowal:

techn. Jan Minasiewicz .~
upr. nr 503/Gd/74

Gdansk, grudzien 2000 .



ZAL. 1.

ZAKRES ROBOT wg ‘WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN’ ‘CPV’

1. Przygotowanie terenu pod budowg . Roboty ziemne

grupa robét :  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robot :  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych ; roboty ziemne
kategorie robét : 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

(45112100-6) Roboty w zakresie kopania rowow

2. Wodociggi i Kanalizacja

grupa robét :  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe]j i wodnej
klasa robét :  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw , linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych , autostrad , drég , lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu
kategorie robét : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw , ciagoéw komunikacyjnych
i linii energetycznych
(45231300-8) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow
452320002  Roboty pomocnicze w zakresie budowy rurociagéw i kabli
(45232423-3)  Przepompownie $ciekow



OBIEKT :

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ w migjscowosci JABLOWO gm. Starogard Gd.
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I. SIEC WODOCIAGOWA - JABLOWO gm. Starogard Gd.
1101/02121 1.0 {Wykop liniowy mechaniczny peod rurocigg m 1025,0
sieci wodociag. ; grunt kat. Il
2 1004/100] 2.0 |Montaz rurociggu sieci wodociggowejz rurf m 1 040,0
8 cisn. kielich. PVC Dz 90 taczony na wcisk
w gotowym wykopie
3 ]111/0307| 2.0 |Montaz rurociggu sieci wodoc. z rur cisn. m 2,0
PE Dz 50 taczony na zgrzewanie w
gotowym wykopie
4 [11/0203| 2.0 [Zasuwa zel. koin. z obudowa i skrzynkg kpl. 4
uliczng do zasuw DN 80
5 |1 04/1119| 2.0 {Hydrant p.poz. nadziemny DN 80 kpl. 3
6 |11/0306( 2.0 |Nawiertka naistn. ruroc. PVC Dz 90 z kpl. 8
obudowa i skrzynka uliczna do zasuw
7 104/1701| 2.0 |Wbudowanie Trojnika zel. koin. na kpl. 1,0
rurociggu z PVC T DN 80
8 [ 11/0402] 2.0 |Przewiert poziomy rurg DN 150 - z rurg m 17,0
sygnalizacyjna, skrzynka uliczng do zasuw
i uszczelnieniem koricowek - szt. 2
9 104/1009( 2.0 |Montaz rurociagu z rur cisn. PE Dz 160 - m 14,0
rura ostonowa z rurg sygnalizacyjna,
skrzynkg uliczng do zasuw i
uszczelnieniem koncdwek
10102/0310( 2.0 |Zawdr odpowietrzajgco - napowietrzajacy | kpl 4.0
z nawiertka, przewodem PE Dz 32 |
skrzynkg uliczng do zasuw
11(06/0502| 3.0 [Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8 m? 14,5
cm, wraz z korytowaniem i podbudowg
(umocnienie terenu wokot skrzynek zasuw
i hydrantéw) 3x1,5x1+10x1x1

OGOLEM
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PRZEDMIAR
JABLOWO

NR_ZLECENIA : GPK-278/2006

OBIEKT . Siec wodociagowa

ADRES : Jablowo ul. Polna gm. Starogard Gd.
RODZAJ ROBOT: Sanitarno - Inzynieryjne
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PRZEDMIAR
JABLOWQ

CENY SCALONE WEDLUG:
BCM

Stosowane symbole :
>M.W.< - material wytwarzany na budowie
a, b, c.... - skladniki wytwarzania >M.W.< zaznaczonego tym samym znacznikiem
Z - zmieniony indeks Tub norma
D - dopisany indeks
I - material indywidualny - calkowita ilosc zuzycia (zamiast normy)

ZASTOSOWANE KATALOGI NAKLADOW RZECZOWYCH:

0001n KNNR ROBOTY ZIEMNE (KNNR 1)

0004n KNNR INSTALACJE SANITARNE I SIECI ZEWNETRZNE (KNAR 4)

0006n KNNR NAWIERZCHNIE NA DROGACH I ULICACH (KNNR 6)

0011n KNNR URZADZENIA ZAOPATRZENIA W WODE I SANITACJI WSI (KNNR 11)
0219w KNR Zewnetrzne sieci gazowe (wyd. 1992 WACETOBR)

0228 KNR Urzadzenia zaopatrzenia w wode i sanitacji wsi




UsTugi Projektowo-Inwestycyjne "EKO-WOD" S.C. PRZEDMIAR JABLOWO
80-281 Gdansk,ul.Lesna Gora 25/22 t. 347-74-09

LP2-1LISTA POZYCJI 7 PRZEDMIARU NR ZLECENIA : GPK-278/2006 STRONA 1
r. {Podst.wyc|  OPIS | J.M. | _TLOSC ] CENA JEDN. | WARTOSC
ELEMENT nr: 1 Siec wodociagowa - roboty ziemne
1. 1 00-0ln |WYKOPY JAMISTE NA ODKLAD KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI m3 2206.0
0212 02 |KOPARKA O POJEMN.LYZKI 0.15 M3, GLEB. WYKOPU DO 3 M, GR
UNT KAT. III
KOMENTARZ: 1023+2x1,5(1,5x0,6+0,5)+10x2(2x0,6+1,5)=2152+54=2206
2. ] 00-01n [ZASYPYWANIE WYKOPOW FUNDAM. ROWOW,WYKOPOW OBIEKT.-SPYCH|m3 2206.0
ARKAMI Z ZAGESZCZ .MECH.
0214 04 |SPYCH.55 KW,ZAGESZCZ .WARSTWY GRUR.35 CM -UBIJAKAMI,GRUN
T KAT. I-11

3. ] 00-0In |PLANTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTU RODZIMEGO |2 | 4100.0
0501 01 |GRUNT KAT. I-111 | [
KOMENTARZ: 1025x4=4100

ELEMENT nr: 2  Siec wodociagowa - roboty montazowe

1. | 00-04n |RUROCIAGI CISNIENIOWE Z RUR TYPU PVC LACZONE NE WCISK |m 1040.0| |
|1008 02 |RURY CISNIENIOWE PYC O SREDNICY ZEWNETRZNEJ W MM 90 |

2. | 00-11n  |PRZYLACZA WODOCIAGOWE Z RUR CISNIENIOWYCH PE I | 2.0|
0307 21 |0 SREDN. DZ=50 MM ; | |

3. | 00-04n [HYDRANTY POZAROWE I ZDROJE ULICZNE [kp] | 3.0| |
1119 03  [HYDRANTY NADZIEMNE O SREDNICY W MM 80 | | |

4. | 00-11n |ZASUWY ZELIWNE KIELICHOWE I KOLNIERZOWE Z OBUDOWA, NA R|szt. 4.0

UROCIAGACH Z PVC 1 7 PE
0304 12 |ZASUWY KOLNIERZOWE DN= 80 MM

5. | 00-04n |KSZTALTKI PVC CISNIENIOWE,JEDNOKIELICHOWE LACZONE NA WC|szt. 6.0
ISK
1022 02 |KSZTALTKI CISNIENIOWE PVC O SREDNICY ZEWNETRZNEJ W MM 9
0

6. | 00-04n  |KSZTALTKI PVC CISNIENIOWE,DWUKIELICHOWE LACZONE NA WCIS|szt. 10.0
K

1023 02 |KSZTALTKI CISNIENIOWE PVC O SREDNICY ZEWNETRZNEJ W MM 9
0

7. ] 00-04n |KSZTALTKI ZELIWNE CISNIENIOWE KOLNIERZOWE szt. | 15.0|
|1014 02 |KSZTALTKI ZELIWNE O SREDNICY W MM 80 |

8. | 00-11n |NAWIERTKI NA ISTNIEJACYCH RUROCIAGACH Z PVC I ZELIWNYCH|kp1 | 8.0] |
0306 01 |RUROCIAGI Z PVC O SREDNICY ZEWN. 90-110 MM | | !

9. | 00-11n |PODLOZA, OBSYPKI I OBETONCWANIA m3 51.0

0501 04 |PODLOZA I OBSYPKI Z KRUSZYW NATURALNYCH POZYSK. 7 WYKOP
U, Z PRZESIANIEM
KOMENTARZ:: 1023x0,5x0,1=51

10. | 00-04n JWYKONANIE ROZNYCH ELEMENTOW BETONOWYCH 1 ZELBET. DROBNO|m3 0.720
WYMIAR., 0 0BJ.DC 1.5 M3
1430 01 |BUDOWLE I ELEMENTY BETONOWE

11. | 00-04n |PROBA WODNA SZCZELN.SIECI WODOCIAG.Z RUR TYPU “HOBAS".P|proba 3.0
CW,PVC,PE,PEHD DO 500 MM
1606 01 |RUROCIAG O SREDNICY NOMINALNEJ DO 110 MM, ODCINEK DL. 2

00 M
12, ] 00-04n |DEZYNFEKCJA RUROCIAGOW SIECI WODOCIAGOWES odc.200 m 3.0]
1611 01 (RUROCIAGI O SREDNICY NOMINALNEJ W MM DO 150
13. | 00-04n |JEDNOKROTNA PLUKANIE SIECI WODOCIAGOWE] lode. 200 m | 3.0] |
1612 01 |RUROCIAGI O SREONICY NOMINALNED W MM DO 150 | | | ;
14, | 02-19w |OZNAKOWANIE TRASY GAZOCTAGU ULOZONEGO W ZIEMI m | 1025.0]

0102 01 |TASMA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO | | !
KOMENTARZ : 1023+2=1025

>>> KONIEC STRONY <<<



Ustugi Projektowo-Inwestycyjne "EKO-WOD" S.C.
80-281 Gdansk,ul.Lesna Gora 25/22 t. 347-74-09

PRZEDMIAR

JABLOWO

LP2-LISTA POZYCJI 7 PRZEDMIARU NR ZLECENIA . GPK-278/2006 STRONA 2
Nr. |Podst.wyc] OPIS | J.M. | ILOSC | CENA JEDN. | WARTOSC
ELEMENT nr: 2 Siec wodociagowa - roboty montazowe
15. ] 00-11n  |WYKONANIE SCIANY OPOROWEJ |1 sciana 1.0]
0401 01 [Z 2 PLYT, DLA SIL NACISKU DO 50 T | |
16. | 00-11In |PRZEWIERTY MASZYNA DO WIFRCEN POZIOMYCH Im | 17.0
0402 04 [PRZEWIERT O DL. DO 20 M, WYKONANY RURAMI DN=150 MM W GR | |
{ UNTACH KAT.III-1V | | |
17.| 00-04n  [MONTAZ RUROCIAGOW Z RUR POLIETYLENOWYCH (PE, PEHD) m 14.0 -
1009 07 |0 SREDNICY ZEWN. 160 MM
KOMENTARZ: Rury ochronne PE Dz 160 szt.?
18. | 00-11In |PRZECIAGANIE RUROCIAGOW PRZEWOD.W RURACH OCHRONNYCH, Z |m 31.0 —
ZAMKNIECIEM KONCOWEK RUR
0404 02 |RUROCIAG PRZEWODOWY DN=80 MM | |
19. | 02-28 OZNAKOWANIE TRASY RUROCIAGU TABLICZKAMI |kp1 | 6.0
0315 02 |NA SLUPKU BETONOWYM | | i
20. | 00-11n |PRZYLACZA WODOCIAGOWE Z RUR CISNIENIOWYCH PE m | 10.80
0307 01 |0 SREDN. DZ=32 MM |
KOMENTARZ: 1,8x6=10,8
21 00-04n  |OSADZENIE WLAZOW ZELIWNYCH,SKRZYNEK ULICZN.STOPNI WLAZ.|szt. [ 6.0
W STUDZIENKACH I KOMORACH
{1429 05 [SKRZYNKA ULICZNA |
KOMENTARZ: OsTona rury sygnalizacyjneji zaworu odpowietrzajacego
|szt. | 4.0]| |

22. |MAT. IND.

KOMENTARZ: Montaz zaworu odpowietrzajaco-napowietrzajacego z nawiertka i skrzynka

23. | 00-04n
1701 01
24. | 00-06n
[0101 08

| Zawoxr odpowietrzajaco - napowietrzajacy DN 25

TROINIKI WBUDOWANE DO ISTNIEJACYCH RUROCIAGOW
RURGCIAGI O SREDNICY W MM 80

[KORYTA WYKONYWANE NA CALEJ SZEROKOSCI JEZDNI I CHODNIKO|m2
W

,WYKONYWANE RECZNIE, GLEB.20 CM, GRUNT KAT.III-1v (

KOMENTARZ: 3x1,5x1+10x1x1=14.5

25. | 00-06n
|0105 02
26. | 00-06n
0404 05

[WARSTWY PODSYPKOWE (2
|PODSYPKA PTASKOWA, ZAGESZCZ.RECZNE, GRUS.WARSTHY 5 (M |

[m
OBRZEZA O WYM. 30%8 CM, PODSYPKA CEM.-PIASK.-WYPELN.SPO{

lOBRZEZA BETONOWE
[IN ZAPRAWA CEMENT.

|
KOMENTARZ : 3x2(1,5+1)+10(4x1)=55

27. | 00-06n

0502 03

CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ [m2
GRUB.8 CM, PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA, WYPELN. SPOIN PIAI
SKIEM
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uliczna do zasuw




