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PROJEKT BUDOWLANY

budowy odcinka sieci wodociggowej
Z przytgczami wody do dziatek budowlanych
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zaopatrzenia w wode budynkow mieszkalnych
w Kolinczu

1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu jest zlecenie inwestora

2. Materialy wyjsciowe
- Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie
- Uzgodnienie zakresu opracowania ze zleceniodawca
- Obowigzujace normy i przepisy
- Warunki techniczne wydane przez GZUK w Jabtowie

3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzbrojenie terenu w wode 5 dziatek budowlanych
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Kolinczu zapewniajac potrzeby bytowe w
budynkach i do podiewania zieleni oraz p-poz

Zagadnienie obejmuje sie¢ wodociagowa z rur PVC Dz. 90 PN-10, przylacza wody P‘?’Q‘l
wykonane z rur PE Dz 40 i izaej )

4a. Charakterystyka techniczna przylacza wody /do dziatki/

Projektowany przewod wiaczony bedzie do projektowanej sieci wodociagowej o $rednicy
zewnetrznej Dz 90 wykonanej z rur PVC ulozonej na glebokosci 1,70m. Srednice
projektowanego przytacza ustalono na podstawie liczby i rodzajow przyboréw sanitarnych z
rownoczesnym rozbiorem wody w budynku g=0,34 1/s. Na podstawie nomogramu przyjeto
$rednice przewodu Dz 40 mm. Przytacze wodociagowe projektuje sig z rur polietylenowych PE
utozonych w wykopie z podigczeniem do projektowanej sieci wodociagu wiejskiego przy
pomocy opaski nawiertniczej. Do zaworu opaski zamontowa¢ nalezy obudowe i skrzynke do
zasuwy. Skrzynke nalezy obetonowaé w promieniu min. 0,5 m. Zasuwe nalezy oznakowaé
tabliczka informacyjna zgednie z PN B - 09700. Przytacza doprowadza sie do do studzienki
wodomierzowej ze spadkiem w kierunku sieci. Na zakonczeniu przytacza zamontowaé w
studzience wodomierzowej zestaw wodomierzowy zgodnie z PN-91/M 54-910 o natezeniu
przeptywu 2,5m/h . i przekroju ¢ 20 mm. Za zaworem za wodomierzem od strony instalacji
Zainstalowac zawoér antyskazeniowy firmy Danfoss typ EA251.

Catos¢ instalacji po prébie PN 70/B - 10715 nalezy przeptukacé i chlorowaé¢ do czasu
uzyskania dobrych wynikéw pod wzgledem bakteriologicznym. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikow potaczy¢ z  instalacjg wewnetrzng wykonang wedtug odrebnego opracowania.

Obliczenia zapotrzebowania wody
1. Srednie zapotrzebowanie wody dia 1 poses;ji
- dla terenu uzbrojonego przyjeto na podstawie Wytycznych Projektowania
Ministra Gospodarki Komunalnej, 6 klase wyposazenie w urzadzenia
wodociggowe, dla ktorych $rednie zapotrzebowanie wody na jedng osobe
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wynosi: Q = 110 I/dM,
ponadto przyjeto zapotrzebowanie wody do polewania zieleni Q = 400//d,
stad dla 4 osobowej rodziny zapotrzebowanie wody wyniesie

Qg = 110 x4 + 400 =880 1/d = 0,88 m°/d

Srednie zapotrzebowanie wody dia 5 posesji
Qqrig = 880x5=4400 I/d = 4,40 m°/d

2. Maksymaine zuzycie wody sekundowe dla 1 posesji
Przyjeto wspdétczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,1
max = 1,1 x 0,88 = 0,97 m*/d
stad dla Qmax = 0,347 XV Qmawa =lfs
QOmax = 0,347 xV 0,97 = 0,34 /s

Maksymalne zuzycie wody sekundowe dla 5 posesji
Qmax = 0,34x 5=1,7 l/s

5. . Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Normg PN-81/B-10700/00 , PN- 81/B-
10700/01, PN-85/B-10702 oraz BN-789192-02 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania |
Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych” oraz przepisami BHP.

6. Charakterystyka techniczna Sieci wodociagowej

W rejonie drogi powiatowej przebiega istniejgca sie¢ wodociagowa z rur PVC DZ 110, |
ktora posiada wystarczajaca rezerwe wydajnosci co umozliwia zasilanie projektowanych
odcinkow sieci wodociggowych.

Zaprojektowany odcinek sieci wodociagowej wiaczony bedzie do istniejacego przewodu
z rur PVC poprzez wstawienie trdjnika zeliwnego . Na odgatezieniu od istniejacej sieci nalezy
zamontowa¢ zasuwy dn 80 z uszczelnieniem miekkim. Przewody projektowanej sieci z rur
PVC PN-10 o srednicy Dz 90 utozyé zgodnie z projektem zagospodarowania. Glebokosé
posadowienia 1,7 m. Minimalne przykrycie przewodéw  gruntem wynosi 1,5 m.

MATERIAL
Do wykonania wodociagu przewiduje sie zastosowanie rur PVC PN 10 wg. normy PN-74/C-
89200 ( Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu-wymiary ) PN-74/C-89204 (
Wymagania i badania ) PN-74/C-89202 ( Ksztattki z PVC do rur cisnieniowych )
Wigkszos$¢ obecnie produkowanych w kraju odpowiada warunkom stawianym przez wyzej
wymienione normy .
Zgodnie z ustaleniami z dostawca wody w projekcie przyjeto zastosowanie rur producenta
Wavin Metaplast Buk i na indeksy materiatowe tego producenta bede powolywat sie w
dalszej czesci opisu. Na etapie wykonawstwa mozna zastosowaé rury innego producenta o
ile odpowiadajg one normom i posiadajg konieczne aprobaty techniczne i opinie
higieniczne.
Do wykonania wodociagu przyjeto rury cisnieniowe kielichowe z uszczelka wargowa na
cisnienie 10 barow.

Armatura
W projekcie przyjeto zastosowanie armatury produkcji Akwa Gniezno posiadajace] aktualne
aprobaty techniczne oraz $wiadectwa badan.

- zasuwy klinowe ptaskie fig 011 miekko doszczelniane -, DN 80
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hydranty ppoz. podziemne DN 80 z automatycznym odwodnieniem kolumny hydrantu.

tréjniki kotnierzowo-bose zeliwne TKB 80/80/80
kolana stopowe, dwu kotnierzowe zeliwne DN 80
trojniki kotnierzowo-bose zeliwne TKB 100/80/100
teleskopowe obudowy do zasuw, skrzynki zeliwne do zasuw, i hydrantow

Przy doborze producenta rur oraz armatury kierowano sie jakoscig wykonania
materiatowego, posiadanymi aprobatami i opiniami technicznymi, ceng oraz ujednoliceniem
catlego systemu cisnieniowego. Nie zaleca si¢ wykonania sieci z materiatow roéznych
producentow.

Szczegotowy opis wraz z podaniem typu ksztattek w rozrysowaniu weztow
montazowych.

OZNAKOWANIE TRASY

Trase wodociagu, zasuw, hydrantow oznakowacd trwale w terenie tabliczkami
wykonanymi zgodnie z norma PN-86/B-09700-2. Montaz tabliczek na stupkach stalowych o
Srednicy min & 32 mm.

POMIARY

Projektowana trasa  przewodu wodociggowego powinna by¢ trwale i widocznie

oznaczona i zabezpieczona. Oznaczenie trasy powinno by¢ dokonane przez wbicie kotkow i
swiadkow , a wzdtuz trasy powinny znajdowaé sie state lub prowizoryczne repery, dla
ktorych rzedne powinny byé sprawdzone i podane poprzez upowaznione wiadze
geodezyjne.
Do obowiazkéw kierownictwa budowy nalezg pomiary niwelacyjne, tyczenie trasy, rozbicie
trasy przez wyznaczenie punktdw uzbrojenia sieci i odgatezien, rozktadanie wykopow.
Pomiary niwelacyjne polegaja na ustawieniu na okreslonym poziomie tat celowniczych nad
wykopem oraz sprawdzeniu poziomu posadowienia w wykopie przewodu i uzbrojenia.

Tyczenie trasy stanowi nawiazanie charakterystycznych punktow trasy do punktéow statych
w terenie oraz wyznaczenie za pomocg zabitych kotkow i $wiadkow przebiegu osi przewodu
osi przewodu. Wszystkie zatamania trasy muszg by¢ okreslone przez punkt przeciecia osi
dwoch kierunkdéw oraz podanie katdw zatamania trasy.

ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY | ZASYPKA

Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PVC powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w normie branzowej, ustanowione] przez Instytut Ksztattowania
Srodowiska : BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”, obowigzujacej od dnia 01.07.84 w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”.

Norma PN-83/8836-02 zawiera w zakresie wymagan przepisy dotyczgce:
wykopow otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegélnych warunkéw
bezpieczenstwa pracy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,
wykopow otwartych o $cianach pionowych bez obudowy,
minimalnej szerokosci wykopow,
zasypywania przewodu

Na trasie projektowanego wodociagu wystepuje grunt kat. llI-]V
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RODZAJE WYKOPOW
Dla potrzeb budowy przewodow wodociggowych z rur PVC stosowane sg wykopy
ciggte, waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych lub $cianach
skarpowych bez obudowy.

Generalng zasadg w nawigzaniu do badan bhp jest, aby przy gtebokos$ciach wiekszych
niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy posiadaty pionowe
sciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie
deskowanie azurowe-nieszczelne.

ROZKLADANIE WYKOPOW

Przed przystgpieniem do rozkladania wykopu nalezy dokftadnie rozpoznaé catg trase
rurociggu, wzdtuz wytycznej osi, przygotowaé punkty wysokos$ciowe, a kotki osiowe;
zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ewentualnym odktadem
ziemi.
Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopéw tzw. jamistych, przeznaczonych na
podbudowanie obiektdw specjalnych jak na przyktad weziow z zasuwami; o ile na trasie nie
ma takich urzadzen, wykop nalezy rozktada¢ od strony potaczenia z istniejaca siecig
wodociagows.

SZEROKOSC WYKOPU
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy lub konstrukcji
zabezpieczajgce] Sciane wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m dla srednicy 100 mm.

Odlegto$¢ pomiedzy obudowa wykopu a zewnetrzng $ciang rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczania
catych ciagow do wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze byé zmniejszona, szczegolnie w
wykopach bez obudowy $cian. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
Zapewniajgcy ich eksploatacije.

ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Prowadzenie i wykonywanie rob6t sposobem recznym jak i mechanicznym odbywaé sie
moze na warunkach ustalonych z wiascicielami dziatek przez ktére przebiegac¢ bedzie sie¢
wodociggowa. Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze byé dokonywane za
pomoca koparki jednoczerpakowe] podsiebierne] lub koparki wieloczerpakowej. Przed
przystapieniem do rob6t ziemnych mechanicznie zdja¢ warstwe ,humusu”. Przy
wykonywaniu wykopdw za pomocg koparek mechanicznych nalezy nie dopuszczaé do
przekroczenia projektowanej gtebokosci.
Zaleca sig pozostawienie na spodzie wykopu warstwy gruntu o grubosci 0,20 m, dzigki
czemu mozna unikng¢ wykonywania podsypki ( podioza ), zwiekszajacej pracochionnosé i
koszty budowy przewodu. Pozostawiona za koparkg warstwe gruntu nalezy usungg¢ recznie,
bezposrednio przed uktadaniem przewodu.
Przy recznym wykonywaniu wykopow nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o
grubosci 5-10 cm powyzej projektowanej rzednej wykopu, dno wykopu powinno byé
wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmnie] 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadku natrafienia na warstwe torfu nalezy ja
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wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzeri do poziomu projektowanego dna wykopu
wypetni¢ piaskiem.

OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykopy otwarte bez obudowy $cian pionowych lub skarpowych mozna wykonywac
wytacznie w gruntach spoistych i suchych poza terenami zabudowanymi przy gtebokosci do
1.5 m. Na terenach zabudowanych niezaleznie od rodzaju gruntu wykopy o $cianach
pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem sig ziemi za pomocg obudowy.

ZASYP WODOCIAGU | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwoch warstw
warstwy ochronnej o wysokoséci 30 cm ponad wierzch przewodu,
warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej,

Zasyp rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach

Etap| - wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wytaczeniem odcinkéw
pofaczen rur.

Etap Il - po prébie szczelnosci rurociagu z przeprowadzeniem odnosnych
badan - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
rurociagu.

Etap Ill - zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien byé grunt mineralny - piasek sypki, w tym
przypadku wykorzystaé grunt rodzimy.

Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Warstwa ta musi starannie ubita z obu stron
przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywaé warstwami o
grubosci do 1/3 érednicy rury. Najistotniejszym jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw.
pachach przewodu. Ww. podbijanie nalezy wykonywaé ubijakami drewnianymi. Stosowanie
ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci 10 ¢cm od rury. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zaggszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowarn i rozpér $cian wykopu.

MONTAZ ZLACZY - UKLADANIE WODOCIAGU

RODZAJE ZLACZY

Rodzaj stosowanych zlaczy przy budowie rurociagéw z PVC jest uzalezniony od rodzaju
stosowanych ksztattek i tacznikéw. Budowa przewoddow wodociagowych z PVC jest
ograniczona w zakresie jednolitych materiatowo rozwigzan. W przypadku zastosowania
systemu cisnieniowego produkcji Wavin problem ten nie istnieje ze wzgledu na peiny zakres
ksztaftek stosowanych w projekcie. Dazy¢ nalezy, aby przyjety w wykonawstwie producent
rur, byt rowniez producentem ksztattek ( tuki) itp.

Podstawowym zigczem rur, tacznikow i ksztattek z PVC sa ztacze kielichowe na weisk z
uszczelkg gumowa - rodzaju ,W". Na potaczeniach z armaturg i ksztattkami z zeliwa
wystepuja ztgcza kotnierzowe na uszczelke gumowg .

Ztacza rurociagu z PVC moga by¢ wykonywane w wykopie wzglednie na powierzchni
terenu, w zalezno$ci od technologii samej uktadania przewodu w wykopie.
Wyjatek stanowig ztagcza na potaczeniu PVC - zeliwo, ktore w zasadzie muszg byé

wykonywane w wykopie.
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UKLADANIE WODOQCIAGU
Wodociag uktada¢ po trasie wytyczonej geodezyjnie. Rury musza byé tak ulozone, aby
podparcie ich bylo jednolite na catej dlugosci.
Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sig podczas wypeiniania wykopu, zageszczenia gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu wykonawcy.
Wykop po wodociag powinien by¢ tak waski jak to tylko mozliwe z dostateczng iloscig
migjsca na montaz, zageszczenia, wypetnienia dookota i ponad rura.
Wodociag uktadaé na podsypce wyrdwnawczej z piasku grubosci 10 cm, mozna uzywaé
rowniez ziemi z wykopu o ile odpowiada ona warunkom. Podsypka nie moze zawieraé
ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego mogacego uszkodzié rure podczas
wykonywania przed i po zasypce. Materiat ten winien odpowiadaé¢ normie PN-74/N-02480.
Poziom podtoza powinien by¢ tak wyréwnany, aby rury mogty byé uktadane na nim.
Rurociagi o podtgczeniach kielichowych nie moga by¢ wspierane na kielichu. tuki, trojniki,
zasuwy i wszelkie inne pofaczenia powinny by¢ odkryte podczas préb cisnieniowych.
Gilebokos¢ utozenia 1,6 - 1,7 m.

OBSYPKA WODOCIAGU

Obsypka wodociggu wykonana musi by¢ po to, zeby rurze zapewnié dostateczne
podparcie z wszystkich stron obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaly
szkodliwe obcigzenia miejscowe.
Obsypka rury musi by¢ wykonana bezposrednio po inspekgji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypke przewodu prowadzi¢ az do uzyskania warstwy minimum 20 cm ( po
zageszczeniu ) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetniania musi
spetniac te same warunki co materiat uzyty na podsypke ( moze to byé grunt z wykopu, o ile
speinia wymagania ). Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegat
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. We wszystkich przypadkach wazne jest
unikanie pustych przestrzeni pod rura, nalezy uwaznie podbi¢ pachwiny rury. Dla
projektowane)j trasy wodociagu wymagane jest zageszczenie 85% wartosci Proktora.
Zageszczenie to mozna uzyskaé po jednokrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy
grubosci 10 cm. Dla skrzyzowan z drogami wymagany jest wskaznik zageszczenia 95%
wartosci Proktora.

PROBY SZCZELNOSCI WODOCIAGU
Dla sprawdzenia proby wytrzymatosci rur i szczelnosci ztaczy w rurociagu z PVC nalezy

przeprowadzi¢ probe cisnieniowa- hydrauliczng.
Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem z rur z obu stron dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie ztacza powinny by¢é odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Wymagania odnosnie szczelnosci rur ujete sg w:

- PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze p.
8. Wymagania i badania w zakresie szczelno$ci przewodu.

- BN-82/9192-06 Wodociagi miejskie. Szczelnosé przewodéw z PVC uktadanych metoda bez
odkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
Norma PN-81/B-10725 w zakresie ,Wymagania i badania przy odbiorze zawiera:

- wymagania odno$nie szczelnosci odcinka przewodu jak i szczelnosci catego przewodu,

- warunki przystepowania do badan szczelnosci préba hydrauliczna,

- zmniejszenie wptywu temperatury na wyniki,

- stan odcinka przewodu przed préba szczelnosci hydrauliczng,

- zapewnienie warunkow BHP,
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- cisnienie prébne odcinka i catego przewodu, prébg hydrauliczna,

- zapisywanie i ocena wynikéw bada#n.

Ustalenia BN-82/9192-06 odnosnie proby szczelnosci rurociagu nie odbiegaja w zasadzie
od ustalen PN-81/B-10725. Dla przeprowadzenia préby szczelnosci znajomos¢ ww. norm
jest nieodzowna.

Uwagi uzupetniajace:

- na zigczach poddanego prébie rurociagu nie moga wystepowaé przecieki w postaci
kropelek wody lub pojawienia sig rosy na ztaczach kielichowych,

W razie stwierdzenia przeciekow na ziaczach, nalezy natychmiast dokonaé naprawy, i tak:

- przy ztaczach kielichowych z uszczelka gumowg - nalezy wymienic uszczelke, a gdy to nie
jest mozliwe wymieni¢ rure z nieodpowiednim kielichem lub wyciaé kielich i zastosowaé
nasuwki przelotowe. Po usunieciu przyczyn przeciekow nalezy prébe ci$nieniowg
przeprowadzi¢ ponownie,

- przy ztaczach kotnierzowych lub gwintowych nalezy dokrecié zlacza, a gdy to nie pomaga -
wymieni¢ wadliwie wykonany element ztacza.

Przy prébach szczelnosci rur ci$nieniowych nalezy zachowa¢ nastepujace zasady:

- préby wykonywacé dla jednego catego projektowanegoodcinka.

- tuki, trojniki | zamontowana armatura musza by¢ odkryte,

- proste odcinki rurociagu ( miedzy ztaczami ) powinny byé¢ przysypane i grunt zZageszczony,
a proba moze sig odbyc¢ najczesciej w 48 godzin po przysypaniu,

- probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu | wzrokowym
sprawdzeniu potaczen,

- migjsca odpowietrzer musza sie znajdowaé w najwyzszych punktach,

- napetnienie rurociggu musi sie odbywac powoli i w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawic¢ go na kilka godzin
do ustabilizowania,

- rurociag powinien by¢ poddany podwyZzszonemu ci$nieniu tylko poprzez czas wymagany
normami, nie diuzej jednak niz 24 godziny,

- Po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejszy¢ w sposéb kontrolowany.

BLOKI OPOROWE
tuki, trojniki oraz zasuwy nalezy wzmocnic¢ blokami oporowymi wykonywanymi zgodnie z
BN-81/9192-04 ( bloki oporowe prefabrykowane ).
Aby prawidiowo wykonywany blok spetniat swoje zadanie musi byé wykonany z betonu
wspartego o nienaruszong sciane wykopu.
W przypadku naruszenia $cian wykopu dopuszcza sie wylanie betonu na nieutwardzonym
gruncie i wsparcie go na starannie ubitym wypetnieniu.
Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go od ksztattki folig lub
tasmg z tworzywa. Probe szczelno$ci mozna przeprowadzié po osiagnieciu przez bloki
oporowe wykonane z betonu bezposrednio na budowie odpowiedniej wytrzymatosci.

ZASYPKA RUROCIAGU
Po wykonaniu obsypki i prob cisnieniowych nalezy wykonaé zasypke rurociagu.
Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury
nad wodociagiem ( odpowiednio dla drég, chodnika czy terenow zielonych ).
Pozostata cze$¢ wypetnienia moze byé wykonana za pomoca gruntu rodzimego zgodnie z
wymogami wiascicieli gruntéw. Wierzchnig warstwe zasypki wykonaé starannie humusem.
Nie mozna uzywac kamieni.
Zageszczenie zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.
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PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Rurociagi z PVC, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu
czysta woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.
Przewody z rur PVC po ich doktadnym przeptukaniu czysta woda nie wymagaja zasadniczo
dezynfekcji. W szczegolnych przypadkach, na wyrazne zadanie inwestora lub uzytkownika
dokonuje sie dezynfekcji przewodu.
Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje
przewodu przeprowadza sig¢ wodg chlorowa ( ze zmieszania gazowego chloru z wodg ) lub
wodg chlorowa powstata z rozpuszczenia zwiazkdw chloru, tzn. podchlorynu wapnia tub
sodu, zawierajacg co najmniej 50 mg Cl/dm, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.
Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy powolnym
napetnieniu przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg
Cl/dm.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptukaé woda wodociggowsg
jak poprzednio. Po dokfadnej dezynfekciji i przeptukaniu powinna byé dokonana analiza
bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Szczegdlowe
warunki prowadzenia ptukania a w szczegdlnosci dezynfekeji nalezy uzgodnié z Zaktadem
Komunalnych Gminy Zblewo, przejmujacym wykonany odcinek do eksploatagii.

ODBIOR ROBOT
Odbior robdt przewoddéw wodociggowych z PVC nalezy przeprowadzié w oparciu o
ustalenia :

- PN-81/B-1075 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-78/91192-02. Wodociagi wiejskie. Przewody ciénieniowe z tworzyw sztucznych |
azbesto-cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Rozroznia sie dwa rodzaje odbioru wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia
budowy, a mianowicie :

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy.
Odbidr techniczny czesciowy obejmuje odbior poszczegdinych faz robédt podlegajacych
zakryciu przed catkowitym zakoriczeniem budowy odcinkow przewodu, a mianowicie :

- podioza,

- odcinka przewodu przed badaniem jego szczelnosci,

- obiektow budowlanych na przewodzie ( studzienki, bloki oporowe )

- szczelnos¢ odcinka przewodu,

- warstwy ochronnej zasypu utozonego odcinka przewodu po probie szczelnosci.

Poza tym moga to by¢ fragmenty robét iub zakonczone elementy budowy, co do ktérych
inwestor zglosi zastrzezenia czeéciowego odbioru. Odbidr ten powinien byé dokonywany
komisyjnie, przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego i kierownika budowy oraz
przedstawiciela uzytkownika. Odbiory te powinny by¢ potwierdzone protokotem Komisji, z
podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usuniecia .

Odbidr techniczny koricowy obejmuje odbidr przewodu po zakonczeniu catoséci robét, przed
przekazaniem przewodu do eksploataciji lub odcinka przewodu w wypadku gdy moze byé on
wczesnie] oddany do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyé Komisji
dokumenty zgodne z obowigzujgcym w tym wzgledzie zarzadzeniami. Po dokonaniu
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odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt, podpisany przez wszystkich czionkéw Komisji,
w skiadzie ustalonym kazdorazowo w zaleznosci od zainteresowanych instytucji -
przewodniczy przedstawiciel inwestora.
Protokot Komisji powinien zawiera¢ wykaz zauwazonych wad i usterek, podany termin ich
usuniecia i nazwiska oséb upowaznionych do stwierdzania wykonania poprawek.
Norma PN-81/B-1075 poza tematyka wymieniona w p. 7.4- proba szczelnosci rurociggu,
zawiera ustalenia i wymagania dotyczace :
ogolnych warunkéw przystapienia do badan, w tym preferowane diugoéci odbieranych
odcinkow rurociagu,
zgodnos¢ z dokumentacija techniczng dokumentéw dla odbioru czesciowego i koncowego,
gtebokos¢ posadowienia rurociggu oraz warunkéw odlegtosci przewodu od budowli
sasiadujgcych,
podtoza i warunkdw jego wykonania,
budowy przewodu- spadki, zmiana kierunku, przejscia pod przeszkodami - zasypka
rurociagu,
zapisywania | oceny wynikéw badan.
Tematyczna zawarto$é tresci :
BN-78/9192-02 jest w zasadzie analogiczna do ustalern PN-81/B-1075 z tym ze dotyczy
wymagan i badan zwigzanych z odbiorem wodociggdw wiejskich.

UWAGI KONCOWE

Nalezy bezwzglednie zglosi¢ rozpoczecie robot wiascicielom uzbrojenia nad |
podziemnego.
StosowaC si¢ do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdinych wiascicieli
uzbrojenia.
Inwestor winien zabezpieczyé nadzoér uzytkownikéw uzbrojenia nad i podziemnego nad
prowadzonymi robotami.
W strefie bezposredniego zblizenia do istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy
przerwac i ustali¢ jeqo uzytkownika
Trasa wodociagu powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem robot.
Istniejace nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lub systemy odwadniajace
drog nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w przypadku ich
uszkodzenia oraz je zainwentaryzowaé
Roboty montazowe i ziemne w rejonie czynnych kabli telefonicznych, energetycznych
wykonywacé recznie.
Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie realizacji wyjagnione
zostang poprzez projektanta w trakcie petnienia nadzoru autorskiego.
W przypadku zabezpieczenia ksztattek zeliwnych antykorozyjnie, nalezy zadbaé o to, aby
ktadzione powloki nie stykaty sie z PVC.
Podczas transportu rur, nawis nie moze by¢ wiekszy niz 1,0 m od dlugosci pojazdu.
Podczas wykonywania robét w poblizu drzew, zabezpieczyé drzewa przed uszkodzeniem.
Przyjete w projekcie materialy oraz uzbrojenie posiadajg petne atesty i opinie higieniczne.

NAWIAZANIE DO SIEC| REPEROW

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza sie do sieci reperow niwelacji
ogodlnopanstwowsej.
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Po utozeniu przewodoéw nalezy wykonaé probe szczelnosci na cisnienie prébne 0,1 Mpa
zgodnie z PN 70/B — 10715. Ptukanie sieci i dezynfekcje wykonaé zgodnie z wymogami .
Przed wiaczeniem sieci _do__eksploatacji, nalezy wykona¢ badanie laboratoryjne
bakteriologiczne prdbki wody przez TSSE w Starogardzie Gd.

Warunki gruntowe i roboty ziemne:

Na dziatce wystepujg proste warunki gruntowe, - wystepuja warstwy gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie rownolegle do powierzchni terenu . Zwierciadto wody gruntowej
wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia wodociagu.

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych i nie wymaga robdét geologicznych

Na catej trasie wystepuje grunt kat. lll. Z uwagi na konieczno$¢ wyrdownania dna wykopu i
wyrownania powierzchni po zasypaniu, 15 % robét ziemnych przewiduje sie wykonagd recznie.

8. KOLIZJE, Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAMI | PRZESZKODAMI TERENOWYMI

8.1. Kolizie z kablami telefonicznymi i elektroeneraetvcznymi.

Kolizje te sa najezescie) wystepujacymi. W miejscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
zalagczonymi do projektu, przez montaz na na kablach rur ochronnych dwuczg¢sciowych @ 100
system AROT.

8.2. Przejscia pod drogami

Wystepujace przekroczenia poprzeczne drogi powiatowe] nalezy wykonywa¢ wykopen otwartym.
Wejscia w pas drogowy nalezy na roboczo uzgodnic z zarzadea drog :Zarzad Drog Powiatowych w
Stargardzie Gdanskim

9. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Do projektu budowy odcinka sieci wodciagowego i przylaczy wody w Kolinczu na terenie dziatek nr
96/4, 202/2-5, 204/1-4

Przed Przystapieniem do robot nalezy przeszkoli¢ pracownikow pod wzgledem BHIP oraz zagrozen
wystepujacych w Trakcie wykonywanych robot ziemnych.
Na terenie prowadzonych robdt wystepuje szereg znaczacych zagrozen takich jak:

— Przejscie przez droga powiatowg

— Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi

— Skrzyzowanie z sieciami i przylaczami wody

— Przysypanie ziemia w wykopie

Aby uniknaé szeregu zagrozen wystepujacych podezas wykonywanych robot nalezy:
— Przeprowadza¢ okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHiP
— Przeprowadza¢ szkolenia przed przystgpieniem do wykonywania wykopow 1 uktadania sieci 1
przylaczy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr
47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét



FIARIVY POwiAYeWE
w Sterogardzie Gdadakim
$3-200 Starogard Gdanaki

- ul. Koéctuszki |7 (2%)

budowlanych, Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- Staly nadz6r nad wykonywaniem prac przez kierownika robét

— Reczne prace przy zblizaniu sie do zagrozen

— Oznakowanie i zabezpieczenie terenu, na ktorym przeprowadza si¢ roboty

— Zabezpieczenie indywidualne takie jak rekawice ochronne, kaski, ubrania robocze

W razie wystapienia wypadku nalezy natychmiast przerwaé roboty, zawiadomié¢ kierownika budowy i
stuzby BHiP.

10 . Oswiadczam, ze projekt branzy sanitarnej stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy — Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 207, poz. 2016 ze zmianami) zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowat: mgr inz. Stawomir Partyka

mgr inz. Zbigniew Partyka
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-bud. do kierow, | nadzorow, robdt bud.,
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