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Rozbudowa drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpegawsk - Rywatd
obreb Szpegawsk, obregb Rywatd, gminy Starogard Gdanski, pow. starogardzki, woj. pomorskie

I. OPIS TECHNICZNY.

1.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej oraz przetozenia odcinkoéw istniejgcej sieci
wodociaggowej kolidujacej z przedmiotowym zadaniem w ramach inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi
gminnej nr 213017G na odcinku Szpegawsk - Rywald, w obrebach Szpggawsk i Rywald, gmina Starogard
Gdanski, pow. starogardzki, woj. zachodniopomorskie.

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej oraz odcinkow sieci

wodociggowe;.

UWAGA:
Wszystkie zaprojektowane urzadzenia i materialy nalezy traktowaé jako proponowane. Dopuszcza sie

zastosowanie innych rozwiazan pod warunkiem spelnienia przez nie wymaganych parametrow.

2.0. Podstawa opracowania.

- Projekt rozbudowy drogi gminnej nr 213017G — branza drogowa;

- Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, wrzesien 2018 r.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spehlié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Warszawa 1994r.

- Plany sytuacyjno-wysoko$ciowe w skali 1:500;

- Wigzje lokalne w terenie;

— Obowiazujace normy i przepisy branzowe.

3.0. Geologia.

Badany teren potozony jest w okolicy drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpegawsk - Rywatd, na
terenie obrebow geodezyjnych Szpegawsk i Rywald, gmina Starogard Gdanski, pow. starogardzki, woj.
pomorskie.

Powierzchnia terenu jest ptaska urozmaicona, wzniesiona od 66,9 do 79,5 m n.p.m.

Pod wzglgdem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej z zaglebieniami
bezodplywowymi.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie utworéw czwartorzgdowych holocenskich i
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plejstocenskich.

Utwory holocenskie: gleba, nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane, kredy jeziorne, namutly
gliniaste, pyly piaszczyste prochniczne, gliny pylaste prochniczne, piaski gliniaste prochniczne, gliny
piaszczyste, piaski gliniaste.

Utwory plejstocenskie: gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne, piaski
$rednie.

Uktad w/w osadow 1 migzszosci poszczegdlnych warstw obrazujg zatagczone karty otwordw
geotechnicznych (zal. graf. nr 2 - 5 w opinii geotechnicznej).

Wartosci charakterystyczne i wspolczynniki materialowe gruntow ustalono na podstawie badan
terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu tabelarycznym (zal. nr 7 w opinii
geotechnicznej).

Numery otworow geotechnicznych w poblizu i na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej 1, 2, 3, 4,
5,6, 15, 16.

Wodg jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gl¢bokosci 2,0 m w otworach nr: 11, 16.

Woda gruntowa w formie sgczen, wystapita na glebokosciach 1,0 do 2,0 m, w otworach nr: 3, 4, 6, 10,
11, 12.

Szczegbdly podajg karty otworow i przekroje geotechniczne w opinii geotechniczne;j.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu wiercen i moze ulegac

wahaniom w zaleznos$ci od pory roku, intensywnos$ci opadow atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

4.0. Opis rozwiazania projektowego.

4.1. Kanalizacja deszczowa.
Do obliczenia ilosci wod opadowych odprowadzanych do rzeki przyjeto wzor:
Q=qxyxF[ls]
gdzie
g — natgzenie deszczu miarodajnego,
v - wspotczynnik spltywu zalezny od charakteru zlewni,
F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha,
Dane do obliczen:
e natgzenie opadu maksymalnego q=130 [I/s/ha], dla p=20%, t=15 min
e natg¢zenie opadu nominalnego q=15 [I/s/ha], dla p=20%, t=15 min
e  wspolczynnik sptywu y dla nawierzchni utwardzonych (asfalt): 0,9

o  wysokos¢ opadow rocznych: 600mm.

Projektowana kanalizacja deszczowa w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 213017G na odcinku

Szpggawsk - Rywald, zostala podzielona na trzy niezalezne od siebie uktady.
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4.1.1. Kanalizacja deszczowa odprowadzajaca Scieki deszczowe do istniejacej kanalizacji

400mm w ul. Starogardzkiej, dz. nr 72, obr. Szpegawsk
Powierzchnia odwadniana: ca 1800 m® = 0,18 ha
Ilo$¢ wod opadowych:
Quax = 130 x 0,18 x 0,9 = 21,06 [dm’/s]
Quom =15 x 0,18 x 0,9 =2,43 [I/s]
Qmaxs — wielko$é zrzutu $cickéw maksymalnego sekundowego [dm’/s]
Qmaxs = 21,06 [dm’/s]
Qmaxh — wielko$é zrzutu $cickéw maksymalnego godzinowego [m’/h]
Qmaxh = 18,954 [m’/h]
Qsrd — wielko$¢ zrzutu $ciekow $redniego dobowego [m?/d]
Qsrd = 2,66 [m’/d]
Qmaxr — wielko$¢ zrzutu $ciekéw maksymalnego rocznego [m’/rok]

Qmaxr = 972,00 [m*/rok]

Kanalizacje deszczowa grawitacyjng odprowadzajaca Scieki deszczowe do istniejacej kanalizacji
400mm w ul. Starogardzkiej, zaprojektowano z rur PVC klasy S, kielichowych, taczonych na uszczelke
gumowg o Srednicach:

o de 250x7,3mm dlugosci 135,0 m,
e de 200x5,9mm dlugosci 19,0 m.

Jako studzienki potgczeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienki z
kregéow betonowych ©@1200mm z wiazem kanatlowym Zeliwnym na obcigzenie D400, posiadajacym certyfikat
zgodnosci z PN-93/H-74124. Laczna ilo$¢ zaprojektowanych na tym odcinku studni wynosi 6 szt.

Pod ptyty nastudzienne studzienek betonowych zastosowac pierscienie odcigzajace zelbetowe.

Na tym odcinku kanalizacji zaprojektowano 7 wpustéw ulicznych z kregéw betonowych & 500mm z
osadnikiem piasku wysokosci 1,0m. Wpust deszczowy zeliwny klasy C250 z komierzem zatrzaskowym,
osadzony na pierscieniu odcigzajacym.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji do istniejacej studni o rzednych 72,71/70,7 wykona¢ poprzez
nawiercenie wiertnicg otworu w $cianie studni na rzgdnej 71,02 i osadzenie w nim przejscia szczelnego dla rur
PVC de 250mm.

Przejscia rur PVC przez S$ciany studzienek betonowych wykona¢ w tulejach przej$ciowych —

przejs$ciach szczelnych przez Sciany.

4.1.2. Kanalizacja deszczowa odprowadzajgca Scieki deszczowe do rowu na wysokosci km
0+704 drogi gminnej
Powierzchnia odwadniana: ca 7260 m* = 0,726 ha

Ilos¢ wod opadowych:
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Quax = 130 x 0,726 x 0,9 = 75,53 [dm’/s]
Quom =15 % 0,726 x 0,9 = 8,71 [I/s]
Qmaxs — wielko$é zrzutu $cickéw maksymalnego sekundowego [dm’/s]
Qmaxs = 75,53 [dm’/s]
Qmaxh — wielko$é zrzutu $cickéw maksymalnego godzinowego [m*/h]
Qmaxh = 67,98 [m*/h]
Qsrd — wielko$¢ zrzutu $ciekow $redniego dobowego [m?/d]
Qsrd = 11,14 [m*/d]
Qmaxr — wielko$¢ zrzutu $ciekéw maksymalnego rocznego [m’/rok]

Qmaxr = 4067,00 [m*/rok]

Przed wylotem do odbiornika zaprojektowano podczyszczenie $ciekéw deszczowych na zestawie

ztozonym z osadnika o $rednicy @ 1500mm i pojemnosci 3,0m’ oraz wysokosprawnego separatora lamelowego

15/150 o parametrach:
e maksymalne obcigzenie hydrauliczne -1501/s
e nominalne obcigzenie hydrauliczne - 15 Us.

Obowiazujace Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311), wymusza zastosowanie, na
kolektorze zbierajgcym i odprowadzajagcym wody opadowe do gruntu, zestawu podczyszczajgcego Scieki
deszczowe przed wprowadzeniem ich do odbiornika.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru separatora lamelowego 15/150

Qn()m l

Jobl. = F—d [SX]’I(I

15 _ 15
0,726x0,9 0,695

]

qob1 = =21,58
Konieczny warunek, aby obliczeniowe natgzenie deszczu wyznaczone na podstawie przepustowosci
nominalnej urzadzenia byto wicksze od zalecanego przez Instytut Ochrony Srodowiska rownego 15 1/s/ha zostat

zachowany. Separator dobrany jest prawidlowo.

Kanalizacje deszczowg grawitacyjng odprowadzajaca $cieki deszczowe do rowu na wysokosci km
0+704 drogi gminnej zaprojektowano z rur PVC klasy S, kielichowych, faczonych na uszczelk¢ gumowag o
$rednicach:
e de 315x9,2mm dlugosci 318,5 m,
e de 250x7,3mm dlugosci 343,5 m,
e de 200x5,9mm dlugosci 89,0 m.
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Jako studzienke polaczeniowe na projektowanej kanalizacji (studnia D7) zaprojektowano studzienkg z
kregdw betonowych &1400mm z wlazem kanatlowym zeliwnym na obcigzenie D400, posiadajacym certyfikat
zgodnosci z PN-93/H-74124.

Jako studzienki polaczeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji (studnie od D8 do D28 i Sprz.1)
zaprojektowano studzienki z kregdw betonowych J1200mm z wlazem kanatowym Zeliwnym na obcigzenie
D400, posiadajacym certyfikat zgodnosci z PN-93/H-74124. Laczna ilos¢ zaprojektowanych na tym odcinku
studni wynosi 22 szt.

Studni¢ (Sprz.1) przejmujgca wody z rowu przydroznego w km 0+900 drogi gminnej wykonaé jako
osadnikowa z osadnikiem glgbokosci 1,0m i z otworem w S$cianie studni o wymiarach 30x40cm
zabezpieczonym kratg z pretow stalowych o przeswicie 100mm.

Pod ptyty nastudzienne studzienek betonowych zastosowac pierscienie odcigzajace zelbetowe.

Na tym odcinku kanalizacji zaprojektowano 26 wpustéw ulicznych z kregdw betonowych & 500mm z
osadnikiem piasku wysokosci 1,0m. Wpust deszczowy zeliwny klasy C250 z komierzem zatrzaskowym,
osadzony na pierscieniu odcigzajacym.

Przejscia rur PVC przez S$ciany studzienek betonowych wykona¢ w tulejach przej$ciowych —
przejs$ciach szczelnych przez Sciany.

Wylot nr 1 o $rednicy & 315mm wykona¢ jako typowy wylot o konstrukcji zelbetowej, wylewanej na
mokro z betonu B-20MPa, zbrojonej stala AO-Sto”S”. Wylot zabezpieczy¢ krata z pretow & 10mm o
przeswicie 100mm, zamykang na kiédke. Umocnienie skarpy rowu po obu stronach wylotu brukiem z

wypelnieniem spoin cementem.

4.1.3. Kanalizacja deszczowa odprowadzajaca Scieki deszczowe do rowu na dzialce nr 12,

obreb Rywald
Powierzchnia odwadniana: ca 1590 m* = 1,59 ha
Ilos¢ wod opadowych:
Qumax = 130 x 1,59 x 0,9 = 161,46 [dm’/s]
Quom =15 % 1,59 x 0,9 = 18,63 [I/s]
Qmaxs — wielko$é zrzutu $cickéw maksymalnego sekundowego [dm’/s]
Qmaxs = 161,463 [dm?/s]
Qmaxh — wielko$é zrzutu $cickéw maksymalnego godzinowego [m*/h]
Qmaxh = 145,3314 [m’/h]
Qsrd — wielko$¢ zrzutu $ciekow $redniego dobowego [m?/d]
Qsrd = 23,82 [m'/d]
Qmaxr — wielko$¢ zrzutu $ciekéw maksymalnego rocznego [m’/rok]

Qmaxr = 8694,00 [m*/rok]

Przed wylotem do odbiornika zaprojektowano podczyszczenie Sciekow deszczowych na

strona 6



KANALIZACJA DESZCZOWA; PRZELOZENIE ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE]J
Rozbudowa drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpegawsk - Rywatd
obreb Szpegawsk, obregb Rywatd, gminy Starogard Gdanski, pow. starogardzki, woj. pomorskie

wysokosprawnym separatorze lamelowym 20/200/2000 z wbudowanym osadnikiem o parametrach:

e maksymalne obcigzenie hydrauliczne -2001/s

e nominalne obcigzenie hydrauliczne -20Us.

Obowiazujace Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca

2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311), wymusza zastosowanie, na
kolektorze zbierajacym i odprowadzajacym wody opadowe do gruntu, zestawu podczyszczajacego Scieki
deszczowe przed wprowadzeniem ich do odbiornika.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru separatora lamelowego 20/200/2000

Qn()m l

F ) [sxha

20 20
159%09 1242

]

Jobl. =

Qobl = = 16,1
Konieczny warunek, aby obliczeniowe natgzenie deszczu wyznaczone na podstawie przepustowosci
nominalnej urzadzenia byto wicksze od zalecanego przez Instytut Ochrony Srodowiska rownego 15 1/s/ha zostat

zachowany. Separator dobrany jest prawidlowo.

Kanalizacje deszczowa grawitacyjna odprowadzajaca S$cieki deszczowe do rowu do rowu na
dzialce nr 12, obreb Rywald, zaprojektowano z rur PVC klasy S, kielichowych, taczonych na uszczelke
gumowg o Srednicach:

e de 500x14,6mm dhugosci 181,5 m,
e de 400x11,7mm dtugosci 98,0 m,
o de 250x7,3mm dlugosci 47,5 m,

e de 200x5,9mm dtugosci 21,5 m.

Jako studzienki polaczeniowe (studnie D34 i D39) zaprojektowano studzienki z kregdéw betonowych
@1400mm z wtazem kanatowym Zeliwnym na obcigzenie D400, posiadajacym certyfikat zgodnosci z PN-93/H-
74124.

Pozostale studzienki polgczeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji (studnie od D29 do D33, od
D35 do D38 i od D40 do D44 oraz Sprz.2) zaprojektowano studzienki z kregéw betonowych &1200mm z
wlazem kanatowym Zeliwnym na obcigzenie D400, posiadajacym certyfikat zgodnosci z PN-93/H-74124.
Laczna ilos¢ zaprojektowanych na tym odcinku studni wynosi 15 szt.

Studni¢ (Sprz.2) przejmujacg wody z rowu przydroznego w km 2+059 drogi gminnej wykonac jako
osadnikowg z osadnikiem glebokosci 1,0m i z otworem w $cianie studni o wymiarach 30x40cm
zabezpieczonym kratg z pretéw stalowych o prze§wicie 100mm.

Pod ptyty nastudzienne studzienek betonowych zastosowaé pierScienie odcigzajace zelbetowe.
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Na tym odcinku kanalizacji zaprojektowano 8 wpustéw ulicznych z kregéw betonowych & 500mm z
osadnikiem piasku wysokosci 1,0m. Wpust deszczowy zeliwny klasy C250 z komierzem zatrzaskowym,
osadzony na pierscieniu odcigzajacym.

Przejscia rur PVC przez $ciany studzienek betonowych wykona¢ w tulejach przejsciowych —
przejsciach szczelnych przez $ciany.

Istniejacy wylot nr 2 o $rednicy 300mm przebudowaé na typowy wylot & 500mm o konstrukcji
zelbetowej, wylewanej na mokro z betonu B-20MPa, zbrojonej stala AO-Sto”S”. Wylot zabezpieczy¢ kratg z
pretow & 10mm o przeswicie 100mm, zamykang na ktédke. Umocnienie skarpy rowu po obu stronach wylotu

brukiem z wypelieniem spoin cementem.

4.2. PrzeloZenie odcinkow sieci wodociggowej.

Celem przesunigcia spod projektowanej nawierzchni drogi gminnej istniejacej sieci wodociggowej
zaprojektowano przetozenie odcinkéw wodociggu w km drogi gminnej od 0+641 do 0+722 i od 0+744 do
0+776 a takze zmiane lokalizacji dwoch projektowanych wg oddzielnego opracowania hydrantow w km 1+0789
i 1+723.

Odcinek nowej sieci wodociggowej w km 0+641 - 0+722 drogi gminnej wykona¢ z rur PE100 SDR11 o
srednicy 110x10,0mm o tacznej dlugosci 89,0 m.

Odcinek nowej sieci wodociggowej w km 0+744 - 0+776 drogi gminnej wykona¢ z rur PE100 SDR11 o
srednicy 90x8,2mm o tacznej dlugosci 29,0 m.

Potgczenie projektowanych odcinkow sieci wodociggowej z siecig istniejgcg wykonaé za pomoca
przytaczy kotnierzowych do rur tworzywowych zabezpieczonych przed przesunigciem odpowiednio do rur PE
de 110mm i PE de 90mm na rurociggach istniejagcym oraz tulei kolnierzowych z kolierzem stalowym i
uszczelka do potaczen kotnierzowych na przewodach projektowanych.

Wszystkie istniejace odej$cia do przylaczy do posesji prywatnych na w/w odcinkach przetaczy¢ do
przewodow projektowanych za pomocg trojnikéw redukcyjnych PE. Za trojnikami montowaé zasuwy do
przylaczy domowych zeliwne obustronnie ze ztaczem ISO do rur PE de 32mm i PE de 40mm z obudowa do
zasuw 1 skrzynkg uliczng tworzywowa z pokrywka zeliwng. Przylacza istniejace z odcinkami przewodow
projektowanymi taczy¢ za pomoca tacznikow do rur PE.

Na przektadanych odcinkach sieci wodociggowej znajduja si¢ dwa hydranty
przeciwpozarowego ktore takze nalezy przesunaé poza teren projektowanej drogi. Przed hydrantem
zamocowa¢ zasuwe¢ klinowa, kotnierzows, krotka dn=80mm. Potgczenie zasuwy z przewodem
wodociggowym wykona¢ za pomocg tulei kolnierzowej do rur PE de 90/80mm z kotnierzem stalowym
1 uszczelky. Pod kolanem stopowym zastosowac blok oporowy, betonowy. Teren wokot hydrantu
umocni¢ w promieniu 1m ze spadkiem 2% od hydrantu. Schemat pofaczenia hydrantu pokazano na

rys. nr S-15.
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Zmiang kierunku trasy rurociaggu PE de 110mm i de 90mm wykonaé za pomoca ksztaltek systemowych
taczonych za pomocg zgrzewania doczotowego.

Odciete odcinki istniejacego wodociagu zaslepi¢ i nanies¢ w zasobach geodezyjnych jako nieczynne.

Projektowane wg oddzielnego opracowania hydranty w km 1+079 i 1+723 drogi gminnej nr 213017G

na odcinku Szpggawsk - Rywald nalezy na etapie wykonawstwa przesunaé poza jezdni¢ utwardzong drogi.

5.0. Proby szczelnosci.

Kanalizacja deszczowa powinna by¢ poddana badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanahu.

Proby szczelnosci wykonaé¢ zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczegbdlng uwage nalezy zwrécic na:

e odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu migdzy studzienkami,

e nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia ,

e przy badaniu na eksfiltracj¢, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu oraz poziom zwierciadta wody w studzience polozonej wyzej powinien mie¢
rzedna nizsza co najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizsze;j.

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
polozonej wyzej w czasie:

e 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m;

e 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m;

Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji,
jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

Po wykonaniu nowych odcinkéw sieci wodociagowej wody przeprowadzi¢ probe szczelnosci:

e zamontowana armatura odcinajgca musi by¢ w czasie proby odkryta;

e proste odcinki rurociggu (miedzy ztagczami) powinny by¢ przysypane a grunt zageszczony, a proba
moze si¢ odby¢ najwczes$niej w 48 godzin po zasypaniu,;

e maksymalna temperatura wody przy probie ciSnienia moze wynosi¢ 20°C;

e probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu,

e wodocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi
normami, nie dluzszy niz 24 godziny;

e po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejszaé powoli w sposéb kontrolowany.

Zgodnie z PN-81/B-10725 - “Wodociagi - przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”

ci$nienie probne dla odcinka przewodu ci$nieniowego o ci$nieniu roboczym p, do 1 MPA winno wynosi¢ p, =
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1,5 p;, lecz nie mniej niz 1MPa.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szczelno$ci, nalezy wykona¢ jego ptukanie
czysta woda. Przewdd wodociggowy nalezy poddac¢ dezynfekcji za pomoca podchlorynu sodu lub roztworu
wapna chlorowanego. Czas dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usuni¢ciu wody zawierajacej zwigzki
chloru nalezy ponownie przeprowadzi¢ ptukanie instalacji zgodnie z PN-81/B-10725 - “Wodociagi - przewody

zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

6.0. Roboty ziemne i montazowe.

Przed przystapieniem do realizacji robdt ziemnych nalezy:

e wyznaczy¢ w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, robocza osnowe realizacyjng
dostosowana do istotnych potrzeb wykonywanych robot ziemnych;

e wyznaczy¢ osi budowli, krawedzie wykopu, zatamania trasy itp.;

e wyznaczy¢ w bezposrednim sgsiedztwie trasy rurociggu odpowiednig liczbe reperow wysokosciowych

nawigzanych do osnowy geodezyjnej;

Wymagana dokladno$¢ pomiaréw geodezyjnych powinna by¢ dostosowana do potrzeb realizowanej

inwestycji i okreslona przed rozpoczeciem budowy oraz wpisana do dziennika budowy.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystagpic do robdt ziemnych, wykonywanych
mechanicznie.

Szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy wykopach w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi
uzbrojeniami podziemnymi. Wykopy te nalezy wykonywac recznie, z pelng ostroznoscig i wihasciwym
zabezpieczeniem.

Sciany wykopéow o glebokosci > 1,5 m umocni¢ palami stalowymi - wypraskami.
Po wyréwnaniu dna wykopu utozy¢ podsypke z piasku pod rury.

Podsypke grubosci 15¢m (kanaty o $rednicy 400, 500) oraz grubo$ci 10cm (kanaty 200, 250 i 315mm)
nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16mm i zaggsci¢ do wskaznika zageszczenia Wz > 0,95.
Ponadto, podsypka powinna umozliwia¢ wyprofilowanie podtoza dostosowujac je do ksztaltu spodu przewodu.
Gdy zachodzi konieczno$¢ wyrownania podtoza (np. w przypadku “przeglebienia” wykopu, duze kamienie w
strefie posadowienia, itp.) zaleca si¢ utozenie warstwy podsypki o odpowiedniej grubosci z gruntu sypkiego o
wilgotnosci optymalnej i uziarnieniu do 16mm. Na tak przygotowanej podsypce mozna utozy¢ rurociag i
przystapic do jego zasypywania.

Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3m ponad gorng krawedz rury zaleca si¢ wykona¢ z materialu o
parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke nalezy uktadaé symetrycznie po obu stronach rury warstwami o
grubosci nie wigkszej niz 0,15m, zwracajac szczegolng uwage na jej staranne zaggszczenie w strefie podparcia
rury. W trakcie zaggszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie
nastapilo przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zaggszczenia obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich

wibratoréw plaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rura jest
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niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna dopiero wtedy, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci co
najmniej 0,30m.

Nad rurociggami wodociggowymi, na obsypce utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego szer.
min. 10cm z wktadka magnetyczna.

Zasypke rurociaggéow i kanatdow wykonaé gruntem sypkim o uziarnieniu do 16mm z wykorzystaniem,
jezeli spelia te wymagania, gruntu rodzimego. Grunty rodzime nie spetiajagce wymagan nalezy wymienic.
Zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika minimum W, > 0,95. Do zageszczania zasypki uzy¢ mozna wibratorow
o masie do 200kg.

Ztacza pozostawi¢ odslonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach
polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.

Osadnik i separatory montowac¢ w wykopie, na gotowym fundamencie grubosci

e 10 cm podsypki piaskowo-zwirowe] (pospéika) - warstwa dolna
e 20 cm chudego betonu B-10 - warstwa gorna,
0 wymiarach:
e osadniki 1500/3,0: 2,3x2,3m,
e separator 15/150: 2,0x2,0m,
e separator 20/200/2000: 2,8%x2,8m.

Teren wokot osadnika i separatorow umocnié¢ (plytami chodnikowymi, brukiem) w promieniu 1,0m od
zewngtrznych $cian urzadzen.

Materiaty do budowy przylaczy musza posiada¢ certyfikat dopuszczenia ich do stosowania
w Polsce wydany przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “INSTAL”
Warszawa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych” tom I i normg BN-83/8836-02 oraz zgodnie z przepisami BHP.

7.0. Odwodnienie wykopow.

Obnizenie poziomu zwierciadla wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w przypadkach,
gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie
poziomu wod gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone, aby ci$nienie splywowe nie spowodowalo
naruszenia struktury gruntu w podlozu realizowanego rurociaggu. W podtozu sasiadujacych z wykopem budowli
obnizenie poziomu wody nie powinno spowodowac zmiany struktury gruntow. Poziom zwierciadta wody
gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadla
wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta
wody gruntowej na struktur¢ gruntu na dnie wykopu i w jego sasiedztwie. Ponadto, wykop powinien by¢
zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych. Elementy zabezpieczajace sciany wykopu musza wystawac
co najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze

spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza wykop.
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Odwodnienie wykopow wykonywa¢ przed ulozeniem rurociaggdbw w wykopie. Roboty ziemne

rozpocza¢ od najnizszego do najwyzszego punktu posadowienia sieci, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody

z wykopu w dot po jego dnie. Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu i zaglebienia sieci,

za pomoca:

e pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki i1 ulozeniem rurociagu
w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i wykona¢ komore lub studzienke
odwadniajaca.

e beczkowozu, a wody odprowadzi¢ na nieuzytki lub do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

8.0. Wytyczne montazu i eksploatacji.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9

Rzedne terenu oraz istniejgcego uzbrojenia podziemnego uszczegétowic na etapie wykonawstwa.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy doktadnie zlokalizowaé w trakcie realizacji robot ziemnych poprzez
wykonanie przekopow probnych;

Wszystkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci;

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP oraz normami PN;

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopoéw na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy natychmiast przerwac roboty i zawiadomi¢ wtadze konserwatorskie oraz inwestora.
Ponownie prace mozna rozpoczaé po zezwoleniu wtadz konserwatorskich;

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,10m 1 oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi, a w nocy $wiattami ostrzegawczymi;

Prace montazowe kanalizacji deszczowej 1 odcinkéw sieci wodociggowej wykonaé zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” tom I i II oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.;

Wszelki odstepstwa od P.B. konsultowa¢ z projektantem;

Zaprojektowane materialy nalezy traktowaé jako proponowane. Dopuszcza si¢ wykonanie sieci z
materialéw innych pod warunkiem spelnienia przez nie parametrow technicznych okreslonych w

projekcie.

W trakcie trwania budowy winna by¢ dost¢pna nastepujaca dokumentacja:

e Dziennik Budowy;

e Projekt Budowlany;

Projektant branza sanitarna:

mgr inz. Tomasz Zielinski
nr uprawnien: ZAP/0149/POOS/05 do projektowania
w specjalnosci sieci i instalacji sanitarnych
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INFORMACJA
dotyczaca
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia
KANALIZACJA DESZCZOWA;

PRZEY.OZENIE ODCINKOW SIECI
WODOCIAGOWE]

Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpegawsk
- Rywald
Adres: obrgby Szpegawsk 1 Rywatd, gm. Starogard Gdanski,

pow. starogardzki, woj. pomorskie

Inwestor: Gmina Starogard Gdanski

Opracowat: mgr inz. Tomasz N. Zielinski

Koszalin, lipiec 2019 r.
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1. Podstawa sporzadzenia informacji bioz.

art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2018 roku poz. 1202 z
pozn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwva 1 ochrony =zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

(Dz.U. 03.120.1126).

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

zabezpieczenie placu budowy;

wykonanie wykopow pod utozenie kanalizacji deszczowej oraz odcinkow sieci wodociaggowej;
umocnienie $cian wykopow;

wykonanie wigczenia do istniejacej studni kanalizacji deszczowej;

wykonanie wylotéw do odbiornikow;

wykonanie podsypki z piasku pod rury, ksztaltki oraz studnie;

montaz rur, ksztattek oraz studzienek;

wykonanie niezbednych prob szczelnosci;

wykonanie ptukania i dezynfekcji odcinkoéw sieci wodociggoweyj;

zasypanie wykopow piaskiem lub gruntem rodzimym;

odtworzenie nawierzchni.

3. Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow.

kanalizacj¢ deszczowa w poszczegdlnych uktadach oraz odcinki sieci wodociggowej traktowac jako

odrebne, niezalezne obiekt budowlany; kolejno$¢ ich wykonania wg wytycznych Inwestora;

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Budynki
e budynki mieszkalne, jednorodzinne, budynki gospodarcze wzdhuz przedmiotowej drogi
gminnej,
Budowle

e ulica Starogardzka;

e droga gminna nr 213017G;

e istn. rowy melioracyjne,

e istn. sieci wodociggowe,

e istn. sieci kanalizacji sanitarnej,
e istn. sieci kanalizacji deszczowej,
e istn. sieci gazowe,
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e istn. linie kablowe teletechniczne,
e istn. linie kablowe elektroenergetyczne,
3. Do elementdéw zagospodarowania terenu moggcych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi naleza:

e budowa kanalizacji deszczowej oraz odcinkéw sieci wodociggowej w poblizu oraz w czynnych
drogach ulicy Starogardzkiej i gminnej;

6. Podczas realizacji n/w robot budowlanych mogg wystapic¢ przewidywane zagrozenia:

e wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych dla budowy kanalizacji o glebokosci
maksymalnej 6,0m;

e robot budowlanych prowadzonych przy montazu 1 demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

e roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnej drogi.

e wprowadzenie ograniczen w ruchu i objazdow.

7. Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych powinni zostaé

poinformowani o istniejacych zagrozeniach 1 przeszkoleni zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

BHP.

8. Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich

sasiedztwie:

e wiasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych (wykopy,
ustawienie kraweznikéw, wykonanie nawierzchni);

o wilasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
(ogrodzenie wykopdw, barierki na rusztowaniach i miejscach z ktérych istnieje ryzyko upadku);

e zabezpieczenie terenu roboOt zaporami drogowymi, tablicami kierujagcymi i znakami zgodnie
z organizacja ruchu na czas budowy;

e wlasciwg organizacj¢ placu budowy zapewniajaca bezpieczng i1 sprawng komunikacje oraz
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

e umieszczenie na tablicy budowy telefonow alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego
1 policji.

9. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia rob6t budowlanych.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz N. Zielinski
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