'; Urzad Gminy Starogarg Gdariski
L U Wadysiawg Skorskiago g
83-20¢ Staogard Gdaris«i
2018-07-02
5396/2019

I Hl"il!!_l!l!""lﬂlﬂ

OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

Gdarisk, dniacll czenwea 2019

RDOS-Gd-W00.420.143.2018.MS/AJ. 15.
Za dowodem doreczenia

DECYZJA

Na podstawie

¢ art. 75 ust. 1 pkt 1 lit) w zwigzku z 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081
ze zm.), dalej ustawa O0S,

o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

o § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzieé¢ mogacych Znaczgco oddziafywaé na Srodowisko (tekst jedn.
Dz U.z2016r., poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Gminy Starogard Gdariski, reprezentowanej przez petnomocnika,
panig Angelike Elas-Bificzyk, z dnia 18.09.2018 r., o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla nizej wymienionego przedsigwziecia, uzupetniony pismami: bn z dnia
05.10.2018 ., 28.11.2018 r., 04.01.2019 r., oraz 15.03.2019 r., dziatajgc w oparciu o opinig:
¢ Dyrektora Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak GD.RZS$.435.93.2019.DK
z dnia 06.02.2019 r. (wptyw 11.02.2019 r.);

orzekam

1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dia
przedsigwziecia pn.. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 213017G Szpegawsk - Rywald”,
realizowanego na dziatkach nr 266, 271, 270/5, 329, 321, 312/9, 237/1, 214/1, 72, 340, 310/2, 310/3,
311, 312/13, 31217, 312/11, 312/12, 312/1, 312/14, 312/5, 3186, 317/3, 317/4, 3171, 318, 319, 320,
309/6, 308, 272/7, 272/4, 265, 264/4, 264/1, 262, 261, 260, 369/3, 258, 369/1, 256/4, 256/3, 255, 254,
281, 343, 251/4, 251/5, 25012, 342, 246/1, 245, 240, 239, 267/4, 267/11, 267/10, 267/12, 267/13,
267/9, 267/8, 267/14, 267/16, 268, 267/17, 267/1, 269/1, 269/2, 269/6, 269/9, 269/7, 270/1, 270/2,
270/3, 270/6, 270/7, 270/8, 270/9, 270/14, 270/11, 270/12, 270/10, 270/13, 270/15, 269/12, 269/11,
269/14, 269/13 obr. Szpegawsk oraz 102, 7, 8, 6, 3, 10, 11, 12, 13/2, 42, 61/4, 68, 66, 67, 83/2, 83/1,
107/2, 106, 107/1, 105/1, 204, 105/7, 104/1, 103/1, 103/2 obr. Rywatd, Gmina Starogard Gdarski:

2. Okresli¢ nastepujace warunki dotyczace realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:
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a) plzywozoné i przewozone grunty, materiaty budowlane zabezpieczyii: przed pyleniem poprzez
zapewnienie ich wilgotnoéci, dla potrzeb transportowych wykorzystywaé istniejacg sie¢ drég
publicznych;

b) zabezpieczy¢ wykopy przed mozliwosciag przedostawania sie_do nlch drobnych zwnelzqt (np.

gadéw, piazow i drobnych ssakéw) poprzez wygrodzenie terenu wykopéww postaci potkéwz folii ;-
lub siatki o oczkach nie wigkszych niz 0,5 cm na wysoko$¢ min. 40 c od gruntu, a w przypadku ,

stwierdzenia w wykopie drobnych zwierzat wyjmowacé je na pow;erzchnle terenui pnzenlesc poza”
strefe prowadzonych prac budowlanych w odpowiednie dla nich siedliska;

c) prace zwigzane z wycinkg drzew i krzewéw prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw tj. poza
okresem od 1 marca do 31 sierpnia. Dopuszcza si¢ prowadzenie ich w okresie legowym po
stwierdzeniu przez specialist¢ ornitologa braku gniazd i udokumentowanie tego faktu poprzez
adnotacj¢ w dokumentacji budowy. W przypadku stwierdzenia wystepowania legéw prace
wykonaé po wyprowadzeniu legu przez ptaki;

d) wszystkie drzewa i krzewy, znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania inwestycji przeznaczone do
adaptacji, zabezpieczyé na czas budowy przed mechanicznym uszkodzeniem, np. poprzez
zastosowanie rur drenarskich/opon bgdz mat stomianych do okrycia pnia i odeskowanie, ktérego
wysoko$¢ w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosi¢ 1,5-2 m; w przypadku wystepowania
na drzewach plech chronionych gatunkéw porostéw odeskowanie zastgpié siatkami okalajgcymi
pien drzewa tak, aby nie uszkodzi¢ stanowisk porostéw. Ewentualne oblamane gatezie
natychmiast przycinac i miejsca uszkodzone zabezpieczaé Srodkami zapobiegajgcymi rozwojowi
patogenow. Krzewy, kitére majg byé zachowane wygrodzi¢, wykona¢ obudowe z desek do
wysokosci okre$lonej indywidualnie dla kazdego krzewu;

e) wyposazy¢ teren budowy w sorbenty przeznaczone do zbierania ewentualnych rozlewéw
substanciji olejowych;

f) miejsca postoju maszyn i urzadzeri budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie zanieczyszczenia
$rodowiska gruntowo - wodnego substancjami ropopochodnymi szczelnie utwardzié oraz
wyposazyé w maty sorpeyjne;

g) sypkie materiaty budowlane zabezpieczy¢ przed rozwiewaniem w celu zapobiegania wtornej
emisji zanieczyszczeri pytowych poprzez ich ostoniecie, np. plandekami;

h) prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem prowadzié w porze
dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00);

i) wierzchnig, zebrang warstwe urodzajnej gleby oraz ziemie z wykopéw wykorzystaé, w miare
mozliwoéci, do zagospodarowania w ramach realizowanej inwestycji;

3. Uczynié charakterystyke przedsiewziecia Zatacznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 24.09.2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku wplynat
wniosek Inwestora: Gminy Starogard Gdariski, reprezentowanej przez Petnomocnika, panig Angelike
Elas - Bifczyk, z dnia 18.09.2018 r., o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia jw.

Do wniosku o wydanie decyzji sSrodowiskowej dotgczono:

1) Karte informacyjng przedsigwziecia (3 egzemplarze + ptyta CD);

2) Mape w skali zapewniajgcej czytelno§¢ przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym
obszarem, na ktéry bedzie oddziatywa¢ przedsiewzigcie, wraz z zapisem mapy w formie
elektroniczne;j;

Przedtozony wniosek zawierat braki formalne, stad tut. organ, pismem znak RDOS-Gd-
WO00.420.143.2018.MS.1. z dnia 28.09.2018 r. wezwat do ich uzupetnienia. W odpowiedzi na
powyzsze, w dniu 09.10.2018 r. Wnioskodawca pismem z dnia 05.10.2018 r. uzupeinit wniosek
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;
o oryginat petnomocnictwa Wéjta Gminy StaroLard Gdanski, z dnia 24.09.2018 r., dia Pani Angeliki
Elas - Biriczyk.

Whioskodawca ubiega sie o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dia celéw
uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 u;_ét. 1 pkt 10 ustawy OOS, tj. decyzji zezwalajacej na
realizacje inwestycji drogowe;j. !

Przedsigwzigcie objete ww. wnioskiem kwalifikowane jest zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczqco oddziafywaé na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) jako: ,polegajgce na
rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego Ilub Zrealizowanego przedsiewziecia
wymienionego w ust. 1, z wylaczeniem przypadkéw, w ktérych ulegajgca zmianie lub powstajgca
w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czesé realizowanego lub zrealizowanego
przedsiewzigcia nie osigga progéw okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone” w zwigzku
z§ 3 ust. 1 pkt. 60 ww. rozporzadzenia: ,drogi o nawierzchni twardej o caftkowitej dlugosci
przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe
w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych,
stuzgcych do obslugi stacji elektroenergetycznych i Zlokalizowanych poza obszarami objetymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody”. W zwigzku z tym realizacja ww. przedsigwzigcia wymaga uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z trescig art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy OOS, dla
planowanych ,przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko” jest
wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Organem wiasciwym do prowadzenia postepowania w przedmiotowej sprawie na podstawie
art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I) ustawy OOS jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku.

O zlozeniu wniosku i wszczeciu postepowania strony zostaty powiadomione pismem znak
RDOS-Gd-W00.420.143.2018.MS.2. z dnia 06.11.2018 r. Informacje o powyzszym wniosku
umieszczono w publicznie dostgpnym wykazie danych Ekoportal (http://www.ekoportal.pl) pod
numerem 1026/2018, prowadzonym na podstawie art. 22 ww. ustawy 00S.

Stosownie do treéci art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy 00S$ realizacja planowanego
przedsigwzigcia moggcego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na  $rodowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania, jezeli obowigzek przeprowadzenia tej oceny zostat
stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

W my$| przywotanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1 i ust. 1a ustawy OOS, obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko stwierdza, w drodze
postanowienia, organ wtasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach:

— uwzgledniajgc tgcznie kryteria okreslone w art. 63 ust.1;

— Ppo zasiggnieciu opinii: 1) organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej, o ktérym mowa w art. 78,
w przypadku przedsigwzig¢ wymagajacych.decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19
i 21-25 oraz uchwaly, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1b; 2) dyrektora urzedu morskiego — gdy
przedsiewziecie jest realizowane na obszarze morskim, 3) organu wtasciwego do wydania
pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
Srodowiska, jezeli planowane przedsiewziecie kwalifikowane jest jako instalacja, o ktérej mowa
w art. 201 ust. 1 tej ustawy; 4) organu wiasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o ktérej mowa
w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
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L Postanowienie wydaje sig rowniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko. [

{
i |
Zgodnie z art. 6 | 6a ustawy O0S wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje sie, jezeli
organ prowadzacy postepowanie jest jednocze$nie organelm uzgadniajgcym lub opiniujgcym.
w nlmejszej sprawie nie majg zastosowania przepisy dotyczace opiniowania i uzgadniania przez
RDOS. W okolicznoéciach niniejszej sprawy organem wlaéclwym w sprawie opiniowania jest:
Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdanskim oraz Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
W zwigzku z powyzszym tut. organ, dziatajac na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3 oraz art.

78 ust. 1 i 4 ustawy OOS, pismem znak RDOS-Gd-W00.420.143.2018.MS.7. z dnia 21.01.2019 r.
zwrocit sie do Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdariskim oraz
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku, Paristwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie z prosba o opinie w sprawie koniecznosci przeprowadzema oceny oddziatywania na
$rodowisko planowanego przedsiewziecia.
Dyrektor Paristwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody  Polskie, w  piSmie  znak
GD.RZS.435.93.2019.DK z dnia 06.02.2019 r. (wptyw 11.02.2019 r.), wyrazit opinie ze, cyt.: ,nie
stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziafywania na Srodowisko dla ww. przedsigwzigcia’.
Niewydanie opinii przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w_Starogardzie
Gdanskim w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii, tutejszy organ, zgodnie
z art. 78 ust. 4 ustawy OOS, potraktowat jako brak zastrzezen ww. organéw w przedmiotowej sprawie.

Analizujgc, czy przedsigwzigcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku uwzglednit tgcznie kryteria, o ktérych mowa
w art. 63 ust. 1 ustawy 00S:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie,

b) powigzah z innymi przedsiewzieciami, w szczeg6inosci kumulowania sie oddziatywari
przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszczg si¢ w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia w zakresie,
w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem,

c) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasob6w naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi,

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci,

e) ocenionego w oparciu o wiedzg naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancii i stosowanych technologii,
w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu,

f) przewidywanych iloci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu na $rodowisko,
w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie,

g) zagroZzenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisiji;

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegllnosci  przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie¢ $rodowiska i odnawiania sie zasobow naturainych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego — uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o piytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
tegowe oraz ujécia rzek,
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b) obszary wybrzezy i $rodowisko morskie,

c) obszary gorskie lub lesne, L

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikéw woéd
$rédlgdowych,

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybéw
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodnlczych objetych ochrong, w tym obszary Natura
2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody,

f) obszary, na ktérych standardy jakosci s$rodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gesto§é zaludnienia,

i) obszary przylegajace do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

k) wody i obowigzujgce dla nich cele srodowiskowe;

3. Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajgce z:

a) zasiggu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérag przedsiewziecie moze
oddziatywaé,

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsigwzigcia na poszczeg6lne elementy
przyrodnicze,

¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania,

d) prawdopodobieristwa oddziatywania,

e) czasu trwania, czgstotliwosci i odwracalnoéci oddziatywania,

f) powigzah z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsigwzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszczg si¢ w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia —
w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem,

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania,

i zwazyl co nastepuje:

Przedmiotem planowanego przedsiewzigcia jest rozbudowa istniejgcej drogi gminnej nr 213017G.
Dtugos¢ drogi objetej przedsiewzieciem wynosi ok. 2,3 km. W ramach inwestycji przewiduje sie
rowniez budowe i przebudowe wyposazenia technicznego drogi, w szczegélnosci odwodnienia
(powierzchniowo i do istniejgcej i projektowanej kanalizacji deszczowej), oswietlenie drogowe, obiekty
inzynierskie oraz przebudowe i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury kolidujacej z planowanym
przedsiewzieciem, w szczegolnosci istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest w pasie drogowym i w czesci jest urzadzona pod
wzgledem drogowym. Na odcinku dtugosci, ok. 700 m droga posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej, na diugoéci ok. 100 m nawierzchnie z bruku kamiennego, na pozostatym odcinku
nawierzchnig¢ gruntowg. Szeroko$¢ jezdni wynosi od 3,0 do 7,9 m. Na obszarze zabudowy
w miejscowosci Szpegawsk od wlotu na skrzyzowanie z drogg krajowa nr 22 na odcinku ok. 500 m,
do jezdni bitumicznej przylega pas nawierzchni szerokosci ok. 1 m z ptyt betonowych.

Droga w obszarze zabudowy m. Szpggawsk posiada oswietlenie drogowe oraz lokalnie wpusty
deszczowe z odprowadzeniem do istnigjgcych odcinkéw kanalizacii deszczowej. W pasie drogowym
wystepujg takze inne sieci uzbrojenia terenu w szczegélnosci w postaci kabli i linii
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej.
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Przedmiotowa droga jest uzytkowana jako cigg komunikacyjny dIL ruchu pojazdéw samochodowych,
_rowerowych i dla pieszych. Droga ta obstuguje pod wzgledem komunikacyjnym miejscowosci przez
ktore przebiega i tgczy je z drogg krajowg nr 22 w m. Szpegawsk oraz drogg powiatowg nr 2718G
w Rywaldzie. Wody opadowe odprowadzane 53 powierzchniowo, w miejscowosciach lokalnie
wystepu;a odcinki kanalizacji deszczowej. i
Celem przedsiewziecia jest przywrécenie i poprawa parametrév& techniczno - uzytkowych istniejgcej
drogii zwigkszenie bezpieczeristwa, w szczeg6inosci poprze; wydzielenie chodnika, wydzielenie
$ciezki rowerowej lub ciggu pieszo - rowerowego wzdtuz drogi.na catym odcinku, a takze poprzez
poprawe geometrii i przebudowe konstrukcji jezdni przedmiotowej drogi.

Poczatek przedsigwzigcia przewidziano na skrzyzowaniu przedmiotowej drogi z droga krajowg nr 22
w m. Szpegawsk. Koniec natomiast przewiduje sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2718G
w m. Rywatd, gm. Starogard Gdarniski

Zakres przedsiewziecia obejmuje w szczegdinoéci:

o przebudowa/budowa jezdni,

e przebudowa/budowa skrzyzowan,

¢ przebudowa/budowa zjazdbw,

» przebudowa/budowa chodnikow,

» budowa $ciezki rowerowej/ciggu pieszo - rowerowego,

¢ przebudowa/budowa zatok,

¢ remont /przebudowa/budowa obiektow inzynierskich,

¢ budowa/przebudowa poboczy,

¢ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

¢ budowa/przebudowa/remont ukiadu odprowadzajgcego wody opadowe, w tym kanalizacii
deszczowej,

« budowa/przebudowa o$wietlenia drogowego,

o przebudowa i zabezpieczenie odcinkéw istniejacych sieci uzbrojenia terenu, kolidujgcych
z planowanymi robotami,

e poszerzenie pasa drogowego,

» w ramach inwestycji wykonane zostang réwniez konieczne i niezbedne roboty majgce na celu
dowigzanie si¢ do istniejgcego zagospodarowania wzdtuz drég, a w szczegblnosci przetozenie lub
przebudowa istniejgcych nawierzchni (bgdz niwelacja terenu) poza pasem drogowym na
dojazdach, ciggach pieszych i dojsciach do posesji, w celu wysoko$ciowego i sytuacyjnego
dostosowania do projektowanych rzednych elementéw drogi, przesunigcie ogrodzeri
Zlokalizowanych w pasie drogowym.

Parametry przedmiotowej drogi (w tym szerokosci jezdni, chodnikéw, $ciezek rowerowych, parametry

Zjazddw, zatok itp.) dobrane bedg na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 ze zm.).

Jezdnig przewiduje si¢ wykonac w typowej, powtarzajacej sie technologii warstw asfaltowych na catym

odcinku. Biorgc jednak pod uwage, zréznicowang nawierzchnie i stan istniejgcej jezdni, sposéb

i zakres jej wykonania przewiduje sie wykona¢ w zalezno§ci od odcinka drogi. Na odcinku

z nawierzchnig asfaltowg, w miejscach, w ktérych wystepuja zapadnigcia i istnieje

prawdopodobienistwo utraty nosnosci przez podbudowe, a takze w miejscach gdzie istniejgce

zagospodarowanie nie pozwala na podniesienie niwelety jezdni, przewiduje sie peing rozbiérke
istniejacej konstrukcji jezdni, wzmocnienie istniejacego podioza gruntowego, utozenie nowej
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz pozostalych warstw
konstrukcyjnych jezdni. Podobnie bedzie wyglada¢ wykonanie ewentualnych poszerzen istniejgcej
jezdni (szczegélnie na fukach poziomych). Natomiast na odcinkach, na ktérych stan istniejgcej
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nawierzchni asfaltowej pozwala na wykorzyLanie jei. przewiduje sie wykonanie sfrezowania
istniejgcej warstwy asfaltowej, wykonaniu remohtéw czgstkowych (w miejscach ktére tego wymagaja,
np. wyboje), ulozeniu warstwy wzmacniajaco - wyréwnawczej z betonu asfaltowego, ewentualnie
wigzacej, i warstwy $cieralnej z mieszanki o nieciaglym uziarnieniu (np. SMA) lub betonu asfaltowego.
Na odcinku drogi o nawierzchni z bruku, przg\j/viduje sig rozbidrke tej nawierzchni i utozenie petnej
konstrukgiji jezdni, analogicznie jak wyzej. Podobnie na odcinku o nawierzchni z kruszywa, przewiduje
sie wykonanie korytowania, zdjecie warstwy . ziemi urodzajnej z planowanych poszerzen jezdni
i lozenie projektowanych warstw konstrukcyjnych.

Przy realizacji konstrukcji jezdni, w pierwszej kolejnosci nastapi przygotowanie podioza (w razie
potrzeby), ktére trzeba bedzie doprowadzi¢ do kategorii nosnosci G1, a nastepnie utozona zostanie
podbudowa z kruszywa naturainego (lub inna) i kolejne warstwy bitumiczne i na koncu warstwa
$cieralna z mieszanki o niecigglym uziarnieniu (np. SMA) lub betonu asfaltowego.

Przy realizacji inwestycji uzywany bedzie typowy sprzet budowlany, wykorzystywany przy robotach
ziemnych i drogowych. W migjscach, gdzie konieczne bedzie wykonanie odtworzenia petnej
konstrukcji jezdni, lub w miejscach wykonania remontu czgstkowego giebokiego, wykonana zostanie
peina konstrukcja jezdni z podbudowsg i warstwami bitumicznymi. Podstawowe czynnosci przy
wykonywaniu petnej konstrukcji jezdni to:

* przygotowanie podioza (z ewentuainym wzmocnieniem) i koryta,

¢ ufozenie ewentualnej warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j,

* wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego lub innej,

* ewentualne utozenie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,

* utozenie warstwy wigzgcejiwyréwnawczej i warstwy $cieralnej z SMA lub betonu asfaltowego.

Podbudowa zostanie wykonana, na uprzednio przygotowanym podiozu gruntowym doprowadzonym
do grupy no$nosci G1.
Na chodnikach, zatokach, czesci zjazdow przewiduje sie wykonanie nawierzchni
z drobnowymiarowych elementéw /np. kostka betonowa/ lub kostka kamienna, bruk, ewentualnie
plytki betonowe. Na $ciezce rowerowej/ciagu pieszo-rowerowym przewiduje sie¢ wykonanie
nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej.

W fazie realizacji przedsigwzigcia zapotrzebowanie na wode, surowce, materiaty, paliwa oraz energie,
bedzie typowe dla zapotrzebowania dla maszyn i uwarunkowari technologicznych, zwigzanych
z wykonawstwem robét budowlano — montazowych. Woda i paliwo wykorzystane bedg dla potrzeb
funkcjonowania placu budowy i do wykonywania rob6t budowlanych i konstrukcji drogi (paliwo do
pojazdéw i maszyn, energia do urzadzen, woda do celéw produkgji i pielegnacji betonu).
Szacuje sig, ze poszczegolne ilosci wynosié beda:

- woda: 3500 litrow,

- paliwo: 175000 litrow,

- energia elektryczna: brak uzycia.
Innymi materiatami przewidywanymi do uzycia w celu realizacji inwestycji, to szacunkowo:

- beton asfaltowy: 4500 ton,

- kruszywo naturalne: 23000 ton,

- kostka betonowa: 2600 m?,

- cement: 700 ton,

- destrukt (materiat pochodzacy z frezowania istniejgcej nawierzchni asfaltowej): 850 ton,

- emulsja asfaltowa: 230 ton,

- kamien brukowy: 130 ton,

- podsypka cementowo - piaskowa: 200m3.
Planowane przedsiewzigcie, nie bedzie generowaé w fazie eksploatacji zapotrzebowania na surowce
i media inne niz energia elektryczna do oswietlenia drogowego. Szacuje sie roczne zuzycie energii
elektrycznej dla oswietlenia drogowego w ilosci 26300 kWh.
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Przeeriotowe przedsigwzigcie ma charakter rozbudowy istrL_ejqcego ciggu komunikacyjnego
o ustajonym juz przebiegu pasa drogowego, dla ktérego nie-przedstawia sig ewentualnych wariantéw
lokalizacyjnych przedsigwzigcia. Niezadawalajgcy stan techniczny rozpatrywanej drogi wymusza
podjecie natychmiastowego dziatania zmierzajgcego do doprowadzenia istniejacej jezdni do
parametréw umozliwiajgcych jej uzytkowanie zgodnie z przetnaczenlem Przemawiajg za tym
zaréwno potrzeby spoleczne, jak i ekonomiczne i ekologlézne Wariantowaé, w przypadku
przedmiotowego przedsiewzigcia, mozna metode wykonania naprawy przedmiotowej drogi, w tym
réwniez technologie.
Tutaj jako wariant | mozna zalozyé przeprowadzenie remontu czgstkowego, poprzez wykonanie
jedynie lokalnych napraw zapadnig¢ i wybojow. | bez ingerencji w istniejaca geometrie jezdni drogi
oraz jej wyposazenie techniczne w postaci odwodnienia, o$wietlenia, chodnikow itp.
Wariant Il zakiadat wykonanie przebudowy polegajacej na wzmocnieniu konstrukci istniejacej jezdni
z wykonywaniem jej poszerzenia i korekt geometrycznych. Jednak bez ingerencji w wyposazenie
techniczne w postaci odwodnienia, o$wietlenia, chodnikéw itp. To znaczy bez wykonywania $ciezki
rowerowej i budowy chodnikow.
Wariant Ill przewiduje wykonanie gruntownej przebudowy i budowy jezdni wraz z ewentualnym
wzmocnieniem podioza i poszerzeniem jezdni do wymaganych szeroko$ci. Wraz z wprowadzeniem
segregacji ruchu na catym odcinku drogi, poprzez budowe chodnikéw i/lub $ciezki rowerowej/ciggu
pieszo-rowerowego.
Wariant |, jest dziataniem ktéry przyniostby krétkotrwate efekty poprawy warunkéw. W celu osiggniecia
stale dobrych efekt6w, takie zabiegi remontowe trzeba powtarzaé co 2-3 lata. A w przypadku odcinkéw
drogi z nawierzchnig z bruku i z kruszywa jeszcze czesciej, nawet kilka razy w roku. Sytuacja ta jest
niekorzystna ze wzgledéw ekonomicznych, racjonalnosci wydawania $rodkéw finansowych,
niekorzystna réwniez dla $rodowiska, z uwagi na fakt, ze czesciej prowadzone bytyby na tym odcinku
roboty drogowe, podczas ktérych wzrasta oddziatywanie na $rodowisko, ktére co prawda, ma
charakter krétkotrwaly i przemijajacy, ale jego cykliczne powtarzanie sie moze negatywnie wptyngé
na stan srodowiska i nastroje spoteczne.
Wariant 1l, pozwala na wykonanie ukiadu drogowego o nawierzchni Zzapewniajacej wydiuzenie
trwatosci zmeczeniowej konstrukcji jezdni, co ma bezposredni wplyw na wydiuzenie okres6w miedzy-
remontowych. Jednak w wariancie tym nie jest podwyzszone bezpieczenstwo dotyczace segregaciji
ruchu pieszego i rowerowego od ruchu samochodowego.
Najbardziej korzystny dla Inwestora zostat uznany wariant 1ll. Pozwala on na wykonanie
przedsigwzigcia juz kompleksowo, zaréwno pod wzgledem poprawy parametrow drogi jaki
i bezpieczeristwa jej uzytkownikéw. Takze uzupeinienie w pasie drogowym infrastruktury zwigzanej
zdrogg, w postaci kanalizacji deszczowej i . o$wietlenia drogowego, dodatkowo podnosi
funkcjonalno$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania drogi. Jest to wariant wybrany przez inwestora.
Jako wariantowanie technologii wskazuje w tym przypadku na kolejne dwa warianty.
Wariant | technologiczny przewiduje, w miejscach przetoméw, w miejscach z koniecznoscig
utrzymania istniejgcego poziomu niwelety oraz w miejscach o nawierzchni z bruku i z kruszywa,
wykonanie rozbiorki istniejacej konstrukcji jezdni, wzmocnienie istniejacego podioza gruntowego,
‘ulozenie nowej podbudowyz kruszywa tamanego oraz pozostalych warstw konstrukeyjnych.
Natomiast na odcinkach, na kt6rych stan istniejgcej nawierzchni asfaltowej pozwala na wykorzystanie
jej, przewiduje si¢ wykonanie sfrezowania istnigjgce; warstwy asfaltowej, wykonaniu remontow
czgstkowych (w miejscach ktére tego wymagajg, np. prze{omy, wyboje), utozeniu warstwy
wzmachiajgco - wyréwnawczej z betonu asfaltowego, ewentualnie wigzacej, i warstwy Scierainej
z mieszanki o nieciggtym uziarnieniu (np. SMA) lub betonu asfaltowego. Pozyskany z sfrezowania
destrukt wykorzystany bedzie do wykonania utwardzenia zjazdéw na pola i poboczy.
Alternatywnie, jako wariant Il technologiczny, do wykonania konstrukcji jezdni moze byé zastosowana
technologia wykorzystujgca istniejgca nawierzchnie bitumiczng jako surowiec do podbudowy z mce.
W ramach tej technologii wykonane zostaje wzmocnienie nawierzchni jezdni, poprzez recykling
warstw bitumicznych i ponownym ich wbudowaniu (po uprzednim doziarnieniu i dodaniu cementu
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i emulsji asfaltowej) jako mieszanki MCE. Po upleednlej rozbiéree ptyt betonowych, znadechych sig
na czesci pod bitumem. Na tak- przygotowane podioze ulozona =zostanie warstwa
wyrownawcza/wigzgca betonu asfaltowego i &cieraina mieszanki SMA lub betonu asfaltowego.
Z uwagi na niewielkg grubo$¢ istniejacych warstwa asfaltowych na jezdni oraz i tak koniecznosé
wykonania lokalnych wglebnych wzmocnien pod#oza ze wzgledéw ekonomicznych, dla Inwestora
preferowang technologig jest ta z wariantu | technologlcznego

Wariantowaé, w przypadku przedmiotowego przedsiewziecia, mozna przebieg planowanego ciggu
rowerowego/pieszo-rowerowego, ktory determinuje zakres poszerzenia pasa drogowego.

Wariant | dotyczacy przebiegu $ciezki rowerowej (wybrany przez inwestora), to wariant, ktéry
przewiduje poprowadzenie ciggu rowerowego w czesci, jako odsuniety od jezdni drogi i a w czesci,
na odcinku ze zwartg zabudowg bezposrednio przy jezdni. Na odcinku poza zwartg zabudowa,
przewidziano poprowadzenie $ciezki rowerowej po wschodniej stronie drogi, co wigze sie
z konieczno$cig przeznaczenia czesci p6l uprawnych pod pas drogowy.

Wariant Il dotyczacy przebiegu Sciezki rowerowej, to wariant, ktéry przewiduje poprowadzenie ciggu
rowerowego na odcinku poza zwartg zabudowg po stronie zachodniej drogi. Wariant ten takze wigze
sig z koniecznoscig poszerzenia pasa drogowego. Ale bylby wariantem drozszym, bowiem po
zachodniej stronie wystepuje skarpa opadajgca w strone jeziora, a tym samym lokalizacja §ciezki
wigzalby sie z konieczno$cig wykonywania nasypéw. Wariant ten nie jest preferowany przez
inwestora, takze z uwagi na wieksze koszty.

Inwestor podjat decyzje o realizacji przedmiotowej inwestycji, co wigze sie z koniecznoscig poniesienia
naktadéw inwestycyjnych w pierwszym i ewentualnie w nastepnych latach oraz koszty utrzymania
drogi. Jest to najbardziej korzystne z uwagi na: bezpieczerstwo uzytkownikéw drogi, potrzeby
spotecznosci, $rodowisko oraz wzgledy ekonomiczne. Pozwala na uzyskanie oczekiwanego rezultatu,
przy zachowaniu docelowo mniejszych kosztéw zwiazanych z realizacja zadania i mozliwie
najmniejszej ingerencji w krajobraz i $rodowisko.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych nr: obreb Szpegawsk: 266, 271, 270/5,
329, 321, 312/9, 2371, 21411, 72, 340, 310/2, 310/3, 311, 312/13, 312/7, 312/11, 312/12, 312/1,
312/14, 312/5, 316, 317/3, 317/4, 317/1, 318, 319, 320, 309/6, 308, 272/7, 272/4, 265, 264/4, 264/1,
262, 261, 260, 369/3, 258, 369/1, 256/4, 256/3, 255, 254, 281, 343, 251/4, 251/5, 250/2, 342, 246/1,
245, 240, 239, 267/4, 267/11, 267/10, 267/12, 267/13, 267/9, 267/8, 267/14, 267/16, 268, 267/17,
267/1, 269/1, 269/2, 269/6, 269/9, 269/7, 270/1, 270/2, 270/3, 270/6, 270/7, 270/8, 270/9, 270/14,
270/11, 27012, 270/10, 270/13, 270/15, 269/12, 269/11, 269/14, 269/13; obreb Rywald: 102, 7, 8, 6,
3,10, 11,12, 13/2, 42, 61/4, 68, 66, 67, 83/2, 83/1, 107/2, 106, 107/1, 105/1, 204, 105/7, 104/1, 103/1,
103/2.

Przeznaczenie terenu po przebudowie nie ulegnie zmianie, obecnie teren inwestycji stanowi droga.
Jedynie wykonanie poszerzenia pasa drogowego, wigze sig, z tym ze fragmenty terenéw
przeznaczone dotychczas na cele budowlane, rolnicze i le$ne, przeznaczone beda na cele drogowe.
Przedmiotowa droga przebiega przez tereny niezabudowane i zabudowane.

Obecnie droga jest uzytkowana jako ciag komunikacyjny dla ruchu pojazdéw samochodowych,
rowerowych i dla pieszych. Droga ta obstuguje pod wzgledem komunikacyjnym miejscowosci przez
ktore przebiega i faczy je z drogg krajowa nr 22 w m. Szpegawsk oraz drogg powiatowa nr 2718G
w Rywaldzie. '

Planowane przedsigwzigcie potozone jest poza obszarami Natura 2000. Najblizej polozone
obszary Natura 2000 znajduja sie w odlegtosci:
» ok. 0,1 km na péinoc: Grady nad Jeziorami Zduriskim i Szpegawskim PLH220067,
e ok. 5,9 km na wschod: Waémierz PLH220031,
¢ ok. 5,9 km na potudniowy zachéd Dolina Wierzycy PLH220094.
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Inne niiblizej potozone obszary objete ochrona na podstawie pi-iepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r, o ochronie przyrody (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1614 ze zm.) to oddalony o ok. 6,9 na
zach6d Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy. i

W zasiegu znaczgcego oddzialywania planowanego przedsneWZIema nie znajdujg sie korytarze
ekologiczne. ;“

Zasieg oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia ogranicza sie do miejsca jego lokalizacji wraz
z najblizszym obszarem sgsiadujgcym w odlegiosci nie przekraczajgcej 20 m. Teren przylegly do pasa
drogowego przedmiotowej drogi, na obszarach zabudowanych ma charakter mieszkalno - ustugowy
z zabudowg jednorodzinng z dopuszczeniem ustug oraz zabudowy zagrodowej, zlokalizowane sg tez
instytucje uzytku publicznego (w szczegélnosci dom pomocy spofecznej). Na przylegtych posesjach,
wystepuje roslinnos¢ ogrodowa nasadzana w sposob zorganizowany i kontrolowany (krzewy i drzewa,
a w szczego6lnosci: $wierk, klon, brzoza, lilak pospolity, drzewa owocowe, tuja, bukszpan, kwiaty,
byliny, trawy itp.). W czesci teren przylegly do pasa drogowego stanowig pola uprawne, pastwiska
i taki, a takze niewielki zakres terenéw zadrzewionych i zakrzewionych na uzytkach rolnych i prywatny
uzytek le$ny. Na polach wystepuje okresowo roslinno$¢ uprawna.

Na czesci dtugosci pasow drogowych, wzdtuz istniejgcej drogi wystepujg drzewa i krzewy. Giéwnie sg
to klony, kasztanowce, lipy i $wierki. Wystepujg tez jesiony, brzozy, wierzby, gtég, jawor, wiaz,
leszczyna, topola, jabtori i sosna. Inwestor przewiduje, ze w trakcie realizacji planowanego
przedsigwzigcia konieczna bedzie wycinka drzew, krzewow i roslinnosci, ktére kolidowaé bedg
z planowang inwestycja.

Wykaz dlzew i krzewow przeznaczonych do wycmkl w ramach przed3|ew2|ec1a

Lp. Gg;‘f’” kwstmna dragi | ;‘U‘”._ | zaowomost
1. « Swierk 0+081,08 /P .
5. pospolity 131 Schnie
2, . 0+088,86/ P Uszkodzenia
6.* Kasztanoyv =6 260 mechaniczne/seki
zwyczajny otwarte
3. 7 Kionjawor | 230 | O*108.87/P
4. ; 0+113,09/L Uszkodzenia
8.* Kasztgrz":_\xlec 320 mechaniczne/seki
awyczajny otwarte
5. 9.* Klon zwyczajny 126 0+116,96 /P
6. . 0+129,30/L Uszkodzenia
10.* KaSth'Z‘:.V: lec 300 mechaniczne/seki
Zwyczajny otwarte
7. . 0+139,56 /L Uszkodzenia
11.* Kasztg;:_\x ec 250 mechaniczne/ seki
zwyczajny : otwarte
8. 0+187,94 /L Uszkodzenia
12.* Kasztanowiec 270 mechaniczne/seki
) zZwyczajny otwarte, listwa
mrozowa, dziupla
9. . 0+239,17 IP Uszkodzenia
14.* Kasztz;\;)yrs: lec 280 mechaniczne/seki
Zwyezajny otwarte, dziupla
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Uszkodzenia

. 0+251,65 /P
Kasztanowiec ’ Opuszczone . .
16.* ; 230 [ . mechaniczne/seki
zZwyczajny : gniazdo otwarte
11. 0+300,66 / P Uszkodzenia
22+ | Kasztanowiec | o0 ! mechaniczne/seki
’ zwyczajny i otwarte, listwa
’ mrozowa
12. , 0+314,66 / P Uszkodzenia
o5+ | Kasztanowiec | g4, mechaniczne/seki
zwyczajny otwarte
13. . 0+328,22 /P Uszkodzenia
27.* Kasztano_wnec 290 mechaniczne/seki
Zwyczajny otwarte
14. . 0+332,15 /L Uszkodzenia
og+ | Kasztanowiec | .4, mechanicznelseki
zwyczajny otwarte
15. . 0+342,09/L Uszkodzenia
29.* Kasztano_w ec 300 mechaniczne/Seki
awyczany otwarte
8. | 30+ | Kionjawor 131 0+349,16/L
7.1 39 Kion polny 126 0+357,59 7L
18. 32.* | Jesion wyniosly 138 0+374,69/L
19. . 0+378,40/L Uszkodzenia
33 Kasztano_w lec 270 mechaniczne/seki
zwyczajny otwarte
20. 34.* | Jesion wyniosly | 250 0+395,93/L
21. 41.* | Jesion wyniosty | 176 0+659,99 /P Martwica boczna
22. 43.* Klon zwyczajny 196 0+908,61 L Jemiota
CE T Kion jawor 195 0+914,64/P
24. 46.F Klon zwyczajny 119 0+918,41 1L
25. 47> Klon jawor 151 0+930.83 /L
26. . Swierk 0+950,04 /P
48, pospolity 163 |
27. 50.* [ Jesion wyniosly | 195 0+953,57 /L Schnie
28. 51.* Klon zwyczajny 188 0+978,74 /L Jemiota
29. 52.* Klon zwyczajny 69 1+006.03 /P
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30. . Lipa 1+002,64 / L ‘
[ 53. szerokolistna 94 = |
r
31. . Lipa 1+028,23 /L .
B4 szerokolistna 88 _ Jemiota
o B N
32. § 56.* Jablo 163 1+153,92/P ;]
33. 50.* Lipa egogé 1+330,48 /P " kepa Uszkodzenia
drobnolistna 69, 100 mechaniczne
34. - Lipa 126, 1+340,45/P
60. drobnolistna | 94, 107 kepa
35. N Lipa 1+469,77 /P .
61. drobnofistna 188 Jemiota
36. - Lipa 131, 1+496,56 / P
62. drobnolistna | 75, 88 kepa
37. . Lipa 107, 1+6504,72 | P
i drobnolistna | 88, 113 kepa
38. . Kasztanowiec | 75, 75, 2+179,98 /P
65. zZwyczajny 63 kepa
39. " Jesion 0+379,24 /P
33.1 wyniosly 200
40, 40.2* | Jesion wyniosly 62 0+470,98 /P
41.- . Mniej 0+754,33 /L
46 42.1 Brzoza niz 10 6 sztuk
47 | paq Topola 119 1+113.49 /L
48. 58a.* | Klon zwyczajny 89 1+353,56 /L
49. 65.1* Sumak 91 2+184,49/L
50. 65.2* Brzoza 73 2+188,30/L
51. 65.3* Brzoza 2+190,20/L
52. | 654 Sosna 86 2+198,03/L
63. 65.5* Brzoza a0 2+202,67 /L
54. 65.6* Sosna 85 2+207,30 /L
55. 2+217,76 / L
65.7* Sosna 94
5. | e5.8 Sosna 30 2+219,84/1
57. 65.9* Brzoza 30 2+225,80 /L
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8. | 6510 |  Wierzba 50 2123480 1L
— i
%9. 65.11* Sosna 30 2+222,07/L
60. | g5.12* Brzoza 30 223145/L
61.- Swierk od km: 1+208,50 rzad
122. 60a.” czain 16-126 | do km: 1+351,16 tworzacych
SRRy L zywoplot
= = _ 3 '
tﬁ . 3] !
eSS N i Nty ) = 2 5 YAl
1. 65.13* | Snieguliczka 5m? 2+228,55/L krzaki
2. R Lipa E 0+276,41/P
21a. drobnolistna 4m Krzewy
3. Klon 0+891,10/P
. Zwyczajny, 50m? i liod km:
44" | jesion, wierzba, | 800m? | 0+901,05 do km: krzewy
otég, leszczyna 1+099,91/ L
4. Klon od km: 0+944,13
49.* Zwyczajny, 190m? | do km: 1+057,43 / krzewy
jawor, wigz P
5. Wierzba, klon 2+129,54 /L
64.* Zwyczajny, 6m? krzewy
jawor, giég
6. Mieszany/ od km: 0+379,24
33.2* | dereh, jesion, | 100m? | do km: 0+461,67 / Zywoptot
klon/ P
7. Swi od km: 0+658,97
* wierk 2 ) : .
41,1 Swjczsiny 40m? | do km: 0:-674,98 / zywoptot
8. . od km: 0+794,65
. Swierk ) . ’ .
42.2 2wyczajny 40m do km: 0:-81 1,67/ Zywoplot
9. od km: 1+353, 56
60b.* Thuje 86m? | do km: 1+390,25 zywoplot
L

Na obszarze obreb6w Szpegawsk i Rywatd wystepuja ptak takie jak.: czapla siwa, zurawie, jastrzebie,
kuropatwy. Jednak w zasiegu oddziatywania inwestycji (dot. istniejgcej drogi gminnej) nie stwierdzono
statych miejsc gniazdowania, odpoczynku, czy tez zerowania ptakéw, ani ich trasy migracyjnych. Nie
mozna jednak wykluczyé pojawienia sie ptakéw w tym obszarze (okazjonalnie). W przypadku
przedmiotowej inwestycji, w zwigzku z tym, ze dotyczy ona istniejacej drogi - bez zmiany jej trasy, nie
nastapi utrata siedlisk lggowych ani fragmentacja siedlisk. Nie nastapi zmniejszenie bazy pokarmowej,
kt6ra mogtaby prowadzi¢ do obnizenia liczebnosci ptakéw.

Z uwagi na klase drogi oraz istniejace zagospodarowanie jej otoczenia, w tym obszary zabudowane
oraz wprowadzenie rozwigzan spowalniajgcych predkosé (nie jest to droga szybkiego ruchu) kolizje
ptakéw z pojazdami s matoprawdopodobne.
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Na etapie budowy i eksploatacji droga nie bedzie znaczgco od ziatywa¢ na ptaki zimujgce oraz
mlgrUJape gdyz obszar ten nie jest miejscem zimowiskowym, ani nlp przebiega tedy szlak intensywnej
mlgracjl ptakéw. 1

Obszar -miejscowo$ci Szpegawsk i Rywatd jest terenem pagérkowatym. Miejscowosci te lezg
w pobllzu dwéch jezior oraz laséw. Wystepuije tutaj ptazy takie jak zaba trawna i moczarowa, ropucha
szara | zielona, rzekotka drzewna. Jednak w sgsiedztwie przedmiotowej drogi nie stwierdzono
wystepowanla miejsc rozrodu i tras migracyjnych. Niemniej na tereme budowy nalezy zabezpieczyé
indywidualnie wykopy, rowy i wykonane studnie kanatéw t_echmcznych za pomoca tymczasowych
ptotkéw lub folii wygradzajgcych przed mozliwoscig wpadania do, nich malych zwierzat. Przy braku
takie] mozliwosci nalezy dokonywa¢ systematycznych przegladéw takich miejsc z ewentualnym
odtowem uwiezionych zwierzat.

Planowana inwestycja nie bedzie zlokalizowana na obszarach wodno - blotnych, innych obszarach
o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliskach tegowych oraz ujéciach rzek. Nie bedzie
zZlokalizowana na obszarach wybrzezy, na obszarach gérskich, na obszarach objetych ochrona, w tym
strefach ochronnych uje¢ wéd i obszarach ochronnych zbiornikéw $rédigdowych. Nie bedzie
Zlokalizowana na obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe Ilub
archeologiczne. Nie bedzie zlokalizowane na obszarach uzdrowisk i obszarach ochrony
uzdrowiskowej. Planowana inwestycja nie lezy na obszarze bezposrednio przylegajacym do jeziora.

Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisly, dla ktérego

opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przyjety rozporzgdzeniem

Rady Ministrow w dniu 18 paZdziernika 2016 r. Znajduje si¢ ono na obszarze nastepujgcych

jednolitych czesci wod:

e JCWP rzecznej PLRW 2000174862 Mottawa z jeziorami Zduriskim i Damaszka do dopt.
Z L ubiszewa ~ silnie zmieniona cze$¢ wod, o zlym stanie (potencjat ekologiczny staby, stan
chemiczny ponizej $redniego), monitorowana, zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw
Srodowiskowych;

e JCWPd PLGW200013, o stanie dobrym (stan iloSciowy dobry, stan chemiczny dobry)
monitorowana i niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow srodowiskowych.

Celem $rodowiskowym dia JCWP jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny a dla JCWPd

utrzymanie dobrego stanu ilo§ciowego i chemicznego.

Uwzgledniajgc charakter, skalg i lokalizacje przedsiewziecia nie przewiduje sie negatywnego

oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na stan jednolitych czeéci wod oraz na realizacje

celow Srodowiskowych okreslonych dla nich w,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Wisty” przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 paZdziernika 2016 r. (Dz. U. poz. 1911

i 1958).

Oddziatywania na etapie realizacji inwestycii:

Ucigzliwe oddziatywanie przedsiewzigcia na Srodowisko wystapi na etapie jego realizacji, bedzie miato
charakter krétkotrwaty, lokalny i ustapi po zakoriczeniu prac budowlanych.

Podczas realizacji inwestycji zagrozenie dla stanu powietrza wynika¢ bedzie giéwnie z pracy sprzetu
budowlanego i srodkéw transportu czyli emisje powstajgce w wyniku spalania paliw w silnikach
spalinowych a takze pylenie wtérne powodowane przewozem materiatéw sypkich oraz sktadowaniem
ich na terenie budowy. Oddziatywanie emisji zanieczyszczen bedzie praktycznie ograniczone do
obszaru bezposredniego otoczenia drogi. Z uwagi na krétkotrwaty charakter zjawiska (wptyw ustanie
po zakoriczeniu robét) oddziatywanie uznaé nalezy za akceptowalne.
W celu zminimalizowania ww. ucigzliwo$ci zastosowane zostang nastepujgce $rodki:

» unikanie zbednych przejazdéw i manewréw maszyn i $rodkéw transportu,

e stosowanie, w miarg¢ mozliwosci paliw ekologicznych,
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¢ materialy sypkie takie jak cement, w przypadku t‘rgnsportu luzem, przewozone bedg w cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich zgodnie z obowiazujgcymi normami,

e materialy sypkie nie bedg magazynowane na terenie budowy, a w przypadku koniecznosci ich
magazynowania zabezpieczone zostang przed wtérnym pyleniem.

W czasie wykonywania rob6t zwiekszone moze ;Eostaé oddziatywanie akustyczne na obszary
zamieszkane. Zrédtami hatasu i drgan bedg przede wszystkim maszyny i urzadzenia budowlane
uzywane podczas frwania robét budowlanych (maszyny samobiezne wielofunkcyjne, tadowarki,
koparki, walce wibracyjne, zageszczarki, transport samochodowy itp.). Z uwagi, iz ucigzliwosci te beda
miaty charakter tymczasowy i ustang po zakoriczeniu robét, okresowy niekorzystny wplyw na klimat
akustyczny nalezy uznaé za zjawisko tymczasowe, przemijajace i typowe dla tego rodzaju robét.

Na etapie budowy powstawa¢ bedg $cieki bytowo - gospodarcze, ktére gromadzone beda

w zbiornikach statych i okresowo po napetnieniu, oprézniane przez specjalistyczng firme.

Budowa drogi nie spowoduje zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych. Jedyne,
potencjalne zagrozenie dia wéd powierzchniowych i pierwszego poziomu wéod podziemnych moze
stanowic ich zanieczyszczenie w trakcie awaryjnych wyciekéw substancji ropopochodnych ze sprzetu
budowlanego i chemicznych, plynnych substancii budowlanych na terenie ich uzycia — w celu ich
ograniczenia przewidziano odpowiednie rozwigzania chronigce $rodowisko, takie jak:

» caly sprzet budowlany, maszyny i urzadzenia beda w dobrym stanie technicznym,

e naterenie zaplecza budowy i bazy transportowo - sprzetowej, w miejscach gdzie bedzie odbywaé
si¢ tankowanie i postéj sprzetu budowlanego oraz pojazdéw, Wykonawca wykonana
zabezpieczenia uniemozliwiajace przedostanie sie do gruntu paliw i olejéw,

* materialy budowlane oraz paliwa i $rodki niezbedne do eksploatacji pojézdéw i sprzetu, moggce
zanieczy$ci¢ wody i glebe (benzyny, smary, plyny chtodnicze itp.), sktadowane bedg w sposob
zapewniajgcy bezpieczeristwo.

Odpady powstajace w zwigzku z planowanym przedsigewzigciem, kwalifikuje sie do grupy 17, ti.
odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wWlaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych). Ponadto powstawaty bedg odpady z grupy
20 03 01 — niesegregowane odpady komunalne.
Na etapie realizacji przedsiewzigcia, wszystkie odpady beda wstepnie segregowane i magazynowane
na terenie budowy, nastepnie przekazane do wtérnego wykorzystania (surowce wtérne) lub
specjalistycznym firmom zajmujgcym sig unieszkodliwianiem odpadéw.
Usunigcie odpadéw powstajacych podczas wykonywania prac budowlanych zgodnie z aktualnymi
przepisami nalezato bedzie do obowigzkéw wykonawcy rob6t budowlanych. Do jego obowigzkéw
bedzie nalezato zagospodarowanie wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie budowy, w tym do
selektywnego zgromadzenia powstajacych odpadéw oraz przekazanie podmiotowi uprawnionemu
odpadow ktdre nie bedg zagospodarowane na miejscu budowy.

Oddziatywania na etapie eksploatacii:

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na Srodowisko.

Do atmosfery w obrebie przedmiotowej drogi emitowane sg gtéwnie gazy pochodzgce ze spalania
paliw w silnikach samochodéw korzystajgcych z tej drogi. Podstawowymi zanieczyszczeniami, ktére
beda powstawaty wzdtuz drogi sa: tlenki azotu (NOx), wérod ktérych dominuje dwutlenek azotu (NOy),
powstajgce podczas spalania paliw w silnikach, pary otowiu, tienki siarki (SOx), z przewagg dwutlenku
siarki (SO2), powstajgce podczas spalania oleju napedowego. Przebudowa spowoduje uplynnienie
ruchu a co za tym idzie zmniejszenia ilosci spalin emitowanych do powietrza.

Gtownym Zrédiem hatasu dla rozwazanego terenu jest hatas komunikacyjny emitowany od pojazdéw
poruszajgcych sie droga.

Biorgc pod uwage natezenie ruchu na przedmiotowej drodze - droga lokalna (nie jest to droga
tranzytowa) oraz fakt, ze w wyniku przeprowadzonych robét budowlanych, podwyzszone zostang
parametry jezdni, w tym jej rowno$¢, ograniczona zostanie predkosé (poprzez elementy spowalniajgce
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ruch), uzLaé nalezy, ze tym samym nastapi zmniejszenie hatasu od Lojazdéw, spowodowanego ztym
stanem pawierzchni. Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Informacyjnej Przedsiewzigcia, cyt.:
.analizowana inwestycja nie spowoduje przekroczeri dopbszcéalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku”.

W okre3|e biezgcej eksploataciji drogi powstang nastepumce odpady

- kod 20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic i placow, {i

- kod 20 03 06 — odpady ze studzienek kanalizacyjnych, ;

-kod 16 81 01 — odpady wykazujgce wtasciwosci niebezpieczne powstaie w wyniku wypadkow,

- kod 16 81 02 — odpady inne niz wymienione w 16 81 01 powstate w wyniku wypadkéw,

- kod 17 01 81 — odpady z remontéw i przebudowy drog,

- kod 20 03 99 — odpady komunalne inne.

Czyszczenie i sprzatanie ulic, drég a takze ich utrzymanie nalezy do obowigzkéw zarzadcy drogi, ktory
zadania te moze zleci¢ specjalistycznym stuzbom. Instytucje te beda, w rozumieniu ustawy
o odpadach — wytwarzajacymi odpady i one tez przejmujg odpowiedzialno$é za wytworzone odpady,
sposoéb ich zagospodarowania lub unieszkodliwiania.

Odpady powstate w wyniku wypadkéw usuwane bedg przez specjalistyczne firmy drogowe oraz
ratownictwa drogowego. Odpady wykazujagce wlasciwo$ci niebezpieczne przekazywane bedg firmg
zewngtrznym prowadzacym dziatalno$¢ w zakresie unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych.
Wody opadowe i roztopowe splywajgcych z powierzchni drogi, na terenach zabudowanych,
odprowadzane bedg gtéwnie do kanalizacji deszczowej. Wody te nie bedg przekraczaé wartosci: dla
zawiesin ogélnych — 100 mg/l, a dla weglowodoréw ropopochodnych — 15 mg/l. Natomiast wody
opadowe i roztopowe splywajgce z powierzchni drogi na odcinkach szlakowych, oczyszczane beda
w oparciu o naturalne metody oczyszczania (rowy trawiaste), co pozwala na zachowanie istniejgcych
stosunkéw wodnych.

Przedsigwzigcie na etapie budowy i eksploatacji nie wplynie znaczaco negatywnie na pogtebianie
zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje sig, aby klimat i jego zmiany miaty znaczacy wplyw na
funkcjonowanie przedmiotowego przedsiewziecia.

< zataczonej karty informacyjnej wynika, ze zaproponowane rozwigzania, przy uwzglednieniu rodzaju
i skali przedsigwzigcia sprawia, ze zasieg jego oddziatywania zostanie ograniczony do objetych
wnioskiem dziatek, nie powodujac przekroczenia standardéw jako$ci érodowiska w zakresie czysto$ci
powietrza oraz norm akustycznych na terenie chronionym zabudowy przeznaczonej na pobyt staty
ludzi.

W toku postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, uwzgledniajac
kryteria okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, na podstawie informacji o planowanym
przedsiewzigciu oraz danych wiasnych organu ustalit co nastepuje:

» realizacja planowanego przedsiewzigcia nie wplynie znaczaco na zmiane funkgji
zagospodarowania przestrzennego ani na wzgledy krajobrazowe;

= w trakcie realizacji badz eksploataciji inwestycji nie bedg wykorzystywane ograniczone zasoby
$rodowiska,

* z uwagi na specyfike inwestycji nie przewiduje sie, aby realizacja, czy prawidiowa eksploatacja
przyczynily si¢ do wystgpienia znaczgcych awarii mogacych oﬂdziatywaé na zdrowie ludzi, badz
Srodowisko;

= w trakcie realizacji nie przewiduje si¢ réwnoczesnego prowadzenia innych inwestycji,
powodujgcych kumulowanie sig oddziatywar w zakresie emisji hatasu;

* ewentualne oddzialywanie negatywne na $rodowisko wystepowaé bedzie na etapie budowy
przedmiotowej inwestycji i zwigzane bedzie z emisjg hatasu i zanieczyszczer do powietrza
z maszyn budowlanych i $rodkéw transportu wykorzystywanych w trakcie budowy; ucigzliwosci
te beda mialy charakter krotkotrwaty, obejmujacy jedynie czas prowadzenia prac;
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» ze wzgledu na odlegto$é od granic Polski, charaLter inwestycji i zawezenie jej oddziatywania tylko
i wylacznie do miejsca realizacji i ezasu |budowy, przedsiewzigcie nie bedzie Zrodiem
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko, pochodzgcego z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej; _ -

e zZuwagi na zakres prac realizacyjnych polegajqbych na przebudowie juz istniejacej drogi, warunki
realizacji inwestycji przedstawione w Karcie Id ormacyjnej Przedsiewziecia oraz w uzupetnieniu,
krétki czas trwania prac realizacyjnych, niewielki zasieg oddziatywania planowanej inwestycji oraz
brak ingerenciji w siedliska przyrodnicze chrohione w ramach obszaréw Natura 2000 wyklucza
sig mozliwo$¢ utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych stanowigcych przedmiot
ochrony w jego granicach. Majac na uwadze polozenie geograficzne oraz skale i charakter
przedsigwzigcia, nie ma podstaw przypuszczaé, aby realizacja inwestycji mogta réwniez
spowodowac modyfikacje warunkéw ekologicznych ostoi, tym samym: pogorszenie stanu siedlisk
przyrodniczych, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony ww. obszar Natura 2000; wplynaé
negatywnie na siedliska, dla ktérych ochrony obszar ten zostal wyznaczony, pogorszyé
integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego ‘powiazania z innym obszarami. Nie jest wiec
konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowe;:

» stosownie do treSci art. 81 ust. 3 ww. ustawy OOS, majac na uwadze zakres i charakter
planowanego przedsigwzigcia oraz jego przewidywane oddziatywanie na ukfad hydrologiczny
obszaru inwestycji i terenéw sasiednich, nie ma podstaw przypuszczaé aby realizacja
Zamierzenia:

- znaczgco oddziatywata na stan ekologiczny jednolitych cze$ci wod powierzchniowych (JCWP)
oraz podziemnych (JCWPd);

- uniemozliwita osiggniecie celéw $rodowiskowych zawartych w planach gospodarowania
wodami w obszarach dorzeczy.

W zwigzKu z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku postanowieniem znak
RDOS-Gd-W00.420.143.2018.MS/AJ.11. z dnia 10.05.2019 r. stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedsigewziecia, bedacego przedmiotem
niniejszego postepowania.

Postanowienie wpisano do publicznie dostepnego wykazu danych Ekoportal (www.ekoportal.ol) pod
numerem 509/2019r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarsku, pismem znak RDOS-Gd-
WO0O0.420.143.2018.MS/AJ.12. z dnia 10.05.2019 r., dziatajac na podstawie art. 10 § 1 Kpa
zawiadomit strony o zakornczeniu zbierania dowodéw w postepowaniu o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach i mozliwoéci zapoznania sie z aktami sprawy oraz
wypowiedzenia sig, co do zebranego materiatu dowodowego, ze wskazaniem iz decyzja koriczaca
przedmiotowe postepowanie zostanie wydana nie wczesniej niz po uplywie siedmiu dni od dnia
dorgczenia zawiadomienia.

W przewidzianym terminie nie wptynety dodatkowe uwagi lub wnioski.

W dniu 27.05.2019 r., Inwestor przediozyt wymagane zatgczniki, o ktérych mowa w art. 74 ust. 1b
ustawy OOS.

Realizacja inwestycji na podstawie przedmiotowej decyzji, a takze pézniejsza eksploatacja
obiektow powstatych w wyniku przedsigwziecia nie zwalnia inwestora z obowiazku, niezaleznie od
postanowien niniejszej decyzji:

— stosowania przepisow w sprawie warunkéw technicznych ustanowionych na podstawie art. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.);
- uzyskania wymaganych prawem zezwolen, opinii i uzgodnien;
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- realizacji obowigzkéw wynikéjqcych wprost z przepiséw prawa, w tym w szczegoélnoéci 'oLowiqzkéw
dotyczacych praWId{owegof -gospodarowania wodami okreslonych przepisami ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne {tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm. ), w zakresie praWId{owej
eksploatagc;ji mstalac;l okreslonych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r..— Prawo ochrony
Srodowiska (tekst jedn. Dzrl U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz gospodarki odpadami, okreslonej
przepisami ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 992 ze zm.) -
obowigzki takie, jako |stn|ejace i wigzgce z mocy prawa, nie podiegajg powtornemu natozeniu i
ujawnieniu w decyzji.

Zgodnie z art. 84 ustawy OOS w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko, w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wiasciwy organ
stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko.

Podmiot zwoiniony z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
0 optacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz.1000)

W tym stanie nalezato orzec jak na wstepie.
Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykaz'i]e danych.
Pouczenie/

Zgodnie z art. 127 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, przystuguje stronie prawo odwotania
od niniejszej decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, za posrednictwem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku, w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie¢ ostateczna i prawomocna.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zastepuje zezwolenia wydanego w trybie art. 56
ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunkéw, okazéw gatunkéw, gniazd
gatunkéw ich ploszenie lub przenoszenie gatunkéw znajdujgcych sie pod ochrong nalezy uzyskaé
zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.
Dz. U.z 2018r., poz. 1614 ze zm.).

e e

Otrzymuia:
1. Angelika Elas-Bificzyk, ELBI, ul. 1-go Maja 12/20, 75-800 Koszalin (Petnomocnik)

2. Strony postepowania poprZez zawiadomienie

3. RDOS a/a

Do wiadomosci:

_ Gmina Starogard Gdariski , ul. Sikorskiego 9, 86-200 Starogard Gdariski (Inwestor)

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdanskim, ul. Kanatowa 5, 83-200

Starogard Gdariski ‘

3. Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdansku, Parnstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

Zatacznik Nr 1
do decyzji RDOS-Gd-W00.420.143.2018.MS/AJ.15.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem planowanego przedsigwziecia jest rozbudowa istniejgcej drogi gminnej nr 213017G.
Dlugoé¢ drogi objetej przedsiewzieciem wynosi ok. 2,3 km. W ramach inwestycji przewiduje sie
réwniez budowe i przebudowe wyposazenia technicznego drogi, w szczegélnosci odwodnienia
(powierzchniowo i do istniejgcej i projektowanej kanalizacji deszczowej), oéwietlenie drogowe, obiekty
inzynierskie oraz przebudowe i zabezpieczenie istnigjacej infrastruktury kolidujgcej z planowanym
przedsiewzigciem, w szczegoinosci istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest w pasie drogowym i w czesci jest urzadzona pod
wzgledem drogowym. Na odcinku diugosci ok. 700 m droga posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej, na diugosci ok. 100 m nawierzchni¢ z bruku kamiennego, na pozostalym odcinku
nawierzchni¢ gruntows. Szeroko$¢ jezdni wynosi od 3,0 do 7,9 m. Na obszarze zabudowy
w miejscowosci Szpegawsk od wlotu na skrzyzowanie z droga krajowa nr 22 na odcinku ok. 500 m,
do jezdni bitumicznej przylega pas nawierzchni szerokosci ok. 1 m z piyt betonowych.

Droga w obszarze zabudowy m. Szpegawsk posiada o$wietlenie drogowe oraz lokalnie wpusty
deszczowe z odprowadzeniem do istniejacych odcinkéw kanalizacji deszczowej. W pasie drogowym
wystepuja takze inne sieci uzbrojenia terenu w szczegélnosci w postaci kabli i linii
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.
Przedmiotowa droga jest uzytkowana jako ciag komunikacyjny dla ruchu pojazdéw samochodowych,
rowerowych i dla pieszych. Droga ta obstuguje pod wzgledem komunikacyjnym miejscowoséci przez
ktére przebiega i faczy je z drogg krajowg nr 22 w m. Szpegawsk oraz drogg powiatowg nr 2718G
w Rywaldzie. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo, w miejscowosciach lokalnie
wystepujg odcinki kanalizacji deszczowe;j.

Celem przedsigwzigcia jest przywr6cenie i poprawa parametréw techniczno - uzytkowych istniejacej
drogi i zwigkszenie bezpieczenstwa, w szczeg6inosci poprzez wydzielenie chodnika, wydzielenie
Sciezki rowerowej lub ciggu pieszo - rowerowego wzdiuz drogi na catym odcinku, a takze poprzez
poprawe geometrii i przebudowe konstrukcji jezdni przedmiotowej drogi.

Poczatek przedsiewziecia ﬁmewidziano na skrzyzowaniu przedmiotowej drogi z droga? krajowg nr 22
w m. Szpegawsk. Koniec natomiast przewiduje si¢ na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2718G
w m. Rywatd, gm. Starogard Gdariski

Zakres przedsiewziecia obejmuje w szczegélnosci:
* przebudowa/budowa jezdni,
¢ przebudowa/budowa skrzyzowan,
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e przebudowa/budowa zjazddw,

¢ przebudowa/budowa chodnikéw, [;

¢ budowa $ciezki rowerowej/ciggu pieszo - rowerowego,

» przebudowa/budowa zatok, , -

¢ remont /przebudowa/budowa obiektow |nzyn|ersk|ch‘

e budowa/przebudowa poboczy,

* wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

» budowa/przebudowa/remont ukiadu odprowadzajacego wody opadowe, w tym kanalizacji
deszczowej,

¢ budowa/przebudowa o$wietlenia drogowego,

» przebudowa | zabezpieczenie odcinkoéw istniejacych sieci uzbrojenia terenu, kolidujgcych
z planowanymi robotami,

e poszerzenie pasa drogowego,

e w ramach inwestycji wykonane zostang réwniez konieczne i niezbedne roboty majace na celu
dowigzanie sig do istniejgcego zagospodarowania wzdiuz drég, a w szczegélnosci przetozenie lub
przebudowa istniejacych nawierzchni (badz niwelacja terenu) poza pasem drogowym na
dojazdach, ciggach pieszych i dojsciach do posesji, w celu wysokosciowego i sytuacyjnego
dostosowania do projektowanych rzednych elementéw drogi, przesuniecie ogrodzen
zlokalizowanych w pasie drogowym.

Parametry przedmiotowej drogi (w tym szerokosci jezdni, chodnikéw, §ciezek rowerowych, parametry

zjazdéw, zatok itp.) dobrane beda na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 ze zm.).

Jezdnig przewiduje si¢ wykonac w typowej, powtarzajgcej sie technologii warstw asfaltowych na calym

odcinku. Biorgc jednak pod uwage, zréznicowang nawierzchnie i stan istniejacej jezdni, sposéb

i zakres jej wykonania przewiduje si¢ wykonaé¢ w zaleznosci od odcinka drogi. Na odcinku

znawierzchnig asfaltowg, w miejscach, w ktérych wystepuja zapadniecia i istnigje

prawdopodobienistwo utraty no$nosci przez podbudowe, a takze w migjscach gdzie istniejgce
zagospodarowanie nie pozwala na podniesienie niwelety jezdni, przewiduje sie peing rozbiérke
istniejacej konstrukcji jezdni, wzmocnienie istniejacego podioza gruntowego, ulozenie nowej
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie oraz pozostatych warstw
konstrukcyjnych jezdni. Podobnie bedzie wyglada¢ wykonanie ewentualnych poszerzen istniejacej
jezdni (szczegolnie na tukach poziomych). Natomiast na odcinkach, na kitérych stan istnigjgcej
nawierzchni asfaltowej pozwala na wykorzystanie jej, przewiduje sie wykonanie sfrezowania
istniejgcej warstwy asfaltowej, wykonaniu remontéw czgstkowych (w miejscach ktére tego wymagaija,
np. wyboje), utozeniu warstwy wzmacniajaco - wyréwnawczej z betonu asfaltowego, ewentualnie
wigzacej, i warstwy $cieralnej z mieszanki o nieciggtym uziarnieniu (np. SMA) lub betonu asfaltowego.

Na odcinku drogi o nawierzchni z bruku, przewiduje sie rozbi6rke tej nawierzchni i utozenie petnej

konstrukciji jezdni, analogicznie jak wyzej. Podobnie na odcinku o nawierzchni z kruszywa, przewiduje

sie wykonanie korytowania, zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z planowanych poszerzen jezdni

i utoZzenie projektowanych warstw konstrukcyjnych.

Przy realizacji konstrukcji jezdni, w pierwszej kolejnosci nastgpi przygotowanie podioza (w razie

potrzeby), ktére trzeba bedzie doprowadzi¢ do kategorii nosnosci G1, a nastepnie utozona zostanie

podbudowa z kruszywa naturalnego (lub inna) i kolejne warstwy bitumiczne i na koricu warstwa
$cieralna z mieszanki o nieciggtym uziarnieniu (np. SMA) lub betonu asfaltowego.

Przy realizacji inwestycji uzywany bedzie typowy sprZet budowlany, wykorzystywany przy robotach

ziemnych i drogowych. W miejscach, gdzie konieczne bedzie wykonanie odtworzenia peinej

konstrukcji jezdni, lub w miejscach wykonania remontu czgstkowego gtebokiego, wykonana zostanie
peina konstrukcja jezdni z podbudowa i warstwami bitumicznymi. Podstawowe czynnoéci przy
wykonywaniu peinej konstrukciji jezdni to:
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»" przygotowanie podioza (z ewentualnym wzmocnieniemf)L koryta,
¢ ufozenie ewentualnej warstwy odcinajacej lub odsaczajﬁcej,,
¢ wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego lub innej, !
e ewentualne utozenie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,

utozenie warstwy wigzgcej/wyréwnawczej i warstwy éc'?!aralnej z SMA lub betonu asfaltowego.

l#odbudowa zostanie wykonana, na uprzednio przygotowanym podiozu gruntowym doprowadzonym
do grupy no$nosci G1.
Na chodnikach, zatokach, czeéci zjazdow przewiduje sie wykonanie nawierzchni
z drobnowymiarowych elementéw /np. kostka betonowa/ lub kostka kamienna, bruk, ewentualnie
piytki betonowe. Na sciezce rowerowej/ciggu pieszo-rowerowym przewiduje si¢ wykonanie
nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej.

W fazie realizacji przedsiewzigcia zapotrzebowanie na-wodg, surowce, materiaty, paliwa oraz energie,
bedzie typowe dla zapotrzebowania dia maszyn i uwarunkowan technologicznych, zwigzanych
z'wykonawstwem rob6t budowlano — montazowych. Woda i paliwo wykorzystane bedg dla potrzeb
funkcjonowania placu budowy i do wykonywania robét budowlanych i konstrukciji drogi (paliwo do
pojazdéw i maszyn, energia do urzadzen, woda do celéw produkgii i pielegnacji betonu).
Szacuje sig, ze poszczegolne ilosci wynosié beda;

- woda: 3500 litréw,

- paliwo: 175000 litréw,

- energia elektryczna: brak uzycia.
Innymi materiatami przewidywanymi do uzycia w celu realizacji inwestycji, to szacunkowo:

- beton asfaltowy: 4500 ton,

- kruszywo naturalne: 23000 ton,

- kostka betonowa: 2600 m?,

- cement: 700 ton,

- destrukt (materiat pochodzacy z frezowania istniejgcej nawierzchni asfaltowej): 850 ton,

- emulsja asfaltowa: 230 ton,

- kamieri brukowy: 130 ton, >

- podsypka cementowo - piaskowa: 200m3/~
Planowane przedsiewziecie, nie bedzie genpfrowaé w fazie eksploatacji zapotrzebowania na surowce
i media inne niz energia elektryczna do oéffvietleni,a drogowego. |Szacuje sie roczne zuzycie energii
elektrycznej dia oswietlenia drogowego w ilg$ci 26300 kWh:

Cﬁ‘:‘”"j‘
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