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Kosztorys

CALOSC 21.12

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. \ Razem
1 Parter +2 jednostki Il pietra
1/KNR 7-24 0147-05 | Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzadzen o masie do 480 kg ustawionych na min. 4 pod- |kg
d.1 stawach gumowych o wymiarach min 50x50cm kazda. Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng zgodnie z
czescig rysunkowa projektu o podstawowych parametrach:
- system Big Footdo stosowania na dachach pokrytych papa
- rbwnomierne roztozenie ciezaru instalowanych urzadzen
- elementy metalowe galwanizowane na goraco
- umozliwia roboty dachowe bez demontazu instalaciji
47 kg 47,000
RAZEM 47,000
Montaz jednostki zewnetrznej uktadu klimatyzacji parteru ( oraz 2 jednostek Il pietra ) wraz z okablowaniem o parame- |kpl.
d.1|kalk. wtasna trach:
- chtodzenie:22,4 kW,
- grzanie: 25,0 kW,
- pobér pragdu (maks) chtodze / 6,3 kW,
- wspotczynnik wydajnosci chtodniczej EER nie mniejszy niz 3,5
- wspdlczynnik COP nie nizszy niz - 4,5 ( maz grzanie )
- wydajnosc¢ przeptywu powietrza min: 8400 m3/h
- masa nie wiecej niz 170 kg,
- czynnik chtodniczy R410A (7 kG )
- przytgcza ciecz/ gaz - 9,52mm/ 19,05mm
-catkowita dtugos¢ instalacji: 400m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie poditdg tekturg - zabezpieczenie i usuniecie ( robocina krotnosé 2 ) m2
d.1(1216-01 Krotnosé = 2
analogia
145 m?2 145,000
RAZEM 145,000
4|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie mebli i sprzetéw folia malarska o grubosci 0,2 mm, zabezpieczenie i usuniecie ( robocizna krotno$¢ 2 ) |m2
d.1(1216-01 Krotnosé = 2
analogia
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
5/KNR AT-43 0213- |Demontaz i czes$ciowa przebudowa sufitu kasetonowego ( podwieszanego ) w zwigzku z koniecznoscig wykonania za- |m2
d.1|04 budowy k-g, wraz z jego ponownym spasowaniem z wykonang zabudowa
analogia
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
6/KNR AT-43 0213- |Demontaz i ponowny montaz sufitu podwieszanego |l pietra m?2
d.1/04
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
7/KNR AT-17 0101- |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym ( przejécie przez strop |cm
d.1/02 )
3*30 cm 90,000
RAZEM 90,000
8/KNR AT-17 0101- |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowag w betonie zbrojonym cm
d.1|01
22*15 cm 330,000
RAZEM 330,000
9/S-219 1400-01 Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o §r.nom. 40 mm m
d.1|analogia
22*0,2 m 4,400
RAZEM 4,400
10/S-219 1400-03 Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o sr.nom. 75 mm m
d.1|analogia
20,35 m 0,700
RAZEM 0,700
11|KNR 7-24 0127-01 |Montaz jedostki wewnetrznej sciennej wraz z okablowaniem + pilot szt.
d.1|analogia - chtodzenie : 2,2 kW
- grzanie: 2,8 kW
- pobor mocy elektrycznej: 16 W
- przeptyw powietrza min/max: 310 m3/h / 550m3/h
-ci$nienie akustyczne min/max: 22 dB(A) / 32 dB(A)
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
12/KNR 7-24 0127-01 |Montaz jedostki wewnetrznej Sciennej wraz z okablowaniem + pilot szt.
d.1|analogia - chtodzenie: 3,6 kW
- grzanie: 4,0 kW
- pobor mocy elektrycznej: 25 W
- przeptyw powietrza min/max: 330 m3/h / 690 m3/h
- ci$nienie akustyczne min/max: 24 dB(A) / 40 dB(A)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR 7-24 0127-01 |Montaz jedostki wewnetrznej kasetonowej jednostronnej wraz z okablowaniem + pilot szt.
d.1|analogia - chtodzenie: 4,5 kW
- grzanie: 5,0 kW
- pobo6r mocy elektrycznej: 25 W
- przeptyw powietrza min/max: 550m3/h / 720 m3/h
- ci$nienie akustyczne min/max: 32 dB(A) / 37 dB(A)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 0-35 0208-01 |Pompy skroplin ORANGE MINI szt.
d.1|analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
15/KNNR 4 0110-02 |Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 32 mm taczone metodg klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - wia- m
d.1 czone do istniejgcego pionu kanalizacji saniotarnej
52 m 52,000
RAZEM 52,000
16/ KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 32 mm o potgczeniach wciskowych pode;j.
d.1(0211-01 - uzup
analogia
11 pode;. 11,000
RAZEM 11,000
17|KNR-W 4-02 Wstawienie trojnika PVC kanalizacyjnego kielichowego o $r. 110 mm szt.
d.1/0202-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|KNR 7-24 0235-01 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm w izolacji m
d.1
25,5 m 25,500
RAZEM 25,500
Mnoznik obmiaru 1,2 30,600
19/KNR 7-24 0235-01 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm w izolacji m
d.1
64,5 m 64,500
RAZEM 64,500
20|KNR 7-24 0235-01 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $ér. 12,7 mm w izolac;ji m
d.1
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
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21|KNR 7-24 0235-02 | Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15,88 mm w izolacji m
d.1
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
Mnoznik obmiaru 1,2 15,000
22|KNR 7-24 0235-04 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 19,05 mm w izolaciji m
d.1
44.5*1,2 m 53,400
RAZEM 53,400
23|KNR 7-24 0513-11 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnosci 60.0 tys.kcal’h kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 7-24 0514-11 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 60.0 tys.kcal/h kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 7-24 0515-11 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym - wydajnosé 60.0 tys.  |kg
d.1 kcal/h gazem R410A
13,5 kg 13,500
RAZEM 13,500
26|KNR 7-24 0516-11|Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 60.0 tys.kcal/h kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 7-24 0148-02 | Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatéw z elementéw o masie ( stali ocynkowanej ) 5 kg ( |kg
d.1 pod przewody prowadzone na dachu budynku )
kg 30,000
RAZEM 30,000
28/KNR-W 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 30 mm otulinami z wetny mineralnej rurociagdw o $r.zew.21-33 - izolacja rurocia- |m?2
d.1/0303-01 géw na dachu
12*2%0,25 m?2 6,000
RAZEM 6,000
Mnoznik obmiaru 1,2 7,200
29|KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o $r.zew. 60-191 mm - izolacja rurociagéw zewnetrznych na dachu |m?2
d.1/0602-02
12*270,25 m?2 6,000
RAZEM 6,000
Mnoznik obmiaru 1,2 7,200
30 Roboty ogoélnobudowlane wynikajace z kolizji istniejacej infrastruktury z wykonywang instalacja klimatyzacji takie jak kpl.
d.1|kalk. wlasna przetozenie lub zabezpieczenie istniejacych: kabli energetycznych, niskopragdowych, kratek wentylacyjnych, kamer itp.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNR 0-14 2011-07 |Obudowa elementéw konstrukgji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podcia- |m2
d.1 géw, jednowarstwowa 50 - 01 - wykonanie obudowu przewodow klimatyzacji, elektrycznych oraz kanalizacyjnych o wy-
miarze ok 0,3x0,8 - pomieszczenia biurowe
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
32|KNR 0-14 2011-07 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podcig- |m2
d.1 géw, jednowarstwowa 50 - 01 - wykonanie obudowu przewodéw klimatyzacji, elektrycznych oraz kanalizacyjnych - ko-
rytarz
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
33|KNR 0-14 2011-07 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podcia- |m2
d.1 géw, jednowarstwowa 50 - 01 - wykonanie obudowu przewodoéw klimatyzacji, elektrycznych oraz kanalizacyjnych -
pom. socjalne
2,5 m?2 2,500
RAZEM 2,500
34|KNR AT-02 2057- |Przyklejenie naroznikow ochronnych na narozach scianek dziatowych z ptyt gipsowych ORTH m
d.1|01
35 m 35,000
RAZEM 35,000
35/KNNR 2 0902-02 |Gtadzie cienkowarstwowe na $cianach wykonane na mokro recznie z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo m?2
d.1|analogia
38,5 m?2 38,500
RAZEM 38,500
36|KNNR 2 0902-02 |Dwukrotne gruntowanie m?2
d.1|analogia
38,5 m?2 38,500
RAZEM 38,500
37|KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych |m2
d.1 z gruntowaniem
38,5 m?2 38,500
RAZEM 38,500
38/KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - ( malowanie |m2
d.1|analogia istniejgcych scian w obrebie powstatej zabudowy - przyjeto 100% planowanej zabudowy
38,5 m?2 38,500
RAZEM 38,500
39|KNR 2-15 0120-03 | Drzwiczki rewizyjne stalowe z ramkag aluminiowg z wypetnieniem z ptyty g-k ( dla pompek skroplin ) szt.
d.1|analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
40|KNNR 5 0111-03 |Maskownice PVC ( biate ) - odporne na promienie UV m
d.1|analogia
17 m 17,000
RAZEM 17,000
41 Kontener na gruz i materiaty z rozbiérki kpl
d.1|cena zaktadowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 | PIETRO
42|KNR 7-24 0147-05 |Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzgdzehn o masie do 480 kg ustawionych na min. 4 pod- |kg
d.2 stawach gumowych o wymiarach min 50x50cm kazda. Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng zgodnie z
czescig rysunkowa projektu o podstawowych parametrach:
- system Big Footdo stosowania na dachach pokrytych papa
- rbwnomierne roztozenie ciezaru instalowanych urzadzen
- elementy metalowe galwanizowane na goraco
- umozliwia roboty dachowe bez demontazu instalaciji
47 kg 47,000
RAZEM 47,000
43 Montaz jednostki zewnetrznej uktadu klimatyzacji i pietra o parametrach: kpl.
d.2|kalk. wtasna - chtodzenie:22,4 kW,
- grzanie: 25,0 kW,
- pobér pragdu (maks) chtodze / 6,3 kW,
- wspotczynnik wydajnosci chtodniczej EER nie mniejszy niz 3,5
- wspdlczynnik COP nie nizszy niz - 4,5 ( maz grzanie )
- wydajnosc¢ przeptywu powietrza min: 8400 m3/h
- masa nie wiecej niz 170 kg,
- czynnik chtodniczy R410A (7 kG )
- przytgcza ciecz/ gaz - 9,52mm / 19,05mm
-catkowita dtugos¢ instalacji: 400m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg tekturg - zabezpieczenie i usuniecie ( robocina krotnosé 2 ) m2
d.2[1216-01 Krotnosé¢ = 2
analogia
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200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
45/KNR-W 4-01 Zabezpieczenie mebli i sprzetéw folia malarska o grubosci 0,2 mm, zabezpieczenie i usuniecie ( robocizna krotno$¢ 2 ) |m2
d.2[1216-01 Krotnosé = 2
analogia
145 m?2 145,000
RAZEM 145,000
46|KNR AT-17 0101- |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowag w betonie zbrojonym ( przejscie przez strop |cm
d.2|02 )
2*30 cm 60,000
RAZEM 60,000
47|KNR AT-17 0101- |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowag w betonie zbrojonym cm
d.2|01
21*15 cm 315,000
RAZEM 315,000
48|S-219 1400-01 Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o §r.nom. 40 mm m
d.2|analogia
21*0,2 m 4,200
RAZEM 4,200
49(S-219 1400-03 Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o sr.nom. 75 mm m
d.2|analogia
2*0,35 m 0,700
RAZEM 0,700
50|KNR 7-24 0127-01|Montaz jedostki wewnetrznej ciennej wraz z pilotem szt.
d.2|analogia - chtodzenie : 2,2 kW
- grzanie: 2,8 kW
- pob6r mocy elektrycznej: 16 W
- przeptyw powietrza min/max: 310 m3/h / 550m3/h
-ci$nienie akustyczne min/max: 22 dB(A) / 32 dB(A)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
51|KNR 7-24 0127-01|Montaz jedostki wewnetrznej Sciennej wraz z pilotem szt.
d.2|analogia - chtodzenie : 2,8 kW
- grzanie: 3,2 kW
- pob6r mocy elektrycznej: 16 W
- przeptyw powietrza min/max: 310 m3/h / 610m3/h
-ci$nienie akustyczne min/max: 22 dB(A) / 37 dB(A)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 7-24 0127-01 |Montaz jedostki wewnetrznej $ciennej wraz z pilotem - montaz jednostki z zasob6éw Inwestora ( pom 201 ) szt.
d.2|analogia - chtodzenie : 2,8 kW
- grzanie: 3,2 kW
- pob6r mocy elektrycznej: 20 W
- przeptyw powietrza min/max: 310 m3/h /610m3/h
-ci$nienie akustyczne min/max: 22 dB(A) / 37 dB(A)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 0-35 0208-01 |Pompy skroplin ORANGE MINI szt.
d.2|analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
54/KNNR 4 0110-02 |Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 32 mm tgczone metoda klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - wta- m
d.2 czone do istniejgcego pionu kanalizacji saniotarnej
39 m 39,000
RAZEM 39,000
55/KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. 32 mm o potgczeniach wciskowych pode;j.
d.2|0211-01 - uzup
analogia
10 pode;. 10,000
RAZEM 10,000
56| KNR-W 4-02 Wstawienie trojnika PVC kanalizacyjnego kielichowego o $r. 110 mm szt.
d.2/0202-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 7-24 0235-01 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm w izolacji m
d.2
26,5 m 26,500
RAZEM 26,500
Mnoznik obmiaru 1,2 31,800
58|KNR 7-24 0235-01 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm w izolac;ji m
d.2
75 m 75,000
RAZEM 75,000
59|KNR 7-24 0235-02 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15,88 mm w izolacji m
d.2
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
Mnoznik obmiaru 1,2 5,400
60|KNR 7-24 0235-04 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 19,05 mm w izolaciji m
d.2
44 m 44,000
RAZEM 44,000
Mnoznik obmiaru 1,2 52,800
61|KNR 7-24 0148-02 | Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatéw z elementéw o masie ( stali ocynkowanej ) 5 kg ( |kg
d.2 pod przewody prowadzone na dachu budynku )
30 kg 30,000
RAZEM 30,000
62| KNR-W 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 30 mm otulinami z wetny mineralnej rurociagéw o $r.zew.21-33 - izolacja rurocia- |m?2
d.2|0303-01 géw na dachu
14*270,25 m?2 7,000
RAZEM 7,000
Mnoznik obmiaru 1,2 8,400
63 KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociggi o $r.zew. 60-191 mm - izolacja rurociagéw zewnetrznych na dachu |m?2
d.2/0602-02
14*2%0,25 m?2 7,000
RAZEM 7,000
Mnoznik obmiaru 1,2 8,400
64|KNR 7-24 0513-11|Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnosci 60.0 tys.kcal/h kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR 7-24 0514-11 | Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 60.0 tys.kcal/h kpl.
d.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR 7-24 0515-11 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym - wydajnosc¢ 60.0 tys.  |kg
d.2 kcal/h gazem R410A
11,5 kg 11,500
RAZEM 11,500
67|KNR 7-24 0516-11|Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 60.0 tys.kcal/h kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68/KNNR 50111-03 |Maskownice PVC ( biate ) - odporne na promienie UV m
d.2|analogia

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38776 Uzytkownik: PREMM instalacje Sanitarne Rafat Gorecki




Kosztorys CALOSC 21.12

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 m 14,000
RAZEM 14,000
69 demontaz naswietla szt
d.2|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
70 demontaz drzwi szt
d.2|kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
71| E Roboty ogéIinobudowlane wynikajace z kolizji istniejacej infrastruktury z wykonywang instalacjg klimatyzacji takie jak kpl.
d.2|kalk. wiasna przetozenie lub zabezpieczenie istniejgcych: kabli energetycznych, niskopradowych, kratek wentylacyjnych itp.
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
72|KNR 2-02 0808-06 | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Il na osciezach o szerokosci do 15 cm - wneki po drzwiach m?2
d.2
1,2 m?2 1,200
RAZEM 1,200
73/KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - ( malowanie |m2
d.2|analogia istniejgcych scian w obrebie powstatej zabudowy - przyjeto 200% planowanej zabudowy
, m?2 1,200
RAZEM 1,200
74/KNR 4-03 1134-01 |Demontaz opraw swietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.
d.2|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
75/KNR 5-08 0306-01 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych natynkowo-wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykrece- |szt.
d.2|analogia nie z podtaczeniem przewodéw wtynkowych 2.5 mm2 (3 wyloty)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
76/KNR 5-08 0211-01 | Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub kla- |m
d.2|analogia merkami na przygotowanym podfozu
10 m 10,000
RAZEM 10,000
77/KNR AT-43 0213- |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi typu AMSTRONG m?2
d.2|04
analogia
54 m?2 54,000
RAZEM 54,000
78| KNR-W 5-08 Montaz opraw os$wietleniowych w sufitach podwieszanych 60x60 LED kpl.
d.2|0512-03
analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
79 Kontener na gruz i materiaty z rozbiérki kpl.
d.2|cena zaktadowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 STEROWNIK CENTRALNY
80 Montaz sterownika centralnego wraz z podpieciem nowoprojektowanych i istniejgcych jednostek klimatyzacyjnych ich  |szt.
d.3|kalk. wlasna okablowaniem oraz zaadresowaniem wszystkich jednostek wewnetrzych. Lokalizacja sterownika - parter ( punkt obstugi
klientow ). Podstawowe funkcje sterownika:
* Indywidualne sterowanie i monitorowanie 100 jednostkami wewnetrznymi
* Kolorowy ekran TFT 7,0 cala
» Czytelny i prosty w obstudze
* Obstuga maks. 23 réznych jezykdéw w tym polski
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38776 Uzytkownik: PREMM instalacje Sanitarne Rafat Gorecki




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy przedmiar nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg techniczng ( branzy sanitarnej oraz elektrycznej ) specyfikcajg techniczna wykonania robét oraz wytycznymi producentéw co do ich
montazu, uruchomienia i eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zadanie z najwyzszg starannoscig. Przedmiotem niniejszego zadania jest: zakup, dostawa, montaz i uruchomienie instalacji klimatyzacji wraz z robotami towa-
rzyszacymi w budynku siedziby Urzedu Gminy Starogard Gdanski. Starogard Gdanski ul. Sikorskiego 9. Utrudnienie w wykonaniu zadania stanowi¢ bedzie fakt, ze urzad musi by¢ caly czas czynna w czasie
prac budowlanych. Prowadzone roboty nie moga stanowi¢ ucigzliwosci w stopniu utrudniajacym normalne funkcjonowanie urtzedu. Przed przystapieniem do rob6t nalezy przedstawi¢ Inwestorowi harmono-
gram prowadzenia prac, dopiero po jego zaakceptowaniu mozna przystapi¢ do rozpoczecia robét. Nie wyklucza sie koniecznosci prowadzenia prac poza godzinami funkcjonowania placéwki.
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