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do projektowania bez ograniczen w
specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
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Spis tresci

. Czes$é formalno - prawna.

1. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego

3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego

4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego

5. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Czesé opisowa.

1.0 Podstawa opracowania
2.0 Cel i zakres opracowania
3.0 Stan istniejgcy

4.0 Rozwigzania projektowe

lll. Czesé rysunkowa.

- Rzut parteru - klimatyzacja skala 1:100 rys. nr K- 1
- Rzut | pietra - klimatyzacja skala 1:100 rys. nrK-2
- Razut Il pietra - klimatyzacja skala 1:100 rys.nr K- 3
- Rzut poddasza nieuzytkowego - klimatyzacja skala 1:100 rys. nr K -4
- Rzut dachu ,nowa czes¢” - klimatyzacja skala 1:100 rys.nrK-5
- Razut parteru - klimatyzacja (czes¢ budowlana) skala 1:100 rys.nr K- 6
- Razut | pietra - klimatyzacja (cze$¢ budowlana) skala 1:100 rys.nrK-7

- Przekroje pomocnicze — klimatyzacja ( czes¢ budowalna ) skala1:50 rys. nr K-8
- Klimatyzacja - schemat hydrauliczny instalacji parteru skala 1:100 rys.nrK-9
- Klimatyzacja - schemat hydrauliczny instalacji | pietra skala 1:100 rys. nr K-10

IV. Obliczenia konstrukcji dachu.



OSWIADCZENIE

Branza Sanitarna:

Na podstawie art. 34, ust 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r.
Poz. 1338, z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY KLIMATYZACJI WYBRANYCH POMIESZCZEN BUDYNKU
URZEDU GMINY STAROGARD GDANSKI
ADRES INWESTYCJI
DZ. NR 210 OBREB 14 STAROGARD GDANSKI

W zakresie branzy sanitarnej zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

projektant: sprawdzajgcy:
mgr inz. Rafat Gorecki mgr inz. Tomasz Firgon
upr. do projektowania i kierowania robotami upr. do projektowania bez ograniczen
budowlanymi w specj. instalacyjnej w zakresie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci , instalacji i urzagdzen cieplnych, sieci , instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych i kanalizacyjnych
nr POM/0051/PWQOS/10 nr r POM/0054/POOS/10

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)



Opis techniczny

1.0 Podstawa opracowania.

» Podktady budowlane

Zlecenie inwestora,

Ustalenie z inwestorem o zakresie opracowania,

Wizja lokalna w terenie,

Obowiagzujgce normy i przepisy

Katalogi urzgdzen, programy doboru urzadzen, orurowania oraz armatury

Podstawy prawne

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznemu lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z p6zn.
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. str. 5

Normy PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow.

- PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
I uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- PN-EN- ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

- PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.



2.0 Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny klimatyzacji
wybranych  pomieszczen budynku Urzedu Gminy Starogard Gdanski
zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 9 w Starogardzie Gdanskim.

W opracowaniu oprocz projektu branzy sanitarnej zawarty zostat projekt
elektryczny oraz obliczenia nosnosci istniejacego dachu na ktérym ustawione
zostang agregaty zewnetrzne.

Zakres oddziatywania miesci sie w catosci na dziatce, na kidrej zostata
zaprojektowana tj dz. nr 182 obreb 0032, gmina Starogard Gdanski.

3.0 Stan istniejacy.

W zakresie niniejszego opracowania na dz. nr 182 obreb 32 znajduje sie
budynek biurowy, garaz, kanalizacja deszczowa, kable energetyczne i
telekomunikacyjne, woda oraz kanalizacja sanitarna.

4.0 Rozwigzania projektowe.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI SANITARNYCH
WYNIKAJACE Z WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Pomieszczenia, dla ktérych projektowana jest instalacja klimatyzacji znajdujg
sie w jednej strefie pozarowej. PrzejScie przez sciane zewnetrzng nalezy uszczelni¢
zgodnie z deklaracjami producentéw systemu. Montaz przejs¢ instalacyjnych nalezy
wykonaé zgodnie z instrukcjami montazu.

4.1 Zatozenia do bilansu cieplnego budynku.

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna latem +30°C ¢=45%

- parametry wewnetrzne pomieszczen zgodne z wymaganiami i zaleceniami norm
i przepiséw

4.2 Zyski ciepta.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego do obliczeh zapotrzebowania
energii cieplnej dla pomieszczen w okresie letnim przyjeto zgodnie z tablicg nr 1.
Tab. nr 1. Parametry powietrza zewnetrznego dla lata i zimy wg PN -76/B-03420
Pora roku Temperatura [°C].

Obliczenia wewnetrznych zyskéw ciepta i od nastonecznienia dla pomieszczen
wykonano wg programu branzowego.

4.3 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
Temperatury klimatyzowanych pomieszczeh w budynkach przyjeto wg zasady

komfortu ciepta i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich



usytuowania §134.2 Tab. nr 2. Parametry powietrza wewnetrznego Rodzaj
pomieszczenia Temperatura wewnetrzna lato [°C]
- komfort ciepta Ti = 25 +1°C

4.4 Poziom hatasu.

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do
pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekraczaé
wartosci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz wartosci podanych w PN-87/B-
02151/02. Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku dB(A) Pom. biurowe 45 dB.
Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réwnowaznym
poziomem dzwieku w dB okresla Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobdéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. (Dz. U. Nr 66 poz. 436) i
wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych.

4.5 Klimatyzacja — charakterystyka instalaciji.

Dla budynku przewidziano instalacje klimatyzacji miejscowej opartej na
jednostkach freonowych w systemie dwu-rurowym typu VRF. Jest to uktad ze
zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego. System ten umozliwia prace
jednostek wewnetrznych w funkcji chtodzenia lub grzania przy zastosowaniu jednej
jednostki zewnetrznej. Wydajnos¢ sterowana jest przetwornicg czestotliwosci co
korzystnie wptywa na prace sprezarki. System VRF zapewnia prawidtowg prace
agregatow jak i jednostek wewnetrznych w warunkach obliczeniowych lata. Efektem
tego jest utrzymanie wymaganych parametréw temperatury w pomieszczeniach
Czynnikiem roboczym w systemie VRF bedzie freon R410A.

4.6 Instalacja klimatyzacji — urzadzenia.

Dla potrzeb klimatyzacji pomieszczen przewiduje sie freonowy system
klimatyzacyjny VRF, oparty o jednostki wewnetrzne i zewnetrzne.

4.6.1 Jednostki zewnetrzne — 2 szt.

Parter ( 2 pom. Il pietra ) i | pietro: o parametrach:
- moc chtodnicza — 22,4 kW

-pobdér mocy max: 6,30 kW

- EER 3,56 W/W

-moc grzewcza: 25 kW

-pobdér mocy 5,45 kW,

-COP: 4,85

Wydajnos¢ przeptywu powietrza: 8400 m3/h
Poziom ci$nienia/mocy akustycznej: 52/66 dB( A)
Maksymalna dtugo$¢ instalacji chtodniczej: 400m
Maksymalna r6znica poziomoéw: 50/40 m

Waga: 170 kG




Agregaty usytuowane bedg na dachu budynku wg rysunku K-5. Montaz
jednostek zewnetrznych nalezy wykonaé na konstrukcji wsporczej za posrednictwem
wibroizolatoréw lub podktaddéw wibroizolacyjnych. W ramach montazu chtodniczego
nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania sterujgcego od jednostki zewnetrznej do
jednostek wew. wg specyfikacji producenta instalowanych urzadzen.

4.6.2 Jednostki wewnetrzne.

Dobrano jednostki wewnetrzne scienne, podstropowe i kasetonowe, doktadne
rozmieszczenie i dane poszczeg6lnych jednostek zawarto w czesci graficznej
projektu.  Zaprojektowany system klimatyzacji ma zapewnié: przejecie
obliczeniowego catkowitego strumienia ciepta wystepujgcego w analizowanych
pomieszczeniach, oraz utrzymywanie statych parametréw powietrza w okresie
letnim: temperatura = 25°C + 1°C.

4.7 Sterowanie i sterownik centralny.

Do wszystkich jednostek montowanych w biurach i w czesciach ogolnych
nalezy dostarczy¢ piloty bezprzewodowe.

W celu mozliwosci sterowania nadrzednie wszystkimi zainstalowanymi w budynku
urzedu gminy jednostkami klimatyzacyjnymi zaprojektowano sterownik centralny
umozliwiajgcy nadzér i kontrole pracy wszystkich jednostek ( wewnetrznych /
zewnetrznych ). Wstepnie zaprojektowano lokalizacje sterownika w punkcie obstugi
klienta.

Podstawowe funkcje sterownika:

indywidualne sterowanie i monitorowanie 100 jednostkami wewnetrznymi
kolorowy ekran TFT 7,0 cala

czytelny i prosty w obstudze

obstuga maks. 23 roznych jezykow w tym polski

mozliwos¢ obstugi zdalnej za pomocg internetu

Po zamontowaniu i okablowaniu nalezy w skonfigurowac¢ sterownik z wszystkimi
jednostkami istniejagcymi ( 7 agregatébw zewnetrznych Fujitsu i 40 jedn.
wewnetrznych ) oraz nowoprojektowanymi.

4.8 Odprowadzenie kondensatu z jednostek wewnetrznych.

Kondensat powstaly w procesie chtodzenia powietrza obiegowego nalezy
odprowadzi¢ za pomocg zaprojektowanych przewoddéw wykonanych z rur
polipropylenowych o $rednicy min 32 mm. Kondensat z urzgdzeh wewnetrznych
odprowadzany bedzie do uktadu kanalizacji za pomocg indywidualnych pompek
skroplin. Instalacje kanalizacyjng nalezy odprowadzi¢ do najblizszej istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarnej. Minimalne spadki rur PP wynoszg 1%.

UWAGA: Po wybudowaniu instalacji kanalizacji z rur fi32PP | pietra nalezy
zdemontowa¢ pompke skroplin pomieszczenia 202 i przepig¢é do nowo
wybudowanego ukfadu.



4.9 Obliczenia zawartosci gazu R410A w czasie wycieku gazu do
pomieszczenia.

Norma PE-EN 378 klasyfikuje pomieszczenia w zaleznosci od sposobu ich
uzytkowania. Sposrdd nich kategoria A dotyczy pomieszczen, w ktdrych ludzie mogg
spac¢ lub majg ograniczong mozliwos¢ poruszania sie, lub w pomieszczeniu nie
mozna wykluczy¢ przebywania niekontrolowanej liczby oséb, lub dostepu oso6b
niezapoznanych z systemem bezpieczenstwa. W budynku urzedu za takie
pomieszczenia uzna¢ mozna: korytarz parteru

Obliczenie powierzchni pomieszczen zaliczanych do kategorii A:
Dopuszczalne stezenie czynnika wynosi 0,44kg na 1m3
- korytarza parteru: kubatura ( pow. * wys. ) ok 175m2 x 3= 525m3

Obliczenie maksymalnego stezenia moggcego wystgpi¢ w pomieszczeniu:
13,5 kg /525m3 = 0,025 kg

Pomieszczen biurowych nie zalicza sie do kategorii A zgodnie z normg PN-

EN 378. W pomieszczeniach biurowych przebywaé bedzie personel zatrudniony na
state do obstugi urzedu. Niemniej ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia w tych
pomieszczeniach awarii i przekroczenia poziomu granicznego gazu R 410A, nalezy
przed napetnieniem systemu przeszkolic osoby tam przebywajgce z zagrozen
wynikajgcych z rozszczelnienia uktadu a w szczegolnosci z:

- rozpoznania objawdw wywotywanych wyciekiem gazu R410A,

- procedury postepowania w przypadku stwierdzenia wycieku,

- sposobdéw pomocy osobom poszkodowanym

4.10 Wytyczne dla przewodow instalacji chtodniczej.

Do budowy instalacji freonowej nalezy stosowa¢ przewody miedziane
przeznaczone do chtodnictwa. Prowadzenie, rozgatezienie oraz zmiany kierunku
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen klimatyzacyjnych.
Przewody w czasie montazu nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do ich srodka
zanieczyszczen, przejscia przez przeszkody budowlane wykonywaé w rurach
ochronnych.

Przewody wyposazy¢ w izolacje o grubosci:
- rury o $rednicy 6-10 mm grubosc¢ otuliny 9mm,
- rury o $rednicy 12-18 mm grubos¢ otuliny 13mm,
- rura o $rednicy 22-28 mm grubos¢ otuliny 19mm,
- rura o srednicy pow. 28mm grubos¢ otuliny 25mm,

Przejscia przez Sciany zabezpieczy¢ masami gazoszczelnymi  oraz
dzwiekoszczelnymi. Istniejace elementy wyposazenia budynku, ktére mogg byc¢
narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczyé¢ lub czasowo (na czas
rob6t, ktéore mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowa¢ i przechowaé do
czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Zastosowane elementy muszg posiada¢ odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty
i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszg by¢ zainstalowane
zgodnie z warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).



Wszystkie ksztattki (trojniki, redukcje, tuki) prefabrykowane fabrycznie. Przewody
nalezy zabezpieczyé przed powstawaniem nadmiernych naprezen spowodowanych
wydtuzeniami termicznymi (np. przez zastosowanie odpowiednich kompensatorow
lub samokompensacije). Prowadzenie przewoddw:

- przejscia przez przegrody budowlane wykonywac¢ w tulejach ochronnych

- przewody prowadzi¢ nasciennie w obudowach z k-g, w maskownicach PVC
odpornych na UV lub w przestrzeni sufitu rastrowego obnizonego

- przewody na dachu prowadzi¢ w ptaszczu ochronnym z blachy aluminiowej o gr.
0,8 mm na tgcznikach szynowych z podstawg betonowag

4.11 Montaz.

Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~-Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz.
Il - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych rozdziat 13 - Instalacje wentylacji i
klimatyzacji” - wydawnictwo ARKADY - Warszawa 1988 r. wydanie lll. Montaz
urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie =z instrukcjami podanymi przez
producentéw. Przewody freonowe oraz odprowadzenia kondensatu prowadzi¢ w
gbérnych czesciach pomieszczen — trasa zgodnie z rysunkami.

4.12 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji klimatyzaciji
4.12.1 Proby i odbiér techniczny

Przed wykonaniem préby cisnieniowej instalacje freonowe nalezy starannie
osuszy¢ azotem. Préby i odbiory techniczne nalezy wykonaé zgodnie z:
 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.
Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

* COBRTI Instal, zeszyt 5

+ Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzgdzen Proby
cisnieniowe przeprowadzi¢ wykonujgc probe szczelnosci instalacji na cisnienie 1,5
raza wiekszym niz cisnienie robocze instalacji.

4.12.2 Eksploatacja.

Okresowo nalezy sprawdza¢ stan filtrbw w jednostkach wewnetrznych,
czysci¢ je, a w razie koniecznosci wymieni¢. Co najmniej raz w roku nalezy dokonac¢
przegladu serwisowego klimatyzatordw.

4.12.3 Wytyczne elektryczne.

Nalezy doprowadzi¢ energie elekiryczng do jednostek wewnetrznych
klimatyzacji, agregatow skraplajgcych na dachu, elementéw sterowania i
automatycznej regulacji. Instalowanie urzgdzeh powinno odbywaé sie zgodnie z
wytycznymi producentdéw oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGI KONCOWE: Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym i w
specyfikacji materiatbw umozliwiajg zapoznanie sie ze specyfikg budynku i
zastosowanych w nich rozwigzan instalacyjnych oraz wymaganymi standardami.



4.13 Obowiazki wykonawcy

W zakres prac Wykonawcy wchodzi w szczeg6lnosci dostawa materiatow i
urzgdzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim
magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatdw i urzadzen,
wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszgcymi potrzebnymi do
wiasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych
parametrow pracy oraz umozliwiajgcymi wiasciwe funkcjonowanie i obstuge
instalacji. Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie:

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot

- demontaz oraz czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym miejscu
elementow instalacji, ktére mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia prac
(np. demontaz istniejgcych korytek elektrycznych na czas prowadzonych prac)

- odtworzenie sufitow podwieszanych w miejscach robét oraz przeniesieniu instalacji
np. Swiattowody w miejscu wystgpienia kolizji

- ponowne zamontowanie elementéw zdemontowanych podczas trwania prac
montazu instalacji freonowych oraz skroplin

-przeprowadzenie wymaganych prob i odbioréw instalacji wraz z
udokumentowaniem ich wynikéw

- wykonanie préby cisnien szczelnosci instalacji freonowej z wykorzystaniem np.
azotu

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie
protokotow Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiardéw temperatur, pozioméw
gtosnosci)

- przeprowadzenie rozruchu instalaciji i jej regulacji, korekte parametréw i
oprogramowania systemu automatycznej regulacji na podstawie pomiaréw
parametrow dziatajgcych instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do
osiggniecia wymaganych parametrow pracy

- przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez
odpowiednie wiadze lub instytucje

- udziat w spotkaniach z inwestorem i inspektorem nadzoru

- wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku
zgodnie ze sztukg budowlang

- wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez sciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze aprobatami
technicznymi (dopuszczeniami)

- przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem
Inwestorowi odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie

- gwarancje prawidtowego funkcjonowania poszczegolnych instalacji, jak i ich
elementéw w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej
producentéw urzgdzen

-wykonanie w dwéch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, sktadajgcy sie z
czesci opisowej i graficznej — projekt

- dostarczenie kart katalogowych oraz specyfikacji zamontowanych urzadzen i
materiatow, oraz ich atestow, certyfikatdéw zgodnosci, aprobat, dopuszczeni itp.

- harmonogram przeglgddéw i konserwaciji.

projektant: mgr inz Rafat Gorecki



