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Projektant mgr inz. Rafal | instalacji i urzadzen cieplnych, Branza sanitarna 25.10 2021 r.

Gorecki
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kanalizacyjnych
nr POM/0051/PWOS/10

Sprawdzajacy mgr inz. Joanna
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do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych

nr POM/0205/POOS/08

Branza sanitarna 25.10.2021 r.




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. )
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajacego
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego
3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

I1. Cze¢$¢ opisowa (str. )

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzqdzenia)

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru 1 stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

agrwpnE

II1. Cze$é rysunkowa (str. )
- Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500 rys. nr S-1a
- Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500 rys. nr S-1b
- Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500 rys. nr S-1c
- Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500 rys. nr S-1d
- Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500 rys. nr S-1le
- Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500 rys. nr S-1f

- Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500 rys. nr S-1g



Starogard Gdanski 25.10.2021 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany sieci wodociagowej wraz z przytaczami wody
do granicy dziatek stosownie do art. 34 ust. 3d- Prawo Budowlane
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektowat: Sprawdzajacy:

mgr inz. Rafat Gorecki mgr inz. Joanna Zachciat



CZESC OPISOWA

1.0 Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny sieci wodociggowej @90 PE wraz z
przytaczami wody @40PE do granicy dziatek. Opracowanie zalicza si¢ do XXVI kategorii obiektow
budowlanych - sieci,: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

Podstawa opracowania:

e Mapy do celow projektowych w skali 1:500,

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Koteze, Uchwata nr
XXXVII/395/2013 Rady Gminy Starogard Gdanski z dnia 24 pazdziernika 2013 r. Symbol
Terenu 180.KXP, 148.KDZ, 154.KDD, 62.MN, 109.R
Zlecenie inwestora,

Warunki techniczne wydane przez GZUK w Jabtowie,
Ustalenie z inwestorem o zakresie opracowania,
Wizja lokalna w terenie,

Obowigzujace normy i przepisy.

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Na terenie dz. nr 312/2 zlokalizowany jest wodocigg oznaczony na mapie do celéw projektowych
jako w90, do ktorego nalezy wykonac wigczenie. W zakresie opracowania wystepuije siec kanalizacji
sanitarnej, kable energetyczne oraz napowietrzne linie energetyczne.

3.0 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Sie¢ wodociggowa:

Projektowana jest sie¢ wody o facznej dtugo$ci 1702,8 m.

W wezle W1 projektowang sie¢ wodociggowa @90 PEHD SDR17 PN10 nalezy potaczy¢ z
istniejacq siecig wodociggowg @90mm PVC/PE utozong na dz. nr 312/2. Wigczenie wykonac trojnikiem
zeliwnym kotnierzowym 80/80/80mm. Dla potrzeb awaryjnego odciecia fragmentdw sieci zaprojektowano
zasuwy zeliwne kotnierzowe DN80, z miekkim doszczelnieniem, klinowg i gtadkim wolnym przelotem. Dla
zasuw zaprojektowano obudowy teleskopowe, ktdre zostang zabezpieczone skrzynka uliczng. Skrzynke
nalezy obetonowac w kwadracie 50cm x 50cm x 20cm. Na korncowkach wodociggu zaprojektowano
hydranty nadziemne przeciw pozarowe DN80, ktore dodatkowo bedg stuzy¢ do odwadniania i
odpowietrzania sieci. Potaczenia hydrantu z siecig nalezy wykonac stosujac ksztattki zeliwne kotnierzowe.
Hydrant nalezy wyposazy¢ w zasuwe kotnierzowa. Trzpien zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu
i umiesci¢ w skrzynce ulicznej. Natomiast sama skrzynke nalezy osadzi¢ w gotowym elemencie
betonowym o wymiarach 0,5x0,5x0,2. Minimalna odlegto$¢ zasuwy odcinajacej od hydratu powinna
wynosi¢ 1,0m. Trase wodociagu, Srednice, miejsca montazu armatury odcinajacej, hydranty itp. pokazano
w czes$ci rysunkowej opracowania.

Trase wodociggu, Srednice, miejsca montazu armatury odcinajgcej, hydrant itp. pokazano w czesci
rysunkowej opracowania.

Przytacze wody:
Projektowane jest 18 szt. przytaczy wody o tacznej diugos$ci 41,0 m.

Zaprojektowano przytacza wodociggowe @40PE wykonane z rury polietylenowej zakonczone korkiem
na granicy dziatki. W projektowanym wodociggu @90 PE nalezy wykona¢ wtgczenie za pomoca zestawu
przytaczeniowego z nawiertkg NWZ do rur PE, 90/40. Nawiertke przytaczeniowg wyposazy¢ w trzpien
teleskopowy oraz skrzynke do zasuwy, ktorg nalezy obetonowa¢ wykonujac opaske o wymiarze
0,5x0,5x0,2m.




4.0 Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

o Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspétczesnej —
nie ustala sie

o Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terendw i obiektéw podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym terendw gérniczych, a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych —

nie ustala sie

5.0 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

6.0 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zakres i zasieq oddziatywania inwestyciji:

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytdw, odorow itp. Przedsiewziecie
zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktdrej realizacja moze spowodowac oddziatywanie na srodowisko w
réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji
liniowej. OgdInie oddziatywanie na $rodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna
scharakteryzowaC jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy
inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robdt budowlanych przy budowie sieci
wodociggowej wylgcznie w porze dziennej w godzinach 7-22 dla zminimalizowania wptywu hatasu na
otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, Srodki transportowe i inne). Wzrost emisji
spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy
inwestycji i ciggte przemieszczanie sie frontu robot tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin
z materiatow pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod wodociag spowodujg chwilowe
przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktocenie waloréw krajobrazowych w obrebie
prowadzonych prac. Proces realizacji przedsigwziecia pociggng¢ moze za sobg powstawanie odpaddw
takich jak kawatki rur, wycinki z potaczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z
wykopu. Aby zapobiec degradacji walorow krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i
gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy
odpaddw. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie zwigzane
z rekultywacjg wyrobisk, np. ksztattowaniem drog.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Lp Przepisy Przepis/ ograniczenia

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami) ograniczenia zabudowy dziatek sasiednich

2 Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  Projektowana sie¢ wodociggowa nie doprowadzi do

dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku  Projektowana sie¢ wodociggowa nie emituje hatasu

(Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. przekraczajacego normy.
zmianami)

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia6  Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i zapewniajacy bezpieczenstwo - opracowanie
higieny pracy podczas wykonywania robot PLANU BIOZ.

budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)




Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania:

Projektowana budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami wody po wybudowaniu nie
spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania
terenu. W trakcie realizacji przewiduje si¢ czasowe zajecie terenu wzdiuz trasy projektowanej sieci i
przylacza w pasie o szerokosci okoto 2,0m. W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sasiednich
nieruchomosci, lokalizacja inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych
projektem budowlanym tj. dz. nr: 312/2, 224/1, 223/1, 223/3, 223/4, 233, 234, 254, 168 obreb: Koteze,
gmina: Starogard Gdanski

opracowal: mgr inZ. Rafal Gorecki



STRONA TYTULOWA
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Gmina Starogard Gdanski

INWESTOR ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdariski

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa sieci wodociagowej @90 PE wraz z przytaczami wody ®40 PE do
BUDOWLANEGO granicy dziatek PE

ADRES | KATEGORIA - i .
Miejscowos¢: Koteze

OBIEKTU
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Starogard Gdanski
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Koteze

POZOSTALE DANE Numery dziatek ewidencyjnych: 312/2, 224/1, 223/1, 223/3, 223/4, 233, 234,

ADRESOWE
254,168

ZESPOL IMIE I SPECJS;EE@%IIE%UMER ZAKRES DATA bODPIS

AUTORSKI NAZWISKO OPRACOWANIA

BUDOWLANYCH

do projektowania i kierowania
bez ograniczen w specjalnoSci
Proiek Rafal instalacyjnej w zakresie sieci,
rojektant mgr inz. Rafal | instalacji i urzadzen cieplnych, . .
Gorecki wentylacyjnych, gazowych, Branza sanitarna 25.10.2021 r.
wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr POM/0051/PWOS/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
Sprawdzajacy mgr inz. Joanna urzadzen cieplnych,
Zachcial wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr POM/0205/POOS/08

Branza sanitarna 25.10.2021 r.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1.0 Zakres robdt.

W ramach prowadzenia inwestycji przewiduje sie:

Budowe sieci wodociagowej @90 PE wraz z przytaczami wody @40 PE do granicy dziatek.
Lokalizacja inwestycji dz. nr: 312/2, 224/1, 223/1, 223/3, 223/4, 233, 234, 254, 168 obreb: Koteze, gmina:
Starogard Gdanski.

1.1 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenia na terenie objetym
inwestycjq :

- drogi

- sie¢ wody

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

- napowietrzne linie energetyczne

1.2 Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Zagrozenie mogq stwarzac :
- bedace pod napieciem istniejace linie energetyczne
- ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych na drogach
- gtebokie wykopy

1.3 Wiskazania dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

Podczas realizacji rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- uderzenie lub przygniecenie przez spadajgce ciezkie elementy
- przysypanie ziemig osuwajaca sie z niezabezpieczonych $cian wykopu oraz
usuwang z wykopu.
- zawalenie sie Zle wykonanego szalunku wykopdw.
- wpadnigcie do niezabezpieczonych wykopow.
- wykonanie wykopdw o gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga oszalowania $cian
wykopu jako zabezpieczenie przed mozliwo$cig osunigcia jego skarp
- Potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet.
- Porazenie pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi nie posiadajacymi uziemienia oraz w poblizu
znajdujacych sie pod napieciem kabli energetycznych.

1.4 Omowienie zagrozen i postepowanie w przypadkach awarii.

W czasie budowy z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego przy zblizeniach do napowietrznej linii
elektroenergetycznej lub kabla energetycznego, moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia prowadzace do
porazen elektrycznych pracownikow:

a) zerwanie przewodow napowietrzne;j linii elektroenergetycznej w czasie
przejazdu sprzetu mechanicznego lub transportowego (koparek, podno$nikéw,
itp.) w miejscu najwiekszego zwisu lini,

b) zerwanie przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznej wysunietym
wysiegnikiem w czasie pracy w niedozwolonym obszarze dla manipulacji
sprzetem mechanicznym,




c) zerwanie przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznej przez

nieprawidtowe manewrowanie rurami umocowanymi w zasiegu sprzetu

transportowego,

d) dotkniecie wysiegnikiem lub przenoszonym elementem przewodu napowietrznej linii
elektroenergetycznej,

e) przewrocenie stupa przez sprzet mechaniczny,

f) przewrocenie stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej w wyniku ztych

warunkdéw atmosferycznych (szadz, katastrofalna ulewa, roztopy, itp.),

g) uszkodzenie lub przerwanie kabla energetycznego przez koparke mechaniczng, w czasie pracy w
obszarze niedozwolonym,

h) wejscie w obszar dziatania ,napigcia krokowego” wystepujacego na

powierzchni kota o promieniu 10 m od miejsca doziemnego.

W przypadku wyszczegdlnionych w pozycji od ,a” do ,g” operator sprzetu

zmechanizowanego winien natychmiast wycofa¢ pojazd z obszaru razenia pradem elektrycznym. Nie
wolno operatorowi w zadnym przypadku opuszcza¢ wnetrza swego pojazdu, gdyz grozi to Smiertelnym
porazeniem. Osoby, ktére w trakcie awarii doznaty porazenia pradem elektrycznym, winny by¢ najszybciej
usuniete spod napiecia, a nastepnie poddane zabiegom — udzielanie pierwszej pomocy. Przed
przystapieniem do realizacji robét, kierownik budowy powinien zatrudnionym pracownikom wskazac
zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji prac. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w
zakresie BHP, mogacych nastgpi¢ zagrozeniach, sposobie ich przeciwdziatania i postepowaniu w
przypadku ich wystapienia. Wszyscy pracownicy muszg posiadac¢ $wiadectwa odbytego szkolenia
wstepnego i okresowego.

1.5 Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwu wynikajacym
z wykonywania robot.

W miejscu prowadzenia robot budowlanych na drogach oraz chodnikach, nalezy zachowac
szczegolng ostrozno$¢ z uwagi na poruszajgce sie po niej pojazdy mechaniczne i ruch pieszych. Nalezy
zachowac szczegolng ostroznosc¢ przy pracy w gtebokich wykopach. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
szalunkami. Na stanowiskach pracy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zwréci¢
szczegolng uwage na prawidtowe i zgodne z projektem organizacji ruchu oznakowanie terenu robot.
Cato$¢ robét nalezy wykonac stosujac sie do zalecen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (
Dz.U. nr 47/2003) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U. Nr 80/1999).
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej takie jak : kaski ochronne, rekawice i
odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy obuwie. Sprzet ochrony osobistej musi posiadac atesty
producenta.

opracowaf: mgr inz. Rafat Gorecki



SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gmina Starogard Gdanski

INWESTOR ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdariski

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa sieci wodociggowej ®90 PE wraz z przytaczami wody @40 PE do
BUDOWLANEGO granicy dziatek PE

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Miejscowos¢: Koteze

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Starogard Gdanski
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Koteze

ADRESOWE zf‘:_):m1e6rg dziatek ewidencyjnych: 312/2, 224/1, 22311, 223/3, 223/4, 233, 234,

SPIS ZAWARTOSCI 1. Opinie, uzgodnienia i pozwolenia




