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Opis techniczny
1.0 Podstawa opracowania.

e Mapy do celow projektowych w skali 1:500,

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Koteze, Uchwata nr XXXVI11/395/2013 Rady
Gminy Starogard Gdanski z dnia 24 pazdziernika 2013 r. Symbol Terenu 180.KXP, 148.KDZ, 154.KDD,
62.MN, 109.R

Zlecenie inwestora,

Warunki techniczne wydane przez GZUK w Jabtowie,

Ustalenie z inwestorem o zakresie opracowania,

Wizja lokalna w terenie,

Obowigzujace normy i przepisy.

2.0 Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny sieci wodociggowej @90 PE wraz z przytgczami
wody @40PE do granicy dziatek. Opracowanie zalicza sie¢ do XXVI kategorii obiektow budowlanych - sieci,:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi
przesytowe.

Zakres i zasieq oddziatywania inwestyciji:

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odoréw itp. Przedsiewziecie zalicza sie
do tzw. inwestycji liniowej, ktdrej realizacja moze spowodowa¢ oddziatywanie na $rodowisko w roznych jego
komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogolnie
oddziatywanie na $rodowisko, ktdre wystapi w fazie realizacji przedsigwziecia mozna scharakteryzowac jako
chwilowe, nieciagte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji
planuje sie prowadzenie robot budowlanych przy budowie sieci wodociggowej wytacznie w porze dziennej w
godzinach 7-22 dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych
(koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych
norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciggte przemieszczanie sie frontu robot tym samym rozproszenie
zanieczyszczen z emisji spalin z materiatdw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod wodociag
spowodujg chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktdcenie walordéw krajobrazowych w obrebie
prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewziecia pociggng¢ moze za sobg powstawanie odpadow takich jak
kawatki rur, wycinki z potaczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby
zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone w
wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar
ziemi z wykopow wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacjg wyrobisk, np.
ksztattowaniem drog.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Lp Przepisy Przepis/ ograniczenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  Projektowana sie¢ wodociggowa nie doprowadzi do
(Dz. U.z 2019 . poz. 1186 z pdzn. zmianami) ograniczenia zabudowy dziatek sagsiednich

2 Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra

Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku  Projektowana sie¢ wodociggowa nie emituje hatasu
(Dz. U.z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. przekraczajgcego normy.




zmianami)

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia6  Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i zapewniajacy bezpieczenstwo - opracowanie
higieny pracy podczas wykonywania robot PLANU BIOZ.

budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania:

Projektowana budowa sieci wodociggowej po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego
uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje si¢ czasowe zajecie
terenu wzdtuz trasy projektowanych sieci w pasie o szerokosci okoto 2,0m. W trakcie budowy nie przewiduje sie
zajecia sasiednich nieruchomo$ci, lokalizacja inwestycji ogranicza si¢ do dysponowania terenem w zakresie dziatek
objetych projektem budowlanym tj. dz. nr: 312/2, 224/1, 223/1, 223/3, 223/4, 233, 234, 254, 168 obreb: Koteze,
gmina: Starogard Gdanski

3.0 Stan istniejacy.

Na terenie dz. nr 312/2 zlokalizowany jest wodocigg oznaczony na mapie do celéw projektowych jako w90,
do ktérego nalezy wykonaC wigczenie. W zakresie opracowania wystepuje sieC kanalizacji sanitarnej, kable
energetyczne oraz napowietrzne linie energetyczne.

4.0 Sie¢ wodociggowa.

Projektowana jest sie¢ wody o tacznej dtugosci 1702,8 m.

W wezle W1 projektowang sie¢ wodociggowg @90 PEHD SDR17 PN10 nalezy potaczy¢ z istniejacq siecig
wodociggowg @90mm PVC/PE utozong na dz. nr 312/2. Wigczenie wykonac trojnikiem zeliwnym kotnierzowym
80/80/80mm. Dla potrzeb awaryjnego odciecia fragmentdéw sieci zaprojektowano zasuwy zeliwne kotnierzowe
DN80, z migkkim doszczelnieniem, klinowg i gtadkim wolnym przelotem. Dla zasuw zaprojektowano obudowy
teleskopowe, ktére zostang zabezpieczone skrzynkg uliczna. Skrzynke nalezy obetonowa¢ w kwadracie 50cm x
50cm x 20cm. Na koncowkach wodociggu zaprojektowano hydranty nadziemne przeciw pozarowe DN8O0, ktore
dodatkowo bedg stuzy¢ do odwadniania i odpowietrzania sieci. Potgczenia hydrantu z siecig nalezy wykonaé
stosujac ksztattki zeliwne kotnierzowe. Hydrant nalezy wyposazy¢ w zasuwe kotnierzowa. Trzpien zasuwy nalezy
wyprowadzi¢ do poziomu terenu i umie$cic w skrzynce ulicznej. Natomiast samg skrzynke nalezy osadzi¢ w
gotowym elemencie betonowym o wymiarach 0,5x0,5x0,2. Minimalna odlegtos¢ zasuwy odcinajgcej od hydratu
powinna wynosi¢ 1,0m. Trase wodociggu, Srednice, miejsca montazu armatury odcinajacej, hydranty itp. pokazano
W czesci rysunkowej opracowania.

Trase wodocigqu, Srednice, miejsca montazu armatury odcinajgcej, hydrant itp. pokazano w czesci rysunkowej

opracowania.

4.1 Przylacze wodociggowe.

Projektowane jest 18 szt. przytaczy wody o tacznej diugosci 41,0 m.

Zaprojektowano przytacza wodociggowe @40PE wykonane z rury polietylenowej zakoriczone korkiem na
granicy dziatki. W projektowanym wodociagu @90 PE nalezy wykona¢ wigczenie za pomocg zestawu
przytaczeniowego z nawiertkqg NWZ do rur PE, 90/40. Nawiertke przytaczeniowag wyposazy¢ w trzpien teleskopowy
oraz skrzynke do zasuwy, ktorg nalezy obetonowac wykonujac opaske o wymiarze 0,5x0,5x0,2m.



4.2 Armatura.

W projekcie zastosowano nastepujacg armature:

— zasuwy kotnierzowe, klinowe, migkko doszczelnione DN8O,

— hydranty nadziemne DN80,

—  trgjniki zeliwne kotnierzowe DN 80/80/80,

— kolana stopowe, zeliwne DN8O,

— teleskopowe obudowy do zasuw, skrzynki zeliwne do zasuw i hydrantow.

Przy doborze producenta rur oraz armatury nalezy kierowac sie jakoscig wykonania materiatowego,
posiadanymi aprobatami i opiniami technicznymi, ceng oraz ujednoliceniem catego systemu cisnieniowego. Nie
zaleca sie wykonywania sieci z materiatow roznych producentow.

4.3 Roboty ziemne.

Montaz rurociggu wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia na gtebokosci 1,6 m. Rurociag
uktadac¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm, a nastepnie obsypa¢ warstwami 15-20 cm, zageszczajgc kazdg warstwe
do uzyskania min.20cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg. zmodyfikowanej metody Proctora
97% ZMP. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym, warstwami gr. 20 cm zageszczajac kazdg mechanicznie do 97%
ZMP. Wzdtuz wodociggu utozy¢ drut miedziany identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm2DY. Potgczenia przewodu
identyfikacyjnego musza by¢ izolowane, korice wyprowadzi¢ do obudowy zasuwy. Okoto 0,4 m nad uktadanym
wodociggiem rozwija¢ taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem uwaga wodociag.

Wodociaqg uktada¢ w suchym wykopie na gtebokoSci 1,6 m.

Oznaczenie trasy:

Trase wodociagu, lokalizacje zasuw i hydrantéw oznaczy¢ za pomoca tabliczek informacyjnych
umieszczonych na obiektach statych lub na stupkach stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie za pomocg
powtok malarskich i osadzonych w ziemi.

Przejcie wodociggu pod drogami nalezy oznakowa¢ za pomoca stupkow znacznikowych po obu stronach drogi,
pomalowanych na niebiesko.

Potozenie rurociggu musi by¢ tak dobrane, aby uktad jego linii nie powodowat Zadnych szkdd w innych
systemach, fundamentach i strukturach tacznie z systemami drog. Odlegto$¢ od innych systeméw musi by¢
wystarczajgca dla przeprowadzenia prac remontowych. Odlegtosci te reguluje prawo budowlane i stosowne
przepisy branzowe.

Pomiary:

Projektowana trasa przewodu wodociggowego powinna by¢ trwale oznaczona i zabezpieczona. Oznaczenie
trasy powinno by¢ dokonane przez wbicie kotkow i $wiadkow, a wzdtuz trasy powinny znajdowac sie state lub
prowizoryczne repery, dla ktorych rzedne powinny by¢ sprawdzone i podane poprzez upowaznione wtadze
geodezyjne.

Do obowigzkdw kierownika budowy nalezg pomiary niwelacyjne, tyczenie trasy, rozbicie trasy przez
wyznaczenie punktow uzbrojenia sieci i odgatezien, rozktadanie wykopow. Pomiary niwelacyjne polegajg na
ustawieniu na okre$lonym poziomie tat celowniczych nad wykopem oraz sprawdzeniu poziomu posadowienia w
wykopie przewodu i uzbrojenia.

Szerokos¢ wykopu:

Minimalna szerokosci wykopu w Swietle ewentualnej obudowy lub konstrukcji zabezpieczajacej $ciane wykopu
powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8m dla $rednicy 100 mm. Odlegto$¢ pomiedzy
obudowa wykopu a zewnetrzng $ciang rury z kazdej strony powinna wynosi¢ min 30cm. Przy montazu przewodu na




powierzchni terenu i opuszczania catych ciggéw do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona,
szczegdblnie w wykopach bez obudowy Scian. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujace sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacie.

Podsypka i obsypka piaskowa rurociggow:

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
* materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Jezeli grunty
lokalne spetniaja powyzsze wymagania, moze by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Wysokos$¢
podsypki powinna normalnie wynosic¢ 0,10 m.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielko$ci powyzej 60 mm lub poditoze jest skalne, wysoko$¢ obsypki
powinna wzrosng¢ 0 0,05 m.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 0,30 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, je$li ten grunt spetnia powyzsze wymagania.

Odwodnigenie wykopow:

W przypadku natrafienia na wysoki poziom wod gruntowych zaktada sie pompowanie wody bezpo$rednio z
wykopu lub za pomocg igtofiltréw. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywaé na zatozonym poziomie pod
projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji uktadania rurociggu.

Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Wykonawca w zalezno$ci od
rzeczywistych warunkdéw moze przyja¢ inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie
wykopdw w catym okresie trwania robdt ziemnych.

Bloki oporowe:

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezieniach, zmianach kierunku) oraz pod
zasuwami, trojnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang
opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy
tylng Sciankg bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu. Aby zabezpieczy¢
ksztattke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go od ksztattki folig lub tasma z tworzywa. Prébe szczelnosci
mozna przeprowadzi¢ po osiggnieciu przez bloki oporowe odpowiedniej wytrzymato$ci.

Plukanie i dezynfekcja:

Rurociagi z PE, przed ich oddaniem do eksploataciji podlegaja doktadnemu przeptukaniu czystg woda, przy
szybkosci dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu przeprowadza si¢ wodg chlorowang
(ze zmieszania gazowego chloru z woda) lub wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkdw chloru tzn.
podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej 50 mg Cl/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24
godziny.

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnieniu
przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym czasie nie moze przekracza¢ 0,3 mg Cl/dm3. Po przeprowadzeniu
dezynfekciji przewod nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa jak poprzednio. Po doktadnej dezynfekcji i
przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Szczegbtowe warunki prowadzenia ptukania a w szczegdlnosci dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z
Gminnym Konserwatorem Wodociggu, przejmujacym wykonany odcinek do eksploatacii.



Kolizje z istniejgcymi urzgdzeniami i przeszkodami terenowymi:

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac przekopy probne w celu doktadnego
ich zlokalizowania. Wykopy w miejscu kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych nalezy wykonywac recznie a na
kabel zatozy¢ rury ochronne dwudzielne systemu AROT, L=2,0m.

5.0 Proba szczelnosci.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztaczy nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo hydrauliczna.
Préba Hydrauliczna:

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem
rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny
by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenie ewentualnych przeciekow.

Dopuszczalne cisnienie — maksymalne prébne:
Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5 razy dla cisnienia roboczego , nie
mniej jednak niz 1,0 MPa.
Uwagi uzupetniajgce;
- na ztaczach poddanego prdbie rurociggu nie mogq wystepowac przecieki w postaci kropelek wody lub
pojawiania sig rosy na ztgczach.
- pofaczenia domowe lub krotkie odcinki przewoddw mogg nie by¢ poddawane probie hydraulicznej, a
sprawdzanie szczelnosci moze by¢ dokonane po wigczeniu do czynnej sieci wodociggowe.

W razie stwierdzenia nieszczelnosci na ztaczach, nalezy natychmiast dokona¢ naprawy , i tak:
- przytgczach kielichowych — nalezy wycig¢ uszkodzone ztgcze i wykonac naprawe,
- przy ztaczach kotnierzowych lub gwintowanych nalezy dokreci¢ ztacza, a gdy to nie pomoze nalezy wymieni¢
wadliwie wykonany element ztgcza.

6.0 Roboty ziemne zasady BHP

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ziemnych reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz.
401).

Do robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdw dla réznego rodzaju instalacji najczesciej
wystepujq zagrozenia takie jak:
e Zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu;
e Whpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej (tyzka koparki) ,

obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, po$lizgniecie sie,

e Spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni.
Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu
poczawszy od gtebokosci 1,0 m.
Zabezpieczenie $cian wykopu o gteboko$ci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:
o Wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie)
o Wykonanie umocnien pionowych $cian
Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunigciem sie gruntu. Bezpieczny kat nachylenia
skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw $rednio-spoistych kat nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach
piaszczystych nasypowych powinien by¢ nie wigkszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o Scianach pionowych
muszg mie¢ umocnienia wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od
wielko$ci wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.
Umocnienia $cian wykopdw do gtebokosci 4,0 m wykonuje sie jako typowe jezeli w bezposrednim sgsiedztwie nie
przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez inne budowle, $rodki transportu lub sktadowany materiat, urobek.
W kazdym przypadku prowadzenia robot ziemnych nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:



W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej gtebokos$ci nalezy
wykonac¢ spadki umozliwiajace odptyw wod deszczowych od wykopu.

. Sprawdza¢ skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej przerwie w pracy oraz
przed kazdym rozpoczeciem robdt montazowych w wykopie.
. Likwidowac naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z wykopu z zachowaniem

bezpiecznego nachylenia.

Wykonywac¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow.

Nie sktadowa¢ materiatow i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu ze scianami
obudowanymi.

Sktadowa¢ materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.

Zachowac bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejacych budowli.

Kazdorazowe zakorczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania wykopdw.

Kazdorazowe rozpoczecie robot wymaga sprawdzenia stanu wykopow.
Przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng zwigzang z pracg
maszyn. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z dokumentacig techniczng dotyczacq zakresu prac
zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed przystapieniem do robdt ziemnych powinien zapoznac sie z
mapaq sytuacyjno-wysokosciowa, na ktorej widnieje projektowana siec i istniejace uzbrojenie techniczne podziemne i
nadziemne. Prowadzenie robot ziemnych i montazowych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych instalacji
elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu
z gestorami tych urzadzen. Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 1,0 m muszg by¢
wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujacej sie nad wykopem.

7.0 Uwagi koncowe

W razie natrafienia na grunty nieno$ne podczas rob6t ziemnych,
w przypadku, gdy warstwa gruntu stabono$nego wystepuje do nieznacznej gteboko$ci ponizej poziomu posadowienia
rurociggu (60-80 cm) nalezy jg usungé i zastapi¢ zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowa. W miejscach gdzie grunty
stabono$ne zalegaja na znacznych gtebokosciach - nalezy je wybieraC do gtebokosci min. 0.6 m ponizej projektowanej rzedne;
posadowienia rurociggu i zastapi¢ doktadnie zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowa stabilizowang cementem.
Catos¢ robot wykonac i odebrac zgodnie z:

o wytycznymi producentdw rur, ksztattek i armatury,

¢ warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —wydane przez PKTSGGIK 1994r,

e Systemy ci$nieniowe—Informacja Techniczna Wavin Metalplast - Buk-czerwiec 2000r.

o Normg PN-B-10725 z 1997 Préby cisnieniowe.

o normg PN-B-10720. Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych.

¢ \Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 1 — zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem”

¢ Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 7 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych,

09. 2001 .

Siedem dni przed rozpoczeciem robdt powiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia prac. Wszystkie
napotkane nie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne nalezy traktowaé jako czynne i o zaistniatym fakcie powiadomi¢
zainteresowane instytucje.

Przed zasypaniem sieci i przytaczy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza
z realizowanego uzbrojenia.
Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
o certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii;
¢ dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polska norma lub aprobatg
techniczna.

opracowat: mgr inz. Rafal Gorecki



