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Projekt wykonawczy rozbudowy drogi gminnej nr 213017G na odcinku drogi Szpegawsk-Rywatd

1. PODSTAWA, ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

warunki przytaczenia wydane przez ENERGA-OPERATOR:

+ P/18/056428
warunki przebudowy wydane przez ENERGA-OPERATOR:

+ P/18/056857
warunki usuni¢cia kolizji o$wietleniowej linii napowietrznej wzdhuz drogi gminnej nr 213017G
na odcinku Szpegawsk-Rywald w zwigzku z planowang przebudowg uktadu drogowego
wydanymi przez Energa Os$wietlenie znak EOS-8303/UP-T-PKA/2018 z dnia 17.12.2018 r.
uzgodnienia branzowe 1 z zainteresowanymi instytucjami (osobami)
mapa w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem terenu (istniejacym i projektowanym)
wizja lokalna w terenie z inwentaryzacjg urzadzen
Polska Norma PN-IEC/HD 60364: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbior
norm.
PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02: Oswietlenie drog - Cz¢s¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas
o$wietlenia
Polska Norma PN-EN 13201-2-3-4:2016-03 : Oswietlenie drog — czes¢ 2,314
Norma N  SEP-E-001: Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.
Norma N SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.
ustawa ,,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276)
»Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A.”

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Budowa linii kablowych o$wietlenia ulicznego o tacznej dtugosci 1 = 2,707km
Usunigcie kolizji linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV
Usunigcie kolizji linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych nN 0,4kV
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1.URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE - STAN ISTNIEJACY

Droga 213017G na odcinku Szpggawsk-Rywatd bedaca wtasnoscig Gminy Starogard Gdanski
posiada czeSciowe oswietlenie uliczne begdace na majatku Energa-O$wietlenie Sp. z o.o0.
zintegrowane z elektroenergetyczng siecig napowietrzng nN 0,4 kV Energa-Operator S.A. Oddziat
w Gdansku. W zwiazku z przebudowa drogi 213017G planowana jest takze budowa wydzielonej
kablowej sieci o$wietlenia ulicznego.

Zgodnie z warunkami usunigcia kolizji o$wietleniowej linii napowietrznej nN 0,4 kV
wydanymi przez ENERGA Os$wietlenie znak EOS-8303/UP-T-PKA/2018 z dnia 17.12.2018 r.
wzdhuiz drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpggawsk-Rywatd istniejaca sie¢ oswietlenia
ulicznego zostanie zdemontowana wraz z oprawami o$wietleniowymi 1 wydzielong linig
oswietleniowa wraz ze shupami. Istniejgca sie¢ o$wietlenia ulicznego zasilana jest z SO-60720 i z
SO-60720/1.

Zgodnie z warunkami usunigcia kolizji linii elektroenergetycznych nr R-18/056857 wydanymi
przez ENERAGA-OPERATOR istniejace linie elektroenergetyczne zasilane z T340720
»Szpegawsk Szpital” obw. 200, 300, z T341964 ,,Szpegawsk Kasztanowa” obw. 100, 200, 300 oraz
z T60007 ,Rywald” zostang odpowiednio przebudowane poprzez zmiany ich przebiegu wraz z
przytaczami.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wydzielonego oswietlenia ulicznego
wzdhiz drogi gminnej 213017G na odcinku Szpggawsk-Rywatd, usunigcie kolizji linii kablowej SN
15kV, linii kablowych nN 0,4kV i linii napowietrznych nN 0,4kV z projektowang droga.

2.2. BUDOWA LINII OSWIETLENIOWEJ

Instalacja elektrycznego kablowego o$wietlenia ulicznego drogi gminnej zasilana bgdzie ze ztacza
kablowo-pomiarowego wykonanego zgodnie z warunkami przylaczenia Energa-Operator SA
Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanski nr P/18/056428 z dnia 08.11.2018r.
Ztacze kablowo-pomiarowe zostanie zasilone przytaczem kablowym nN 0,4 kV wyprowadzonym
ze stacji transformatorowej T341964 , Szpegawsk Kasztanowa”. Przylacze kablowe nN 0,4 kV
zgodnie z warunkami przylaczenia zostanie zaprojektowane 1 wykonane przez Energa-Operator SA
Oddziat w Gdansku.

Projektowana szafka sterowania o$wietleniem zostanie posadowiona zgodnie z rys. E-1.1.
Szafke nalezy wykona¢ wg schematu rys. nr E-4. Szafke o$wietleniowg nalezy zasili¢ kablem
YAKXS 4x25 ze zlacza elektroenergetycznego kablowego projektowanego wg oddzielnego
opracowania wg WP P/18/056428.

Z szafki sterowania o$wietleniem nalezy wyprowadzi¢ nowe linie kablowe o$wietlenia ulicznego
kablami YAKXS 4x25mm?.
Obwody zabezpieczy¢ wkiadkami WTN-00/gF 10A. Uwzgledni¢ rownomierno$¢ obciazenia faz.

Droga w terenie zabudowanym oraz cigg pieszo-rowerowy znajduja si¢ blisko siebie i ich
oswietlenie jest rozpatrywane tacznie — przyjeto klase oswietleniowg ME4b.

Dobér klas o$wietleniowych zostal ustalony na podstawie kategorii drog, funkcji drég oraz
zaobserwowanych sytuacji oswietleniowych.

Obliczenia nat¢zenia o$wietlenia wykonano przy pomocy programu DIALUX dla opraw Siled
Voltera 94W.

W terenie zabudowanym projektuje si¢ oswietlenie na stupach stalowych ocynkowanych
wysoko$ci h=9m z wysiggnikiem dlugosci 1,5m, na fundamencie prefabrykowanym i oprawa
oswietleniowg typu Siled Voltera 94W.

Na odcinku drogi od miejscowosci Szpegawsk do miejscowosci Rywald projektuje sie
oswietlenie $ciezki shupami parkowymi wysokosci 6m z oprawami LED 27W zgodnie z
uzgodnieniem z Gming Starogard Gdanski z pominigciem normatywnego natezenia o$wietlenia.
Dodatkowo dla o$wietlenia przej$¢ dla pieszych projektuje si¢ o$wietlenie na stupach stalowych
ocynkowanych z montazem punktu S$wietlnego na wysokosci h=8m, na fundamencie
prefabrykowanym i1 oprawa o$wietleniowa typu Arealamp LEDFLEX60W_ZEBRA 2x2 PX z
optyka dla przejsc.

Dopuszcza si¢ stosowania opraw zamiennych o parametrach techniczno-uzytkowych nie gorszych
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niz zawartych w opracowaniu projektowym.

Zasilanie opraw wewnatrz stupéw wykona¢ nalezy przewodami YDY (zo) 3x1,5mm?/750V.

Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami zwlocznymi DO1 6A.

Kazda oprawg przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie.

W stupach zastosowaé tabliczki bezpiecznikowe. Zerowanie stupéw wykonaé przewodem
LgY16mm? na napiecie znamionowe 750V w kolorze zo6tto-zielonym. Na przewodzie neutralnym
zasilajacym tabliczki bezpiecznikowe zostawi¢ zapas kabla.

Stupy ocynkowane do wysokosci 30 cm od fundamentu pomalowa¢ dwukrotnie farbg do
zabezpieczenia powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym.

Roéwnolegle z kablem na dnie rowu kablowego nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25%*4
mm dla stworzenia sieci uziemienia powierzchniowego. Bednarke potaczy¢ ze stupami
oswietleniowymi i1 wyprowadzi¢ na szyn¢ PEN szafki sterowania o$wietleniem. Wymagana
rezystancja uziemienia na koncu linii R<10Q). Sprawdzi¢ pomiarem warto$¢ rezystancji uzioméow,
w razie potrzeby rozbudowac¢ poprzez wykonanie dodatkowych uziomoéw pionowych. W miejscach
skrzyzowania z innymi instalacjami stosowac rury ostonowe ©@75. Przy wjazdach na posesje oraz
przy przejSciach pod drogami stosowaé rury ostonowe grubo$cienne 75, przejscia wykonaé
metoda przecisku wzglednie przewiertu sterowanego.

Dlugo$¢ catkowita kabla: YAKXS 4x25mm?* — 1=2,707km

Zdemontowac istniejaca sie¢ oswietlenia ulicznego zintegrowang z napowietrzng siecia
elektroenergetyczng zgodnie z warunkami usunigcia kolizji oswietleniowej linii napowietrznej nN
0,4 kV wzdluz drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpggawsk-Rywatd w zwiazku z planowana
przebudowg uktadu drogowego wydanymi przez Energa Oswietlenie znak
EOS-8303/UP-T-PKA/2018 z dnia 17.12.2018 r. uwzgledniajac:
- demontaz 8szt. Opraw o$wietleniowych wraz z wysiegnikami zasilanych z SO-60720 (5szt.)
oraz z SO-60720/1 (3szt.)
- demontaz wydzielonej napowietrznej linii oswietleniowej 2xAL25 wraz ze stupami nr
103/1, 105/1, 107/1, 109/1 1 211/1 zasilanych z SO-60720
- utylizacje opraw oswietleniowych, wysiegnikoéw, sieci napowietrznej oraz shupoéw z
rozliczeniem PZ oraz KPO z DRU Tczew
—  Zachowanie zasilania dla pozostatej nie demontowanej czesci infrastruktury EOS
Trase przebiegu linii kablowej pokazano na rys. nr E-1.1 — E-1.2, schematy ukladu zasilania na rys.
nr E-2.1 — E-2.2, schemat szafki sterowania o§wietleniem rys. nr E-4.

2.3. PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

Linia kablowa SN 15kV nr S347138

Istniejacy odcinek linii kablowej SN 15kV 3x XRUHAKXS 1x120 nr S347138 pomigdzy stupem
nr 10 linii 607119 a istniejaca stacjg T341964 kolidujacy z proj. droga przemiesci¢ (w miare
mozliwo$ci) ewentualnie przedtuzy¢ odcinkiem kabla 3x XRUHAKXS 1x120/50 i dwoéch muf
przelotowych prefabrykowanych SN 15kV  zgodnie z rys. nr E-1.1 oraz schematem
jednokreskowym z rys. nr E-3.1.

Obwod 01 T341964 ..Szpegawsk Kasztanowa”

Istniejacy odcinek linii kablowej nN 0,4kV YAKXS 4x120 pomig¢dzy stacjg T341964 ,,Szpegawsk
Kasztanowa” a projektowanym stlupem 1/316/RKK E-10,5/12 kolidujacy z projektowang droga
przebudowaé przemieszczajac kabel poza projektowana droge zgodnie z rys. nr E-1.1 oraz
schematem jednokreskowym z rys. nr E-3.1. Projektowany kabel wprowadzi¢ na proj. shup
1/316/RKK. Na stupie 1/316/RKK wykona¢ podziat sieci pomiedzy obw. 300 stacji T340720 i obw.
01 stacji T341964 poprzez montaz roztacznika RSA-1.

Na stupie 1/316/RKK zamontowac 3 szt. ogranicznikow przepie¢ SE.30.150.

Przejscie pod droga wykona¢ w grubosciennej rurze ostonowe;.

Obwod 300 T340720 ..Szpegawsk Szpital”
Istniejace odcinki linii kablowej nN 0,4kV YAKY 4x70 oraz YAKY 4x35 obw. 300 T340720
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»dzpegawsk Szpital” kolidujace z proj. chodnikiem 1 §ciezkg rowerowa przemiesci¢ poza Sciezke,
przedhuzy¢ odcinkami odpowiednio kabla YAKXS 4x70 1 YAKXS 4x35, muf przelotowych LISM
4x/035-095. Projektowane kable wprowadzi¢ na nowo projektowane shupy linii napowietrznej 301/
K E-10,5/12 oraz 302/RNK E10,5/10 zgodnie z rys. nr E-1.1 oraz schematem jednokreskowym z
rys. nr E-3.1.

Obwdd 02, O3 T341964 ..Szpegawsk Kasztanowa”

Istniejace dwa odcinki linii kablowej nN 0,4kV YAKY 4x120 obw. O2 i O3 T341964 ,,Szpggawsk
Kasztanowa” kolidujace z proj. droga odkopac na odcinku 4m, przemiesci¢ (w miar¢ mozliwosci)
poza jezdnig, przedtuzy¢ odcinkami poprzez wstawienie kabli YAKXS 4x120 i muf przelotowych
LJSM 4x/035-095 zgodnie z rys. nr E-1.1 oraz schematem jednokreskowym z rys. nr E-3.1.

Obwéd 200 T340720 ,.Szpegawsk Szpital”
Istniejagce dwa odgalgzienia linii elektroenergetycznej napowietrznej obw. 200 T340720

przebudowac:

-~ od stupa 105/205/P do proj. stupa 205/1/K wymieniajac istniejace przewody gote 4xAL16
wraz z przylaczem napowietrznym na przewody izolowane AsXSn 4x16. Istniejacy shup
205/1/K 2xZN-9 wymieni¢ na stup jednozerdziowy E-10,5/6.

- od stupa 211/P do proj. stupa 211/1/K wymieniajac istniejace przewody gote 4xAL16 wraz
z przylaczem napowietrznym na przewody izolowane AsXSn 4x16. Istniejacy stup 211/1/K
ZN-9 wymieni¢ na shup jednozerdziowy E-10,5/4,3.

Obwdd 300 T340720 ..Szpegawsk Szpital” i Obwod 01 T341964 ..Szpegawsk Kasztanowa”
Istniejace odcinek linii elektroenergetycznej napowietrznej obw. 300 T340720 od proj. stupa 301/K
do projektowanego stupa 306/N przebudowac wymlenlajqc 1stnlejqce przewody gofe 4xAL50 na
przewody izolowane AsXSn 4x70 wraz z przemieszczeniem i wymiang stupéw ZN na stupy
wirowane zgodnie z rys. nr E-1.1 oraz schematem jednokreskowym z rys. nr E-3.1.

Przytacza napowietrzne z proj. stupa 305/N wymieni¢ na nowe.

Istniejacy odcinek linii elektroenergetycznej napowietrznej obw. 300 T340720 od proj. stupa 315/N
do proj. stlupa 1/316/RKK oraz obw. 01 T341964 od proj. stupa 1/316/RKK do proj. 2/P
przebudowaé¢ wymieniajac istniejace przewody gote 4XxALS50 na przewody izolowane AsXSn 4x70
wraz z przemieszczeniem i wymiang stupow na shupy wirowane zgodnie z rys. nr E-1.1 oraz
schematem jednokreskowym z rys. nr E-3.1.

Na stupie 301/K, 302/RNK, 306/RKK, 315/N, 1/316/RKK i 2/P zamontowaé po 3 szt.
ogranicznikow przepie¢ SE.30.150.

Obwéd 100 T-60007 ,,Rywald”

Istniejacy odcinek linii elektroenergetycznej napowietrznej obw. 100 T-60007 od istn. Stupa
110/RNK do proj. stupa 110/2K przebudowac przemieszczajac stupy poza projektowang droge.
Istniejacy stup 110/1/P ZN-10 wymieni¢ na shup wirowany E-10,5/4,3.

Przytacza napowietrzne z proj. stupa 110/2/K wymieni¢ na nowe.

Na stupie 110/RNK i 110/2/K zamontowa¢ po 3 szt. ogranicznikéw przepie¢ SE.30.150.

Uwaga!

1. Istniejace linie elektroenergetyczne kablowe kolidujace z projektowanymi drogami ostonié
dwudzielnymi rurami ostonowymi @75, @110 1 @160.

2. W przypadku zmiany wysokosci rzednych terenu dostosowa¢ wysoko$¢ posadowienia
istniejacych ztaczy elektroenergetycznych do odpowiedniego poziomu.

2.4. UKEADANIE KABLA

Kable uktada¢ na podsypce z piasku min. 10 cm, kable SN 15kV na gleboko$ci min. 0,8 m, kable
nN 0,4kV na gtebokosci min. 0,7 m, pod jezdniami na giebokosci 1m a pod przejazdem kolejowym
min. 3m od gléwki szyny (goéra rury ostonowej). Kabel przysypa¢ taka sama warstwag piasku, a

7794
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nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15c¢m, na ktorej nalezy utozy¢ foli¢ ostrzegawcza
koloru niebieskiego dla kabla nN i koloru czerwonego dla kabla SN . Pozostalg ziemig zasypac
wykop, starannie jg ubijajac, a nadmiar uformowac¢ w nasyp.

Kabel nalezy uktada¢ w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie lub skrecanie. Przy
stacji transformatorowej, zlaczach kablowych, przepustach i innych wiekszych przeszkodach
terenowych nalezy pozostawi¢ min. 1,5m zapas kabla w postaci pe¢tli utlozonej w ziemi.

Roboty ziemne w poblizu urzadzen podziemnych wykonywac recznie. Linie kablowe oznakowac na
catej dlugosci za pomocag trwatych oznacznikow rozmieszczonych w odstgpach co 10m i w
miejscach charakterystycznych takich jak np.: mufy, przepusty, podejscia do stacji i zlaczy
kablowych. Oznaczniki winny informowac o typie, przekroju, przebiegu trasy i roku utozenia kabla.
Na koncach linii kablowej zamocowa¢ tabliczki opisowe z naniesionym oznaczeniem kierunku,
rodzaju kabla, nazwa wtasciciela oraz roku budowy. Cato$¢ prac zakonczy¢ pomiarami opornosci
izolacji kabla.

Przed zasypaniem kabla wykona¢ dokumentacje powykonawcza, dokona¢ odbioru etapowego przy
udziale inspektora nadzoru oraz zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej z podaniem domiaré6w do statych punktow w terenie. Przy braku
takowych tras¢ kabla oznakowa¢ widocznymi stupkami betonowymi.

Przy uktadaniu kabli zachowa¢ przepisowe odleglosci dla zblizen i1 skrzyzowan, a w przypadkach
kolizji stosowac rury ostonowe.

2.5. OCHRONA PRZECIPORAZENIOWA nN

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylgczenie
zasilania zgodnie z N SEP-E-001 z zastosowaniem bezpiecznikow topikowych.

Dodatkowej ochronie podlegaja wszystkie czes$ci przewodzace dostepne i obce mogace znalez¢ sig
pod napieciem w warunkach zaktdceniowych.

Skuteczno$¢  dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarem
powykonawczym.

Warto$¢ rezystancji uziemienia sprawdzi¢ poprzez wykonanie pomiaru.

2.6. UWAGI KONCOWE

- Calos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z projektem, obowigzujagcymi przepisami, normami i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz.V.

- Prace wykonywac¢ zgodnie z warunkami usunigcia kolizji oswietleniowej linii napowietrznej nN
0,4 kV wzdhluz drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpegawsk-Rywald wydanymi przez
Energa O$wietlenie znak EOS-8303/UP-T-PKA/2018 z dnia 17.12.2018 r.

- Zleci¢ wlasciwej jednostce terenowej geodezji wykonanie wytyczenia 1 inwentaryzacji
projektowanych linii kablowych.

- Wszystkie prace objete projektem wykonywac pod nadzorem osoby uprawnione;.

- Uwzgledni¢ w trakcie robot uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

- Po zakonczeniu prac catos¢ zgtosi¢ do odbioru koncowego.

- Do odbioru koncowego dotaczy¢ komplet dokumentéw powykonawczych.

- Na budowie stosowa¢ materiaty i urzadzenia spetniajagce wymogi art. 10 Prawa Budowlanego.

2.7. ZALACZNIKI:

2.7.1. Uprawnienia projektowe autora projektu.
2.7.2. Uprawnienia projektowe sprawdzajacego.
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3. WARUNKI PRZYLACZENIA, WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI
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4. UZGODNIENIA BRANZOWE
Projekt linii o§wietleniowej kablowej uzgodniono z:

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim
ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0.

Uzgodnienie z Gming Starogard Gdanski dot. pominigcia normatywnego nat¢zenia o§wietlenia

Stosowne uzgodnienie w zatgczeniu.
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5. WYKAZ WLASCICIELI NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH ZAPROJEKTOWANO
SIECI I URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE.

Wojewddztwo:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

Pomorskie Starogard Gdanski Obreb 0412
[221312 2]
imie i nazwisko miejsce numer
Ip. w+as§:|C|eIa . zamieszkania jednostki s I'.OdZ?J uwagi
nazwa instytuciji (siedziba) reiestrow dziatki uzytkow
(dzierzawca) J
Regina Perkowska | | Sé);;‘rgngad; ? ;72 4
1 86-037 Gdansk_ ul G182 340 Br/Rllla
Stanistaw Perkowski Matomiejska24/4
83-200 Starogard
Gmina Starogard Gdanski
2 Gdanski ul. Gen. Sikorskiego G290 271 dr
9
Maria Ku$nierz
3 Roman Kusnierz 83-200 Szpegawsk 7 G123 250/2 B
Stanistawa
4 Milkowska 83-200 Szpagawsk G9 343 | RMRlla; B;
Eugeniusz Milkowski '
83-200 Starogard
Gmina Starogard Gdanski 266
5 Gdanski ul. Gen. Sikorskiego G291 281 dr
9
. 83-200 Szpegawsk
6 | Genowefa Leibrecht ul. Kasztanowa 12 G164 254 B
Kamila Grzeskowiak | 83-200 Szpegawsk,
’ Michat Kaleta ul. Kasztanowa 14 G313 256/4 .
8 | Piotr Szulkowski | 53-200 Szpegawsk, G112 3691 RRII
ul. Kasztanowa 14
9 | AnnaWodzinska | 53-200 Szpegawsk G55 3e9/3 | VRILBr
ul. Kasztanowa 16 RIl
83-200 Starogard
Gmina Starogard Gdanski
10 Gdanski ul. Gen. Sikorskiego G170 3122 Br/Rllla
9
Bernardyna 83-200 Szpegawsk
11 Gajewska ; ’ G147 312/1 Bi
. : ul. Dziatkowa 14
Jan Gajewski
Bogustaw Weiss 83-200 Starogard
Gdanski, R/RII;
12 Barbara Weiss ul. Grunwaldzka 30b/ G100 260 B
15
13 Jan Engler 83-200 Szpegawsk G108 261 | RGBT
Mirostaw Chmielnicki
Hildegarda Kajzer
14 | Henryk Kajzer | 83-200 8125‘3393""3" G111 262 B
Marzena Kajzer-
Chmielnicka
Powiat Starogardzki 83-200 Starogard
15 | Dom Pomocy Gdanski G261 312/14 | RRlla; Bi
Spotecznej ul. Kosciuszki 17
w Szpegawsku 83-200 Szpegawsk
16 Anita Kosnik 83-200 Szpegawsk, G8 267/4 dr
ul. Kasztanowa 27
17 Janusz Wilk 83-200 Szpegawsk, G152 267/11 | Br/PsIV
ul. Zielona 2
18 | Hanna Gniazdowska | 557200 3125'0993‘”3" G150 267/10 B
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Teresa Wojanowsk 83-200 Starogard
Gdansku,
19 Wiadystaw 0s. 60-lecia G6 268 B
Wojanowski Niepodlegtosci Polski
3/20
Karolina Gajewska | 83-200 Szpegawsk, R/RIIIb;
20 Marek Gajewski ul. Kasztanowa 28 G367 267117 Ps/Pslll
Matgorzata Kasicka | 83-200 Szpegawsk,
21 Franciszek Kasicki ul. Kasztanowa 27 G148 267/1 Bp
Jolanta Dahm 83-200 Starogard
Gdansku,
22 Marek Dahm os. 60-lecia G264 269/7 B
Niepodlegtosci Polski
2A/19
83-200 Starogard
23 | Sylwester Dembler Gdariski, G129 o701 | RRIIb;
ul. Sciegiennego N
1/20
Jolanta Pobtocka 83-200 Starogard
24 Roman Poblocki Gdanski, G252 270/2 B
ul. Gen. Hallera 22/3
83-200 Starogard
Gmina Starogard Gdanski
25 Gdanski ul. Gen. Sikorskiego G4 317 dr
9
Mirostawa Zaremba Gdansk, ul. R/RIIb;
26 Ryszard Zaremba Zabytkowa 4A/5 Gr4 318 Ls/Lslll; B
R/RIlla; £/
83-200 Starogard V\H’XV
27 | Wiestaw Jabtonka Gdanski, ul. G251 319 Ps/PsI\}'
Brzozowa 10 Lzr/PsIV:L
s/Lslll
83-200 Starogard
Gmina Starogard Gdanski
28 Gdanski ul. Gen. Sikorskiego G290 27075 dr
9
R/RIlla;
83-000 Pruszcz RIRIva;
29 Jacek Ktos Gdanski, ul G193 309/6 W/LI]I'
Modrzewskiego 8 Lzr/PsIV:
N
Wojewoddztwo: Jednostka ewidencyjna: Obreb ewidencyjny:
. Starogard Gdanski
Pomorskie [221312 2] Obreb 0411
R/RIlIb;
30 | Mateusz Kios 59.200 Rywakd, G4 1032 | RIRIVa:
- Kre R/RIVb
R/RIIIb;R/
31 Janusz Czarnecki 83-200 Rywatd 60 G7 103/1 RIVa;
LAEIV; N
R/RIVa;
dr/RIVa;
i 83-200 Rywatd, Br/RIVa;
32 Roland Helinski ul. Sosnowa 6 G18 7 R/RIVb:t/
LIv;
w
R/RIlb;R/
33 Janusz Czarnecki 83-200 Rywatd 60 G7 104/1 RIVa;
L/EIV; N




Projekt wykonawczy rozbudowy drogi gminnej nr 213017G na odcinku drogi Szpegawsk-Rywatd

R/RIlb;
34 | Marzena Stencel 83-200 Rywatd, G161 105/7 | RIRIVa; L/
ul. Sosnowa 3 LIV
Iwona Gajewska R/RIlIb;
83-200 Rywatd, R/RIVa;
35 Stawomir Gajewski ul. Sosnowa 4 Go1 204 R/RIVb;
LIV,
R/RIlb;
Br/RIlIb;
36 | Marzena Stencel 33-200 Rywaid, G161 1051 | R/RIVa;
| R/RIVDb; £/
LIV;
R/RIlb;
83-200 Rywatd, R/RIVa;
37 Marzena Stencel ul. Sosnowa 3 G161 107/1 LIV
LV,
83-200 Starogard
Gmina Starogard Gdanski
38 Gdanski ul. Gen. Sikorskiego G203 102 dr
9
39 Janusz Czarnecki 83-200 Rywatd 60 G10 106 R/Rllb
Br/RIlIb;
40 | Adam Suszczewicz |  05-200 Rywatd, G41 12 LIIV:
ul. Sosnowa 2 .
Br/iLIV;
R/RIlb;
R/RIVa;
Lzr/RIVa;
R/RIVb;
41 Michat Kios 83-200 Rywald, G25 107/2 | LzrRV;
Rywaltd 55 )
Al
LIV
LzriklV;
N;
g [oosumia SZMAL 53200 Rywald, G112 53 | SRill:
Roman Szmidt Rywatd 62 B ’
R/RIlb;
S/RIlIb;
Br/RllIb;
R/RIVa;
83-200 Rywatd, R/RV;
43 Bolestaw Haftka Rywatd 12 G19 13/2 L/
LIV
LAV,
Ls/Lslll;

N;
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE.

6.1. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Do obliczen przyjeto parametry elektryczne odbiorcoOw energii elektrycznej zgodnie z
wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim
warunkami przyltaczenia oraz parametry istniejacych instalacji:

moc przylaczeniowa (szatka SO): Pp=12,5 [kW]

napigcie zasilania: ~ Un = 3x400/230 [V]/ AC

dopuszczalna odchyltka napigcia:  AUn=-10 %/ +5%

tgo: 0,4

uktad sieci TN-C

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa): samoczynne wylgczenie zasilania.

6.2. ZAKRES CZESCI OBLICZENIOWEJ

a) sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wytaczenia — tab. 6.1
Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzono w sposob obliczeniowy.
Wyniki obliczen zawarte s3 w w/w tabelach z zastosowaniem zaleznosci :

Z =R+ X7

gdzie :
Z — impedancja petli zwarcia [ Q ]
R — rezystancja elementow zastepczych sieci [ Q ]
X —reaktancja elementdw zastgpczych sieci [ Q ]

I, [ A ]—spodziewany prad zwarcia jednofazowego:

gdzie:
U¢[V] — napigcie fazowe wg PN-IEC
1,25 — wspotczynnik korekcyjny parametréw obwodu zwarciowego

I. [ A ] —prad zapewniajacy szybkie samoczynne wytaczenie:

I,=k-1,, ’
gdzie:
k — wspotczynnik konstrukcyjny bezpiecznika
(wg charakterystyki pasmowej)

Ion [ A ] — prad znamionowy zastosowanej wktadki topikowe;.

Skuteczno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ pomiarem
powykonawczym.

b) dobor uziomoéw:

Przyjeto $rednig rezystywnos¢ elektryczng gruntu wynoszaca 300 Q*m, dla ktérej dobrano
uziom tasmowo-pretowy typu TP 2x10 (R<10€2) zgodnie z katalogiem LnNi-ENSTO.

¢) obliczenia 1 dobér linii nN 0,4 kV — tabl. 6.2.1 —tab. 6.2.6
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7. ZESTAWIENIE MONTAZOWE

7.1.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
— ZAKRES — INWESTORA

7.2.1 —7.2.2 ZESTAWIENIA MONTAZOWE LINII KABLOWEJ OSWIETLENIOWEJ —

7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

ZAKRES - INWESTORA

ZESTAWIENIE MONTAZOWE PRZEBUDOWY LINII KABLOWEJ SN 15kV-
ZAKRES - INWESTORA

ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE LINII KABLOWYCH SN — ZAKRES —
INWESTORA

ZESTAWIENIE MONTAZOWE PRZEBUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ nN 0,4kV
— ZAKRES — INWESTORA

ZESTAWIENIE MONTAZOWE PRZEBUDOWY LINII KABLOWYCH nN 0,4kV —
ZAKRES - INWESTORA

ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE LINII NAPOWIETRZNYCH nN 0,4kV — ZAKRES
— INWESTORA

ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE LINII KABLOWYCH nN 0,4kV — ZAKRES —
INWESTORA
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7.1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

— ZAKRES INWESTORA

7.1.1 Linia oswietleniowa kablowa

LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | J-M
1 | Stup oswietleniowy ocynkowany (wys. 9m z wysiegnikiem 1,5m) 22 kpl.
2 | Stup oswietleniowy ocynkowany (wys. 5m z wysiegnikiem 1,5m) 8 kpl.
3 | Stup oswietleniowy typu parkowego (wys. 6m) 21 kpl.
4 | YAKXS 4x25 (kabel) 2707 m
5 | YDY(zo) 3x1,5/750V (przewdd) 225 m
6 | Fe/Zn 25x4 (bednarka ocynkowana) 2707 m
7 | Folia niebieska kablowa 2438 m
8 | Fundament prefabrykowany betonowy 51 szt.
9 | Oprawa ze zrodtem swiatta LED 94W 22 szt.
10 | Oprawa ze zrodtem swiatta LED 60W z optykg do przejsé 8 szt.
11 | Oprawa ze zrodtem swiatta LED 27W 21 szt.
12 Uziom tasmowo-pretowy TP 2xj0 (P FelZn 25x4+ pret uziomu + przedtuzka + 51 kpl.
grot+ przytgcze ze zlgczem krzyzowym)
13 | Zlacze stupowe rozgatezne z bezpiecznikiem DO1 6A 4 szt.
14 | Zigcze stupowe przelotowe z bezpiecznikiem DO1 6A 47 szt.
15 | Rura ostonowa DVK @75 297 m
7.1.2 Linie elektroenergetyczna kablowe SN .
LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | J-M
1 | 3xXRUHAKXS 1x120/50 [12/20kV] 16 m
2 | folia czerwona kablowa 13 m
3 | Rura ostonowa gruboscienna ¢¥160 4 m
4 | CSJA-24/1x95-240 (mufa przelotowa) 2 kpl.
7.1.3 Linia napowietrzna
LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | J-M
1 |E-10,5/15 (zerdz wirowana) 2 kpl.
2 | E-10,5/12 (zerdz wirowana) 2 kpl.
3 | E-10,5/10 (zerdz wirowana) 3 kpl.
4 | E-10,5/6 (zerdz wirowana) 1 kpl.
5 | E-10,5/4,3 (zerdZz wirowana) 5 kpl.
6 | Przewody AsXSn 4x70 412 m
7 | Przewody 4xAL50 6 m
8 | Przewody AsXSn 4x16 132 m
9 | U-85 (ptyta ustojowa) 33 szt.
10 | OU-2/VE (objemka) 33 szt.
11 | Ptyta stopowa 13 szt.
12 | SOT 21.1 (hak wieszakowy) 16 szt.
13 | SOT 21.116 (hak wieszakowy) 2 szt.
14 | SO 34.95 (uchwyt odciggowy) 7 szt.
15 | SO 130.02 (uchwyt przelotowy) 8 szt.
16 | SO 80 (uchwyt odciggowy) 10 szt.
17 | SL 21.127 (zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy izolacje) 64 szt.
18 | SLIP 22.12 (zacisk jednostronnie przebijajgcy izolacje) 28 szt.
19 | PK3 (poprzecznik krancowy + sruby mocujgce) 2 kpl.
20 | Km-3 + O-3 (konstrukcja mocna + objemka) 12 kpl.
21 | S-80/2 (izolator) 20 szt.
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22 | Tasma AL dt. 500 10x1 12 szt.
23 | Ztaczka petlicowa 25-70 20 szt.
24 | Uchwyt Srubowo-kabtakowy AL95 20 szt.
25 | Ztgczka do karbowania do przewodéw AL 20 szt.
26 | Ogranicznik przepie¢ SE 30.350 BZ-10 15 kpl.
27 Uziom tasmowo-pretowy TP 2x10 (P Fe/Zn 25x4+ pret uziomu + przedtuzka + 5 kpl
grot+ przytgcze ze zigczem krzyzowym) )
7.1.3 Linie elektroenergetyczne kablowe nN
LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | J-M
1 | YAKXS 4x120(kabel) 142 m
2 | YAKXS 4x70(kabel) 14 m
3 | YAKXS 4x35(kabel) 12 m
4 | FelZn 25x4 (bednarka ocynkowana) 153 m
5 |folia niebieska kablowa 129 m
6 | LISM-4X/035-095 (mufa przelotowa) 2 szt.
7 | LUISM-4X/035-150 (mufa przelotowa) 5 szt.
8 | Rura ostonowa DVK 3110 20 m
9 | Rura ostonowa odporna na UV @75 6 m
10 Uziom tasmowo-pretowy TP 2x10 (P Fe/Zn 25x4+ pret uziomu + przediuzka + 3 kpl
grot+ przytgcze ze zlgczem krzyzowym) )
11 | SLIP 22.12 (zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy izolacje) 3 szt.
12 | Zacisk odgatezny z ogranicznikiem przepie¢ SE 30.350 BZ-10 9 kpl.
13 | UMR(0) — 75 (uchwyt do mocowania rury na stupie) 12 szt.
14 | SO 79.6 (uchwyt dystansowy do mocowania kabla na stupie) 12 szt.
15 | AK4 35-95 (glowiczka termokurczliwa) 3 szt.
16 | RBG 88,9/17,1 (rura termokurczliwa na rure i kabel) 3 szt.
17 | Roztgcznik bezpiecznikowy RSA-1 1 kpl.
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8. MAPY PROJEKTOWE, RYSUNKI TECHNICZNE.

rys. nr E-1.1 — E-1.2 — Plan linii elektroenergetycznych i linii o§wietleniowej
rys. nr E-2.1 — E-2.2 — Schemat jednokreskowy zasilania linii o§wietleniowej
rys. nr E-3.1 — E-3.2 — Schemat jednokreskowy linii elektroenergetycznych
rys. nr E-4 — Schemat jednokreskowy szafki sterownicze;j

rys. nr E-5 — Wymogi uktadania kabli
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9. OSWIADCZENIE

STOSOWNIE DO ZAPISOW ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO OSWIADCZAM, ZE WYKONANY PROJEKT
BUDOWLANY ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 213017G NA ODCINKU DROGI SZPEGAWS-RYWALD ZOSTAL

SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE].
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TOM 11
INFORMACJE PLANU BIOZ

Dla projektu:

PROJEKT ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ 213017G NA ODCINKU
DROGI SZPEGAWSK-RYWALD

Adres obiektu:

Spegawsk - Rywald

ul. Kasztanowa

dz. nr 340, 271, 250/2, 343, 266, 281, 254, 256/4,369/1, 369/3, 312/12,

312/1, 260, 261, 262, 312/14, 267/4, 267/11, 267/10, 268, 267/17, 267/1,

269/7, 270/1, 270/2, 317/1, 318, 319, 270/5, 309/6, 103/2, 103/1, 7,
104/1, 105/7, 204, 105/1, 107/1, 102, 106, 12, 107/2, 83/1, 13/2

Nazwa i adres inwestora:

Wojt Gminy Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski

Projektant:

inz. Jan Mankus
ul. Juranda ze Spychowa 23/26
83-200 Starogard Gdanski

Posiadajacy uprawnienia:

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci: instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne.
nr ewidencyjny 53/Gd/00i 219/Gd/2002
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. nr 120 ,, ..
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ponizej wymieniono informacje dotyczace zagrozen, ktoére moga wystapic przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg 1 przebudowsa zewngtrznych urzadzen
energetycznych zwigzanych z rozbudowa drogi gminnej nr 213017G na odcinku drogi Szpggawsk —
Rywatd.

1. § 2 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosci realizacji poszczegdlnych obiektow

a) budowa linii o$wietleniowej kablowe;j

b) usuniecie kolizji linii elektroenergetycznych
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow moze odbywac si¢ rownocze$nie co wynika z
przyjetej technologii i dostaw materiatow.

2. § 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych’:

— stacje transformatorowe
— linie kablowe nN 0,4kV
— wodociag

— linia telekomunikacyjna
— drogi wiejskie

3. § 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub

terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi’:

— wykopy pod lini¢ kablowa

— prace zwigzane z podtgczaniem, konserwacja instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

— prace na wysokos$ci w poblizu czynnych instalacji nN 0,4 kV

— prace wzdtuz drog gminnych

— wykopy pod stupy

— montaz stupow z uzyciem dzwigu

— prace zwigzane z podigczaniem, konserwacja 1 naprawag instalacji urzadzen
elektroenergetycznych

4. § 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia - , wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaj zagrozenia oraz

miejsce i czas ich wystgpienia”:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
wysoka Porazenie pradem do 1kV | Szafka o§wietleniowa, stupy Podiaczanie !<ab11 !
przewodow
wysoka Prace przy dzwigu Stupy linii o$wietleniowej Montaz stupow
wysoka Upadek z .W.YSOkOSCI Stup linii o$wietleniowej Pod%qczn}e przewo déw i
powyzej Sm kabli na stupie
wysoka Montaz przedrr}l(_)tow na Stup linii oéwietleniowej Pod%qczm'e przewgdow i
wysokosci kabli na stupie
niska Potracenie samochodem Drogi miejskie i wiejscie Prace w poblizu drog
5. § 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych”:

— Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp podczas wykonywania robot budowlanych; Dz.U. Z dnia 26.03.2003 rozdziat 3-



Projekt wykonawczy rozbudowy drogi gminnej nr 213017G na odcinku drogi Szpegawsk-Rywatd

Zagospodarowanie  terenu  budowy, rozdzial  6-Instalacie 1 urzadzenia
elektroenergetyczne, rozdziat 9-Roboty na wysokosciach, rozdzial 10-Roboty ziemne.
Roboty zwigzana z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji
elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Pracownicy wykonujace te prace powinni przez
dopuszczajacego 1 kierujacego zespotem pracownikow zosta¢ zapoznani ze sposobem
wykonywania robot.

przed przystagpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na
poszczeg6lnych stanowiskach pracy

wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych,
wodociggowych i kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

z uwagi na montaz urzadzen za pomoca dzwigu nalezy udzieli¢ instruktazu ze
wskazaniem, ze przemieszczanie si¢ pod transportowanymi przez dzwig materialami jest
zabronione

pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaswiadczenia

6. § 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie”:

podiaczenie przewoddéw w stupach i szafce oswietleniowej odbywac si¢ bedzie w stanie
beznapigciowym. Miejsce pracy winno zostaé odpowiednio przygotowane w sposob
okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy wykonujacy te prace powinni, przez
dopuszczajacego i1 kierujacego zespotem pracownikéw, zostaé zapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen wraz z
oméwieniem w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopow pod lini¢ kablowa, demontaz i
wymiang stupow),

prace beda odbywac si¢ na terenie drogi gminnej

dla prawidlowego i1 bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne dla potrzeb: sprzgt, narzedzia, oraz srodki ochrony indywidualne;j

z uwagi na montaz urzadzen i elementéw z udziatem podnos$nika samochodowego
1dzwigu zachodzi zagrozenie upadku przedmiotéw z wysokosci, w zwigzku z tym
pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne oraz nalezy udzieli¢c im
instruktazu stanowiskowego ze wskazaniem, ze przemieszczanie si¢ pod koszem
podnos$nika oraz przemieszczanych przez dzwig elementéw jest wzbronione

robdt nie wykonywac po zmroku ani w warunkach zlej widocznosci

przed przystagpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na
poszczeg6lnych stanowiskach pracy

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni
sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,Planu BIOZ”.
Opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem
oraz zawiera¢ dokladne instrukcje sposobu wykonywania robot.

(podpis i pieczqtka)
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	demontaż 8szt. Opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami zasilanych z SO-60720 (5szt.) oraz z SO-60720/1 (3szt.)
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	Starogard Gdański [221312_2]
	Obręb ewidencyjny:
	Obręb 0412
	lp.
	imię i nazwisko właściciela
	nazwa instytucji (dzierżawca)
	miejsce
	zamieszkania
	(siedziba)
	numer
	jednostki rejestrów
	działki
	rodzaj
	użytków
	uwagi
	1
	Regina Perkowska
	80-461 Gdańsk
	ul. Startowa 21B/24
	Stanisław Perkowski
	80-037 Gdańsk, ul. Małomiejska24/4
	G182
	340
	Br/RIIIa
	2
	Gmina Starogard Gdański
	83-200 Starogard Gdański
	ul. Gen. Sikorskiego 9
	G290
	271
	dr
	3
	Maria Kuśnierz
	Roman Kuśnierz
	83-200 Szpęgawsk 7
	G123
	250/2
	B
	4
	Stanisława Milkowska
	Eugeniusz Milkowski
	83-200 Szpęgawsk
	ul. Kasztanowa 10
	G9
	343
	R/RIIa; B;
	5
	Gmina Starogard Gdański
	83-200 Starogard Gdański
	ul. Gen. Sikorskiego 9
	G291
	266
	281
	dr
	6
	Genowefa Leibrecht
	83-200 Szpęgawsk
	ul. Kasztanowa 12
	G164
	254
	B
	7
	Kamila Grześkowiak
	Michał Kaleta
	83-200 Szpęgawsk, ul. Kasztanowa 14
	G313
	256/4
	R/RII
	8
	Piotr Szulkowski
	83-200 Szpęgawsk,
	ul. Kasztanowa 14
	G112
	369/1
	R/RII
	9
	Anna Wodzińska
	83-200 Szpęgawsk
	ul. Kasztanowa 16
	G55
	369/3
	R/RII; Br/RII
	10
	Gmina Starogard Gdański
	83-200 Starogard Gdański
	ul. Gen. Sikorskiego 9
	G170
	312/12
	Br/RIIIa
	11
	Bernardyna Gajewska
	Jan Gajewski
	83-200 Szpęgawsk,
	ul. Działkowa 14
	G147
	312/1
	Bi
	12
	Bogusław Weiss
	Barbara Weiss
	83-200 Starogard Gdański,
	ul. Grunwaldzka 30b/15
	G100
	260
	R/RII;
	B
	13
	Jan Engler
	83-200 Szpęgawsk 14
	G108
	261
	R/RII; Br/RII
	14
	Mirosław Chmielnicki
	Hildegarda Kajzer
	Henryk Kajzer
	Marzena Kajzer-Chmielnicka
	83-200 Szpęgawsk 15
	G111
	262
	B
	15
	Powiat Starogardzki
	Dom Pomocy Społecznej
	w Szpęgawsku
	83-200 Starogard Gdański
	ul. Kościuszki 17
	83-200 Szpęgawsk
	G261
	312/14
	R/RIIIa; Bi
	16
	Anita Kośnik
	83-200 Szpęgawsk,
	ul. Kasztanowa 27
	G8
	267/4
	dr
	17
	Janusz Wilk
	83-200 Szpęgawsk,
	ul. Zielona 2
	G152
	267/11
	Br/PsIV
	18
	Hanna Gniazdowska
	83-200 Szpęgawsk 15
	G150
	267/10
	B
	19
	Teresa Wojanowsk
	Władysław Wojanowski
	83-200 Starogard Gdańsku,
	os. 60-lecia Niepodległości Polski 3/20
	G6
	268
	B
	20
	Karolina Gajewska
	Marek Gajewski
	83-200 Szpęgawsk,
	ul. Kasztanowa 28
	G367
	267/17
	R/RIIIb;
	Ps/PsIII
	21
	Małgorzata Kasicka
	Franciszek Kasicki
	83-200 Szpęgawsk,
	ul. Kasztanowa 27
	G148
	267/1
	Bp
	22
	Jolanta Dahm
	Marek Dahm
	83-200 Starogard Gdańsku,
	os. 60-lecia Niepodległości Polski 2A/19
	G264
	269/7
	B
	23
	Sylwester Dembler
	83-200 Starogard Gdański,
	ul. Ściegiennego 1/20
	G129
	270/1
	R/RIIIb;
	N
	24
	Jolanta Pobłocka
	Roman Pobłocki
	83-200 Starogard Gdański,
	ul. Gen. Hallera 22/3
	G252
	270/2
	B
	25
	Gmina Starogard Gdański
	83-200 Starogard Gdański
	ul. Gen. Sikorskiego 9
	G4
	317/1
	dr
	26
	Mirosława Zaremba
	Ryszard Zaremba
	Gdańsk, ul. Zabytkowa 4A/5
	G74
	318
	R/RIIb;
	Ls/LsIII; B
	27
	Wiesław Jabłonka
	83-200 Starogard Gdański, ul. Brzozowa 10
	G251
	319
	R/RIIIa; Ł/ŁIV; W/ŁIV; Ps/PsIV; Lzr/PsIV;Ls/LsIII
	28
	Gmina Starogard Gdański
	83-200 Starogard Gdański
	ul. Gen. Sikorskiego 9
	G290
	270/5
	dr
	29
	Jacek Kłos
	83-000 Pruszcz Gdański, ul Modrzewskiego 8
	G193
	309/6
	R/RIIIa; R/RIVa; Ł/ŁIII; W/ŁIII;
	Lzr/PsIV; N
	Jednostka ewidencyjna:
	Starogard Gdański [221312_2]
	Obręb ewidencyjny:
	Obręb 0411
	30
	Mateusz Kłos
	83-200 Rywałd,
	ul. Okrężna 2
	G4
	103/2
	R/RIIIb; R/RIVa; R/RIVb
	31
	Janusz Czarnecki
	83-200 Rywałd 60
	G7
	103/1
	R/RIIIb;R/RIVa; Ł/ŁIV; N
	32
	Roland Heliński
	83-200 Rywałd,
	ul. Sosnowa 6
	G18
	7
	R/RIVa; dr/RIVa;
	Br/RIVa; R/RIVb;Ł/ŁIV;
	W
	33
	Janusz Czarnecki
	83-200 Rywałd 60
	G7
	104/1
	R/RIIIb;R/RIVa; Ł/ŁIV; N
	34
	Marzena Stencel
	83-200 Rywałd,
	ul. Sosnowa 3
	G161
	105/7
	R/RIIIb; R/RIVa; Ł/ŁIV
	35
	Iwona Gajewska
	Sławomir Gajewski
	83-200 Rywałd,
	ul. Sosnowa 4
	G91
	204
	R/RIIIb;
	R/RIVa;
	R/RIVb;
	Ł/ŁIV;
	36
	Marzena Stencel
	83-200 Rywałd,
	ul. Sosnowa 3
	G161
	105/1
	R/RIIIb;
	Br/RIIIb; R/RIVa;
	R/RIVb; Ł/ŁIV;
	37
	Marzena Stencel
	83-200 Rywałd,
	ul. Sosnowa 3
	G161
	107/1
	R/RIIIb;
	R/RIVa;
	Ł/ŁIV;
	Ł/ŁV;
	38
	Gmina Starogard Gdański
	83-200 Starogard Gdański
	ul. Gen. Sikorskiego 9
	G203
	102
	dr
	39
	Janusz Czarnecki
	83-200 Rywałd 60
	G10
	106
	R/RIIIb
	40
	Adam Suszczewicz
	83-200 Rywałd,
	ul. Sosnowa 2
	G41
	12
	Br/RIIIb;
	Ł/ŁIV;
	Br/ŁIV;
	41
	Michał Kłos
	83-200 Rywałd,
	Rywałd 55
	G25
	107/2
	R/RIIIb;
	R/RIVa;
	Lzr/RIVa;
	R/RIVb;
	Lzr/RV;
	Ł/ŁIII;
	Ł/ŁIV;
	Lzr/ŁIV;
	N;
	42
	Bogumiła Szmidt
	Roman Szmidt
	83-200 Rywałd,
	Rywałd 62
	G112
	83/1
	R/RIIIb;
	S/RIIIb;
	B;
	43
	Bolesław Haftka
	83-200 Rywałd,
	Rywałd 12
	G19
	13/2
	R/RIIIb;
	S/RIIIb;
	Br/RIIIb;
	R/RIVa;
	R/RV;
	L/ŁIII;
	Ł/ŁIV;
	Ł/ŁVI;
	Ls/LsIII;
	N;
	Do obliczeń przyjęto parametry elektryczne odbiorców energii elektrycznej zgodnie z wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdańskim warunkami przyłączenia oraz parametry istniejących instalacji:
	moc przyłączeniowa (szafka SO): Pp = 12,5 [kW]
	
	napięcie zasilania: Un = 3x400/230 [V] / AC
	dopuszczalna odchyłka napięcia: Un = - 10 % / +5%
	tg φ : 0,4
	układ sieci TN-C
	a) sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia – tab. 6.1
	Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzono w sposób obliczeniowy.
	Wyniki obliczeń zawarte są w w/w tabelach z zastosowaniem zależności :
	
	gdzie :
	Z – impedancja pętli zwarcia [ Ώ ]
	R – rezystancja elementów zastępczych sieci [ Ώ ]
	X – reaktancja elementów zastępczych sieci [ Ώ ]
	Iz [ A ] – spodziewany prąd zwarcia jednofazowego:
	;
	gdzie:
	Uf [V] – napięcie fazowe wg PN-IEC
	1,25 – współczynnik korekcyjny parametrów obwodu zwarciowego
	Ia [ A ] – prąd zapewniający szybkie samoczynne wyłączenie:
	;
	gdzie:
	k – współczynnik konstrukcyjny bezpiecznika (wg charakterystyki pasmowej)
	Ibn [ A ] – prąd znamionowy zastosowanej wkładki topikowej.
	Skuteczność dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić pomiarem powykonawczym.
	b) dobór uziomów:
	Przyjęto średnią rezystywność elektryczną gruntu wynoszącą 300 Ω*m, dla której dobrano uziom taśmowo-prętowy typu TP 2x10 (R≤10Ω) zgodnie z katalogiem LnNi-ENSTO.
	c) obliczenia i dobór linii nN 0,4 kV – tabl. 6.2.1 – tab. 6.2.6
	rys. nr E-1.1 – E-1.2 – Plan linii elektroenergetycznych i linii oświetleniowej
	Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że wykonany projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej nr 213017G na odcinku drogi Szpęgaws-Rywałd został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
	INFORMACJE PLANU BIOZ
	Dla projektu:
	PROJEKT rozbudowy drogi gminnej 213017G na odcinku drogi Szpęgawsk-Rywałd
	Adres obiektu:
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	ul. Kasztanowa
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