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STO-00
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.0. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1. Nazwa zamdwienia

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang
wykonane w ramach inwestycji pt.:

,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa przedszkola gminnego™.

Zamawiajacym jest Gmina Starogard Gdanski, 83-200 Starogard Gdanski, ul.Sikorskiego 9

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdélne wykonania i odbioru robot,
wspdlne dla wszystkich rodzajéw robot objetych przedmiotem zaméwienia publicznego pn.:
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa przedszkola gminnego”.

1.3. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sklad Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia jako zalgcznik
zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych (objetych
przedmiotem zamowienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materialdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz
okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ staje si¢ zatacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4.  Zakres Robot objetych S T

Roboty sktadajace sie na przedmiot zamowienia obejmuja;
- roboty rozbidrkowe S$cianek dzialowych, posadzek, podktadéow pod posadzki, oktadzin
$ciennych, urzadzen wod.-kan., stolarki drzwiowej, instalacji c.o.,
- roboty rozbiorkowe staropow,
- wykonanie $cian zewnetrznych
- montaza prefabrykowanej konstrukcji dachowej
- wykoanie pokrycia dachowego,
- wykonanie izolacji dachu,
- wykonanie nowych instalacji wod.-kan. wraz z montazem urzadzen,
- wykonanie instalacji elektrycznych wraz z montazem urzadzen,
- wykonanie instalacji c.0. wraz z grzejnikami,
- wykonanie podktadéw pod posadzki
- wykonanie izolacji poziomych podposadzkowych,
- wykonanie $cianek dziatowych,
- roboty tynkarskie ,
- wyktadziny podtédg i $cian ptytkami wraz z zamontowaniem luster,
- sufity z ptyt kartonowo-gipsowych wodoodpornych podwieszane na ruszcie metalowym,
- obudowa elementow instalacyjnych z ptyt kartonowo-gipsowych wodoodpornych na ruszcie
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metalowym,
- montaz stolarki drzwiowe;,
- montaz kabin natryskowych systemowych wykonanych z ptyt HPL wodoodpornych,
- montaz blatu pod umywalki z ptyt HPL wodoodpornych,
- montaz nawietrznikow higrosterowalnych w oknach,
- wykonanie kanaléw wentylacyjnych z wyprowadzeniem na zewnatrz budynku,
- roboty malarskie.

1.5.  Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

*  Wykonanie projektu organizacji budowy,

* geodezyjne wytyczanie terenu budowy,

*  Wykonanie zabezpieczen z folii,

* Wynoszenie i zabezpieczenie mebli,

*  Wywoz gruzu,

® (Odtworzenie elementéw uszkodzonych w trakcie realizacji robdt
* Mycie i odkurzanie pomieszczenia po zakonczeniu robot.

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa, zimnej wody i kanalizacyjna.
W okresie trwania robot pomieszczenia objgte pracami budowlanymi beda wylaczone z eksploatacji.
Obiekt jest budynkiem uzytecznos$ci publiczne;.

1.7. Ogolne wymagania dotyczgace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz ST.

1.7.2. Zgecyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
odnos¢ Robot z ST.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z ST 1 wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz powinien
zapewni¢ ochron¢ wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robdt
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budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dzialania, aby stosowaé si¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cig przy
wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowiazany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8.  Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzqdzajgcy realizacjq umowy, Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru roboét ulegajacych zakryciu i

zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow

kominowych. Odbiorem czg¢sciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego
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wykonanego w stanie nadajgcym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy”.

Odbior koncowy robot budowlanych — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona
przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robdt budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendow przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz dostawcow
materialow i ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajqgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwziecia tj. Zespot Szkot nr 7 w Biatym
Borze, 78-425 Biaty Bor, ul. Brzeznicka 10.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkows.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagltych
badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom
zawartym w ST.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujace realizacjc umowy moga by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich §rodkoéw transportu, ktére nie wpltyna na
stan i1 jako$¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow/sprzetu na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamoéwienia odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacja, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscia w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwag organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych na
budowie przy wykonywaniu robdt nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest
karami. Jezeli realizacja robdt budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy stwierdza, ze za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy
uwazac si¢ bedzie odstgpstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych. Wszystkie atesty,
$wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezagco w miar¢ postepu
Robdt i by¢ zawsze dostgpne do wgladu dla inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca

6.1.Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwosciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacjg, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniccia te beda tak powazne, Zze mogg wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
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gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zroédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z Dokumentacja
Kosztorysowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i1 ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materialy spelniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 204 1) oraz
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Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021.1235) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w
szczegoblnosci z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r.w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikoéw budowy, montazu i rozbiorki(Dz.U.2021.1686).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakoS$ci i
harmonograméw Robaét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robodt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoly narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robadt.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robodt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych
Robodt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

7.2.  Zasady okreslania iloSci Robot i materialow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

[los¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami nakladow rzeczowych i kosztorysowymi normami
nakltadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiarow, np. sposob pomiaru dlugosci i odleglosci pomigdzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Omoéwi¢ metody obliczania ilosci robot, np.
przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy si¢ najpierw gczng powierzchni¢ $cian tacznie
z otworami i1 powierzchniami nieotynkowanymi, a nast¢pnie od tej powierzchni odejmuje si¢
obliczona wczesniej taczna powierzchni¢ otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu
pomini¢cia w tym rachunku powierzchni otworéow i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od
granicznej wielkosci).

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
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Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych roboét z:
* dokumentacjg kosztorysowa
* kosztorysem ofertowym
* ustaleniami z inwestorem
* wiedza i sztuka budowlana
® Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
* wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu
robot.

8.1.  Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego

Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Roboét dokonuje
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Inzynier.
8.3.  Odbior wstepny Robat.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja
Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robodt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetiajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokol odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen.

10.Instrukcje eksploatacyjne.

e

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Roboét poprawkowych i Robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior koncowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbior wstepny Robot”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

* koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
* robocizn¢ bezposrednig wraz z kosztami,
* warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkoéw i transportu na plac budowy,
® warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Obowiazujace w Polsce normy i normatywy,

— Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST - 1.

Przygotowania terenu pod budowe

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych z realizacja zadania pn: Rozbudowa, Nadbudowa I
Przebudowa Przedszkola Gminnego.

1.2.  Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych powyzej.

1.3.  Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac przygotowawczych placu budowy
Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczegolnosci:

* wykonanie projektu organizacji placu budowy

* geodezyjne wytyczanie terenu budowy,

* wykonanie obiektow zagospodarowania placu budowy, a w szczegodlnosci: wybudowanie drog

tymczasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno — socjalnego,
* gsprawdzenie zgodno$ci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i

nadziemnych;

* przeniesienie kolidujacych z projektem podziemnych sieci i1 urzadzen statych lub
tymczasowych,

® przeniesienie kolidujacych z projektem podziemnych sieci i urzadzen statych lub
tymczasowych

* usuni¢cie drzew, krzewow i innej ros§linnosci-

® obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych na czas budowy

* zasypanie dolow i usunigcie z terendw przeznaczonych pod nasypy gruntéw Scisliwych i
zanieczyszczonych elementami gnilnymi

*  usunigcie warstwy gleby roslinnej

* wykonanie zabezpieczen osuwisk

*  zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST .
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1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

2. MATERIALY.

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej 1 spelnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i
europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje si¢ ponadto zadnych szczegdlnych wymagan odnos$nie materialow lub
wyrobow budowlanych, oprocz zawartych w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji
Ogdlnej Wykonania i odbioru robot budowlanych STO-O.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST

3.2. Sprze¢t do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wpltywu na jako§¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STO-O

4.2. Transport materialow i sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng STO-O.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidorkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci

15



wykonanych robot rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtoérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
budowy.

7.

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa.

8.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa.

9.

PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.z 2021 poz. 2351 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.Uz 2021 poz 2454).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r.w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.2002.151.1256
7 dn.2002.09.17)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 z dn.2003.07.10).

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu

robot,

a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST - 11

Roboty rozbiorkowe
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.2. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych z realizacja zadania pn: Rozbudowa, Nadbudowa I
Przebudowa Przedszkola Gminnego.

2.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdlowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych powyzej.

2.3.  Zakres roboét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych na I kondygnacji nadziemnej obiektu.
Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- demontaz stolarki drzwiowe;j;

- demontaz oktadzin $ciennych;

- demontaz oktadzin podtogowych;

- rozebranie podktadow pod posadzki,

- demontaz instalacji elektrycznych,

- demontaz instalacji c.o.

- demontaz urzadzen wodno — kanalizacyjnych.

- rozbiorka $cian dziatowych,

- rozbiorka istniejacego stropu gestozebrowego,

2.4.  OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

2.5.  Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t sg podane w OST.
2.6. Materialy pochodzace z rozbiérki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy metalowe (ztom),
osprzet instalacji wodno-kanalizacyjnej, osprzet instalacji elektrycznej i inne;.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2.  Transport materialow i sprzetu

Do transportu materiatldw i sprzgtu stosowaé nastgpujace sprawne technicznie Srodki transportu.
Materiaty nalezy uklada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementow jest
wigksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwos$¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem 0so6b postronnych.

5.2.  Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U.
z 2003 r. nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja kosztorysowa, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub
przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez
Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z niniejsza SST stajg si¢ wiasnoscia Wykonawcy,
powinny by¢ usunig¢te z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robdt rozbiérkowych wykonawca musi
wykona¢ na wlasny koszt i przedtozyc¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczego6lnych
pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m2 odbitych tynkow, rozebranych $cianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropow, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objgtos§é
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbiordéw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejsza ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementdéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbiorki do kontenerdéw,

- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpaddw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz.2351 t.j.)
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z dn.2021.12.29 poz.2454.).

i Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r.w sprawie

sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. z dnia 2021.09.14.1686)
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegbétowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. dn.2002.09.17
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nr 151 poz.1256)
i Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
dn.2003.07.10 nr 120 poz.1126).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT
ST — 111

Roboty betonowe — fundamentowanie

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podiozy i posadzek, ktore zostang wykonane w ramach planowanych robo6t budowlanych pn.;
* Rozbudowa, Nadbudowa i Przebudowa Przedszkola Gminnego.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajagce i majace na celu wykonanie fundamentow, $cian, dachu w konstrukcji
prefabrykowanej, wraz z instalacjami i robotami wykonczeniowymi, w zakresie pelnej realizacji
budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia ogloszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a
takze ogoélnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i
branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
- wykonania fundamentow pod nowoprojektowang klatke schodowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST .

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w OST.

Lawy fundamentowe zaprojektowano jako wylewane z betonu C16/20 zbrojone stala BST500S. Lawy
warstwie chudego betonu C8/10. Wszystkie prety zbrojenia podhuznego taczy¢ na zaktady dtugosci w
zaleznosci od $rednicy preta. W jednym przekroju dopuszcza si¢ taczenia 50% ilosci pretow.Prety w
narozach wprowadzajac do taw prostopadtych na dtugo$¢ zakotwienia.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

Kruszywo winno spetniajac wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Woda zarobowa do
betonu powinna spetniajagc wymagania PN-88/B-32250. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢
zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiadac
abrobate techniczng dopuszczenia do stosowania.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .

3.2. Wymagania szczegolowe

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprze¢t bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wy-
najety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba i

wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt , zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumen- tacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

4.2. Wymagania szczegélowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed

uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych). Chemie
budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i
Poleceniami Inzyniera. Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i

umy- tych Materiatow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inzyniera. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B—06250 i PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiar robot podano w OST.
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7.3. Jednostka obmiarot

Jednostka obmiaru Robot jest:

* dla betonu -1m3 betonu; z doktadnoscia do 0,1. Placi si¢ za wykonana i faktycznie

wbudowana ilo$¢ betonu;

* dla zbrojenia i konstrukcji =1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscia do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t).
Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ ilo§¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j i
zmontowanego zbro- jenia tj. Iaczna dtugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozona
odpowiednio przez ich cigzar jed— nostkowy w kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady
przy taczeniu pretow, przektadek montano- wych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji
bierze si¢ cigzar wynikajacy z Dokumentacji Projekto— wej bez spawdw. Nie uwzglednia si¢
ze zwickszonej ilo§ci materiatu w wyniku stosowania przez Wy-konawce profili i pretow o
srednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogo6lne obmiary robot podano w OST.

Odbierany beton powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa
ST i wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie. Jezeli
chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wyma-
ganiami.

Warunki szczegdtowe odbioru robot konstrukcyjno-budowlanych

W trakcie odbioru nalezy:

* sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow
dotyczacych ja- kosci Materiatow i wyrobow uzytych do Robot, wynikéw pomiarow i badan,

* gsprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

* sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisow dotyczacych Robdét,

* dokonac¢ szczegdtowych ogledzin robot.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawko—
we dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z InZzynierem

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
® prace pomiarowe i przygotowawcze
* przygotowanie podtoga
* przygotowanie betonu
* dostarczenie betonu i stali na miejsce wbudowania -roztoZenie betonu i stali
* zageszczenie i odpowietrzenie betonu —przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych —
koszty badan
* utrzymywanie betonu — pielegnacja

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
Roboty betonowe i ,Zelbetowe:
2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczn
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. z dn.2003.07.10 nr 120 poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie * bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z dn.2003.02.06 nr 47
poz.401)

Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z dn.29.09.2003 poz.1650).
Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.(Dz.U. z dn.2018.03.20 poz.583)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych otraz innych prcach
zwigznych z wysitkiem fizcznym (Dz.U.z dn.2018.06.13 poz.1139)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT
ST -1V

Roboty budowlano — montazowe —Sciany wewnetrzne

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t murowych betonowych
zwigzanych z realizacja zadania:,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa przedszkola gminnego”.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt inwestycyjnych wg pozycji jak niej:

— Sciany klatki schodowej

- Sciany wewngtrzne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 ,,Wyma-
gania og6lne” pkt. 2

2.2. Rodzaje materialow

-gazobeton, zaprawy murarskie dla materialow gazobetonowych,
-beton C16/B20
—stal zbrojeniowa BSt500S

2.3. Wymagania dla materialow

Gazobeton zgodnie z $wiadectwem dopuszczenia Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania
normy PN-86/B-06712. Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN- 82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe tal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiadac
abrobate techniczng dopuszczenia do stosowania. Beton C16/20.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -00 .

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do
ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania robédt podano w ST-00 .

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i
Poleceniami Inzyniera. Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i
umytych Materialéw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inzyniera. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

5.1.1. Sciany

Sciany zewnetrzne grubosci 39 cm , sktadajace sigz dwoch warstw, 24 cm konstrukcja — gazobeton i
15 cm ocieplenie lekkie mokre ze Styropianu. Sciany realizowa¢ zgodnie z dobranym systemem.
Wszystkie $ciany konstrukcyjne murowac na zaprawie murarskiej lub kleju stosujac cienkie spoiny
zgodnie z przyjetym systemem. Przy wznoszeniu $cian nalezy $cisle stosowac zalecenia systemu i
projektu konstrukcyjnego. Sciany zwienczy¢ obwodowo w poziomie zadaszenia wiencem wylewanym
z betonu C16/20 zbrojone stala BST500S Stos wg projektu konstrukcyjnego .

Strop — nie wystgpuje.

6. KONTROLA, BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST.
6.2. Program badan

Podstawedo odbioru technicznego $cian stanowignastepujace badania:
—-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

-Sprawdzenia bloczkow

—Sprawdzenie zapraw

-Sprawdzenie mrozoodpornosci

-Sprawdzenie grubosci

-Sprawdzenie wygladu powierzchni

—-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi

-Sprawdzenie prawidtowosci spoinowania w miejscach gdzie nie wystepuje tynk.
-Sprawdzenie kata miedzy zalozonymi plaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiar robot podano w ST —00.
7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiaru Robot jest:

* dlabetonu -1m3 betonu; z doktadnoscia do 0,1. Placi si¢ za wykonana i faktycznie
wbudowana ilo$¢ betonu.

¢ dla zbrojenia i konstrukcji =1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscia do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t).
Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ ilo§¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j i
zmontowanego zbrojenia tj. tagczna dlugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozona
odpowiednio przez ich cig¢zar jed— nostkowy w kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady
przy taczeniu pretow, przektadek montanowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukeji
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bierze si¢ cigzar wynikajacy z Dokumentacji Projektowej bez spawdw. Nie uwzglednia si¢
tzwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wy- konawce profili i pretow o
srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

* dladrewna -1 m3

* dlamuréw — Im2 lub 1m3 -dla posadzek i §cian -1 m2 .

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne obmiary robot podano w ST.

Odbierane roboty budowlano montazowe powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami normy,
dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania
dadza wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢
uznany za niezgodny z wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
9.4. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
® prace pomiarowe i przygotowawcze
* przygotowanie podtoza
® przygotowanie betonu i zapraw
* dostarczenie betonu i zapraw na miejsce wbudowania -roztoZenie mieszanki
* przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych -koszty badan

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac¢ przepisy okreslone ST oraz:

1. PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” Roboty betonowe i ,Zelbetowe:

2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

3. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze
Konstrukcje stalowe:

4. PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. z dn.2003.07.10 nr 120 poz.1126)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie " bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z dn.2003.02.06 nr 47
poz.401)

7. Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z dn.29.09.2003 poz.1650).

8. Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.(Dz.U. z dn.2018.03.20 poz.583)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych otraz innych prcach
zwiaznych z wysitkiem fizcznym (Dz.U.z dn.2018.06.13 poz.1139)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
ST-V

Konstrukcje betonowe i zelbetowe

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podiozy i posadzek, ktore zostang wykonane w ramach planowanych rob6t budowlanych pn.;
Rozbudowa, Nadbudowa i Przebudowa Przedszkola Gminnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie. Obejmujg
prace zwiazane z dostawa materiatlow, wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Wszystkie roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przewidziane w projekcie.

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow, wymaga akceptacji
Zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujace informacje:

* Harmonogram i kolejnos$¢ prac betonowych,

* Rysunki robocze wymagane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy,
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* Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

* Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania,

* Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czeséci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materialow zamiennych.

i Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z norma PN-88/B-30005.
i Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z norma PN-88/B-30000.
2.2.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.2.3. Kruszywo

Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdzial 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w calosci i doktadnie przeplukane. Zawartos¢ siarczanow
powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
famanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacych nie wigcej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wicksza od szerokos$ci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0.063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.2.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielggnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki
winny spelnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4.

Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony, w
ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajacym realizacja umowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materialéw

Mieszankg¢ betonowa i wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad
robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy
stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow - betoniarek.

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opozniajgcych wigzanie moze gmieni¢ wymieniony powyzej
czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j .

5.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Produkcja betonu i ustalenie skladu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w poblizu
budowy. Ze wzgledow na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza si¢ przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

Wymagania dotyczace betonu:

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda speklniaja wszystkie wyzej wymienione
wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia
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wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialno$ci i trwalosci. Taki atest
musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Zarzadzajacego realizacja umowy, dla pordéwnania z
wynikami badah mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona
przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej
produkcji wytworni.

5.3.2.Ukladanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o
tym Zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordow i innych
elementéw majacych si¢ znajdowa¢ w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa,
w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podloza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke
betonowg nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem Dbetonu nalezy posmarowaé wszystkie
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone
1 zatwierdzone przez Zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3.Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda Zarzadzajacego realizacja umowy.

Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektow koncowych, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych. B) Sprzet
niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

*  Wykonawca powinien dysponowaé, na miegjscu, podczas betonowania, gotowa do pracy
pompa, transportem, dzwigiem 1 pojemnikiem do betonowania lub innym systemem
zaaprobowanym przez Zarzadzajacego realizacja umowy pozwalajacym na odpowiednie
rozlozenie betonowania w czasie i uniknigcie powstawania niepozgdanych szwoéw roboczych
w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

®* Minimalna §rednica przewodu ttocznego 100 mm.

* Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody, w opinii Zarzadzajacego realizacja
umowy nie funkcjonuja prawidtowo, nalezy je wymienic.

* Do betonowania nie wolno uzywa¢ przewodoéw aluminiowych.

* Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob
cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.4.4. Zageszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscia 8000 o/min. i odpowiednia do zageszczenia betonowej sekcji amplituda.

Przed rozpoczgciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 2 gotowe
do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniac¢ zatozenia
przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zageszczenia,
pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu lub
Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobg odpowiedzialng za obserwacj¢ betonu podczas
wibrowania.
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5.4.5 Ukladanie betonéw przy upalnej i chlodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach:

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywac si¢
zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz.6. Nalezy zastosowa¢ specjalne metody
pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli
nie s3 one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opdzniajace
wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i uniknigcia nierownos$ci powierzchni po
pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w iloSciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej
od 30°C. W celu uniknigcia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzié¢
sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach:

Mieszankg betonowa nalezy uktada¢ i zabezpieczac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO.
Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zmarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej niz 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola
jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

* cementu i kruszyw do betonu,

* receptury betonu,

* sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

* sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania,

* doktadnos$ci prac wykonczeniowych,

* - pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot

rozbidrkowych z projektem organizacji ruchu i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakoSci betonéw

Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytworni
betonu, cementowni oraz urzadzen, dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziataniem. Wytwornie
betonu musza prowadzi¢ biezgca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWO, rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6ot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: - Catos¢ rob6t wg dokumentacji.
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8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji techniczne;.
Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikoéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
* dostarczenie niezbednych materialéw i1 innych czynnikéw produkeji,
* przygotowanie i montaz zbrojenia,
* wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan,
* dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi
pracami dodatkowymi.
* prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych
wlasnoscig wykonawcy - materialow rozbiorkowych z placu budowy.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST00.00.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
1. (BN), w tym w szczegblnosci:

2. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

3. PN-88/B-06250 - Beton zwykty

4. PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

5. PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

6. PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

7. PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie

8. PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

9. PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT
ST - VI

Roboty budowlane ocieplenie $cian

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtozy i posadzek, ktore zostang wykonane w ramach planowanych robo6t budowlanych pn.;
* Rozbudowa, Nadbudowa i Przebudowa Przedszkola Gminnego.

1.2 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STO
Izolacje termiczne:
* izolacje cieplne pomieszczen uzytkowych :
® w $cianach zewngtrznych — styropian 15cm
* stropodach nad pomieszczeniami ostatniej kondygnacji oraz nad klatka schodowa- welna
mineralna 35cm
* posadzka klatki schodowej — styropian ekstrudowany15cm

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
2.2. Rodzaje materialéw

® preparat gruntujacy,

* mineralna zaprawa klejaca (do klejenia ptyt styropianowych .)

* plyty styropianowe ekstrudowane (styropian utwardzony i nienasigkliwy)

* plyty styropianowe FS 20 styropian samogasnacy i sezonowany

* welna skalna,

* mineralna zaprawa klejgca (do zatapiania siatki)

* Iaczniki wkrecane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem z atestem wkrecanym z
dtuga strefa rozporowa

* siatka z widkna szklanego

* siatka wzmocniona z widkna szklanego(o podwyzszonej odpornosci na zrywanie — strefa
cokotu)

* tas$ma rozprezno —uszczelniajaca

* podkiad gruntujacy pod tynki szlachetne

* tynk silikonowy barwiony w masie (wg rys elewacji).
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST —00. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykona— nia robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-00.

5.2. Prace przygotowawcze.

1) Nalez dokona¢ szczegdtowego przegladu Scian zewnetrznych budynku, zwracajac szczegolna
uwage na stan techniczny tak aby przyszty styropian byt §cisle zwigzane z podtozem

2) Wszystkie stabe miejsca powinny by¢ skute, a na ich miejsce nalezy natozy¢ nowy tynk
wyrownujacy zgodnie z zastosowang technologia

3) Nalezy sprawdzi¢ ptasko$¢ $cian i zniwelowaé wszystkie nierdwnosci

4) Podloze powinno by¢ rowniez wolne od wszelkich $rodkow utrudniajacych przyklejenie ptyt
do podtoza (silikony, oleje, itp.)

5) Otoczenie budynku oraz stolarke zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

6) Przy wszelkich watpliwo$ciach w ocenie stanu podtoza nalezy skorzysta¢ z serwisu danego
systemu oraz nadzoru projektanta .

5.3.Warunki pracy.

1) Temperatura otoczenia w czasie pracy i w 24 godziny po jej zakonczeniu nie moze by¢
nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +25°C.

2) Nalezy chroni¢ wykonane powierzchnie przed zalewaniem woda.

3) Okapy i uszczelnienia nalezy instalowaé natychmiast po zakofczeniu instalowania systemu
ocieplenia .

5.4. Materialy do wykonania ocieplenia.

Ocieplenie styropianem:
® preparat gruntujacy (do wzmocnienia starego podtoza)
* mineralna zaprawa klejaca (do klejenia ptyt styropianowych .)
* plyty styropianowe ekstrudowane (styropian utwardzony i nienasigkliwy)
* plyty styropianowe (100x50 cm) styropian samogasngcy i sezonowany
* mineralna zaprawa klejgca (do zatapiania siatki)
* Iaczniki wkrecane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem z atestem wkrecanym z
dtuga strefa rozporowa
* siatka z widkna szklanego
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siatka wzmocniona z wtokna szklanego (o podwyzszonej odporno$ci na zrywanie — strefa
cokotu) —tasma rozprezno —uszczelniajgca

podklad gruntujacy pod tynki szlachetne

tynk silikonowy

Ociepelenie welng mineralna

zaprawa klejowa

plyty z welny skalnej

Lacznik mechaniczny zagtebiony — termodybel
Zaprawa zbrojaca

Siatka z widkna szklanego

Podktad tynkarski

tynk silikownowy

5.5. Wady i uszkodzenie powierzchni tynkow.

1.

Nieréwnosci — miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku sg niedopuszczalne dla tynkow doborowych , a dla tynkéw pospolitych
dopuszczal- ne sa do glgbokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2
powierzchni otynkowane;j.

Wypryski i spgcznienia — powstajace na powierzchni tynku z powodu obecnos$ci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna, gliny itp. s3 niedopuszczalne.

Peknigcia na powierzchni tynkoéw sg niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkow surowych , w
ktorych dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli
przenika- jacych z podtoza , plesn itp. sa niedopuszczalne.

Zacieki majace postac trwalych sladoéw na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne.
Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow Powierzchnie tynkoéw powinny by¢
tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome lub tez tworzyty
powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowe;.
Krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowate.
Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset , wnek lub tp. w stosunku do
projektowanego promienia nie powinny przekracza¢ : 7 mm — dla tynkow kategorii 111 111, 5
mm-dla tynkow IV.

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi , przy
oscieznicach i podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przed
odcigcie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzacej przez cala grubos¢ tynku. W
miegjscu zdylatowania. podtoza powinny by¢ ostonigte paskiem papy , a w tynku pozostawione
szczeliny dylatacyjne , ktore nalezy ostonic listwa i wypeic¢ silikonem. Naroza oraz wszelkie obrzeza
tynkow powinny by¢ wykonczone z zaokragleniem.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST —00.

6.2. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowia nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
Sprawdzenia materiatow
Sprawdzenie podtozy
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* Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza

* Sprawdzenie mrozoodpornosci

* Sprawdzenie grubosci

* Sprawdzenie wygladu powierzchni

® Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

* Sprawdzenie wykonczenia tynkdéw na stykach , narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych —Sprawdzenie prawidtowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni
tynkoéw od plaszczyzny lub zatozonego szablonu.

* Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiar robot podano w ST —00.

7.5. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowi sa:
-m2 ( metr kwadratowy wykonanego 1 odebranego tynku).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne obmiary robot podano w ST-00 .

Odbierane ocieplenie $cian powinno by¢ uznany za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja
projektowa ST i wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki do—
datnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za nie—
zgodny z wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.
9.5. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:
® prace pomiarowe i przygotowawcze
* przygotowanie podtoza
® przygotowanie mieszanki
* dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania
* rozlozenie mieszanki
* zaggszczenie roztozonej mieszanki
* przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych
* koszty badan
* utrzymywanie tynkéw

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone w STO oraz
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Roboty tynkowe:

l.
2.

11.

12.

13.

14.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.

Wymagania i badania .

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze. Roboty malarskie:

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emul- syjnymi.

PN-69/B-10286 Roboty malarskie Budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych. Posadzki i cokoly ceramiczne:

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Konstrukcje stalowe

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano—
montazowych”

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. 2 dn.2003.07.10 nr 120 poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie * bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn.2003.02.06 nr 47
poz.401)

Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z dn.29.09.2003 poz.1650).
Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.(Dz.U. z dn.2018.03.20 p0z.583)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych otraz innych prcach
zwigznych z wysitkiem fizcznym (Dz.U.z dn.2018.06.13 poz.1139)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

ST - VII
Roboty budowlane konstrukcja — dach

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.2. Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowa
wigzby dachowej 1 robot pokrywczych
Ogdlne wymagania dotyczace robot Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO-00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich
pozy— skiwania i skladowania podano w STO-00

2.2. Rodzaje materialow

Pokrycie dachu papa termozgrzewalna na papie podktadowehj wg petnego systemu Eco FIRe o
odpornosci min RE30.

2.3. Wymagania dla materialow

Dach zaprojektowano z derwnianych prefabrykowanych wigzréw dachowych.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST —00.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wy—
najety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowos$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego wykonania. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumen- tacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w ST—-00. Opis techniczny.

Dach w konstrukcji drewnianej, kratownicowej , ptefabrykowanej, dwuspadowy o kacie nachylenia
potaci 4,5°.(Patrz przekroj). Dach kryty pap. Wymiarowanie elementow dachu podano na rzucie
dachu oraz na przekroju. Ocieplenie stanowi welna mineralna 35cm. Wykona¢ zgodnie z projektem
wykonawczym i budowlanym. Rynny i rury spustowe wykona¢ systemowe np. Plastmo natomiast ,
pasy nadrynnowe i pozostate opierzenia na dachu wykona¢ z blachy lakierowanej. Koloru brgzowego
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Zaleca si¢ by wigzary byly montowane za pomoca sprz¢tu mechanicznego, gdyz przyspiesza si¢
znacznie czas wznoszenia konstrukcji, nie wymaga zatrudnienia duzej ilosci pracownikoéw oraz
zmniejsza prawdopodobienstwo zniszczenia wigzarow. Poprzez ich zastosowanie istnieje mozliwosé
podnoszenia duzych i cigzkich tadunkow.

Wiazary moga by¢ wznoszone pojedynczo badz powiazane ze sobg w pakiety. Mozna podnosi¢
catkowicie lub czesciowo zmontowane fragmenty dachu, ktore sa wcze$niej przygotowywane na
poziomie terenu. Z powodu znacznych ciezarow i rozpigtosci, niestabilno$¢ oraz obcigzenia
montazowe wigzarow moga doprowadzi¢ do krytycznych deformacji lub zniszczen. Dlatego wazne
jest by wigzary byly podnoszone za te miejscach gdzie dopuszcza to konstruktor. Punkty te w
momencie produkcji wigzardw, powinny zosta¢ oznaczone. Aby zapewni¢ rownomierne roztozenie
cigzaru na punkty podnoszenia, moze by¢ uzyta przeciwwaga lub usztywnienie. Miejsca montazu
musi by¢ $cisle kontrolowane i wydzielone, tak by pracownicy budowy, ktorzy w tej czynnosci nie
biora udziatu, niepotrzebnie si¢ tam nie znajdowali.

5. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO ~-MONTAZ.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot, nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami, obowigzujacymi przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownic-
twem 0s0b posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera.

Montaz wigzar6w dachowych nie nalezy montowac podczas burz i wytadowan atmosferycznych.
Podnoszenie wigzaréw bez dodatkowych zabezpieczen typu dodatkowych punktéw podparcia
zmniejszajacych mozliwos¢ bocznych wygie¢, moze doprowadzi¢ do zniszczenia wigzar6w oraz
zwigksza ryzyko zagrozenia zdrowia i Zycia montazystow.

6. OPIS DZIAL.AN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00.

6.2. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujace badania:
1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
Sprawdzenia materiatow
Sprawdzenie zastosowania folii paroszczelnych
Sprawdzenie wykonania izolacji termicznej
Sprawdzenie mrozoodpornosci
Sprawdzenie grubosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni
Sprawdzenie wykonczenia na stykach , narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
Sprawdzenie kata miedzy zalozonymi ptaszczyznami

A S I il

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST —00.
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7.6. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowi jest m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego pokrycia dachowego).
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne obmiary robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Odbierany dach powinien by¢uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST
1 wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli
chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany dach powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.
9.6. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
® prace pomiarowe i przygotowawcze
* dostarczenie wigezby dachowej prefabrykowanje,
* dostarczenie pokrycia i izolacji na miejsce wbudowania,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt 10 ST.00 oraz

1. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane —Warunki techniczne wykonania i odbioru —
wymagania podstawowe”

2. PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze

3. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

4. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z dn.20.12.2021 poz.2351)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.nr 120 poz.1126 z dn.2003.07.10)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ' bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn.2003.02.06 nr 47
poz.401)

10. Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z dn.29.09.2003 poz.1650).

11. Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z dn.20.03.2018 po0z.583).

12. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z dn.2018.06.13
poz.1139).

9]
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT
ST — VIII

Podloza i posadzki, okladziny podlogowe

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtozy i posadzek, ktore zostang wykonane w ramach planowanych robot budowlanych pn.;
* Rozbudowa, Nadbudowa i Przebudowa Przedszkola Gminnego.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie podlozy i posadzek. Obejmuja prace zwiazane z dostawa
materialow, wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.4. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
* podkltadéw pod posadzki,
*  posadzki z gresu na klatce schodowej
* posadzk z PVC

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.5.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STO zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z STO.

1.6. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa,STO oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w STO
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2.1.1. Preparat gruntujacy

Stosuje sie go do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wplywem srodowiska
zewnetrznego, nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podlozy wykonanych z materialow
ceramicznych (np. muréw ceglanych) 1 wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw mineralnych.
Doskonale nadaje si¢ do gruntowania podtozy pod farby silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do
hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkow mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie
przylegajacych do podtoza powlok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajgc ich
kolor; mozna go stosowaé wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor dyspersji
silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podloze reaguje ze sktadnikami
powietrza i woda zawarta w porach materialu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom
absorpcji impregnowanego podioza, dzigki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przycigga
zanieczyszczen, a woda z opadow atmosferycznych sptywa po niej w sposob swobodny, dodatkowo ja
oczyszczajac.

Roztwoér penetruje w glgb materialu, zapewniajac mu jednocze$nie wysoki poziom
paroprzepuszczalnosci.

Po zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne
srodowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. Gladz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na $ciskanie 12 MPa,

2.1.3. Plytki ;

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych
*  wymiary 30x30
* antyposlzgowos¢ R10
¢ Scieralnosc 3,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
e dlugosc i szeroko$¢ + 1,5 mm,
* grubo$¢ £ 0,5 mm,
e  krzywizna 1,0 mm

Plytki wymagania dodatkowe:
* twardo$¢ wg skali Mahsa 8,
* Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
*  dlugosc i szeroko$¢ £+ 1,5 mm,
* grubo$¢ £ 0,5 mm,
* krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Listwy cokotowe z glazury
e Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych, z
jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlane;.
* W zaleznos$ci od obcigzenia zastosowane powinny by¢ ptytki 8, 12, 16, 18 mm.
* Stosowanie ptytek cienszych ze wzgledu na stabg wytrzymalos$¢ nie jest dopuszczone.

2.1.5. Klej do plyt i plytek
Stosowac zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza i
ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.6. Zaprawa fugowa
Stosowa¢ zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznos$ci.
Rodzaj zaprawy dostosowac do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.
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2.1.7. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktoére bedzie nanoszony z dodatkiem $rodka
grzybobojczego w kolorze fugi.

2.1.8. Wykladziny PVC (linoleum)
Nalezy stosowac posadzke w zaleznosci od wyboru producenta i zgodnie z jego zaleceniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania stawiane sprzgtowi podano w STO-00 .
3.2 Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujagcym sprzetem:
e $rodkami transportu do przewozu materiatow,
* wyciggiem budowlanym
*  drobnym sprzetem pomocniczym.

3.3. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin.

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprz¢t budowlany:
* szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
* narzedzia lub urzadzenia do cigcia,
¢ walki dociskowe,

* frezarka reczna lub mechaniczna,

* poziomnice,

* mieszadla do kleju o napedzie elektrycznym,

* pojemniki do kleju,

* szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
* laty do sprawdzania rowno$ci powierzchni,

* gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w STO

4.2, Wymagania szczegolowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrong przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych). Chemi¢
budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.2.1. Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé $ci§le obok siebie. Na $rodkach transportu

umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych. Sktadowanie; ptytki sktadowaé
w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
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Ogolne warunki wykonania robot podano w OST.

5.1.1. Posadzki z terakoty.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materialy, narzgdzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich
wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wicksza niz potowa ptytki.

Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji
wzory lub sktadajaca si¢ z roznego rodzaju i wielkosci pltytek. Wybor kompozycji klejacych zalezy od
rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi
by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada
si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zebata krawedzig ustawiona pod
katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza.
Wielkos$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow konsystencja
kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Zaleca si¢ stosowaé nastgpujace wielkosci zebow pacy w zalezno$ci od wielkos$ci
plytek:

-50 x 50 mm — 3 mm

-100 x 100 mm — 4 mm

-150 x 150 mm — 6 mm

-200 x 200 mm — 6 mm

-250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od
rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po
natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢c w

zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich, docisngé i odsunaé na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej
kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢
dobija¢ milotkiem gumowym. W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji
klejacej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka
warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci
spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki dystansowe. Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach
o dhugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- 0od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiladki dystansowe. W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy
dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegdty cokotu powinna okresla¢
dokumentacja projektowa. Dla cokolow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie plytek. Doktadny czas powinien byé¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania
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(zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy
zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez
lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki. Przed przystapieniem do uktadania posadzek
nalezy :

a) posadzke z plytek mozna wykonywac¢ jedynie na podkladzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do dziennika
budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robdt i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza niz 5 stopni C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwaé
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

¢) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tata w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej dlugosci taty,

f) spoiny migdzy ptytkami przez calg dlugo$¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

-2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w

przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3mmna 1 mi5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w

przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w
celu utrzymania oczekiwanej szerokos$ci spoiny nalezy stosowac¢ wktadki dystansowe,

h) zaleca sig, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

1) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci 100
mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwoch odmiennych
posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

k) po zwiazaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na
menisk wklgsty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypehi¢ odpowiednio elastyczng masg
dylatacyjng lub zastosowac specjalne wkladki.

Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci
powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.3. Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanie$¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach)
lub malowania, np. farba silikonowa mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac¢ na podtozach, w ktorych w
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uktadzie warstw (na glebokoSci penetracji preparatu) znajduje si¢ material nieodporny na
rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujacy si¢ pod warstwa zbrojaca w systemie ocieplen. W
czasie pracy i po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego
zapachu. Nie pozostawia¢ otwartych pojemnikow.

5.1.2. Posadzki z PVC

Montaz wyktadziny podtogowej nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu specjaliscie, ktory zna
szczegolne cechy produktu i warunki jego montazu. Warunki montazu dotycza zasadniczo
niestabilnosci wymiarowej wyktadziny z linoleum, wywotywanej wilgotnosciag wzglgdna otoczenia w
razie nieprawidtowego przyklejenia produktu do podtoza. Wyktadzina tego typu jest bardzo sztywna i
wymaga bardzo umiejetnego docinania wyktadziny pod taczenia oraz korygowania potozenia w
trakcie montazu.

Minimalna temperatura podtoza przekrywanego wyktadzing nie moze by¢ nizsza niz +15°C, za$
temperatura w pomieszczeniu, w ktorym wyktadzina zostanie potozona, nie moze by¢ nizsza niz
+18°C.

Wilgotno$¢ wzgledna podczas uktadania wyktadziny nie moze by¢ wigksza niz 75%. Temperatura i
wilgotno$¢ wzgledna w pomieszczeniu (punkt rosy) nie moga prowadzi¢ do skraplania si¢ wilgoci na
podtozu pod wyktadzine. Warunki te nalezy utrzymywac¢ w pomieszczeniu przez trzy dni przed
montazem wykladziny z linoleum, a nastgpnie przez siedem dni po zakonczeniu montazu. Nie wolno
uktadaé rolek z ré6znych partii w tym samym pomieszczeniu. L.gczenia migdzy rolkami wyktadziny
nalezy uktada¢ precyzyjne i kierunku padania §wiatla wewnatrz pomieszczenia. Rolki uktada si¢ w
tym samym kierunku. Wyktadziny docina si¢ na szeroko$¢ taczenia poszczegdlnych pasm za pomoca
specjalistycznego noza do cigcia wzdtuznego linoleum (obcinajac krawedzie wzdhuzne na szerokosé
1,5 lub 2 cm). W ten sposdb mozna odja¢ uszkodzone krawedzie wzdhuzne z rolki. Zaleca si¢ to
wykona¢ na etapie docinania odcinkoéw wyktadziny na wymiar pomieszczenia. Nie nalezy tego robic¢
na etapie klejenia wyktadziny, podczas ktérego taczenia sg zgrzewane. O ile nie okreslono inaczej w
protokole technicznym wyktadziny lub ich kartach katalogowych, wodoszczelne krawedzie
zewnetrzne wyktadziny uzyskuje si¢ obrabiajac je wedle jednego z ponizszych systemow:

Montaz listew przypodlogowych i ich naroznikow, dostarczonych przez producenta wyktadziny lub
pasm wyktadziny — docietych i wyrownanych w docelowym miejscu montazu, po czym zgrzanych z
wyktadzina, lecz najpierw przyklejonych do $cian (za pomocg kleju akrylowego lub neoprenowego
wodorozcienczalnego).

Montaz na mas¢ poliuretanowo-polimerowa MS lub kitem akrylowym, po wyczyszczeniu luki
szerokiej na ok. 3 mm mi¢dzy wyktadzing i §ciang.

Montaz wykltadziny z wywini¢ciem na $ciang na wysoko$¢ 38 mm — ten system wolno wykonac
WYLACZNIE w przypadku wyktadziny LINOLEUM COMPACT. Laczenia wokot przepustow
wycietych w wyktadzinie (np. na rury instalacyjne lub stupy) oraz na taczeniach z progiem w
przejsciach do pomieszczen sgsiednich bez wyktadziny z linoleum, nalezy uszczelni¢ kitem
odpowiedniego typu.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci Robdt podano w STO.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materialdow z wymogami prawa.

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidtowos$ci wykonania robdt (geometrii i technologii),
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- poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- oceng estetyki wykonanych robot.

6.2. Dokladno$¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%,

- badanie podktadu za pomocg taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac prze§witow wigkszych niz
2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzng pozioma,

- doktadno$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki

plaszczyzny poziomej nie przekroczyto Smm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3. Pozostale wymagania

- Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegélowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miarg
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdow i zgodnosci wykonywanych Robot z
Dokumentacjg Kosztorysowa i wymaganiami OST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole¢ prawidlowosci wykonania Robdt (geometrii i technologii),

- kontrolg poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- oceng¢ estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

- doktadno$¢ i staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw

6.5. Badania przed przystapieniem do robé6t zwigzanych z wykonanie wykladzin

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykladzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materialty i kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji. Kazda partia materiatdw dostarczona na budow¢ musi posiadaé certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg late,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2- metrowej laty i
poziomnicy;
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- pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnosciag do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych t przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z dokumentacja
projektowa 1 OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw
na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w STO. Ilo$¢ wykonanych Robot okre§la sie na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

6.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robo6t izolacyjnych, plytkarskich.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior materialow i robot

Powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a
szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady platnosci

Ogodlne zasady platnosci podano w STO.
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9.2 Skladniki ceny

Cena Robo6t obejmuje:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
- dostawe materialow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materiatow,

- wykonanie izolacji poziomych podposadzkowych,
wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki,

- przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu
betonowego),

- ulozenie ptytek na zaprawie klejowej,

- wypehienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

2. PN-B-06250 Beton zwykty,

3. PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci,

4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw,

5. PN-EN 87 Ptytki 1 plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wlasciwosci 1 znakowanie,

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

8. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

s
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

ST -IX

Stolarka drzwiowa wewnetrzna, kabiny sanitarne

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt montazu wewnetrznej i zewngtrznej stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej i
zabudowy HPL kabin wc pn.;,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa przedszkola gminnego”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow, montazem kabin wc wykonanych z wodoodpornych
ptyt HPL.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
* montgz stolarki wewnetrznjei zewnetzrnje dzrwi
* montaz stolarki okienne;j
* zamontowanie kabinwc z wodoodpornych ptyt HPL.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z montazem drzwi wewngtrznych oraz
montazem kabin prysznicowych z wodoodpornej ptyty HPL.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.1. Drzwi i okna zewnetrzne
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedlug niniejszej specyfikacji sa materiaty

powszechnie stosowane w budownictwie , posiadajace §wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie./ znak B lub CE/
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Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty , do czasu wbudowania , byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swoja jakos$¢.

2.3. Kabiny wc z wodoopornych plyt HPL.

Wymiary kabin nalezy dopasowa¢ do pomieszczen, kabiny wykonane z wodoopornej ptyty HPL.
Plyty HPL to wysokoci$nieniowe, warstwowe, termoutwardzalne laminaty HPL, obustronnie odporne
na zewnetrzne warunki. Ptyty i laminaty HPL cechuje tatwo$¢ obrébki i montazu, tatwos$¢ utrzymania
czystosci 1 sterylnosci. Ptyty HPL sa takze odporne na dziatanie wody i pary wodnej oraz na dziatanie
promieni UV. Cechuje je odporno$¢ na butwienie i korozje, wysoka udarnos¢, a nawet wysoka
odpornos¢ chemiczna.

Zastosowany system musi by¢ objety sg Krajowa Oceng Techniczng wydang przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz posiada¢ Atest Higieniczny PZH.

3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO.
Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materialdow, drobnym sprzetem
potrzebnym do montazu i demontazu drzwi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych oraz
przesunigciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzié, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sa prawidtowo sklejone i wykazuja katy proste,

- uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramionach skrzydetl (np. nie s3 wyrwane, zanieczyszczone),
- okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie o$ciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokatnosci wymaga usuni¢cia usterki. Powierzchnie o$ciezy musza mie¢ zatarta zaprawe, a
wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydta drzwiowe i oScieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
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peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki i kabin.

5.4.1. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy umiesci¢ w
otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz zamocowaé¢ mechanicznie do osciezy.

5.4.2. Szczeliny pomiedzy oSciezami i o§cieznicami wypetni¢ piankg poliuretanowa, ktérej nadmiar
po wyschnigciu nalezy usuna¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.4.3. Oscieznice drzwiowa mocowac za pomoca kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu.

5.4.4. Po osadzeniu skrzydel nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementow
drzwiowych usuna¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.4.5. W celu ochrony o$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu
zakonczenia prac budowlanych.

5.4.6. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi,
nie wigcej niz 3 mm.

5.4.7. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.8. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.4.9. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.
Luzy migdzy skrzydtami +2
Migdzy skrzydtami a o$cieznicg —1

5.5.Montaz stolarki okiennej.

5.5.1.Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna si¢ utrzymywaé temperatura wyzsza o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien w $cianie
warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie umieszczenia izolacji

termiczne;.

5.5.2.W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek
zastanial stojaki i nadproze o$cieznicy na szeroko$¢ nie wigksza niz polowa szerokosci ksztalttownika
oscieznicy.

5.5.3. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

* luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmian¢ wymiaré6w okna
pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajaca
funkcjonalnos$ci okna / drzwi,

* migjsce dla klockéw dystansowych i podporowych..

* Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe. Do
ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

* Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona mozliwos¢
odksztalcania si¢ ksztalttownikow okien.
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® Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, §rub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obciagzenia.

* Klocki dystansowe, sluzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy
powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwaé klockow podporowych.

5.5.4.Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna/drzwi ze $ciana.

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewngtrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej. Przy wykonywaniu
uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatow uszczelniajacych,
dotyczacych:

* zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze soba materiatow,

® oczyszczenia powierzchni przylegania,

* zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

* wymagan w zakresie wilgotno$ci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewngetrznej, srodkowej 1
zewnetrznej. Warstwa wewngtrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajacego
(kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych
powietrza i pary wodnej (ta§my paroszczelne).
Uszczelnienie to powinno uniemozliwiaé przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny migdzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary
wodnej w szczelinie miedzy oknem a os$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).
Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewngtrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na
zewnatrz budynku.
Uszczelnienie powinno by¢ trwale 1 nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi
je materiatami. Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej
(np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatow izolacyjnych (np. welny), ktore
zapewniajg izolacj¢ termiczng i akustyczna potaczenia okna z oSciezami.

Szczelina migdzy o$cieznicg a o§ciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji
termiczne;.

Pianki stosowane do wypelnienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie mogga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czysto$ci wypelnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwagge na doktadne wypehnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy os$cieznicy. Warstwa
zewngtrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpr¢znych paroprzepuszcezalnych.
Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczes$nie wykonane w taki sposob,
aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny migdzy oknem a $Sciang.
Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miarg
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych robét z
kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jako$ci materiatow,

- kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrolg poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,
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- kontrolg poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiar6w robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;j.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest szt. montowanych drzwi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcg przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materialow,

- osadzenie elementow w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

- montaz okuc,

- dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okres$lenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Nk L=
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

ST - X
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru
podtozy i posadzek, ktore zostang wykonane w ramach planowanych robot budowlanych pn.;
Rozbudowa, Nadbudowa i Przebudowa Przedszkola Gminnego.

1.1.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupelnienia lub usci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakoSci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie wewnetrznych
tynkow z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialow,
wymagah w zakresie przygotowania podlozy i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych
wykonania tynkow pocienionych a takze ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania tynkéw zwyktych, podktadow z
tynkow  zwyklych,  tynkdéw  szlachetnych, specjalnych  (np.  akustycznych,
przeciwpozarowych), renowacyjnych, stiukow, tynkow sgrafitto i suchych tynkow.
Wymagania dla tynkow zwyktych okreslono w specyfikacji technicznej Tynkowanie. Kod
45410000. Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych 1 zewngtrznych. Kod CPV-
45410000-4.

1.3.0Kkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST ,,Wymagania ogo6lne".

Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada si¢ wyprawe.
Podklad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca nalozona na powierzchni¢ elementu budowlanego.
Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podiozu.

Tynk gipsowy (gladz gipsowa) — nanoszona r¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tacznej grubosci nie przekraczajacej 2-15 mm,
stanowigca powloke wyrownawcza, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypekiaczy, domieszek lub
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dodatkow modyfikujacych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancja suchej mieszanki
tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZz barwigca, ktora nadaje kolor masie
tynkarskiej.

Okres przydatno$ci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.4.0go6lne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

1.5.Dokumentacja robdt tynkowych

Dokumentacje robot tynkowych stanowia:

— projekt techniczny w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace
stosowania wyrobow,

—  protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli weze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot tynkowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gélne wymagania dotyczace wlasciwos$ci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w OST ,,Wymagania ogélne"

Materiaty stosowane do wykonania tynkow powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodnaz wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
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zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiagzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany",

—  okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2.Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania tynkow gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.
Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podioza pod tynki oraz ewentualnego wykonania
podktadéow pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte".
Do zapraw tych nalezy stosowac:
— piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/
AC:2004,
— cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,
— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych, wymagania dla wapna okre§lone sg w
normie PN-EN 459-1:2003,
— gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,
— wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Masy wyréwnawcze i naprawcze do podlozy odpowiadajace wymaganiom aprobat
technicznych.

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robot tynkowych

Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4.Warunki przechowywania wyrob6w do robot tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
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uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na skladowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-00 ,,Wymagania ogélne"
3.2.Sprzet do wykonywania robot tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywacé rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub
mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wodg,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow, pace metalowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00 ,,Wymagania ogdlne"
4.2. Transport materialéw

Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprz¢tem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robét podano w STO ,,Wymagania ogo6lne"
5.2. WarunKki przystapienia do robét
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Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w

ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. — Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu
pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod tynki gipsowe

Przed rozpoczgciem tynkowania nalezy przygotowaé podioze w zaleznosci od rodzaju podtoza:

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawa na gltgbokos¢ 10-15 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z
rdzy i substancji tlustych Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda
Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie

Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé¢ dlutami a nast¢pnie oczysci¢ z pytu i kurzu

5.4.Wykonanie tynkow

.Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100. Tynki cementowo- wapienne

Uktadanie r6znego rodzaju tynkow sktada si¢ z kilku faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija si¢ co
1,5 m wzdhuz dlugosci i wysokosci Sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i
wygladza je réwno z gtowka gwozdzi. Nastepnie migdzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga
je réwno z powierzchnia plackow. Pasy te spelniaja role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu
warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.
Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajace;j
3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub potcementowej
obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu
obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rOwnanie go za
pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w ksztalcie katownika.

Wykonania gtadzi. GtadZz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeswicie oczek 0,25+0,5 mm . Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢
1+3 mm . Zaprawe narzuca si¢ rgcznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa
drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy
zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca pedzla. W przypadku tynkow kat. 111 narzut powinien
by¢ wyrownany i zatarty jednolicie na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na
obrzutke. W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia,
swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature
powyzej 50C; Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zalezno$ci od warunkow
pogodowych) mozna powierzchni¢ tynku podda¢ dalszej obrébce: malowac, tapetowaé, oktadac
roznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejsze;j
specyfikacji.
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Badania kontrolne wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami Polskich Norm i Aprobat
Technicznych.

6.1. Badania przygotowania podloza.

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotno$ci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

przywierajacych ciat obeych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu i probe $cierania,
obecnosci luznych i zwietrzatych czgséci podloza — poprzez probeg drapania (skrobania) 1 dotyku,
zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i probe
zwilzania,chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania, obecnosé
wykwitéw — poprzez ocen¢ wygladu,ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez
oceng wygladu.

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metoda podang w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
miotkiem (brak ghuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepno$¢ miedzywarstwowa
tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie’go
metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom
stempla o cigzarze 250 gramo6w przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500
graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem §wiadczy o dostatecznej
przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mtotkiem
Baronnie’go metoda kwadracikowania jak wyze;j.

Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwos$ci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewngetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dlonia.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robot sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadoéw kosztorysowych. Ilos¢ jednostek
obmiarowych robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
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8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy rob6dt. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w STO ,,Wymagania ogélne"
9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe
uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu, — obstuge sprzetu
nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkow zwickszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pgknigcia

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem,
wykonaniem naci¢¢ i fug wypetnianych masg elastyczng, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j i szczegdtowej specyfikacji techniczne;,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t tynkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostalosci, resztek i odpadoéw materiatdow w sposdb podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
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10.

11.

12.

13

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

PN-86/B-02354 — Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i
zasady koordynacji modularne;.

PN-ISO 2848:1998 — Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 — Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 — Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 — Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-70/B-10026 — Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10106:1997 — Tynki 1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 — Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych (Zmiana Azl).

PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

. PN-B-10109:1998 — Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
14.
15.

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 — Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane — Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania 1 kryteria
zgodnosci.

PN-B-30041:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 — Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 — Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2021.12.20 w sprawie szczego6towego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z
dn.29.12.2021 poz.2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2021.09.18 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego.(Dz.U. z dnia 2021.09.18 poz.1609)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOIJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 6 wrzesnia

2021 r.w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. z
dnia2021.09.14 poz.1686)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z dn.2021.07.05

poz.1213).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z dn.2021.12.20 poz.2351).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
ST — XI

Malowanie
1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtozy i posadzek, ktore zostang wykonane w ramach planowanych robo6t budowlanych pn.;
Rozbudowa, Nadbudowa i Przebudowa Przedszkola Gminnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji ROBOT wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres ROBOT objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyﬁkaqa obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie prac
przy remoncie pomieszczen. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot
malowanie $cian f. emulsyjng na potpetno i malowanie sufitow f. emulsyjng na biato.

1.4.Wymagania ogdlne dotyczgce roboét

Ogolne wymagana dotyczace robot podano w ST.00 Wymagania Ogolne, Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentaqa, Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Okreslenia; wykonaé, zamontowaé itp." oznacza]q wykonanie danego
elementu tacznie z wykonaniem wszystklch niezb¢dnym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem
niezbednych materialow, szalunkow, zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni
niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni transport na terenie
budowy i poza nig niezbg¢dny do wykonania elementéw niniejszej ST.

1.5. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania ogdlne”. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka
malarska

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wilasciwosciach uzytkowych 1 walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni. Farba - plynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu - barwnika i roznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO
»Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1.0GOLNE WYMAGANIA dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogo6lne”

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢ oznakowanie znakiem CE co
oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za "regionalny wyrob budowlany”, termin przydatnosci
do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1 Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow nalezy stosowac:
- farbyakrylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, $§rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen
podioze, - §rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitdw, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania og6lne”

Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich. Do wykonywania robdt malarskich nalezy
stosowac:

szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z
tworzyw sztucznych, pedzle i walki, mieszadta nap¢dzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji sktadnikow farb, agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
4.1 Transport i skladowanie materialow

Transport materialdw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do
transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywac¢ samochodoéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
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wykorzystywaé¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Materiaty do robdt malarskich nalezy
sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z
wymaganiami normy PN-B9/G41400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilo$ciach i transport".

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
5.1.Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odtluszczone i odpylone. Sciany powinny
by¢ réwne i bez spgkan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyrownaé, zaszpachlowac i zeszlifowac,
jesli wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkow nie powinna przekracza¢ 4% (wg
zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-300C.

Farb¢ mozna nanosi¢ pgdzlem, watkiem lub metoda natrysku.

Przed malowaniem farby naleSy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbg nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
naktada¢ po wyschnigciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do
petnego pokrycia podtoza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb
akrylowych nie mozna naktada¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym. Pomieszczenia
po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaja si¢ do
uzytkowania.

Zabrudzone powloki malarskie mozna zmywac woda z dodatkiem detergentow.

5.2..Wykonanie robot malarskich wewne¢trznych

Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu:
* robot budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw
kontaktow, wytacznikow elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatlego montazu),
* wykonania podktadow pod wykltadziny podtogowe,
* montazu $lusarki i stolarki,
Drugie malowanie mozna wykonaé po zakonczeniu: — biatego montazu, utozenia
posadzek(zwyjatkiemposadzekztworzywsztucznych).

5.2.2.Wymagania dotyczace powlok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych. Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje, aksamitno-matowe lub posiada¢ neznaczny potysk, jednolitej barwy,
roOwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjga projektowa bez
uszkodzen, przeswitow podloze, $ladow pedzla, bez zluszczen, odstawania od podioza oraz
widocznych taczen i poprawek, bez grudek pigmentdow i wypekliaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako§ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
6.1 Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystagpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materialdw,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania ROBOT.
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6.2 Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w nastgpujacych

terminach:

- dla podloza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jago wykonania, dla pozostatych

podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

- podtozy betonowych — zgodno§¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-1 0100, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupehnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos$¢ tynku,

- podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupehnienia,

- plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementow metalowych - czysto§¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobrac¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

6.3. Badania materialow

Farby i Srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt
2.2.2-2.24.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w Robotach malarskich, terminy przydatnosci do
uzycia podane na opakowaniach, wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceneg wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé: w
przypadku farb cieklych: skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki wypehiaczy (z
wyijatkiem niektorych farb strukturalnych), kozuch, slady plesni, trwaty, nie dajacy si¢ wymieszac
osad, nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie, obce wtracenia,

zapach gnilny, w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

slady plesni, zbrylenie, obce wtracenia, zapach gnilny.

6.4. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlno$ci powinny
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dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powlok malarskich.

6.5.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostalty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegblnosci w zakresie: zgodnosci z

dokumentacja projektowa ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji

powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow, prawidlowosci przygotowania
podiozy, jakosci powtok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢
wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Badania
powtlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczes$niej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C

1 przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,
- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powloki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m, sprawdzenie
zgodnosci barwy 1 potysku

- przez poroéwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powloki z wzorcem
producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie

- przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze
kontrastowym do powtloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystapity slady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- mna podlozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu pgdzlem
nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

- na podtozach drewnianych I metalowych - metoda opisang w normie PN- EN ISO 2409:1999,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlona
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstana przeswity podtoze.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajgcego) oraz Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Powierzchnie malowane oblicza si¢ w
m?2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy Robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podioza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt malarskich. W trakcie odbioru
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nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okreslonymi w pkt 5. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloze za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i1 zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
natezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowos$ci podtoza.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materialow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.1.0dbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robdt odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych Robotach i ich usuniecie przed odbiorem konicowym. Odbidr cze$ciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokél odbioru
czgsciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢c umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace
dokumenty: dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
ROBOT, szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot, dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych, protokoty odbioru podtozy, protokoty odbiorow czesciowych, instrukcje
producentdéw dotyczace zastosowanych materialdw, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

8.4.0dbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w
,,Odbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot, przed
uptywem okresu gwarancyjnego, Zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych Robotach malarskich.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

9.1. Zasady rozliczenia i platno$ci
Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robot i

ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.
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Podstawe rozliczenia oraz platno§ci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie; okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilo$ci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okre§lony zakres robot.

Roboty malarskie uwzgledniaja: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatow,
narzedzi i sprzg¢tu, obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi, ustawienie 1 przestawienie
drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 5 m,
od poziomu podlogi lub terenu, zabezpieczenie podidog i elementéw nie przeznaczonych do
malowania, przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatdow, przygotowanie podtozy,
proby kolorow, demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydel okiennych i drzwiowych,
wykonanie prac malarskich, usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot, oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania, likwidacje stanowiska
roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robo6t malarskich na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu podiogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robot malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowanmoga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia
kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci
powyzej 5 m.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilosciach i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

wewnetrzne §ciany i sufity. Klasyfikacja.

7. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

8. PN-C-61800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, Katowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

9. PN-C-eiB01:1997 Lakiery nitrocelulozowe

10. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

11. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

12. PN-C-81913:199B Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

13. PN-C-81914:2Q02 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

14. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji

betonu.

oA W —
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
ST - XII
Scianki dzialowe oraz sufity podwieszane z plyt g-k

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podlozy i posadzek, ktére zostang wykonane w ramach planowanych robot budowlanych pn.;
Rozbudowa, Nadbudowa i Przebudowa Przedszkola Gminnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie §cianek dzialowych i sufitéw podwieszanych z ptyt g-k.

Obejmuja prace zwigzane z dostawag materialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem $cianek
dziatlowych i sufitow podwieszanych wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- postawienie nowych $cianek z ptyt g-k

- wykonanie sufitow podwieszanych,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
Ogolna Specyfikacja Techniczna.

1.5.0golne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem $cianek dziatowych z ptyt
g-k oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z

umowa, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.1. Scianki wewnetrzne i wypehnienia

Scianki w systemie GKF jako odzielenia ppoz REI 120.

71



2.2. Wymagania szczegolowe

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ptyty wodo-ognioochronne GKF
, ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa

(nanoszong ogniowo) charakteryzujacg si¢ :

- gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 um (275g/m2)

- przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztaltowniki profilowane C 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane U 50x0,60

- Ksztaltowniki profilowane C 50x0,60

2.2.1.AKkcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikoéw konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dhugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych.

2.2.2.Inne akcesori

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtokna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

2.2.3 Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczego6lnych Producentow.

2.2.4. Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztaltownikow
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samogwintujace.

2.2.5 Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje
Producentéw dla poszczegolnych wyrobow.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materialow oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacych sprzetem
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- Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworow, wycinania uksztattowanych krawedzi
piyty,

- Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych

- Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:

elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elementéw pozwalajacych na montaz

zawiesi do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami

producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nos$nej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Na zadanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetiajacych:

- Noze -do przycinania plyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztalttowanych krawedzi
plyty

- Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych

Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:

- Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajacych na montaz

zawiesi do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami

producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zaleznosci od wysokos$ci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nos$nej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie
bytly uderzane przez inny ladunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie
opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek plyt powinien odbywaé si¢ w sposob
zmechanizowany przy pomocy woézka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
nickorzystnie, na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Sktadowanie

73



Produkty powinny by¢ skladowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gladkim podiozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie
oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cig¢zkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone
na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

- Plyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych ukladajac na poziomym

podiozu.

- Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie

osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie ptyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowa strong ptyty tak, by karton byt

przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przecigty karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazaé, aby
nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

- Scianki dziatowe i obudowy z g-k

- Wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montazu obudow

- sprawdzenie katow i poziomow pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

5.3. Zakres robot zasadniczych

Scianki dziatowe g-k

- Zamocowanie do podlogi i stropu elementow poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych
(profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wigkszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak
dobrany, aby laczenia ptyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia si¢ pionowo pomigdzy potki profili U i nie stabilizuje si¢ ich potozenia; profil C
jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przylozeniu plyty w momencie mocowania ptyt g-
k do elementow rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byl spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe
catkowita bedzie rowny szerokos$ci plyty g-k

- Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru r¢cznymi nozycami do blachy lub

specjalna gilotyna dzwigniowa.

- Dhugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysoko$ci pomieszczenia.

- W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych o$cieznice nalezy montowaé na etapie

wykonywania rusztu.

- Mozna stosowac o$cieznice zarowno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie
szeroko$ci ramiaka oscieznicy do grubosci $ciany.

- Shupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.
Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuza do tego specjalne

katowniki przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

- Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza si¢
stosowanie stupkoéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezposrednio nad o$cieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki
przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.

- Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktora trzeba by byto

wypetia¢ masa szpachlowa.
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- Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania plyt, to przyciety kawalek ptyty powinien by¢

mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia plyt nie wypadaty w jedne;j linii.
- Nie mozna taczy¢ plyt na krawedzi otworu. Potaczenie takie powinno by¢ odsunigte od krawedzi
otworu co najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty
sie¢ swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, cigzaru wlasnego i zmian
wilgotnosci.

- Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac

ustawienie shupkow.

- Utozy¢ plyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr.
ptyt z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu).

- Po utozeniu welny nalezy zamocowac plyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby potaczenia
ptyt nie wypadly na tym samym, ale na sgsiednim shupku.

Obudowy z g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U-55 do elementoéw

konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikow profilowanych C-55.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretow.

Scianki dziatowe z ptyt g-k ognioodporne EI60

Do obtozenia $cian nalezy stosowac ptyte gipsowo-kartonowa ogniochronng (GKF) o grubosci co
najmniej 12,5 mm. Wazna rol¢ w tworzeniu odpornosci ogniowej przegrody stanowi wypelnienie z
welny mineralnej - skalnej lub szklanej. W $cianach powyzej 3 metrow, mozna stosowac pionowe
podparcie welny. Welne wklada si¢ do wewnatrz §ciany na wcisk. Szeroko$¢ pasa welny musi by¢
minimum o 1 cm wigksza od odleglosci pomiedzy pionowymi elementami konstrukcji no$nej $ciany.
Korzystne jest uktadanie dwuwarstwowe z przesunietymi stykami co eliminuje ewentualne powstanie
mostkow termicznych. Wskazane jest, aby jej gesto$¢ byla wigksza lub rowna 30kg/m3. Dla
uszczelnienia ogniowego $ciany po obwodzie, nalezy

stosowa¢ materialy niepalne. Kiedy szczelina jest mniejsza niz 5 mm, dopuszcza si¢ uzycie
uszczelnien z materiatéw palnych (np. systemowa piankowa samoprzylepna tasma akustyczna). W
tym wypadku szczelina musi by¢ dodatkowo zapeliona odpowiednia masa szpachlowa gipsowa,
warstwa rowng grubosci optytowania. Mozna nie szpachlowac styku, kiedy oplytowanie cala swoja
grubo$cig w pelni zakryje szczeling. Odporno$¢ ogniowa Sciany wzrasta z gruboscig poszycia z plyt
GKF a takze moze rownolegle wraz ze wzrostem gestosci lub grubosci warstwy welny (np. wetna 100
kg/m3 grubosci 40 mm, ogniowo jest rowna welnie 50kg/m3 grubosci 50 mm, a dwie poprzednie
odpowiadaja wetnie 30kg/m3 grubosci 80 mm).

Klasyfikacje ogniowe $cian pozarowych z wypeklieniem z welny mineralnej Wedlug klasyfikacji
ogniowych wykonanych w Zakladzie Badan Ogniowych ITB Warszawa, dla $cian dzialowych -
pozarowych, mozliwe sa rézne rozwigzania techniczne dajace rézne klasy odpornosci od F-1 (EI60 do
F-2 (EI120). Producenci systemow suchej zabudowy zalecaja uzycie roéznych rodzajow welny
mineralnej (kamiennej lub szklanej) w zalezno$ci od przyjetych w systemie i zgloszonych do
aprobaty. Odpornosci F-1(EI60) $ciany zbudowanej w systemie suchej zabudowy, z

wykorzystaniem plyt g-k GKF, o grubosci 12,5 mm mozna uzyskaé¢ uzywajac wypekienia z wetlny
mineralnej o gestosci przynajmniej 35kg/m3 i minimalnej grubos$ci 50 mm. Przejscia instalacji przez
$cian¢ pozarowq. Zaleta uzycia w S$ciankach dzialowych jako wypehienia welny mineralnej jest
tatwo$¢ prowadzenia wewnatrz $cianki instalacji elektryczne;.

Welna tatwo poddaje si¢ i tworzy wolng przestrzen na kable elektryczne. Podobnie z osadzaniem
puszek elektrycznych w $cianie pozarowej. Nalezy pamigtac, ze puszki elektryczne pod gniazda
wtykowe, wlaczniki, rozdzielacze mozna wbudowywa¢ w dowolnym miejscu $ciany pozarowej,
oproécz sytuowania dwoch gniazd po obu stronach bezposrednio naprzeciw siebie.

Dopuszczalne jest prowadzenie w $cianie pojedynczych przewodow elektrycznych. Powstate przy tym
otworki uszczelni¢ zaprawg gipsowa. Oceny pozarowej projektowanych elementoéw suchej zabudowy
dokonuje si¢ przede wszystkim pod katem reakcji jego elementow (konstrukcja stalowa, wieszaki,
ptyty g-k, welna mineralna) na potencjalny ogien. Podstawowymi elementami oceny jest zastosowanie
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materialdow niepalnych i uniemozliwiajacych kapanie i odpadanie oraz rozszczelnienie konstrukcji.
Wymagania materiatowe okres$lajag normy i badania prowadzone przez Instytut Techniki Budowlane;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i §srodkoéw transportu
podano w OST .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza si¢ do:

- Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego elementu (Scianki, obudowy,) z

dokumentacja kosztorysowa

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot

- Wlasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dlugosci 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie rownosci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST .

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzgt
pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac
wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST.

8.1.1. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czgsciowych

8.1.3. W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzi¢:

- stan 1 wyglad $cian, obudow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST .
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wigzacych podlogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyréwnujacych. Oznaczanie zmiany wymiarow

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

Nownkswbh =
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1T ODBIORU
ROBOT
ST - XIII

Izolacje przeciwwilgociowe

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podlozy i posadzek, ktore zostang wykonane w ramach planowanych robo6t budowlanych pn.;
* Rozbudowa, Nadbudowa i Przebudowa Przedszkola Gminnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawa
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- oczyszczenie $cian,

- osuszenie $cian,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian, podtog,

- ulozenie izolacji wodoszczelnej powlokowej w pomieszczeniach mokrych,

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczng.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych =z wykonywaniem izolacji
przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z

umowsg, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST .

2.2. Izolacje
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2.2.1.1zolacje powlokowe z emulsji asfaltowych lub inne materialy o podobnych wtasciwosciach
posiadajace wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Wewnetrzne $ciany tazienki — izolacja pozioma z bezszwowej powloki mineralnej. Materiaty powinny
spetnia¢ wymagania PN-69/B- 10260.

2.2.2. Powtoka gruntujaca - uzywana jest do przygotowania podtoza przed naklejeniem glazury i
ptytek podtogowych na tynku gipsowym, ptytach gipsowo-kartonowych i gipsowych ptytach
widknistych.

Powtoka stuzy do gruntowania podtozy pod samopoziomujace masy posadzkowe oraz masy
uszczelniajace.

2.2.3. Plynna folia uszczelniajaca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania
hydroizolacji podptytkowych, w pehi elastyczna.

Szczegbdlne whasciwosci produktu:

- gotowa do uzycia

— wodoszczelna

— tatwa i bezproblemowa obrobka

— mozliwo$¢ nanoszenia walkiem

— wysoka elastycznos$¢ (wytrzymatos¢ przy zerwaniu

ok. 310 %).

Preparat ten stosuje si¢ przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak np.
natryski, prysznice, tazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Moze by¢ stosowana na
podtozach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych (cementowych i cementowo-
wapiennych) oraz na podtozu

z cegly ceramicznej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na
podtozach zawierajacych gips (ptyty GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Moze by¢
stosowana takze w systemach

ogrzewania podtogowego.

2.2.4. Tasma dylatacyjna - uszczelniajgca

Wodoszczelna, elastyczna tasma uszczelniajaca do wykonywania uszczelnienia
dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podtogowych i §ciennych
Wiasciwosci:

- elastyczna

- wodoszczelna

- wytrzymata na rozcigganie

- do wewnatrz i na zewnatrz

- odporna na starzenie

- odporna na warunki atmosferyczne

- odporna na roztwory soli, kwasow i tugdw, alkalia, rozpuszczalniki,

- fatwa w obrébce

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniajacy szczelin dylatacyjnych, narozy
$cian i podtoég, krawedzi, konstrukeji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach
wystepowania zwigkszonych naprezen oraz w miejscach szczeg6lnie narazonych
na dziatanie wilgoci takich jak: $ciany fundamentowe , balkony, baseny, toalety, tazienki, kuchnie.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym
sprzetem do wykonania robdt objetych niniejsza ST.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzegdzia:
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- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia, mtotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do cigcia tasmy - nozyczki

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST .
4.2 Pakowanie i magazynowanie materialow

- Materiaty izolacyjne sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkos$cig
dostosowanego do ilosci tadunku.

- Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne
pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.3. Transport materialéw

Transport materialdéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.1.1. Przygotowanie podloza:

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek
oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnose.

Ponadto podloze musi by¢ rowne, bez wystajacych fragmentoéw i wtracen, jak réwniez ubytkdw,
spekan, rakow itp.

5.1.2. Szczegotowe wykonanie

Nalezy zaizolowaé powierzchni¢ posadzki wraz ze Scianami na wysoko$¢ licowania §cian ptytkami w

tazienkach.

Do zabezpieczania przed wilgocia, woda nie bedaca pod ci$nieniem i woda cisnieniowa, podtozy i

$cian, stuzg zaprawy oraz masy uszczelniajace. Najpopularniejsze sg tzw. "ptynne folie", z ktérych

wykonuje si¢ kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomig¢dzy nanoszeniem kolejnych warstw

powinno uplyng¢ kilka godzin (wstgpne przeschnigcie w optymalnych warunkach termiczno-

wilgotno$ciowych). Spoiny narozne, przejscia, przylacza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy

podtogowe uszczelnia si¢ dodatkowo specjalnymi tasmami i kolnierzami uszczelniajacymi. Warstwy

uszczelniajgce nanosi si¢ na podloze

przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnigciu tworza one szorstka powtoke o

niewielkiej grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych. Przyjmuje si¢, ze

uszczelnienie powinno siegaé az do sufitu. Swiezo wykonane

powierzchnie tynku oraz posadzki moga by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania.

Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed oddzialywaniem wody pod

ci$nieniem.

W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego naslonecznienia, a
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takze suchego podloza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w
pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotng tkaning ptocienng, np. po
workach.

Powloka moze by¢ stosowany na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje si¢ za
pomoca pedzla malarskiego, a w przypadku wigkszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotly
dekarskiej, wzglednie watkiem. Przy cieplej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po
kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podloza
suche i chlonne nalezy najpierw zagruntowa¢. W tym celu, w zaleznosci od stopnia chlonnosci
podloza, nalezy wykona¢ we wlasnym zakresie rozcienczenie emulsji woda, tj. dodajac 30-70% wody.
Po wyschnieciu powierzchni zagruntowanej mozna wykona¢ jedno-, wzglednie dwukrotne pokrycie
nierozcienczonym gruntem.

Po wyschnigciu warstwy gruntujacej nanosi-my w 2 procesach roboczych plynng folig

uszczelniajaca.

W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ si¢ z szybkim tworzeniem si¢ btony na
naktadanej warstwie ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje si¢ poprzez
wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu wtokniny elastycznej i niezaleznie od podtoza i obcigzenia
woda, przykrycie krawedzi poziomych i pionowych (polaczen S$ciana/podioga i $ciana/$ciana)
specjalng

taSma uszczelniajagca , a nastgpnie nalozenie na t¢ tasme ptynnej folii . Przed wyschnigciem
uszczelnienie wykonane z ptynnej folii nalezy chroni¢ przed wilgocig .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materialow z wymogami prawa.

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- przygotowania podtoza,

- prawidlowos$ci wykonania robot,

- wykonania izolacji poziome;j,

- wykonania izolacji pionowej,

6.2. Wymagania szczeg6lowe

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatléw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki
odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji. Podstawa dokonywania
obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zalagczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji.
8.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Odbiodr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja kosztorysowa,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakos$ci materialdow 1 wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa platnosci sa ceny j ednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych cenag okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robot,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- izolacje przeciwwilgociows $cian,podtog

- wklejenie tasm uszczelniajacych naroznych,

- prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
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