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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt budowlany rozbudowy, nadbudowy i
przebudowy przedszkola gminnego na terenie dziatki nr 57 obr. Kokoszkowy, gmina Starogard Gdanski zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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konstrukcja

PROJEKTOWAt:inZ Andrzej Budakowski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen upr.nr
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OPIS TECHNICZNY

1. Zalozenia projektowe

1.1 Podstawa opracowania

Projekt konstrukcyjny opracowano w oparciu o:
- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Obowiazujace Normy Budowlane

- Obliczenia statyczne.

1.2 Zakres projektu

Zaprojektowanie elementéw konstrukcyjnych budynku takich jak:
-fundamenty

-$ciany parteru i pietra

- strop nad parterem

- schody zelbetowe

- podciagi, trzpienie i stupy zelbetowe

- konstrukcja wiezby dachowej

-nadproza okienne i drzwiowe

2. Przyjete parametry do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

2.1 Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012, poz. 463) - zaprojektowany obiekt zaliczony jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

2.2 Warunki geotechniczne

Po wykonaniu wykopu kontrolnego pod warstwa nasypu budowlanego i warstwy gruntu organicznego stwierdzono zaleganie warstwy nosnej gruntu
w postaci piaskéw gliniastych. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia budynku. Przy wykonywaniu robét ziemnych, kierownik
budowy wpisem do dziennika budowy powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ warunkéw gruntowych z przyjetymi do projektu.

2.3 Materiaty konstrukcyjne

Beton C16/20

fo= 16 MPa - wytrzymatos¢ charakterystyczna na $ciskanie
fu= 13 MPa - wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie
fom = 1,9 MPa - wytrzymatosc $rednia na rozcigganie

fu= 10,6 MPa - wytrzymatos¢ obliczeniowa na $ciskanie

fa= 0,87 MPa - wytrzymatos¢ obliczeniowa na rozcigganie

B = 29 GPa - modut sprezystosci betonu
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Stal A-IIIN (RB500W) - stal zbrojeniowa

fo= 500 MPa - charakterystyczna granica plastycznosci stali

fa= 420 MPa - obliczeniowa granica plastycznosci stali

Stal A-0 (S235JR) - stal konstrukcyjna

fo= 220 MPa - charakterystyczna granica plastycznosci stali

fa= 190 MPa - obliczeniowa granica plastycznosci stali

3. Roboty ziemne

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ przy braku opadow atmosferycznych, ktorych wody moglyby gromadzi¢ sie w dnie wykopu. Prace ziemne przy
krawedzi budynku istniejacego wykonywac recznie. Poziom dna wykopu nie powinien by¢ nizszy niz poziom posadowienia istniejacych fundamentéw.

4. Opis projektowanych rozwigzan architektoniczno-budowlanych

4.1 FUNDAMENTY

kawy i stopy fundamentowe wykonac z betonu C16/20, zbrojenie stalg RB500W zgodnie z rysunkami szczegotowymi. Fundamenty wykona¢ na 10cm
podkfadzie z chudego betonu C8/10. Fundamenty bezwzglednie posadowi¢ na warstwie gruntu nosnego rodzimego zalegajacego ponizej gleby przy
minimalnej gtebokosci posadowienia 1,0m p.p.t. Grubo$¢ otuliny zbrojenia ze wzgledu ochrony antykorozyjnej mierzona do lica pretéw wynosi 5em.

4.2 SCIANY

-nosne
bloczek z betonu komérkowego odmiany 600 gruboéci 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa
- dziatowe

bloczek z betonu komérkowego odmiany 500 grubosci 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa oraz z ptyt kartonowo-gipsowych na
stelazu stalowym z wypetnieniem akustycznym z wetny mineralnej

4.3 WIENCE | PODCIAGI

Wienice zelbetowe z betonu C16/20, zbrojenie stal 4#12mm RB500W, strzemiona d6mm S235JR w rozstawie zgodnym z rysunkami szczegétowymi.
Podciag zelbetowy z betonu C16/20, zbrojenie stala RB500W, strzemiona ®émm S235JR w rozstawie zgodnym z rysunkami szczegétowymi.

4.4 NADPROZA

Nadproza drzwiowe i okienne z belek prefabrykowanych L19 wysokosci 19cm gatunku N. Nadproza stalowe w $cianach istniejgcych z IPE140 ze stali
S235JR zespolonych $rubami M12 wykonywane na miejscu budowy zwazajac na odpowiednig kolejnos¢ prac podczas wykuwania otworu w Scianie
istniejace;.

4.5 STROPY

Strop nad parterem zelbetowy monolityczny wylewany na mokro z betonu C16/20 dwukierunkowo zbrojony grubosci 15¢cm zbrojony stalg #12mm
RB500W zgodnie z rysunkami szczegétowymi.
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4.6 SCHODY

Schody wewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe ptytowe, zbrojone stala #12mm RB500W zgodnie z rysunkami szczegétowymi.
Schody zewnetrzne zaprojektowano jako betonowe na gruncie.

4.7 SLUPY | TRZPIENIE

Stupy i trzpienie zaprojektowano jako Zelbetowe, zbrojone stala #12mm i #16mm RB500W zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Zbrojenie gtéwne
nalezy zakotwi¢ w stropie badz we wieficu, a w miejscu potaczenia pretéw gtéwnych i przy koficu stupa nalezy zagescic rozstaw strzemion. W celu
zakotwienia pretéw stupow i trzpieni w istniejgcym wieicu, nalezy wykonac otwory i wklei¢ prety gldwne na klej do srednich obciazen. W przypadku
kotwienia pretow stupa S4, nalezy uzy¢ kleju do duzych obciazen.

4.8 KONSTRUKCJA DREWNIANA

Konstrukcja dachowa drewniana. Gtéwna konstrukcje stanowia diwigary kratownicowe z potaczeniami elementéw drewnianych przy pomocy
stalowych plyt kolczastych. Dzwigary mocowane bezposrednio do wiefica zelbetowego. Nad klatka schodowa zaprojektowano wiezbe krokwiowa.
Krokwie oparte na murtatach, ktére zakotwiono we wieficu zelbetowym. Kotwy z pretéw gwintowanych ocynkowanych $rednicy 12 mm kl. 8.8
rozmieszczone wg rysunkéw szczegdtowych. Tarcica klasy C24.

UWAGA! Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ czterostronnie strugane i pozbawione kory. Powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ solnymi
preparatami grzybobéjczymi i owadobéjczymi poprzez kapiel badz autoklawizacje.

Stezenie pofaci dachowej stanowi petne deskowanie.

5. Orzeczenie techniczne

Stan techniczny budynku istniejacego nie budzi zastrzezen. Wizja lokalna wykazata dobre zachowanie pierwotnej substancji. W
wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stanu istniejagcego budynku stwierdzam, ze obiekt nadaje si¢ do wykonania
projektowanych robét budowlanych, a wykonane prace nie spowoduja negatywnych, daleko idacych i zagrazajacych konstrukeji
skutkoéw.

Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
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