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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - W0.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP._
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji sanitarnych w ramach opracowania pod nazwa:
,-Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa przedszkola gminnego w m. Kokoszkowy"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia.

Instalacja wodociggowa, ogrzewania, kanalizacji sanitarnej 1 gazowej dla ,,Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa przedszkola gminnego w m. Kokoszkowy"

1.3.2 Rodzaje i zakres robot wystepujacych w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych

- instalacja wodociggowa

- instalacja ogrzewania

- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja gazowa

1.4. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét

=  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja budowlang i kontraktowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jako$ci i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy,

=  Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Sci§le wedtug otrzymanej dokumentacji
budowlanej technicznej,

= Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do calego zakresu robdt objetych projektami budowlanymi, ktére
uwzgledniaja niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosowane do wykonania rob6t zgodne z Programem Zapewnienia JakoSci.

= Specyfikacje techniczne powotuja si¢ na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)
wprowadzajace normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegdlowe, katalogi materiatéw i
urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB
1 COBRTI INSTAL).

Normy te nalezy traktowa¢ jako integralna czg$¢ dokumentacji technicznej i nalezy je czyta¢ tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. TreSci zawarta w materiatach normatywnych
ujete zostaly w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektéw budowlanych i wykonawczych, w
warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz instrukcjach
szczegbtowych.

=  Wykonawca ma obowigzek petlnego zaznajomienia si¢ z ich tre$cig i wymaganiami.

= Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

= Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN),
normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

=  Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz Polskimi Normami
przywotlanymi przy opracowaniu projektu.



1.5. OkreSlenia podstawowe, definicje i skroty.
Definicje:

Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektow budowlanych, wykonawczych rysunkéw,
obliczeh oraz innych dokumentéw bedacych podstawa wykonania oraz okreSlenia kosztow robot
budowlanych,

Nadzo6r autorski: - czynno$ci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na sprawdzeniu
zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby
rozwigzan zamiennych,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zbidér dokumentéw okreslajacych zasady wykonania i
odbioru robdt w sposdb pozwalajacy na osiggnigcie wymaganej jakosci,

Instalacja wodociggowa — zesp6t powigzanych ze soba elementdéw stuzacych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno — uzytkowa.

Instalacja wody cieptej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespOl urzadzen
zamontowanych w budynku dostarczajacych ciepto do poszczegdlnych pomieszczen.

Instalacja gazowa — zesp6l powigzanych ze soba elementéw stuzacych do zaopatrywania w gaz obiektu
budowlanego, stanowigcych cato$¢ techniczno — uzytkowa.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczone w
zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

Cisnienie prébne — ci$nienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cis$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20 st. C.

Skroty:
= BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= CPV - Wspdlny stownik zaméwien,
= PN — Polska Norma,
= BN - Branzowa Norma,
= PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metodg uznania,
= COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j,
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:
2.1. Ogélne zasady wykonania robét:

=  Program zapewnienia jakoSci: wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t, normami
(PN), certyfikatami i $wiadectwami .T.B oraz COBRTI "Instal”.

= Zakres materiatéw i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robét:

» Przekazanie placu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowg i wszystkimi
uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

» Przez dokumentacj¢ projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia —
2020r. (Dz. Ustaw 2020, poz. 1609) rozumie si¢:



- projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t a w razie
potrzeby uzupelniony szczegétowymi projektami technicznymi, lub opis zawierajacy
okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania rob6t budowlanych;

- przedmiar robot,

» Wykonawca w trakcie realizacji rob6t wspétpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi udziat
W procesie inwestycyjnym:

2.2 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,

2.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy:

» Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robo6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia
i odbioru koncowego Robot.

» Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

» Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z
planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktéry powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

» Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

» Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w Cene Umowna.

» Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

2.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykoficzania Robot, Wykonawca bedzie:

= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej deszczowej,

= Stosowal wszelkie dostgpne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody
gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczeg6lny wzglad na:

= Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk,

= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktére nalezy
sktadowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o st¢zeniu ponad normatywnym,
= skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatéw z demontazy,

= mozliwo$cia powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,



2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen
pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i1 pojazdach.
Szczegb6lng uwage nalezy zwrdci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposéb przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace
spawalnicze, opracuje sposdb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i
materiaty fatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakofczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacy brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy spawalnicze), mogga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robét jak i o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspOtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegodlno$ci:

= Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
= Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,
= Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i

harmonograméw Robdt,

= Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt



=  Przebieg Robdt w ukladzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcoéw
branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

= Uwagi i polecenia Inzyniera.
= Daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu

= Zgloszenia i daty odbior6w Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeéciowych i koncowych
odbioréw Robot,

= Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wptyw na konstrukcje
obiektu i kolejno$¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mechaniczne, z ktérymi wigze
sie dostarczenie energii i odprowadzenie $ciekOw oraz gazéw do atmosfery,

= Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

= Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

= Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

= Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

=  Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat

= Inne istotne informacje o przebiegu Rob6t

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksiega Obmiarow - Ksiegga Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt opracowane s3 na biezgco i
pozwalaja na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robot,

Obmiary rob6t demontazowych i rozbiérkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,
2.9. Pozostale dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez nastepujace dokumenty:

= pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

= protokoty przekazania Terenu Budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

= protokoty odbioru Robdt,

= protokoty z narad i ustalen,

= korespondencje na budowie.
2.10. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W
przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je
udostepni¢ do wglagdu Zamawiajacemu na jego zyczenie.

2.11. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan
projektowych, materiatéw oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robdt. Zmiany te nalezy
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rejestrowaé na rysunkach. Sposob i czestotliwos¢ przekazywania dokumentéw powykonawczych ustala
inspektor nadzoru,

2.12. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioér Robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez
konieczno$ci hamowania ogélnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$e
danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jako$¢ i ilos¢
Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

2.13. Odbiér czesciowy Robét:

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robdt w celu zachowania ciggtosci
technologicznej wykonywanych rob6t. Odbioru czeéciowego Robdt dokonuje sie¢ wg. zasad jak przy odbiorze
koncowym Robét.

2.14. Przed przystapieniem do roboét budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ i wazno$c:
aktéw prawnych, norm (PN), certyfikatow 1 uzgodnien branzowych. W przypadku koniecznosci dokonania
zmian nalezy powiadomi¢ nadzor autorski.

3.0. MATERIALY I URZADZENIA.

3.1. Wymagania dotyczace rodzajow materialow znajduja sie w szczegélowych czesciach specyfikacji
technicznej.

3.2. Stosowane s3 tylko materialy nowe, producentow krajowych i zagranicznych posiadajace atesty,
certyfikaty i1 aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i znakiem
bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o
systemie oceny zgodnoS$ci. Zastosowane materiaty i urzadzenia musza spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie
Budowlanym.

3.3. Transport, skladowanie i przechowywanie materialéw zapewnia wykonawca w wtasnym zakresie i
na wilasna odpowiedzialno$¢. Miejsce i sposdb sktadowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

4.0. SPRZET.
4.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci warunkom oferty Wykonawcy.

4.2. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrobki materiatow
wskazaniom zawartym w szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

4.3. Stosowany sprzet powinien byé ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

4.4. W czasie obslugi i eksploatacji sprze¢tu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegbétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

4.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac n/w. sprzgt:
= Spawarki elektryczne transformatorowe,
= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne
stacjonarne i przeno$ne, urzadzenia do montazu rur w systemie zaciskowym.

= FElektronarzedzia,
=  Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,
=  Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

= Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,



5.0. TRANSPORT.

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloici powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie
1 przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych, izolacji specjalistycznych i
rozbiorkowych. W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy stosowaé si¢ do odpowiednich
przepiséw bhp.

6.0. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

6.1. Program Zapewnienia JakoSci powinien zawieraé:

A. Cze$c¢ ogolng opisujaca:

B organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

= organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robo6t

= bhp

= wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot
= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Rob6t

B. Czes¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

®= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje iilo$¢ srodkdw do magazynowania materialéw, urzadzen, aparatow itp.
B spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
= sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

» Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozona
jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Roboét oraz udostepni wszystkie atesty i
aprobaty dostawcéw. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢  pomiary 1 badania materiatow oraz Robét z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dostarczy Inspektorowi S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor bedzie mial nieograniczony dostgp do
pomieszczen skladowania materialdéw i urzadzen w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych badanych urzadzen,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan. Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia przez Wykonawce zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizacja i prowadzeniem
badan Materialéw i Rob6t ponosi Wykonawca.

» Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrdédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami
Szczegdtowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze na wilasny koszt pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaf,, albo oprze si¢
wylaczenie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Rob6t z Dokumentacja Projektows.
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W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

» Atesty jako$ci Materialow i Urzadzen

Przed wykonaniem badafh jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane
przez Szczegdlowa Specyfikacje Techniczng, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadaé atest
okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty specjalistyczne beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z
Szczego6towa Specyfikacja Techniczng to takie materialy lub urzadzenia zostana odrzucone.

7.0. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogélne zasady Obmiaru Robét - prowadzenie obmiaréw jest niezb¢dne dla uméw “obmiarowych” na
roboty budowlane. W umowach ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robdt dla potrzeb wystawienia faktury czgsciowej.

7.2. Obmiar Robét bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

7.3. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiggi Obmiaru.

7.4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robot.

7.5. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar wykonanych Robét
bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora.

7.5. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materialow

Sposéb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslaja Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz zasady
wyceny obmiaru robét.

7.6. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robdét.

7.7. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢Sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Roboét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposOb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8.0. ODBIORY ROBOT .
8.1. Przejecie odcinka lub cze$ci.
Wykonawca moze domagaé si¢, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:
- Kazdego fragmentu robdt w odniesieniu do ktérego, w Zalaczniku do Oferty ustalono osobny czas

wykonania;
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- Kazdej znaczacej czes$ci Rob6t Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktdra albo zostata
ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nast¢pnej fazy robdt;

- Kazdej czeséci Robot Statych, ktérg Zamawiajacy lub Inspektor wybral celem zajecia lub przekazania
innemu podwykonawcy w celu zakonczenia catosci zadania.

= Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,
8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez
konieczno$ci hamowania ogdlnego postgpu Robo6t. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej
czgsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jako$¢ i ilos¢
Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy Robdt

Odbiodr czesciowy polega na ocenie iloSci 1 jako$ci wykonanych czgsci Rob6t. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

8.4. Odbioér koncowy Robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora. Odbidér koncowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Roboét 1 przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego robot
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikdw badan i pomiaréw, atestow 1 certyfikatow, wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robédt z
Dokumentacja Projektowa. W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robdt uzupetniajacych i Robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét
uzupetniajacych 1 Robo6t poprawkowych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych
Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo
eksploatacji obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét sa protokoty odbioru koncowego Robét
sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzor autorski,
» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét,

» Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

» Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru,

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczng oraz PZJ,

» Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
» Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiar6w

zatagczonych do dokumenté6w odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i specyfikacja techniczng
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» Sprawozdanie techniczne,
» Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robét. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupeltniajacych
wyznaczy komisja.

8.6. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Przekazanie formalne do
uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji administracyjnych,

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych” — czg¢s¢ 11 Instalacje Sanitarne,
Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane

Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych,

Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony srodowiska, (tekst jednolity lipiec 2005)
Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004r,
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, O normalizacji,

Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacji,

Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005t.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -1
INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

1. WSTEP_

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowg instalacji wodociaggowej w ramach opracowania pod nazwa:

,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa przedszkola gminnego w m. Kokoszkowy"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powiazanych w wykonaniem instalacji wodociagowej bytowej i pozarowe;.

1.2.1.Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

» Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

» Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
wszystkich robdt w zakresie wewnetrznej instalacji wodociaggowych

» Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatow i urzadzen oraz wykonawstwem rob6t budowlano —
montazowych instalacji wodociagowych

1.2.2. Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacja:

Projektowany budynek wyposazony w instalacj¢ wodociggowa bytowg oraz instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami wewngtrznymi (25

1.2.3. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami (PN),
certyfikatami i $wiadectwami [.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Nadzoru
autorskiego i Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY
Og6lne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej

2.1.Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczeg6étowymi, katalogami materialéw i urzadzen
wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i
COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,.

2.2. Woda zimna

Materiat:

- poziomy giéwne i piony wody zimnej oraz podejscia do hydrantéw z rur stalowych,
ocynkowanych (wg PN-74/H-74200) o potaczeniach gwintowanych prowadzone w strefie sufitu i
po wierzchu $cian.

- rozprowadzenia od rozdzielaczy 1 podejScia do przyboréw z rur wielowarstwowych
tworzywowych PE/AI/PE prowadzone w posadzkach i bruzdach $ciennych, taczonych za pomoca
zlacz zaciskowych z pierScieniem pelnym do instalacji sanitarnych. Wyposazenie instalacji w
umywalki, zlewy, zlewozmywaki, baterie czerpalne, natryski itp. wykona¢ zgodnie z wymaganiami
projektu technologicznego

Armatura:
e zawory odcinajace kulowe o potaczeniach mufowych gwintowanych dla wody zimne;j,
odpowiednio z kurkiem spustowym lub bez kurka.
e zawory zwrotne antyskazeniowe EA - o potaczeniach gwintowanych
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e wszystkie podejscia z wodg pod przybory sanitarne zakonczy¢ kontowym zaworem
kulowym z filtrem, $rednica podej$cia min. @16mm.

Przewody wody zimnej prowadzone w posadzkach 1 Scianach zabezpieczone peszlem izolacyjnym o
grubo$ci 6mm. Przewody stalowe gtdwne prowadzone w cze$ci piwnicznej i piony zaizolowaé
przeciwzroszeniowo piankg polietylenowg o gr. 9mm w ostonie.

Konstrukcje wsporcze rurociggdw wyposazone w system zabezpieczajacy przenikanie hatasu na budynek.
Maksymalne dopuszczalne odlegtosci pomiedzy 2 podporami:

do DN 25 2 m

od DN 32 do DN 50 25m

Przejscia przewodéw stalowych poziomych i pionéw przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych
stalowych. Tuleje przechodzace przez stropy powinny wystawa¢ ok. 2cm powyzej posadzki.
Przestrzen pomig¢dzy tulejg ochronng a rurociggiem wypetnic¢ szczeliwem elastycznym.
Zabezpieczenie ppoz. stanowi¢ bedg hydranty wewngtrzne @25 z wezem poétsztywnym @25 o
dtugosci 30m z prowadnicg hydrantowa umieszczong w szafkach hydrantowych. Zawory
hydrantowe montowane na wysokosci 1,35m od podlogi. Zasilanie hydrantow w wodg¢ z instalacji
wody zimne;j.

2.3. Woda ciepla

Materiaty:

- poziomy i piony z rur rur wielowarstwowych tworzywowych PE/Al/PE

- rozprowadzenia od rozdzielaczy 1 podejScia do przyboréw z rur wielowarstwowych
tworzywowych PE/AI/PE prowadzone w posadzkach i bruzdach $ciennych, tagczonych za pomoca
z¥acz zaciskowych z pierscieniem pelnym do instalacji sanitarnych.

Armatura:

e zawory odcinajace kulowe o potaczeniach mufowych gwintowanych dla wody goracej do 90°C
odpowiednio z kurkiem spustowym lub bez kurka.

* wyposazenie instalacji w armatur¢ wykona¢ zgodnie z wymaganiami projektu technologicznego.

* wszystkie podejscia wody pod przybory sanitarne zakonczy¢ kontowym zaworem kulowym z
filtrem (dla temperatury do 90°C), srednica podej$¢ min. 16mm.

Przewody prowadzone wody cieplej zaizolowane termicznie — piankg poliuretanowa w ostonie o
grubosci :

do DN 22 20 mm
od DN 22 do DN 32 30 mm

W  pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przeznaczonych do uzytkowania przez dzieci
przewiduje si¢ zastosowanie jednouchwytowych sztorcowych baterii czerpalnych. Przed baterig
zamontowac termostatyczny zawOr mieszajacy z ograniczeniem maksymalnej temp. do 43°C, a w
instalacji prysznicowej do 38°C zapobiegajace poparzeniu.

Konstrukcje wsporcze rurociggéw wyposazone w system zabezpieczajacy przenikanie hatasu na
budynek.

Maksymalne dopuszczalne odlegtosci pomigdzy 2 podporami:

do DN 25 2 m
od DN 32 do DN 50 2,5m
3.0 SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej

3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystgpujacych w technologii wykonania robdt i obrébki materiatow.
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Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obslugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowa¢é przepisy bhp i szczegbétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

3.3 Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac n/w. sprzet:

®=  Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur

®  Elektronarzegdzia,

= Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT.

Og6lne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola uniknac
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow. Ilo§¢ uzywanych $rodkéw transportu musi
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu
jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej
5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja.

5.2.1 Instalacja wodociagowa

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace robdt montazowych wewnetrznej
instalacji wodociggowej bytowej oraz instalacji przeciwpozarowej z hydrantami wewngtrznymi 925

Przewody wody zimnej prowadzone w posadzkach i $cianach zabezpieczone peszlem izolacyjnym o
grubosci 9mm. Przewody wody cieptej izolowac termicznie zgodnie z wymaganiami warunkow
technicznych.

Konstrukcje wsporcze rurociaggdéw wyposazone w system zabezpieczajac przenikanie hatasu na
budynek.

Wszystkie podejscia z woda pod przybory sanitarne wykona¢ w bruzdach lub wewnatrz Scian.
Bruzda na zaizolowana rur¢ musi by¢ luzna aby umozliwiala wydtuzanie W instalacji nalezy
doktadnie wytworzenia wtasciwego sposobu kompensacji.

Przejscia przewodéw poziomych i piondw przez $ciany i stropy w stalowych tulejach ochronnych.

Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji 1 przed zakryciem bruzd,
szachtOw instalacje nalezy podda¢ prébom szczelnosci podda¢ probie na cisnienie P, = 0,9 Mpa

Instalacje wykona¢ z materiatow umozliwiajacych przeprowadzenie okresowej dezynfekcji cieplne;.
Dezynfekcja cieplna powinna zapewni¢ uzyskanie temp. wody min. 70°C i nie wyzszej niz 80°C w
punktach czerpalnych. Po sprawdzeniu szczelnos$ci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czysta
wodg oraz zdezynfekowa¢ zgodnie z wymogami SANEPID. Badania jakosci wody przeprowadzi¢
zgodnie z PN/B-107.00.00 1 02.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
6.2.Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
szczegblowymi specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod katem
zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora
Nadzoru. Badanie jako$ci musi odnies¢ si¢ do aktualnych atestéw i certyfikatow, Wywdz materialdw
zbednych 1 odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace. Proby
szczelno$ci cisnieniowe. Napetnienie ztadu co. wodg rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplne;j,
przedtozenie wynikéw inspektorowi nadzoru,

7.0 OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogolne zasady obmiaru,
Og6lne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej
7.2 Jednostka obmiarow3q sa:
m (metr) wykonanej i odebranej instalacji.
Urzadzenia - sztuki, komplety
Armatura - sztuki, komplety
Izolacja - m*, mb
8.0 ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1 Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
8.2.W ramach odbioru nalezy:

8.2.1.Sprawdzi¢ caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja
techniczna.

8.2.2.Po wykonaniu budowy instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisjg odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukonczenia Robét
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisj¢ odbioru i Zamawiajacego,

= Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

= Dzienniki budowy i Ksiggi Obmiaru,

=  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materialéw i urzadzen,

=  Sprawozdanie techniczne,

= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Wymagania ogélne:

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej

9.2. PlatnoSci,

Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest element robot —instalacja wodociaggowa po sprawdzeniu
zgodnos$ci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych
rob6t przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym oraz zakresem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

>
>

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa

10.1 Stosowac¢ sie do przepisow BHP zgodnie z:

>
>

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
Rozp. M. P.iP. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

10.2 Stosowa¢ si¢ do norm:

PN 81/B -10700/02- Wymagania i badania przy odbiorze .Przewody wody zimnej i cieptej z rur

stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

BN -76/8860-01 Elementy mocujace rurociggi. Uchwyty do rur stalowych .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -2
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji kanalizacji sanitarnej w opracowania pod nazwa:
»Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa przedszkola gminnego w m. Kokoszkowy"

1.2 Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu
instalacji wewnetrznych zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym 1 rysunkami.

1.4 OKreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY
2.1 Rodzaje stosowanych materialow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w WO.00.00- ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 ST. Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy- aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiaty musi odpowiadac
wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajéw materiatow instalacyjnych.

Wszystkie stosowane materialy instalacyjne muszg posiada¢ znak dopuszczeniowy ,,B”
Materiaty do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa, opisem technicznym, rysunkami.

Instalacje kanalizacji sanitarnej (poziomy i piony) wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kielichowych PVC dla kanalizacji wewnetrzne;j
taczonych za pomocg fabrycznie wmontowanej gumowej uszczelki dwuwargowe;.

Piony montowaé po wierzchu $cian, podejscia do urzagdzen PVC @50 w bruzdach $ciennych.
Przej$cia przewodoéw przez elementy konstrukcyjne - $ciany, stropy, fundamenty wykonaé w
tulejach ochronnych PVC. Tuleje w stopach powinny wystawa¢ ok. 2cm powyzej posadzki.
Przestrzen pomigdzy rurg a tuleja ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym. Przewody
mocowane do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw i obejm. Pomig¢dzy
przewodem a obejmg umieszcza¢ podkladki elastyczne zapewniajgce odizolowanie przewodow
od przegréd budowlanych i ograniczajace rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ wywiewka
kanalizacyjng. Dolng czes$¢ pionow kanalizacyjnych uzbroi¢ w rewizje.
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Przejscia przewodéw kanalizacyjnych przez elementy oddzielenia p.poz wykona¢ w systemie
przeciwpozarowym za pomocg kolnierzy,obejm ogniochronnych posiadajacych odpornosé
ogniowg réwng co najmniej odpornosci ogniowej przegrody, aktualng aprobate techniczng oraz
certyfikat CNBOP.

2.2 Skladowanie

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- w szczeg6lnosci z PVC 1 PE powinny by¢
zabezpieczone przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢ 40° C.

W przypadku dtuzszego sktadowania rur powinny one zosta¢ umieszczone w pomieszczeniach
zamknig¢tych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé w sposéb szczelny,
uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ na réwnym podlozu na podktadach i1 przektadkach
drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci 1,20 m.

Ksztattki, ziaczki 1 inne materiaty malogabarytowe powinny by¢ skladowane w sposdb
uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakos$ci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

2.3 Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakos$ci nalezy przed wbudowaniem poddac¢ je badaniom.

3.0 SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej WO.00.00 ,,Wymagania
og6lne”, pkt 3.0.

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t. Sprzet przeznaczony do wykonania robdt ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
srodowiska 1 przepisom szczegdétowym dotyczacym jego uzytkowania. Wybrany sprzet po
akceptacji Inzyniera nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

4.0 TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej WO.00.00
»Wymagania ogélne”, pkt 4.0

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwola unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. llos¢ uzywanych s$rodkéw transportu musi
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury PVCi PE

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur PVC i PE
nalezy przy ich transporcie zachowac nastepujace wymagania dodatkowe:
- Przew6z powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur powietrza zewnetrznego od -5°C
do +30° C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegllna ostrozno$¢ przy temperaturach
ujemnych i bliskich zera ze wzglgdu na podwyzszong krucho$¢ tworzywa
- Wysokos¢ transportowanego przez samochdd tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
- Rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystepujacymi w czasie transportu zarysowaniami
przez potozenie tektury falistej
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5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

5.1.1 Montaz rurociagéw

- Przewody przed montazem i uktadaniem oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach

- Instalacje kanalizacji sanitarnej (poziomy i piony) wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707.

- Piony montowac po wierzchu $cian, podejécia do urzadzen PVC @50 w bruzdach $ciennych.

- Przej$cia przewodéw przez elementy konstrukcyjne - Sciany, stropy, fundamenty wykona¢ w
tulejach ochronnych PVC. Tuleje w stopach powinny wystawa¢ ok. 2cm powyzej posadzki.
Przestrzen pomigdzy rurg a tulejag ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym.

- Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ wywiewka
kanalizacyjna, odpowietrzenie czgsci piondw wiaczone do projektowanej instalacji.

- Dolna czes$¢ pionéw kanalizacyjnych uzbroi¢ w rewizje.

- Instalacje wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL"

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci materialow

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow
z wymogami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych.

6.2 Kontrola jako$ci wykonanych robét

Kontrola jakosci rob6t dla wszystkich rob6t polega na sprawdzeniu :

- prawidtowosci wykonanych potaczen, podp6r, prowadzenia instalacji
- jakosci zastosowanych materialéw uszczelniajacych

- wielkos$ci spadkéw przewodow

- zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng

6.3 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST WO.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

Mb Rurociagi

SZt. wpusty,

7.0 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST WO.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Odbior robot

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi 1 Obmiaru Robét
Budowlano-Montazowych.

8.0 PODSTAWA PEATNOSCI
8.1 Ogoélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST W0.00.00. ,,Wymagania ogdélne”.

8.2  PlatnoSci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot wymienionym w p. 1.3.
niniejszej ST w oparciu o odbidr faktycznie zamdéwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci
uzytych materiatow.

Cena ryczaltowa wykonanych robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze 1 trasowanie robot

- zakup materialéw i urzadzen

- transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania

- wykonanie rob6t montazowych

- wykonanie robot wykonczeniowych

- wykonanie préb szczelnosci

- prace porzadkowe
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9.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t Budowlano-montazowych cz¢$¢ 11 — Roboty sanitarne, przemystowe. Wyd. Arkady 1988
Warszawa, jak réwniez Dz. U. Nr 10 z dn. 8.02.1995 r.

10. Normy

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje Kanalizacyjne

PN-86/C-8920 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku — winylu.

PN -92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81/B —10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -3

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z instalacjg centralnego ogrzewania w ramach opracowania pod nazwa:
»Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa przedszkola gminnego w m. Kokoszkowy"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powiazanych z budowg instalacji centralnego ogrzewania.

1.2.1.Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

» Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

» Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie
wszystkich robdt w zakresie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

» Obejmuje prace zwigzane z dostawa materialéw i urzadzen oraz wykonawstwem rob6t budowlano —
montazowych instalacji centralnego ogrzewania.

» 1.3. Zakres robé6t budowlano-montazowych objetych specyfikacja:
- Budowa instalacji grzewczej zasilajacej grzejniki ptytowe zlokalizowane na pigtrze budynku.

1.2.2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami (PN),
certyfikatami i §wiadectwami .T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Nadzoru
autorskiego 1 Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY
Og6lne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

2.1.Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatéw i urzadzen
wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i
COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci.

Dla instalacji C.O. przewiduje si¢ zastosowanie nastepujace rodzaje systemoéw grzewczych:
» grzejniki stalowe ptytowe

Grzejniki stalowe CV to grzejniki plytowe z wkiladka zaworowa, przeznaczony do systemow
ogrzewania wodnego. Grzejnik z podtaczeniem dolnym z boku. Wyposazony jest w ostony boczne i
ostone¢ gérna typu grill. Zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.

Kazdy grzejnik wyposazony bedzie w zawor z glowica termostatyczng - glowice zabezpieczyc
przed obnizeniem temperatury w pomieszczeniu obstugiwanym ponizej 16°C

Armatura:
e zawory odcinajace kulowe o potaczeniach mufowych gwintowanych dla wody goracej
do 130 °C

e zawory regulacyjne réznicy cisnien (C na zasileniu, N na powrocie)
e filtry siatkowe typ FY 30 do min 130 °C

e automatyczne odpowietrzniki E 121 do 110 °C

* kurki spustowe ze ztagczka do weza

Izolacja termiczna
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Przewody c.o. prowadzone zaizolowane termicznie — pianka poliuretanowa w ostonie o

grubosci:

do DN 22 20 mm
od DN 22 do DN 32 30 mm
od DN 35 do DN 40 40 mm
od DN 50 do DN 65 60 mm

Rurociaggi - Instalacje projektuje si¢ wykona¢ z rur wielowarstwowych PE/AI/PE. Przejscia
przewoddw poziomych i pionéw przez §ciany i stropy w tulejach ochronnych. Sposéb taczenia rur i
ksztaltek powinien spetnia¢ wymogi producenta rur oraz posiada¢ niezbgdne aprobaty i by¢ zgodny
z obowigzujacymi normami. Technika potaczen powinna by¢ dopuszczona przez producenta do
zalewania w posadzce. Przewody rozdzielcze jak rowniez od pionéw do odbiornikéw prowadzone w
posadzce.

Wszystkie przewody nalezy mocowa¢ do $cian i stropéw za pomocg odpowiednich uchwytéw i
obejm. Do tego celu stosowac typowe elementy dostepne na rynku dla danej $rednicy rurociagu.
Podpory poziome rurociggdéw nalezy sytuowaé¢ w maksymalnym rozstawie wg tabeli ponizej

3.0 SPRZET.
Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej

3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystgpujacych w technologii wykonania robdt i obrébki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obslugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowa¢ przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

3.3 Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac n/w. sprzet:

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur wykonanych z wysokiej jakosci stali niskoweglowe;j
®  Elektronarzegdzia,

= Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

®  Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

®=  Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materialéw. Ilos¢ uzywanych $rodkow transportu musi
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu
jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.

Og6lne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej
5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja.

5.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rob6t montazowych wewnetrznych
instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania.
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Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd,
szachdw instalacje nalezy podda¢ probom szczelnosci, potwierdzonym protokolarnie:

- instalacje CO : na ci$nienie 0,6 MPa woda zimna

Instalacje uwaza si¢ za szczelne, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku ci$nienia
wigkszego niz 5%. Nast¢pnie przeprowadzi¢ probe na goraco tacznie z regulacje instalacji c.o.

Proby przeprowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom II, Instalacje sanitarne i przemystowe.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne wymagania

Og6lne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
szczegbtowymi specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatldw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod katem
zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora
Nadzoru. Badanie jakosci musi odnies¢ si¢ do aktualnych atestow i certyfikatow, Wywoz materialow
zbednych i1 odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace. Proby
szczelnosci ci$nieniowe. Napetnienie ztadu co. woda rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplne;j,
przedtozenie wynikoéw inspektorowi nadzoru,

7.0 OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogolne zasady obmiaru,
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej
7.2. Jednostka obmiarowa jest:

m (metr) wykonanej i odebranej instalacji.

Urzadzenia - sztuki, komplety

Armatura - sztuki, komplety

Izolacja - m?, mb
8.0 ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogélne.
Og6lne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
8.2.W ramach odbioru nalezy:

8.2.1.Sprawdzi¢ caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja
techniczna.

8.2.2.Po wykonaniu budowy instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukonczenia Robét
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

=  Dokumentacje¢ Projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

= Dzienniki budowy i Ksi¢gi Obmiaru,

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
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= Atesty, certyfikaty wbudowanych materialéw i urzadzen,
=  Sprawozdanie techniczne,
= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0 PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Wymagania ogélne:
Og6lne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
9.2. Platnosci,

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element rob6t — wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania po
sprawdzeniu zgodnos$ci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw
wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem oraz zakresem robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
» “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
» Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa

Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:
» Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
» Rozp. M.P.iP.S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
Stosowac si¢ do norm:
= PN -82/ B —02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

= PN —-82/ B —02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne,

PN -90/ B —-1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

= PN -83/ B -032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o
kubaturze do 600m’.

= PN EN —-832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkéw - Obliczenia
zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania.

= PN -2001 /B —02025 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

= PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1,6Mpa,

=  PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogélnego zastosowania,

= PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogélnego zastosowania,
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PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania,

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ci$nienie 1MPa. Wymiary przytaczeniowe,

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy,
PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,
PN-EN —442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

PN-EN —442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-EN - 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

PN-B- - 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze,

PN-93/C — 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 4
INSTALACJA GAZOWA

1. WSTEP_

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z instalacja gazowa w opracowania pod nazwa:

,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa przedszkola gminnego w m. Kokoszkowy"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powiazanych z budowg instalacji gazowe;.

1.2.1.Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

» Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

» Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
wszystkich robdt w zakresie wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego.

» Obejmuje prace zwigzane z dostawa materialéw i urzadzen oraz wykonawstwem rob6t budowlano —
montazowych instalacji ciepla technologicznego.

1.2.2. Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja

- Budowa instalacji gazowej zasilajacej w gaz projektowang kotlowni¢ gazowa oraz kuchni¢ na parterze
budynku przedszkola.

1.2.3. robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, normami (PN), certyfikatami i
swiadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Pochodzenie materiatow

Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialty
uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadajg Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr
techniczny materialtéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie
ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. Dostarczone na budowe rury powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerdéw i ubytkéw spowodowanych korozja
lub uszkodzeniami. Podobnie wszystkie inne materiaty uzyte do wykonania wszystkich instalacji nie moga
nosi¢ jakiegokolwiek §ladu uszkodzenia czy tez wybraku.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wilgociom 1 wplywem szkodliwych warunkéw
atmosferycznych. Aby zachowaly swoja jako$¢ i przydatno$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez
inwestora.

Wymagania w zakresie wlasciwos$ci materiatow

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na
znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polska Norma lub z aprobata
techniczna.
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3. SPRZET.
Og6lne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.1.Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrébki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.2.W czasie obslugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

3.3Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac n/w. sprzet:
®  Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur wykonanych z wysokiej jakosci stali niskoweglowej
= FElektronarzedzia,
= Pompy ci$nieniowe nurnikowe do prdb cisnieniowych,
®  Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola uniknac
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych $rodkéw transportu musi
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu
jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rob6t montazowych wewngtrznych
instalacji sanitarnych - instalacja gazowa

Instalacje przed przekazaniem do uzytkowania nalezy poddaé gléwnej prébie szczelnosci. Giéwnag probe
szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu,
zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odtaczeniu odbiornikéw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia
gléwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ §wiadectwo legalizacji.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie proby powinno wynosi¢ 0,05MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujace;j
si¢ w pomieszczeniu mieszkalnym 0,1 MPa. Wynik gléwnej proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w
czasie 30 minut od ustabilizowania si¢ ciSnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia. Z
przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry powinien zosta¢ podpisany przez
wlasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej. Po wykonaniu proby szczelnosci rury oczyscic¢ z rdzy i
pokryc podwdjna warstwa farby antykorozyjne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne wymagania
Og6lne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
6.2.Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania Roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
szczegbtowymi specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca rob6t i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod katem
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zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora
Nadzoru. Badanie jako$ci musi odnies¢ si¢ do aktualnych atestow i certyfikatow, Wywdz materialow
zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace. Proby
szczelnosci cisnieniowe. Napetnienie ztadu co. woda rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplnej,
przedtozenie wynikoéw inspektorowi nadzoru,

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru,
Og6lne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej
7.2. Jednostka obmiarowa jest:
m (metr) wykonanej i odebranej instalacji.
Urzadzenia - sztuki, komplety
Armatura - sztuki, komplety
Izolacja - m*, mb
8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1.Wymagania ogoélne.
Og6lne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
8.2.W ramach odbioru nalezy:

8.2.1.Sprawdzi¢ caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja
techniczng.

8.2.2.Po wykonaniu budowy instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukonczenia Robét
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

= Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
=  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,
=  Sprawozdanie techniczne,
= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1.Wymagania ogolne:
Og6lne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej
9.2. PlatnoSci,

Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest element rob6t — wewnetrzna instalacja gazowa po sprawdzeniu
zgodnos$ci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych
robdt przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem oraz zakresem robdét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom II
- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.
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