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2

CZESC OPISOWA

2.1 Wstep
Niniejszy projekt budowlany (techniczny) dotyczy wykonania robét elektrycznych w rozbudowywanym
i przebudowywanym budynku przedszkola znajdujgcym sie na dziatce nr 57 w miejscowosci
Kokoszkowy.

Zakres opracowania obejmuje

pietro budynku (rozbudowa i przebudowa),

istniejgcy klatke schodowg,

projektowang klatke schodowsg,

pomieszczenie kottfowni i magazynu przy kottowni,
pomieszczenie rozdzielnicy gtéwnej (piwnica budynku)

Pozostate pomieszczenia na parterze, piwnicy pozostajg bez zmian.

Prace instalacyjne wykonywac na podstawie niniejszego opracowania z uwzglednieniem wszystkich
projektow branzowych. Na etapie wykonawstwa przed realizacja inwestycji skoordynowac
wielobranzowo dokumentacje projektowa.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami BHP.

Wykonaé nalezy wszystkie instalacje opisane w projekcie, narysowane w czesci rysunkowej oraz inne
niezbedne do funkcjonowania budynku wynikajgce z projektéw zwigzanych (wentylacja, ogrzewanie,
opracowania branzy IT itp.).

2.2 Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem;

Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z pdZniejszymi zmianami (tekst jednolity
wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca
2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane);

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.( Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) z
pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o ochronie przeciwpozarowe)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2002r, nr 75,
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719, z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009, Nr
124, poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2015r., poz. 2117);



2.3

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczefdstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz. U. 2007, nr 143, poz. 1002), z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966) z pdZniejszymi zmianami;
Polska Norma PN-EN 62305: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zbiér norm,
Polska Norma PN-HD 60364: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér norm;
Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o$wietlenie — oéwietlenie miejsc pracy — miejsca
pracy we wnetrzach,

Polska Norma PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

Polska Norma PN-EN 1838:2005 - Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 60598-2-22:2004 - Wymagania szczegétowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia
awaryjnego,

Polska Norma PN-B-02877-4 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady projektowania.

Wytyczne E CNBOP-PIB W-0003:2016, wydanie 2, maj 2019 : Systemy oddymiania klatek
schodowych,

Polska Norma PN-EN 54 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Zbiér norm;

Norma PKN-CEN/TS 54-14 (2006) — Systemy Sygnalizacji Pozarowej — Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;

Polska Norma PN-N-01256-05:1998 - Znaki bezpieczeristwa — Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;

Norma N SEP-E-001:2003: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych;

Projekt architektoniczny;

Obowiazujace przepisy i normy.

Zakres opracowania

Demontaz istn. instalacji elektrycznych
Instalacje elektryczne zewnetrzne:

o Przytgcze elektroenergetyczne

o Instalacja uziemienia i odgromowa.
Instalacje elektryczne wewnetrzne:

o Ochrona przeciwporazeniowa.

. Instalacja potgczen wyréwnawczych.

o Instalacja ochrony od przepied.

o Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ).

o Rozdzielnice.

o Instalacja o$wietlenia podstawowego.

J Instalacja gniazd wtyczkowych.
Instalacje teletechniczne:

o Instalacja okablowania strukturalnego.

o Instalacja okablowania tablic multimedialnych.

J Instalacja domofonowa.



e Urzadzenia przeciwpozarowe:

o Przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
o Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
o Instalacja oddymiania grawitacyjnego.



3 DEMONTAZ ISTN. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zdemontowac:

¢ Instalacjg odgromowsa,

e Linie WLZ od przytacza do rozdzielnicy gtéwnej

e Rozdzielnice gtéwna

e Unieczynni¢ ukfad przeciwpozarowego wytgczania pradu w rozdzielnicy RPnn,
* Instalacje elektryczne w klatce schodowej,

e Instalacje domofonowsa.

* Instalacje elektryczne na pietrze .

Materiaty z demontazu nie nadajgce sie do ponownego montazu zutylizowac.

Materiaty nadajace sie do ponownego montazu przekaza¢ Zamawiajgcemu.

4 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

4.1 Przylacze elektroenergetyczne i bilans mocy

Budynek w energie elektryczng zasilany jest z przytagcza napowietrznego. Moc przytgczeniowa
przedszkola wynosi 16kW. Obecna moc przytgczeniowa jest wystarczajgca dla projektowanej
rozbudowy i nie ma potrzeby jej zwiekszania.

Z uwagi na rozbudowe pietra budynku nalezy przenies¢ przytgcze na projektowany naroznik budynku.
Do $ciany przymocowaé nowy hak przytacza, a przewdd przytacza typu AsXSn 4x16 skrécic. Prace te
prowadzi¢ pod nadzorem zaktadu energetycznego.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach.

4.2 Wewnetrzne linie zasilajgce WLZ

Od zaciskéw przytagcza wybudowaé wewnetrzng gtéwna linie zasilajgcg do projektowanej szafki
wytacznika gtéwnego pradu ,WGP” i dalej do rozdzielnicy gtéwnej RG. Szafke WGP wykonac¢ w Il klasie
ochronnosci i zamontowac w elewacji budynku na wys. ok. 1,6m w miejscu wskazanym na rysunku.
W szafce WGP wykonaé rozdziat przewodu PEN na PE i N, Punkt rozdziatu uziemié. Wymagana
rezystancja uziemienia Ruz £ 10 Q. Od przytacza do WGP uktadac kabel YKXS 4x16, a od WGP do RGnn
kabel YKXS 5x16. Dodatkowo od punktu rozdziatu do projektowanej szyny wyréwnania potencjatow
utozyé linke LgYzo 16.

Szczegoty na zataczonych rysunkach.

4.3 Instalacja uziemienia i odgromowa

Budynek posiada instalacje uziemienia i odgromowag. Instalacje odgromowa na czas rozbudowy
zdemontowaé, a materialy z demontazu wykorzysta¢c do ponownego montazu po rozbudowie
budynku.

Instalacje uziemienia sprawdzi¢ pomiarem. Wymagana rezystancja uziemienia Ruz < 10 Q.

W przypadku niespetnienia powyzszego, nalezy wbi¢ dodatkowe szpilki zgodnie z zasadami i wiedza
techniczna.

Instalacje wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305-3 (poziom ochrony LPL IlI, klasa LPS IlI).



4.3.1 Uziom

Zaprojektowano uziomy szpilkowo — tasmowe. Dla punktu rozdziatu przewody PEN na PE i N
zaprojektowano odrebny uziom, do ktérego rowniez podigczona bedzie gtéwna szyna wyrdwnania
potencjatéw.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach.

4.3.2 |Instalacja odgromowa:
Przewody uziemiajgce:

e bednarka ocynkowana FeZn 30x4 faczaca potgczeniem spawanym bednarke w fundamentach
z przewodami odprowadzajacymi.

Zaciski probiercze:

e Skrzynki uziomowe odporne na UV z zaciskiem srubowym taczacym przewdd uziemiajacy
z przewodem odprowadzajgcym..

Przewody odprowadzajgce:
» sztuczne — drut FeZn fi 8mm uktadane w rurkach z polietylenu usieciowanego o grubosci
$cianki min. 3mm pod warstwg ocieplenia budynku.

Zwody poziome:

e zwdd sztuczny — zwdd z drutu ocynkowanego @8mm uktadany na uchwytach odstepowych na
dachu

Dopuszcza sie wykorzystanie jako zwodu poziomego metalowego poszycia dachu, jesli grubos¢
zastosowanej blachy bedzie wynosi¢ min. 0,5mm

Zwody pionowe:

« Elementy wystajgce (kominy, wywietrzaki, klimatyzatory, panele fotowoltaiczne itp.) chronié
zwodami pionowymi. Jako zwody pionowe stosowac drut ocynkowany o srednicy @ 8 mm,
lub maszty odgromowe. Maszty antenowe chroni¢ zwodami pionowymi izolowanymi

Do instalacji odgromowej nalezy przytgczy¢ metalowe rynny, rury spustowe, metalowe drabinki
Sniegowe itp.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z instalacja odgromowa nalezy sporzadzi¢ metryke urzadzenia
piorunochronnego oraz protokét z badan zgodnie z PN-EN 62305.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach.

5 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
5.1 Ochrona przeciwporazeniowa

5.1.1 Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Podstawowa ochrona od porazend realizowana jest przez producenta urzadzed i materiatéw
dostarczanych na budowe. Stosowad wytgcznie materiaty z aktualnymi certyfikatami. Certyfikaty winny
by¢ kontrolowane przy dostarczeniu materiatéw na plac budowy.



5.1.2 Ochrona przed dotykiem posrednim
Jako ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania oraz
obudowy/urzadzenia w Il kl. ochronnosci.

5.1.3 Ochrona uzupetniajgca
Jako ochrone uzupetniajgcg projektuje sie urzadzenia réinicowopradowe bezzwtoczne o pradzie
réznicowym 30mA.

5.2 Instalacja potaczen wyrownawczych
Wykonaé gtdwne i miejscowe potgczenia wyrdéwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W oparciu o norme PN-HD 60364-4-41 przy rozdzielnicy gtéwnej wykonaé gtéwng szyne wyrdwnania
potencjatéw GSWP. W pomieszczeniu kottowni i kuchni wykonaé miejscowg szyne wyréwnania
potencjatéw, ktdérg potaczyé z szyng gtowng linkg miedziang LgYzo 16. Lokalizacje szyn ustali¢ na
roboczo z Przedstawicielem Inwestora.

Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz budynku, powinny by¢ potaczone w budynku
mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

Wykonaé miejscowe pofaczenia wyrdwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stosowac
przewdd o przekroju min. 6mm. Przewody przytgczyé do gtéwnej oraz miejscowych szyn wyréwnania
potencjatéw. Szyny oznaczy¢ zgodnie z obwigzujgcymi przepisami i normami.

Szczegdty w czesci rysunkowej.

5.3 Ochrona od przepiec

Projektuje sie zastosowanie ochrony przepieciowej dla urzadzen o wytrzymatosci udarowej kategorii |,
I1i Il —wg PN-IEC 60364-4-443 (2006). W tym celu w rozdzielnicy gtdwnej RG zastosowano ograniczniki
przepieé typu ,, 1+2” (iskiernikowo-warystorowe). W gniazdach przeznaczonych dla zasilania sprzetu
komputerowego oraz w przytgczach urzadzen teletechniki  zastosowano  ochronniki
przeciwprzepieciowe typu 3. Stosowac ograniczniki przepiec z sygnalizacjg zadziatania.

Zaleca sie stosowanie dodatkowych ochronnikéw typu ,3” w przytaczach urzadzen wrazliwych na
przepiecia. Wszystkie uktady sterowania nalezy zabezpieczy¢ od przepieé instalujgc dodatkowe
ochronniki.

5.4 Wytacznik gtéwny pradu
Whytgcznik gtéwny pradu zaprojektowano na zewnatrz budynku przy wejsciu do budynku. Stanowi go
roztgcznik bezpiecznikowy zabudowany w szafce wykonanej w Il kl. ochronnosci.

Gtéwny wytacznik pradu wylacza zasilanie wszystkich instalacji wiacznie z urzgdzeniami
przeciwpozarowymi.

Wytacznik gtéwny oznaczy€ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Szczegoty na zataczonych rysunkach.



5.5 Rozdzielnice elektryczne

Zaprojektowano nowg rozdzielnice gtéwng, ktérg zlokalizowano w nowoprojektowanym
pomieszczeniu w piwnicy budynku. Pomieszczenie wydzieli¢ pozarowo jako odrebna strefa pozarowa.
Lokalizacja pomieszczenia w czesci architektonicznej opracowania wielobranzowego.

Pomieszczenie rozdzielnicy gtdwnej wyposazy¢ w:

e oswietlenie elektryczne (wymagane natezenie oSwietlenia > 200Ix na poziomie posadzki),
e oSwietlenie awaryjne
e gniazdo elektryczne zainstalowane pod witgcznikiem swiatta na wysokosci h=0,3m

Z pomieszczenia rozdzielnicy elektrycznej wyprowadzic rurke elektroinstalacyjng na elewacje budynku,
umozlwiajgcg montaz anteny zewnetrznej do zdalnego odczytu energii elektrycznej — w przypadku
utrudnionego odczytu danych bezposrednio z pomieszczenia.

W rozdzielnicy RG przewidziano:

e Montaz licznika z uktadu pomiarowo rozliczeniowego energii elektrycznej z demontowane;j
istniejgcej rozdzielnicy gtdwne;j.

e  Wytacznik przeciwpozarowy pradu (aparat wykonawczy),

e Aparature do zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych od zwar¢ i przecigzen,

e Uktad zasilania i sterowania oswietleniem,

* Aparature faczeniowg,

* Miejsce na istniejgce obwody odbiorcze.

Z demontowanej rozdzielnicy przenies¢ obwody zasilajace do projektowanej rozdzielnicy gtdwnej RG.
Przeniesione obwody przedtuzy¢, zinwentaryzowad i opisa¢ w projektowanej rozdzielnicy RG.

Obudowy rozdzielnicy nascienna. Pozostawi¢ min. 30% wolnego miejsca na aparaty modutowe
(ewentualna rozbudowa). Obudowe rozdzielnicy/podrozdzielnic nalezy wyposazy¢ w zamek
uniemozliwiajgcy dostep do jej wnetrza osobom niepowotanym. Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢ od
wewnatrz schematy jednokreskowe dla identyfikacji obwodéw odbiorczych z rodzajami i wartosciami
wbudowanych zabezpieczen. Na drzwiach od zewnetrznej strony umiesci¢ trwaty opis z nazwa
rozdzielnicy.

Szczegdty w czesci rysunkowej.

5.6 Instalacja oswietlenia podstawowego
Zaprojektowano instalacje oswietleniowg wewnetrzng zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano oprawy ze zrédtami LED.
Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach poprzez faczniki jedno- i dwubiegunowe, a w klatkach
schodowym poprzez automaty schodowe z regulowanym czasem S$wiecenia opraw. Oprawy
oswietlenia zewnetrznego montowane na elewacji zatgczane recznie.

Instalacje oswietleniowag wykonaé przewodami typu YDYzo 3, 4, 5x1,5 i zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadmiarowo-pradowymi typu S.

Szczegoty na zataczonych rysunkach.

5.7 Instalacja gniazd wtyczkowych.
Zaprojektowano obwody gniazdowe 230V oraz 3x400V dla zasilania odbiornikéw elektrycznych.

W budynku zaprojektowano gniazda wtyczkowe oraz wypusty elektryczne. Lokalizacje gniazd
pokazano w czesci rysunkowej Ostateczng lokalizacje gniazd uzgodnié na roboczo z Inwestorem.



Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami typu YDYzo 3 (5) x2,5 450V/750V i zabezpieczyé
wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi typu S oraz dodatkowo wytgcznikami réznicowopradowymi
o pradzie réznicowym 30maA.

Gniazda elektryczne 230V znajdujace sie przy gniazdach RJ45 zabezpieczy¢ dodatkowo ochronnikiem
przeciwprzepieciowym typu lll.

Wykonac zasilanie dla wszystkich urzqdzen technologii przedszkola zgodnie z projektem
technologicznym (odrebne opracowanie). Okablowanie i zabezpieczenia dobrano w oparciu o dane
techniczne urzqdzen wyposazenia zawarte w projekcie technologicznym. Przez wykonaniem
instalacji nalezy sprawdzi¢ dobor zabezpieczen i okablowania z kartami DTR instalowanych
urzqdzen.

Wykona¢ instalacje zasilajgcg dla urzadzen branzy sanitarnej. Stosowac sie do wytycznych zawartych
w tomie instalacji sanitarnych.

Szczegoty na zataczonych rysunkach.

5.8 Zasilanie urzadzen braniy sanitarnej
Urzadzenia branzy sanitarnej zasilac z projektowanej rozdzielnicy gtdwnej. Stosowac sie do wytycznych
zawartych w poszczegélnych kartach DTR.

Zasilanie urzadzen w pomieszczeniu kottowni wykonaé na podstawie projektu technologii kottowni

branzy sanitarnej.

Zabezpieczenia /typy, wartosci/ obwodéw zasilajgcych urzadzenia branzy sanitarnej dobraé wg kart
DTR zastosowanych urzadzen.
Sterowanie urzgdzeniami branzy sanitarnej wg projektu branzowego.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach.

5.9 Uktadanie kabli i przewoddw instalacji elektrycznych, przepusty instalacyjne

5.9.1 Uktadanie przewodéw
Stosowac kable i przewody miedziane z zytg PE i o izolacji na napiecie 750V.

Przewody uktada¢ podtynkowo. Nie dopuszcza sie uktadania przewoddw natynkowo lub w listwach
kablowych PCW.

W cze$ciach komunikacyjnych okablowanie uktada¢ na korytach kablowych zlokalizowanych nad
sufitem podwieszanym.

Stosowac koryta kablowe siatkowe dla instalacji wysokoprgdowych oraz perforowane dla instalacji
niskopradowych (teletechnicznych).

Oddzieli¢ przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych. Zachowaé odlegtos¢ min 10cm
przewodow elektrycznych od przewoddéw teletechnicznych. Skrzyzowania wykonaé¢ pod katem
prostym.

Przewody/kable ognioodporne HD(L)Gs, (N)HXH ukfadaé niezaleznie od innych. Kable/przewody
ognioodporne uktada¢ wytgcznie pod tynkiem.
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Przewody, kable przechodzace przez dang strefe pozarowg, a zasilajgce urzadzenia i obwody
znajdujgce sie w innej strefie pozarowej nalezy obudowaé¢ do odpornosci ogniowej E90 w strefie
pozarowej, przed ktérag jedynie ,przechodzy”. Dopuszcza sie w takim wypadku stosowanie kabli
ognioodpornych klasy FE180 / PH90. Kable te nalezy uktada¢ w systemie E90.

5.9.2 Przepusty instalacyjne
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow (przepusty wykona¢ w klasie El — REl oddzielenia).

Przepusty instalacyjne o @ > 4cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdw tego
pomieszczenia (przepusty wykona¢ w klasie El — REI oddzielenia).

6 INSTALACIJE TELETECHNICZNE

6.1 Przytacze telekomunikacyjne
Przytacze telekomunikacyjne (typ i lokalizacja) bez zmian.

6.2 Instalacja okablowania strukturalnego
W budynku w czesci rozbudowywanej (1 pietro) zaprojektowano instalacje okablowania
strukturalnego klasy E (250MHz).

Istniejgcy szafe punktu dystrybucyjnego znajdujgca sie na parterze budynku wymienic¢ na wiekszg, np.
o wielkosci 9-12U.

Szafe nalezy wyposazyé w:

* Panel zasilajacy;

e Panel wentylacyjny;

e Panele krosowe kat. 6;

e Panele porzadkowe;

e Przetacznik GBit-owy min. 48 portéw z POE;

Instalacje wykona¢ przewodami symetrycznymi typu U/UTP kategorii 6 lub wyzszej.

W pomieszczeniach zaprojektowano gniazda komputerowe RJ45, kat. 6 dwukrotne. Od gniazd do szafki
dystrybucyjnej utozyé po 2 przewody U/UTP 4x2x0,5 kat. 6. Przewody uktada¢ podtynkowo w rurce
karbowane;.

Szczegoty w czesci rysunkowej.

6.3 Instalacja okablowania ekranéw multimedialnych

W salach zajec dzieci przewidziano okablowanie umozliwiajgce podtgczenie ekranédw multimedialnych
do komputera osoby prowadzacej zajecia. Zaprojektowano przewody USB typu 3.0 z gniazdami typu A
oraz przewody UTP 4x2x0,5 kat.6. z gniazdami typu RJ 45.

Ostateczng lokalizacje gniazd ustali¢ na roboczo i dostosowac¢ do ekranéw multimedialnych.
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W przypadku zastosowania ekrandw z rzutnikami zlokalizowanymi na stropie sali nalezy wykonac
okablowanie zgodnie z kartg DTR zastosowanego ekranu.

Szczegdty w czesci rysunkowej.

6.4 Instalacja domofonowa

W budynku zaprojektowano cyfrowg instalacje wideodomofonowg z funkcjg interkomu. Modut
wywotan z funkcjg zamka kodowego oraz przyciski wywotan zainstalowaé przy wejsciu do budynku.
W budynku w korytarzu oraz w wskazanych pomieszczeniach zaprojektowano unifony z funkcja
interkomu.

Instalacja 2-zytowa, niezaleznie od ilosci uzytkownikéow. Okablowanie instalacji przewodem typu UTP
4x2x0,5 lub inne dedykowane dla wybranego systemu. Przewody uktada¢ w rurkach karbowanych oraz
na korytach kablowych i w pionie pod tynkiem.

Dobér okablowania sprawdzi¢ z kartami DTR (dokumentacji techniczno — ruchowej) zastosowanych
urzadzen.

Szczegoty na zataczonych rysunkach.

Istniejgcy instalacje domofonowg zaleca sie zdemontowad.
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7 URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

7.1 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP. Przycisk wytgcznika
przeciwpozarowej pradu pPWP zaprojektowano przy wejsciach do budynku. Wytgcznik
przeciwpozarowy pragdu w postaci roztgcznika izolacyjnego z wyzwalaczem wzrostowym
zaprojektowano w pom. rozdzielnicy gtdwnej RG. Zadziatanie wytgcznika spowoduje odciecie doptywu
pradu do wszystkich obwoddéw za wyjatkiem obwodu zasilajgcego centrale oddymiania oraz przyciski
ppoz wytgcznika pradu.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach.

7.2 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z opracowaniem ppoz. w budynku w strefie pozarowej przedszkola wymagana jest instalacja
oswietlenia awaryjnego. Zaprojektowano sie oprawy z modutami awaryjnymi o czasie podtrzymania
min. 1h. wyposazone w uktad autotestu.

Stosowac oprawy ze zrédtami LED z aktualnym Swiadectwem dopuszczenia na zgodnos$¢ z normg PN
EN 60598-2-22. Na zewnatrz zastosowac oprawy przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

Oprawy zostang zasilone z rozdzielnicy gtéwnej i z podrozdzielnicy RPnn.

Oprawy oswietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Rozmieszczenie
opraw na zatgczonych rysunkach.

Dobodr i ilos¢ opraw oswietleniowych oparto na obliczeniach wykonanych z uzyciem programow
wspomagajgcych projektowanie oswietlenia, natomiast wartos¢ natezenia oswietlenia jak i pozostate
jego parametry nalezy pomierzy¢ po montazu opraw i potwierdzi¢ stosownym protokotem.

Zainstalowane urzadzenia nalezy poddawad regularnym badaniom okresowym oraz testowac zgodnie
z wymogami podanymi w punkcie 7 normy PN-EN 50172. Norma wymaga przeprowadzania testow:

o Test codzienny — wzrokowe sprawdzenie gotowosci systemu do pracy.

. Test miesieczny — sprawdzenie awaryjnego stanu pracy kazdej oprawy o kazdego
podswietlanego znaku ewakuacyjnego poprzez symulacje uszkodzenia zasilania oprawy.
W trakcie testu nalezy sie upewnié, ze kazda oprawa Swieci po odcieciu zasilania.

o Test coroczny — kazdg oprawe i znak ewakuacyjny nalezy sprawdzi¢ podobnie jak w tescie
comiesiecznym, z tym ze proba musi trwaé min. 1 godz. Wszystkie oprawy muszg swieci¢ przez
ten czas. Po wykonaniu badania wtgczy¢ zasilanie.

Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z konserwacjg lub naprawg instalacji awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ zapisany w zeszycie konserwacji, przechowywanym
u uzytkownika obiektu.

7.2.1 Oswietlenie strefy otwartej (zapobiegajqgce panice)
Zgodnie z projektem ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano oswietlenie zapobiegajgce panice.
Wymagane minimalne natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie posadzki.

7.2.2 Oswietlenie drog ewakuacyjnych
Zgodnie z projektem ochrony przeciwpozarowej na drogach ewakuacyjnych zapewniono wymagane
norma oswietlenie awaryjne /min. 5Ix w osi drogi/.

13



Dodatkowo nad wyjsciami ewakuacyjnymi od strony zewnetrznej budynku zaprojektowano oprawy
awaryjne o$wietlajace teren po wyjsciu z budynku. Parametry oswietlenia przy wyjsciu ewakuacyjnym
na zewnatrz powinny spetni¢ wymagania jak dla drogi ewakuacyjne;j.

7.2.3 Kierunki ewakuacji

Kierunki ewakuacji wskazywac bedg oprawy z piktogramami oraz piktogramy. Wymagane natezenie
oswietlenia awaryjnego na nieoswietlonym znaku ewakuacyjnym — min. 0,5Ix. Rozmieszczenie znakéw
ewakuacyjnych zgodnie z opracowaniem ochrony przeciwpozarowej.

7.2.4 Awaryjne oswietlenie urzqdzen przeciwpozZarowych

Punkty pierwszej pomocy, urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nalezy oswietli¢
awaryjne, tak aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu /w obrebie 2m mierzone
w poziomie/ wynosito co najmniej 5 Ix na poziomie posadzki.

7.3 Instalacja oddymiania grawitacyjnego
Projektowana klatka schodowa zgodnie z opracowaniem ochrony przeciwpozarowej zawartej w czesci
architektonicznej projektu wielobranzowego wymaga oddymiania.

Klatka schodowa obudowana $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz zamknietej drzwiami
na kazdej kondygnacji o klasie odpornosci ogniowe;j El 30.

W klatce schodowej zaprojektowano instalacje oddymiania grawitacyjnego. Zakres niniejszego
opracowania nie obejmuje klapy oddymiajacej i drzwi napowietrzajgcych. Odpowiada natomiast za ich
podfaczenia i sterowanie

Centralke systemu zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru /pom.
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej. Centralka bedzie sterowac klapa oddymiajacg i drzwiami
napowietrzajacymi, sygnalizatorami akustyczno-optycznymi oraz elektrozaczepem drzwiowym
instalacji domofonowej. Centrala wyposazona w baterie akumulatoréw zapewniajgcg prace w stanie
dozoru przez 72 godz. oraz dodatkowo 1 akcje oddymiania.

Detekcja pozaru (dymu) realizowana bedzie poprzez czujki optyczne dymu zaprojektowane na kazdej
kondygnacji. Czujki punktowe dymu montowac na suficie. Zapewnic¢ czujce 0,5m wolniej przestrzeni w
kazdym kierunku. W przypadku, gdy nie jest to mozliwe czujke zamontowaé¢ w sSrodku wolnej
przestrzeni.

Klape oddymiajgcy zaprojektowano na dachu. Klapa wyposazona w naped elektryczny na napiecie
24Vdc. Dobér klapy, szczegdty montazu w projekcie konstrukcyjnym i architektonicznym.

Napowietrzanie realizowane bedzie poprzez drzwi wejsciowe do budynku.Drzwi przeznaczone do
napowietrzania wyposazone zostang w napedy drzwiowe (sitowniki elektryczne 24Vdc) oraz
przystosowane do zdalnego sterowania. Przewidziano otwieranie drzwi na kat 90°. Z uwagi na to, ze
instalacja oddymiania jest instalacjg nadrzedng w stosunku do instalacji domofonowej zaprojektowano
bezposrednie sterowanie elektrozaczepem domofonu w drzwiach wejsciowych przez centrale
oddymiania. Linie elektrozaczepu nalezy przecigé¢ wyjsciem przekaznikowym w centrali CO. Wyjscie
skonfigurowaé jako NC. Naped drzwiowy winien startowac z opdinieniem min. 1s., by najpierw
nastgpito zwolnienie elektrozaczepu. Szczegdty montazu okna napowietrzajgcego i drzwi
napowietrzajacych w projekcie konstrukcyjnym i architektonicznym.

Dla potrzeb sygnalizacji alarmu (akcja oddymiania) zaprojektowano sygnalizatory akustyczno-
optyczne. Sygnalizatory przytacza¢ do linii sygnalizatorow poprzez puszki przytaczeniowe z
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bezpiecznikami, dzieki czemu uszkodzenie pojedynczego sygnalizatora nie spowoduje wytgczenie catej
sygnalizacji.

Wywotanie akcji oddymiania przez centrale oddymiania wystgpi po:
e detekcji dymu przez dowolng czujke optyczng dymu, czyli wyzwoleniu automatycznym,
e wecisnieciu przycisku oddymiania, czyli wyzwoleniu recznym.

Po przejsciu centrali w tryb alarmu (akcja oddymiania) nastgpi:
e otwarcie klapy oddymiajacej,
¢ zwolnienie elektrozaczepu domofonu w drzwiach wejsciowych,
* otwarcie drzwi napowietrzajgcych,
e zalagczenie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych

W centrali oddymiania znajdujg sie wyjscia (ALARM, AWARIA), ktére mozna wykorzystac do przestania
sygnatéw alarmu i awarii do firmy zajmujgcej sie eksploatacjg budynku lub firmy. Instalacja do
przesyfania sygnatéw alarmowych nie nalezy do niniejszego opracowania.

Centrala oddymiania przystosowana jest do funkcji przewietrzania.

Zainstalowane urzadzenia nalezy poddawaé¢ regularnym badaniom okresowym zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z konserwacjg lub naprawa instalacji oswietlenia
ewakuacyjnego  powinien by¢ zapisany w  zeszycie konserwacji, przechowywanym
u uzytkownika/zarzadcy obiektu.

8 STANDARD WYKONANIA

Proponowane typy urzadzen, gniazd, opraw, tacznikow itp. wbudowac po otrzymaniu akceptacji
Inwestora.

9 INFORMACIJE DODATKOWE

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz dokonaé sprawdzenia
odbiorczego zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008. Roboty rozpocza¢ zgodnie z wydanym przez
Starostwo Powiatowe pozwoleniem na budowe. Wszystkie prace objete projektem wykonywa¢ pod
nadzorem osoby uprawnione;j.

Po zakonczeniu prac catosé zgtosi¢ do odbioru koricowego. Do odbioru konncowego dotgczyé komplet
dokumentéw powykonawczych.

UWAGA:

Wykonawca nie moze wykorzystywac jakichkolwiek wykrytych brakéw lub btedéw w dokumentacji na
swojq korzysé.

W przypadku ewentualnych brakéw lub btedéw Wykonawca powiadomi natychmiast Projektanta oraz
Inwestora celem ich usuniecia.

Instalacje wykonywac¢ na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego w koordynacji
z projektami branzowymi.

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpdzniej na 7 dni przed terminem odbioru obiektu.
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9.1 Dokumentacja konieczna do odbioru konncowego robét
Ponizej podaje wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

projekt budowlany (techniczny) z naniesionymi wszystkimi zmianami,

oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu prac,

os$wiadczenie wykonawcy(éw) o zakornczeniu prac,

dziennik budowy,

wazne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy instalacji,
Swiadectwa, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty dla materiatéw wbudowanych,
protokdt sprawdzenia rezystancji izolacji przewoddw elektrycznych,

protokét ze sprawdzenia dziatania srodkéw zapewniajgcych ochrone przeciwporazeniowg
w tym uziemienie,

protokét z badan linii WLZ,

protokét z badania instalacji i urzadzen oswietlenia wewnetrznego podstawowego,
protokot z badania instalacji i urzadzen awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
protokot z préb zadziatania wytgcznika przeciwpozarowego pradu.

badania instalacji okablowania strukturalnego,

badania instalacji domofonowej,

metryka urzadzenia piorunochronnego,

protokét z préb i badan instalacji oddymiania,

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpdzniej w dniu odbioru na obiekcie.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektowat:

mgr inz. REMIGIUSZ BZOWSKI

Uprawnienia budowlane nr POM/0017/POOE/12

Sprawdzit:

mgr inz. DARIUSZ SAMULAK

Uprawnienia budowlane nr POM/0013/PWOE/12
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10 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek przedszkola
dziatka nr 57,

miejscowos¢ Kokoszkowy

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA | JEGO ADRES:

Gmina Starogard Gdanski
Adres Urzedu Gminy Starogard Gd:
ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski,

PROJEKTANCI:

MGR INZ. REMIGIUSZ BZOWSKI
UL. JAGIELLONSKA 54
83-110 TCZEW
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1. Zakres robét oraz kolejnos$¢ realizacji:

* Instalacje elektryczne zewnetrzne;

¢ Instalacja uziemienia i odgromowa;

¢ Instalacje elektryczne wewnetrzne,

¢ Instalacje elektryczne zewnetrzne

* Instalacje teletechniczne

¢ Instalacje urzadzen przeciwpozarowych

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
J Przedmiotowy budynek
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

J Przytgcze elektroenergetycznej
o Czynne instalacje elektryczne nN 0,4kV w rozbudowywanym budynku
4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia

prace instalacyjne

wysoka porazenie pradem do 1 kV budynek prace kontrolno-pomiarowe

Upadek z wysokosci

wysoka powyzej 5m budynek prace instalacyjne na dachu
niska potrgcenie samochodem plac budowy przez caly czsrsasrowadzema
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Szkolenie takie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace kwalifikacje formalne
i odpowiednio przygotowane merytorycznie do prowadzenia instruktazu.

Program szkolenia obejmuje:

e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikéow sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Pracownicy powinni wystuchac instruktazu i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerdstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajagcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
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Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej

w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych folig koloru biato-
czerwonego,

wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia wtasciwej wentylacji,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow,

Ponadto nie wykonywa¢ prac:

po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
pod napieciem z wyjgtkiem prac pomiarowych,

Pomiary elektryczne powinny wykonywaé dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréow.

Uwaga, na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrotszg mozliwg drogg prowadzaca
poza strefe zagrozenia.

Roboty wykona¢ w oparciu o ,instrukcje bezpiecznego wykonywania robét budowlanych” zgodnie
z rozporzadzeniem z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow
robét budowlanych:

e ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

o

O O O O

(0]

wykonywanie wykopdw o $cianach bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.
roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m
rozbiodrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smigtowcdw,
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
= 3,0mdla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,
= 5,0mdla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym
15kV,
= 10,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie
przekraczajgcym 30kV,
= -15,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie
przekraczajgcym 110kV.

* roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.
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przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow;

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;
wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych;

prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

W oparciu o w/w ,Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, kierownik budowy winien
opracowac ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektowat:

mgr inz. REMIGIUSZ BZOWSKI

Uprawnienia budowlane nr POM/0017/POOE/12

Sprawdzit:

mgr inz. DARIUSZ SAMULAK

Uprawnienia budowlane nr POM/0013/PWOE/12
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11 UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA AUTOROW PROJEKTU

Gdansk, 25 czerwca 2012 r.

syg. akt 18/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.107] ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan REMIGIUSZ PIOTR BZOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 02.09.1983 r. w Tczewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0017/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugicj stronic decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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Pan Remigiusz Piotr Bzowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. 72006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby TInzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisjj Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisjj, lifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Remigiusz Piotr Bzowski

83-110 Tezew, ul. Wiadystawa Jurgo 11¢/2
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Q7M-TQP-54Q *

Pan Remigiusz Piotr Bzowski 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0228/12

adres zamieszkania ul. Wiadystawa Jurgo 11 ¢/2, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokurmnentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inynierdw
Budownictwa,
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PONMORLKA OKREGOWA
128A LitYnisROW BUDYWIICTWA ) )
60 840 Gdansk, ul. Swietojunska 43/44 Gdansk, 25 czerwea 2012 1.
) Tel, 58-324-89-77
Fex 58-301-44-98

Sye. akt 14/POM/OKK/12
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pki 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodelsu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DARIUSZ WOJCIECH SAMULAK
magister inzynier
urodzony dnia 07.03.1976 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjoy: POM/0013/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czedd.
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Pan Dariusz Wojciech Samulak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii 1 urzadzen elekirveznych
1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdéw (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
ej Komisji Kwalifikacyjnej

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji lifikacyjnej

mgr inz. gniew Drewnowski

NEK

i Kwaiiﬁk}gncj

rek Wegolowski

Qkrggowej Ko

drinz.
Otrzymujg: y
1.Pan Dariusz Wojciech Samulak
80-244 Gdansk, ul. Grunwaldzka 116 d/4
2.Okrggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7YH-UPG-U47 *

Pan Dariusz Wojciech Samulak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0242/12

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa réwnowazne pod
wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosei danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
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12 OSWIADCZENIE AUTOROW PROJEKTU TECHNICZNEGO
Jako projektant oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO

znajdujgcego sie na dziatce nr 57 potozonej w miejscowosci Kokoszkowy , sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu oraz projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi
zamierzenia budowlanego.

PROJEKTOWAL NR | ZAKRES UPRAWNIEN PODPIS

Uprawnienia budowlane do projektowania
mgr Inz. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, urzadzen i instalacji

Remigiusz Bzowski )
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr POM/0017/POOE/12

Uprawnienia budowlane do projektowania i
mgr inz. kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Dariusz Samulak w zakresie sieci, urzadzed i instalagji

elektrycznych i elektroenergetycznych

nr POM/0013/PWOE/12
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13 CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku Tytut Skala
E.1 Rzut przyziemia. Instalacje elektryczne. 1:100
E.2 Rzut parteru. Instalacje elektryczne. 1:100
E.3 Rzut dachu. Instalacja odgromowa 1:200
R.1 Schemat uktadu zasilania.
R.2 Schemat rozdzielnicy gtéwnej RGnn.
S Schemat elektryczny instalacji oddymiania
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przeniest do rozdzielnicy projektowanej (RG). A korytarz pom.gosp. 2 2 Kotlownia | PPWP D przeciwpozarowego wytacznika pradu typu “ZBIJ SZYBKE"
Pomieszczenie wyposazyt w o$wietlenie podstawowe, | P03 Pu=58 m? | Pu=38 m* - LH Pu=12.1 m? T ,
awaryjne, gniazdo elektryczne zainstalowane ! P02 kuchnia |' - a GK2/RG I 2} Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A/230V IP20 p/t
pod wiacznikiem oSwietlenia h=0.3m. 1 | zmywalnia Pu=t73 m K.0.10 pom.gosp. 2 I 2 Gniazdo 16A/230V noied PLL p/t
: i | Pu17 mag.suchy Pu=237 m < cianoSEI60 ] w23} 2x Gniazdo pojedyncze P
| : ZLIT PU=T8 ] Opraw'a' LED, nastropowa, P44
| A, 2 OPRAWA ZASLONA Z STN 0BV, | I H ﬂ{GuRgozssc 600mm, 26W, 3250Im, 4000K,
K06 1 I istn, obw f— o i <
slla | '. b - 3333"78%2 | E Oprawa LED, nastropowa,
Pu=52,3 mzl . '+~ — — L00xL00x65mm, 32W, 2950lm, 4000K,
| T K.0.7 K0.8 Sclono OddI@I@mQ pPOZ ] | klosz - ptyta opalizowana
. komunikacja fazienka socj.
| : m Pustot nf P23 \ Ehugoc: i 49w, 55in, 4000
| [=JRY: ' . ' '
| L = o L UGR<25
K09 |
! oo e - - - lezienka |
| =1 sclona oddziIeIemIQ ppoz RETIC Pu=31,8 m? | Oprawa LED, plafoniera, IP65, IK08
| ! /L] @ min. 2500lm, 4000K, Ra=80, optyka: klosz poliweglanowy mleczny
— ] — =+ — — o
| | e ==} | temp. pracy -20 ~ +45°C
l T ‘ | K016 pom porzackene K014 /oprawy montowat nad drzwiami wyjSciowymi nasciennie/
| ' ' I archiwum2 Pu=45 przedsionek | ) . )
| [ Pu=44 m PU=26 m © @ tacznik 1-biegunowy zwierny IP20 / IP4L.
— I —— I
I LI f | | (<§ ({ tacznik 1-biegunowy, pojedynczy IP20 / IP44.
Wymiana istn. punktu dystrybucyjnego : A“I .I.
- demonfaz istn. szafki - : ; dwi :
” proj, szafka min. 90 TE ! lfﬂc:mk 1-biegunowy, Swiecznikowy P20 /
Wyposailenielfr.oj. szafki: szatnia | 0 ‘ | '
- panel zasilajacy = ! K01 - i i
_ 12X panlel kms&:’y 2xRULS kat. 6 Pu=39,5 m* A sala 1 ; E] jﬁ:}é\ tacznik 1-biequnowy, schodowy IP20 / IP44,
- 1 panel porzadkow = Pu=68,9
Z 1 hrzetacank LEx RIAS 100/1000M8 POE [ Pusd6d : B4
- 1 potka na urzadzenia przytgezta @ — — — — — — — — — T T — — — — — T - -——-——"—"""-""--""-" -V —-—— - = = = n i i
P | P Yism ozdzielnca PRIEDSZKOLA RPI : ] I Numer obwodu dla catego pomieszczenia
- |
| - ;E:;d{vfgb%';zgxt;gzzzg&r; 10,00 | || E] O-xx/Rxx  Numer obwodu dla oprawy
| - odtaczenie wyt. ppoz. pradu | } }
! | i
L | !
=z |\ 1T — —\— - === =
Eﬁﬁ& auttest, praca ciemna,

E] awim  Oprawa oSwietlenia awaryjnego IPL4, nastropowa, nascienna
| 3W (zrddto), min. 190lm, optyka symetryczna (AREA), podtrzymanie min. 1 godz.

Aw2m  Oprawa oéwietlenia awaryjnego IP44 nastropowa, nascienna

autotest, praca ciemna,

3W (zrodto), 220m, optyka korytarzowa (RO), podtrzymanie min. 1 godz.

awam Oprawa odwietlenia awaryjnego IP44 nastropowa, nascienna

autotest, praca ciemna,

UWAGA , )
INAKI EWAKUACYINE WG INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

| o wypust 1-fazowy

I 3FAZ
Y o)

wypust 3-fazowy

| 164 Gniazdo wtyczkowe 3-faz. 16A/400V

el.frontowa wschodnia

L

2}~ Gniazdo wtyczkowe podwajne 16A/230V IP20 p/t
3 Gniazdo 16A/230V pojedyncze IP44 p/t

x23F  2x Gniazdo 16A/230V pojedyncze IP44 p/t

Gniazdo 2x RJ45 kategorii 6 nieekranowane
Gniazdo RTV-SAT

I miejscowe potaczenie wyrdwnawcze LYzo &

Gtdwna szyna wyrdwnania potencjatow LYZzo25

INSTALACJA DOMOFONOWA

Panel domofonowy/wideodomofonowy
wywotawczy

Elektrozaczep rewersyjny
Unifon / wideofon z funcjg interkomu

UWAGI:
el.frontowa (poludniowa) J 1. Wszystkie wymiary sprawdzit w trakcie budowy.

2. Gniazda w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci
montowat na wysokosci h=1,6m, chyba Ze rysunek
stanowi inaczej.

3. Gniazda w pomieszczeniachj kuchennych montowat nad
blatami roboczymi - proponowana wysokosci h=1,1m.

k. W pozostatych pomieszczeniach gniazda montowat na
wysokosci h=0,3m.

5. taczniki montowat na wysokosci 1,2m

6.  Wykonat gtowne i miejscowe potaczenia wyrownawcze

n| | M
o

PA S.B @ 1@ O

Centrala oddymiania

czujnik wiatru i deszczu
/centralka pogodowa/

rygiel elektromagnetyczny,
2 szt. na drzwi bierne (gorny + dolny)
montaz w oScieznicy i posadzce

rzycisk oddymiania/kasowania
FSTEROWANIE RECZNE)

przycisk przewietrzania
naped drzwiowy

naped klapy 24Vdc

przycisk zwolnienia rygli
skrzydta biernego drzwi napowietrzajacych

Optyczna czujka dymu, punktowa,

Syanalizator akustyczno-optyczny zgodny
z PN-EN 54, np.: typu SA-KIN/3m
+ puszka instalacyjna z bezpiecznikiem

UKLAD SIECIOWY:
Przytacze: TN-C
Rozdzielnica gtowna: TN-S
Instalacje odbiorcze: TN-S

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA
URZADZENIA W Il KL. OCHRONNOSCI

OCHRONA UZUPELNIAJACA:
WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE

Pracownia Architektoniczna
Patrycja Steinke-Odebralska

ul.Gryfa Pomorskiego 2a, 83-200 Starogard Gd.
e-mail: gappatryc josteinke@gmail.com; tel, 695 243 777

ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO
Kokoszkowy, dziatka 57, gm. Starogard Gd.

Projektant . . .
mgr inz. Remigiusz Bzowski

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
elektroenergetycznej, nr: POM/001#/POOE/12

Sprawdzajocy  mgr inz. Dariusz Samulak

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
elektroenergetycznej, nr: POM/0013/POOE/12

Foza projekty Branza Data oprac. Skala rysunku

PT EL 02.2022 1:100

Nozwo rysunk 0 7UT PRZYZIEMIA,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Numer rysunku E . 1




elfrontowa péinocna el.frontowa péinocna
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| T — | ES
g — proj YKXS 4x16 s
= 'M_LHO-KL/RG kabel z przytacza do WGP <
> y ) K1 : Winda towarowa z konstukgig stara lokalizagja przytacza elektroenerﬁetycznego
BAWT AWim E obudowa phia warstwowa @ 7do demonfazu/ ‘ nowa lokalizacja przytacza
|r _____ ": ] é{:ianappoz" proj. YKX§ Lx16 -kis'fn..’ przytacze napowietrzne fypu AsXSn 5x16
L Ty 1 YI:J;.YFAEXA Lo — - o _2 /-ocioplenio wefa mineraa /pod tynkiem/ : f ;gs; L‘aplzz;:;eystgcvzlanowe migjsce
""""""""" r 5 B I TEEITTER R i//
L1 ™ Ly Wi Bz 75 hp9o
: ! ‘:% 2 G3/RG ~g o LEGENDA
2 WIETRZAK | ey Kt
A 2 BN (kg
140 ] 7N‘\fl)-VRG . | B. S s ©c, - B B - cana oddzRleni ooz h E Oprawa LED, nastropowa,
@ | I N @%5 - T s UCPCELI‘QLE[GM ppoz GHRGZH 400x400x65mm, 32W, 2950lm, L000K, FAZ bof
164 2 | P A \ 5 g, klosz - ptyta opalizowana —#o WYpUST I-Tazowy
otz szpaetony 65/RGNCX \
. &ﬁws : W L G/RGLT: GS1/RGHH, 164 § = ‘ “ \& Oprawa LED, nastropowa Po wypust 3-fazowy
2 L7 < \ 1195x295x65mm, 70W, 7000im, 4000K, .
| L I 1 ) .EE/RG @ . @‘g B § klosz - ptyta opalizowana 16A;1— Gniazdo wtyczkowe 3-faz. 16A/L00V
@164 3 | F@ﬂ 0-2/kG} 40 Sy - T I ) Gniazdo wtyczkowe podwéine 16A/230V P20 p/t
wizzk MWETRZAK B Al % t 80 B m e e § B Oprawa LED, nastropowa, . .
—“ONW-1/RG | GDS/RG |_|__| m {_Ll__[j] e Q\\\Bk\\%w | 400x400x65mm, 32, 3190lm, 4000K, 3 Gniazdo 16A/230V pojedyncze IP4L p/t
WIETRZAK I 0-2/R ‘ 4 ] ol %T T klosz - ptyta mikropryzmatyczna, UGR<22 ; ;
"a"‘e"’“i’%%ri \ﬁVRG v TTTUbRG AWt " =2 Iy f 140 @ Py pryzmaryczna, 23 2x Gniazdo 16A/230V pojedyncze IP44 p/t
- | v-g : j ¢ ‘ . Oprawa LED, nastropowa, IP44
@ | }9‘;_ @@ | A= . 164 E A80xl+00x65mm, 32wlf 3190lm, 4000K, Gniazdo 2x RJ45 kategorii 6 nieekranowane
J@ N klosz - ptyta mikropryzmatyczna, UGR<22 Gniazdo RTV-SAT
’ Oprawa LED, nastropowa, IP4 g . .
Q 11%?)535)(65’,,][[:,3'5753})[0\-;’;6'0["]‘ LOOOK, X miejscowe potaczenie wyrownawcze LYzo &
klosz - ptyta mikropryzmatyczna, UGR<22
‘@ o Oprawa LED, nastropowa, UGR<19
+3) 595x595x35mm, 37W, 4600lm, 4000K,
y . uktad optyczny: Centrala oddymiania
i | £ rzetona mikropryzmatyczna + rater biaty
- NN 8 o Flub inny uklad optyczny zapewnigjacy UGR<19) czujnik wiatru i deszczu
; —— Oprawa LED, kinkiet IP4, dtugos¢ 600mm /eentralka pogedowa/
700(1300)lm, 4000K, 11W, Ra=80, e rygiel elektromagnetyczny,
2 szt. na drzwi bierne (gorny + dolny)
Oprawa LED, nastropowa, IP44 taz w oscieznicy i d
S H dtugo$t 600mm, 26W, 3250lm, 4000K, montaz W oScleznicy | posadzce
0; ‘ UGR<25 @ rrzycisk oddymiania/kasowania
RUU N = N S B4 Oprawa LED, plafoniera, P65, IK08 STEROWANIE RECZAE)
S @ min. 2500lm, 4000K, Ra=80, optyka: klosz poliweglanowy mleczny przycisk przewietrzania
v i temp. pracy -20 ~ +45°C .
h o > /oprawy montowat nad drzwiami wyjSciowymi nasciennie/ ﬁ naped drzwiowy
L] = P e
\ V> naped klapy 24Vdc
§ o przycisk zwolnienia rygli
§ =90 | AWZ © ©  tacznik 1-biegunowy zvierny P20 / P44 skrzydta biernego drzwi napowiefrzajacych
. = zR° /3 - & & tauznik 1-biegunowy, pojedynczy IP20 / Phk 1
%g AWl TEM5 ‘ ) [ gunowy, pojedynczy ' Optyczna czujka dymu, punktowa,
L A S ’)\("l"T ') lfﬂc:nik 1-biegunowy, Swiecznikowy P20 / . Sygnalizator akustyczno-optyczny zgodny
E,A;’Ii o) %30 DI e G SR SR OSRESSESSELe: ' 259 7'PN-EN 5k, np.: typu SA-KN/3m
E ~ o f{j{ tacznik 1-biegunowy, schodowy IP20 / 1Pk, + puszka instalacyjna z bezpiecznikiem
§\§ NW-2/RG 03
{2 GD:\/RSO O K2_ - Q Numer obwodu dla catego pomieszczenia
N\ D ) -
- Q\\\\\\&\Q N S AWz m 0-xx/Rxx  Numer obwodu dla oprawy
‘ - #‘&ﬂO-KL/RG N | | P , .
=3 Awim  Oprawa oSwietlenia awaryjnego IP44, nastropowa, nascienna
1 - LEGENDA au’rtgst, praca ciemna,
g S [ 3W {zrodto), min. 190lm, optyka symetryczna (AREA), podtrzymanie min. 1 godz.
| g @ elementy projektowane | L. . ) L.
=3 i L. o | Awzm  Oprawa oSwietlenia awaryjnego IP44 nastropowa, nascienna
= = $ciany oddzielenia ppoz autotest, praca ciemna,
:,: g . Py olmenty s 3W {zrodto), 220lm, optyka korytarzowa (RO), podtrzymanie min. 1 godz.
i a = w 1IN 2 kominy prefabryk | awsm Oprawa oSwietlenia awaryjnego IP4L nastropowa, nascienna UKLAD SIECIOWY:
zadaszenie prefabrykowane - szkalne = g ominy prefabrykowane | " tofest, prats cenng, Prytacze: ThC
| - o> L caujnk wiatru | deszczu | 3W {2rodto), 220lm, optyka asymetryczna (SIDE), podtrzymanie min. 1 godz. Rozdzielnica gtéwna: TN-S
= M i i - TN-
\ = na dachu \ AW Oprawa o$wietlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym Instalacje odbioreze: TN-S
| EXITI  praca ciemna, centraltest, podtrzymanie min. 1 godz, .
| OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
UWAGA ., , SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
| - - - - - - = = = = = — — — ‘— _— INAKI EWAKUACYJINE WG INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO URZADZENIA W II KL. OCHRONNOSC
| A | 0CHRONA UZUPELNIAJACA:
| | INSTALACJA DOMOFONOWA WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
:‘z/ | - Panel domofonowy/wideodomofonowy
© _______--__--___:::::__:::::.____________T;____ _:_—::::_—_—::::—- ‘ :§ oee wao{awczy Pracownia Architektoniczna
s ] S > Elektrozaczep rewersyjny Patrycjo Steinke-Odebralska
§ i e&==% |Jnifon / wideofon z funcja interkomu ul.Gryfa Pomorskiego 2a, 83-200 Starogard Gd.
g E e—mail: gappatrycjosteinke@gmail.com; tel, 695 243 777
.5 L] 1 é ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO
= o = UWAGI: ;
£ L @ — , \ o , Kokoszkowy, dziatka 57, gm. Starogard Gd.
= 1. Wszystkie wymiary sprawdzit w trakcie budowy. Projektant
2,  Gniazda w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci mgr inz. Remigiusz Bzowski
montowat na wysokoéci h=1,6m, chyba ze rysunek Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
| ] stanowi inaczej, elektroenergetycznej, nr: POM/001#/POCE/12
3 Gniazd.a W pomies‘zczeniachj kuchennych mE)n'fowaE nad Sprawdzefocy  mar inz, Dariusz Samulak
blatami roboczymi " propongwana ‘f’ySOkosu h=1'1fn' Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
| elfrontowa (pohucniowa) olffontowa (pohudniowa) | bW PO;OS’f_a;Y_COhBPON'ESZfzenlaCh gniazda montowat na elektroenergetycznej, nr: POM/0013/PO0E/12
wyso IOISCI - I'I'I.' .. Foza projektu Branza Data oprac. Skala rysunku
5. taczniki montowat na wysokosci 1,2m PT EL 02,2022 14100
6.  Wykonat gtowne i miejscowe potaczenia wyrdwnawcze Nozwa rysunku

RZUT PIETRA.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Numer rysunku E | 8




miejsce przytaczenia

opierzenia atyki

Ruz<10Q

Ruz<10Q

uz=10Q
Ruz=<10Q
P miejsce przytaczenia rynny E:
4 \ 4 @ '\%l —
RS
N
. 4
.
—0 L 4 | |
450°

77—

miejsce przytaczenia rynn

Ruz<100

Ruz<10Q

INSTALACJA ODGROMOWA:

Przewod odprowadzajacy
+ drut stalowy ocynkowy @8mm uktadany pod
elewacja w rurze ostonowe

Zacisk probierczy
skrzyna z zaciskiem probierczym do montazu
w elewaji lub studzienka uziomowa

przewdd uziemiajacy

Ie ptaskownik ocynkowany 25xtmm lub drut
ocynkowany #8mm

€L

uziom szpilkowy

zwod poziomy drut ocynkowany #8mm

zwod pionowy, maszt odgromowy
RS wysoko$¢ 1m powyzej komina

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzic w trakcie budowy.

2. Uziom szpilkowy

3. Przewody odprowadzajace prowadzit w rurach izolacyjnych w elewacji
L,

Zaciski probiercze instalowat w skrzynkach w elewaji

Pracownio Architektoniczna
Patrycja Steinke-Odebralska

ul.Gryfa Pomorskiego 2a, 83-200 Starogard Gd.
e-maili gappatryc josteinke@gmail.com; tel. 695 243 777

ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO
Kokoszkowy, dziatka 57, gm. Starogard Gd.

Projektant L. . i
mgr inz. Remigiusz Bzowski

Uprawnienia do projektowania w specjalno&ci
elektroenergetycznej, nr: POM/0017/PCOE/12

Sprowdzajocy  mgr inz, Dariusz Samulak

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
elektroenergetycznej, nr: POM/0013/P0OOE/12

Foza projektu Branza Dota oprac. Skala rysunku
PT EL 02,2022 1:200

Nazwa rysunku RZUT DACHU.
INSTALACJA ODGROMOWA

Numer rysunku E . 3




zasilanie z sieci elekfroenergetyczne
Wytacznik gtowny pradu (istn. przytacze napowietrzne Energa-Operator)
zabezpieczenie gtowne Moc przytaczeniowa = 16kW

oroj, YKXS 4xte N3 PrZYIALZa in AsxSn Lyts

Proacownia Architektoniczna
Patrycja Steinke—-Odebralska

ul.Gryfa Pomorskiego 20, 83-200 Starogard Gd.
j tel. 695 243 777

roj. YKXS 5x16 + LYZo 16
P THS 506+ 120 B -
50A
BUDYNEK WGP
proj. RGnn
istn. licznik do przeniesienia !
z demontowane] rozdzielnicy kWh
/zabezp. przedlicznikowe 32A/ NHXH 3015
u (O | centrala oddymiania
wyt. ppoz. pradu (PWP)
PWP NHXH 2x15 PPWP1 przycisk ’wy{. pE)oi. pradu
\ ' a przy wejsciu gtownym
PWP2
p: przycisk wyt. ppoz. pradu
przy wejsciu drugim
ROZBUDOWA, NADBODOWA, PRZEBUDOWA PRZ‘EIJS,ZKOLA GMINNEGO
‘ , , ) Kokoszkowy, dziatka 57, gm. Starogard Gd.
istn. RPnn Istn. przycisk wyt. ppoz. padu do demontazu. i, Renigiusz Browski
32( Istn. uktad wytaczania przeciwpozarowego pradu Uprawnienia do projektowania v specalnogl
W rozdzielnicy RPI’]I’I dO Unieczynnienia elektroenergetycznej, nr: POM/001#/P0OOE/12

Sprawdzalacy mgr inz. Dariusz Samulak

Uprawnienia do projektowania w specjalnoSci
elektroenergetycznej, nr: POM/0013/POOE/12

Faza projektu Branza Data oprac. Skala rysunku
PT EL 02.2022 1:100
Nenamn SCHEMAT UKKADU ZASILANIA

Numer rysunku

R.1




} R G L1, L2, 13 }
. l l l P31k P314 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 i i i i i i i i i i i i
‘ WYt. PPOZ. FRX303 W Z-SLS Z-SLS (16A C16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 \
| PRADU 3p % 3p % P 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A XA P JA P XA P 2 P JA P 2 P 2 P 2 P ’A P 2 P ;A P ’A P |
100A = [Zlgi/gﬁ I%gZA/gG :gp :gp :gp :gp :gp :gp :%p :gp :gp :gp :gp :%p :gp :gp :gp :gp :gp :%p :gp :gp B16A B16A B16A B10A B10A B10A B10A B10A B16A B16A B10A B10A
| AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC A A A A A A A |
| % |
| )A 1SP301 kwh |Istn. licznik do przeniesienia, --Z-SLS |
\ z demontowangj 3P \
B10A ielnicy gtownej D01/g6
rozdzielnicy gtownej g
| 10A |
| . |
| 17805 przef{;zcznlk |
% ho/es A W] AUTOMAT AUTOMAT
| g S SCHODOWY SCHODOWY |
‘ 32A typ 1+2 ‘
| N N |
o NT T T YV T — - = -~ - - - 1 — - Y- - — N — — 7T - Ny - - N - — — = - y- - "y - - " N~N—"-"—N " " " YN"—"—TTTT <Y~ ~TYTTXFNKN{ TT YN ~—TTYNYN T T N"T T "™TTY — — —/ ° - N - NN - T Y- TN T T Y — "—N T 7 —N— 7 — —X N e N ~N— = - -y - " -~ ~-—"-—"—N T " }\N—"~~—XYYFY — — — — I VD e
PE PE
‘ __\___'V______T________T___<-__T|___T __________ <~~~ Y~ """ YWN~""*"f"fYYY ~""™""YfYFV-~"""TYy~"~™"fYN~""T"TY«FT TF """ XN ~T"TT™ YV~ — — — — N - - N T T N T T 7N - - - - -~ v~¥vyv-—-"—"NN--"-"-—"<~Y¥Y——"F"—YN " ""Y¥YN-"-"-—-—-— - —~NT - - NN - - - N~—T"™—TFYN T —N\"T"™¥YfY/—«YFY — — — — D D R ) ‘
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centralka oddymiania / centrala sterujaca z akumulatorami
w kl. schodowej na 1 pietrze
min. 2 grupy

rzycisk oddymiania/kasowania
FSTEROWANIE RECZNE)

przycisk zwolnienia ryqli
skrzydta biernego drzwi napowietrzajacych

rygiel elektromagnetyczny, np.: eff eff 843
2 szt. na drzwi (gorny + dolny)
montaz w oscieznicy i posadzce

elektrozaczep rewersyjny systemu domofonowego

naped drzwiowy DDS 54 - 1A/24VDC

Zasilacz buforowy urzadzen przeciwpozarowych zgodny z PN-EN 54
26VDC/17AR

Optyczna czujka dymu, punktowa,

Optyczna czujka dymu, zasysajaca
z wyjSciami przekaznikowymi

Sygnalizator akustyczno-optyczny zgodniy z PN-EN 5&
np.: typu SA-K#N/3m
+ puszka instalacyjna z bezpiecznikiem

przycisk przewietrzania

centralka pogodowa / czujnik deszcz-wiatr
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