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Nazwa zamierzenia budowlanego

Patrycja Steinke - Odebralska ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA

83200 Starogard Gd. PRZEDSZKOLA GMINNEGO

ul. Gryfa Pomorskiego 2a
tel. 695 243 777 adres i kategoria obiektu:

Kokoszkowy, ul.Szkolna 22
e-mail:

patrycjasteinke@o2.pl IX Kategoria obiektu

Lokalizacja

dz.nr 57 obr. Kokoszkowy, gm.Starogard Gd.

Inwestor
Gmina Starogard Gdanski
ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd.

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapiséw art.34 ust.3d pkt 3 prawa Budowlanego oSwiadczam, ze
projekt techniczny rozbudowy, nadbudowy i przebudowy
przedszkola na terenie dziatki nr 57 obr.Kokoszkowy gm.Starogard Gd.
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

architektura
projektowat: mgr inz.arch. Patrycja Steinke-Odebralska

uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen upr.nr PO/KK/296/2009

sprawdzit: mgrinz.arch. Karol Szykowny
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen upr.nr PO/KK/054/03

data opracowania 19.11.2021
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Spis zawartosci projektu (tom I)

A. Zawarto$¢ czes$ci opisowej
1.przedmiot zamierzenia budowlanego
2.istniejacy stan zagospodarowania dziatki
3.projektowane zagospodarowanie terenu
4 zestawienia
5.informacje i dane
6.0chrona przeciwpozarowa
7.informacja o obszarze oddziatywania obiektu
B. Zawartos¢ czesci rysunkowej

1ys.A.2. - projekt zagospodarowania terenu
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1.Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest nadbudowa, przebudowa i rozbudowa gminnego przedszkola w
Kokoszkowych. Zamiar inwestycyjny polega na adapatacji pietra (obecnie lokale mieszkalne) na cele przedszkola z
jednoczesna przebudowa i rozbudowg tego pietra. Celem przebudowy jest uzyskanie dodatkowych miejsc
przedszkolnych. Inwestycja zaktada réwniez dobudowanie nowej klatki schodowej od frontu obiektu, wykonanie nowe;
pochylni dla oséb niepetnosprawnych, montaz windy towarowej.

Teren opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarownia przestrzennego UCHWAEA NR XXIV/255/2020
RADY GMINY STAROGARD GDANSKI z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kokoszkowy, teren oznaczony jako 039.U/US.

2. Istniejacy stan zagospodarowani dziatki.

Dziatka 57 jest obecnie dziatka zabudowang budynkiem uzytecznosci publicznej o funkcji przedszkola. Istniejacy
budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych, cze$ciowo podpiwniczony, zbudowany na planie zblizonym do
prostokata, w centralnej cze$ci dziatki. W pétnocnej cze$ci dziatki znajduje sie drugi budynek uzyteczno$ci publicznej,
parterowy, nalezacy do zespotu obiektdw szkolnych potozonych w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowe;j
inwestycji. Od strony potudniowej zlokalizowany jest dojazd na dziatke. Otoczenie terenu stanowi od zachodu
zabudowa ustugowa i tereny sportu i rekreacji, za$ od strony wschodniej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Powierzchnia terenu jest nachylona ze spadkiem w kierunku potudniowym, 99.70 do 97.59m n.p.m. Dziatka uzbrojona
jest w sieci: wodng, elektryczna, gazowa i kanalizacji sanitarnej. Na terenie dziatki, przy jej zachodniej granicy,
znajduje sie hydrant zewnetrzny, w odlegtosci 6,9m od budynku. Drugi hydrant zlokalizowany jest w bezpo$rednim
sgsiedztwie dziatki - w poboczu drogi lokalnej - ulicy Szkolnej, w odlegto$ci 21,78m od budynku. Obecnie teren
wytozony jest w cze$ci nawierzchnia utwardzong z kostki betonowej, w cze$ci za$ pokryty powierzchnia biologicznie
czynna.

Parametry budynku przed inwestycja:
budynek o 2 kondygnacjach naziemnych podpiwnczony
nakryty stropodachem ptaskim;
szeroko$c¢ elewacji frontowej - 24,39m;
powierzchnia zabudowy - 536,3m?, co stanowi 23,31%
wysokos¢ -8,2m,
powierzchnia uzytkowa przedszkola - 394,6m?
powierzchnia utwardzona - 600,24m?
powierzchnia biologicznie czynna - 1163,46m*, co stanowi 50,58%.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

A)  Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektem :
* na terenie dziatki nie projektuje sie nowych urzadzen zwigznych z funkcjonownaiem obiektu; wszystkie nie
zbedne urzadzenia usytuowane na dziatkce nie zmieniaja swojej lokalizacji;
* na dziatce projektuje sie nowe miejsca postojowe, od frontu dziatki przy ulicy gminnej;
* projektuje sie nowa lokalizacje placu zabaw
B) $cieki odprowadzane jak dotyczas do gminnej kanalizacji sanitarnej za posrednictwem istniejgcego przytacza;
C) dostep do dziatki, na ktérej znajduje sie budynek przedszkola posiada bezposredni dostep do drogi gminnej,
ul.Szkolej za posrednictwem istniejacego zjazdu,

Wymagane miejsca postojowe dla samochoddw osobowych wg zatrudnienia - 10 0séb (wg wytycznych MPZP - 1
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miejsce na 5 zatrudnionych) - wymagane minimum 2 mp, lecz zapisy Miejscowego Planu Zagosp. Przest. wyma-
gaja nie mniej niz 10 miejsc postojowych. Zapewniono zatem 10 mp na dziatce sgsiedniej - istniejgcym parkin-
gu przeznaczonym dla uzytkownikéw szkoty i przedszkola (dziatka o nr ewid. 56). pomimo zapewnienia odpo-
wiedniej ilosci miejsc postojowych celem usprawnienia fukcjnonowania budynku przedszkola dodtakowe miej-
sca projektuje przed budynkiem na granicy z liniami rozgrnaniczajacycmi droge gminna w ilosci 9mp.

Nowe miejsca postojowe:

wykonac z geokraty wypetnionej kruszywem na gruncie stabilizowanym;

krata wypetniona kruszywem - kruszywo frakcji 5-200mm

warstwa wyréwnujaca - z pospotki o gr.ok.2-3cm

geowtéknina

warstwa no$na gr.od 20-30cm, mieszanka kruszywa tamanego lub thuczona o frakgji 0-31,5mm
geowtéknina

grunt rodzimy

Utwardzenia/pochylnia:

Ciagi piesze
* kostka betonowa ze spoing na piasek, piasek frakcji 1-2mm, gr.kostki chodnikowej 8cm ,
* podsypka cementowo-piaskowa o gr.5cm, z piasku o frakcji 2mm;
* podbudowa wtasciwa o gr.10cm z kruszywa tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
* warstwa odsgczajaca o gr.15cm z piasku o frakcji do 2mm,
* obrzeza chodnikowe 8x30 zanizy¢ w stosunku do nawierzchni chodnika

Pochylnia na fundamentach:

* nachylenie ptaszczyzny ruchu 6%,

*  szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07 m i obustronne porecze odpowiadajace
warunkom okreslonym w § 298, przy czym odstep miedzy nimi powinien mieci¢ sie w granicach od 1 m do 1,1

»  powierzchnia spocznika przy pochylni dla osob niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich powinna mie¢
wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydta drzwi wejéciowych do budynku.

*  wykonczenie - powierzchnia szorskta, antyposlizgowa, gres mrozoodporny, porowaty lub réwnowazne;

*  balustrada po obu stronach pochylni na wysokosci 75cm oraz 90cm od poziomu pochylni, balustrada réwnolegta do
pochytosci pochylni, balustara ze stali nierdzewne;j,

* wykonczenie cokétéw oraz kraweznikéw - tynk silikonowy w kolorze cokotu budynku,

Urzadzenia placu zabaw:
na nowa lokalizacje nalezy przenies¢ dotyczasowe zabawki zlokalizowane od strony potudniowej oraz dodanie nowych
zabawek , rodzaj wskazano na rys.A.1.1.

Ogrodzenie.
Nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie od strony ulicy gminnej w postaci przeset systemowych, panelowych.

D) teren dziatki posiada bezposredni dostep do gminnej drogi publicznej, ul.Szkolen (dz.nr 38/4) poprzez istnieja-
cy zjazd.
E) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
» Zaopatrzenie w energie elektryczng - istniejace przytacze;
+  Scieki bytowe - do kanalizacji sanitarnej - istniejace przytacze;
e Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej - istniejace przytacze;
*  Wody opadowe z terenédw utwardzonych i dachu zagospodarowywane sg na terenie wtasnej dziatki,
powierzchniowo do gruntu. Grunt jest odpowiednio chtonny by odebra¢ wode opadowa przed sptywem na
dziatki sasiednie. Ponadto na granicach nieruchomosci projektuje sie fundament, ktdry bedzie przestawac
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ponad poziom terenu na tyle by ogranicza¢ sptyw wody na dziatki sasiednie oraz kontr spadki
zatrzymujace wode w obrebie wtasnej nieruchomosci.

» Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa - ogrzewanie gazowe, rozbudowa istniejgcej instalacji w budynku
wraz przeneisieniem kottowni z piwnicy na parter budynku, opracownie przebudowy instalacji gazowej w
odrebnym opracowaniu wg odrebnego pozowlenia na budowe;

» Odpady komunalne gromadzone sa w pojemnikach i wywozone przez wyspecjalizowana firme na
wysypisko komunalne.

*  Obiekt nie generuje odpaddéw technologicznych.

F) nie planuje sie niwelacji terenu, poziom posadowenie obiektu pozostaje bez z mian .

4. Jestawienia.

A) powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie - 566,5m2, co stanowi 24,63%;

B) powierzchnia drég, parkingow, placéw i chodnikéw- 565m? (istn.) + 22(proj.) + 46 (schody zewn)= 633m*
czyli 26,81% pow.dziatki

C) powierzchnia biologicznie czynna - 1160,75m? co stanowi 49,18%pow.dziatki

D) powierzchnia terenu - 2360,25m?

E) intensywnosc zabudowy - 0,55

5. Informacje i dane

A) Teren znajduje sie w poza granicami cennymi przyrodniczo;

B) teren opracowania lezy poza obszarami chronionymi, dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani gminnej
ewidencji zabytkow, poza strefami ochrony archeologiczne;.

C) przedmiotowa dziatka potozona jest poza terenem gérniczym, poza terenem zagrozonym osuwaniem sie mas
ziemnych.

D) projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na sasiednie budynki, nie ogranicza mozliwosci rozbudowy, nie
powoduje zacienienia. Inwestycja nie narusza intereséw osdb trzecich. Projektowana inwestycja nie wymagata
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia;

Na terenie dziatki brak ciekéw, oczek wodnych oraz zbiornikéw wodnych, ktére podlegaja ochronie. W przypadku
natrafienia na istniejacy drenaz nalezy go bezwzglednie zachowac lub przetozy¢ zachowujgc spdjnosc systemu
owego catego obszaru.

Zakres uciazliwo$ci zwigzany z lokalizowaniem przedszkola zamknie sie w granicach przedmiotowej nieruchomosci.
Na terenie dziatki brak wartosciowych zadrzewien, ktére podlegaja ochronie;

6. Ochrona przeciwpozarowa.

W budynku (strefie pozarowej) charakteryzowanej (ZL), wystepuja powiazane funkcjonalnie, w sposéb bezposredni i
rzeczywisty - wszystkie pomieszczenia. Budynek (N) ze strefg pozarowa przedszkola z pomieszczeniami powigzanymi
funkcjonalnie, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowana do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. Dla
budynku zaprojektowano droge pozarowa. Wode do celéw ppoz zapewniajg istniejace hydranty w granicach drogi
gminne;j.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
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odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia, w tym zabudowy, tego terenu. Analiza
uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy, ktdrych
unormowania moga mie¢ wptyw na okreélenie obszaru oddziatywania obiektu.

Ochrona przyrody - Inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong przyrody.

Ochrona srodowiska- W przebudowywanym i rozbudowywanym budynku nie wystepuja zadne czynniki
mogace mie¢ potencjalny wptyw na Srodowisko. Budynek nie emituje zadnych wibracji, hatasu oraz
promieniowania.

Ochrona zabytkéw -dziatka nr 57 potozona jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkdw, poza
granicami strefy ochrony archeologicznej oraz konserwatorskiej. Na terenie przedmiotowej dziatki nie
znajduja sie zadne obiekty zabytkowe, historyczne, ani zadne inne o warto$ciach kulturowych czy tez objete
ochrong konserwatorska. Na terenie dziatki nie znajduje sie takze zadna zieleh podlegajaca ochronie.

Drogi publiczne - Dziatka 57. znajduje sie przy drodze publicznej - drodze lokalnej ul Szkolnej.Zgodnie z
Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych art. 43, obiekt budowlany zaprojektowano w odlegtosci
nie mniejszej niz 6m od zewnetrznej krawedzi jezdni (w terenie zabudowy) oraz zgodnie z MPZP w odlegto$ci
wiekszej niz 6m od linii rozgraniczajacej teren 05. KDL.

Prawo wodne -inwestycja nie dotyczy;

Zacienianie - planowane zamierzenie inwestycyjne nie zacieni istniejacej okolicznej zabudowy.Potencjalne
ryzyko zacienienia jakichkolwiek obiektéw potozonych w bezpoérednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji
nie wystepuje. Lokalizacja budynku od strony pétnocnej w stosunku do zabudowan mieszkalnych od potudnia
nie stanowi zagrozenia w zakresie zacienianai. Zabudowa zlokalizowana od strony pétnocnje - zabudowa
gospodarczo-garazowa - nie dotyczy.

Ochrona przeciwpozarowa - Odlegtosci od granicy dziatki (zachowano ponad 4m z kazdej ze stron) nie
powoduja ograniczenia prawa sasiadéw do zabudowy zgodnie z MPZP oraz sg zgodne z Dz.U. nr 75 z dnia 7
kwietnia 2007r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Odlegtos¢ od budynku sasiedniego ZL 11, zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce nr 57 od strony
pétnocnej, wynoszaca 11,25 m (zachowane wymagane minimum 8m odlegto$ci), nie powoduje ograniczenia
prawa sasiada do zabudowy zgodnie z MPZP oraz s3 zgodne z Dz.U. nr 75 z dnia 7 kwietnia 2007r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, paragraf § 271.1.

Odlegtos¢ sytuowania elementdw zagospodarowania terenu -miejsca postojowe dla samochod éw osobowych,
w iloci nie mniej niz 10 miejsc ale nie mniej niz 1 miejsce na 5 zatrudnionych, wymagane Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zapewnione s3 na dziatce sgsiedniej - istniejacym parkingu
przeznaczonym dla uzytkownikdw szkoty i przedszkola, w odlegtosci nie mniejszej niz 7m od okien
pomieszczenia przeznaczonegoi na pobyt ludzi w projektowanym budynku oraz budynkach sasiadujacych.
Pojemnik na odpady state znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0m od granicy dziatki budowlanej
sasiedniej oraz od granicy z dziatka drogowa orraz nie bllizej niz 5,0m od okien pomieszczenia mieszkalnego
w projektowanym budynku oraz w budynkach sasiadujacych.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje swoim oddziatywaniem teren dziatki przedmiotowej, tj.dz.nr 57 obr.Kokoszkowy,
gm.Starogard Gd.
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pracowania architektoniczna

Patrycja Steinke - Odebralska

83-200 Starogard Gd.
ul. Gryfa Pomorskiego 2a

tel. 695 243 777

e-mail:
patrycjasteinke@o?2.pl

projekt architektoniczny
techniczny

TOM 11

Nazwa zamierzenia budowlanego

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA
PRZEDSZKOLA GMINNEGO

adres i kategoria obiektu:

Kokoszkowy, ul.Szkolna 22
IX Kategoria obiektu

Lokalizacja

dz.nr 57 obr. Kokoszkowy, gm.Starogard Gd.

Inwestor
Gmina Starogard Gdanski
ul.Sikorskiego9, 83-200 Starogard Gd.

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapiséw art.34 ust.3d pkt 3 prawa Budowlanego oswiadczam, ze
projekt  techniczny rozbudowy, nadbudowy i przebudowy
przedszkola na terenie dziatki nr 57 obr.Kokoszkowy gm.Starogard Gd.
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTOWAL: mgr inZz.arch. Patrycja Steinke-Odebralska
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
upr.nr PO/KK/296/2009
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uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ogranicze

upr.nr PO/KK/054/03
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Spis zawartosci projektu (tom Il)

A. Zawarto$¢ cze$ci opisowej

1.
2.
3.

rodzaj i kategoria obiektu
zamierzony sposéb uzytkowania obiektu, program uzytkowy
Charakterystyczne parametry techniczne

Zatozenia konstrukcyjne

Rozwigzania materiatowe o zestawienie wyposzenia budynku
Rozwigzania zasadniczych elementow enia budowlano-instalacyjnego
Sposob spetnienia wymagan art.5 ust.1 ustawy prawo budowlane
0Osoby niepetnosprawne

Charakterystyka energetyczna

warunki ochrony przeciwpozarowej

B. Zawarto$¢ czeéci rysunkowej

.2.1.1 - rzut parteru - rozbidrki
.2.1.2 - rzut pietra rozbidrki

23.17.1. - rzut parteru

.3.1.2- rzut pietra

4.1.1. - rzut parteru - poprzebudowie
A4.1.2.- rzut pietra- po przebudowie
3. -rzut dachu

4.2.1 - przekréj B1

4.2.2. - przekréj B2 i B3

.4.3.1.- elewacja PN i PD

4.3.2 - elewacja WSCH i ZACH

4.4.1.- zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
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.4.4.2. - zesatwienie pomieszczen
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1. Rodzaj i kategoria obiektu.
Planuje sie budowe budynku przedszkola. IX kategoria obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu. Program uzytkowy.

Projektuje sie rozbudowe, przebudowe i nadbudowe przedszkola gminnego (publicznego). Istniejacy budynek
dwukondygnacyjny w wyniku realizacji inwestycji pozostanie obiektem dwukondyjacycjnym. Zamiar jednak wiaze sie
ze zwiekszeniem intensywnosci zabudowy ( powieksza sie powierzchnia catkowita) oraz wysoko$¢ ( podniesienie
obiektu jest niezbedne by zachowa¢ warunki saniatrne dla fukcjonowania obiektu). Planuje sie nadbudowe czedci
obrysu istniejacego parteru i dobudowe o klatke schodowa.

Projektuje sie 3 dodatkowe sale dydtaktyczne. Kazda z sal pomiesci po 25 dzieci. Na pietrze projektuje sie szatnie dla
dzieci, ktére korzystaja z sal na tymze pietrze, wetzy sanitarne przynalezne do kazdej z grup, aneks kuchenny z winda,
pomieszczenie socjalne, we dla nauczycieli oraz jedno pomieszczenie do zaje¢ dodatkowych. Planuje sie rézniez
nowa kotlowni¢ gazowa na parterze budynku (przeniesienie istn.kotlowni z piwnicy).

2.1.Sala na pobyt dzieci

Projektuje sie sale dla dzieci o powierzchni dostosowanej do ilo$¢ zgodnie z zasada:
na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci wigkszej niz 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu
zwigkszeniu na kazde kolejne dziecko, z tym Zze:
o powierzchnia przypadajaca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m?, jezeli czas pobytu dziecka nie przekracza godzin
dziennie,
o powierzchnia przypadajaca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jezeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin
dziennie lub jest zapewniane lezakowanie;

Zaprojektowano trzy dodatkowe sale przedszkolne. Wszystkie sale zblizone powierzchniowo o pow.ok.65m?
przeznaczone na pobyt do 25 dzieci.

Wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi 3,05m. Sale dydaktyczne ogrzewane bedg za pomocg
grzejnikéw, przez kottownie gazowa.W pomieszczeniach sal jest zapewniona mozliwosci lezakowania. Posciel i lezaki
wyraznie oznakowane w sposob umozliwiajacy identyfikacje dziecka, przechowywane w szafach na lezaki.

Podtoge w salach zaprojektowano z heterogeniczne wyktadziny podtogowej z PVC (klasyfikacja obiektowa: bardzo
intensywne natezenie ruchu; klasyfikacja przemystowa: intensywne natezenie ruchu; ochrona powierzchni:PU LOW
SCUFF); odporne na wilgo¢ i $rodki dezynfekcj; w miejscu zabaw zastosowana zostanie wyktadzina dywanowa.

nastonecznienie -wzwigzku z usytuowaniem obiektu, ktérego okna sal skierowane sg w kierunku
wschodnim, potudniowym i zachodniam, gdzie brak jest obiektéw przestaniajacych, zapewniono odpowiedni czas
oswietlenia sal Swiattem dziennym. (mn.3godziny w godzinach 8:00 do 16:00).

tazienki- pomieszczenia tazienek zaprojektowano o wys.2,6m; w tazienkach zaprojektowano po dwie miski
ustepowe i trzy umywalki na kazdg sale, przyjmujac zasade 1 miska ustepowa i 1 umywalka na kazde 15 dzieci; w
urzadzeniach sanitarnych projektuje sie miejscowa requlacje mieszania cieptej wody, temperatura cieptej wody
doprowadzonej do urzadzen sanitarnych wynosi od 35 do 40°C; podfoga pokryta heterogeniczng winylowa wyktadzina
antyposlizgowa do pomieszczert mokrych, $ciany do wys. min. 2m pokryte ceramika, zmywalng, nienasiakliwg i odporng na
dziatanie wilgoci, nietoksyczng i odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

2.2.WC dla persolenu piegtra.

Dla pracownikéw zaprojektowano wc dostepne z korytarza w poblizu pomieszczenia socjalnego; wc wyposazone w
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miske ustepowa, umywalke. Podtoge w tazience nalezy wykonczy¢ heterogeniczng winylowa wyktadzing antyposlizgowa do
pomieszczen mokrych, $ciany do wys. min. 2m pokryte ceramika, zmywalna, nienasiakliwg i odporng na dziatanie
wilgoci, nietoksyczna i odporng na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.

2.3.Pomieszczenia gospodarcze.

Pomieszczenia gospodarcze do przechowywania $rodkéw czystosci oraz przyboréw do sprzatania zaprojektowano w
poblizu pomieszczenia socjalnego, dostlene z korytarza. Pomieszczenie wyposazone w zlew gospodarczy, szafe do
przechowywania srodkéw czystosci, kratke sciekowq; pomieszczenie wykonczone: Sciany ceramika do wys.2m,
posadzki wykohczone heterogeniczna winylowa wyktadzing antyposlizgowa do pomieszczer mokrych

2.4.Przechowywanie odziezy wierzchniej.

Dla trzech nowych sal przedszkolnych zaprojektowano szatnie do przechowywania odziezy dzieci na pietrze; oraz szafe
do przechowywania odziezy pracownikéw w pomieszczeniu socjalnym; odziez wierzchnia pracownikdw sal
dydaktycznych w szatni dzieci w szafach na ten cel przeznaczonych.

2.5.Pomieszczenia na czasowy pobyt.

W obiekcie zaprojektowano pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi. S3 to pomieszczenia, w ktérych czas przebywania
tych samych oséb nie przekroczy 2h na dobe. Sa to pomieszczenia :1.11; 1.12 (zaplecze kuchenne) oraz pom.socjalne
nr1.14. oraz pom.terapii 1.13.

3. Charakterystyczne parametry techniczne.

3.1.0biekt po rozbudowie

Poziom posadowienia parteru 0,72m npt - bez zmian
Wysoko$¢ przy wejsciu do najwyzszego punktu budynku (attyki) 9,07m

Szerokos¢ elewacji frontowej budynku (od strony wjazdu na teren dziatki)-bez zmiam ~ 24,39m - bez zmian
Liczba kondygnacji budynku 2 nadziemne
Powierzchnia zabudowy 536,3m’ +
Powierzchnia wewnetrzna 960,1m?

Powierzchnia catkowita 1017,7m?
Powierzchnia uzytkowa (obliczona wg normy PN-1S0-9836) 781,9m’

Kubatura 3568m*

3.2.Zesatwienie powierzchni projektowanych:

nr nazwa pom. pow.[m2]

0.1.  przedsionek 12,5
1.1.  klatka schodowa 29,8
1.2.  korytarz 21,2
1.3. sala 65,4
1.4. fazienka 11,8
1.5. sala 65,5
1.6. fazienka 9,8
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szatnia 30
korytarz 25,7
przedsionek wc 1,9
wC 1,5
zmywalnia 39
aneks kuchenny 13
pom.terapii 23,6
pom.socjalne 11
tazienka 1
pom.gospodarcze 19
sala 67,7
406,9 m’

4. Zatozenia konstrukcyjne.

Konstrukcja budynku zgodnie z Projektem Konstrukgji.

Fundamenty nowoprojektowanje klatki schodowej- fawy fundamentowe betonowe,

Sciany fundamentowe - z bloczkow betonowych, szerokosci 240[mm], gestos¢ 2100[kg/m3], na zaprawie cementowo-
wapiennej 10MPa ze spoinami pionowymi i poziomymi przy lub poréwnywalne bezwzglednym zastosowaniu szczelnej
izolacji przeciwwilgociowe], zabezpieczajacej Sciany przed zamakaniem i zawilgoceniem.

Sciany zewnetrzne - z bloczkéw gazobetonowych, szerokosci 240[mmY, gestos¢ 600[kg/m3], wspétczynnik przewodzenia
ciepta A=0,16[W/mK] uktadane bez spoin pionowych, spoina pozioma cienkopowtokowa, systemowa lub poréwnywalne.
Projektowane ocieplenie plytami styropianu gr.16cm, np. TERMOORGANIKA Gold Fasada. Wykoriczenie $cian zewnetrznych
- cienkowarstwowy tynk mineralny silikonowy na siatce, barwiony w masie w kolorach wg rys.elewacji.

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw gzaobetonowych gr.12cm, 18cm oraz éciany w Systemie na szkielecie
metalowym pojedynczym z dwuwarstwowg oktadzing z plyt gipsowo-kartonowych REI 120 np. system W1
12.PLf.Knauf.

Nadproza - monolityczne zelbetowe i prefabrykowane systemowe, wg Projektu Konstrukgji.

Wience i trzpienie - monolityczne, zelbetowe, wg Projektu Konstrukgji.

Konstrukeja dachu - prefabrykowany z wigzaréw drewnianych, sufity nad pomieszczeniami wykonczy¢ ptytami 2XGKF w
systemie np. D1 13.PL FIREBOARD f.Knauf.min.RE15.

Posadzkana gruncie - wylewka betonowa gr. 10cm utozona na warstwie termicznej i warstwie podbudowy z betonu C8/10.

5. Rozwigzania materiatowe i zestawienie wyposazenia budynku

5.1.Wykonczenia zewnetrzne

5.1.1.8ciany zewnetrzne tynkowane:

Zastosowac spdjny system ocieplen Termoorganika lub poréwnywalny:

1.

2
3.
4

Tynk silikonowy - kolorystyka jak rys.elewacji ,
Grunt szczepny
Klej uniwersalny

Siatka zbrojaca
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5. Styropian EPS/FS 70, grubosci 15¢cm, wspétczynnik przewodnodci cieplnej Amax=0,04[W/mK] lub poréwnywalne, klejone
klejem systemowym oraz kotkowany do 24cm Sciany konstrukcyjnej z bloczkéw gazobetonowych o parametrach jak w
punkcie 4 - Zatozenia konstrukcyjne lub poréwnywalnych. W miejscach styku $ciany z bloczkéw z elementami zelbetowymi
nalezy stosowac siatke zbrojeniowa w celu unikniecia rys i spekan tynku na elewagji.

Uwaga! Zwrdci¢ szczegng uwage na gestosc styropianu. Maksymalne odchytki w gestosci nie moga przekracza¢ 5%. Kazda partie

styropianu stosowanego na budowie nalezy wyrywkowo sprawdzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzic jakos¢

w dzienniku budowy.

W miejscach zaznaczonych jako sciany zewn.odzielenia ppoz stosowac wetne mineralng i paramatrach nie mniejszych
niz paparemtry styropianu.

5.1.2.5ciany cokolowe

Tynk silikonowy, kolor RAL 7016. Zalecana wysokos¢ cokotu min. 72cm nad poziom terenu. Sciany zewnetrzne na styku ze éciang
cokotowg wykoriczy¢ systemowymi profilami (listwy startowe). Zachowac szczelnos¢ potaczen.

5.1.3. Dach

*  Pokrycie dachu papa - kompletny system min. REI 15 np.FIRESmart f.ICOPAL

*  Wetna mineralna w dolnym pasie wigzaru kratowego gr. 35cm w dwdch warstrwach A=0,035 W/mK

*  dwuwarstwowa aktywna paroizolacja, z warstwy widkniny polipropylenowej oraz filmu polietylenowego,

»  Sufit podwieszany z ptyt gk/gk min.RE15 (wg rysunkéw przekrojow).
Uwaga! :nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy doborze ptyt akustycznych sufitu podwieszanego, aby miaty parametr akustyczny
min. A w=0,95 lub lepszy.

Uwaga! szczeg6towe informacje dotyczace lokalizacji poszczegdlnych rozwiazan sufitow na rysunkach architektury. Nalezy
skoordynowac prace zwigzane z instalacjami elektrycznymi (oswietlenie) oraz instalacjami wentylacji.

5.1.4.0brobki blacharskie, rynny, odwodnienie dachu, parapety

+  obr6bki blacharskie i rynny , rury spustowe odprowadzajace wode z zadaszen z blachy stalowej powlekanej poli- uretan-
poliamid, kolor RAL 7045;

»  parapety wykonac z blachy stalowej powlekanej poliuretan-poliamid, wystawi¢ min 4cm poza lico $ciany zewnetrznej, kolor
RAL7016,

5.1.5.Hydroizolacja cze$ci podziemnych budynku

»  hydroizolacje wykona¢ z preparatéw na bazie wody. Nalezy zwrécic szczegélng uwage na doktadno$¢ wykonania hydroizolacji
po obu stronach Sciany fundamentowej. Na zewnetrznych i wewnetrznych ptaszczyznach scian fundamentowych,
hydroizolacje zastosowac¢ do przyklejenia ptyt styropianu hydrofobizowanego.

Sciany zabezpieczy¢ hydroizolacjg do wysokosci min. 30cm ponad poziom wykoriczonego posadzki parteru;

* 2 warstwy papy termozgrzewalne] asfaltowej modyfikowanej SBS na wtékninie poliestrowej 250g/m2, gr.5,2mm pod
tawami fundamentowymi i posadzkami;

e wmiejscach gdzie Sciany fundamentowe moga by¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej zastosowac ciezka izolacje
przeciwwodn,

» folia budowlana PE przektadniowa utozona z zaktadem ukfadana na styropianie pod wylewka posadzkowa.

5.1.6.Termoizolacja cze$ci podziemnej budynku.

e styropian hydrofobizowany, Ama=0,036 [W/(mK)] lub poréwnywalne - na $cianach fundamentowych i fawach

4
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fundamentowych od strony zewnetrznej grubosci 15cm

*  styropian podtogowy pod wylewkami posadzek budynku grubosci 15¢m (twardy) Amax=0,037[/(meK)], EPS80

5.1.7.Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna.

* stolarka okiennePVC;7-komorowa rama z uszczelka $rodkowa i 6-komorowe skrzydto o szer. 82 mm, klasa A,
dwukomorowe zespolenie o parametrze Ug=0.5; U(max)<0,9; kolor bialy,

*  oknaosadzane w konstrukeji nosnej $ciany,

e uszczelnienie okien trzystopniowe: od strony wewnetrznej folia paroszczelna, na grubosci ramy pianka montazowa, od
strony zewnetrznej folia wysokoparoprzepuszczalna.

*  Stolarka drzwiowa zewnetrzna wykonana z profili aluminiowych z przegroda termiczng o gtebokosci >95 [mm],
wypetnienie: szyba zespolona dwukomorowa, panel z blach stalowych ocynkowanych, ocieplony izolacjg 40[mm]

*  wcelu dostarczenia odpowiedniej ilosci powietrza do powmieszczen sal przy oknah montowac nawietrzak szpaletowy z
grzatka,,

5.1.8.Wycieraczki zewnetrzne

Wycieraczki systemowe. Materiat: krata pomostowa prasowana, cynkowana ogniowo, pfaskownik nosny: 20x2mm, wielkos¢ oczek:
44x11mm, wysokos¢ wycieraczki:20mm, atesty: PZH np. Traper Quadro lub poréwnywalne. Instalacja zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.2.Wykonczenia wewnetrzne

5.2.1.Tynki

*  tynk cementowo - wapienny, zatarty na kat. IV,

5.2.2.Wykonczenia Scian

¢ Sciany korytarzy, oddziatéw przedszkolnych oraz biurowych malowane farba akrylows - kolor do ustalenia na etapie
realizacji projektu z Zamawiajgcym!

*  S$ciany w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych malowane na kolor biaty farba akrylowa lub lateksowa po
wczedniejszym zagruntowaniu farba gruntujaca,

¢ w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w pomieszczeniach kuchennych do wysokosci 210cm nad wykoriczong
posadzke $ciany zabezpieczone przed wptywem wody - oktadzina tatwo zmywalna, odporna na szorowanie - po- wierzchnie
zmywalne i odporne na dziatanie wody - plytki ceramiczne Opoczno Aplauz biate, potysk 10x10cm lub pordwnywalne, fuga
biata. Ukfad oraz kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji projekty z Zamawijacym!
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5.2.3.Wykonczenia sufitow.

Sufity wykonac jako podwieszane do dolnego pasa wiazru kratowego wg kompletnego systemu wybranego producenta
zapewniajacego zabezpieczeni ppoz na poziomie min.RE15.

5.2.4.Wyktadziny i wycieraczki:

* wsalach dydaktycznych, na korytarzach, szatni, holu wielofunkcyjnym przewidziano linoleum grubosci 2,5mm,
*  wweztach higieniczno-sanitarnych przewidziano linoleum grubosci 2,5mm,
*  wpomieszczeniach aneksu kuchennego i zmywalni przewidziano linoleum grubosci 2,5mm,
Uwagi!
*  wykfadziny typu linoleum oraz PVC nalezy wywing¢ 15¢m na Sciany, pod wyoblenie zastosowac systemowe ¢wiercwatki,

*  miejsca potaczen wyktadzin linoleum i PVC maskowac profilami aluminiowymi, bez progowymi w kolorze zblizonym do
koloru wyktadzin,

*  szczeq6ly dotyczace kolorystyki na etapie realizacji z Zamawiajacym.

5.2.5.Drzwi wewnetrzne (stolarka)

*  drzwiz rdzeniem z plyty widrowej petnej lub otworowanej, z okleing PVC/CPL drewnopodobna, naturalng lub drewno lite -
gtadkie, petne, z oécieznicami drewnianymi w okleinie w kolorze drzwi, do pomieszczen higieniczno-sanitarnych z kratkami
wentylacyjnymi o powierzchni zgodnej z wymogami okreslonymi w opracowaniu branzy instalacyjnej. Szczegétowe
informacje dotyczace stolarki na rysunku zestawienia stolarki wewnetrznej.

Uwagi!
otwory w murze musza zosta¢ dostosowane w zaleznosci od wyboru ostatecznego dostawcy stolarki, kolorystyka zgodnie z rysunkiem

zestawien stolarki drzwiowej; w budynku nalezy zastosowac zamki w systemie master-key ; krzydta drzwi wyposazy¢ w kopacze
ochronne ze stali nierdzewnej zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej

5.2.6.Parapety wewnetrzne

Drewniane, olejowane, wystajace 4cm przed lico $ciany, grubos¢ min 3 cm.

5.2.7.Uwagi dotycza ce szczelnosci ppoz. i izolacyjnosci termicznej przebic i
przejs ¢ przez przegrody budowlane:

*  wszystkie punkty przej$¢ instalacji (np. kabli elektrycznych) przez Sciany zewnetrzne nalezy uszczelni¢ masa butylowa lub
pianka pozarowg,

* wykucia pod instalacje w $cianach zewnetrznych (np. pod gniazdka elektryczne, wneki podokienne, wneki na skrzynki z
hydrantem itp.) nalezy wykonczy¢ szpachlg gipsowa w celu zamknigcia komdr bloczkow silikatowych,

5.2.8.8cianki systemowe w toaletach dla dzieci

Scianki z ptyty HPL, drzwi jednoskrzydtowe wahadtowe do kabin z samozamykaczem sprezynowym (szer.80cm), kolorystyka, wysokosci,
lokalizacja i pozostate szczegoly w projekcie architektura wnetrz. Scianki maskujace stelaze wykoriczony ptytkami ceramicznymi wg
branzy ach wnetrz. Konstrukgje $cianek wzmocni¢ poziomymi elementami drewnianymi oraz catos¢ $cianek wzmocnic ptytami OSB
wodoodpornymi, aby przenie$¢ moment zginajacy z uchwytéw dla niepetnosprawnych. Catkowita wysokos¢ $cianek min.1,5m z
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przeswitem 15¢cm od posadzki.
Uwagi!

przeprowadzi¢ probe szczelno$ci zgodnie z normag PN-EN 13829 dla projektowaneqgo
budynku wymagana jest szczelno§¢ o warto$ci n50 <1,00 h-1

Dostep do projektowanego budynku zapewniony zostat przez wyeliminowanie barier architektonicznych. Projektuje sie
pochylnie przy gtéwnym wejsciu.

5.2.8.Wyposazenie w tazienkach przy salach przedszkolnych

Zestawienie dla jednego pomieszczenia =1 komplet (niezbedne sg 5 kompletdw)

typ ilos¢ uwagi
umywalka ceramiczna Koto Nova Pro Junior 50cm kod 3
M31151000 lub poréwnywalna
potpostumen Nowa Pro kod M37100000 lub 3
poréwnywalny
Zestaw technik GT WC Geberit Bambini 2
deska Nova Pro Junior 60112, 2
przyciskiem do stelaza Technic GT 2
zawdr stojacy tokciowy czasowy Presto 705 lub Pre- sto - S
Touch - dotyk (mix koloréw) lub poréwnywalne dla 0s6b niepetnosprawnych i dzieci
stuchawka prysznicowa Start-Stop Presto z wezem nr ‘ o .

1 h ki, dt. min 1
(at 6032 lub porwnywalna waz chromowany, gietki, df. min 150cm
zawodr do stuchawki prysznicowe; 1 na wode zmieszang
wpust podtogowy prysznicowy Purus Brage Mini MAX 1 materiat: stal nierdzewna, mocowac scisle wg wytycznych
50 lub pordwnywalny producenta, zachowac odpowiednie spadki w posadzce
pdtka na kubeczki z wieszakami na reczniki 4 potki na 25 kubeczkéw, mocowana do kabin systemowych
dozownik na mydto 1 stal nierdzewna
uchwyt na papier toaletowy 2 stal nierdzewna
lustro 3 Wymiary i rodzaj do uzgodnienia na etapie realizacji z
Inwestorem

5.2.9.Wyposazenie w meble oddziatu przedszkolnego

Meble oraz wyposazenie oddziatow przedszkolnych -poza opracowaniem.

5.2.10.Wyposazenie szatni w meble

Meble szatni dla wg wytycznych : Szafka wyposazona w péteczke, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegrédki z haczykami na ubrania
i worki. Péteczka na buty;azurowa, mozliowsc uzupetninienia szafki drzwiczkami.

Wymiary :

o wys. faweczki 32,5 cm (wersje wysokie) lub 26 cm (wersje niskie) - ilosci do ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji;
* 5 modutéw ® wym. 108,5 x 50 x 124,5 (niska) lub 131 cm--ilosci do ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji;




go p Pracownia Architektoniczna Patrycja Steinke-Odebralska

1. Tel.:695243 777, e-mail:patrycjasteinke@o2.pl, 83-200 Starogard Gd., ul. Gryfa Pomorskiego 2a

5.2.11.Wyposazenie pomieszczen biurowych, socjalnych i korytarzy

Meble biurowe, wypoczynkowe i socjalne - poza opracowaniem.

6. Rozwig zania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego.

6.1. Oswietlenie

W pomieszczeniach przedszkolnych zapewniono oswietlenie dzienne wymagane przepisami prawa, a takze zaprojektowano
oéwietlenie elektryczne. Przewiduje sie oSwietlenie wewnatrz pomieszczen, oéwietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie, dobdr lamp i instalacja elektryczna itp. wg. projektu branzowego elektrycznego.

6.2. Ogrzewanie

Ogrzewanie pomieszczen przedszkolnych - kociot dwufunkcyjny gazowy umieszczony w pomieszczeniu kottowni, w kondygnacji parteru
- wg branzy sanitarnej.
Instalacja centralnego ogrzewania wg opracowania instalacji.

6.3. Wentylacja

* pomieszczenia sal przedszkolnych - wentylacja grawitacyjna poprzez wywietrzaki dachowe wyprowadzane ponad dach, nawiew
powietrza poprzez nawietrzaki szpaletowe; wentylacja grawitacyjna wspomagana nasadami kominowymi o wydjanosci
min.200m3/h kazdy,

* nawietrzaki szpaletowez grzatka o wydajnosci 74m3/h dla 10Pa w ilosci 6 sztuk na kazda sale przedszkolna;
nalezy zastosowac nawietrzaki wyposazone w stabilizator przeptywu,

* pomieszczenia toalet, fazienek - wentylacja grawitacyjna zapewniona przez nawiew z okien i wywiew poprzez otwory wentylacyjne
w drzwiach,

7. Sposob spetnienia wymagan art.5 ust.1 ustawy prawo
budowlane.

7.1.Bezpieczen stwo konstrukecji:

Bezpieczenstwo konstrukgji: zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukgji obiektu gwarantuja bezpieczenstwo zaréwno
uzytkownikéw budynku, jak i 0séb trzecich. Bezpieczefistwo konstrukeji podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie zapiséw dotyczacych mozliwosci obciazen konstrukeji przez uzytkownikéw oraz obstuge obiektéw. Doktadny opis
rozwigzan projektowych i wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji znajduje sie w osobnym tomie branzy konstrukcyjnej.

Bezpieczenstwo pozarowe:

Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczefistwem pozarowym obiektu. Zachowano wymagane
prawem odlegtosci, szerokosci i wysokosci opisane w przepisach pozarowych. Bezpieczenstwo pozarowe podczas eksploatowania
obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej obiektéw przez uzytkownikéw oraz obstuge.
Opis zapewnienia bezpieczefistwa pozarowego znajduje sie w opisie warunkéw ochrony ppoz. (w niniejszym tomie).

Bezpieczenstwo uzytkowania:

*  dojécia przed wejsciami do budynkdw sg na poziomie umozliwiajgcym osobom niepetnosprawnym fatwe wejscie do
budynku;




go p Pracownia Architektoniczna Patrycja Steinke-Odebralska

1. Tel.:695243 777, e-mail:patrycjasteinke@o2.pl, 83-200 Starogard Gd., ul. Gryfa Pomorskiego 2a

*  wpusty kanalizacyjne oraz pokrywy i ostony otworéw znajdujacych sie na drodze przejs¢ lub przejazdéw znajdowac sie beda w
plaszczyznie chodnika lub drég;

* nie przewiduje sie umieszczania odbojéw, skrobaczek i wycieraczek do obuwia wystajacych ponad poziom plaszczyzny
dojécia w szerokosci drzwi;

*  projektuje sie okna otwierane do wewnatrz;
* nie przewiduje sie stosowania krat zewnetrznych mocowanych w otworach okiennych;
*  wybrano materialy wykorczeniowe posadzek nie powodujace niebezpieczenstwa poslizgu;

*  bezpieczenistwo uzytkowania podczas eksploatowania obiektéw realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw BHP
przez uzytkownikéw oraz obstuge obiektu;

*  wymiane zrddet $wiatta w projektowanym budynku moga przeprowadzac wytacznie osoby upowaznione do tego celu, po
przejsciu przeszkolenia i dopuszczone do prac na wysokosciach;

7.2.Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska.

*  obiekt zostat zaprojektowany z takich materiatow i wyrobdw, a takze w taki sposob, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow i sgsiadow;

*  obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody
lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow oraz technologii, ktére nie beda powodowaty
przekroczenia dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state
wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem;

* nieczystosci i odpady beda usuwane z miejsca gromadzenia odpadkéw statych przez miejskie przedsiebiorstwo asenizacyjne;

*  obiekt zostat zaprojektowany tak aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni nie przedostawaly sie do
wewnatrz budynku powodujac zagrozenie zdrowia i higieny uzytkowania, oraz w sposob umozliwiaja- cy bezpieczne
korzystanie z wody wewnatrz budynku, a takze w sposéb neutralizujgcy pare wodng w pomieszczeniach budynku;

*  obiekt zostat zlokalizowany na terenie, na ktérym srednia roczna dawka promieniowania jonizujacego nie przekracza
dopuszczalnych wartosci oraz gdzie nie wystepuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola
elektromagnetycznego;

* uniemozliwienie powstania zagrzybienia realizowane jest w projekcie poprzez rozwiazania wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej pomieszczen, zastosowanie materiatéw i technologii wykofczenia $cian zewnetrznych
uniemozliwiajacych zawilgocenie budynku oraz uksztattowanie spadkéw terenu od budynku i wykonanie zwirowej opaski
wokot budynku;

* spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych warunkéw
sanitarno - higienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikéw oraz obstuge obiektu;

* doswietlenie i nastonecznienie pomieszczen swiattem dziennym - sale przedszkolne zlokalizowane s3 po stornie
potudniowej - wymagany przepisami czas nastonecznienia oraz stosunek powierzchni przeszklen do powierzchni posadzki
zostat spetniony;

* wysoko$ci pomieszczer zgodne z normami i przepisami odrebnymi;
*  proporcja ustepdw przy salach przedszkolnych zgodna z przepisami WT;

* wtoaletach z pisuarami, prysznicami oraz w pomieszczeniu porzadkowym przewidziano kratki sciekowe z odpowiednimi
spadkami w kierunku kratki, umozliwiajace bezproblemowy odptyw wody

7.3.0chrona przed hatasem i drganiami.

9
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Rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrebie, nie
powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan. Budynek zostanie wzniesiony w sasiedztwie nie generujacym hatasu i drgan o natezeniu
przekraczajgcym dopuszczalne normy. Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne zaprojektowane w budynku maja zgodna z Polskimi
Normami izolacyjno$¢ akustyczna.

7.4.0szczednosc¢ energii i odpowiednia izolacyjnos¢ przegréd.

Spetnienie wymagan dotyczacych oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd realizowane jest
poprzez specjalistyczne rozwigzania techniczne regulujace poziom energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania obiektu, szczegétowo
opisane w tomie branzy instalacyjnej; zostanie ograniczony poprzez rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe przegréd zewnetrznych
oraz poprzez rozwigzania projektowe znajdujace sie w projektach branzowych.

7.5.Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w zakresie zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz energie
cieplng zostaty zapewnione na etapie projektowania (wnioski w opracowaniach branzowych), a takze potwierdzone w zakresie dostawy
tychze medidw przez whasciwe jednostki organizacyjne. Jednocze$nie na etapie projektowania zapewniono wtasciwy sposéb odbioru
$ciekdw i wody opadowej - do kanalizacji, w ilosciach uzgodnionych z zarzadca sieci kanalizacyjnej. Usuwanie odpadéw z miejsca
gromadzenia odpaddw statych przez wlasciwe przedsiebiorstwo asenizacyjne.

7.6.Zaopatrzenie w wode i energie elektryczna.

Do obiektu zapewniono dostarczenie niezbednych mediéw, zgodnie z zapotrzebowaniem i zgodnie z zapewnieniami
dostawy tychze mediéw (zgodnie z opracowaniami branzowymi).

7.7.Usuwanie sciekow, wody opadowej i odpadow.

Z obiektu przewiduje sie odprowadzenie sciekéw wod opadowych z dachéw i terenéw utwardzonych do gminnej kanalizacji
deszczowej; $ciekow go gminnej kanalizacji sanitarej. Usuwanie odpadéw statych z miejsca gromadzenia odpadéw zlokalizowanego
na terenie dziatki. Sieki technologiczne ( z kuchni) podczyszczone w separatorze zewnetrznym.

7.8.Mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Rozwigzania projektowe zapewniaja mozliwos¢ utrzymania whasciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje sie rozwigzan
z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktdre nie sg w zgodzie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowiazku uzytkownika i zarzadcy obiektéw nalezy utrzymanie wtasciwego stanu
technicznego obiektu, po przekazaniu ich do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przegladéw, ocen oraz biezgcych remontéw,
wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkéw zarzadcy nalezy prowadzenie Ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi
okreslonymi przez prawo.

7.9.Niezbedne warunki do korzystania z budynku przez osoby
niepetnosprawne, w szczegé Inos ci poruszajgce sie¢ na woé zkach inwalidzkich:

Rozwiazania projektowe w petni uwzgledniaja potrzeby osob niepetnosprawnych. Przewidziano mozliwos¢ dojécia lub
dojazdu oséb niepetnosprawnych do wszystkich pomieszczen przedszkola. W obiekcie przewidziano toalete ogdlnodostepng dla oséb
niepetnosprawnych. Ponadto przewidziano specjalne miejsce postojowe dla 0sob niepetnosprawnych poruszajacych sie pojazdami.

7.10.0chrona konserwatorska:
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Budynek przedszkola nie znajduje sie na terenie objetym ochrona konserwatorska.

7.11.0dpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej:

Projektowane przedszkole zostat umiejscowiony na dziatce zgodnie z przepisami wzgledem granic dziatek budowlanych oraz
jest zgodny z Decyzj ustalajac lokalizacje inwestycji celu publicznego. Budynek nie narusza réwniez zasad usytuowania obiektéw na
sasiednich dziatkach budowlanych, w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ml w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Nie naruszono réwniez przepiséw zwigzanych ochrong przeciwpozarowg obiektow oraz z
lokalizacja obiektéw w odniesieniu do drég publicznych.

7.12.Poszanowanie, wyste puja cych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesé w oso b trzecich:

Projektowana inwestycja nie narusza wystepujacych w obszarze obiektéw uzasadnionych intereséw oséb trzecich. Projektowane obiekty
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng nie pozbawiajg 0sdb trzecich:

* dostepu do drég publicznych,

*  dostepu do miejskich wodociggéw,

*  dostepu do miejskiej kanalizacji ogélnosptawnej lub rozdzielczej,

* dostepu do punktéw odbioru energii elektrycznej i cieplnej,

*  doplywu $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi znajdujacych sie na dziatkach sasiednich

*  orazumozliwia dalsza optymalng i prawidtowa zabudowe tych dziatek,

e dostepu do tacznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej,

*  Rozwigzania techniczne w obiektach oraz zagospodarowaniu terenu zostaty zaprojektowane w sposdb:

*  chroniacy interesy 0séb trzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajacym sie z wewnatrz budynku podczas

*  prawidtowego uzytkowania,

* nie generujacy uciazliwych dla osob trzecich wibracji,

* nie generujacy uciazliwych dla osdb trzecich zaktécen elektrycznych,

* nie generujacy ucigzliwego dla oséb trzecich promieniowania,

e ograniczajacy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla oséb trzecich,

* ograniczajacy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla oséb trzecich,

*  ograniczajacy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla oséb trzecich.

7.13.Warunki bezpieczen stwa i ochrony zdrowia osé b przebywajacych na
terenie budowy:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami pozwolenia na budowe, pod kie- runkiem i
nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, przestrzegajac norm i przepisow obowiazujacych w budownictwie oraz
przepisow BHP

8. Osoby niepetnosprawne.

Dostep do projektowanego budynku zapewniony zostat przez wyeliminowanie barier architektonicznych. Projektuje sie
podjazdy, nie projektuje sie schodéw zewnetrznych (przy gtéwnym wejsciu). Na parterze obiektu zaprojektowano
toalete ogdlnodostepna, dostosowang przede wszystkich dla oséb niepetnosprawnych. Dzieci niepetnosprawne
korzystajace z przedszkola majg swobodny dostep do pomieszczen parteru. Wyjscia z sal na zewnetrz opatrzone sa
pochylnia.
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9. Charakterystyka energetyczna
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10. warunki ochrony przeciwpozarowej.

PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest nadbudowa, przebudowa i rozbudowa gminnego przedszkola w
Kokoszkowych ul. Szkolna 22, nr dziatki 57.

Zamiar inwestycyjny polega na adaptacji pietra (obecnie lokale mieszkalne) na cele przedszkola z jednoczesna
przebudowa i rozbudowa tego pietra. Celem przebudowy jest uzyskanie dodatkowych miejsc przedszkolnych.
Inwestycja zaktada réwniez dobudowanie nowej klatki schodowej od frontowej czesci obiektu oraz wykonanie szybu
windowego dla windy towarowej, gastronomicznej.

UWAGA: Zakresem opracowania objeto pierwsze pigetro budynku bez kondygnacji parteru (z wytaczeniem
kottowni gazowej) oddanej do uzytkowania.

STAN ISTNIEJACY

Dziatka 57 jest obecnie dziatka zabudowang budynkiem uzytecznosci publicznej o funkcji przedszkola, o dwdch
kondygnacjach nadziemnych, cze$ciowo podpiwniczony, zbudowany na planie zblizonym do prostokata, w centralnej
cze$ci dziatki. W péinocnej czesci dziatki znajduje sie drugi budynek uzytecznosci publicznej, parterowy, nalezacy do
zespotu obiektéw szkolnych potozonych w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji. Od strony potudniowe;j
zlokalizowany jest dojazd na dziatke. Otoczenie terenu stanowi od zachodu zabudowa ustugowa i tereny sportu i
rekreacji, za$ od strony wschodniej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na terenie dziatki, przy jej wschodniej
granicy, znajduje sie hydrant zewnetrzny, w odlegtosci 6,9m od budynku. Drugi hydrant zlokalizowany jest w

bezposrednim sasiedztwie dziatki - w poboczu drogi lokalnej - ulicy Szkolnej, w odlegtosci 21,78m od budynku.

Dane liczbowe istniejacego budynku

budynek o 2 kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony
szeroko$¢ elewacji frontowej - 24,39 m;

powierzchnia zabudowy - 536,3 m?,

wysokos¢ - 8,2m,

powierzchnia uzytkowa przedszkola - 394,6 m?;

STAN PROJEKTOWANY
Projektuje sie 3 dodatkowe sale dydaktyczne. Kazda sala pomiesci po 25 dzieci. Na pietrze projektuje sie szatnie dla
dzieci z pietra, wezty sanitarne przynalezne do kazdej z grup, aneks kuchenny z winda, pomieszczenie socjalne, wc dla
nauczycieli oraz jedno pomieszczenie do zaje¢ dodatkowych. Planuje sie rowniez nowa kotlownie gazowa na parterze
budynku (przeniesienie istniejacej kottowni z piwnicy).

INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI I LICZBIE KONDYGNACJI

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

[lo$¢ klatek schodowych: 2 w tym jedna ewakuacyjna

Szerokos¢ elewacji frontowej budynku (od strony wjazdu na teren dziatki) - 24,39m
Powierzchnia wewnetrzna 960,1 m?

Powierzchnia catkowita 1 017,7m?

Powierzchnia uzytkowa (obliczona wg normy PN-1S0-9836) 781,9m?

Kubatura 6970,03 m’

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
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NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE 2 PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Wyposazenie i
zastosowane materiaty typowe dla budynkéw przedszkola.

Materiatami jakie beda wystepowaty w budynku w réznej postaci to:

drewno i ptyty drewnopochodne - uzywane do wystroju wnetrz i wykonania mebli. Temperatura zapalenia od 250 do
400°C.

tkaniny - temperatura zapalenia tkanin bawetnianych 220°C. Tkanin Inianych i jedwabnych 300°C. Tkaniny
pochodzenia nieorganicznego (sztuczne) zapalaja sie w temperaturze powyzej 200°C.

tworzywa sztuczne - uzywane w izolacji przewoddw i kabli elektrycznych, obudowach sprzetu elektronicznego i
elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha sie w przedziale od 200 do 400°C.

papier - temperatura zapalenia waha sig¢ od 230° (np. papier gazetowy) do 300°C (tektura).

Skora, guma - temperatura zapalenia wyrobow gumowych wynosi ok. 340 °C, a skory ok. 400°C.

W budynku w pomieszczeniu kottowni kociot na gaz ziemny o gestosci wzglednej mniejszej niz 1, a takze gaz ziemny
doprowadzony do urzadzen w kuchni.

INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA
ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Projektowany budynek przedszkola obejmuje parter oraz pietro z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
zakwalifikowany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba oséb przebywajacych jednoczesnie w
budynku - do 150.

Przewidywana liczba oséb przebywajacych jednoczesnie na kondygnacji przebywa¢ bedzie do 75 dzieci oraz do 10
0s6b personelu (pietro) oraz do 70 dzieci oraz do 6 0s6b personelu (parter)

Przewidywana liczha oséb przebywajacych jednocze$nie w pomieszczeniach sal dydaktycznych do 30 oséb.
Pomieszczenia z mozliwo$cig przebywania ponad 6 0séb - wyjscie ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen.
ZL Il - pozostata cze$¢ parteru budynku - pomieszczenia socjalne z zapleczem kuchenno technicznym,

podpiwniczenie nie przeznaczone na pobyt ludzi z pomieszczeniem technicznym i pom. wodomierzy - strefa poza
zakresem niniejszego opracowania

INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOS'CI OBCIA2ENIA OGNIOWEGO

Strefy pozarowe ze wzgledu na funkcje, jaka zostata w nim przyjeta kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi. Z tego
tez wzgledu dla strefy pozarowej nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Pomieszczenie piwniczne o
charakterze techniczno - gospodarczym posiadac bedg gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie wigksza niz 500 MJ/m?.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynku nie przewiduje sie wystepowania mieszaniny wybuchowej w powietrzu, a zatem nie bedzie wystepowata
strefa zagrozenia wybuchem.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczenia, w ktérym moze wytworzy¢ sie mieszanina wybuchowa,
powstata z wydzielajacej sie takiej ilosci palnych gazéw, par, mgiet lub pytéw, ktérej wybuch mégtby spowodowac
przyrost cisnienia w tym pomieszczeniu przekraczajacy 5 kPa. W budynku nie przewiduje sie wystepowania
pomieszczenia zakwalifikowanego jako zagrozone wybuchem.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynek (N) - jak dla ZL Il o dwéch kondygnacjach nadziemnych, gdy poziom
stropu nad pierwsza kondygnacje nadziemna jest na wysoko$ci nie wigkszej niz 9 m nad poziomem terenu - klasa ,C"
odpornosci pozarowej, z elementdw nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Elementy budynku klasy ,C" odpornoéci pozarowej, nie bedace oddzieleniami przeciwpozarowymi, powinny by¢ nie
rozprzestrzeniajagce ognia, w tym od wewnatrz na zewnatrz i od zewnatrz do wewnatrz, i spetnia¢ co najmniej klasy
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odpornosci ogniowej, przy jednoczesnym uwzglednieniu pozostatych ustalen:

- gféwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciagi, Sciagi, rama) - R 60,

- konstrukcja dachu R 15 (z zastrzezeniem co najmniej RE 30 zaleznosci nizszy/wyzszy),

- strop REI 60,

- Sciana zewnetrzna El 30, klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem; jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji noénej - REI 60;

- Sciana wewnetrzna R 15; jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej - R 60; obudowa poziomych drdg
ewakuacyjnych nie nizsza niz El 15,

- przekrycie dachu - RE 15 (z zastrzezeniem co najmniej RE 30 zaleznosdci nizszy/wyzszy).

W projektowanym budynku nie wystepuje zalezno$¢ przekrycia dachu budynku nizszego do wyiszego.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla S$cian
wewnetrznych, nie mniejsza niz El 15. Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla
sie facznie dtugosé przejscia ewakuacyjnego, nie dotycza wymagania klasy odpornosci ogniowej.

W $cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego pas miedzykondygnacyjny o wysokosci co najmniej 0,8 m.
Warunki dla pasa miedzykondygnacyjnego nie dotycza Scian drég komunikacji ogélnej.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego (piwnica,
kottownia gazowa, klatka schodowa), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i
stropdw tego pomieszczenia. Przejscia instalacyjne przewodéw wentylacyjnych zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej co najmniej El 60, a na przewodach wentylacyjnych zamontowane klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EIS 60, lub obudowane (EIS) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Strefa pozarowa oddzielona od innych stref pozarowych elementami oddzielenia przeciwpozarowego lub pasami
wolnego terenu o szeroko$ci nie mniejszej niz dopuszczalna odlegtos¢ od innych budynkéw.

Projektowany budynek zostat podzielony na piec¢ stref pozarowych:

- Strefa pozarowa Nr | istniejaca czes¢ parteru przedszkola zaliczona do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi,

- Strefa pozarowa Nr Il istniejaca cze$¢ kuchenna parteru zaliczona do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi,

- Strefa pozarowa Nr I1l projektowana czes¢ pietra przedszkola zaliczona do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi,

- Strefa pozarowa Nr IV projektowana cze$¢ pietra przedszkola zaliczona do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi,

- Strefa pozarowa Nr V projektowana czes¢ kuchenna przedszkola zaliczona do kategorii ZL I1l zagrozenia ludzi.

Dopuszczalne powierzchnie wewnetrzne stref pozarowych nie zostaty przekroczone.

ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujacych sie w nich
otworéw.

Scian REI 120.

Strop REI 120.

Drzwi przeciwpozarowych El 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefami pozarowymi posiadaja klase
odpornos$ci ogniowej EI 120.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysuna¢ na co najmniej 0,3m poza lico $ciany zewnetrznej budynku lub
na catej wysokosci zastosowac¢ pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej El 60.

Przepusty instalacyjne, ktore przechodza przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego (na granicy stref pozarowych)
musza mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) réwna klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementdw.
Odstepstwo od tych wymagan dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych
prowadzonych przez $ciany do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

19



go p Pracownia Architektoniczna Patrycja Steinke-Odebralska

1. Tel.:695243 777, e-mail:patrycjasteinke@o2.pl, 83-200 Starogard Gd., ul. Gryfa Pomorskiego 2a

Wszelkie ewentualne przejscia instalacyjne - kablowe, przechodzace przez Sciang oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczyc ogniochronnie np. systemem PROMAT lub HILTI.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego lub by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

Wydzielenie pozarowe piwnicy od pozostatej czesci budynku, stropami i $cianami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REl 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

W budynku (N), $ciany wewnetrzne i stropy wydzielajace pomieszczenie kottowni z kottami na paliwo gazowe, a takze
zamkniecia otworéw w tych elementach powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejsza niz:

$ciany wewnetrzne - REI 60,

strop - REI 60,

drzwi lub inne zamkniecia - El 30.

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O ODLEGLOSCI OD
OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Usytuowanie budynku. Odlegtos¢ zabudowy od granicy dziatki budowlanej:
budynek na dziatce budowlanej usytuowany w odlegtosci od granicy z sgsiednia dziatka budowlang - nie mniejszej niz
4 m,budynek usytuowany bezposrednio przy granicy dziatki - nie dotyczy,
Minimalna odlegto$¢ $ciany zewnetrznej budynku majacego na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci
ogniowej (E) w $cianie zewnetrznej, od granicy sasiedniej niezabudowanej dziatki budowlanej - 7,5m. Budynek nie
graniczy z sasiednia niezabudowang dziatka budowlana.
W odlegtosci mniejszej niz 12 m od $cian budynku nie wystepuje granica lasu. Dziatka, na ktérej znajduje sie budynek
nie graniczy z dziatka lesna.
Minimalne odlegtosci budynku od obiektow sasiadujacych oraz obudowy wydzielonej klatki schodowej, wymagane z
uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:
1) wymagana odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami  budynkéw niebedacymi $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego - ze Scianami zewnetrznymi i przekryciem dachu nie rozprzestrzeniajacymi ognia, majacymi na
powierzchni wigkszej niz 65% wymagana klase odpornoséci ogniowej (E),

miedzy budynkiem (ZL), a budynkiem (ZL) - 8 m,

miedzy budynkiem (ZL), a budynkiem (PM) do 1.000 MJ/m? - 8 m,
2) w pasie terenu o szerokosci okreslonej powyzej, otaczajacym $ciany zewnetrzne budynku, niebedace $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego, Sciany zewnetrzne innego budynku spetniaja wymagania dla $cian oddzielenia
przeciwpozarowego obu budynkéw,
wymaganie, o ktérym mowa w pkt 2) dotyczy pasa terenu o szerokoSci zmniejszonej o 50% w odniesieniu do tych $cian
zewnetrznych obu budynkdw, ktére tworzg miedzy sobg kat 600 lub wigkszy, lecz mniejszy niz 120°,
wymaganie, o ktérym mowa w pkt 2) nie dotyczy budynkéw, ktdre:
s oddzielone od siebie Sciang oddzielenia przeciwpozarowego, spetniajaca dla obu budynkéw wymagania,
1. majg Sciany zewnetrzne tworzace miedzy sobg kat nie mniejszy niz 120°. Zostaty zachowane wymagane minimalne
pasy wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalna odlegtos¢ budynku od innych obiektéw lub
zastosowana zostata $ciana oddzielenia przeciwpozarowego w wymaganej klasie odporno$ci ogniowe;j.
W zatozeniach do analizy usytuowania obiektu przyjeto, ze w sasiedztwie budynku nie wystepuja w odlegtosci
mniejszej niz wymagane przepisami: obiekt budownictwa rolnego, budynek z pomieszczeniem zagrozonym
wybuchem, otwarte sktadowisko, zbiornik z gazem, stacja paliw.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB
Warunki ewakuacji w budynku:
- z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, jest zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej,
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-z budynku zapewniono wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku w iloéci trzech,
- wyjScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne s zamykane drzwiami,
- w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na
droge ewakuacyjng albo na zewnatrz budynku, zapewnione przejscie ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajacej 40 m
w strefie pozarowej (ZL),
- przejscie moze prowadzi¢ tacznie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia,
- szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi przyjeto proporcjonalnie do
liczby osdb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m,
- faczng szerokos$¢ drzwi w Swietle, stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, obliczono proporcjonalnie do
liczby os6b mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy
czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy wynosi 0,9 m,
- drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej maja co
najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w swietle,
- szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej obliczono proporcjonalnie do liczby 0séb mogacych przebywaé jednocze$nie
na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m,
- dopuszcza sie zmniejszenie szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb,
- wysokos$¢ drég ewakuacyjnych nie mniej niz wymagane 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy
czym dtugosc¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1.5 m,
- skrzydta drzwi, stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi (zastosowano samozamykacze lub wyktadane na sciane),
- zabrania sie zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie w przypadku
pozaru lub innego zagrozenia powodujacego konieczno$¢ ewakuacji,
- zabrania sie blokowania drzwi przeciwpozarowych w sposéb uniemozliwiajacy ich samoczynne zamknigcie w
przypadku powstania pozaru,
- nie stosuje sie do celéw ewakuacji drzwi obrotowych lub podnoszonych i rozsuwanych,
- drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwieraja sie na zewnatrz pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 0séb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
- nie wystepuje pomieszczenie, w ktérym sa wymagane co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne,
Dopuszczalna dtugosc dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL I1:
przy jednym dojsciu - 10 m,
przy co najmniej 2 dojsciach - 40 m dla dojécia najkrétszego; dla drugiego dojscia 80 m; dojécia te nie moga sie
pokrywac ani krzyzowac.
- W budynku wystepuja jedna ewakuacyjna klatka schodowa. Klatka schodowa obudowana i zamykana drzwiami El 30
dymoszczelnymi oraz wyposazona w urzadzenia zapobiegajagce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.
- Biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase
odpornosci ogniowej co najmniej R 60;
- Minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu 1,2m a spocznika 1,3m. Maksymalna wysokos¢ stopni 0,15m.
- Drzwi ewakuacyjne z budynku o szerokosci w Swietle 1,2m.
- Drzwi, i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci powinny by¢
zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Naleiy tez zapewnic
mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji.
Wymagane wymiary nalezy rozumie¢, jako uzyskane z uwzglednieniem wykonczenia powierzchni elementéw budynku,
a w odniesieniu do szerokosci drzwi, jako wymiary w $wietle oécieznicy. Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu oraz
wymiar okucia nie moga pomniejsza¢ wymaganej szerokosci (wymiaru) otworu drzwi w $wietle oScieznicy. Zabronione
jest sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzacych ewakuacji lub umieszczanie
przedmiotéw na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich szeroko$¢ albo wysoko$¢ ponizej wymaganych wartosci
okreslonych w przepisach techniczno - budowlanych.
Zabronione jest lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposéb zmniejszajacy wymiary drogi
ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno - budowlanych.
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Elementy wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego w budynku:

w budynku (ZL) stosowanie do wykofczenia wnetrz materiatdw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione,

na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione,

oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych
i nieodpadajacych pod wptywem ognia,

w pomieszczeniach ZL Il stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione,

nie wystepuje podtoga podniesiona.

Obiekt i teren oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami, wedtug odrebnej analizy w instrukcji bezpieczefstwa
pozarowego, z uwzglednieniem:

PN-EN 1SO 7010:2012. Symbole graficzne. Barwy bezpieczefistwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.

PN-N-01256-02:1992. Znaki bezpieczefstwa. Ewakuacja (norma zastepujaca).

PN-N-01256-4:1997. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe,

PN-N-01256-4:1997/Az1:2003. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczefistwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych.

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku lub czesci stanowigcej odrebng strefe pozarowa, odrebnie zapewni i
wdrozy w my$l §6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
dokumentacje - instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ |
PIORUNOCHRONNEJ
W obiekcie oraz na terenach przylegtych do niego jest zabronione wykonywanie czynnosci, ktére moga spowodowac
pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji, w tym uzytkowanie
instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami
okreslonymi przez producenta badz niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i czestotliwosci wynikajacej z
przepisdw prawa budowlanego, jezeli moze sie to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia
ognia.
Instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktérych podczas eksploatacji moga wytwarza¢ sie tadunki
elektrycznosci statycznej o potencjale wystarczajacym do zapalenia wystepujacych materiatéw palnych, wyposaza sie w
odpowiednie srodki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony przed elektrycznoscig statyczna.
Obowigzek wyposazenia budynku w instalacje piorunochronng wedtug opracowania branzy elektrycznej. Instalacja
piorunochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych ochrony odgromowej obiektéw budowlanych.
Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe zasilane elektrycznie wymagaja zaprojektowania i wykonania obwoddéw
zasilajacych wedtug zasad obowiazujacych dla instalacji bezpieczenstwa, okreslonej w PN dotyczacej instalacji
elektrycznej w obiektach budowlanych.
Wszystkie urzadzenia, ktére s3 niezbedne podczas pozaru w tym urzadzenia przeciwpozarowe, musza by¢ zasilane
sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Przewody i kable elektryczne w obwodach powinny mie¢ klase PH/E
odpowiednia do czasu wymaganego dziatania tych urzadzen, w szczegélnosci dla:
= instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
= instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe,

systemy sterujagce i monitorujgce urzadzeniami ochrony przeciwpozarowe;.

Oprzewodowanie w obrebie drég ewakuacyjnych, instalowane w ostonach lub

obudowach, ktére nie podtrzymuja lub nie rozprzestrzeniaja ognia lub nie osiagna

temperatury wystarczajacej do zapalenia otaczajacych materiatéw, w czasie okreslonym
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przepisami dla elementéw budowlanych drég ewakuacyjnych.
Instalacje elektryczne prowadzone w obszarze drdg ewakuacyjnych powinny posiadac
ograniczong mozliwo$¢ emisji dymu.
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub
obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej projektuje sie jako
wykonane w sposdéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje ciepIne i akustyczne oraz inne
palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Ogrzewanie budynku - centralne wodne, z wtasnej kottowni.
W budynku (N), kottownia z kottami na paliwo gazowe w pomieszczeniu stanowigcym wydzielenie pozarowe.
Kottownia o mocy cieplnej do 60 kW zasilana gazem ziemnym o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Pomieszczenie z
kottami, wedtug opracowania branzy sanitarnej, z uwzglednieniem:

* kottownia na kondygnacji parteru w budynku w pomieszczeniu specjalnie wydzielonym i przewidzianym
wytacznie do zainstalowania kottéw,

* $ciany wewnetrzne (bez otworéw drzwiowych) i strop wydzielajace kottownie w klasie odpornosci ogniowej
REI 60,

* pomieszczenie ma dwie Sciany zewnetrzne, i zapewniono dostep do kottowni z zewnatrz budynku,

e 7z kottowni drzwi szerokosci 0,9 m w $wietle i otwierajg sie na zewnatrz pomieszczenia; drzwi majg od
wewnatrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, otwierajace sie z kottowni pod naciskiem,

* o najmniej jedna Sciana zewnetrzna kottowni z oknami (50% otwieranych) o powierzchni nie mniejszej niz
1:15 w stosunku do powierzchni podtogi kottowni, oraz zapewniono dostep bezposrednio z zewnatrz
budynku,

*  kottownie wyposazy¢ w o$wietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65,

*  Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
(ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej, itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.

e Zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;.

*  Przewody spalinowe powinny by¢ wykonane z wyrobéw niepalnych. Przewody lub obudowa przewodéw
spalinowych powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w Polskiej Normie dotyczacej badan ogniowych matych
kominéw; dopuszcza sie wykonanie obudowy, o ktérej mowa powyzej, z cegly petnej grubosci 12 cm,
murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem.

INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN SkUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW
DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Scenariusze pozarowe. W obiekcie nie stosuje sie system sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia i instalacje
przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z odrebnymi projektami w tym projektami wykonawczymi i
powykonawczymi, uzgodnionymi pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, na kazdym etapie sporzadzania.

Projekty urzadzen przeciwpozarowych, na kazdym etapie ich sporzadzania, powinny zachowa¢ zgodno$¢ z warunkami
ochrony przeciwpozarowej przyjetymi w Projekcie budowlanym, i nie moga zmienia¢ zasad przyjetych zatozen dla
urzadzen przeciwpozarowych.

W powyzszym celu wtasciwym jest uzgodnienie projektdw urzadzen przeciwpozarowych na kazdym etapie ich
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sporzadzania, z rzeczoznawca ds. zabezpieczeh przeciwpozarowym - autorem uzgodnienia Projektu budowlanego.
Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzadzeh przeciwpozarowych jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

W kazdym przypadku umiejscowienia zrédta zasilania poza urzadzeniem przeciwpozarowym wymagane jest
zabezpieczenie dwéch samoczynnie zataczajacych sie zrédet energii elektryczne;.

Wszystkie urzadzenia, ktére sa niezbedne podczas pozaru w tym urzadzenia przeciwpozarowe, muszg byc¢ zasilane
sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w wydzielonym budynku, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza pozarowego.

W budynku zastosowane zostaly urzadzenia przeciwpozarowe:
* system o$wietlenia awaryjnego, samoczynnie zalgczajacego sie w chwili zaniku zasilania elektrycznego
oswietlenia podstawowego,
*  przeciwpozarowy wytacznik pradu,
* instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami @ 25 z wezem péisztywnym,
e urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca
systemu wykrywania dymu.
Dla powyiszych urzadzeri nalezy opracowac¢ odrebny wiasciwy projekt i uzgodni¢ go z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeri
przeciwpozarowych.

Awaryjne oSwietlenie samoczynnie zatjczajace sie jako autonomicznie wydzielony system stosuje sie w
pomieszczeniach oraz na drogach ewakuacyjnych. W pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych stref pozarowych
stosuje sie samoczynnie zalgczajacy sie autonomicznie wydzielony system samoczynnie zataczajacego sie oéwietlenia
awaryjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.
Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

W projekcie instalacji o$wietlenia awaryjnego, nalezy uwzgledni¢ w szczegélnosci:

» celem awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie o$wietlenia okreslonej strefy, dostarczonego
niezwlocznie, automatycznie i na wystarczajacy czas, gdy zawiedzie zasilanie o$wietlenia podstawowego,

* instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetniac nastepujace funkcje:

- o$wietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej,

- wytwarza¢ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych w taki sposéb, aby mozliwy
byt bezpieczny ruch w kierunku do bezpiecznego wyjscia,

- zapewnia¢, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych
mogtly by¢ tatwo zlokalizowane i uzyte, umozliwia¢ dziatanie zwigzane ze Srodkami bezpieczenstwa,

. z powodu obnizenia sprawnosci zrédet swiatta w okresie eksploatacji, zabrudzenia opraw i innych czynnikéw
zewnetrznych nalezy projektowac natezenie o$wietlenia na poziomie minimum 1,25 Ix, przyjmujac, ze na
drodze ewakuacyjnej nie ma $wiatta odbitego od podtdg, $cian i sufitéw,

. jezeli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajduja sie na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak o$wietlone, aby natezenie o$wietlenia na
podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix,

. rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego - oprawy powinny by¢ umieszczone:

- w poblizu drzwi wyjéciowych przeznaczonych do ewakuacji, w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien otrzymat
bezposrednie oswietlenie, w poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu podtoza, nad znakami o$wietlanymi
zewnetrznie wskazujacymi droge ucieczki do wyjscia, kierunek ewakuacji i inne znaki bezpieczenstwa konieczne do
oswietlenia podczas dziatania o$wietlenia awaryjnego, przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji, przy skrzyzowaniu
korytarzy,

-iw poblizu kazdego koncowego wyjscia, takze przy ewakuacji do innej strefy pozarowej - dotyczy kazdego kierunku, i
na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

- w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$¢ pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym
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elemencie,

- w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby wartos¢ pionowego natezenia
oSwietlenia 5 Ix byta na tym elemencie, w poblizu sprzetu do ewakuacji oséb niepetnosprawnych, w poblizu
bezpiecznych miejsc dla 0séb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych (do tych miejsc zalicza sie réwniez toalety dla
0séb niepetnosprawnych z punktami alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikacji),

* znaki bezpieczedstwa i ich rozmieszczenie - znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz drog
ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego
miejsca.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu jest obowigzek stosowania w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1.000 m*® lub zawierajacych strefy zagrozenia wybuchem. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Wszystkie urzadzenia, ktére s3 niezbedne podczas pozaru w tym urzadzenia przeciwpozarowe, musza by¢ zasilane
sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony w poblizu gtéwnego
wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany.
Przyciski sterujace wytaczeniem przeciwpozarowego wytacznika pradu zasilane kablem (PH), wedtug projektu branzy
elektrycznej.
Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem pradu nie moze powodowa¢ samoczynnego zataczenia
drugiego Zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego, z wyjatkiem zrédta zasilajacego oswietlenie
awaryjne.

Budynek wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowa.

* W projekcie przewidziano wykonanie instalacji z hydrantami fi25 z wezem potsztywnym. Przy projektowaniu
sieci hydrantowej nalezy przyjac¢ jednoczesno$¢ pracy dwdch hydrantéw na kondygnacji lub w strefie
pozarowe]j przekraczajacej powierzchnie 500 m? i nominalny zasieg jednego hydrantu 25 nie wigkszy niz
przyjeta dtugo$¢ weza hydrantowego, to jest np.: 30 m waz pétsztywny + 3 m rzut strumienia wody.

» Zapotrzebowanie wewnetrznej sieci hydrantowej w wode 2,5 dm’/s.

* Zawory odcinajace hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 = 0,1 m od poziomu podtogi.
Cisnienie na zaworze najniekorzystniej potozonym nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne
cisnienie na zaworze nie wieksze niz 0,7 MPa, a w instalacji nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa. Instalacja
hydrantowa wymaga zapewnienia wymaganej wydajnosci przy wskazanym cisnieniu przez okres nie krétszy
niz 1 godzina.Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow
palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El
60. Na instalacji wodociggowej nalezy zastosowac zawdr priorytetu dla instalacji zasilajacej hydranty.

e Przewody zasilajace instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej musza by¢ wykonane jako obwodowe
zapewniajace doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron, w przypadku gdy:

o liczba piondw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz 3,

© na przewodach rozprowadzajacych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantéw wewnetrznych.

Nowo projektowana klatka schodowa budynku, wydzielona pozarowo i zamknigete drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EIS 30 wymaga wyposazenia w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu. Jako urzadzenia do usuwania
dymu z klatki schodowej moga by¢ przyjete klapy dymowe wg. - patrz: PN-/B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Do oddymiania klatki schodowej nalezy przyja¢ powierzchnie czynna klapy (Acz.) nie
mniejsza niz 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej. Powierzchnia jednego otworu pod klape
dymowa, nie moze by¢ mniejsza niz 1,00 m”. System ten wymaga zapewnienia samoczynnego naptyw powietrza
zewnetrznego do klatki schodowej w czasie pracy urzadzen do usuwania dymu otworami o powierzchni co najmniej o
30 % wiekszej niz geometryczna powierzchnia klap dymowych.

INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE
Budynek musi by¢ wyposazony, wedtug analizy w instrukcji bezpieczehstwa pozarowego, w gasnice spetniajace
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wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami Norm Europejskich dotyczacych gasnic; rodzaj gasnic powinien
by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga wystapi¢ w obiekcie.
Przewiduje sie nastepujace grupy pozaréw w obiekcie:
A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem
zarzacych sie wegli,
B - cieczy i materiatéw statych topiacych sie.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej (ZL).
Obiekt wyposazy¢ w nastepujace rodzaje gasnic lub réwnowazne: proszkowe ABC. Gasnice w obiekcie musza
by¢ rozmieszczone:
* w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci: przy wejsciach do budynku,
* naklatce schodowej,
* nakorytarzach,
*  przy wyjsciach z pomieszczef na zewnatrz,
* w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepta (piece, grzejniki),
* w obiekcie wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalaja na to
istniejace warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
odlegtosc¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30 m,
do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m. Gasnice usytuowane w miejscach, gdzie
istnieje mozliwo$¢ ich narazenia na uszkodzenia, nalezy umiesci¢ w szafkach ochronnych.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-
GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO
ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE SI'.UiACY M DO TYCH DZIALAN
Budynek niski (N) zawierajacy strefy pozarowe, charakteryzowane jak wymieniono ponizej:
strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il obejmujaca kondygnacje nadziemna inng
niz pierwsza,
Do budynku zawierajacego wymienione strefy pozarowe istnieje prawny obowigzek doprowadzenia drogi
pozarowej.
Budynek ponizej trzech kondygnacji nadziemnych, niski, potaczony z droga pozarowa, utwardzonym dojéciem o szerokosci minimalnej
1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m. Dojécie doprowadzone do wyjécia ewakuacyjnego z budynku, poprzez ktére jest mozliwy dostep,
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej. Obiekt wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru w ilosci 20 dm*/s lub 100 m* zapasu wody w przeciwpozarowym zbiomiku wodnym. Wymagana ilos¢ wody powinna by¢
zapewniona z hydrantu DN 80 nadziemnego. Nominalna wydajnos¢ hydrantu przy cisnieniu 0,2 MPa - 10 dm?/s. Najblizszy hydrant
zewngtrzny powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci nie wigkszej niz 75 m od Sciany budynku i nie mniejszej niz 5 m, nastepny w
odlegtosci nie wiekszej niz 150 m.
Przy braku mozliwosci zabezpieczenia wymaganej ilosci wody w sieci wodociggowej, wode nalezy zabezpieczy¢ w uzupetniajagcym
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym, studni lub z naturalnego cieku. Pojemno$¢ przeciwpozarowego zbiornika powinna wynosi¢ 10
m® zapasu wody na 1 dm?*/s brakujacej wydajnoéci wodociagu, jednak nie mniej niz 50 m®,
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