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MAPA DO CELOW PROJEK TOW Y CH

aktualna pod wzgledem syt.- wys. | uzbrojenia

podziemnego terenu na dzien 12.11.2021r. 62/10
SKALA 1:500

\

Gmina: 221312_2, Starogard Gdariski Bliia

Obreb: 040/, Kokoszkowy +
Dziatka: 56,57, 58
Km.:6.212.25.22.3.2;6.212.25.22.3.4:6.212.25.22.4.3
KERG: GG-11.6640.4437.2021

ukt. wspdtrz.: "2000"

poziom odniesienia 'PL-EVRF2007-NH"

Mape sporzqdzono na podstawie istniejgcej mapy zasadniczej oraz pomiaru z dnia 12.11.2021roku.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na tej mapie urzqdzeri poaziermnych,
nie zgtoszonych do inwentaryzacji, o ktorych brak jest danych w branzach.

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obciqzeri stuzebnosciami gruntowymi.

Dane ewidency jne dotyczqce dziatek i ich granic pochodzq z EGIB.

Oswiadczam, ze sporzqdzonaprzeze mnie mapa do celow projektowych

o identyfikatorze zgtoszenia prac: GG - 11.6640.4437.2021 - kierownik prac Jozef Klej nr uprawnieri 2206
uzyskata pozytywny wynik weryfikacji - protokdt nr GG -11.6640.4233.2021_27495 z dnia 24.11.2021roku

| zostata przy jeta do paristwowego zasobu geodezy jnego i kartograficznego w PODGK w Starogardzie Gdariskim
wpisem do ewidencji materiatow pod numerem P.2213.202142 76

Jestem swiadormy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie fatszywego oswiadczenia. dodatkowe w yposa zenie

Opracowat: placu zabaw

Dnia: 25.11.2021

|
IR $% %
\ \ < 1 A

L

|
(V8 1
X >
N o, N
A\
I

[
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

ROZBUDOWA, NADBUDOWA |
PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA
GMINNEGO

budynek przedszkola - istniejgcy obrys‘
A\

nowe ogrodzenie z przeset systemowych

\ I
\ W
utwardzenie projektowane - chodnik
kostka betonowa
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INWESTOR:

Gmina Starogard Gdanski
ul.Sikorskiego 9 Starogard Gd. 83-200

p.p.p 10,00 = istn.
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ADRES INWESTYCJI:

dz.nr 57 obr.Kokoszkowy,

gm.Starogard Gd.
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trzne nowo projektowana - lokalizacja miejsc postojowych
BN AN cze$ciowo w pasie drogi gminnej
. poziom jezdni drogi gminnej
Potwierdzam za zgodnos$¢ z oryginatem kopie mapy do
celéw projektowych
p mgr inz.arch.Patrycja Steinke-Odebralska
kraweznik drogowy 15x300mf/ p
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Pracownia Architektoniczna Patrycja Steinke-Odebralska
ul.Gryfa Pomorskiego 2a, ,83-200 Starogard Gd.
OZWACZENIA i OBJASNIENIA e-mail: gappatrycjasteinke@gmail.com; tel..tel. 695 243 777
38/4 dr
TY REGULACYJNO-INFORMACYNE
. projekt
K200 N — nieprzekraczalna linia zabudowy 1094
el 533 granica dziatki objetej inwestycja ROZBUDOWA, NADBUDOWA I
N|osc kondygnacji nadziempy PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA
¢ poxjom posadowiepid parteru - GMINNEGO
PP =000 dz.nr 57 obr.Kokoszkowy,
2503 gm.Starogard Gd.
ELEMENTY PROJEKTQWANE ARCH.-BUD.
& vz istniejace budyki na dziatce projektant
PRZEKROJE PRZEZ PROJEKTOWANE UTWARDZENIA Z1  projektowana rodhydowa
v wejscia do budynku mgr inz.arch. Patrycja Steinke-Odebralska
miejsce postojowe dla sgmochodu osobowego - obsiane trawa, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
C H O D N | K M | E J S C E P O S -I- O J O W E / ' stabilizowane specjalnosci architektonicznej nr PO/KK/296/2009
B SH lokalizacja (istn.) Smietnik nagdgady komunalne sprawdzaiac
o ) . ST wjazd na teren dziatki 7 P 1acy
kostka betonowa gr.80m wykonac z geokraty wypetnionej kruszywem na gruncie stabilizowanym; teren powierzchni biefogicznie czynnej
~ podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm — utwardzenia (chGdniki) nowo projektowane mgr inz.arch. Karol Szykown
i ' g yKowny
kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechaniczne gr 10cm krata wypetniona kruszywem - kruszywo frakcji 5-200mm 1059 miejsca poStojowe nowo projektowane uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15¢m ~ warstwa wyréwnujaca - z pospotki o gr.ok.2-3cm eren utwardzony - kostka betonowa (ciagi piesze - istniejace) specjalnosci architektonicznej nr PO/KK/054/03

teren utwardzony - kostka betonowa (ciagi jezdne - istniejace) branza etap

architektura PB
tytut

geowtdknina

warstwa noéna gr.od 20-30cm lub 40-60cm, mieszanka kruszywa tamanego lub ttuczona o frakcji 0-31,5mm
geowtdknina

grunt rodzimy

— ™

istniejaca pochylnia i schody zewn. - do likwidacji

Projekt Zagospodarowania Terenu

skala data nrrys
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