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powierzchnia  otworów  do  przestrzeni  wenty lacy jnej  pow inna  wynosić:  –  dla  w lotów  pod  okapem:
0,002  powierzchni  połaci  dachu  i min imum  200  cm 2 na  1 m.b.ok apu,

– dla  wy lotów  w  kalenicy  lub  kratek wenty lacy jnych  0,001  powierzchni  dachu  i min imum  200  cm 2 na  1 m.b.  kalenicy,  naroża.

T 3  40x 24
T 3  40x 24

W 5 ( 24x15)

k lapa   oddymia jąca   powierzchnia  czynna  1,3 3 m2

Sz 1
1,5c m  tynk  wew.  c em.-w apienny
24c m  bloczk i  z  betonu  k omór k owego
15  cm  styropian  f asadowy
tynk silikonowy  c iekowar stwowy  bar w iony  w  masie  (kolorystyka wg  rys elewac ji)

D 2
 kompletny  system  Fire  Smar t  min.R E15p.f .  ICOPA L
desk ow anie
szczelina  wenty lacy jna
wełna  miner alna  pomiędzy  krokwie  gr .35cm
ak tywna  par oizolac ja
suf it  podw ieszany  systemowy   GK  (system min.R E15  f .np.Knauf )

P G
posadzk a
wy lewka  betonowa  zbr ojona  siatkąc  gr .6cm
folia  PE  (warstwa  r ozdzielająca)
styropian  ekst r udowany  gr .15c m
izolac ja  pr zec iw ilgoc iowa
c hudy  beton  gr .10c m
podsypka  piaskowa  gr .min  20c m

W 4 ( 24x27)

N 8

f undament  istniejący

2x L 19 / N-180
balust rada  po  obu  stronach  pochy lni  na  wysokości

75cm  oraz  90cm  od  poz iomu  pochy lni
ba lust rada  równoległ a  do  pochył ości  pochy lni,

balustara  ze  stali  nierdzewnej

SF 1
wypr awa  w ier zchani  -tynk silikonowy
styropian  ekst r udowany  gr .12c m
izolac ja  pr zec iwwilgoc iowa
bloczek  betonowy

W 5 ( 24x15)

izolac ja  termiczna  do  demontażu

D 1
 kompletny  system  Fire  Smar t  min.R E15  np.f .  ICOPA L
35cm  wełna  miner alna  (w  dwóch  warstwach)  / izolac ja  gr anulow ana
ak tywna  par oizolac ja
suf it  podw ieszany  systemowy   GK  (system min.R E15  f .np.Knauf )

P 2
posazdk a  (gres)
wy lewka  betonowa  gr .6cm
strop żelebtowy
tynk  cem.-w ap.

B

1 .   s t o l a r k a  o k i e n n a  i  d r z w i o w a   
p o k a z a n a  z e  z n a c z n i k a m i  - n o w o
p r o j e k t o w a n a

U W A G I

2 .  z n a c z n i k i  s t o l a r k i  d r z w i o w e j  p o d a n e
w  ś w i e t l e  o ś c i e ż n i c y
3 .  z n a c z n i k i  s t o l a r k i  o k i e n n e j  p o d a n e  w
ś w i e t l e  o t w o r u

U W A G I

1.  p r o j ek t  a r c h i t e k t o n i c z n y  t e c h n i c z n y
r o z p a t r y w a ć  ł ą c z n i e  z  p r o j e k t a m i
b r a n ż o w y m i ;
2 .  c z ę ś ć  r y s u n k o w ą  p r o j ek t u  r o z p a t r y w a ć
ł ą c z n i e  z  o p i s e m  t e c h n i c z n y m ;
3 .  w s z y s t k i e  w y m i a r y  ( z  u w a g i  n a
p r z e b u d o w ę )  n a l e ż y  s p r a w d z i ć  z  nat u r y ,  n a
b u d o w i e ;
4 .   w y m i a r y  ś c i a n  p o d a n o  b e z  w y k o ń c z e ń
5 .  e l e m e n t y  k o ns t r u k c j i  p o d a n o
i n f o r m ac y j ne ,  r e a l i z o w a ć  w g  p r o j ek t u
k o n s t r u k c y j n e g o ;
6 .  p r z e d  z a m a w i a n i e m  s t o l ar k i  o k i e n n e j  i
d r z w i o w e j  p o b r a ć  w y m i a r y  z  na t u r y ;
7 .   p o z i o m  ± 0 ,0 0  p o s a d z k i  p a r t e r u  n o w o
p r o j e k t o w a n e j  k l at k i  s c h o d o w e j  i d e n t y c z n y
j a k  w  c z ę ś c i  i s t n i e j ąc e j
8 .  w s z y s t k i e  p r a c e  p r z y g o t o w a w c z e ,
r o z b i ó r k o w e ,  p o d s t a w o w e ,
w y k o ń c z e n i o w e ,  e k s p l o a t a c y j n e  i
k o n s e r w a c y j n e ,  z w i ą z a n e  z
z a s t o s o w a n i e m  w s k a z a n y c h  p r o d u k t ó w ,
n a l e ż y  w y k o n a ć  z g o d n i e  z  i ns t r u k c j am i ,
p r o c e d u r a m i  i  m e t o d a m i  w y m a g a n y m i  i
p r z e w i d z i a n y m i  p r z e z  p r o d u c e n t ó w  d a n y c h
p r o d u k t ó w  o  p o w i n n y  b y ć  p o p r z e d z o n e
z a p o z n a n i e m  s i ę  p r z e z  w y k o n a w c ę  z
w ł a ś c i w y m i  k a t a l o g o w y m i  i ns t r u k c j am i
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