
sala
Pu=52,3  m2

szatnia
Pu=39,5  m2

gabinet
Pu=9,6  m2

pokój socjl.
Pu=8,4  m2

gabinet log.
Pu=8,8  m2

komunikacja
Pu=35,9  m2

sala 1
Pu=68,9  m2

sala 2
Pu=73,7  m2

archiwum
Pu=4,4  m2

pom.porzadkowe
Pu=4,5  m2 przedsionek

Pu=2,6  m2

łazienka
Pu=31,8  m2

łazienka socj.
Pu=2,3  m2

komunikacja
Pu=10  m2

zmywalnia
Pu=7,7  m2

kuchnia
Pu=16,8  m2

korytarz
Pu=5,8  m2

mag.suchy
Pu=7,8  m2

pom.gosp.
Pu=3,8  m2

pom.gosp.
Pu=10,7  m2

EI60

hp 215

EI30
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A A

±0,00

±0,00

B4 B4

zawór 

czerpalny

wpust podłogowy

umywalka

włączyć do istn. instalacji 
wodociągowej

cyrkulacja 16x2,0 

C.W.U. 32x3,0 PION 

"W1" Zimna woda 40x3,5 

P.POŻ DN 50 STAL 

wpust podłogowy

20x2,0 

16x2,0 

ŚCIANA EI 60

pod sufitem

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa 

przedszkola gminnego
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Branża:

Skala:

Nr rysunku:

Podpis:

POM/0250/POOS/12

Nr uprawnień:

Tytuł rysunku:

mgr inż. Adam Szymborski

Sprawdzający w specjalności instalacyjnej:

mgr inż. Tomasz Pietrzak

Projektant w specjalności instalacyjnej:

Inwestor:

Adres Inwestycji:

Nazwa Inwestycji:

Krąg 61c
83-200 Starogard Gd. 

NIP 592-203-17-21,  REGON 221844675
proinstal.projekt@o2.pl, tel. 794-371-459

Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd.

LEGENDA:

projektowane przewody instalacji wody zimnej - PE (w posadzce)

projektowane przewody instalacji p.poż - stalowe

projektowane przewody instalacji wody ciepłej - PE (w posadzce)

projektowane przewody instalacji wody ciepłej cyrkulacyjnej        

- PE (w posadzce)

Przejścia rurociągów stalowych przez ściany i stropy oddzieleń 
pożarowych uszczelnić przeciwpożarowo za pomocą ogniochronnej 

masy szpachlowej - zastosowane rozwiązania powinny posiadać 
odporność ogniową równą co najmniej odporności ogniowej przegrody, 

aktualną aprobatę techniczną oraz certyfikat CNBOP, przejścia 
przewodów  z rur plastikowych palnych o średnicach powyżej 32 mm 

wykonać za pomocą kołnierzy ,obejm ogniochronnych Dn 32 – 250/ 
posiadających odporność ogniową równą co najmniej odporności 
ogniowej przegrody, aktualną aprobatę techniczną oraz certyfikat 

CNBOP, - izolacje cieplne rurociągów  należy wykonać w sposób 
zapewniający nierozprzestrzenianie ognia,


