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- wetna mineralna 4= 0,031 W/(m*K)
- bloczki z betonu komérkowego
- tynk cem.-wap.

Sciany Wewnetrzna

-farba akrylowa na gruncie
- tynk cementowo-wapienny
- bloczki z betonu komérkowego
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- bloczki z betonu komdrkowego 180

- tynk cementowo - wapienny
- farba akrylowa na gruncie

- farba akrylowa

- szpachla

- $ciana w systemie GK - REI120
- szpachla

- farba akrylowa

el. zachodnia

-tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie

15¢cm
24cm

-tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie
- wetna mineralna/ styropian fasadowy 4= 0,031 W/(m*K)

10cm

15¢m

- -tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie

15¢m
24cm

el. pdtnocna

wymiana stolarki okiennej

na EI60,

wymiana izolacji termicznej $ciany zewnetrznej na wetng mineralng

el. zachodnia

el.frontowa (potudniowa)
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el. pdtnocna

B3

el.frontowa (potudniowa)

el. wschodnia

el. wschodnia

UWAGI

1. stolarka okienna idrzwiowa
pokazana ze znacznikami -nowo
projektowana

2. znaczniki stolarki drzwiowej podan
w $wietle o$cieznicy

3. znaczniki stolarki okiennej podane
Swietle otworu

UWAGI

1. projekt architektoniczny techniczny
rozpatrywac fgcznie z projektami
branzowymi;

2. czeS¢rysunkowg projektu rozpatryw.
tgcznie z opisem technicznym;

3. wszystkie wymiary (zuwagina
przebudowe) nalezy sprawdzic z natury,
budowie;

4. wymiary $cian podano bez wykoficze
5. elementy konstrukcji podano
informacyjne, realizowa¢ wg projektu
konstrukcyjnego;

6. przed zamawianiem stolarki okiennej
drzwiowej pobra¢ wymiary z natury;

7. poziom 0,00 posadzki parteru nowo
projektowanej klatki schodowej identyczi
jak w cze$ciistniejgcej

8. wszystkie prace przygotowawcze,
rozbiérkowe, podstawowe,
wykonczeniowe, eksploatacyjne i
konserwacyjne, zwigzane z
zastosowaniem wskazanych produktow,
nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami,
procedurami imetodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentow dany
produktow o powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sie przez wykonawce z
wta$ciwymi katalogowymi instrukcjami

Rzut Parteru-po
przebudowie

LEGENDA

elementy istniejgce

=

elementy do likwidacji
(wyburzenia/zamurowania)

(LSS

elementy projektowane

§ciany oddzielenia ppoz

Y = kominy prefabrykowane
hydrant wewngtrzny HP25

0 zasiggu 30 m

1
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Pracownia Architektoniczna Patrycja Steinke-Odebralska

ul.Gryfa Pomorskiego 2a, ,83-200 Starogard Gd.

e-mail: gappatrycjasteinke@gmail.com;
tel.:tel. 695 243 777

projekt

ROZBUDOWA, NADBUDOWA |
PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA
GMINNEGO

dz.nr 57 obr.Kokoszkowy,
gm.Starogard Gd.

projektant

mgr inz.arch. Patrycja Steinke-Odebralska

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej nr PO/KK/296/2009

sprawdzajgcy

mgr inz.arch. Karol Szykowny
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej nr PO/KK/054/03

branza etap

architektura PT

tytut
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