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Kokoszkowy - Przedszkole

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa przedszkola gminnego
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 |m2
d.1/0346-02 ceg.
(4.52+1.70+4.43+3.04+1.24+3.05+0.90+4.43)*2.74 m?2 63.869
RAZEM 63.869
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m?2
d.1/0346-03 ceg.
(1.70+2.16+1.58+3.78+7.87)*2.74 m?2 46.827
RAZEM 46.827
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0348-02
(3.94+4.15)*0.20*2.74+2.52*0.36*2.74 m3 6.919
(4.88+4.67)0.28"2.74 m3 7.327
(10.31*0.57+10.31*0.48)*1.18 m3 12.774
RAZEM 27.020
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek na pietrze (zerwanie paneli podtogowych, wykfadzin, itp) |m2
d.1/0819-05
5.72*9.18+0.54*4.21+1.27*8.33+4.27%10.56+4.39*5.45+4 .67*0.48+1.39*4.15+ |m?2 160.554
3.73*4.87
RAZEM 160.554
5/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(4.55+5.72+4.97+4.43+11.40+4.97+11.85+4.27+0.77+0.16+1.39+0.16+0.28+ |m?2 187.459
0.24+0.95+0.28+0.77+4.39+6.37)*2.76
-(1.47%1.40*3+1.36*1.40%4+2.90%1.40*2) m?2 -21.910
RAZEM 165.549
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1/0349-01
0.54*1.35*0.50+0.72*1.39*0.50+0.48*0.77*0.50 m3 1.050
RAZEM 1.050
7|/KNR 4-04 Stemplowanie zagrozonych stropow szt.
d.1/0406-06
350 szt. 350.000
RAZEM 350.000
8/KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji zelbetowej ptyt stropowych zeranskich m2
d.1/0201-06
9.18*17.97 m?2 164.965
RAZEM 164.965
9|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - roz-  |m3
d.1/0212-06 bidrka stropu kanatowego Zeranskiego
9.18*17.97*0.24*0.5 m3 19.796
RAZEM 19.796
10|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.35*0.48"1.64+1.40%0.48*1.64+1.40%0.57*1.64*4 m3 6.612
1.00*2.05*0.48*2+0.68*0.46*2.05+0.64*0.48*2.05+0.92*0.48*2.05 m3 4.144
RAZEM 10.756
11/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0353-08
1.47*1.40*3+1.36"1.40*4+2.90%1.40*2 m?2 21.910
1.40*1.64*2+1.10*1.64 m?2 6.396
RAZEM 28.306
13|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-09
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
14/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(10.31*2+17.97*2+7.34+3.04+8.24+16.74)*0.50 m?2 45.960
(1.36*4+2.90*2+1.47+1.40+1.47+1.10)*0.50 m?2 8.340
RAZEM 54.300
15/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
17.97*2+7.34+3.04+8.24+16.74 m 71.300
RAZEM 71.300
16|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3.11*2+4.35"3+3.82+6.88 m 29.970
RAZEM 29.970
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17|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych m
d.1/0353-11
1.36*4+2.90*2+1.47*2+0.57+1.40+1.47+1.10 m 18.720
RAZEM 18.720
18/KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.1{1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
157.49 m 157.490
RAZEM 157.490
19|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.1/1138-03 na papie na betonie
307 szt. 307.000
RAZEM 307.000
20/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
17.97*5.21*2+5.36*10.16+9.12*7.73+6.90*16.66 m?2 427.157
RAZEM 427.157
21|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1/0519-07
poz.20 m?2 427.157
RAZEM 427.157
22|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie warstwy do- |m3
d.1/0212-03 ciskowej na tarasie
(4.61*7.50+6.81*11.44)*0.06 m3 6.749
RAZEM 6.749
23|KNR 2-02 Rozbidrka Izolaciji cieplnej i przeciwdzwiekowej z ptyt styropianowych pozio- m?2
d.1/0609-03 mych na wierzchu konstrukgji na sucho (R=0,6)
analogia
poz.20 m?2 427.157
RAZEM 427.157
24|KNR 4-04 Rozebranie balustrad (taras, schody zewnetrzne i pochylnia dla niepetnos- m
d.1/0804-02 prawnych)
analogia
4.61+7.34+2.04+11.59+6.65 m 32.230
2.59+7.00+5.50*2+1.75+1.70 m 24.040
RAZEM 56.270
25|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - roz-  |m3
d.1/0212-06 biorka schodéw zewnetrznych i konstrukcji pochylni wraz z fawami fundamen-
towymi
1.50*1.75*0.15 m3 0.394
3.04*3.49%0.14+5.89%1.20*0.14+1.50*2.59*0.14+5.50%1.20*0.14 m3 3.943
(7.39+7.00+2.59+1.75+1.75)*0.40*0.30+5.50*0.64*0.30 m3 3.514
RAZEM 7.851
26/ KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-02 grubosci do 15 cm - chudy beton pod schodami zewnetrznymi i konstrukcjg po-
chylni dla niepetnosprawnych
1.50*1.75*0.10 m3 0.263
3.04*3.49*0.10+5.89%1.20*0.10+1.50*2.59*0.10+5.50*1.20*0.10 m3 2.816
RAZEM 3.079
27|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Ill - rozbiérka fundamen-
toéw pochylni i schodéw zewnetrznych
(7.39+7.00+2.59+5.50+1.75+1.75+1.50)*1.00*1.00 m3 27.480
RAZEM 27.480
28|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian fundamentowych na zaprawie cementowo-wapiennej - po- |m3
d.1/0348-02 chylnia i schody zewnetrzne
5.67 m3 5.670
RAZEM 5.670
29|/KNR 4-01 Rozebranie ocieplenia scian zewnetrznych m2
d.1/0426-04
analogia
(4.66+2.06+2.72+8.05)*3.32+1.71*4.35+5.93*2.64 m?2 81.161
(18.45+9.85)*3.11 m?2 88.013
-(1.47%1.40+1.36*1.40*4+2.90%1.40*2) m?2 -17.794
-(1.40*2.31+1.40%1.64*2) m?2 -7.826
RAZEM 143.554
30/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad szt.
d.1/0353-14
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
31|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji daszku nad gtéwnym wejsciem m2
d.1/0803-01
analogia
3.04*1.94 m2 5.898
RAZEM 5.898
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32|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig m?2
d.1/0923-01
1.72*2.10+3.08*2.10*2+1.40*1.64*4+1.10*1.64*9+0.75*0.50*2+2.00*1.58 m?2 45.878
1.50*1.40 m?2 2.100
RAZEM 47.978
33|KNR 2-31 Rozebranie chodnika z ptyt betonowych na podsypce piaskowej m?2
d.1/0815-02
10.70%1.50 m?2 16.050
23.07*1.00 m?2 23.070
RAZEM 39.120
34|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowe;j
23.07 m 23.070
RAZEM 23.070
35|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
23.07*0.30*0.30 m3 2.076
RAZEM 2.076
36/ KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni. - ha
d.1/0102-01 usuniecie zywoptotu
28.60*1.20/10000 ha 0.003
RAZEM 0.003
37|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.1/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
28.60%1.20 m?2 34.320
RAZEM 34.320
38/KNNR 6 Rozebranie istniejgcego ogrodzenia z siatki wzdtuz jezdni m
d.1/0808-04
analogia
28.60 m 28.600
RAZEM 28.600
39/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.1/0119-01 spycharek
28.60*2.50+30.00 m?2 101.500
RAZEM 101.500
2 ROBOTY PORZADKOWE
40|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2|0108-09 do 1 km
6.39+7.02+27.02+2.79+1.05+19.80+10.76+6.75+7.85+3.08+5.67+3.13+1.04+ |m3 104.430
2.08
RAZEM 104.430
41/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2/0108-10 nastepny 1 km (do 5 km)
Krotnos¢ = 4
poz.40 m3 104.430
RAZEM 104.430
42 Utylizacja gruzu t
d.2|kalk. wtasna
poz.40*2 t 208.860
RAZEM 208.860
43 Utylizacja papy asfaltowej t
d.2|kalk. wtasna
3.84 t 3.840
RAZEM 3.840
3 ROBOTY BUDOWLANE
31 ROBOTY ZIEMNE
44|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 koparko-tadowarki
1
63.98 m?2 63.980
RAZEM 63.980
45/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca koparko-tadowarki - |m2
d.3./0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 Krotno$¢ = 3
poz.44 m?2 63.980
RAZEM 63.980
46|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-/m3
d.3./0217-03 z.sz. |ktad w gruncie kat.I-Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego wy-
112.3.2. 9903 |réownania powierzchni odktadu.
z.5z.2.3.11
9905
83.54 m3 83.540
RAZEM 83.540
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47/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.3./0307-02 - pogtebienie do wymaganego poziomu recznie
1
(2.05+1.82)*0.70*0.10+(1.20+1.56+2.13)*0.94*0.10+37.72*0.40*0.10+10.74* |m3 3.954
0.64*0.10+1.20*1.80*0.10*2+1.49%1.19*0.10+1.92*0.45*0.10+1.95*1.70*0.10
RAZEM 3.954
48/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
60.21 m3 60.210
RAZEM 60.210
3.2 FUNDAMENTY
49|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton C8/10 10cm m3
d.3./1101-01
2
(2.05+1.82)*0.70*0.10+(1.20+1.56+2.13)*0.94*0.10+37.72*0.40*0.10+10.74*  |m3 3.954
0.64*0.10+1.20*1.80*0.10*2+1.49%1.19*0.10+1.92*0.45*0.10+1.95*1.70*0.10
RAZEM 3.954
50|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3./0202-01 waniem pompy do betonu
2
(4.00+6.70+2.34+6.92+3.81+2.86)*0.30*0.35 m3 2.796
5.29*0.57*0.35 m3 1.055
(1.80+2.03)*0.60*0.35 m3 0.804
(1.20+1.56+2.13)*0.84*0.35 m3 1.438
RAZEM 6.093
51|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.3.]0204-02 sowaniem pompy do betonu
2
1.10*1.70*0.35*2+1.39*1.09*0.35 m3 1.839
RAZEM 1.839
52|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3./0205-01
2
1.85*1.60*0.30+0.80*1.00*0.30 m3 1.128
RAZEM 1.128
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.3./0290-01 kie o0 &r. 6 mm
2
59.61/1000 t 0.060
RAZEM 0.060
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o $r. 12 mm
2
375.54/1000 t 0.376
RAZEM 0.376
55|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.3./0101-06
2
(2.40*1.25+1.75*0.65+1.75*0.60*0.5)*0.24 m3 1.119
(6.97+1.58+5.81)*1.25%0.24 m3 4.308
(6.26*0.65+6.26*0.25%2)*0.24 m3 1.728
(1.34*2+2.80)*0.90*0.24 m3 1.184
(5.29*0.65+5.29*0.155)*2*0.24 m3 2.044
1.27*1.15*0.65+0.70*0.50*0.65 m3 1177
(6.69+2.73+1.56)*1.25*0.24 m3 3.294
RAZEM 14.854
3.3 IZOLACJA FUNDAMENTOW
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw |m2
d.3./0604-02 fundamentowych betonowych
3
(4.00+6.70+2.34+6.92+3.81+2.86)*0.30 m?2 7.989
5.29*0.57 m?2 3.015
(1.80+2.03)*0.60 m?2 2.298
(1.20+1.56+2.13)*0.84 m?2 4.108
RAZEM 17.410
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
(2.40*1.25+1.75*0.65+1.75*0.60*0.5)*2+1.92*1.00*2 m?2 13.165
(6.97+1.58+5.81)*1.25*2 m?2 35.900
(6.26*0.65+6.26*0.39*2)*2 m?2 17.904
(1.34*2+2.80)*0.94*2 m?2 10.302
(5.29*0.65+5.29*0.155)*2*2 m?2 17.034
(1.27*2+1.15)*0.65+(0.70*2+0.50*2)*0.65 m?2 3.959
(6.69+2.73+1.56)*1.25*2 m?2 27.450
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RAZEM 125.714
58|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3
poz.57 m?2 125.714
RAZEM 125.714
59|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.3./0609-10 wie bez siatki metalowej - styropian EPS hydrofobizowany 15cm
3
(7.79+3.52+1.68)*1.25 m?2 16.238
RAZEM 16.238
3.4 ROBOTY POSADZKOWE
3.4. PARTER
1
60|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym. m3
d.3./1101-07
4.1
3.04*9.63*0.33 m3 9.661
(2.40*3.71+1.98*1.40*0.5+1.10%6.73)*0.56 m3 9.908
6.26*0.92*(0.31+0.25*0.5) m3 2.505
1.37*2.32*0.17 m3 0.540
5.29*0.89*0.17*0.5 m3 0.400
RAZEM 23.014
61|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - ptyta pochylni m3
d.3./0205-01
4.1
(2.40*3.95+6.97*1.60+6.02*1.40+1.60*2.80+5.29*1.40)*0.14 m3 5.732
RAZEM 5.732
62|KNR 2-02 Schody betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy |m3
d.3./0218-01 do betonu
4.1
2.20*1.75*0.15+1.92*0.35*1.00 m3 1.250
RAZEM 1.250
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o $r. 10 mm
4.1
252.97/1000 t 0.253
RAZEM 0.253
64|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. m3
d.3./1101-01
4.1
3.04*9.63*0.10 m3 2.928
RAZEM 2.928
65/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - pojedynczo (2 warstwy) m?2
d.3.|202 0618-03 |Krotnos¢ = 2
4.1
3.04*9.63 m?2 29.275
RAZEM 29.275
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4.1
poz.65 m?2 29.275
RAZEM 29.275
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.3.|0607-02
4.1
poz.66 m?2 29.275
RAZEM 29.275
68 NNRNKB (z.VI) Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"|m2
d.3./1202 1125-01 |w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
4.1
3.04*9.63 m?2 29.275
RAZEM 29.275
69|NNRNKB (z.VI) Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-  |m?2
d.3./202 1125-02 |czeniach o pow.ponad 8 m2 - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1
4.1 cm (taczna grubosé 10cm)
Krotnos¢ = 2
poz.68 m?2 29.275
RAZEM 29.275
3.4. PIETRO
2
70/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3./0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa (grubosé 4cm)
42
3.04*4.08 m?2 12.403
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RAZEM 12.403
71/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3./0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa (grubo$é 12cm)
42
103.54 m?2 103.540
RAZEM 103.540
72|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3./0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa (grubo$é 20cm)
42
21.23+65.39+11.95+23.46+9.73+10.97+1.07+67.61-poz.71 m?2 107.870
RAZEM 107.870
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3./0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa (grubos$¢ 12cm)
42
poz.72 m?2 107.870
RAZEM 107.870
74/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.3.|0607-02
42
3.04*4.08+21.23+65.39+11.95+23.46+9.73+10.97+1.07+67.61 m?2 223.813
RAZEM 223.813
75/NNRNKB (z.VI) Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"|m2
d.3./1202 1125-01 |w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
42
poz.74 m?2 223.813
RAZEM 223.813
76| NNRNKB (z.VI) Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-  |m?2
d.3./202 1125-02 |czeniach o pow.ponad 8 m2 - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1
4.2 cm (taczna grubos¢ 6¢cm)
Krotno$¢ = -2
poz.75 m?2 223.813
RAZEM 223.813
77|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.3./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4.2
65.44+9.84+30.23+24.04+1.90+1.45+4.01+12.66 m?2 149.570
RAZEM 149.570
78/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej - m2
d.3./202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm (do 10mm)
4.2 Krotnos¢ = 5
poz.77 m?2 149.570
RAZEM 149.570
3.5 SCIANY
79|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco pod |m?2
d.3./0604-02 Scianami nosnymi
5
(6.69+2.73+1.56)*0.30 m?2 3.294
RAZEM 3.294
80 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkow m3
d.3.|kalk. wiasna |gazobetonowych - podmurowanie do wienca
5
9.77*0.57*0.27+9.63*0.48*0.27+18.52*0.48*0.27+18.52*0.46*0.27 m3 7.452
RAZEM 7.452
81|/KNR 9-17 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkow m2
d.3./0113-01 gazobetonowych - $ciany o gr. 240 mm
5
(6.69+2.73+1.69)*3.36 m?2 37.330
(6.69+2.73)*3.26+10.03*2.60+(2.22+3.28)*3.30 m?2 74.937
18.98*0.91+18.98*(1.70-0.91)*0.5+9.86*0.91+9.86*(1.70-0.91)*0.5+6.86*1.15+ | m2 47.412
6.86%(1.70-1.15)*0.5
(8.53+7.34+13.22+16.50+5.07)*3.30 m?2 167.178
-(1.00*3.50*2+1.60%2.31*2) m?2 -14.392
-(1.40%1.64*8+1.10%1.64*8) m?2 -32.800
RAZEM 279.665
82|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m?2
d.3./2010-06 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe gr 150mm REI120
5
(2.14+2.18+2.45+3.10)*3.30-1.00*2.05 m?2 30.521
RAZEM 30.521
83|KNR 9-17 Scianki dziatowe, z bloczkéw gazobetonowych o powierzchni gtadkiej, wykona-|m?2
d.3./0119-03 ne na zaprawie klejowej - Sciany o gr. 120 mm
5
(2.56+1.03+2.37)*3.30 m?2 19.668
(2.15+3.83+4.23+4.35+6.41+4.97+0.87+3.70+3.69+2.84+1.28+6.19+2.25+ m?2 213.807
0.98+2.02+2.22+1.66+2.22+1.72+2.57+1.97+1.11+0.80+0.76)*3.30
-(1.00*2.05*10+1.58*2.05) m?2 -23.739
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RAZEM 209.736
84|KNR 9-17 Scianki dziatowe, z bloczkéw gazobetonowych o powierzchni gtadkiej, wykona-|m?2
d.3./0119-01 ne na zaprawie klejowej - Sciany o gr. 60 mm
5
(1.66+1.54)*3.30 m2 10.560
RAZEM 10.560
85|KNR-W 2-02 |Scianki z ptyty HPL, dwuskrzydiowe wahadtowe do kabin z samozamykaczem |m?2
d.3./1029-05 sprezynowym wysokosci 130 cm, prze$wit nad podtogg 15 cm
5
(1.82+1.42+1.85+1.24+1.83+1.28)*1.50 m2 14.160
RAZEM 14.160
86|KNR 2-02 Otwory na okna w scianach murowanych grubosci do 1 cegtly z cegiet pojedyn- |szt
d.3./0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
5
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
87|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do|szt
d.3./0126-02 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 |m
d.3./0126-05
5
1.80*5*4+1.20*4*3+1.80*2*5 m 68.400
RAZEM 68.400
89|KNR-W 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw betonowych (S+W) m
d.3./0128-06
5
5.46 m 5.460
RAZEM 5.460
90|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych jednokanatowych m
d.3./0128-07
5
5.46*9 m 49.140
RAZEM 49.140
91|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych tréjkanatowych m
d.3./0128-07
5
5.46*3 m 16.380
RAZEM 16.380
92|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3.]0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
5
0.24*0.30*3.30+(0.10%0.24+0.24*0.34)*3.30+0.24*0.24*(1.57+0.76)*0.5*10 m3 1.257
RAZEM 1.257
93|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3.]0208-05 wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
5
0.24*0.24*3.30*8+0.24*0.24*2.60*3+0.24*0.24*3.04 m3 2.145
RAZEM 2.145
94|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3./0208-09 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
5
(0.67*0.24+0.24*0.07)*7.91 m3 1.405
RAZEM 1.405
95|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3.]0208-10 wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
5
0.24*0.40*7.91*2 m3 1.519
RAZEM 1.519
96| KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 |m3
d.3.]0210-04 - z zastosowaniem pompy do betonu
5
0.24*0.50*4.97+0.48*0.24*1.47+0.48*0.24*1.40+0.46*0.24*1.60 m3 1.104
RAZEM 1.104
97|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 [m3
d.3.]0210-05 - z zastosowaniem pompy do betonu
5
0.24*0.30*3.04*2 m3 0.438
RAZEM 0.438
98|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad m3
d.3./0210-06 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
5
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0.24*0.25*3.20+0.24*0.25*1.40*3+0.24*0.25*6.70+0.24*0.25*2.60+0.24*0.25* |m3 1.122
1.00*2
RAZEM 1.122
99|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.3./0290-01 kie o0 &r. 6 mm
5
(2.97+2.97+3.22+3.91+5.85+6.25+3.13+2.74+39.07+12.31+5.77+12.47+4 .88+ |t 0.232
11.50+45.75+30.90+27.35+5.77+5.33)/1000
RAZEM 0.232
100|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o $r. 12 mm
5
(13.16+12.79+13.85+18.65+25.57+34.19+12.79+13.50+215.96+49.55+27.00+ | t 0.880
27.00+47.95+72.11+179.02+71.22+24.86+21.31)/1000
RAZEM 0.880
101/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o $r. 16 mm
5
47.97/1000 t 0.048
RAZEM 0.048
102 Dostawa i montaz windy towarowej zewnetrznej wraz z obudowg kpl.
d.3.|kalk. wtasna
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 4-01 Whykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- | m
d.3./0336-07 wo-wapiennej - dla nadproza stalowego
5
1.32*3+1.38*3 m 8.100
RAZEM 8.100
104|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych pod nadproze stalowe szt.
d.3.|0206-02
5|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
105/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.3./0313-04 dzenie belek stalowych IPE 140
5
1.32*3+1.38*3 m 8.100
RAZEM 8.100
106/ KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w me- | otw.
d.3./1017-14 talu
5 Krotno$¢ = 2
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
107|KNR 5-08 Skrecenie belek nadproza stalowego $rubami M12 szt.
d.3./0711-03
5|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
108/ KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkow migdzy belkg stalowg a wykutg bruzdg z zaprawy Cere- |m
d.3./0705-01 sit CX 5
5|analogia
1.32*2+1.38*2 m 5.400
RAZEM 5.400
109|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.3.|0703-03
5
poz.108 m 5.400
RAZEM 5.400
110|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.3./0704-01
5
0.92*0.48+0.98*0.48 m?2 0.912
RAZEM 0.912
3.6 STROPY | SCHODY
111|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewn. o szerokosci do 30 cm m3
d.3./20225-04
6
(8.53+7.34+16.50+16.50+5.07)*0.24*0.24 m3 3.107
(10.03+3.28)*0.24*0.24 m3 0.767
10.03%0.24*0.27 m3 0.650
(3.28+10.03+8.85+1.73)*0.24*0.19 m3 1.089
RAZEM 5.613
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112|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewn. o szerokosci ponad 30 cm m3
d.3.|20225-05
6
(17.97+9.63)*0.48*0.24 m3 3.180
17.97%0.46%0.24 m3 1.984
10.31*0.57*0.24 m3 1.410
RAZEM 6.574
113|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do|m2
d.3./0217-02 betonu
6
3.28*4.07+3.28*1.47 m?2 18.171
RAZEM 18.171
114/ KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2 rzu-
d.3./0219-02 do betonu tu
6
1.50*3.85+1.50%4.22 m2 rzu- 12.105
tu
RAZEM 12.105
115/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.3./0219-06 waniem pompy do betonu (do 14cm) tu
6 Krotnos¢ = 6
poz.114 m2 rzu- 12.105
tu
RAZEM 12.105
116|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.3./0290-01 kie o &r. 6 mm
6
160.67/1000 t 0.161
(11.34+10.05)/1000 t 0.021
17.09/1000 t 0.017
RAZEM 0.199
117|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o $r. 12 mm
6
720.07/1000 t 0.720
(94.00+154.25)/1000 t 0.248
250.75/1000 t 0.251
RAZEM 1.219
118/ KNR 2-02 Motaz kotew murtaty $r. 12 mm szt.
d.3./1218-01
6|analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
3.7 DACH
119|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - pod murtaty m2
d.3./0616-01
7
9.77*0.25 m?2 2.443
RAZEM 2.443
120|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3./0406-02 drew.
7
(9.7749.70)*0.14*0.14 m3 0.382
drew.
RAZEM 0.382
121/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.3.|0408-05 z tarcicy nasyconej
7
3.55*0.08*0.16*14 m3 0.636
RAZEM 0.636
122|KNR 2-02 Wymiany, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.3.|0409-04
7
1.32*0.08*0.16*2 m3 0.034
RAZEM 0.034
123 Dostawa i montaz kratownic deskowych drewnianych m?2
d.3.|kalk. wtasna
7
23.59%10.2147.50*9.44+16.10*7.25 m?2 428.379
RAZEM 428.379
124/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.3./0410-01
7
23.59%10.2147.50*9.44+16.10*7.25+9.79*3.55 m?2 463.133
RAZEM 463.133
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125/|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podktadowe;j - pojedynczo m2
d.3.|202 0618-03
7
poz.124 m?2 463.133
RAZEM 463.133
126/ NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m?2
d.3.|202 0534-02
7
poz.125 m?2 463.133
RAZEM 463.133
127|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa (izolacja Scian attyki)
7
18.98%(0.35+1.15)*0.5+9.86*(0.35+1.15)*0.5+6.88*(0.59+1.15)*0.5 m?2 27.616
(7.57+3.28)*0.18 m?2 1.953
RAZEM 29.569
128|KNR 0-23 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- m2
d.3./2612-01 wych do Scian attyki od wewnatrz
7
poz.127 m?2 29.569
RAZEM 29.569
129/KNR 0-21 Montaz ptyty OSB na czapie attyki m2
d.3.|4004-06
7|analogia
(10.11+9.27+10.1147.09+7.70+3.40)*0.55 m?2 26.224
RAZEM 26.224
130|KNR 0-18 Wykonczenie okapu z paneli PVC m2
d.3./2613-03
7|analogia
(7.50+16.50+23.59)*0.41 m?2 19.512
RAZEM 19.512
131|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokrag- |m
d.3./202 0517-04 |tych o $r. 14 cm
7|analogia
7.50+16.10+23.59+9.79 m 56.980
RAZEM 56.980
132|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokrag- |szt.
d.3./202 0546-02 |tych o $r. 14 cm - montaz lejow spustowych
7|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
133|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokrag- |szt.
d.3./202 0546-04 |tych o $r. 14 cm - montaz denek rynnowych
7|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
134|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o |m
d.3./202 0519-02 |sr. 10 cm
7|analogia
7.46"4+3.43 m 33.270
RAZEM 33.270
135/|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o |szt.
d.3./202 0550-06 |sr. 10 cm - kolanka o $r. 10 mm
7|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
136|KNR 0-23 Docieplenie scian kominow ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu got. za- m2
d.3./2615-03 praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
7 chej mieszanki
(0.72*2+1.39*2+0.54*2+1.35*2+0.49*2+0.76*2+0.49*2+0.79*2+0.44*2+1.42*2+/m?2 25.892
0.64*2+0.82*2+0.49*2+0.84*2+0.49*2+0.76*2+0.48*2+0.77*2)*0.80+(0.63*2+
0.80*2)*1.40
RAZEM 25.892
137|KNR 0-23 Docieplenie scian komindéw ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu got. za- m
d.3./2614-10 praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
7 chej mieszanki - ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym
0.80*4*9+1.40*4 m 34.400
RAZEM 34.400
138|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm m2
d.3./0219-05
7|analogia
0.72*1.39+0.54*1.35+0.49*0.76+0.49*0.79+0.44*1.42+0.63*0.80+0.64*0.82+ |m?2 5.297
0.49*0.84+0.49*0.76+0.48*0.77
RAZEM 5.297
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139/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3.|202 0541-02 |cm
7
poz.131*0.40 m?2 22.792
(10.11+9.27+10.1147.09+7.70+3.40)*0.55 m?2 26.224
18.98%(0.35+1.15)*0.5+9.86*(0.35+1.15)*0.5+6.88*(0.59+1.15)*0.5+2.22*0.18+|m2 29.065
3.28%(0.18+0.46)*0.5
(0.72*2+1.39*2+0.54*2+1.35*2+0.49*2+0.76*2+0.49*2+0.79*2+0.44*2+1.42*2+ m2 15.110
0.63*2+0.80*2+0.64*2+0.82*2+0.49*2+0.84*2+0.49*2+0.76*2+0.48*2+0.77*2)*
0.50
RAZEM 93.191
3.8 STOLARKA
3.8. STOLARKA OKIENNA
1
140/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-{m?2
d.3./1023-07 rébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
8.1
1.10*1.64*8+1.40*1.64*12 m?2 41.984
RAZEM 41.984
141/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z witrynami z PCV z obréb- |m?2
d.3./1023-11 kg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
8.1
1.00*3.50*2 m?2 7.000
RAZEM 7.000
142/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych EI60 z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 |m?2
d.3./1023-04
8.1
1.40*1.64*3 m?2 6.888
RAZEM 6.888
143|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykornczone o powierzchni ponad 1.5 |m?2
d.3./1016-06 m2 - klapa dymowa na klatce schodowej
8.1
1.20*1.30 m?2 1.560
RAZEM 1.560
144 Dostawa i montaz nawietrzakéw z grzatkg szt
d.3.|kalk. wtasna
8.1
6*3 szt 18.000
RAZEM 18.000
3.8. STOLARKA DRZWIOWA
2
145|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych PCV z obrébkg obsadzenia m2
d.3.{1023-12
8.2
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
146|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych dwuskrzydtowych m2
d.3.{1024-08
8.2|analogia
1.60*2.35 m?2 3.760
RAZEM 3.760
147|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych dwuskrzydtowych m2
d.3.{1024-08
8.2|analogia
1.60*2.10 m2 3.360
RAZEM 3.360
148|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych EI60 m2
d.3.{1024-06
8.2|analogia
1.00*2.10*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
149|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych dwuskrzydtowych EI60 m2
d.3.{1024-08
8.2|analogia
1.60%2.35*2 m?2 7.520
RAZEM 7.520
150/ KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe gotowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szer. 100 cm szt.
d.3./1025-03
8.2|analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
151/KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe gotowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szer. 90 cm szt.
d.3./1025-03
8.2|analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
152|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe petne drewniane m?2
d.3./1026-03
8.2|analogia
1.00*2.10*3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
153|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe petne z otworami wentylacyjnymi m?2
d.3./1026-03
8.2|analogia
1.00*2.10*10+0.90*2.10 m?2 22.890
RAZEM 22.890
3.8. PARAPETY
3
154 KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne drewniane (szeroko$¢ 24 cm, grubo$¢ 3 cm) m
d.3./2119-02
8.3|analogia
1.00*2+1.10*8+1.40*10 m 24.800
RAZEM 24.800
155|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne drewniane (szeroko$¢ 45 cm, grubo$¢ 3 cm) m
d.3./2119-02
8.3|analogia
1.40+1.47 m 2.870
RAZEM 2.870
156/ KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne drewniane (szerokos$¢ 55 cm, grubo$¢ 3 cm) m
d.3./2119-02
8.3|analogia
1.40%4 m 5.600
RAZEM 5.600
157|NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy m2
d.3./202 0541-02
8.3|analogia
(poz.154+p0z.155-1.47+p0z.156)*0.35 m?2 11.130
RAZEM 11.130
3.9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.9. POSADZKI
1
158|KNR 0-12 Posadzki z ptytek gressowych o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg m2
d.3.{1118-03 zwykta
9.1
3.04%9.64+3.04*4.08+3.04*1.50 m?2 46.269
RAZEM 46.269
159|KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z plytek o wymiarach 40 x 40 cm, ukladanych metodg zwy-|m?2
d.3.{1120-05 kg
9.1
(3.85+4.215+0.145*25)*1.50 m?2 17.535
RAZEM 17.535
160|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek gressowych o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika m
d.3.{1119-02 réwnej 10 cm
9.1
25.67-1.40-1.60+3.04+4.08*2-1.60+1.50*2+3.04 m 38.310
RAZEM 38.310
161|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -|m2
d.3.{1112-05 linoleum
9.1
21.23+65.39+11.95+65.44+9.84+30.23+24.04+1.90+1.45+4.01+12.66+23.46+ | m?2 360.980
9.73+10.97+1.07+67.61
RAZEM 360.980
162|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu m
d.3./1113-06
9.1
24.66+33.36+17.23+37.76+15.60+26.77+27.04+5.61+5.14+8.18+16.69+ m 309.890
21.87+15.23+16.00+4.40+34.35
-(0.90*2+1.00*27+1.60*5) m -36.800
RAZEM 273.090
3.9. TYNKI WEWNETRZNE | MALOWANIE
2
163|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.3./0305-04 Scianach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
9.2
6.32*3.05+(10.19+1.38+1.20+4.77*2)*2.60 m?2 77.282
-1.00*2.05*2 m?2 -4.100
RAZEM 73.182
164 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - istniejgce $ciany |m?2
d.3./202 1134-02 |po skuciu tynku i ocieplenia
9.2
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poz.5+poz.29 m?2 309.103
RAZEM 309.103
165/ KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.3./0804-01 pach
9.2
172.84+63.72+83.87+42.75+101.88+38.51+73.89+65.23+10.69+11.52+17.17+ m?2 868.688
35.05+52.52+35.25+39.55+9.39+88.04-poz.163
RAZEM 868.688
166/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. [V wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m?2
d.3.|0804-02 ciggach
9.2
29.76 m?2 29.760
RAZEM 29.760
167|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.3./2611-02
9.2
poz.165+poz.166 m?2 898.448
RAZEM 898.448
168/ KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?2
d.3.|0829-04
9.2
32.46+29.20+7.42+8.48+29.38+30+6.80 m?2 143.740
RAZEM 143.740
169/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.3./1510-01 gtadkich bez gruntowania
9.2
p0z.165+p0z.166-p0z.168 m?2 754.708
RAZEM 754.708
170/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.3./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
9.2
poz.163 m?2 73.182
RAZEM 73.182
171 Dostawa i montaz balustrady na klatce schodowej m
d.3.|kalk. wtasna
9.2
4.17+4.55+1.55 m 10.270
RAZEM 10.270
3.9. SUFIT
3
172|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.3./0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
9.3
423.12 m?2 423.120
RAZEM 423.120
173|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.3.|0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa (tagcznie do 35 cm)
9.3
poz.172 m?2 423.120
RAZEM 423.120
174/ KNR 0-1511  |Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroszczelnej m2
d.3./0517-01
9.3
poz.173 m?2 423.120
RAZEM 423.120
175/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi GKF (2x) na ruszcie poje- |m?2
d.3./2012-01 dynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
9.3
29.76+21.23+65.39+11.95+65.44+9.84+30.23+24.04+1.90+1.45+4.01+12.66+ | m?2 390.740
23.46+9.73+10.97+1.07+67.61
RAZEM 390.740
176|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.3.]0305-06 stropach na podtozu z plyt gipsowo-kartonowych
9.3
poz.175 m?2 390.740
RAZEM 390.740
177/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych sufitéw - |m?2
d.3./1510-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
9.3
poz.176 m?2 390.740
RAZEM 390.740
3.10 ROBOTY ELEWACYJNE
178|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.3./2612-06 ki na scianach - pochylnia i schody zewnetrzne
10
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2.40*0.70+1.75*0.70*0.5*2+5.22*0.70+1.63*0.70+5.99*0.31+5.99*0.39*0.5+ |m?2 13.490
(1.60+2.80+1.60)*0.31+2.35*0.31+2.35%(0.46-0.31)*0.5

RAZEM 13.490
179/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wyko-|m?2

d.3./0932-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej

10 masy tynkarskiej - pochylnia i schody zewnetrzne
poz.178 m?2 13.490

RAZEM 13.490
180|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wyko-|m?2

d.3./0932-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - pochylnia i schody ze-

10 wnetrzne
poz.179 m?2 13.490

RAZEM 13.490
181|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr 15 cm - przy uzyciu got. zapraw |m?2

d.3./2614-01 klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-

10 szanki
8.32*4.35+7.35*4.26+13.22*4.49+8.23*4.69+(7.81+3.84+1.83)*3.96+(3.84+ m?2 268.078
3.84)*3.84+6.19*3.19
10.04*0.79*0.5+9.24*0.79*0.5+8.23*0.56*0.5+13.25*0.82 m?2 20.785
-(1.00*3.50*2+1.40*1.64*6+1.10*1.64*8+1.60*2.31) m?2 -38.904

RAZEM 249.959
182|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej gr 15cm - przy uzy-|m?2

d.3./2615-01 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z

10 got. suchej mieszanki
2.22%4.35+4.22*3.24+4.15*3.84+4.00*3.19+8.82*4.69+11.30*4.49 m?2 144.129
-1.40%1.64*5 m?2 -11.480

RAZEM 132.649
183|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2

d.3./2612-07 ki na osciezach

10
((1.00+3.50*2)*2+(1.40+1.64*2)*11+(1.10+1.64*2)*8+1.60+2.31*2)*0.20 m?2 21.748

RAZEM 21.748

184 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wyko-|m?2

d.3./0932-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej

10 masy tynkarskiej - oscieza
poz.183 m?2 21.748

RAZEM 21.748
185/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wyko-|m?2

d.3./0932-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - oscieza

10
poz.184 m?2 21.748

RAZEM 21.748
186|KNR 0-23 Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw |m

d.3./2614-10 klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-

10 szanki - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
(1.00+3.50*2)*2+(1.40+1.64*2)*11+(1.10+1.64*2)*8+1.60+2.31*2 m 108.740
4.35+5.24+4.49+7.92*2+4.69+4.35 m 38.960

RAZEM 147.700
187|KNR 0-23 Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw |m

d.3./2614-11 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-

10 szanki - zamocowanie listwy cokotowej
1.83 m 1.830

RAZEM 1.830

188 Dostawa i montaz balustrady na schodach zewnetrznych i pochylni dla niepet- |m

d.3.|kalk. wtasna |nosprawnych

10
4.14+2.11+7.20+7.50+5.63+7.07+2.75+7.63 m 44.030

RAZEM 44.030

189 Dostawa i montaz daszku systemowego szklanego nad wej$ciem gtéwnym do |m?2

d.3.|kalk. wlasna |budynku

10
1.20*2.50 m2 3.000

RAZEM 3.000

3.1 RUSZTOWANIE

190|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2

d.3./1610-01

11
80.27*7.00 m?2 561.890

RAZEM 561.890

191NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2

d.3.|202 1622a-

1101
poz.190 m?2 561.890

RAZEM 561.890
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192|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.|r.16 z.sz.5.15|(poz.:14,15,16,29,80,81,92,93,94,95,102,111,112,118,120,121,131,132,133,
11 134,135,139,157,181,182,183,184,185,186,187)
3.12 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.12 ROBOTY ZIEMNE
A
193|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3./0119-03 réwninnym
121
0.03 km 0.030
RAZEM 0.030
194 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
121
30+83+113 m?2 226.000
RAZEM 226.000
195/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (facznie do 30 cm) - chodnik
121 Krotnos¢ = 2
30+83 m?2 113.000
RAZEM 113.000
196 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (facznie do 40 cm) - parking
121 Krotnos¢ = 4
113 m?2 113.000
RAZEM 113.000
197|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
121
poz.194 m?2 226.000
RAZEM 226.000
198 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3./0205-03 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
121 tosé do 1 km
poz.195*0.30+p0oz.196*0.40 m3 79.100
RAZEM 79.100
199/ KNR 2-01 Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjez- |m3
d.3.|z.0.2.8.3. dzaniu z wykopu - grunt llI-1V kat.
121
poz.198 m3 79.100
RAZEM 79.100
200 Tymczasowa organizacja ruchu szt.
d.3.|kalk. wtasna
121
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.12 CHODNIK
.2
201/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.3./0111-03 doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
12.2
poz.195 m?2 113.000
RAZEM 113.000
202|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczenium2
d.3./0114-05 15 cm
12.2
poz.201 m?2 113.000
RAZEM 113.000
203|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3./0114-06 bosci po zageszczeniu
12.2 Krotno$¢ = -5
poz.202 m?2 113.000
RAZEM 113.000
204 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3./0511-03 towo-piaskowej
12.2
poz.201 m?2 113.000
RAZEM 113.000
205/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.3./0402-03
12.2
0.054*48.21 m3 2.603
RAZEM 2.603
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206/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12.2
48.21 m 48.210
RAZEM 48.210
3.12 PARKING
.3
207|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny m2
d.3./0101-02
12.3|analogia
poz.196 m?2 113.000
RAZEM 113.000
208/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczenium?2
d.3./0114-05 15 cm
12.3
poz.196 m?2 113.000
RAZEM 113.000
209/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3.|0114-06 bosci po zageszczeniu (do 30cm)
123 Krotnos¢ = 15
poz.208 m?2 113.000
RAZEM 113.000
210|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3./0114-07 niu 8 cm
12.3
poz.208 m?2 113.000
RAZEM 113.000
211/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3./0114-08 bosci po zageszczeniu (do 10cm)
12.3 Krotnos¢ = 2
poz.208 m?2 113.000
RAZEM 113.000
212|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny m2
d.3./0101-02
12.3|analogia
poz.196 m?2 113.000
RAZEM 113.000
213|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pospétka gr. 3 |m3
d.3.{1101-07 cm
12.3
poz.209*0.03 m3 3.390
RAZEM 3.390
214/ KNR 9-11 Nawierzchnia parkingu z geokraty parkingowej wypetnionej kruszywem m2
d.3./0102-01
12.3
poz.209 m?2 113.000
RAZEM 113.000
215/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.3./0402-04
12.3|z.0.2.13.
9902-01
4.57 m3 4.570
RAZEM 4.570
216/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3.|0403-03 wo-piaskowej 26-75 pojazdow na godzine
12.3|z.0.2.13.
9902-01
33.07 m 33.070
RAZEM 33.070
217/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.3./0403-05 towo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
12.3|z.0.2.13.
9902-01
23.07 m 23.070
RAZEM 23.070
218/KNR 2-31 Wypetnienie masg zalewowa szczelin gtebokosci 14 cm i szerokosci 2-5 cm m
d.3./0315-05 miedzy kraweznikiem a nawierzchnig drogowg
12.3|analogia
poz.217 m 23.070
RAZEM 23.070
3.12 OGRODZENIE
4
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Kokoszkowy - Przedszkole

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
219/KNNR 2 Ogrodzenie z paneli zgrzewanych prostych wysokosci 123cm i dl.250cm ze m
d.3./1602-02 stupkami 60x40 dl.2,20 z obejmami. Zabezpieczenie antykorozyjne przez cyn-
12.4|analiza indy- |kowanie ogniowe i malowanie - kolor grafitowy
widualna
28.60 m 28.600
RAZEM 28.600
220/ KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll |szt.
d.3.|0306-08
12.4
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
221/KNR 2-02 Zabetonowanie stupkéw ogrodzenia w ziemi betonem C16/20 - reczne ukifada- |[m3
d.3./0203-01 nie betonu
12.4
0.19 m3 0.190
RAZEM 0.190
222/KNNR 6 Podmuréwka prefabrykowana betonowa o wysokosci 25cm i gr 6cm wraz z m
d.3./0404-05 tacznikami przystupkowymi ustawiane na podsypce cementowo-piaskowe;j,
12.4|analogia
poz.219 m 28.600
RAZEM 28.600
4 WYPOSAZENIE
223 Dostawa i ustawienie szafek do szatni szt
d.4|kalk. wtasna
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
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