zestawienie drzwi zewngtrznych
id Dz1 Dz3
illos¢ 1 1
Zestawiennie stolarki okiennej rozmiar Seer. nys., — 160x239 90x209
i o1 02 03 04 wymiary otworu w $cianie 160233 98x209
Wymiary otworu w cianie |100x350 140x164 140x764 110x164 140x164 Sze‘kfk{“ 160 0
Wysokost 350 164 184 m 164 wysokost 235 205
Saerokosé 100 140 140 110 10 orientacja P e
Orientacja L P P L
\ Klapa dymowa + r2ut
id Oddymianie
Wymiary otworu w cianie |~
Wysokos¢
Szerokos¢
Orientacja 2 3 3 3 3
widok od wewngtrz B a a - a
. Widok od strony przeciwleglej do otwarcia - N <
widok od wewngtrz a " L 140 | L 140 | 110 140 D
bezpieczne
120 ) | 160 98
ilos¢ 1 1004 i
powierzchnia czynna oddymiania ost 7 8 1 8 ] Zamek antypaniczny o o
uwagi m'"ﬁ’wmz"wm'a'y‘rg Klasa odpornosci ogniowej|- : : i 60 Klasa odpornosci ogniowe]
producenta, wymiary ispy wwagi Umax= 0,9 W/m2k Umax= 09 W/m2K Umax= 0,9 W/m2K
orientacyjne .
Stolarka drzwiowa zewngtrzna
stolarak PVC;7-komorowa rama z | stolarak PVC;7-komorowa rama 2 |stolarak PVC;7-komorowa ramaz |stolarak PVC;7-komorowa ramaz |stolarak PVC;7-komorowa rama z wykonana z profili aluminiowych 2 Stalarks drani
uszczelka $rodkowa i 6-komorowe  |uszczelkg rodkowa i 6-komorowe | uszczelka $rodkowa i 6-komorowe ~ [uszczelky Srodkowa i 6-komorowe |uszczelka Srodkowg i 6-komorowe przegroda termiczng o glebokosci tolark [ZW‘E\VIJS
skrzydio o szer. 82 mm, klasa skrzydio o szer. 82 mm, klasa skrzydlo o szer. 82 mm, klasa skrzydlo o szer. 82 mm, klasa skrzydto o szer. 82 mm, klasa uwagi >95 [mm], wypelnienie: szyba ze'w'n?tt.zna‘ W,
kolor A.dwukomorowe zespolenie o A.dwukomorowe zespolenie o |A.dwukomorowe zespolenie o A.dwukomorowe zespolenie o A.dwukomorowe zespolenie o zespolona dwukomorowa, panel z oskc'\e(;;l(: \skkrzydtoz
parametrze Ug=0.5; U(max)<0,9; |parametrze Ug=0.5; parametrze Ug=0.5; parametrze Ug=0.5; parametrze Ug=0.5; blach stalowych ocynkowanych, Wkladkg termiczng
oknaosadzonewkonstrukejisciany  |U(max)<0,9;0knaosadzonew |U(max)<0,9;0kna osadzonew U(max)<0,9;0kna osadzonew U(max)<0,9;0kna osadzonew acieplony izolacjg 40[mm]
nosnej; B-szklo bezpieczne, konstrukeji Sciany nosnej; konstrukeji Sciany nosnej; konstrukeji Sciany nosnej; konstrukeji Sciany nosnej;
kolor bialy brazowy
zestawienie drzwi wewngtrznych
id DW1 Dw1' pw1" bDw2 bDw3 bw4 DW5 DWé
illos¢ 1 1 1 3 5 5 1 1 1
wymiary otworu w $cianie | 160x235 160x235 160x210 100x210 100x210 100x210 100x210 100x210 90x210
orientacja p L L P L 3 L P L
| 1 | 1 | [
S 3 2 4 =
Widok & ~ BE ‘“ JZ i o N o
160 160 160
Zamek antypaniczny O O O O O O O O O
Dymoszczelnost S60 - - S60
Klasa odpornosci ogniowej  |EI 60 El 60 Brak wymagar Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagar El 60 El 60 Brak wymagan
drzwi petne, plaskie, laminowane, typ
lami : i metal . olaskie, lami ’ ' . olaskie, lami , . . *olaskie, lami ’ .
stolarka PVC; oécieinice stalowe;oba stolarka PVC; oécieznice stalowe:oba aminatu PVC/’CEL‘ Ifalmkl metalowe o drzwi petne, p{askle laminowane, typ Iam{n'at.u ' drzwi petne, pas ie, laminowane, typ Iam!n.at_u ‘ drzwi petne, p{as.kle laminowane, typ |am!nfit.ll ‘
. . ) satynowane,oécieznica stalowa, wypetnienie | PVC/CPL ; kalmki metalowe satynowane,oscieznica |PVC/CPL; kalmki metalowe satynowane,oécieznica e ) P . PVC/CPL; kalmki metalowe satynowane, oécieznica
uwagi skrzydta przeszklone (pakiet skrzydta przeszklone (pakiet . o o stolarka PVC; oscieznice stalowe;szklenie  |stolarka PVC; oscieznice stalowe;szklenie o
) ) skrzydta petne; typu plaster miodu - stalowa, wypetnienie skrzydfa pelne; typu plaster |stalowa, wypetnienie skrzydta petne; typu plaster stalowa, wypetnienie skrzydta petne; typu plaster
jednokomorowy) jednokomorowy) ) ) ) ) . . . . : . . .
niedozwolone!; szklenie drzwi ,zaopatrzone |miodu - niedozwolone!; szklenie miodu - niedozwolone!; szklenie miodu - niedozwolone!; szklenie
w obowdowa uszczelke akustyczng
i otwory went.min.0,022m2 w dolnej czesci skrzydfa |otwory went.min.0,022m2 w dolnej czesci skrzydta otwory went.min.0,022m2 w dolnej czesci skrzydta
: w formie prostokata zabezpieczone kratka/zaluzjg | w formie prostokata zabezpieczone kratka/zaluzjg w formie prostokata zabezpieczone kratka/zaluzjg
kolor kolor do ustalenia na etapie realizacji wnetrz| kolor do ustalenia na etapie realizacji wnetrz| kolor do ustalenia na etapie realizacji wnetrz | kolor do ustalenia na etapie realizacji wnetrz |kolor do ustalenia na etapie realizacji kolor do ustalenia na etapie realizacji wnetrz kolor do ustalenia na etapie realizacji wnetrz | kolor do ustalenia na etapie realizacji wnetrz| kolor do ustalenia na etapie realizacji wnetrz
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