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1.

I. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e Zlecenie inwestora

* Wiasne obserwacje i pomiary

e Obowigzujace normy i przepisy
e Podktady architektoniczne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wyposazenie projektowanej czesci budynku przedszkola
gminnego w instalacje sanitarne.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
— projekt instalacji wod-kan,
— projekt instalacji p.poz,
— projekt instalacji C.O.
— projekt instalacji gazowej wg odrebnego opracowania

Charakterystyka projektowanego obiektu

Inwestycja przewiduje rozbudowg, przebudowe i nadbudowe istn. budynku przedszkola
gminnego. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Szkolnej w m. Kokoszkowy. W chwili obecnej
przedszkole znajduje si¢ na parterze budynku. Inwestycja przewiduje nadbudowe 1
zlokalizowanie na I-pietrze budynku dodatkowych trzech sal dla dzieci wraz z niezbednym
wyposazeniem pomocniczym.

Doktadng charakterystyke budowlang obiektu wraz z opisem konstrukcji oraz funkcji
pomieszczen zawiera ,,Projekt Architektoniczny”.

4. Instalacja wodociggowa - woda zimna

Budynek wyposazony jest w przylacze wodociggowe DZ 60 stal. Przytacze wchodzi do
budynku w pom. technicznym zlokalizowanym przy istniejacej kottwni w piwnicy. Ze wzgledu
na zwigkszone zapotrzebowanie na wode projekt zaktada wymiang istniejgcej instalacji wodne;j
DN 25 stal na DN 40 stal w obrgbie istniejacej kottowni. Dodatkowo na instalacji za
istniejgcym zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawoér antyskazeniowy typ EA
DN 40 gwintowany oraz zawor pierwszenstwa DN 40 gwintowany. Zawor pierwszenstwa jest
niezbedny poniewaz z tego samego przytacza zaopatrywana w wode jest rOwniez instalacja
hydrantowa w budynku. Projektowang instalacj¢ nalezy potaczy¢ z istn. przewodami zimne;j
wody zaopatrujacymi parter na klatce schodowej przylegajacej do piwnicy. Z tego samego
miejsca nalezy doprowadzi¢ instalacj¢ na pietro budynku pionem W1 zgodnie z czg$cig
rysunkowa.

Instalacje wodociagowa zaopatrujacg pietro projektuje si¢ wykonac z rur wielowarstwowych
PE/AI/PE. Przejscia przewoddéw poziomych 1 pionéw przez Sciany i stropy w tulejach



ochronnych. Sposéb taczenia rur i ksztattek powinien spetnia¢ wymogi producenta rur oraz
posiada¢ niezbedne aprobaty i by¢ zgodny z obowigzujagcymi normami. Wod¢ zimng nalezy
doprowadzi¢ do wszystkich przyboréw pokazanych na rysunku. Srednice przewodéw przyjaé
zgodnie z zalaczonymi rysunkami.

Poziomy instalacji mocowa¢ za pomocg przesuwnych punktéw mocowania, ktérych
podstawowym zadaniem jest zapobieganie niekontrolowanemu ruchowi zainstalowanych
przewoddéw, ponadto zastosowac stale punkty mocowania, ktére dzielg rurocigg na odcinki i
ograniczaja wydluzenie cieplne dla kazdego odcinka z osobna. Przesuwne i stale punkty
mocowania muszg by¢ dopasowane do zewngtrznej Srednicy rury , a materiat, z ktérego sg
wykonane nie mozne powodowa¢ mechanicznych uszkodzen instalacji. Przesuwne punkty
mocowania powinny umozliwia¢ wzdluzne przemieszczanie przewodu rurowego. Rozstaw
uchwytéw przesuwnych wykona¢ w zaleznos$ci od $rednicy zgodnie z zaleceniami producenta
rur. Konstrukcje wsporcze rurociggdéw wyposazone w system zabezpieczajacy przenikanie
hatasu na budynek.

Odejscia do poszczegdlnych przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadzce ze
spadkiem w kierunku przyboréw sanitarnych. Prowadzac przewody w bruzdzie, nalezy tak
przewidzie¢ glebokos¢ bruzdy, aby grubo$¢ warstwy zaprawy zakrywajacej rury byla nie
mniejsza niz 30 mm. Bruzd¢ nalezy zazbroi¢ siatkag. W przypadku rur prowadzonych
podtynkowo zaleca si¢ izolowanie za pomocg specjalnych otulin izolacyjnych z warstwag
ochronng (np. winylowa) zabezpieczajaca otuliny przed destrukcyjnym dziataniem zapraw
budowlanych. Zaleca si¢ takze aby zlagczki montowane w bruzdach $ciennych izolowac
termicznie ze wzgledu na mozliwos$¢ miejscowego przegrzewu warstwy tynku. Rurociggéw nie
mozna uktada¢ w linii prostej. Kompensacje wydluzen wykonuje si¢ poprzez odpowiednie
uksztattowanie trasy rurociggow.

Przewody prowadzone w posadzkach i $cianach zabezpieczone peszlem ochronnym lub
peszlem izolacyjnym.

Armatura:
- zawory odcinajace kulowe o potaczeniach mufowych gwintowanych

Wszystkie podejscia z woda pod przybory sanitarne wykona¢ w bruzdach lub wewnatrz $cian.
Podejscia zakoficzyé katowym zaworem kulowym z filtrem. Srednica podej$é dn 15 mm.
Natrysk wyposazy¢ w baterie natryskowg czerpalng dnl5. W pomieszczeniach
dla niepelnosprawnych przewiduje si¢ zastosowanie przyborow sanitarnych w wykonaniu dla
niepelnosprawnych.

Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji 1 przed zakryciem bruzd,
instalacje nalezy podda¢ prébom szczelnosci.

Po sprawdzeniu szczelnos$ci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda
oraz zdezynfekowa¢ zgodnie z wymogami SANEPID.

Badania jakosci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-107.00.00 1 02.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” COBRTI INSTAL

Instalacja wodociagowa - woda ciepta

Zrédtem cieptej wody bedzie istniejacy zbiornik C.W.U. zlokalizowany w istniejacej
kottowni w piwnicy. Projektowane przewody C.W.U. nalezy polaczy¢ z istn. instalacjg tak jak
w przypadku zimnej wody na klatce schodowe;.



Instalacje wodociggowa projektuje si¢ wykonac z rur wielowarstwowych PE/Al/PE. Przejscia
przewoddw poziomych i piondéw przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych. Sposéb tgczenia
rur i ksztaltek powinien spetnia¢ wymogi producenta rur oraz posiada¢ niezbedne aprobaty
1 by¢ zgodny z obowigzujagcymi normami. Wode ciepta nalezy doprowadzi¢ do wszystkich
przyboréw pokazanych na rysunku. Srednice przewodéw przyjaé zgodnie z zataczonymi
rysunkami.

Poziomy instalacji mocowaé¢ za pomocag przesuwnych punktdw mocowania, ktérych
podstawowym zadaniem jest zapobieganie niekontrolowanemu ruchowi zainstalowanych
przewoddw, ponadto zastosowa¢ stale punkty mocowania, ktére dzielg rurocigg na odcinki i
ograniczaja wydluzenie cieplne dla kazdego odcinka z osobna. Przesuwne i stale punkty
mocowania muszg by¢ dopasowane do zewngtrznej $rednicy rury , a materiat, z ktérego sg
wykonane nie mozne powodowa¢ mechanicznych uszkodzen instalacji. Przesuwne punkty
mocowania powinny umozliwia¢ wzdluzne przemieszczanie przewodu rurowego. Rozstaw
uchwytow przesuwnych wykona¢ w zaleznos$ci od $rednicy zgodnie z zaleceniami producenta
rur. Konstrukcje wsporcze rurociggdéw wyposazone w system zabezpieczajacy przenikanie
hatasu na budynek.

Odejscia do poszczegdlnych przyboréw prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub w posadzce ze
spadkiem w kierunku przybor6éw sanitarnych. Prowadzac przewody w bruzdzie, nalezy tak
przewidzie¢ glebokos¢ bruzdy, aby grubo$¢ warstwy zaprawy zakrywajacej rury byla nie
mniejsza niz 30 mm. Bruzd¢ nalezy zazbroi¢ siatkag. W przypadku rur prowadzonych
podtynkowo zaleca si¢ izolowanie za pomocg specjalnych otulin izolacyjnych z warstwa
ochronng (np. winylowa) zabezpieczajaca otuliny przed destrukcyjnym dziataniem zapraw
budowlanych. Zaleca si¢ takze aby zlaczki montowane w bruzdach $ciennych izolowac
termicznie ze wzgledu na mozliwos¢ miejscowego przegrzewu warstwy tynku. Rurociggéw nie
mozna uktada¢ wyltacznie w linii prostej. Kompensacje wydluzen wykonuje si¢ poprzez
odpowiednie uksztaltowanie trasy rurociagow.

Przewody prowadzone wody cieplej zaizolowane termicznie — piankg poliuretanowg w ostonie
0 grubosci :

do DN 22 20 mm
od DN 22 do DN 32 30 mm
Armatura:

- zawory odcinajace kulowe o polaczeniach mufowych gwintowanych dla wody gorgcej do
90°C

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przeznaczonych do uzytkowania przez dzieci
przewiduje si¢ zastosowanie jednouchwytowych sztorcowych baterii czerpalnych. Przed
bateria zamontowaé termostatyczny zawor mieszajacy z ograniczeniem maksymalnej
temp. do 43°C, a w instalacji prysznicowej do 38°C zapobiegajace poparzeniu.

Dezynfekcja instalacji

Instalacje wykona¢ z materiatow umozliwiajacych przeprowadzenie okresowej dezynfekcji
cieplnej. Dezynfekcja cieplna powinna zapewni¢ uzyskanie temp. wody min. 70°C i nie
wyzszej niz 80°C w punktach czerpalnych.

Zabezpieczenie instalacji wody ciepte]
* przeponowe naczynie wzbiorcze — istniejagce w kotlowni,
* zawlr bezpieczenstwa po stronie wody uzytkowej — istniejacy w kottowni

Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji 1 przed zakryciem bruzd,
instalacje nalezy podda¢ prébom szczelnosci.



Po sprawdzeniu szczelno$ci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda
oraz zdezynfekowa¢ zgodnie z wymogami SANEPID.

Badania jako$ci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru instalacji
wodociggowych” COBRTI INSTAL

6. Instalacja wodociagowa — PPOZ

Zapotrzebowanie wody na cele PPOZ

Obliczenia zapotrzebowania wody na cele p.poz wykonano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dn. 7. czerwca 2010r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.
719).

Min. wydajnos¢ hydrantu 25 mierzona na wylocie z pradownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s.
Min. cis$nienie na hydrancie w najbardziej niekorzystym punkcie ze wzgledu na wysoko$¢
1 oproy hydrauliczne powinno wynosci¢ 0,2 MPa, za§ maksymalne 1,2 MPa.

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz:
Przyje¢to jednoczesne dziatanie 2 hydrantéw wewnetrznych DN 25,

Qppoz=2x1,0V1s=2,01/s

Dane og6lne

Aktualnie budynek przedszkola jest wyposazony w instalacj¢ p.poz. Zasila ona dwa hydranty na
parterze budynku. Ze wzgledu na rozbudowe budynku instalacj¢ nalezy wyposazy¢ w dwa
dodatkowe hydranty obslugujace pigtro. Istniejace przewody p.poz w obrebie istniejacej
kottowni wymieni¢ nalezy na DN 50 stal, na odejs$ciu instalacji p.poz zamontowac nalezy zawor
antyskazeniowy typ EA DN 50, na odejsciu instalacji bytowo-gospodarczej zamontowac nalezy
zawOr pierwszenstwa. Przewody DN 50 polaczy¢ z istn. instalacja na klatce schodowej
przyleglej do kotlowni. Z tego samego miejsca nalezy doprowadzi¢ pion DN 50 stal na pietro.
Dodatkowo instalacje ppoz wyposazy¢ w przelew ze stali ocynkowanej DN 15 podtaczony do
miski ustgpowej zapewniajagc cyrkulacje¢ wody w przewodach ppoz. Na przewodzie
przelewowym nalezy zainstalowa¢ zawor elektromagnetyczny normalnie zamknigty. Zawor w
warunkach normalnej pracy dzigki zasilaniu elektrycznemu pozostawal bedzie w pozycji
otwartej. W trakcie pozaru gdy zasilanie budynku zostanie odlgczone, zawér zamknie si¢
uniemozliwiajac wyptyw wody przez miske ustepowa.

Hydranty

Aktualnie budynek jest wyposazony w instalacje ppoz. z dwoma hydrantami 25. Zgodnie z §44
p. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 7. czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109 poz. 719) projekt przewiduje montaz 2 dodatkowych hydrantéow 25 wyposazonych w
waz potsztywny o dtugosci 30m. Hydranty wewngtrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich
Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN). Hydranty
umieszcza si¢ przy drogach komunikacji ogélnej zgodnie z czeg$¢ig graficzng.



Wymagania techniczne dla hydrantéw:

Zasieg hydrantdow w poziomie obejmuje calg powierzchni¢ chronionego budynku, strefy
pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego (30m);

2) efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych (3m);

Zawory odcinajace hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu
podtogi. Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢
dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s. Ci$nienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego
powinno zapewnia¢ wydajnos$¢ okreslong hydrantu 25, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy
dyszy pradownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwodch sasiednich
hydrantéw wewnetrznych.

Zastosowane materialy

Przewody instalacji ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem
gwintowanych wg PN-74/H-74200. Srednice przewodéw nalezy przyja¢ zgodnie zataczonymi
rysunkami do projektu. Rurociagi nalezy taczy¢ za pomoca typowych facznikéw gwintowanych.
Instalacje hydrantowga nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej gr.13 mm, z atestem
nie rozprzestrzeniania ognia.

Przej$cia przez Sciany i stropy

W miejscach przejscia przewodoéw przez $ciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC,
PP, PE lub stali. Wolng przestrzeh miedzy rurg a tuleja nalezy wypelni¢ materiatem
elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubos$ci przegrody o minimum 2 cm.

Zabezpieczenie antykorozyine

Zastosowane rury i urzgdzenia beda posiadaty odpowiednie zabezpieczenia wykonane przez
producenta.

Przeglad techniczny

Urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantéw wewngetrznych) powinny by¢
poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami
okreslonymi w Polskich Normach (PN-EN 671-3) dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w
odnos$nej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i
czynnosci konserwacyjne, o ktérych mowa powyzej powinny by¢ przeprowadzane w okresach i
w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane
prébie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z Polska Normg dotyczaca
konserwacji hydrantow wewnetrznych (PN-EN 671-3).

Obliczenia hydrauliczne

Obliczen hydraulicznych dokonano przy pomocy programu komputerowego na podstawie
modelu hydraulicznego instalacji. Zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi w celu zapewnienia
odpowiedniego cisnienia oraz wydajnosci na zaworach hydrantowych wewnatrz budynku,



przytacze wody (zaopatrujgce) powinno spelnia¢ nastepujagce wymogi: Hmin=0,3MPa,
Qmin=2,0l/s,

W przypadku spadku ci$nienia w instalacji wodociagowej ponizej zatozonych wartosci instalacje
nalezy wyposazy¢ w uklad podnoszenia cisnienia.

Préba cisnienia

Po wykonaniu instalacji nalezy ja przeptuka¢ a nastgpnie poddac prdbie szczelnosci. Probe
nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji. Przed préba nalezy napetni¢ instalacje woda
oraz doktadnie odpowietrzy¢. Nastepnie nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji w celu
sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie. Po stwierdzeniu szczelnosci
instalacji nalezy podwyzszy¢ cisnienie do pottora krotnego cisnienia roboczego, ale nie mniej
niz 10 baréw i ponownie sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen instalacyjnych i armatury. Instalacje
uwaza si¢ za szczelng gdy w przeciagu 30 min manometr nie wykaze spadkow cisnienia. Po
zakonczeniu proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét z badania ci$nienia, a nastepnie
przeprowadzi¢ badanie wydajnosci hydrantow.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” COBRTI INSTAL oraz normami zwigzanymi z zakresem opracowania

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytoto-gospodarcze z projektowanego pietra budynku zostana odprowadzone do
istniejgcej instalacji kanalizacyjnej na parterze. Wiaczenia nalezy dokona¢ do istniejacych
pionéw zgodnie z cz¢scig graficzng.

Instalacje kanalizacji sanitarnej (poziomy i piony) wykona¢ zgodnie z norma PN-92/B-
01707. Ziacza rur i ksztaltek wykona¢ za pomocg fabrycznie wmontowanej gumowe]
uszczelki dwuwargowej. W miejscu przejs¢ przewoddw przez elementy konstrukcyjne
budynku zastosowa¢ rury ochronne stalowe. Przejscia przewodéw przez S$ciany budynku
wykona¢ jako szczelne w tulejach ochronnych. Podejscia do urzadzen - z PCV prowadzi¢ w
Scianach oraz w posadzce ze spadkiem i = 2,5%.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i1 zakonczy¢ wywiewka
kanalizacyjng lub zaworem napowietrzajacym instalacje w zgodzie z cze$cig rysunkowa.
U podstawy pionéw kanalizacji sanitarnej montowaé rewizje. W pomieszczeniu kottowni
nalezy zamontowa¢ wpust podlogowy kanalizacyjny.

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru instalacji
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

8. Kottownia oraz instalacja C.O.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zeodnie z:

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
- Okres zimowy: Strefa klimatyczna II, tz = -18°C,
Parametry obliczeniowe w pomieszczeniach

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego przyjeto zgodnie z:




- PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach- metody obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Przyjete temperatury:

- 6-8 °C — pomieszczenia techniczne 1 magazynowe
-12°C — garaz

- 16 °C — pomieszczenia produkcyjne

- 20°C — pokoje, wc,

- 24 °C — tazienki,

Dane wyj$ciowe

Projekt przewiduje likwidacje aktualnie uzytkowanej kottowni gazowej w piwnicy budynku i
jej przeniesienie na parter. Aktuanie uzywany kociol gazowy nalezy zdemontowac.
Projektowang instalacje ogrzewcza doprowadzi¢ do istn. przewodow znajdujacych sie w
aktualnej kottowni (piwnica) i tam potaczy¢ dostarczajac cieplo zaréwno dla do zbiornika
C.W.U. Jak réwniez instalacji ogrzewczej parteru. Zaprojektowano instalacj¢ centralnego
ogrzewania jako dwururowa wykonana z rur wielowarstwowych PE/AL/PE. Zrédtem ciepta
bedzie kondensacyjny kociot z zamknigtg komorg spalania o mocu do 60kW.

Cieplo zostanie dostarczone na potrzeby:
- centralnego ogrzewania grzejnikowego
- cieplej wody uzytkowej

Instalacja bedzie pracowata w systemie zamknigtym i zabezpieczona zostanie przy pomocy
naczynia wzbiorczego o poj. 80l. Dodatkowo kociot nalezy wyposazy¢ w zestaw
przytaczeniowy w sktad ktoérego wejdzie pompa obiegu grzewczego, pompa po stronie wody
grzewczej oraz zawOr bezpieczenstwa. Istniejace naczynie wzbiorcze o poj. 251 aktualnie
znajdujace si¢ w istniejacej kottowni nalezy zdemontowac.

Wentylacja pom. z zainstalowanym kotlem

Nawiew

Nawiew do kottowni realizowany bedzie za pomocg tzw. ,,Zetki” wentylacyjnej. Dolna
krawedz otworu nawiewnego nie wyzej niz 30 cm ponad poziom podtogi. Projekt przewiduje
montaz kanatu wentylacji nawiewnej o wym. 20x20cm z blachy stalowej ocynkowanej. Kanat
powinien by¢ zabezpieczony plytami z welny skalnej w plaszczu aluminiowym o grubosci
60mm, w klasie zabezpieczenia EIS 60. Wlot powietrza zewn¢trznego na wysokosci min. 2,0m.
Wywiew

Kottownia powinna posiada¢ niezamykalne kanaly i otwory wentylacji wywiewnej Projektuje
si¢ kanal wywiewny wykonany z prefabrykoawnego pustaka kominowego z wlotem
umieszczonym w suficie pomieszczenia. W stropie na kanale wywiewnym nalezy zamontowac
klape PPOZ EI 60.

Ognioodpornos¢ przewodéw wentylacyjnych w kottowni powinna wynosi¢ min. 60 min.
Prawidlowos¢ wykonania przewodow spalinowych i wentylacji nawiewno-wywiewnej
powinna by¢ potwierdzona przez zaklad kominiarski po wykonaniu urzadzen gazowych.

Lokalizacja kotta




Kociot nalezy umiesci¢ w pozycji pionowej przymocowane do $ciany budynku zgodnie z
zaleceniami producenta. Sposéb montazu powinien zapewnia¢ bezpieczng prace jak 1
mozliwos¢ prac konserwacyjnych.

Charakterystyka kotta

Jako zrédto ciepta zaprojektowano kociol na gaz ziemny wysokometanowy symbol E. Kociot
podiaczony do instalacji gazowej wewnetrznej (wg odrebnego opracowania). Na podtaczeniu
zastosowac filtr gazowy jak i zawor odcinajacy. Kociot z zamknieta komorg spalania. Spaliny
jak rébwniez powietrze niezb¢dne w procesie spalania gazu dostarczone zostang przy pomocy
koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinoweg

Kociot i palnik powinny posiada¢ wszelkie wymagania zabezpieczenia poprawnej i bezpiecznej
pracy. Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z DTR producenta kottow.

Rodzaj paliwa:
- gaz ziemny wysokometanowy symbol E

Odprowadzenie spalin

System spalinowy spaliny/powietrze dolotowe (SPS) z zasysaniem powietrza do spalania z
Zewnatrz.

Wymiar systemowy:
1. przytacze spalin kotta - Dn 80mm,
2. przylacze powietrza dolotowego - Dn 125mm.

W celu prawidlowej pracy kotta nalezy zastosowaé system SPS rekomendowany przez
dostawce urzadzenia. Zabrania si¢ jednak montazu przewodu z tworzywa sztucznego. Komin
powinien by¢ otwarty swobodnie ku gérze i wyprowadzony zgodnie z PN-89/B-10425 ponad
dach. Nalezy przewidzie¢ drzwiczki kontrolne do usuwania pozostatosci spalin. Komin nalezy
utrzymaé¢ w czystosci na catej jego dlugosci. Przed podiaczeniem kotta do komina nalezy
uzyska¢ pozytywna opini¢ specjalisty z zaktadu kominiarskiego.

Zabezpieczenie instalacji systemu zamknigtego

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem ciSnienia,
zgodne z PN-B-02414 stanowig:

- zawOr bezpieczenstwa, (wyposazenie kotta)

- przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 801.

Urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne

Kottownig¢ nalezy wyposazy¢ w zlew oraz wodociggowy zawOr czerpalny ze ztagczka do weza.
Przed zaworem czerpalnym instalacji wodociggowej przeznaczonej do napetniania kotta
umiesci¢ zawOr zwrotny. Nie wolno bezposrednio taczy¢ instalacji wodociggowej z instalacja
centralnego ogrzewania.

Scieki z posadzki w pomieszczeniu kottowni odprowadzone beda za pomoca kratki $ciekowej
zeliwnej do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej. Kondensat z kotta gazowego odprowadzic¢
do projektowanej kratki sciekowej. Na przytaczu kondensatu zamontowac nalezy syfon.

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego 55/45°C
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Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego zostata zaprojektowana dla wszystkich
pomieszczen na pigtrze budynku. Instalacja obstugujgca parter pozostaje bez zmian. Dla
projektowane;j instalacji C.O. przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych rodzajéw grzejnikow:

- grzejniki stalowe ptytowe CV

Grzejniki ptytowe wyposazone w wktadki termastatyczne typ 1018080 z nastawa wstepng
umozliwiajaca regulacje hydrauliczng. Na kazdym grzejniku dodatkowo nalezy zastosowac
glowice termostatyczng dla zaworu typ 1018080.

Armatura i rozwiazania rurowe dla instalacji grzewczych

Rurociagi - Instalacje projektuje si¢ wykona¢ z rur wielowarstwowych PE/AI/PE. Przejscia
przewoddw poziomych i piondéw przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych. Sposéb tgczenia
rur i ksztaltek powinien spetnia¢ wymogi producenta rur oraz posiada¢ niezbedne aprobaty i
by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami. Technika potaczen powinna by¢ dopuszczona przez
producenta do zalewania w posadzce. Przewody rozdzielcze jak réwniez od pionéw do
odbiornikOw prowadzone w posadzce. Rozmieszczenie piondw zgodnie z czg¢scig graficzng. W
projekcie na instalacji nie przewidziano kompensatorow gdyz nalezy wykorzystywac naturalne
kompensacje. Poziomy instalacji mocowa¢ za pomocg przesuwnych punktéw mocowania,
ktéorych podstawowym zadaniem jest zapobieganie niekontrolowanemu ruchowi
zainstalowanych przewodoéw, ponadto zastosowal state punkty mocowania, ktére dzielg
rurocigg na odcinki i ograniczaja wydluzenie cieplne dla kazdego odcinka z osobna.
Przesuwne i state punkty mocowania muszg by¢ dopasowane do zewng¢trznej Srednicy rury , a
materiat, z ktérego s3 wykonane nie mozne powodowa¢ mechanicznych uszkodzen instalacji.
Przesuwne punkty mocowania powinny umozliwia¢ wzdluzne przemieszczanie przewodu
rurowego. Rozstaw uchwytéw przesuwnych wykona¢ w zaleznosci od $rednicy zgodnie z
zaleceniami producenta rur. Konstrukcje wsporcze rurociggdw wyposazone w system
zabezpieczajacy przenikanie hatasu na budynek. Rurociaggi prowadzi¢ z minimalnym spadkiem
0,3% tak, aby bylo mozliwe calkowite odwodnienie i odpowietrzenie instalacji. PrzejScia
przewodéw poziomych i piondw przez S$ciany i stropy w tulejach ochronnych. Nie wolno
obltozy¢ izolacja termiczng zadnych przewodéw przed wykonaniem préb i odbioru. Izolacja nie
moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwlaszcza w przejsciach przez
sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno. Wszystkie przewody nalezy
mocowac¢ do $cian i stropdw za pomoca odpowiednich uchwytéw i obejm. Do tego celu
stosowac typowe elementy dostepne na rynku dla danej $rednicy rurociagu.

Izolacja termiczna

Przewody c.o. prowadzone zaizolowane termicznie — pianka poliuretanowa w ostonie o
grubosci:

do DN 22 20 mm
od DN 22 do DN 32 30 mm
od DN 35 do DN 40 40 mm
od DN 50 do DN 65 60 mm
Armatura:

- zawory odcinajgce kulowe o polaczeniach mufowych gwintowanych dla wody goracej do 130
°C montowa¢ na zasilaniu jak réwniez powrocie w sposOb umozliwiajacy odcigcie
poszczegdlnych elementow.

Regulacja instalacji C.O.

Regulacje jakosciowa zapewni automatyka dostarczona wraz z kotlam (wg odrebnego
opracowania) .
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Regulacja przeptywow odbywac si¢ bedzie przy pomocy zaworéw i wktadek grzejnikowych, z
glowicami termoregulacyjnymi.

Uwaga!

Wszystkie zawory montowaé¢ w sposOb umozliwiajacy dostep w trakcie eksploatacji instalacji
C.0.

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru instalacji
grzewczych” COBRTI INSTAL.

9. Wymagania ochrony przeciwpozarowej

W ramach zabezpieczenia ppoz. projektowanych instalacji przewidziano nastgpujace elementy:

- przejScia rurociggdédw stalowych przez Sciany 1 stropy oddzieleh pozarowych uszczelni¢
przeciwpozarowo za pomocg ogniochronnej masy szpachlowej - zastosowane rozwigzania
powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowag réwng co najmniej odpornosci ogniowej przegrody,
aktualng aprobate techniczng oraz certyfikat CNBOP,

- przejscia przewodéw kanalizacyjnych z rur plastikowych palnych oraz instalacji wodnych
palnych o $rednicach powyzej 32 mm wykona¢ za pomocg kotnierzy ,obejm ogniochronnych Dn
32 — 250/ posiadajacych odpornos¢ ogniowg réwng co najmniej odpornosci ogniowej przegrody,
aktualng aprobate techniczng oraz certyfikat CNBOP,

— izolacje cieplne rurociggédw instalacji wody nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia,

- szczegdtowe wymagania ochrony PPOZ budynku zostaty ujete w instrukcji PPOZ.

10. Wymagania BHP i sanitarne

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych
warunkéw BHP oraz higieniczno-sanitarnych przewidziano nastgpujace elementy:

- wszystkie pomieszczenia techniczne spetniajg wymagania stawiane w ,,Rozporzadzeniu w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, a w
szczegblnosci ich wysoko$¢ wynosi co najmniej 2 m,

- do wszystkich urzadzen nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi w celu okresowe]
konserwacji,

- wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne zainstalowane w budynku powinny posiadac
obowigzujace i aktualne deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne oraz oznaczenia CE.

11. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej

W ramach ochrony akustycznej 1 przeciwdrganiowej dla projektowanych instalacji przewidziano
nastepujace elementy:
- dla wszystkich instalacji rurowych 1 przewodéw wentylacyjnych stosowaé podpory i zawiesia
systemowe z wktadkami elastycznymi w celu wyeliminowania przenoszenia drgan instalacji na
konstrukcje budynku,

- dla wszystkich instalacji rurowych i przewodéw wentylacyjnych stosowa¢ w przejsciach
pomiedzy stropami i §cianami przejscia dystansowe wypelniona kitem trwale plastycznym

12



12. Uwagi koncowe

* Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty
nadzor techniczny i organizacyjny placu budowy.

* Roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym i przepisami BHP.

* Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych Tomll - Instalacje sanitarne i przemystowe,

* Stosowac¢ materiaty posiadajagce wymagane atesty i aprobaty techniczne,

* Podczas montazu wszystkich urzadzen oraz materiatow przestrzega¢ wytycznych oraz
instrukcji producenta.

* (Czes¢ opisowa rozpatrywac tacznie z czescig graficzng.

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. Tomasz Pietrzak mgr inz. Adam Szymborski
POM/0250/POOS/12 POM/0239/POOS/11
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II. ZAYL ACZNIKI

Wykaz zalacznikéw Z1

Lp. Nazwa Nr strony
1 Informacja BIOZ 15
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego 18
2 proj P jaceg
3 Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego + zaswiadczenie o 19

przynaleznosci do PIIB
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa przedszkola gminnego.
inwestycji

Adres az. nr 57 obr. Kokoszkowy, gm Starogard Gd.
inwestycji

Inwestor || Gmina Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd.

Projektant:
mgr. inz Tomasz Pietrzak
upr. nr POM/0250/POQOS/12

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

STAROGARD GD. 14.02.2022r.



[ BIOZ - Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

O Podstawa sporzadzenia informacji

. art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z pézniejszymi
zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.
1126)

o Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno$¢
realizacji poszczegoélnych obiektow

Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje budowe:

— instalacji wod-kan, c.o.,

Inwestycja obejmuje réwniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynnosci zwigzanych z tym tematem
miedzy innymi, préby szczelnosci, odbiory.

o Istniejace obiekty budowlane

Budynek przedszkola, ktéry zostanie poddany przebudowie.

o Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy.

o Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczyé mozna:
. mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,

. mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,

. mozliwos¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,

. urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

. stluczenia i skaleczenia rak i n6g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

. roboty montazowe oraz demontazowe istniejgcych instalacji i elementéw budowlanych
. przysypanie ziemig w wykopie

. awaria sprzetu

. Mozliwos$é zagrozenia zaproszenia ognia podczas i po pracach spawalniczych.

o Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczego6lnie niebezpiecznych

. okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP
16



. szkolenie wstepne z zakresu BHP
. szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét, zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr
129,p02.844 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r.
w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez
dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)

o Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng

i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
szkolenia BHP
srodki ochrony indywidualne;j
staty nadz6r nad wykonywanymi robotami
oznakowanie miejsca budowy

. zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
przerwanie pracy
udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
powiadomienie kierownika budowy

wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba rowniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Gazownia, Policja)

wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora
Pracy

. srodki ochrony indywidualnej:
rekawice robocze
odziez robocza
buty robocze
kaski ochronne z atestem
okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
. zasady nadzoru nad robotami szczeg6lnie niebezpiecznymi:
roboty wykonywane pod nadzorem bezpo$redniego przetozonego
roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

Opracowal:
mgr inz. Tomasz Pietrzak
upr. nr POM/0250/POOS/12
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OSWIADCZENIE

data sporzadzenia 14.02.2022r.

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d ppkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (z p6zn.

zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny:

“PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ

- INSTALACJI WOD-KAN,, C.O.”

W zakresie instalacji sanitarnych zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:
mgr inz. Tomasz Pietrzak

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr POM/0250/POOS/12

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Adam Szymborski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

nr POM/0239/POOS/11
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I1II. RYSUNKI

1 — Instalacja wodociggowa-rzut piwnicy

2 - Instalacja wodociggowa-rzut parteru

3 - Instalacja wodociggowa-rzut pietra

4 - Instalacja wodociggowa (p.poz) - aksonometria
5 — Instalacja kan.san.- rzut parteru

6 - Instalacja kan.san.-rzut pietra

7 - Instalacja C.O.-rzut piwnicy

8 - Instalacja C.O.-rzut parteru

9 - Instalacja C.O.- rzut pietra

10 - Instalacja C.O.- schemat kottowni
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