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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 4-11)

1.
2.

3.

4.

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajacego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Oswiadczenie dotyczace mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu do istniejace;j
sieci cieptownicze;j

I1. Cze¢s¢ opisowa (str. 12-13)

1.

SN e

7.
8. Informacje dotyczace ochrony srodowiska.
9.

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Zestawienie powierzchni.

Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej oraz ograniczen wynikajacych z MPZP.
Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej.

Charakterystyka energetyczna.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
11. Opinia geotechniczna.

III. Cze¢$¢ rysunkowa (str. 14)

1.

Orientacja





















OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany instalacji stosownie do
art. 34 ust. 3d p. 3 - Prawo Budowlane
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektowat:

mgr inz.Tomasz Pietrzak
POM/0250/PO0S/12

Sprawdzit:

mgr inz.Adam Szymborski
POM/0239/P0O0S/11
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKOTWANEGO
OBIEKTU DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

Stwierdza sie, ze na terenie miejscowosci Kokoszkowy w obrebie ul. Szkolnej; brak jest
istniejgcej sieci cieptowniczej do ktorej mozna by podtaczy¢ budynek przedszkola. W zwigzku z
powyzszym oraz w zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze nie ma mozliwosci
podtagczenia w/w budynku na terenie dz. nr 57; obreb Kokoszkowy, gm. Starogard
Gdanski-W do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086), .
Jestem swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

mgr inz. Tomasz Pietrzak
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Opis do projektu zagospodarowania terenu sporzadzono na
podstawie RMR z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2020r., p0z.1609.)

1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany -zakres calego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnosci realizacji obiektow

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa instalacji gazowej w budynku
przedszkola gminnego. Budynek aktualnie posiada przytqcze gazowe. Przylacze
gazowe zakonczone jest kurkiem gtdwnym na elewacji budynku.

Kategoria obiektu budowlanego — VIII

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania

Dziatka objeta niniejszym opracowaniem zabudowana jest budynkiem przedszkola
gminnego. Dziatka jest ogordzona. Ze wzgledu na swdj chrakter inwestycja nie
zmieni istniejgcego stanu zagospodarowania terenu, poniewaz wszystkie prace bedg
prowadzone w budynku lub na jego elewacji.

3) Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:
Nie dotyczy

4) Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenu:
Nie dotyczy

5) Dane informujace czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany:

- jest wpisany do rejestru zabytkow - dziatka oraz obiekty na niej zlokalizowane nie
sq wpisane do rejestru zabytkow oraz nie sg objete ochrong konserwatorska.

- podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - nie dotyczy,

6) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

- lokalizacja instalacji gazowej - inwestycja spetnia wymagania Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie oraz Obwieszczenia
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7) Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.

- teren dziatki, na ktorej przewidziano inwestycje znajduje sie poza granicami
terenow gdrniczych i nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej

8) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja jest catkowicie ekologiczna i nie zagraza srodowisku
oraz bezpieczenstwu i zdrowiu uzytkownikow

Dziatka nie lezy w obszarze objetym programem ,Natura 2000”
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9) Charakterystyka energetyczna

W zwigzku z projektowang instalacjg gazowg na gaz ziemny (metan) w budynku
charakterystyka energetyczna obiektu nie zmieni sie wskaznik EP - nie ulegnie
pogorszeniu.

10) Obszar oddziatywania obiektu i wymagania dotyczace ochrony
interesow o0sob trzecich.

- analiza oddziatywania:

1.projektowana inwestycja nie wptywa na lokalizacje sasiednich budynkow,

2.obiekt nie ogranicza mozliwosci rozbudowy budynkdow na dziatkach sasiednich,
3.odlegtosci od granic dziatki i obiektow zlokalizowanych na sasiednich dziatkach
zachowane,

4.obiekt, inwestycja nie spowoduje degradacji waloréw krajobrazowych sSrodowiska
oraz nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
terenu, na ktéorym projektuje sie instalacje gazowa, budynkéw sasiednich i catego
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Po analizie powyzszych punktow stwierdzono iz projektowana inwestycja nie bedzie
wptywac na sasiednie nieruchomosci.
Obszar oddziatywania ogranicza sie do terenu dziatki 57 obr. Kokoszkowy.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesow osob trzecich, o ktorych mowa w
art. 5 ustawy z dnia 07.07.94r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze
zmianami).

Oceny obszaru oddzialywania dokonano na podstawie § 10 ust. 6 p. 1
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz § 163
ust. 1 Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 8 kwietnia 2019r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Planowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte i nie
pogorszy stanu $rodowiska a jedyng ucigzliwoscig bedq prace mechaniczne zwigzane
z wykonywaniem projektowanej inwestycji.

11) Opinia geotechniczna
Nie dotyczy

Projektowat:

mgr inz.Tomasz Pietrzak
POM/0250/PO0OS/12

Sprawdzit:

mgr inz.Adam Szymborski
POM/0239/P0O0S/11
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PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

STRONA TYTULOWA

INWESTOR

Gmina Starogard Gdanski,
ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROINSTAL , mgr inz. Tomasz Pietrzak
Krag 61C, 83-200 Starogard Gdanski

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Rozbudowa i przebudowa instalacji gazowej
w budynku przedszkola gminnego

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miejscowosé: Kokoszkowy
ul. Szkolna 22
Kategoria obiektu budowlanego: VIII

POZOSTALE DANE

ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Starogard Gdanski-W
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Kokoszkowy
Numery dzialek ewidencyjnych: 57

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE
NAZWISKO

SPECJALNOSC 1
NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES DATA

OPRACOWANIA

PODPIS

Projektant

mgr inz.
Tomasz Pietrzak

do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych
nr POM/0250/POOS/12

Branza sanitarna [10.01.2022

Sprawdzajacy

mgr inz.
Adam Szymborski

do projektowania bez

ograniczen w specjalnos$ci

instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych
nr POM/0239P00S/11

Branza sanitarna [10.01.2022
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Cze¢$¢ opisowa (str. 16-22)

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

3. Dane ogdlne.

4. Obszar oddzialywania.

5. Instalacja gazowa oraz urzadzenia gazowe.

6. Rozwigzania niezbgdnych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
7. Uwagi koncowe.

II. Cze¢s¢ rysunkowa (str. 23-24)
Rzut parteru — rys. nr 1.
Schemat punktu gazowego — rys. nr 2.
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Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
1. Zlecenie inwestora
2. Wiasne obserwacje i pomiary
3. Obowigzujace normy i przepisy
4. Warunki techniczne wydane przez gestora sieci gazowej

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji gazowej dla przedszkola
gminnego w m. Kokoszkowy.

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe i przebudowe instalacji gazowej od szafki
gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku do urzadzen gazowych.

Dane ogolne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy instalacji
gazowej w budynku przedszkola w Kokoszkowach.

Zakres opracowania obejmuje zmian¢ lokalizacji kotlowni wraz z wymiang kotla
gazowego oraz montaz dodatkowej kuchenki gazowej w kuchni.

W/w prace podyktowane sg rozbudowa i przebudowa samego przedszkola, ktére to
zostanie powiekszone o trzy dodatkowe sale dla dzieci.

Obszar oddziatywania

Oceny obszaru oddziatywania dokonano na podstawie § 10 ust. 6 p. 1 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkOw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie oraz § 163 ust. 1 Obwieszczenia
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktorej zostat
zaprojektowany tj. dz. nr 57 obr. Kokoszkowy, gm. Starogard Gdanski.

Instalacja gazowa oraz urzadzenia gazowe

Ze wzgledu na rozbudowe samego przedszkola i zmiang jego zapotrzebowanie na ciepto
projekt zaklada przeniesienie kottowni gazowej z piwnicy budynku na jego parter oraz
wymiang¢ zrodia ciepta na kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy do 60kW.

Istniejaca kotlownie gazowa nalezy unieruchomié, a zasilajace ja przewody gazowe
zdemontowac¢. Aktualnie budynek na pietrze posiada dwa mieszkania, ktore takze sg
wyposazone w instalacje gazowe. Docelowo na pigtrze znajdowaly si¢ bedg trzy sale zabaw
dla dzieci dlatego istniejace instalacje gazowe na pi¢trze powinny zosta¢ zlikwidowane.

Punkt gazowy na elewacji budynku

Budynek wyposazony jest w przylacze gazowe DN 50 stal n/c. Przylacze gazowe
zakonczone jest na elewacji budynku punktem gazowym wyposazonym w trzy gazomierze.
Ze wzgledu na samg przebudowe budynku gazomierze obstugujace mieszkania nalezy
zdemontowa¢. Gazomierz aktualnie obstugujacy kottwoni¢ typ G4 nalezy zastapic
gazomierzem typ G6 zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci gazowej. Prace
gazowe przy punkcie gazowym nalezy wykona¢ wg rys. nr 2.

Przebudowywana instalacja gazowa dostarczata bedzie gaz do kotlowni gazowej oraz
kuchni. Aktualnie cz¢$¢ przewodow gazowych przebiega przez sale zabaw dla dzieci dlatego

17



projekt przewiduje unieczynnienie tych przewodéw. Przewody gazowe zasilajace zostang
zamnontowane na elewacji budynku. W tym celu nalezy zdemontowac istn. instalacj¢ z rur
DN 25 stal zaopatrujagcag w gaz jedno z mieszkan na pigtrze. W jej miejsce nalezy
zamontowac przewody gazowe DN 40 stal. W miare mozliwosci zaleca si¢ wykorzystanie
istniejagcych uchwytdéw znajdujacych si¢ na elewacji budynku. Projektowang instalacje na
zewnatrz budynku wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10210-2:2019-06
faczonych przez spawanie. Na zewngtrznej $cienie budynku nalezy zamontowa¢ dwie szafki
gazowe. Szafka gazowa ,,SG2” z kurkiem odcinajagcym DN 25 obstugiwata bedzie kuchnie.
Druga szafka gazowa ,,SG3” z kurkiem odcinajagcym DN 32 obstugiwata bedzie kotlownie
gazowq. Szafki gazowe nalezy zamontowaé¢ w odlegtosci min. 50cm od okien i drzwi
zewngtrznych oraz otwordw wentylacyjnych oraz 50cm ponad gruntem. Przy przejsciu
przez $cian¢ zewnetrzng nalezy zastosowac rur¢ ochronng z materiatu jak rura przewodowa.
Srednica rury ochronnej o dwie dymensje wigksza od rury przewodowe;.

Kuchnia

Projektowang instalacje wewnatrz budynku wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-EN
10210-2:2019-06 taczonych przez spawanie. Przewody stalowe prowadzi¢ pod sufitem i
polaczy¢ z istniejagcym przewodem stalowym DN 32 stal doprowadzajacym gaz do kuchni.

Poziome odcinki instalacji gazowej, sytuowa¢ w odleglosci, co najmniej 10cm powyzej
innych przewodéw instalacyjnych (réwniez przewodow elektrycznych 1 urzadzen
iskrzacych), a na skrzyzowaniach zachowa¢ minimalng odleglo§¢ 2cm od nich. Z uwagi na
to, ze w obiekcie wystgpowaé beda inne przewody, przewdd gazowy nalezy wyraznie
oznaczy¢. Pomalowa¢ go na kolor z6ity, aby mozliwa byta szybka jego identyfikacja oraz
nanie$¢ znaki wskazujace kierunek przeptywu gazu. Przed malowaniem rury nalezy
oczysci¢ do II stopnia czystosci i pomalowa¢ 2x emalig do gruntowania przeciwrdzewna.

Aktualnie w kuchni uzywany jest taboret gazowy oraz kuchenka gazowa. Projekt zaktada
montaz dodatkowej kuchenki gazowej o mocy 4kW. Przed kuchenka gazowa nalezy
zamontowa¢ zwOr odcinajacy do gazu. Nad urzadzeniemi gazowymi zamontowany jest okap
wyciggowy z odprowadzeniem powietrza i spalin na zewnatrz budynku.

Kotlownia gazowa

Projektowang instalacje wewnatrz budynku wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-EN
10210-2:2019-06 taczonych przez spawanie.

Instalacje gazowa w pom. kotlowni prowadzi¢ po wierzchu Scian, stosujac mocowanie
poprzez uchwyty dystansowe. Wewnatrz kotlowni, poziome odcinki instalacji gazowej,
sytuowa¢ w odlegto$ci, co najmniej 10cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych
(réwniez przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych), a na skrzyzowaniach zachowacé
minimalng odlegto$¢ 2cm od nich. Z uwagi na to, ze w obiekcie wystepowac beda inne
przewody, przewdd gazowy nalezy wyraznie oznaczy¢. Pomalowaé go na kolor zoétty, aby
mozliwa byla szybka jego identyfikacja oraz nanie$¢ znaki wskazujace kierunek przeptywu
gazu. Przed malowaniem rury nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci i pomalowaé 2x
emalig do gruntowania przeciwrdzewna.

Przed kotlem ze wzglgdu na akumulacyjnos¢ sciezki gazowej zaprojektowano bufor gazu.
Bufor gazu wykona¢ z materialu jak rur¢ instalacyjng. Przy obliczeniu bufora jako jego
pojemnos¢ przyjeto min. 3%. zapotrzebowania na gaz kotta. Bufor wykonac z rury stalowe;j
DN 200 mm i L=1,0m.

Przed kotlem gazowym, na pionowym podejsciu, zastosowa¢ armatur¢ odcinajaca, tak, aby
zapewniony byt do niej tatwy dostgp. Zainstalowaé kurek gazowy kulowy, ¢wieréobrotowy,
zgwintem wewngetrznym, o odpowiedniej wielkosci, pozwalajagcy na szybkie odcigcie
doptywu gazu. Kurek powinien szybko i szczelnie zamykac przeptyw gazu przy obrocie o
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90° na prawo, z ogranicznikiem uniemozliwiajacym dalszy obrét dzwigni kurka. Kurek
powinien by¢ wmontowany w statg czes$¢ instalacji gazowej. Dodatkowo palnik gazowy
kotla zabezpieczy¢ przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mechanicznymi poprzez
montaz filtra siatkowego z pojedyncza siatka, o wielkosci oczek 0,6mm, wykonang ze stali
nierdzewnej, chromo-niklowej. Korpus filtra powinien by¢ wykonany ze spizu, natomiast
pokrywa z mosigdzu. Filtr potaczy¢ z instalacja za pomocg gwintdéw o wielkosci réwnej
rozmiarowi rury przewodowej. Do zamontowania armatury jak kurek i filtr zastosowac
ksztaltki stopéw brazu wysokiej jakosci, odpornej na odcynkowanie. Do potaczen
gwintowanych, jako materiat uszczelniajacy, nalezy stosowac tasmy teflonowe typu GAS
0,Imm oraz odpowiednie pasty uszczelniajagce naktadane na gwint wewng¢trzny. Do
mocowania rur gazowych stosowa¢ nalezy uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych
(tacznie z kotkami) z przektadkami ttumigcymi drgania (izofonicznymi). Uchwyty (obejmy)
powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych o konstrukcji
uwzgledniajacej material, z ktérego zostata wykonana przegroda budowlana.

Kociot.

Projekt przewiduje montaz gazowego kotta kondensacyjnego wiszacego o mocy do 60kW, z
zamknieta komora spalania. Kociol opalany bedzie gazem z rodziny gazy ziemne
wysokometanowe, symbol E. Potgczenie hydrauliczne z istniejacg instalacja C.O. wg
odrebnego opracowania.

Doprowadzenie powietrza, odprowadzenie spalin

Ze wzgledu na zastosowanie kotta z zamknieta komorg spalania projekt przewiduje montaz
przewodu powietrzno-spalinowego dn 125/80 z stali nierdzewnej. W/w przewdd nalezy
umiesci¢ w kominie spalinowym. Komin spalinowy murowany bedzie od poziomu pigtra
1 wykonany z pustaka kominowego z pojedyncza wentylacja. Komin wraz z przewodem
powietrzno spalinowym nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku zgodnie z normg PN-
89/B-10425.

Wentylacja kottowni

Nawiew

Nawiew do kotlowni realizowany bedzie za pomoca tzw. ,,Zetki” wentylacyjnej. Dolna
krawedz otworu nawiewnego nie wyzej niz 30 cm ponad poziom podlogi. Projekt
przewiduje montaz kanatu wentylacji nawiewnej o wym. 20x20cm z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanat powinien by¢ zabezpieczony ptytami z welny skalnej w plaszczu
aluminiowym o grubosci 60mm, w klasie zabezpieczenia EIS 60. Wlot powietrza
zewngetrznego na wysokosci min. 2,0m.

Wywiew

Kotlownia powinna posiada¢ niezamykalne kanaly i1 otwory wentylacji wywiewnej
Projektuje si¢ kanal wywiewny wykonany z prefabrykoawnego pustaka kominowego
z wlotem umieszczonym w suficie pomieszczenia. W stropie na kanale wywiewnym nalezy
zamontowa¢ klape PPOZ EI 60.

Ognioodporno$¢ przewodéw wentylacyjnych w kottowni powinna wynosi¢ min. 60 min.
Prawidlowo$¢ wykonania przewodéw spalinowych i wentylacji nawiewno-wywiewnej
powinna by¢ potwierdzona przez zaklad kominiarski po wykonaniu urzadzen
gazowych.

Podloga i $ciana
Podtoga powinna by¢ wykonana z mat. niepalnych, §ciany 1 stropy powinny mie¢ odpornos¢

ogniowa co najmniej 60min., a zamkni¢cia otworéw — min. 30min.

Oswietlenie
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Kotlownia powinna mie¢ oswietlenie naturalne mozliwie od przodu kottéw. Stosunek
powierzchni okien do powierzchni podtogi kotlowni nie powinien by¢ mniejszy niz 1:15.
Powinna istnie¢ mozliwos¢ otwierania co najmniej 50% powierzchni okien. Nalezy rowniez
wyposazy¢ kottowni¢ w o$wietlenie sztuczne.

Dzrwi do kottowni

Projekt zaktada montaz drzwi wejSciowych do kottowni o szerokosci w $wietle 90cm i
klasie EI30. Drzwi powinny by¢ wyposazone od wewnatrz pomieszczenia w zamknigcie
bezklamkowe otwierajace si¢ pod naciskiem.

Kubatura i Wysokos$¢

Ze wzgledu na zaprojektowanie kotta z zamknietg komorg spalania min. kubatura kottowni
nie moze by¢ mniejsza od 6,5 m3, a wysoko$¢ 2,2m zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dn. 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wymodg kubatury dla opisywanego pomieszczenia
zostal spetniony poniewaz posiadalo ono bedzie kubature V=39,93m3 natomiast jego
wysokos$¢ wyniesie 3,3m.

Wyposazenie wod-kan kotlowni
Kottowni¢ nalezy wyposazy¢ w zawor czerpalny do wody oraz wpust podtogowy
techniczny z rusztem z stali nierdzwene;.

Odprowadzenie kondensatu
Kondensat powstaly w wyniku pracy kotla gazowego nalezy odprowadzi¢ do w/w wpustu
kanalizacyjnego.

Uwagi branzowe
Z. pomieszczenia kottowni nalezy usung¢ wszystkie kable przeznaczone dla innych
pomieszczen.

Uruchomienie instalacji dokonuje wytacznie dostawca gazu po zawarciu umowy przez
odbiorce.

Przej$cia rurociggéw stalowych przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych uszczelni¢
przeciwpozarowo za pomoca ogniochronnej masy szpachlowej - zastosowane rozwigzania
powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowg réwng co najmniej odpornosci ogniowej przegrody,
aktualng aprobate techniczng oraz certyfikat CNBOP,

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi producentéw
urzadzen gazowych oraz zasadami BHP.

Instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed uruchomieniem podlega sprawdzeniu zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 16.08.1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych(Dz. U. Nr 74,
poz.836) przez wykonawce w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

Sprawdzenia polega na:
- kontroli wykonania z projektem,
- kontroli jakosci wykonania

- kontroli szczelno$ci przewodow
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Proba szczelnosci

Instalacje przed przekazaniem do uzytkowania nalezy podda¢ giéwnej probie szczelnosci.
Gtéwng probe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncoéwek, otwarciu kurkéw i odlaczeniu
odbiornikow gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gléwnej proby szczelnosci
powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:
1. 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,05MPa,
2. 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.

Cisnienie czynnika probnego w czasie proby powinno wynosi¢ 0,05MPa. Dla instalacji lub
jej czesci znajdujacej si¢ w pomieszczeniu mieszkalnym 0,1 MPa. Wynik gtéwnej proby
szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania si¢
ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cis$nienia. Z przeprowadzonej proby
szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdét, ktéry powinien zosta¢ podpisany przez wilasciciela
budynku oraz wykonawce¢ instalacji gazowej. Po wykonaniu préby szczelnosci rury
oczysci¢ z rdzy i pokryc podwoéjng warstwa farby antykorozyjnej.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegodlnosci instalacji i urzadzen
budowlanych.

a) ogrzewczych:
potaczenie projektowanej instalacji gazowej z instalacja C.0. wg odrebnego
opracowania

b) chtodniczych:
nie przewiduje sig,

c) klimatyzacji:
nie przewiduje sie,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
kottownie nalezy wyposazy¢ w przewody wentylacji grawitacyjnej

e) wodociagowych i kanalizacyjnych:
budynek wyposazony w instalacje jw.,

f) gazowych:
projektowana
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7. Uwagi koncowe

1.

ol o

=

Wykonanie robo6t nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac
nalezyty nadzdér techniczny i organizacyjny placu budowy.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym i przepisami BHP.
Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych TomlI - Instalacje sanitarne i przemystowe,

Stosowac materiaty posiadajace wymagane atesty i aprobaty techniczne,

Projekt ropztrywac tacznie z projektem architektoniczno-budowlanym rozbudowy
budynku przedszkola oraz opisem ppoz odnoszacym si¢ do tej rozbudowy.

Projektant:

mar inz. Tomasz Pietrzak
POM/0250/P0O0S/12
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Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktéorych mowa

w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane dotaczone do
projektu

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 26,
2. Warunki techniczne wydane przez gestora sieci gazowej str. 29.
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.0.

ktéra powinna zosta¢ uwzgledniona w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas budowy instalacji sanitarnych.
Dane ogdlne

1.1. Dane o obiekcie

Instalacja gazowa

Lokalizacja: Kokoszkowy, dz. nr 57 obr. Kokoszkowy, gm. Starogard Gdanski

1.2. Dane o inwestorze

Gmina Starogard Gdanski

1.3. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji instalacji:

Projekt zaktada roboty budowlane dotyczace rozbudowy i przebudowy instalacji

gazowej.

Montaz rur, armatury zgodnie z zaleceniami producenta.

1.4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

Istniejacy budynek przedszkola gminnego wyposazony w instalacje gazowgq

1.5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Teren dziatki ogrodzony.

1.6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejscach i
czas ich wystapienia;

Do ewentualnie przewidywanych zagrozeh w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:
- mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,
- mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,
- mozliwos¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,
- urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,
- sttuczenia i skaleczenia rak i n6g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.
- roboty montazowe oraz demontazowe istniejgcych instalacji i elementow budowlanych
- awaria sprzetu
- mozliwos¢ zagrozenia zaprészenia ognia podczas i po pracach spawalniczych.
1.7. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do realizacji robot kazdy pracownik zatrudniony na budowie
musi odby¢ wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy. Nalezy sprawdzi¢ czy
posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do
wykonywania okreslonych robdt i obstugi maszyn i urzadzen budowlanych. Nalezy
okresowo organizowac szkolenia pracownikéw w sposob pogladowy oraz kontrolowac
stan BIOZ na terenie budowy i natychmiast usuwaé wszystkie zauwazone
nieprawidtowosci.

1.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom na budowie;

szkolenia BHP
srodki ochrony indywidualne;j
staty nadz6r nad wykonywanymi robotami
oznakowanie miejsca budowy
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
przerwanie pracy
udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
powiadomienie kierownika budowy

wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Gazownia, Policja)

wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora
Pracy

srodki ochrony indywidualnej:
rekawice robocze
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odziez robocza
buty robocze
kaski ochronne z atestem
okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
zasady nadzoru nad robotami szczeg6lnie niebezpiecznymi:
roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego
roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

Opracowal:
mgr inz. Tomasz Pietrzak
upr. nr POM/0250/PO0S/12
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