
pom.porzadkowe
Pu=4,5  m2 przedsionek

Pu=2,6  m2

łazienka socj.
Pu=2,3  m2

komunikacja
Pu=10  m2

zmywalnia
Pu=7,7  m2

korytarz
Pu=5,8  m2

pom.gosp.
Pu=3,8  m2
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istn. instalacja DN 25 stal 
do wymiany na DN 40 stal  

istn. instalacja DN 25 stal 
do wymiany na DN 40 stal  

istn. instalacja DN 25 stal 
do wymiany na DN 40 stal  

istn. instalacja DN 25 stal 
do wymiany na DN 40 stal  

istn. instalacja DN 25 stal 
do wymiany na DN 32 stal  

pion DN 32 stal  

istn. instalacja DN 25 stal 
do wymiany na DN 32 stal 
pod sufitem 

pion DN 25 stal  

DN 25 stal  

DN 25 stal 
pod sufitem 

połączyć z istn. przewodem gazwym 
obsługującym kuchnię DN 32 stal 

istn. przewód DN 32 stal  

DN 32 stal  

R
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EI 30
Bufor gazu (pod sufitem)

DN 200, L=1,0m

komin - pustak kominowy z pojedyńczą wentylacją  
murowany od poziomu piętra

W
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w
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otwory wywiewny do kanału zlokalizować należy 
w suficie pomieszczenia,

w stropie zamontować klapę PPOŻ  EI 60

Kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą 

spalania (wiszący), o mocy do 60 kW

przewód powietrzno-spalinowy dn 125/80  z stali nierdzewnej 
zgodny z instrukcją producenta kotła. Od piętra prowadzony  

w pustaku systemowym ponad dach budynku.

Proj. drzwi do kotłowni EI 30, wyposażone 
od wewnątrz pomieszczenia w zamknięcie 
bezklamkowe,otwierające się z kotłowni 
pod naciskiem.

H=3,30m
V=39,93m³

KOTŁOWNIA

strop REI 60

REI 60

E
I 3

0

EI 60

Kanał wentylacji nawiewnej  blacha stalowa ocynkowana 

(20x20cm) wylot 30cm nad  posadzką kotłowni - zabezpieczony 
płytami z wełny skalnej w płaszczu aluminiowym o grubości 60mm 

w klasie zabezpieczenia EIS 60. Wlot poiwetrza zewnętrznego na 

wysokości min. 2,0m

Nawiew

zawór 

czerpalny

wpust podłogowy

Uwaga!

1.Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownię powinny mieć klasę odporności ogniowej REI 60, 
podłoga powinna być wykonana z materiałów niepalnych, okna EI 30,

2. Przed kotłem gazowym należy zamontować zawór odcinający oraz filtr gazowy,

3. Podłoga oraz śaciana w bezpośrednim sąsiedztwie kotła nie może zostać wykonana z materiałów 
palnych.
4. Zabrania się wykonania systemu spalinowego z tworzywa sztucznego,
5. W pomieszczeniu kotłowni nie powinno być kabli i instalacji przeznaczonych dla innych pomieszeń,

6. Kondensat z kotła gazowego odprowadzić do istniejącej kan.san. Na przyłączu kondensatu 

zamontować należy syfon. Kotłownię należy wyposażyć w kratkę ściekową oraz zawór czerpalny wody.

7. Połączenie hydrauliczne instalacji C.O. wg odrębnego opracowania.
8. Przewody gazowe zasilające istn. kotłownię w piwnicy należy zdemontować. 
9. Klapowy zawór elektromagnetyczny MAG-3 aktualnie nie jest połączony z aktywnym systemem detekcji

zawór zachować ze względu na ewentualną możliwość montażu w/w systemu.

"SG3" - Szafka gazowa naścienna, 
z kurkiem odcinającym kulowym DN 32 [mm]

min 50cm

"SG2" - Szafka gazowa naścienna, 
z kurkiem odcinającym kulowym DN 25 [mm]

w odległości min. 50cm od okna

istn. przewód DN 15 stal  

istn. taboret gazowy  

istn. kuchenka gazowa  

proj. kuchenka gazowa o mocy 4kW 

istn. okap wyciągowy

proj. przewód DN 15 stal  

H=3,30m
V=55,44m³

Kuchnia

istn. przewód DN 15 stal  

przewody gazowe 
do unieczynnienia 

przewody gazowe 
do unieczynnienia 

przewody gazowe 
do unieczynnienia 

przewód gazowy 
do unieczynnienia 

istn. szafka gazowa  z gazomierzem 

G4 do demontażu 

gazomierz G4 do demontażu 

gazomierz G4 do wymiany 

na gazomierz G6 

istn. zawór klapowy MAG-3 

istn. szafka gazowa naścienna "SG1" 

Rozbudowa i przebudowa instalacji gazowej 

w budynku przedszkola gminnego

dz. nr 57 obr. Kokoszkowy, gm Starogard Gd. 
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LEGENDA:

projektowane przewody instalacji gazowej stalowe bez szwu

istniejące przewody instalacji gazowej stalowe bez szwu

istniejące przewody instalacji gazowej stalowe bez szwu 
do unieczynnienia


