
sala
Pu=52,3  m2

szatnia
Pu=39,5  m2

gabinet
Pu=9,6  m2

pokój socjl.
Pu=8,4  m2

gabinet log.
Pu=8,8  m2

komunikacja
Pu=35,9  m2

sala 1
Pu=68,9  m2

sala 2
Pu=73,7  m2

archiwum
Pu=4,4  m2

pom.porzadkowe
Pu=4,5  m2 przedsionek

Pu=2,6  m2

łazienka
Pu=31,8  m2

łazienka socj.
Pu=2,3  m2

komunikacja
Pu=10  m2

zmywalnia
Pu=7,7  m2

kuchnia
Pu=16,8  m2

korytarz
Pu=5,8  m2

mag.suchy
Pu=7,8  m2

pom.gosp.
Pu=3,8  m2

pom.gosp.
Pu=10,7  m2
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H=3,30m
V=39,93m³

KOTŁOWNIA

zawór 

czerpalny

wpust podłogowy

20000W do istn. kotłowni

40 x 3,5
C3

do istn. wymiennika C.W.U

w kotłowni

40 x 3,5
C5

5883W

20 x 2,0
C1

4200W

20 x 2,0
C2

8669W

25 x 2,5
C4

8669W (pod sufitem)
25 x 2,5 4200W (pod sufitem)

20 x 2,0

32869W (pod sufitem)

40 x 3,5

5883W (pod sufitem)

20 x 2,0

38752W 

50 x 4,0

(pod sufitem) 
40 x 3,5

EI 30

strop REI 60

REI 60

E
I 3

0

EI 60

W
y
w
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w

4. Kanał wentylacji nawiewnej  blacha stalowa ocynkowana 

(20x20cm) wylot 30cm nad  posadzką kotłowni - zabezpieczony 

płytami z wełny skalnej w płaszczu aluminiowym o grubości 60mm 

w klasie zabezpieczenia EIS 60. Wlot powietrza zewnętrznego na 

wysokości min. 2,0m

Nawiew

1. Kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą 

komorą spalania (wiszący), o mocy do 60 kW

2. Przewód powietrzno-spalinowy dn 125/80  z stali nierdzewnej 

zgodny z instrukcją producenta kotła. Od piętra prowadzony     
w pustaku systemowym ponad dach budynku.

2

1
3

4

6

5

umywalka

3. Przeponowe naczynie wzbiorcze dla instalacji grzewczej,       

o poj. 80l, ciśnieniu roboczym 6,0bar

5. Komin - pustak kominowy z pojedyńczą wentylacją  murowany 

od poziomu piętra, otwór wywiewny do kanału zlokalizować należy 

w suficie pomieszczenia, w stropie zamontować klapę PPOŻ  EI 60

6. Proj. drzwi do kotłowni EI 30, wyposażone od wewnątrz pomieszczenia 

w zamknięcie bezklamkowe,otwierające się z kotłowni pod naciskiem.

Oznaczenia:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa 

przedszkola gminnego
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Przejścia rurociągów stalowych przez ściany i stropy oddzieleń 
pożarowych uszczelnić przeciwpożarowo za pomocą ogniochronnej 

masy szpachlowej - zastosowane rozwiązania powinny posiadać 
odporność ogniową równą co najmniej odporności ogniowej przegrody, 

aktualną aprobatę techniczną oraz certyfikat CNBOP, przejścia 
przewodów  z rur plastikowych palnych o średnicach powyżej 32 mm 
wykonać za pomocą kołnierzy ,obejm ogniochronnych Dn 32 – 250/ 
posiadających odporność ogniową równą co najmniej odporności 

ogniowej przegrody, aktualną aprobatę techniczną oraz certyfikat 
CNBOP, - izolacje cieplne rurociągów  należy wykonać w sposób 

zapewniający nierozprzestrzenianie ognia,

LEGENDA:
projektowane przewody zasilające C.O. 

- wielowarstwowe PE/AL/PE
projektowane przewody powrotne C.O. 

- wielowarstwowe PE/AL/PE

projektowane przewody zasilające zbiornik C.W.U.

- wielowarstwowe PE/AL/PE
projektowane przewody powrotne z zbiornika C.W.U.

- wielowarstwowe PE/AL/PE


