Oznaczenia:

1. Kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg
komorg spalania (wiszgcy), o mocy do 60 kW

2. Przew6d powietrzno-spalinowy dn 125/80 z stali nierdzewne;j
zgodny z instrukcjg producenta kotta. Od pietra prowadzony

w pustaku systemowym ponad dach budynku.
3. Przeponowe naczynie wzbiorcze dla instalacji grzewczej,
0 poj. 80, cisnieniu roboczym 6,0bar
4. Kanat wentylacji nawiewnej blacha stalowa ocynkowana
(20x20cm) wylot 30cm nad posadzkg kottowni - zabezpieczony
ptytami z wetny skalnej w ptaszczu aluminiowym o grubosci 60mm
w klasie zabezpieczenia EIS 60. Wlot powietrza zewnetrznego na
wysokosci min. 2,0m
5. Komin - pustak kominowy z pojedynczg wentylacjag murowany

od poziomu pietra, otwédr wywiewny do kanatu zlokalizowac¢ nalezy

w suficie pomieszczenia, w stropie zamontowa¢ klape PPOZ El 60

6. Proj. drzwi do kottowni El 30, wyposazone od wewnatrz pomieszczenia
w zamkniecie bezklamkowe,otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem.
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pozarowych uszczelni¢ przeciwpozarowo za

Przejscia rurociggow stalowych przez $ciany i stropy oddzielen

masy szpachlowej - zastosowane rozwigzania powinny posiada¢
odpornos$¢ ogniowa réwng co najmniej odpornosci ogniowej przegrody,
aktualng aprobate techniczng oraz certyfikat CNBOP, przejscia
przewoddéw z rur plastikowych palnych o $rednicach powyzej 32 mm
wykona¢ za pomocg kotnierzy ,obejm ogniochronnych Dn 32 — 250/
posiadajagcych odpornos$¢ ogniowa réwng co najmniej odpornosci
ogniowej przegrody, aktualng aprobate techniczng oraz certyfikat
CNBOP, - izolacje cieplne rurociggéw nalezy wykona¢ w spos6b
zapewniajgcy hierozprzestrzenianie ognia,

pomocg ogniochronnej

LEGENDA:

projektowane przewody zasilajace C.O.

- wielowarstwowe PE/AL/PE

projektowane przewody powrotne C.O.

projektowane przewody zasilajace zbiornik C.W.U.

- wielowarstwowe PE/AL/PE

projektowane przewody powrotne z zbiornika C.W.U.
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- wielowarstwowe PE/AL/PE
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