Przekroj B1

D1

kompletny system Fire Smart min.RE15 np.f. ICOPAL

35cm wefna mineralna (w dwdch warstwach) /izolacja granulowana
aktywna paroizolacja

sufit podwieszany systemowy GK (system min.RE15 f.np.Knauf)

powierzchnia otworow do przestrzeni wentylacyjnej powinna wynosic: - dla wlotow pod okapem:

0,002 powierzchni potaci dachu i minimum 200 cmzna 1 m.b.okapu,

- dla wylotow w Kalenicy lub kratek wentylacyjnych 0,001 powierzchni dachu i minimum 200 cmzna 1 m.b. kalenicy, naroza.
|

D2
klapa oddymiajaca powierzchnia czynna 1,33m2 ——— kompletny system Fire Smart min.RE15p.f. ICOPAL
deskowanie
A szczelina wentylacyjna

weina mineralna pomiedzy krokwie gr.35¢m
aktywna paroizolacja
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d‘ p(ze Izarzaw’lanlem Stolar ;O /‘ennej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
rzwiowej pobrac wymiary z natury, specjalnosci architektonicznej nr PO/KK/296/2009
7. poziom 0,00 posadzki parteru nowo
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jak w czeSciistniejgcej
6. b”.’V{Stk’e prjcf przygotowawcze, mgr inz.arch. Karol Szykowny
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wykoriczeniowe, eksploatacyjne i specjalnosci architektonicznej nr PO/KK/054/03
konserwacyjne, zwigzane z i
zastosowaniem wskazanych produktow, branza etap
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami,
procedurami imetodami wymaganymi i architektura PT

przewidzianymi przez producentdw dany tytuf
produktow o powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sig przez wykonawce z Przekroj B1
wtaSciwymi katalogowymi instrukcjami
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