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mgr  inż.ar ch.  Karol  Szyk owny
upr awnienia  budow lane  do  pr ojek towania  bez  ogr aniczeń  w
spec jalnośc i  ar chitek tonicznej  nr  PO/KK/054/03
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mgr  inż.ar ch.  Patryc ja  Steinke-Odebr alska
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P 1
2 cm   posadzk a
6cm   wy lewka  betonowa
warstwa  r ozdzielająca
styropian  - uzupełnie  do  istniejącego  stropu
istniejące  warstwy  st r opodachu  do  usunięc ia

D 1
 kompletny  system  Fire  Smar t  min.  R E15  np.f .  ICOPA L
35cm  wełna  miner alna  (w  dwóch  warstwach)  / izolac ja  gr anulow ana
ak tywna  par oizolac ja
suf it  podw ieszany  systemowy   GK  (system min.R E15  f .np.Knauf )

Sz 1
1,5c m  tynk  wew.  c em.-w apienny
24c m  bloczk i  z  betonu  k omór k owego
15  cm  styropian  f asadowy
tynk silikonowy  c iekowar stwowy  bar w iony  w  masie  (kolorystyka wg  rys elewac ji)

konst rukc ja  w ięzby  wg   br .konst rukcy jnej
pokrycie-  k ompletny  system  Fire  Smar t  min.R E15  np.f .  ICOPA L

f undament  istniejącyf undament  istniejącyf undament  istniejący f undament  istniejący

Sz 2
wełna  miner a lna  10 c m
płyta  O S B
15  cm  styropian  f asadowy
tynk silikonowy  c iekowar stwowy  bar w iony  w  masie  (kolorystyka wg  rys elewac ji)

powierzchnia  otworów  do  przestrzeni  wenty lacy jnej  pow inna  wynosić:  –  dla  w lotów  pod  okapem:
0,002  powierzchni  połaci  dachu  i min imum  200  cm 2 na  1 m.b.ok apu,
– dla  wy lotów  w  kalenicy  lub  kratek wenty lacy jnych  0,001  powierzchni  dachu  i min imum  200  cm 2 na  1 m.b.  kalenicy,  naroża.
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P 1
2 cm   posadzk a
6cm   wy lewka  betonowa
warstwa  r ozdzielająca
styropian  - uzupełnie  do  istniejącego  stropu
istniejące  warstwy  st r opodachu  do  usunięc ia

f undament  istniejącyf undament  istniejący f undament  istniejącyf undament  istniejący
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D 1
 kompletny  system  Fire  Smar t  min.  R E15  np.f .  ICOPA L
35cm  wełna  miner alna  (w  dwóch  warstwach)  / izolac ja  gr anulow ana
ak tywna  par oizolac ja
suf it  podw ieszany  systemowy   GK  (system min.R E15  f .np.Knauf )

SZ 1
1,5c m  tynk  wew.  c em.-w apienny
24c m  bloczk i  z  betonu  k omór k owego
15  cm  styropian  f asadowy
tynk silikonowy  c iekowar stwowy  bar w iony  w  masie  (kolorystyka wg  rys elewac ji)
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