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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania stanowi umowa Nr GKI1.7011.39.440.2011 zawarta w dniu 20.X 2011 r.

z Inwestorem — Gming Starogard Gdanski , pow. starogardzki .

2. Przedmiot , cel i zakres opracowania ( inwestycji )
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na rozbudowe istniejacej sieci wodociggowej wraz
z siecia kanalizacji sanitarnej oraz na budowe kompleksowego systemu kanalizacji deszczowej dla
potrzeb przysziego osiedla doméw na gruntach komunalnych w miejscowosci Okole gm. Starogard
Gd. Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z urzadzeniami i obiektami towarzyszacymi obejmie :

- kolektory grawitacyjne kanalizacji deszczowej |

- wylot kolektora gtéwnego DN 600 do rowu ,

- studnig wlotowa ( ujecie nadmiaru wody powierzchniowej ze stawu ),

- umocnienie dna i skarp istniejacego rowu melioracyjnego z wylotem do rzeki Wierzycey ,

- rekultywacje ( poglebienie i wyprofilowanie ) istniejacego naturalnego zbiornika terenowego

( stawu),

- tymezasowe wpusty uliczne na tymczasowych drogach gruntowych o nawierzchni z thucznia
kamiennego w $ladzie wykopdw .

Opracowanie zwigzane jest z planowana inwestycja celu publicznego stuzaca uporzadkowaniu

gospodarki wodno-$ciekowej i poprawie stanu $rodowiska naturalnego w miejscowosci Krag i Okole .

Projekt budowlany spetnia wymogi ustawy z dnia 07.07.1994 , Prawo budowlane”, wraz z p6zniejszymi

zmianami. Projekt zawiera wymagane elementy projektu zagospodarowania terenu .

3. Materialy wyjsciowe
a.) Decyzja Nr PPN.6733.20.5.2012.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydana przez Wojta Gminy Starogard Gd.
b.) Wyciag z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Okole — dz. 60/2 ,
60/4 + 60/42 ; Uchwata Rady Gminy Starogard Gd. nr XXXV1/378/2009 z dnia 29 pazdziernika
2009, ;
c.) Wyciag z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Krag — dz. 271;
Uchwata Rady Gminy Starogard Gd. nr XIX/198/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ;
d.) Decyzja Wéjta Gminy Starogard Gd. nr PPN.6220.3.4.2012.MA z dnia 30.IV 2012 r.
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigeia;
e.) Warunki techniczne nr 119/DT/2012 wydane przez Gminny Zaktad Ustug Komunalnych

w Jablowie



f.) ‘Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekten
geotechnicznym dla projektowanej budowy wodociagu , kanalizacji sanitarnéj i Kanalizaeji
deszczowej w Okolu *; autor : dr inz. P. Milancej ,,A.B.G.” Gdansk ;

g) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dla celéw projektowych wykonana przez Geodete
R. Szczepanika ;

h.) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych ”

—zeszyt 3 —wydanie ‘COBRTI INSTAL ¢, wrzesien 2001r. ;

1.) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ”
—zeszyt 9 —wydanie ‘COBRTI INSTAL ¢, sierpiefi 2003 r. ,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury ;

J.) Ustawa z dnia 7 lipca 19‘94 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z2010 r., Nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) ;

k.) Wizja lokalna ;

1) Obowiazujace normy , ustawy i rozporzadzenia

Elementy planu ( projektu ) zagospodarowania terenu .

4.1 Dane ogélne
Gmina Starogard Gd. nalezy do powiatu starogardzkiego i polozona jest w potudniowej czesci
wojewd6dztwa pomorskiego, 65 km na potudnie od Gdanska . Lezy na trasie krzyzujacych sie drég
z pétnocy na potudnie ( droga woj. nr 222 ) i ze wschodu na zachéd ( droga krajowa nr 22). Gmina
obejmuje znaczna czg$¢ Pojezierza Starogardzkiego i ma charakter rolniczo — turystyczny ; rzezba
tego terenu byla ksztattowana poprzez dziatalno$¢ akumulacyjng ladolodu i wod roztopowych w
czasie fazy pomorskiej zlodowacenia Battyckiego.
Miejscowo$¢ Okole - niewielka wie$ kociewska lezaca w sasiedztwie ( kierunek pn — zach.) miasta
Starogard Gd. , przy drodze powiatowej Starogard Gd. — Skarszewy . Teren objety opracowaniem
lezy na obszarze Pojezierza Starogardzkiego ; Kregski Mlyn to osada kociewska , przysidtek nad
rzeka Wierzyca , graniczacy od strony potudniowo — zachodniej z wsia Okole .
W poblizu terenu inwestycji przeptywa rzeka Wierzyca . Na terenie objetym opracowaniem
wystepuje rozproszona zabudowa mieszkalna jednorodzinna wolnostojaca . Ulica Nad Wierzyca
wraz z terenami przyleglymi oraz teren przyszlego osiedla na gruntach komunalnych objete sa
obowiazujacymi miejscowymi planami zagospodarowania terenu [ 3.b i 3.c]. Teren jest
pofatdowany , ze spadkiem w kierunku rzeki ; rzedne terenu wahaja si¢ od 86,0 m n.p.m. , do 118,0

m n.p.m.

4.1.1 Podloze gruntowe :
Na podstawie rozporzadzenia Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. ° w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw



budowlanych ¢ okre$la si¢ proste warunki gruntowe dla posadowieniassieoi kanalizacyjnej .
Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej .

W poziomie posadowienia projektowanych rurociagdéw wystepuja gléwnie piaski gliniaste oraz
gliny plastyczne ; w rejonie studni S11 i S12 moga pojawié sie lokalnie namuly piaszczyste lub
gliniaste . W badanym podlozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
o zwierciadle swobodnym na odcinku D16b — D16 ; dodatkowo , w zaleznosei od pory roku
istnieje mozliwo$¢ pojawienia si¢ zwierciadta wody gruntowej na odcinku D11a—D12 ~D13 .

Na pozostatych odcinkach woda gruntowa wystapié moze w postaci saczen .

4.2 Stan istniejacej infrastruktury technicznej:
Na obszarze objetym opracowaniem istnieje nastepujace uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociagowa DN 100
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 ( konicéwka )
- fragment sieci kanalizacji deszczowej DN150 + 300 mm
- rurociag tloczny kan. sanit. DN 80 wraz z przepompownig $ciekéw [dz. 270/5]
- sie¢ gazowa PE 90 i 110 mm wraz z przytaczami
- réw melioracyjny oraz sie¢ rurociagdw drenarskich
- sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna

- sie¢ teletechniczna kablowa i napowietrzna .

Droga powiatowa prowadzaca do miejscowosci Krag posiada nawierzchnie asfaltows .

Drogi gminne sg gruntowe ( zwirowe ) .

4.3 Charakterystyka ogélna istniejacego stanu gospodarki wodno-$ciekowej:

4.3.1. Na terenie objetym inwestycja zlokalizowany jest koficowy fragment zbiorowego
uktadu kanalizacji grupowej Zabno — Krag ze zrzutem $ciekéw do miejskiej oczyszczalni Sciekéw
w Starogardzie Gd. oraz istnieje wodociag grupowy Krag — Okole — Linowiec z ujeciem i stacjg
wodociagowa ( hydrofornig ) zlokalizowang w m. Krag . Do sieci wodociagowej podigczone
praktycznie wszystkie gospodarstwa domowe . Istniejaca sie¢ wodociagowa wykonana jest gtéwnie
zrur PVC o srednicach od DN80 do DN150 .

Zbiorowe uktady zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekéw cksploatowanych sg obecnie
przez Gminny Zaktad Ustug Komunalnych w Jablowie .

4.3.2, W miejscowosei Okole oraz w poblizu osady Kregski Miyn brak jest kompleksowego
systemu kanalizacji deszczowej odwadniajacego drogi gminne oraz teren istniejacej 1 przysztej
zabudowy jednorodzinnej . Fragment nienormatywnej kanalizacji deszczowej w ulicy Nad
Wierzyca ma charakter tymczasowy . Calkowita zlewnia terenu ktéry objety zostanie
kanalizacjq deszczowa ( w chwili obecnej gtéwnie teren zielony) wynosi ok. 14 ha ; docelowo , po
rozbudowie wyniesie 24 ha . Na terenie planowanej inwestycji lub w Jjej poblizu wystepuja liczne

stawy i oczka wodne potaczone podskérnymi warstwami wodonosnymi i czesciowo starym
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niewydolnym melioracyjnym systemem drenarskim . Najwigksze’ zitaczenie _posiada naturalny
zbiornik terenowy ( staw o pow. ok. 0,2 ha ), zlokalizowany na dziafee’ nr “60/56 , przewidziany
do zachowania , poglebienia i odtworzenia skarp . Na terenie dziatki nr266/2 o. Krag i nr6/3
0. Zabno , w lenym ( las lisciasty ) wawozie istnieje réw melioracyjny odprowadzajacy wody
powierzchniowe oraz saczenia wéd podskérnych w kierunku zachodnim do rzeki Wierzycy.
Przeptyw w rowie poza okresem deszczowym jest minimalny . ROw jest w ztym stanie ze

wzgledu na wystepujaca znaczna erozje irosnace upodnéza skarpy drzewa .

4.4 Projektowany zakres rzeczowy (przewidywane uzbrojenie terenu):

Laczny zakres projektowanej infrastruktury wynosi:

o sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 mm o tacznej dtugosci 1780 m,
L sie¢ wodociggowa PE 90 + 110 mm o tacznej dtugosci 1510 m
o sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PE DN/ID 400 + 600 mm ( kolektor gtéwny z wylotem

dorowumel. ) oraz z rur PVC DN/OD 200 =315 mm o tacznej dlugosci 1990 m,

o przebudowa rowu melioracyjnego ( umocnienie dna i skarp ) o dhug. 80 m

4.5 Informacja dotyczaca stanu zadrzewienia:
Na trasie przysztego zainwestowania zielen ozdobna wystepuje tylko na terenie dziatek
objetych przebudowa rowu . Z uwagi na utrudniony sptyw wody konieczna jest wyciecie trzech

drzew ( grabéw ) rosnacych w dnie rowu .

4.6 Charakterystyka terenu pod wzgledem ochrony konserwatorskiej:
Projektowana inwestycja liniowa nie jest polozona w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie

stanowi stanowiska archeologicznego .

4.7 Informacja dotyczgca stanu zagrozenia dla Srodowiska :

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska ; z uwagi na jej niewielki zakres nie jest
przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( wg decyzji Wojta Gminy Starogard
Gd.  Nr PPN.6220.3.42012.MA o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody mna realizacje
przedsigwzigcia ) . Podczyszezenie wéd deszczowych nastapi w projektowanych czesciach osadowych
studni rewizyjnych . Przyjete rozwiazania oraz charakter zlewni wéd deszczowych spelniaja zapisy § 19
ust.2 rozp. Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. © w sprawie warunkéw , jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi ... ¢

Teren przewidziany pod inwestycje graniczy z projektowanym obszarem NATURA 2000 »Dolina
Wierzycy” PLH 220094 . Inwestycja przyczyni sie do poprawy stanu $rodowiska naturalnego

1 poprawi stan gospodarki wodno ~ §ciekowej .



5. Stan projektowany.

3.1 Kanalizacja deszczowa

5.1.1 Koncepcja techniczna rozwigzan projektowych kanalizacji deszczowej (odwodnienia )
Planowane przedsigwzigcie zaklada budowe kolektoréw deszczowej sieci  kanalowej — rurociagu
grawitacyjnego zrur SN6 o potaczeniach kielichowych lub mufowych PE DN/ID 400 + 600 mm ( np.
“Weholite’ ) oraz zrur PVC DN/OD 200 +315 mm . Na rurociagu , przy zmianie kierunku zastosowano
studzienki rewizyjne betonowe DN 1200 lub DN 1000, z czeécia osadowa oraz ze szczelnymi przejsciami
przez Sciany bet. z zastosowaniem odpowiednich tulei przejéciowych . Zaleca si¢ , aby plyta denna
potaczona byla monolityeznie z najnizszym kregiem . W pozostatych wypadkach zaprojektowano studnie z
tworzyw sztucznych DN400 . Zestawienie projektowanych rurociagéw i studni przedstawiono na zal. 6.2 .
Na stawie [ dz. 60/56 ] peiacego role¢ zbiornika retencyjnego wéd powierzchniowych , jednoczesnie
stabilizujacego  poziom wéd  podziemnych podskérnych —oraz poziom woéd powierzchniowych
pozostatych oczek wodnych projektuje si¢ wlot ( ujecie nadmiaru wéd powierzchniowych do kanatu
burzowego . Wylot kolektora kanalizacji burzowej DN 600 zaprojektowano do istniejacego rowu
melioracyjnego , przewidzianego do przebudowy . Rowem tym wody deszczowe odprowadzone zostang do
rzeki Wierzycy .

Projektowana sie¢ kanatowa — kolektory kanalizacji deszczowej zaprojektowano w istniejacych liniach
regulacyjnych gminnych paséw drogowych (oznaczonych jako drogi wewnetrzne wg M.P.Z.T.) .Dwa
krétkie odcinki poprowadzono w projektowanych pasach technicznych .

5.1.2 Obliczenia
Maksymalna obliczeniowa przepustowos$é projektowanego gtéwnego kolektora deszczowego PE DN/ID
400 + 600 mm wynosi ok.4001/s (ok.1440 m3/h) przy $rednim spadku hydraulicznym przewodu ok.
1,0 % . Maksymalny zrzut wéd do rzeki Wierzycy i sptyw do kanalizacji deszczowej ze zlewni podczas
deszczu miarodajnego dla najblizszej perspektywy , dla osiedla na obecnych gruntach komunalnych w
Okolu wynosi ok. 278 I/s . Dla ukiadu docelowego , po rozbudowie zrzut wod deszczowych osiagnie
wydatek 390 I/s .

5.1.3 Przebudowa rowu melioracyjnego

Przebudowa istniejacego rowu melioracyjnego o lacznej diugoéci 80,0 m polegaé bedzie na

wyprofilowaniu dna i skarp oraz ich odpowiedniemu umocnieniu wg rys. 1A, 2.1 i 2.2 . Skarpe przy
obu stronach rowu i wylotu do rzeki nalezy umocni¢ materacem gabionowym o wym. 2,0x1,0x0,17 m .
Szeroko$¢ pasa wynosi¢ bedzie od 1,0 m ( przy wylocie do rzeki ) do 3,0 m ( w gérnym odcinku ) . Z
uwagi na znaczne spadki rowu projektuje si¢ stopnie kaskadowe co ok. 10 m oraz umocnienie jego dna
prefabrykowanym korytem z betonu C25/30 wg rysunku szczegélowego . Przy samym wylocie do rzeki
brzegi rowu o szeroko$ci w dnie 0,75 m umocniono materacem gabionowym (szer. pasa 1,0 m ) opartym na

palisadzie z pali sosnowych ¢12 cm idlg. ok. 110 cm .



5.1.4 Wylot kolektora

Wylot kolektora DN 600 mm do rowu melioracji szczegblowej wykonany, .zostanie Jjakosadaptacja
rozwiazania wg ‘Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych’ ( karta 2.19) wydanego przez
C.B.P.B.D i M. "Transprojekt” . Elementy obudowy wylotu stanowi¢ beda wykonane ze zbrojonego betonu
hydrotechnicznego klasy C25/30 plyta denna, $cianka oporowa oraz scianki boczne doku wylotowego .
Skarpe rowu melioracyjnego przy obudowie wylotu planuje sie umocnié¢ kamieniem polnym na warstwie
chudego betonu gr. 20 cm . Wylot zabezpieczony bedzie krata stal. ocynk.
Szczegdly dotyczace przyjetych rozwiazan przedstawiaja rysunki 3.1,3.21 3.3,

5.1.5 Wlot — ujecie nadmiaru wod powierzchniowych ze stawu

Odprowadzenie nadmiaru wod ze stawu do gownego kolektora deszczowego odbywac sig

bedzie krétkim odcinkiem rurociagu DN/OD 315 mm poprzez prefabrykowana studnie betonowa,

DN 1500 wraz z przelewem ( na rzgdnej ok. 109,1 mn.p.m .) zabezpieczonym wlotowa kratg

stalowa cynkowang ogniowo . Szczegbtowe rozwiazanie techniczne wlotu/ujecia wraz

z zabezpieczeniem skarpy przedstawia rys. 4.1 . Skarpe stawu przy wlocie ( ujeciu) nalezy umocnié
palisadg oraz kamiennym materacem gabionowym o grub. ok. 15 cm . Istniejacy staw nalezy
wybagrowa¢ , dno wyréwnaé do rzednej 108,4 m n.p.m., skarpy wyprofilowa¢ ze spadkiem 1:2

i podeprze¢ na catym obwodzie palisada z palikéw sosnowych ¢ 10 cm dtug. 120 cm . W razie
deszczu nawalnego , wiekszego od miarodajnego , zbiornik petni¢ moze rolg naturalnego zbiornika

retencyjnego ( buforowego ) . Zdolnosci retencyjne stawu o pow. 0,2 ha wynosza 1600 = 2000 m® .

3.1.6 Technologia wykonania robét ziemnych
Wykopy prowadzone beda jako obudowane o $cianach pionowych , w prefabrykowanym
systemie przestawnym obudowy typu SBH . Warunki gruntowe wymagaja stosowania podsypki zwirowo-
piaskowej ; kruszywo na podsypke moze by¢ pozyskane z wykopu . Przy wystapieniu saczen zastosowane
zostanie odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem pompy szlamowej i drenazu w dnie wykopu .
Wykopy moga wymagaé odwodniefi wglebnych przy zastosowaniu ostony igtofiltréw na odcinku D16b —
D16 oraz miejscu  lokalizacji studni przy stawie Dlla, D12, D13 oraz Dy ( studnia wlotowa ) ;
zasigg ewentualnego leja depresji nie bedzie wykraczat poza teren bedacy we wlasnosci Gminy
Starogard Gd.
Dla posadowienia i umocnienia wykopu pod studnie wlotowg usytuowana w skarpie stawu nalezy
przewidzie¢ stalows $cianka szczelng z wykorzystaniem grodzic typu U lub Z ( gat. stali S 240 GP)
o dhug. 1,5 m . Scianke szczelna nalezy zaglebi¢ metoda wbijania ( odpowiednim mtotem ) lub weiskania
prasa hydrauliczng ~ urzadzeniem hydraulicznym do statycznego weiskania grodzic . Wymiary tymczasowej
zewn. roboczej komory umocnionej — boksu wyniosa 3,5x3,5m .

5.1.7. Kolizje — Kkable energetyczne i teletechniczne
Nalezy dostosowaé sie do uzgodniefi branzowych oraz normy N SEP-E-004 . W poblizu kolizji roboty
wykonywaé nalezy recznie . W miejscu skrzyzowan , na odkopanych kablach elektroenergetycznych

i telekomunikacyjnych nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne z tworzywa sztucznego .
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3.1.8. Wpusty deszczowe
Lokalizacje zaprojektowanych wpustow deszczowych wilosci 12 szt. pokazano na planie syt. (rys.1) .
Studzienki wpustowe $ciekowe prefabrykowane nalezy wykonaé z nastepujacych elementow -

- wpust deszczowy zeliwny uliczny D 400 do rury teleskopowej @425 mm ;

- rura karbowana PVC DN/OD 425 mm z dennicq do rur karbowanych 9425 mm ;

- zwieficzenie wpustu wg PN-EN 124 ( np. z zelbetowym pierscieniem odcigzajacym

1 teleskopowym adapterem do wpustu zel. ),

- zaggszczona podsypka zwirowa .

Odplyw ze studzienki wykonany zostanie na wymaganej wysokosci rury karbowanej na placu budowy

za pomocg wkladek ‘in situ’ ( o $rednicy 160 mm ) . Odprowadzenie wdd ze studzienek wpustowych

do projektowanych na sieci studni rewizyjnych nastapi przykanalikami z rur & 160 PVC ,

5.2 Kanalizacja sanitarna

5.2.1 Ogoélna koncepcja kanalizacji sanitarnej

Ogoblna koncepcja zaklada budowe ukladu sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w poboczach
i pasach chodnikowych wewnetrznych gminnych drég dojazdowych przysztego osiedla . Dla
zachowania charakteru grawitacyjnego niezbedne Jest przetozenie poczatkowego istniejacego odcinka
sieci kanalizacji sanit. w drodze gminnej [ dz.271/1 ] na dhugosci 181 m . Odprowadzenie $ciekéw
odbywa¢ si¢ bedzie do ukladu kanalizacji grupowej Krag — Zabno — Starogard Gd. z oczyszczalnia

sciekow w Starogardzie Gd.

5.2.2 Technologia wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano sie¢ kanalizacyjna z rur kielichowych ( z uszczelkami ) PVC Dz 200 mm klasy S
( lite ) zgodnie z planem zagospodarowania [ rys.1 i zafacznikiem 6.3 ], z minimalnym spadkiem
0,45% , na podsypce zwirowo — piaskowej . Na przewodach kanalizacyjnych, przy zmianie kierunku ,
potaczeniach i w odleglosciach ok. 60 m zastosowano studzienki rewizyjne betonowe DN1200 , DN
1000 mm oraz studnie z tworzyw sztucznych DN400 [ wg zestawienia zal 6.3.1 ]. W ciagach
komunikacyjnych stosowaé nalezy wiazy zeliwne - zwieficzenia typu cigzkiego ( klasy D400 wg
PN-EN 124:2000) .

3.2.3 Kolizje i zblizenia z gazociggami
Nalezy dostosowaé si¢ do uzgodnienia branzowego z ‘Pomorska Spotka Gazownictwa’ Rejon
Dystrybucji Gazu w Gdafisku . W miejscu skrzyzowania z gazociagiem zatozy¢ nalezy rur¢ ochronng na

rurociagu kanalizacji sanit. dhugoscipo 1,5 m w kazda strong od $cianki gazociagu .
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5.3 Sie¢ wodociggowa

3.3.1 Ogélna koncepcja techniczna projektowanego wodociggu
Projektowany jest gtdwny odcinek sieci wodociagowej WA — W1 - W6 — WB spinajacy w pierscien
istniejace sieci wodociagowe w Kregu i Okolu . Wiaczenie do istnigjacej sieci wodociagowej DN
100 nastapi  w wezle WA w pasie drogowym drogi gminnej [ dz. 271/1 o. Krag ] oraz w wezle
WB w Okolu przy drodze powiatowej . Od sieci pierscieniowe; poprowadzonych zostanie szes$é

odcinkéw rozgateznych PE 110 lub 90 mm (wg zestawienia zat. 6.4 ) zakonczonych hydrantami .

5.3.2  Trasa sieci wodociggowej
Trasg projektowanej sieci wodociagowej poprowadzono réwnolegle do sieci kanalizacji sanit. ,
gtéwnie we wspdlnym wykopie szerokoprzestrzennym , w czgsci chodnikowej i w  liniach
regulacyjnych paséw gminnych drég wewnetrznych [ dz. 60/69 1 . Przy ukfadaniu przewodéw
nalezy zachowaé odpowiednie odleglosci skrajni przewodéw sieci wodociagowej wzgledem innych
obiektow :

- od budynkéw - 1,5+2,0m;

- od linii ogrodzenia i geodezyjnych linii rozgraniczajacych — 1,0 m ;
- od skrajni przewodoéw kanalizacyjnych - 1,0 +1,2m ;

- od krawedzi fundamentéw stupéw energet. i telekom. — 0,8 + 1,0 m ;
- od osi kabli telekom. i energet. — 0,7 m ;

- od drzewa —-2,0 m .

5.3.3 Ukladanie przewod6w wodociaggowych
Przewiduje si¢ uktadanie przewodéw wodociagowych wg wytycznych producenta rur na
istniejacym podlozu na glebokosci min. 1,5 m p.p.t., zgodnie z PN-B-10736:1999
oraz PN-81/B-03020 na podsypce zwirowo — piaskowej , czesciowo pozyskanej z wykopu .

5.3.4 Material, Srednice i uzbrojenie sieci wodociagowej
Projektowany — przewdéd — wodociaggowy nalezy  wykonaé z  rur polietylenowych
PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dz 110 mm i Dz 90 mm .
Rury polietylenowe taczone beda przez zgrzewanie doczotowe lub mufami elektrooporowymi
cisnieniowymi . Do faczenia z armatura kohierzowa; na koficéwkach rurociggu PE zgrzewane beda
tuleje PE100 z kotnierzami luznymi ze stali galwanizowanej PN 10 Dn 110/100 mm (90/80 mm) .
Nad rurociagiem nalezy uklada¢ tasme lokélizacyjnq z wktadka metalowa . Stosowaé nalezy tuki PE
SDR 11 — segmentowe.
Bloki oporowe z bet. B-10 stosowaé tylko w wezlach . Wezly zaprojektowano z ksztaltek
kohierzowych z zeliwa .
W weztach przy kazdym odejsciu rozgaleZnym przewidziano montaz zasuwy odcinajacej

klinowej kolnierzowe]  z miekkim doszczelnieniem o Srednicy DN80 lub  DNI100
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oraz hydrantu DNB8O ( lacznie 12 szt. , odcietych zasuwami DNS80,),<Teren 'Wokot zasuw

1 hydrantéw nalezy umocni¢ , np. kostka betonowa na podsypce piaskowe;.

5.4 Odtworzenie nawierzchni drogowej

Celem umozliwienia dojazdu do dziatek budowlanych nawierzchnie gruntowych drég gminnych
nalezy wzmocni¢ i odtworzy¢ w $ladzie wykopéw , na szerokosci czesci jezdnej ok. 3 m .
Szerokos¢ calej korony przewidzianej do utwardzenia ( z poboczami ), wg rys. 1 i 5 wynosi min.
5,0 m . Pod czg$cig jezdng tymezasowej drogi ( podbudowy ) zastosowaé nalezy thuczefi kamienny
stabilizowany mechanicznie o $redni¢j grub. ok. 20 cm . Zachowaé nalezy odpowiednie spadki
poprzeczne i poprzeczne celem zachowania sptywu wody deszczowej do tymezasowych wpustéw
[pkt.5.1.8] .

5.5 Uwagi koncowe

Wykonawstwo robot nalezy prowadzi¢ w sposéb bezpieczny i gwarantujacy jak najmniejsza
ucigzliwos¢ dla mieszkancéw i pojazdéw. Na prowadzenie prac w pasach drogowych nalezy
uzyska¢ stosowng zgode odpowiedniego Zarzadcy . Wykopy otwarte nalezy zabezpieczyé zgodnie
z warunkami BHP ( koncéwki o$wietli¢ noca) . Wykonawca powinien zapewnié obshige
geodezyjng . Do odbioru ostatecznego nalezy przedstawi¢ powykonawczy operat geodezyjny oraz
pozytywne wyniki badan bakteriologicznych wody z koficowego hydrantu .
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Zat. 6.1

ZESTAWIENIE DZIALEK objetvch zadaniem inwestyeyjnym

TEMAT: Budowa wodociagu , kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej (odwodnienia)
wraz z urzgdzeniami , i obiektami towarzyszacymi dla potrzeb
planowanego osiedla na gruntach komunalnych w miejscowosci Okole gm. Starogard Gd.

OBIEKT:

* Siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Krag — OKOLE ( rozbudowa )
* Sie¢ wodociagowa Krag— OKOLE (rozbudowa )

* Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa rowu mel. i innymi obiektami
towarzyszacymi Zabno — Krag — Okole

L.p.[NR WLASCICIEL, ADRES Uwagi / ]
DZIARKI uzgodnienie
Obreb Okole
L. Gmina Starogard Gd. ; ul. Sikorskiego 9, 83 —200 Starogard Gd. Decyzja nr
60/69 GKI.7230.4.55.2012.RS
(dr.) z dnia 05.XI12012r.
KW 27199
2. i .;ul. Si i -2 .
60/56 Gmina Starogard Gd. ; ul. Sikorskiego 9, 83 —200 Starogard Gd o —_
( staw )
[ 3. 60/52 Gmina Starogard Gd. ; ul. Sikorskiego 9, 83 —200 Starogard Gd. e p—
4. 60/48 Gmina Starogard Gd. ; ul. Sikorskiego 9, 83 —200 Starogard Gd. S
Obreb Krag
S. Gmina Starogard Gd. ; ul. Sikorskiego 9, 83 — 200 Starogard Gd. Decyzja nr
271/1 GKI1.7230.4.55.2012.RS
(dr.) z dnia 05.X12012r. ;
GD1A/00049221/7
. 6. 272 Gmina Starogard Gd. ; ul. Sikorskiego 9, 83 —200 Starogard Gd. — -
(dr)
7. 266/2 Fanslau Marek ; zam.: Krag 2c , 83-200 Starogard Gd. Pisemna zgoda /
, Tarkowska - Fanslau Jolanta ; zam.: Krag 2c , 83-200 Starogard Gd. porozumienie z dnia
(réw) 05.X12012 .
| 8. 254 Skarb Pafistwa / Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku Uzgodnienie
(rzeka z siedziba ul. Rogaczewskiego 9/19 , 80-804 Gdansk UW-53-32/13440/EL
Wierzvea ) z dnia 2012.11.21
Obreb Zabno
9. 1 Skarb Panstwa / Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku Uzgodnienie
(rzeka) | zsiedzibg ul. Rogaczewskiego 9/19 , 80-804 Gdansk z dnia 2012.11.21
| 10, Dubiela Matgorzata ; zam. Klonéwka , ul. Rzeczna 9, 83— 00 Starogard Gd. | Pisemna zgoda
Dym Barbara ; zam.: ul. Pomorska 15 , 83 —200 Starogard Gd. wspodtwlascicieli z dnia
Fandrejewska Krystyna ; zam.: ul. Gimnazjalna 15 , 83—200 Starogard Gd. | 10.XI12012r.
6/3 Klein Maria ; zam.: ul. Klgeberga 20 , 83-200 Starogard Gd.
. Osowiecka Halina ; zam.: Zabno 21 , 83 —200 Starogard Gd.
(r%) | Trzebiatowski Jan : zam.: ul. Chojnicka 43/4 , 83 —-200 Starogard Gd.
Trzebiatowski Jozef ; zam.: Zabno 21 , 83 —200 Starogard Gd.
Trzebiatowski Zbigniew ; zam.: Owidz , ul. Parkowa 2/4 , 83-200
Starogard Gd
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ZESTAWIENIE Zal 6.2:1
projektowanych studni rewizyjnych na sieci kanalizacji deszezowej
w m. Krag - OKOLE gm. Starogard Gd.
Lp. Nr Nr Rzedna Rzedna Gleboko$¢ studni
Kolektora | Studni terenu wylotu [m]
fmnpm]|[mnpm]| Studnia | Studnia | Dodatkowa | Studnia
glebokosé
DN 1200 | DN 1000 (czese DN 400
beton beton osadowa) PE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KD-1
1 DO 106,1 103,30 2,80 0,50
2 Dl 107,2 104,50 2,70 0,30
3 D2 107.8 105,22 2,58 0,42
4 D3 107.8 105,50 2,30 0,50
5 D4 109,3 106,70 2,60 0,40
6 D5 111,3 107,30 4,00 0,50
7 D6 111,8 107,54 4,26 0,34
8 D7 112,9 107,84 5,06 0,44
9 D§ 1124 107,94 4,46 0,44
10 D8a 113,3 108,00 5,30 0,20
11 D9 113,3 108,06 5,24 0,26
12 D9a 112,7 108,23 4,47 0,43
13 D10 112,7 108,30 4,40 0,30
14 D10a 112,2 108,42 0.42 3,78
15 D11 111,0 108,50 2,50 0,50
16 Dlla 110,6 108,71 1,89 0,41
17 D12 111,1 108,88 2,22 0,38
18 D13 110,6 108,98 1,62 0,38
19 D14 110,6 109,17 1,43 0,47
20 Di4a 111,1 109,30 1,80 0,30
21 D14b 111,3 109,41 0,41 1,89
22 D15 111,7 109,50 2,20 0,50
23 D21a 110,6 109,36 1,24 0,56
24 D21 111,7 109,80 1,90 0,50
25 D22 113,0 109,70 3,30 0,50
26 D23 110,3 108,70 1,60 0,50
KD-2
27 Dl6a 1114 108,86 2,54 0,46
28 D16b 111,3 109,00 2,30 0,30
29 Dléc 111,1 109,10 0.50 2,00
30 Dié6 110,9 109,20 1,70 0,50
KD-3
31 Dl17a 113,5 111,00 2,50 0,50
32 D17 114,6 111,80 2,80 0,20
KD-4
33 D18a 115,0 110,87 4,13 0,37
34 D18b 115,6 111,04 4,56 0,24
35 D18 114,6 111,15 3,45 0,25
KD-5
36 D19%a 114,6 112,50 2,10 0,50
37 D19%b 117,1 115,00 2,10 0,40
38 D19 117,6 115,10 2,50 0,50
KD-6
39 D20a 113,3 110,90 2,40 0,30
40 D20b 114,8 112,43 2,37 0,43
41 D20c 117,1 112,60 0,30 4,50
42 D20 115,6 112,80 2,80 0,50
ilogé 12 26 42 4
RAZEM: 3 52,13 57,99 17,11 12,17
Hsr 4,34 2,23 0,41 3,04
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Zal. 6.3

TEMAT: Budowa wodociagu , kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej (odwodnienia)
wraz z urzadzeniami , i obiektami towarzyszacymi dla potrzeb planowanego osiedla na

gruntach komunalnych w miejscowosci Okole

OBIEKT:

gm. Starogard Gd.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Krag [ dz. 271/1 ] — OKOLE [ dz. 60/69 ]

ZESTAWIENIE

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (rozbudowa)

gm. Starogar

d Gd.

(sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej )

LOKALIZACJA ODCINEK 'RUROCIAG | Uwagi
(kolektor) PVC Dz200 |
KS-1 SOistn, + 80.1 + S0.2 + S0.4 + S1 181 przetozenie istn. rurociagu ;
wspolny umocniony wykop z kan. deszczowa
KS-1 S1+S82 67 wspdlny umocniony wykop z kan. deszczowg
KS-1 S2+83+84+85+86+87+87.1 440 wykop skarpowy
KS-1 57.1 -88+89 143,5 wykop nieumocniony o $cianach pionowych
KS-1.1 S8 + 815.1 = S15 120,5 wykop nieumocniony o $cianach pionowych
K§-1.2 37+ 816 39 . wykop skarpowy
KS-13 S6 + 8§17 20 wykop skarpowy
KS-2 S6 + 810 170 mm e
KS-3 S5+ 811 143 -, -
KS-4 84 ~ 812 155 e
KS-5 83 +813 139 -, -
KS-6 S2+ 814 163 -, -
OGOLEM 1781 m
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ZESTAWIENIE
projektowanych studni rewizyjnych na sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej
Krag [dz.271/1] - OKOLE [dz.60/69] gm. Starogard Gd.

Zat.6.3.1

Lp. Nr Nr Rzedna Rzedna Glebokoéé studni
Kolektora | Studni terenu dna [m]
Studnia | Studnia | Studnia
[mnpm]|[mnpm]| DN 1200 | DN 1000 | DN 400
beton beton PVC
1 2 3 4 S 6 7 8
K-1
1 S0.1 109,3 106,30 3,00
2 S0.2 110,5 106,45 4,05
3 S0.3 111,2 106,57 4,63
4 S0.4 111,7 106,71 4,99
5 S1 111,8 106,88 4,92
6 S2 112,9 107,18 5,72
7 S3 112,3 107,39 4,91
8 S3.1 112,9 107,54 5,36
9 S3.2 113,1 107,72 5,38
10 RE 113,1 107,80 5,30
11 S4.1 112,9 107,92 4,98
12 S4.2 112,7 108,04 4,66
13 S5 112,6 108,17 4,43
14 S5.1 112,0 108,36 3,64
15 S6 111,0 108,56 2,44
16 S6.1 110,5 108,84 1,66
17 S6.2 110,7 109,03 1,67
18 S7 111,2 109,21 1,99
19 57.1 110,6 109,35 1,25
20 S8 110,6 109,60 1,00
21 S8.1 110,9 109,75 1,15
22 S58.2 111,2 109,87 1,33
23 S9 111,4 110,06 1,34
24 Si5.1 110,7 109,89 0,81
25 S15 111,6 110,20 1,40
26 S16 113,0 109,41 3,59
27 S17 110,1 108,66 1,44
K-2
28 S10.1 111,3 109,25 2,05
29 $510.2 111,5 109,44 2,06
30 310.3 111,1 109,68 1,42
31 S10 111,0 109,85 1,15
K-3
32 S11.1 113,2 111,20 2,00
33 S11.2 113,5 111,52 1,98
34 S11.3 1144 112,15 2,25
35 S1t 114,5 112,32 2,18
K4
36 S12.1 113,7 109,86 3,84
37 S12.2 114,7 110,09 4,61
38 5123 115,7 110,26 5,44
39 S12.4 115,5 110,40 5,10
40 Si2 114,8 110,52 4,28

R




4] S13.1 114,4 112,10 2.30
42 S13.2 116,8 114,40 2,40
43 S13 117,2 114,62 2,58
K-6
44 S14.1 113,3 111,29 2,01
45 S14.2 114,6 112,59 2,01
46 S14.3 116,8 112,77 4,03
47 S14 115,8 113,00 2,80
47 ilogé 9 18 20
RAZEM: | 14353 b2 43,21 35,59 64,73
3,05 Hér 4,80 1,98 3,24
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PODINSPEKTOR
‘ Niniejsza decyzja stala si¢ ostateczna ds, gospod:gk%z dowiskiem
WOjt Gnllny w dniu QZM\[I//OZOM/:. ...... j‘jo"i da’now_gha

Starogard Gdanski
PPN.6733.20.5.2012.AM Starogard’Gd.)2012.06.29.

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, art.51 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pdzn. zmianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w
sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DZ. U. Nr 164, poz. 1588, rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczefi i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z dnia 19 wrzesnia 2003r.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwcal960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz.1071 z p6zn. zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Starogard Gdanski ul. Sikorskiego 9 z dnia 07.05.2012r. ;

ustala sie lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla terenu dzialek nr - 254, 266/2, 272 w obrebie Krag i na dzialkach nr 11 6/3 w obrebie
Zabno .

w spos6b nastepujacy:

1.Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepiséw odrebnych.

1.1.Rodzaj inwestveii:

Budowa wodociggu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (odwodnienia) wraz 2
urzqdzeniami i obiektami towarzyszqcymi dla  potrzeb planowanego  osiedla
mieszkaniowef- 00

1.2.Projekt budowlany spetniaé musi wymagania przepiséw szczegdlnych:

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z p&zniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243
poz.1623 ze zm.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z pézniejszymi zmianami),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430 );

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pézniejszymi zmianami),

- rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763),

- ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze
zmianami), ‘




1.6.Ustalenia dotvczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej:
- obstuga komunikacyjna — nie dotyczy
- zaopatrzenie w media — w zakresie projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej.

1.7.Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0s6b trzecich:
- zapewni¢ dostgp do drogi publicznej,
- zapewnié¢ mozliwo$¢ korzystania z medidéw (woda, kanalizacja, energia elektryczna),
- chronié przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie,

2. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.
Zakres inwestycji przedstawiony jest na mapie stanowiacej zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.

3. Wygasniecie decyzji moze nastapié¢ w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kpa, gdy:
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
- dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w

wydanej decyzji o warunkach zabudowy jezeli nie zostala juz wydana ostateczna decyzja o
pozwoleniu na budowe.

4. Skutki decyzji o warunkach zabudowy

Niniejsza decyzja nie wywotuje skutkow opisanych w art.63 ust.3 oraz 36 ust.4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

UZASADNIENIE

Gmina Starogard Gdanski wystapila z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na budowie wodociggu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (odwodnienia)
wraz z urzadzeniami i obiektami towarzyszacymi dla potrzeb planowanego osiedla mieszkaniowej.

Zgodnie z art.6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j.
Dz. U. Nr 261 z 2004r., poz. 2603 z pdzn. zmianami) w/w inwestycja stanowi cel publiczny. Wobec
powyzszego przeprowadzono postgpowanie zgodnie z art. 50 — 58 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji uzyskal uzgodnienia z:
- Starostg Starogardzkim w zakresie ochrony gruntéw rolnych,
- Zarzadem Melioracji i Urzadzert Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w zakresie melioracji;
- Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku;
- Regionalng Dyrekcja Lasow Pafistwowych w Gdarisku, w zakresie ochrony gruntéw lesnych.

Dziatka nr 271/1 (obreb Krqg), objeta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W zwiqzku z powyiszym w/w dzialka zostala wylqczona z zakresu ninigjszej decyzji.
Projektowanq inwestycje, na tym obszarze nalezy lokalizowaé zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla w/w dzialki Inwestor musi uzyskacé wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
Drzestrzennego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Gdansku za posrednictwem Wéjta Gminy Starogard Gd. w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

-0 ~
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Wajt Gminy
Starogard Gdariski Starogard Gd. 2012.11.27.
PPN.6733.20a.5.2012.AM

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z pézniejszymi zmianami),
na wniosek Biura Projektéw Inzynierii Sanitarnej reprezentowanej przez Pana Dariusza Plate z
dnia 31.10.2012r. (wptyw do UG dn. 06.11.2012r.),

postanawia sie

w decyzji nr PPN.6733.20.5.2012.AM z dnia 29.06.2012r. wydanej na rzecz Gminy Starogard
Gdariski z siedziba w Starogardzie Gd. przy ul. Sikorskiego 9 ustalajacej lokalizacje inwestycji celu
publicznego dla inwestycji: Budowa wodociqgu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (odwodnienia)
wraz z urzqdzeniami i obiektami towarzyszqcymi dla potrzeb planowanego osiedla mieszkaniowej dla
terenu dziatek nr - 254, 266/2, 272 w obrebie Krag i na dziatkach nr 1i6/3 w obrebie Zabno .

1. Sprostowanie oczywiste omylki:

1/ prostuje sig btad stylistyczny w pkt. 1.1. decyzji: ,,Rodzaj inwestycji” , ktéry po poprawieniu btedu
powinien brzmie¢: '

Budowa wodociqgu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (odwodnienia) wraz z urzqdzeniami i
obiektami towarzyszqcymi dla potrzeb planowanego osiedla mieszkaniowego.

2/ skresla si¢ zapis w pkt. 1.3. , Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego”, dotyczacy budowy urzadzen i obiektéw towarzyszacych niezbednych do
funkcjonowania projektowanej sieci , w tym zbiornik retencyjny na dziatce nr 120/2.

2. Wyjasni¢ zapis:

dotyczacy punktu 1.2 w zakresie uzgodnienia projektu budowlanego z Zarzadem Melioracji i
Urzadzenn Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w Gdarisku w sposéb nastepujacy:

wymienione w punkcie 1.2. jednostki , z ktérymi nalezy uzgodni¢ projekt budowlany nie wyczerpuja
listy wszystkich wymaganych prawem uzgodnien. Stad zapis dodatkowy: ,inne uzgodnienia
wynikajace z przepisow szczeg6lnych, jesli wynikaja one z projektu budowlanego”. Uzgodnienie
projektu budowlanego z Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewoddztwa Pomorskiego jest
zatem uzgodnieniem obowigzkowym, jednak nie wyklucza to koniecznosci uzyskania uzgodnienia
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdanisku, o ile wynika to z przepiséw szczegdlnych.

Pozostata tre$¢ decyzji, w tym zatacznik graficzny, pozostaja bez zmian.

UZASADNIENIE

Pan Dariusz Plata dziatajacy w imieniu Gminy Starogard Gdanski wystapit z pismem z dnia

31.10.2012r. o sprostowanie oczywistych omylek w wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz o wyjasnienie zapisu dot. uzgodnienia projektu budowlanego.
Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, ze w wydanej decyzji popetniono blad stylistyczny w
nazwie inwestycji oraz omytkowo zastosowano zapis nie dotyczacy przedmiotowego przedsiewziecia.
Wobec powyzszego sprostowano w/w oczywiste omytki oraz wyjasniono zapis dotyczacy uzgodnienia
projektu budowlanego.

- 95-



URZAD GMINY
§3-200 STAROGARD GDANSKI
ul. Sikorskiego 9, tel. 058 5625067
fax 058 5624641, NIP 592-10-02-278

PPN.6727.381.2012.MA

WYCIAG Z MIEJSCOWEGO PLANU

Starogard Gd. 2012.11.20.

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY STAROGARD GD.

Po rozpatrzenin wniosku z urzedu,

informujemy,

ze zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Krag
przyjetym uchwalg Rady Gminy Starogard Gd. nr XIX/198/2008 r. z dnia 24 kwietnia 2008 r.,
opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Pomorskiego Nr 75, poz. 1987 z dnia

18 lipca 2008 r.,

dzialka nr 271/1 polozona w miejscowosci Krag posiada nastepujgce przeznaczenie:

- 0L.KDW - teren drogi dojazdowej wewnetrznej.

Rysunek planu i szczegélowe ustalenia planu stanowia zalaczaiki do niniejszego pisma.

2%F

PODINSPEKTOR

ds. gospedar;

rodowiskiem

Mon/ka | $bamowska

Pirepadisga/ Zwidiniond z oplaty sker-
bewei ne podstowie ustewy r dnia
16,11.2006 r. o ontacie skarbowei
(D2, U. Mr 225, poz. 1635)

arfe N2 ssho T okt LT i
okredtone w zalgczniky do ustawy
exebd ust. ekt iit.




Zgodnost kserokopii z oryginalem

stwierdz sig

@@%ﬂ&@%@bwf} r%/ INY
V¥aigwhdziwa: BemonskiegoNs$

Staregard Gd., dnia Dgg;g/”ﬁwv "/iam'/d-
e = y y

PODINGEEKTOR
ds. gospodary Jleduwisiient 4

amowska Poz. 1986, 1987

ul. Sikorskiego 9, tel U58 55 'l?gh,.
fux UGB 8624641, NIP 592-10-82'278
Uchwata wehodzi w zycie z uplywem 30 dni od ogtoszenia
jej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Pomorskiego za
wyjatkiem § 10 ust. 1 i 2, ktére wchodzg w 2ycie z dniem
podjecia uchwaty.

Przewodniczacy
Rady Gminy Starogard Gd.
Jan Wierzba

Zatgcznik nr 2

do Uchwaly Nr XIX/196/2008
Rady Gminy Starogard Gdariski
Z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Rozstrzygniecie o sposobie realizagji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza
do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich (hansowania,
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Rokocin ~ dz. 1171

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27.03.2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

Z 2003 r. Nr 80, poz. 717-#e zm), art. 7 ust. 1. pkt 2 3 Usta-
wy z dn. 08 marca 1990 r, 0 samorzadzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dn. 26 listopada 1998 r. o Mansach publicznych (Dz. U.
Z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm) Rada Gminy Starogard
Gdanski ustala, co nastepuje:

Uchwalenie planu nie skutkuje koniecznoscig realizacji in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej obcigzajgcych
budzet gminy. '

Zatgeznik nr 3

do Uchwaly Nr X1X/196/2008
Rady Gminy Starogard Gdanski
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzglednio-
nych przez Woéjta Gminy, wniesionych do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rokocin
—dz. 1171

W okresie wylozenia projektu planu do publicznego wgladu i
w okresie 14 dni po okresie wylozenia do planu miejscowego
nie wptynely zadne uwagi.

1987

UCHWALA Nr XIX/198/2008
Rady Gminy Starogard Gdarnski
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Krag — dz. 271,

Na podstawie art. 20, w zwigzku z art. 3, ust. 1, art. 15,
art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2003 r. nr 80
poz. 717.z p6zn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 . o samorzadzie gminnym (. Dz.
U.z2001r. Nr 142 poz. 1591 z p62n. zm.), na wniosek Wijta
Gminy Starogard Gdariski, Rada Gminy Starogard Gdanski
uchwala, co nastepuje:

Rozdziat |
Postanowienia ogéine

§1
Uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego fragmentu wsi Krag, obejmujgcego dziatke o numerze
geodezyjnym 271 na terenie gminy Starogard Gdaniski.

§2
Plan obejmuje czes¢ obszaru wsi Krag w granicach okre-
slonych na rysunku planu stanowigcego zatacznik Nr 1 do
niniejszej uchwaty.

§3
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenéw
na okreslone cele oraz ustalenie zasad ich zagospodaro-
wania i zabudowy, przyjmujace tad przestrzenny i zréwno-
wazony rozwdj za podstawe tych ustalen.
2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego sktadaja sie z:
1) czgsci tekstowej ogélinej zawartej w Rozdziale 11 niniej-
szej uchwaty — Ustalenia ogolne.
2) czesci tekstowej szczegotowe] zawartej w Rozdziale Il
niniejszej uchwaly ~ Ustalenia szczegétowe.
3) czeéci gratkznej w formie rysunku planu stanowigcego
zatgcznik Nr 1 do niniejszej uchwaty — rysunek planu w
skali 1:1000.

3. Oznaczenia graltzne na rysunku planu stanowig integraing
czg$¢ planu w zakresie okre$lonym jako ustalenia planu.
Pozostate oznaczenia majg charakter informacyjny.

Rozdziat ll
Ustalenia ogdlne

§4

Ustala sig nastepujgce delhicje uzytych pojeé w ustale-

niach planu:

1) Teren funkcyjny — fragment obszaru objetego granicami
opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczajacy-
mi, charakteryzujacy sig okreslong funkejg i jednolitymi
zasadami zagospodarowania oraz oznaczony wlasnym
symbolem literowo-cyfrowym.

2) Karta terenu — zapis stowny ustalen szczegdtowych
planu dla jednej lub kilku terenéw funkcyjnych.

3) Powierzchnia biologicznie czynna - rozumiana wediug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

4) Linia zabudowy ~ linia oznaczona na rysunku planu,
oznaczajaca obowigzujacy lub nieprzekraczalng linig
lokalizacji cian zewnetrznych budynkéw. Dopuszeza sie
wysunigcie przed linig zabudowy czeéci budynku, takich
jak: schody zewnetrzne, podesty, pochylnie, zejscia
i zjazdy do piwnic i garazy wbudowanych, tarasy na-
ziemne (niepodpiwniczone), zadaszenia nad wejsciem
oraz balkony i wykusze wystajace_na max. 1,5 mio
szerokosci maks. 30% szerokosci frontu budynku.

5) Powierzchnia zabudowy — maksymalna dopuszczalna
wielko$¢ powierzchni zabudowy okreslona w% wyrazaja-
ca stosunek powierzchni wszystkich budynkéw (mierzo-
na po obrysie $cian zewnetrznych) ziokalizowanych na
dziatce lub w obrebie terenu funkcyjnego do powierzchni
tej dziatki lub terenu funkcyjnego.
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Wojewbdzmes PamorskiegezNinis.-278 o ta s _Poz. 1987
Rozdziat Il strzennego zostato wyo%e/b{ionych 3 strefy funkcyjne, ujete
Ustalenia szczegdtowe w 3 kartach terenu.
§7
W granicach miejscowego planu zagospodarowania prze-
1. | KARTA TERENU Nr 1 wies Krag  6/914-04-07/PP

2. PRZEZNACZNIE TERENU
MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej

3. Nr STREFY 1 . M N

POWIERZCHNIA 1,17 ha

4. |ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

Dziatania inwestycyjne realizowaé w sposéb identyfikujacy przestrzen poprzez ksztalowanie zabudowy okreslone szczegdlowo

w pkt. 8.

5. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

5.1 Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podiegaja ochronie, konserwacji i udroznieniu z zapewnieniem nienaruszalnego
przeplywu wod.

5.2 Nalezy zapewni¢ sp6jny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenazu, melioracji, itp.) biorac
pod uwage uwarunkowania terenow przyleglych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji rob6t budowlanych na istniejacy drenaz
nalezy go bezwzglgdnie zachowac lub przelozy¢ zachowujac spéjnost systemu drenazowego calego obszaru.

5.3 Nalezy zabezpieczy¢ odplyw wod opadowych w sposcb chronigcy teren przed erozjs wodng oraz przed zaleganiem wéd
opadowych.

5.4 Nalezy chroni¢ i zabezpieczyé przed zniszczeniem torfowiska, zadrzewienia $rédpolne | inne cenne zbiorowiska roslinne.

5.5 Wszelka dziatalnosé zwigzana z gospodarka starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzgdem Gminy Starogard Gdaiiski.

5.6 Utrzymat minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej ~ 50%

5.7 Na granicy funkeji chronionych musza by¢ speinione wszystkie okreslone przepisami normy.

5.8 Projektowane u2ytkowanie i zagospodarowanis terenu nie moze stanowit zrédla zanieczyszczen dla $rodowiska wodno-
gruntowego. NaleZy zastosowat takie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziata¢ zagrozeniom
$rodowiskowym z racji dopuszczonej funkji.

5.9 Wszelkie prace budowlane nalezy iak prowadzi¢, aby zminimalizowaé ujemne skutki realizacji inwestycji; nalezy ograniczyé
wykonywanie budowlanych prac ziemnych jedynie do terenu lokalizacji poszeczegdlnych budynkdw, drég dojazdowych do nich
prowadzacych oraz realizacji obiektéw infrastruktury technicznei.

6. | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystepuija.

7. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Dopuszcza sig lokalizacje obiektow i urzadzen oraz wydzlelanie terenéw o funkgji publicznej, drogowej i inzynieryjnej z zakresu

infrastruktury technicznej poza okreslonymi w pkt. 11.2.

8. PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY

8.1 llosé kondygnaciji, Max. 2 kondygnacje nadziemne (ostatnia w formie poddasza uzytkowego)

wysokos¢ dla zabudowy:  Max. wysoko$é zabudowy 8,5 m, od poziomu terenu przy wejéciu do budynku do kalenicy,

wysoko$é posadzki parteru do 0,6m od poziomu terenu przy wejéciu do budynku.

8.2 Pow. zabudowy: Do 30% pow. pokrycia dziafki.

8.3 Dachy: Dachy dwu lub wielospadowe. Kat nachylenia potaci dachowej 30%-45°.
Kalenica giéwnej bryly budynku réwnolegta do osi drogi 01.KDW, nie dotyczy dziatek naroznych. Kat
przecigcia kalenic pod katem 90° dla budynku wieloczionowego. Zakaz stosowania dachéw w kolorach
zielonych i niebieskich,

8.4 Ksztattowanie formy Dopuszcza sig stosowanie dowolnych form architektonicznych, pod warunkiem zachowania-spéjnosci
architektonicznef: w obrebie jednej dziatki lub strefy. Zakaz stosowania sidingu. Tynki w odcieniach pastelowych |
brazowych.

8.5 Zabudowa towarzyszaca: Dopuszcza sig zabudowe towarzyszacq (garaZe, budynki gospodarcze), zespolona z budynkiem
mieszkalnym lub wolnostojaca o wysokoscl do 6m od poziomu terenu. Dla catego zespotu w obrebie
jednej posesji obowigzuje jednolite pokrycie, kalorystyka oraz materialy.

8.6 Matla architektura: Dopuszcza sig realizacjg obiektow matej architekiury zwigzanej z funkcja wiodaca. Zakaz stosowania
ogrodzen zelbetowych prefabrykowanych.
8.7 Linie zabudowy: Nalezy zachowa¢ nieprzekraczalng linie zabudowy — wg rysunku planu.

9. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW

Tereny lub obiekty podlegajace ochronie na podstawie odrebnych zapiséw nie wystepuja.
10. | SZCZEGOLOWE ZASADY ! WARUNKI SCALANIA | PODZiALU NIERUCHOMOSCI
Dopuszcza sig podziat dziatek na zasadach:

- _min. pow. dzialki budowlane] 1000 m?

11. | SZCZEGOLOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
11.1 W strefach dopuszcza sig lokalizacje urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej i drogowej.
11.2 Zakaz lokalizowania maszt6w telefonii komérkowej oraz wiatrakéw wytwarzajacych prad.

12. | KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z projektowanej drogi wewnetrznej.

12.2  Parkingi zapewni¢ w granicach wiasnosci w ilosci:
min. - 1 miejsce parkingowe / 1 mieszkanis

13. | INFRASTRUKTURA

Woda: Z wodociagu wiejskiego.

Scieki sanitarne Do projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza sig stosowanie zbiornikéw bezodplywowych
wytacznie tylko jako tymczasows rozwigzanie z zakresu gospodarki Sciekowej, przy czym na gminie
spoczywa obowigzek skutecznego wyegzekwowania szczelnosci zbiornikéw i zapewnienia okresowego
odbioru sciekéw i dowozu ich do oczyszczalni przez komunalne specjalistyczne przedsiebiorstwo. Po
wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnef wszystkie obiekty nale2y obowigzkowo podtaczyé do sleci,
a zhiorniki bezwzgiednie zlikwidowaé. Nie dopuszcza sig funkcjonowania réwnoczesnie kanalizacji
sanitarnej | zbiomikéw bezodptywowych. Dopuszcza sig odprowadzanie $ciekéw do matych
przydomowych oczyszczalni $ciekéw.

-30 -~



URZAD GMINY
8;-—2?() STAROGARD GDANSKI
Dzienni Uﬁg’&éwo 9 tel (338 502506,
WojewBaZtWa BoimbrsRigsir fe2-

ie
Starogard G, déw.

i€ kserokopi z oryginatem

.‘33@20:. ﬂW M’wg 7

PODINSD

as. gospodark/ s

LRTOR

wiskiem

cEmowskyg . Poz. 1987

(e4

1. | KARTA TERENU Nr 3

wies Krag  6/914-04-07/PP

2. | PRZEZNACZNIE TERENU

infrastruktury technicznej,

tereny pasow technicznych przeznaczone na poszerzenie drogi,

ciggow pieszych lub rowerowych lub na cele lokalizacji

3. Nr STREFY 02. PT

POWIERZCHNIA 0,01 ha

Nie dotyczy

4. | ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA £ ADU PRZESTRZENNEGO

5.1

5.2
5.3
5.4

5. ZASADY OCHRONY S'RODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Nalezy zapewni¢ spojny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenazu, melioragji, itp.) biorag
pod uwage uwarunkowania terenéw przylegtych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji rob6t budowlanych na istniejacy drenaz
nalezy go bezwzglednie zachowaé lub przetozyé zachowujac spéjnosé systemu drenazowego calego obszaru,

Zabezpieczy¢ odplyw wod opadawych w sposab chroniggy teren przed erozjg wodng oraz przed zaleganiem wod opadowych,
Wszelkie cieki wodne przecinajace ukiad komunikacyjny nalezy skanalizowag.

Wszglka dziatalnodé zwigzana z pospodarkg starodrzewem podiega uzaodnieniu z Urzedem Gminy Starogard Gdarski.

Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystepujg

6. | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Dopuszcza sig Iokalizacje obiekiéw i urzadzen oraz
infrastruktury techniczne] poza okreslonymi w pkt. 11.2.

7. |WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
wydzielanie terenéw o funkcji publicznej, drogowej i inzynieryjnej z zakresu

8. |PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami | urzadzeniami infrastruktury technicznej i drogowej.

uzgodnié w zarzadca sieci.

9. |GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW
Wzdiuz wszystkich napowistrznych linii elektroenergetycznych
obowiazuje zakaz zabudowy w pasach o szerokosci min. 16 m dla linii SN
oraz sposéb zagospadarowania tych pasew nalezy kazdorazowo uzgodnié
siecig elektroenergetyczng winno nastapi¢ kosztem i staranism inwestoréw.

wysteplje oddziatywanie pél elektroenergetycznych. Wzdiuz finii
oraz 8 m dla linii NN, Ewentualng mozliwo$¢ zabudowy
z zarzadca sieci. Usunigeis wszelkich kolizji z istniejaca
Projekty zagospodarowania terenu pod wzgiedem kolizji

10.

SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI

W strefie dopuszcza sie wydzielenie dziatek oraz zmian
przepompownie, stacjs transformatorowe, osadniki itp.] © parametrach wynikajacych z technologii i przepisdw szczegdtowych.

e granic funkejl terenu dia potrzeb infrastruktury techn. i drog (sieci,

.

11.1 1. szerokosé w linlach rozgraniczajacych: - 2m.

SZCZEGOLOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

11.2 2, W obrgbie projektowanych linii rozgraniczajgcych dopuszcza sig lokalizacje wszelkich rodzajéw infrastruktury technicznej.
11.3 3. Dopuszcza sig miejscowe zawezenia parametréw okreslonych w pkt. 1, na terenach zainwestowanych w zaleznosci od lokalnych

Scieki deszczowe :

warunkéw.
11.4 4. Zakaz lokalizowania masztéw telefonii komdrkowej oraz wiatrakéw wytwarzajacych prad.
12. | KOMUNIKACJA
Pasy techniczne powigzane s z ukladem drag.
13. | INFRASTRUKTURA

Powierzchniowo pod warunkiem speinienia wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach.

14. | SPOSOB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikajacego z realizacji ustalen planu obszar uzytkowac w sposéb dotychczasowy.
15. | STAWKA PROCENTOWA
0%
16. | INNE USTALENIA
Nie wystepujg
Rozdziat IV 2) Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
Stwierdzenie zgodnosci planu ze studium inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg
8 do zadari wtasnych Gminy oraz zasadach ich hansowania
§ —zatgcznik Nr 2 do niniejszej uchwaty.

Stwierdza sie zgodno$é miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego z polityka przestrzenng Gminy, okreslo-
ng w Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Starogard Gdanski zatwierdzonym
uchwatg Rady Gminy Starogard Gdanski Nr XIX/147/2000
z dnia 18 lutego 2000 r., zmienionym uchwata Rady Gminy
Starogard Gdarski Nr XXXI11/305/2005 z dnia 13 pazdzierni-
ka 2005 r. oraz uchwatg Nr X/114/2007 z dnia 13 wrze$nia
2007 r.

Rozdziat V
Zatgczniki do uchwaly

§9

Integralng cze$cig uchwaly sg:
1) Rysunek pianu nr 1 w skali 1:1000 — zatacznik Nr 1 do
niniejszej uchwaty.

3) Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag — zalgcznik
Nr 3 do niniejszej uchwaty.

Rozdziat VI
Postanowienia koricowe

§10

Zobowigzuje sie Wojta Gminy Starogard Gdanski do:

1) Niezwlocznego przekazania niniejszej uchwaty Wojewodzie
Pomorskiemu w celu ogtoszenia jej w Dzienniku Urzedo-
wym Wojewédztwa Pomorskiego.

2) Umieszczenia odpisu ninigjszej uchwaly na okres 14 dni
na tablicy ogtoszer Urzedu Gminy Starogard Gdanski.

3) Publikacji niniejszej uchwaly wraz z czescig graltzng na
stronie internetowej Urzedu Gminy Starogard Gdariski.
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nrllZXXXV11/334/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie

zmiany uchwaly w sprawie nadania statutu Zarzadowi Drogowemu dla Powiatu

Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku

407

UCHWALA Nr XXXV1/378/2009
Rady Gminy Starogard Gdanski
z dnia 29 pazdziernika 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Okole - dz. 60/2,
60/4 - 60/42.

Na podstawie art. 20 w zwigzku z art. 1, art. 3ust. 1, art,
4ust. 103, art. 7, art. 14, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art.
18, art. 19, art. 29, art, 34 i art. 35 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz, U. Nr 80, poz. 717 z pdiniejszymi zmianami),
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.
U. Nr 164, poz. 1587) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
{tekst jednolity Dz. U. 22001 r, Nr 142, poz. 1591z poZniej-
szymi zmianami) Rada Gminy Starogard Gdanski uchwala,
CO nastepuje:

81

Po stwierdzeniu zgodnoéci niniejszego planu z usta-
leniami Studium uwarunkowan i kierunkow zagospo-
darowania przestrzennego gminy Starogard Gdanski
uchwalonego Uchwatg Rady Gminy Starogard Gd.
Nr X1X/147/2000 z dnia 18 lutego 2000 r., zmienionego
uchwatami: Nr XXXI11/305/2005 z dnia 13 paZdziernika
2005 r.,, Nr X/114/2007 z dnia 13 wrzes$nia 2007 r. oraz
Nr XXI1/212/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r., uchwala sie
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obejmujacy teren dzialek o numerach ewidencyjnych
60/2, 60/4-80/42 w miejscowosci Okole, gmina Starogard
Gdanski o laczne] powierzchni ok. 22,9 ha.

§2

Zalgczniki do uchwaly stanowia:

— rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wy-
sokosciowej dla celéw planowania przestrzennego
w skali 1:2000 {zatgcznik nr 1),

—— rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, oraz zasad ich Inansowania (zatgcznik nr 2),

— rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu (zalgcznik nr 3).

- 35—~

§3

Na rysunku planu (zatgcznik nr 1) nastepujace oznacze-
nia grallczne sq obowigzujgcymi ustaleniami planu:

1) granice opracowania planu,

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) obowiazujace linie zabudowy,

5) symbole cyfrowo-literowe terenéw wydzielonych
liniami rozgraniczajgcymi;
a) symbole cyfrowe sg numerami porzadkowymi,
b} symbole literowe umieszczone po symbolu cyfro-

Wym oznaczajg przeznaczenie terenu.

§4

Ustala sig nastepujgce przeznaczenie terenéw wydzielo-

nych liniami rozgraniczajacymi:

a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej.

Dopuszcza sie budowe budynkéw garazowych i

gospodarczych spetniajgcych réownoczesnie ponizsze

warunki:

— powierzchnia budynkow ogolem na dzialce do
35 m? powierzchni uzytkowe;j,

— geometria dachu: dach dwuspadowy o kgcie nach-
ylenia potaci 35°-45°, dla budynkéw garazowych
i gospodarczych zlokalizowanych na terenach
1-MN, 2-MN, 3-MN i 4-MN dopuszcza sig dachy
jednospadowe o kacie nachylenia polaci do 30°,

— wysokos$é maksymalna do 5,0 m,

b} MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i ustugowej. Nie dopuszcza sig lokalizacji
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko oraz emitujgcych ucigzliwy halas,
Dopuszcza sig budowe budynkdéw garazowych i
gospodarczych spetniajgcych réwnoczesnie ponizsze
warunki;

— powierzchnia budynkdéw ogéiem na dzialce do
35 m? powierzchni uzytkowe;j,
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3) Zasady ochrony dziedzictwa kufturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspdlczesnej:

a) nie dotyczy.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

a) wysokosé projektowanej zabudowy:

— wysokosc budynku w przedziale pomigdzy 7 a
8,5 m od poziomu terenu (wysoko$é mierzona
od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do
budynku do kalenicy budynku),

— jedna kondygnacja z poddaszem uzytkowym,

— wysokosé posadzki parteru — do 0,6m nad
poziomem terenu,

b) geometria dachu:

—na gidwnej bryle budynku dach dwu- lub
wielospadowy; spadek potaci dachu 30° - 45°,

c} nieprzekraczalne linie zabudowy
— 6,0 m od linii rozgraniczajgcych drogi

wewnetrznej 19-KDW i 23-KDW,

d) wielkoéé powierzchni zabudowy - nie wiecej niz
25% powierzchni dziatki,

e) procent powierzchni biologicznie czynnej — nie
mniej niz 60% powierzchni dzialki;

f) kolarystyka:

— kolorystyka elewacji: nalezy stosowaé kolory
jasne, pastelowe lub w kolorze cegly; do-
puszcza sie deskowanieilicowanie cegla; zakaz
stosowania jaskrawych kolorow,

— pokrycie dachu: dachowka ceramiczna lub
inny materiat dachéwkopodobny w kolorze
graDtowym, ceglastym lub brazowym.

5) Szczegodlowe zasady i warunki scalania i podziatu
nieruchomosci:

a) wielkosé powierzchni dziatki — nie dopuszcza sig
wtornych podzialow nieruchomosei za wyjgtkiem
wydzielen pod urzgdzenia infrastruktury technic-
znej; dopuszcza sig scalenia w celu powigkszenia
dziatki.

6) Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego uzytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy:

a) dopuszcza sig lokalizacje wolno stojgeych garazy
i budynkéw gospodarczych zgodnie z § 4,

b} dopuszcza sig lokalizacje urzgdzen i obiektow
infrastruktury technicznej za wyjatkiem stacji
telefonii komorkowych i elektrowni wiatrowych,

c) nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen i obiektow
infrastruktury technicznej,

d) zaleca sie wprowadzenie pasow zieleni wzdtuz
granic terenu,

e) sytuowanie ogrodzen winno zapewniaé zachow-
anie widocznosci i warunkdow bezpieczenstwa
ruchu,

7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
komunikaciji:

a) wjazd na teren dzialek z drogi wewnetrznej 19-
KDW i 23-KDW,

b) nalezy zapewnié¢ miejsca postojowe i place
manewrowe w granicach wlasnej dziatki zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w 8§ 5 ust. 4 pkt 3
uchwaty.

8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infras-
truktury technicznej:

a) jak w § 5 ust. 5 uchwaly.

9) Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania,
urzadzania i uzytkowania terenu:

a) nie dotyczy

10) Stawka procentowa optaty z tytutu wzrostu wartosci
nieruchomosci:
a) 15%.

11} inne zapisy:

a) Nie ustala sie.
2. Teren 6- MN/U

1) Przeznaczenie terenu:

— zabudowa mieszkaniowa i ustlugowa; dopuszcza
sig lokalizacje obu funkcji lub jednej z nich.

2) Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:

a) w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt
ludzi potozonych w strelle uciazliwosci halasem
nalezy zastosowaé w miare potrzeb zabezpiecze-
nia akustyczne doprowadzajace poziom hatasu do
wartosci zgodnych z obowigzujgcymi normami,

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspotczesnej:

a) nie dotyczy.

4) Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

a) wysokosé projektowanej zabudowy:

— nie wiecej niz 9m od poziomu terenu {wysokosé
mierzona od poziomu terenu przy giéwnym
wejsciu do budynku do kalenicy budynku),

—do dwbch kondygnacji nadziemnych (jedna
kondygnacja z poddaszem uzytkowym),

—wysoko$é posadzki parteru — do 0,5m nad
poziomem terenu,

b) geometria dachu:

—na gldwnej bryle budynku dach dwu- lub
wielospadowy; spadek potaci dachu 35° - 45°,

— kalenica na gtéwnej bryle budynku miesz-
kalnego rownolegta do drogi powiatowe;j,

c) nieprzekraczaine linie zabudowy
— 6,0 m od linii rozgraniczajacych drogi

wewnetrznej 19-KDW jak na rysunku planu,

d) obowigzujgce linie zabudowy
—6,0 m od linii rozgraniczajgcych drogi

wewnetrznej 19-KDW i 21-KDW jak na rysunku
planu,

e) wielko$é powierzchni zabudowy - nie wiecej niz
30% powierzchni dzialki,

f) procent powierzchni biologicznie czynnej — nie
mniej niz 50% powierzchni dzialki;

g) kolorystyka:

— kolorystyka elewacji: nalezy stosowaté kolory
jasne, pastelowe lub w kolorze cegty; do-
puszcza sie deskowanie i licowanie cegla; zakaz
stosowania jaskrawych kolorow,

— pokrycie dachu: dachowka ceramiczna lub
inny material dachéwkopodobny w kolorze
gralltowym, ceglastym lub brazowym.

5) Szczegdlowe zasady i warunki scalania i podziatu
nieruchomosci:

a) wielko$é powierzchni dziatki — min. 1500m?2,

b) dopuszcza sie wydzielenia dla potrzeb urzadzen
infrastruktury technicznej,

B) Szczegolne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego uzytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy:

a) dopuszcza sie lokalizacje wolno stojgcych garazy
i budynkéw gospodarczych zgodnie z § 4,

b} dopuszcza sie lokalizacje urzadzen i obiektdw
infrastruktury technicznej za wyjatkiem stacji
telefonii komorkowych i elektrowni wiatrowych,
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— wysokosé posadzki parteru — do 0,8m nad
poziomem terenu,

b) geometria dachu:

—na gtéwnej bryle budynku dach dwu- lub
wielospadowy; spadek potaci dachu 35° - 45°,

— kalenica na gtéwnej bryle budynku miesz-
kalnego réwnolegta do frontu dziaiki,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy
—6,0 m od linii rozgraniczajgcych drogi

wewnetrznej 19-KDW, 21-KDW i 22-KDW jak
na rysunku planu,

d) obowigzujace linie zabudowy
—6,0 m od linii rozgraniczajgcych drogi

wewnetrznej 21-KDW jak na rysunku planu,

e) wielkosé powierzchni zabudowy - nie wigcej niz
20% powierzchni dziatki,

f) procent powierzchni biologicznie czynnej — nie
mniej niz 60% powierzchni dzialki;

g) kolorystyka:

— kolorystyka elewacji: nalezy stosowac kolory
jasne, pastelowe lubw kolorze cegly; dopuszcza
sie deskowanie i licowanie cegta; zakaz stosow-
ania jaskrawych kolorow,

— pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna lub inny
material dachowkopodobny w kolorze grallt-
owym, ceglastym lub brgzowym.

5) Szczegdlowe zasady i warunki scalania i podziatu
nieruchomosci:

a) wielkoéé powierzchni dziatki — min. 1000m?,

b) dopuszcza sie wydzielenia dla potrzeb urzadzen
infrastruktury technicznej,

6} Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego uzytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy:
dopuszcza sie lokalizacje wolnostojacych garazy i

budynkéw gospodarczych zgodnie z § 4,

m) dopuszcza sie lokalizacjg urzadzen i obiektdw
infrastruktury technicznej za wyjatkiem stacji
telefonii komarkowych i elektrowni wiatrowych,

n) nalezy zapewni¢ dostep do urzgdzen i obiektow
infrastruktury technicznej,

o) zaleca sie wprowadzenie pasow zieleni wzdluz
granic terenu,

p) sytuowanie ogrodzen winno zapewnia¢ zachow-
anie widocznosci i warunkéw bezpieczenstwa
ruchu,

q) przed zainwestowaniem teren nalezy zmeliorowac
teren w celu osuszenia gruntu,

7} Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
komunikacji: '

e) wjazd na teren dzialek z drogi wewnegtrznej 18-
KDW, 21-KDW i 22-KDW,

f) nalezy zapewnié miejsca postojowe i place
manewrowe w granicach wiasnej dzialki zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w 8§ 5 ust. 4 pkt 3
uchwaly.

8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infras-
truktury technicznej:

a) jak w § b ust. 5 uchwaly.

9) Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania,
urzadzania i uzytkowania terenu;

a) nie dotyczy

10) Stawka procentowa optaty z tytutu wzrostu wartosci

nieruchomosci:

c) 30%,
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11) inne zapisy:
a) Nie ustala sie.
5. Teren 8- MN, 9- MN, 11- MN, 13- MN, 15- MN, 17- MN,

18- MN

1) Przeznaczenie terenu:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2} Zasady ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:

b) Nalezy zachowaé istniejace na terenie: 15-MN i
18-MN zbiorniki wodne,

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspélczesnej:

a) nie dotyczy.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

a) wysoko$é projektowanej zabudowy:

— nie wiecej niz 9m od poziomu terenu (wysokosc
mierzona od poziomu terenu przy gléwnym
wejsciu do budynku do kalenicy budynku),

— do dwoch kondygnacji nadziemnych {jedna
kondygnacja z poddaszem uzytkowym),

— wysokosé posadzki parteru — do 0,8m nad
poziomem terenu,

b} geometria dachu:

—na gléwnej bryle budynku dach dwu- lub
wielospadowy; spadek polaci dachu 35° - 45°,

—kalenica na gtéwnej bryle budynku miesz-
kalnego rownolegla do frontu dziatki,

¢} nieprzekraczalne linie zabudowy
— 8,0 m od linii sredniego napigcia jak na rysunku

planu (dotyczy terenu 8-MN)

—B,0 m od linii rozgraniczajgcych drogi
wewnetrznej 20-KDW, 21-KDW i 22-KDW jak
na rysunku planu,

d) obowigzujace linie zabudowy
—6,0 m od linii rozgraniczajgcych drogi

wewneatrznej 20-KDW i 21-KDW jak na rysunku
. planu,

e) wielko$é powierzchni zabudowy - nie wigcej niz
20% powierzchni dzialki,

f) procent powierzchni biologicznie czynnej — nie
mniej niz 60% powierzchni dziatki;

g) kolorystyka:

— kolorystyka elewacji: nalezy stosowac kolory
jasne, pastelowe lub w kolorze cegly; do-
puszcza sie deskowanie i licowanie cegla; zakaz
stosowania jaskrawych koloréw,

— pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna (ub
inny material dachéwkopodobny w kolorze
gralltowym, ceglastym lub brazowym.

5) Szczegdlowe zasady i warunki scalania i podziatu
nieruchomosci:

a) wielko$é powierzchni dzialki — min, 1000m?,

b) dopuszcza sie wydzielenia dla potrzeb urzadzen
infrastruktury technicznej,

6) Szczegolne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego uzytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy:

a) dopuszcza sie lokalizacje wolno stojacych garazy
i budynkéw gospodarczych zgodnie z § 4,

b) dopuszcza sie lokalizacie urzadzen i obiektow
infrastruktury technicznej za wyjatkiem stacji
telefonii komorkowych i elektrowni wiatrowych,

c) nalezy zapewni¢ dostgp do urzadzen i obiektow
infrastruktury techniczne;j,
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10. Teren 23- KDW

1) Przeznaczenie terenu:

— teren drogi wewnetrznej,

2) Zasady ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:

— nie dotyczy.

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytkéw oraz débr kultury wspotczesnej:

- nie dotyczy.

4) Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania
przestrzeni publicznych:

—jak w § 5 ust. 2 uchwaly.

5) Parametry:

— calkowita szeroko$é drogi w liniach rozgrani-
czajgcych — min. 10 m,

6) Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:

— dopuszcza sig lokalizacje urzadzen i obiektow
infrastruktury technicznej,

— nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen i obiektéw
infrastruktury technicznej,

7) Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania,
urzadzania i uzytkowania terenu:

— nie dotyczy.
8) Stawka procentowa:
— 0%.
11. Teren 19- ZP

1) Przeznaczenie terenu:

— teren zieleni urzadzonej.

2) Zasady ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:

a) zaleca sig maksymalne zachowanie i pielegnacje
istniejgcego drzewostanu,

b) nalezy zachowaé istniejace na terenie zbiorniki
wodne,

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytkow oraz débr kultury wspélezesne;:

a) nie dotyczy.

4) Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

a) procent powierzchni biologicznie czynnej — nie
mniej niz 90% powierzchni terenu; w przypadku
nowych nasadzen dobor zieleni uwzgledniajgcy
rodzime gatunki wystepujace naturalnie w re-
gionie.

5) Szczegoiowe zasady i warunki scalania i podziatuy
nieruchomosci:

a) wielkosé powierzchni — w liniach rozgrani-
czajgcych,

b) dopuszcza sie wydzielenia dla potrzeb urzadzen
infrastruktury techniczne;j,
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6) Szczegolne warunki zagospodarcwaniatererdu or'an"
ograniczenia w jego uzytkowaniu, 'w'tym zakaz
zabudowy:

a) dopuszcza sig lokalizacje urzadzen i obiektow
infrastruktury technicznej za wyjatkiem stacji tel-
efonii kamérkowych i elektrowni wiatrowych,

b) nalezy zapewnié dostep do urzgdzen i obiektow
infrastruktury technicznej,

¢) dopuszcza sie lokalizacje zbiornika retencyjne-
go,

d) dopuszcza sig fokalizacje pojemnikéw do segre-
gacji cdpadéw,

e) dopuszcza sig lokalizacje placéw zabaw.

7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
komunikac;ji:

a) wjazd na teren z drogi 20-KDW i 21-KDW,

8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infras-
truktury techniczne;j:

a) zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci
elektroenergetycznej niskiego tub sredniego
napigcia zgodnie w warunkami gestora sieci,

b) wywoz za posrednictwem koncesjonowanych
przedsiebiorstw.

9) Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania,
urzadzania i uzytkowania terenu:

a) nie dotyczy

10) Stawka procentowa optaty z tytutu wzrostu wartosci
nieruchomosci:

a) 0%.

11} inne zapisy:
a) Nie ustala sie.

§7

Zobowigzuje sig Waojta Gminy Starogard Gdanski do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwaly wraz z dokumentacjg planistyczng w celu
oceny jej zgodnosci z prawem,

2) publikacji uchwaly na stronie internetowej gminy,

3) umozliwienia zainteresowanym osobom wglgdu do do-
kumentow przedstawiajgcych plan i wydawania z tych
dokumentéw na wniosek zainteresowanych, potrzeb-
nych im wyrysdw i wypiséw na zasadach okreélonych
w art. 30 wymienionej na wstepie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Uchwala wchodzi w zycie z uptywem 30 dni od oglo-
szeniajej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Pomor-
skiego z wyjatkiem § 7 ust. 1 2, ktére wchodza w zycie
z dniem podjecia uchwaly.

Przewodniczacy
Rady Gminy Starogard Gd.
Jan Wierzba
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Starostwo Powiatowe w Starogardzie
Gdarnskim
Wydziat Geodezji, Katastru i Gospod.
Nieruch.
Zespot Uzgadniania Dokumentac;ji
Projektowej
83-200 Starogard Gdanski
ul. Kosciuszki 17, tel. 58 767 35 54

Wasz znak: - z dnia: 2012.11.14
Whiosek nr GG-III.6630.1.61 5.2012 z dnia 2012.11.14

Termin posiedzenia: 2012.11.15

OPINIA nr GG-111.6630.1.615.2012

Na podstawie art. 28 ust.2 i art. 59 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pézniejszymi zmianami), § 11 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr.38 poz. 455) oraz Zarzadzenia nr 90 Starosty

Starogardzkiego z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie powotania Zespoiu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;

UZGADNIAM

1. Sie¢ wodociggowa.
2. Siec kanalizacji sanitarne;j.
3. Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Lokalizacja obiektu: Zabno, dz. nr 1, 6/3 - Krag, dz. nr 254, 266/2, 271/1, 272
- Okole, dz. nr 60/48, 60/52, 60/56, 60/69, gm. Starogard Gdariski.

Inwestor realizowanego obiektu: GMINA STAROGARD GDANSKI
83-200 Starogard Gdanski
ul. Gen. Wtadysfawa Sikorskiego 9
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Gy Zakind
Ushug Komunalnyvenh
83-211 Jablowo
ul. Szkodona 3
NIP 592-18-12-304, Reg. 19146535

L.Dz. W. 119 /DT/ 2012 Jablowo 07.08.2012 r.

Gmina Starogard Gd.
UL Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gd.

Dotyczy:

Warunkéw technicznych wykonania sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na
terenie dzialek nr 60/69, 60/52, 60/52, 60/48 w miejscowosci Okole w celu zapewnienia
dostawy wody i odprowadzenia Sciekéw z nowego osiedla

W odpowiedzi na wniosek informujemy, ze istnieje mozliwo$¢ wykonania
Sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej do w/w osiedla
W sposob nastepujacy:
1. Wykonad Projekt Budowlany:
- sie¢ grawitacyjna kan. sanitarnej wiaczona do sieci Kan. sanitarnej na dz. nr 271/1 w Kregu
- sie¢ wodociagows wiaczona w sie¢ wodociagowa na dz. nr 271/1 w Kregu
Projekt Techniczny uzgodnié¢ w:
- Gminnym Zakfadzie Ustug Komunalnych Jablowo
- Zespole Uzgadniania Dokumentacji — Starogard Gd.
- Wlascicielami dziatek przez ktére przebiegaé beda sieci
2. Nalezy zglosi¢ wykonanie sieci wod- kan. sanitarnej do odbioru w otwartym wykopie do
GZUK w Jablowie.
3. Wykonaé powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng zrealizowamego zadania i jeden
egzemplarz przekazaé do GZUK w Jablowie.
4. Szczegétowe informacje projektant uzgodni z G.Z.U.K. w Jablowie.
Wszystkie prace zwiazane z doprowadzeniem wody powinien wykonaé zaktad lub osoby majace
odpowiednie uprawnienia budowlane. Kopie uprawnien nalezy przedlozy¢ w Gminnym
Zakladzie Ustug Komunalnych w Jablowie. Inwestycja wymaga pozwolenia na budowe ze
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdanskim. Niniejsze Warunki Techniczne wazne sg
przez okres 2 lat, tj. do 07.08.2014r.
Otrzymuja :
1 Adresa
2. ala

19,

INZYNIER

Utrz nigiRuchu
Stawinir artvka
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Gminny Zaklad
Ushug Komunalnych
83-211 Jablowo
ul Sskodna 3

NIP 592-18-12-304. Reg. 191465357

Jablowo 05.11.2012r.

Gmina Starogard Gd.
UL Sikerskiego 9
83-200 Starogard Gd.

UZGODNIENIE NR 116 /2012

Gminny Zaklad Uslug Komunalnych w Jablowie ul. Szkolna 3
uzgadnia przedlozony Projekt Budowy wodociagu, kanalizacji sanitarne;j i
odwodnienia osiedla w miejscowosci Okole — Krag , dz. nr 60/69, 60/56, 60/52,
60/48 w Okolu, dz. nr 271/1, 272, 266/2 w Kregu oraz dz. nr 6/3,1 w Zabnie
bez uwag zgodnie z zalacznikami

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem i zakonczeniem budowy powiadomic GZ U Kw

Jablowie.
2. Teren po wykonaniu inwestycji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Uzgodnienie wazne jest dwa lata od daty wydania tj. 05.11.2014r.

INZYNIER
Utrzyfpnig Ruchu
Stawo¥iXPartyka

~47-



\ 1146
@, 111,6/111,7

J » : 7< ' ‘[.'j
%, | A
2 / !
LEGENDA :

% . e

i Stan projekfowany :

| ——<——  kanalizacja sanitarna

e przebudowa istn. odcinka

sieci kan. sanit.

! wodocigg

L 77?6 ma ] | , k | —eee f3Nalizacja deszczowa
b 115,1/114. 5D79 i

e

/.

b e ]

s ¢ ———=<t-—  wpust uliczny kan. deszcz. £ SHRE
! t_ Lu_watlD—JEU/ea[ 17

[ K
RS W

I 0$ rowu odprowadzajacego
g C@@Q ‘wody deszczowe [(przebudowa) i/
q PN

< 3 “,

N

¥ |
korona drogi tymczasowej 7

i
przewidziana do utwardzenia, P" |
Huczmem : "

\} C@.ﬁﬁ U~2£¥ \u ’(’{C /2()

-'(l |
¢ |
AN z lQ, g lR 'g |
s Utrzyrpan; uchq. 7< = 4
S!aw()imr l I(r . AIU / %}
; e E
* Bk
3 3 i
BIURO PROJEKTAW INZYNIERII SANITARNEJ DARIUSZ PLATA
Rotmanka 83-010, ul. Brzozowa 1 +el (587417299 | 0 603 767924
e-malls dariuszplatalplatabiuroprobpt Fox.:(58)7417298
o eTmELT PROJEKT BUDOWY WODOCIAGU, KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI
N : ¥ | Temat ' |pESZCZOWEJ (ODWODNIENIAY DSIEDLA NA GRUNTACH KOMUNALNYCH W OKOLU
%\\_ﬁ,éﬂ{@]}/ 120 SIEC WODOCIAGOWA , SIEC KANALIZACJI SANIT. I DESZCZOWEJ
20 112 87112, 3 Obiekt « |9z 60/69, 60/56, 60/48 obreb Dkole | dz. 271/1, 272, 266/2, 254 chreb Krag )
c dz. 1, 6/3 obreb Zabno OKOLE  , KRAG gm. Starogard Gd.

Nozwa rys: | PLAN (PROJEKTY ZAGOSPODARDWANIA TERENL{’\ -,

Prajektant:| mgr inz. Dariusz Plata uprNr 118/Gd/00 | ~Fl

Sprawdza jocy:| mgr inz, Roman Plata uprNr 10/65/G
-4 8- Date ¢ IX 2012 ] Skala 1+ 1000 RYS. NR L
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Starogard Gdanski, dnia:05:1 22012 roku

Nr GKI.7230.4.55.2012.RS
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust.1i 2, art. 19 ust. 2 pkt 4, oraz art. 8 ust. | ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami) tekst jednolity /Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 roku z p6zniejszymi zmianami/ oraz art. 104
Kodeksu Postepowania Administracyjnego tekst jednolity w /Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000 roku/ po
rozpatrzeniu wniosku: Pana Dariusza Platy z Biura Projektéw Inzynierii Sanitarnej z siedzibg w
83-010 Rotmanka , ul. Brzozowa 1, dzialajacego z upowaznienia Wojta Gminy Starogard Gdanski w
sprawie: uzgodnienia projektowanego przebiegu wodociagu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej (odwodnienia) osiedla na gruntach komunalnych na terenie wsi Okole, gm: Starogard
Gdanski — Wojt Gminy Starogard Gdanski

postanawia

1. Wyrazié zgode na umieszczenie w pasie drogi gminnej nr 213013G Zabno- Kreski Mtyn,
dzialka nr 272 potozona w Kregu - odcinka sieci kanalizacji deszczowej @ 600 mm w celu
odwodnienia nieruchomosci potozonych w Okolu.

2. Wyrazi¢ zgode na umieszczenie w pasach drog wewngtrznych nalezacych do Gminy
Starogard Gdanski stanowigcych dziatki nr 60/69, 60/56, i 60/48 potozone w Okolu, oraz
dzialki nr 271/1 potozonej w Kregu, odcinkéw sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej,
oraz kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia zaopatrzenia w wode, odbidr sciekow , oraz
odwodnienia terenu nieruchomosci (osiedla doméw potozonych w Okolu).

3. Budowe urzgdzen sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, oraz kanalizacji deszczowej i
odwodnienia, osiedla w  potozonego Okolu nalezy wykonaé zgodnie z projektem
budowlanym.

4. Po wykonanych pracach i umieszczeniu planowanych urzadzen infrastruktury wykona¢ na
drogach wewnetrznych, tymczasowa nawierzchnie na podbudowie z kruszywa famanego.

5. Zajmujgcy pas drogowy jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu, oraz
przywrécié pas do poprzedniego stanu uzytecznosci i stan taki utrzymac w ciggu 2 lat od
zakonczenia budowy.

6. Szczegotowe warunki zajecia pasa drogowego, oraz wynikajace z tego tytutu optaty zostang
okreslone w oddzielnej decyzji, ktorg zajmujacy pas drogowy jest zobowigzany uzyskac przed
rozpoczeciem prac.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 pkt 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego, w zwigzku z uwzglednieniem
w caloéci wniosku strony odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Od decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Gdansku za posrednictwem Wéjta Gminy Starogard Gdanski w terminie 14- dni od otrzymania.

| Zup. YWéjta

Otrzymujg: P(__.}“ i
b Ronxaf: Szweda
inspektd/ ds. rolnictwa

Dariusz Plata
Biuro Projektéw Inzynierii Sanitarnej
83-010 Rotmanka
Ul. Brzozowa 1
2. Urzad Gminy
w Starogardzie Gdanskim
Wydziat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
w/m
3. a/a w/m
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Pomorska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Watowa 41/47%, 80-858 Gdansk
Oddziat 2aktad Gazowniczy w Gdansku

Rejon Dystrybucji Gazu w Gdafisku
“trowa 41/43, 80-858 Gdarsk
7 326 83 06 faks 058 325 83 08
1iP 583 280 37 98
KRS 000L142725 REGON 192811620-00022

Uzgodnienie 0501/1721/EG/2012

Uzgodnienie bez przebudowy sieci gazowej (obcy inwestor)

Nazwa zadania: budowa sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej Rodzaj sieci: nie dotyczy
Nazwa opracowania: projekt trasy Srednica: nie dotyczy
Dlugosé: nie dotyczy
Nr warunkéw tech.: nie dotyczy

Rodzaj obcego uzbrojenia: Brak
Miejscowos¢: Krag (gm. Starogard Gdariski)
Adres: oraz Okole
Inwestor: Gmina Starogard Gdariski, ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdaniski, -

Projektant: Biuro Projektdw Inzynierii Sanitarnej, 83-010 Rotmanka ul. Brzozowa 1, 603 767 924, Dariusz Plata,
upr. nr: 118/Gd/00

Warunki uzgodnienia

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zalaczonym technicznym rozwiazaniem kolizji.

Rezpoczecie robét nalezy zglosi¢é do Siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydajacego uzgodnienie nie pézniej niz 7 dni
przed rozpoczeciem robét. i

Zakohczenie robot nalezy zglosié pisemnie do siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydajacego uzgodnienie nie pézniej niz
2 dni prrzed planowanym terminem zasypania.

W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem recznym.

Szczegblowy przebieg tras istniejacych gazociagbéw nalezy uzyskaé na podstawie przekopdw kontrolnych potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy.

Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odleglosci od projektowanej i istniejacej sieci gazowej.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sa usunaé wiasnym kosztem i staraniem. Zarowno
Inwestor jak i Wykcnawca ponosza odpowiedzialnosé z tytulu poniesionej w zwiazku z uszkodzeniem szkody wynikowej po
stronie Pomorskiej Spdiki Gazownictwa sp. z 0.0. o dokonanym uszkodzeniu sprawca jest zobowiazany niezwlocznie
pewiadomié wiagciwy Rejon Dystrybucii Gazu pod nr telefonu 992.

Projekt lokalizacji uzgadnia sie bez uwag.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Przed zasypaniem skrzyzowanie z gazociagiem zglosié do odbiocru do PDG Starogard Gdariski

W miejscu skrzyzowania z gazociagiem zalozyé rure ochronna na kanalizacji sanitarnej diugoséci po 1,5 m w kazda
strone od $cianki gazociagu.

Uwagi:

Bez uwag. %7
Uzgodnienie wydane: 20/11/2012 , przez: Ryszard Sural ft)gﬁ‘
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- BIURD PROJEKTEW INZYNIERII SANITARNEJ DARIUSZ PLATA
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| ammpnemin e—-mally deriuszptota@platabluropro jpl fax.(58)7417298
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~
74\ 115,6 (15,1 020 SIEC WODOCIAGOWA , SIEC KANALIZACJI SANIT. I DESZCZOWEJ
2 T 112877123 Obiekt 1 | dz 60/69, 60/56, 60/48 cbreb Dkole ;  dz. 27171, 272, 266/2, 254 ohreb Krag |
e dz. 1, 6/3 obreb Zobro  OKOLE , KRAG gm. Starogard Gd.
? |Nazwo ryss | PLAN (PROJEKT> ZAGOSPODAROWANIA TERENU(\ -
Projektant: | mgr inz. Dariusz Plata uprNe 118/Gd/00 | =7 /0
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Biuro Projektow
InZynierii Sanitarnej
ul. Brzozowa 1
83-010 Rotmanka

RZGW
Regionalny Zarzad
® Gospodarki Wodnej
w Gdarisku

Gdansk 2012.11.21
UW-53-32/13440/EL

Dotyczy: przebudowy rowu uchodzacego do rzeki Wierzycy w km 77+640, stanowiacego
bezposredni odbiornik wéd opadowych z projektowanego osiedla w Okolu.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku nie wnosi uwag do sposobu
wyprofilowania i umocnienia ww. istniejacego rowu melioracyjnego, na odcinku ujéciowym do
rzeki Wierzycy, usytuowanym na gruncie Skarbu Panstwa pozostajacym w administracji

tutejszego Zarzadu.

Brzegi rowu o szeroko$ci w dnie 0,75 m, umocniono materacem gabionowym szer. pasa

1,0 m, opartym na palisadzie.

Podstawa do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wéd opadowych
do rzeki Wierzycy jest operat wodnoprawny, ktéry nalezy opracowaé w oparciu o art. 132
ustawy Prawo wodne. Operat nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania w RZGW Gdarisk.

Rozdzielnik:

1. Adresat + 1 komplet rysunkéw
2. NZR

3. UWa/a

~.cs Dyvrekiora

romrdic Jatczak

Henrk

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarsku
80-804 Gdanisk, ul. F. Rogaczewskiego 9/19
Tel.: (58) 326 18 88, fax: (58) 326 18 89

Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego
z siedzibg w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Wodna 14

NIP:957-00-27-503, Regon: 190536641
sekretariat@codansk.rzow.qov.pl
www.odansk.rzgw.oov.ol, www.bip.rzow.oda.pl

Zarzad Zlewni Wisty Kujawskiej
z siedzibg w Toruniu
87-100 Torun, ul. Klonowica 7



STAROSTWO PGWIATLUE
w Starogardzie Gdanskim
ul. Koscivszki 17 Starogard Gd., dnia 31 stycznia 2013

RR. 6341.44.2012

za dowodem doreczenia

Decyzja

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 11 3, art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.
U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze
zmianami) oraz zarzagdzenia nr 64/2012 Starosty Starogardzkiego z dnia 12 grudnia
2012 r. w sprawie upowaznieh do wydawania decyzji administracyjnych, postanowien
i zadwiadczen oraz ich podpisywania,

Starosta Starogardzki orzeka:

L. Udzieli¢ Gminie Wiejskiej Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd.
pozwoler wodnoprawnych na:

1/ odprowadzanie podczyszczonych wéd opadowych i roztopowych do wod (rzeka
Wierzyca w km 77+640) z terenu nowoprojektowanego osiedla w miejscowosci
Okole i Krag, gm. Starogard Gd. w ilosci:

Qmax =2781/5,
Qsérd. =250,20 m’/d,
Q max h = 569,40 m’/h,
Qmaxr = 19950 m’f,

o nast¢pujacych wskaznikach zanieczyszczen:
zawiesina ogblna <100 mg/l,
weglowodory ropopochodne < 15 mg/l,

2/ przebudowe rowu melioracyjnego wraz z wylotem do rzeki Wierzyca w km 77+640
0 nastgpujacych wspotrzednych geograficznych:

Wspbtrzedna ,N” | Wspohzedna ,,E” |
Poczatek | 53°59°18,00” 18°28'31,20” ]
rowu | I
Koniec | 53°59'17,40” 18°2827,70”
rowu

3/ budowe wylotu kanalizacji deszczowej DN 600 mm w miejscu nastepujacych
wspolrzgdnych geograficznych: 53°59°18,00” szerokosci geograficznej péinocnej
1 18°28°31,20” diugosci geograficznej wschodniej,

4/ likwidacje istniejacego wylotu DN 300 w miejscu nastepujacych wspohrzednych
geograficznych: 53°59°18,15” szerokosci geograficznej pdmocnej 1 18°28°31,30”
dtugosci geograficznej wschodniej,

5/ przebudowe naturalnego zbiornika wodnego — stawu na terenie dziatki nr 60/56 —
obreb Okole w miejscu nastepujacych wspélrzednych geograficznych: 53°59°35,25”
szerokosci geograficznej péinocnej i 18°28°43,20” dhugosci geograficzne;
wschodniej. ‘
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II. Zobowiqzaé Strone do:

1/ wykonania wszystkich robét zgodnie z operatem wodnoprawnym,

2/ systematycznego oczyszczania kratek $ciekowych i osadnikéw studni
rewizyjnych w celu niedopuszczenia do ich zamulenia,

3/ prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej (ksiazka dokumentacji czyszczer
studzienek kontrolnych), w ktérej notowany bedzie termin czyszczenia, a na
odbidr osadéw nalezy zawrzeé umowe z przedsigbiorstwem posiadajacym
stosowne pozwolenie na gospodarke odpadami,

4/ wykonywania przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych co
najmniej dwa razy w roku.

I11. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w pkt. I. 1 udzieli¢ Stronie do dnia
30.01.2023 1.

IV. Niniejsza decyzja zostata przygotowana w oparciu o:
- ,;Operat wodnoprawny — budowa wodociagu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej (odwodnienia) wraz z urzadzeniami i obiektami towarzyszacymi dla
potrzeb planowanego osiedla na gruntach komunalnych w miejscowosci Okole,
gm. Starogard Gd.” opracowany przez Pana Dariusza Plata — listopad 2012 r.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoéci i urzadzen koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnodci i uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Biuro Projektéw Inzynierii Sanitarnej Dariusz Plata z siedziba w Rotmance
wystepujace w imieniu Gminy Wiejskiej Starogard Gd. wystapito z wnioskiem do
Starosty Starogardzkiego w sprawie udzielenia pozwolefi wodnoprawnych na
szczegblne korzystanie z wdd i na wykonanie urzadzed wodnych na terenie dzialek nr
60/69, 60/56 (obrgb Okole) 271/1, 272, 266/2, 254 (obreb Krag), 11 6/3 (obreb Zabno).

W zwiazku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. or 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami)
odstapiono od sporzadzenia uzasadnienia.

Po przeanalizowaniu zalgczonego do wniosku ,,Operatu wodnoprawnego”
stwierdzono, ze nie ma przeszkéd do wydania pozwolefi wodnoprawnych zgodnie
z wnioskiem, w zwiazku z czym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Starosta Starogardzki informuje, ze w zwigzku z art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) pozwolenie
wodnoprawne wygasa jezeli: ,,zaklad nie rozpoczql wykonywania urzqdzer wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktorym pozwolenie na wykonanie tych urzqdzer stalo sie
ostateczne”,

Od niniejszej decyzji shuzy Stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk
za posrednictwem Starosty Starogardzkiego w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Jerzy Ko .r:}{fwski
Naczelnik

Obszardw WEEKER] Rolriciwe
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Starogard Gdanski, 24.12.2012 1.

PANSTWOWY POWIATOWY Za dowodem doreczenia

INSPEKTOR SANITARNY
W STAROGARDZIE
GDANSKIM

SE-VI1-472/104/12

Biuro Projektéow Inzynierii Sanitarnej
Dariusz Plata
Rotmanka 83-010, ul. Brzozowa 1

UZGODNIENIE

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2011r.,, Nr 212, poz. 1263 z péin. zm.), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Starogardzie Gdanskim po zapoznaniu si¢ z przedtozona przez P. Dariusz Plata, Biuro Projektow
Inzynierii Sanitarnej , Rotmanka 83-010, ul. Brzozowa 1, przy pi$mie bez numeru, z dnia 13.12.2012
r. dokumentacjg: Projekt budowlany budowy wodociagu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej (odwodnienia) wraz z urzadzeniami i obiektami towarzyszacymi dla potrzeb
planowanego osiedla na gruntach komunalnych w miejscowosci Okole, na terenie dzialek
nr 60/69, 60/56, 60/52, 60/48 obrgb Okole, dz. nr 271/1, 272, 266/2, 254 obreb Krag, dz. nr 1, 6/3,
obreb Zabno, gmina Starogard Gdanski

projektant: mgr inz. Dariusz Plata
inwestor: Gmina Starogard Gdanski

uzgadnia
przediozong dokumentacjg w zakresie wymagan sanitarnych 1 zdrowotnych z nastepujaca uwaga:

1. zastosowanic materialu lub wyrobu uzywanego do dystrybucji wody wymaga uzyskania
oceny higienicznej Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie
Gdaniskim, zgodnie z § 18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pézn. zm.).

UZASADNIENIE

W miejscowosci Okole, na terenie dziatek nr 60/69, 60/56, 60/52, 60/48 obrgb Okole, dz. nr
271/1, 272, 266/2, 254 obreb Krag, dz. nr 1, 6/3, obreb Zabno zaprojektowano rozbudowe istniejace;
sieci wodociagowej wraz z siecig kanalizacji sanitarnej oraz budowe kompleksowego systemu
kanalizacji deszczowej dla potrzeb przysztego osiedla doméw na gruntach komunalnych.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PPN.6733.20.05.2012.AM
z dnia 29.06.2012 r. wydana przez Woéjta Gminy Starogard Gdanski.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 mm o lacznej
dhugosci 1780 m, sie¢ wodociagowa PE 90-110 mm o tacznej dtugo$ci 1510 m, sie¢ kanalizacji
deszczowe] z rur PE DN/ID 400-600 mm (kolektor gtéwny z wylotem do rowu melioracyjnego) oraz
z rur PVC DN/OD 200-315 mm o lacznej dtugosci 1990 m. Projektowane odcinki sieci zostang
podtaczone do istnigjacych sieci (wodociagowej, kanalizacyjnej, deszczowej).

W projekcie wskazano rodzaj materiatow do budowy sieci wodociagowej. Zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, w celu ich zastosowania nalezy uzyskaé oceny higieniczne
wlasciwego pafistwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Ocena wydawana jest na podstawie

’
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POPRINSPEKTOR

gtvo.lt ?g‘;lnz Ninigjsza decyzja staia sie ostateczna ds. g“%“‘m
arogar anski -

d w dniu 040640402" Monike owska
PPN.6220.3.4.2012.MA Starogard Gdanski 30.04.2012 r.

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, 85 ust.1, ust.2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U.Nr 199,
poz.1227 ze zm.), § 3 ust.1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.Nr
213, poz.1397) oraz art. 104 ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.UNr 98 z 2000 r.,
poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200
Starogard Gd., w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na: budowie wodociggu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (odwodnienia) dla osiedla
na gruntach komunalnych w Okolu, gmina Starogard Gd.

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia pn.
wbudowa wodociggu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (odwodnienia) dla osiedla na gruntach
komunalnych w Okolu, gmina Starogard Gd”.

Charakterystyka przedsigwzigcia i karta informacyjna przedsiewziecia stanowig zalgcznik do
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 02.02.2012 r. Gmina Starogard Gdanski zwrécita si¢ do Wdjta Gminy
Starogard Gdafiski o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w planowanego
przedsigwzigcia. Do wniosku na podstawie art. 74 ust. 1 w/w ustawy wnioskodawca zalaczyt:

- kartg informacyjng przedsiewziecia, ‘

- poswiadczong ‘przez wiasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic
terenu, ktérego dotyczy wniosek oraz obejmujacej obszar, na ktérym bedzie oddziatywaé
przedsigwziecie,

- wypis z ewidencji gruntéw obejmujgcy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie oraz obejmujacy obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsigwziecie.

Biorac pod uwagg rodzaj i lokalizacje przedsigwziecia, organem wlasciwym do wydania
decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie érodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 ze zm.), Wojt Gminy Starogard
Gdanski.

Przedsigwzigcie objete wnioskiem, zgodnie z § 3 ust.l pkt 79 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreélenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.UNr 213, poz.1397), kwalifikowane jest jako: sieci
kanalizacyjne o calkowitej dlugosci przedsigwziecia nie mniejszej niz 1 km, z wylaczeniem ich
przebudowy metods bezwykopows oraz przylaczy do budynkéw. W zwigzku z powyzszym, na
podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.Nr 199,
poz.1227 ze zm.) realizacja przedsigwzigcia wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.



polegajacej na profilowaniu i umocnieniu jego dna i skarp. Projektowany odcinek sieci kanalizacji
deszczowej wraz ze zrzutem do rowu prowadzacego do rzeki usytuowany na dz. 266/2 obreb Krag i
dz. 6/3 obreb Zabno przebiega przez skrajny fragment obszaru chronionego Natura 2000 ,.Dolina
Wierzycy” PLH220094. Na obszarze przyszlego zainwestowania (teren komunalny pod przyszte
osiedle ) zielei ozdobna nie wystepuje.

Planowane przedsigwziecie zaklada budowe kolektoréw deszczowej sieci kanatowej —
rurociggu grawitacyjnego z rur PVC Dz 200 + 315 mm oraz rur PE Dz 315 = 600 mm o
polaczeniach kielichowych lub zatrzaskowych w trudnych warunkach mokrego wykopu, o Igcznej
dlugosci ok. 2000 m. Na rurociagu, przy zmianie kierunku zastosowano studzienki rewizyjne
betonowe DN 1200 lub DN 1000, z czescia osadowg oraz ze szczelnymi przejsciami przez $ciany bet.
z zastosowaniem kohierzy gumowych. W pozostatych wypadkach zaprojektowano studnie z tworzyw
sztucznych DN400,

Maksymalna obliczeniowa przepustowosé projektowanego kolektora deszczowego wynosi
ok. 400 Vs (ok.1440 m3/h). Maksymalny zrzut wéd do rzeki Wierzycy i splyw do kanalizacji
deszczowej ze zlewni podczas deszczu miarodajnego dla najblizszej perspektywy, dla osiedla na
obecnych gruntach komunalnych w Okolu wynosi ok. 273 I/s. Dla ukadu docelowego, po rozbudowie
zrzut wod deszczowych osiggnie wydatek 390 I/s .

Przyjete rozwigzania techniczne umozliwiaja odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z terenéw
przyszlej zabudowy mieszkaniowej osiedla w m. Okole oraz systemowe rozwigzanie problemu
lokalnego i sezonowego podtopienia terenu drég publiczniych (gminnych) oraz terenéw komunalnych
pod przyszta zabudowe osiedla. Przedsiewziecie nie zaktada wykorzystania zasobéw naturalnych.
Ewentualna ucigzliwo$é wigze si¢ z czasowym zajgciem paséw drogowych dla przeprowadzenia
wykopéw liniowych; nawierzchnia drég gruntowych zostanie odtworzona z zastosowaniem thucznia
kamiennego i betonowego.

Powigzanie z innymi przedsigwzieciami, w szczegblnosci kumulowanie sie oddzialywan
przedsigwzie¢ znajdujgcych si¢ na obszarze, na ktérym oddzialywa¢ bedzie inwestycja:

Kumulacja oddziatywan przedsigwziecia i istniejacej dzialalnodci zamknie si¢ na terenie
nalezacym do inwestora.

Przewidywane ilo§¢ wykorzystanej wody, surowcéw, materialow, paliw oraz energii:

Zapotrzebowanie na wode:

Laczne dobowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dla obszaru objetego
opracowaniem o przewidywanej liczbie mieszkaficow ok.250 M w perspektywie wyniesie:

Qxr. aob, = 0ok. 30,0 m*/d
Qumax dob. = Ok. 40,0 1’113/d

Qmax godz. = 0k. 1,2 Vs
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie — nie dotyczy.

Emisja i wystepowanie innych ucigzliwosci:

Na pojedynczym froncie rob6t oddziatywanie bedzie krétkotrwale, lokalne i odwracalne,
wynikajace z eksploatacji sprzgtu budowlanego. Wzrost emis;i spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm, z uwagi na liniowy charakter inwestycji (rozproszenie
zanieczyszczef w zwigzku z cigglym przemieszczaniem sig frontu robot).

Projektowana inwestycja celu publicznego zwigzana z budowg grawitacyjnych kolektoréw
kanalizacyjnych zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie bedzie wywieraé trwatego
negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze; poprawia stan stosunkéow wodnych i zapobiega
ryzyku lokalnego podtopienia terenu. Dobrana technologia oraz technika uszczelniefi uniemozliwia
Jjakakolwiek dodatkows eksfiltracje wod do $rodowiska (gruntu). Ze wzgledu na rodzaj technologii
budowa rurociagu nie bedzie zagrazala réwnowadze mas ziemnych w obrebie tras przebiegu ciagdw

(W8]



- ok. 8,8 km na pétnocny wschéd ,,Grady nad Jeziorami Zdunskim i Szpeggawskim” PLH 220067,
- ok. 10,7 km na wschéd ,,Jaémierz” PLH220031.

Inne najblizej potozone obszary objete ochrong na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22009 r., Nr 151 poz. 1220 ze zm.) to:
- ok. 0,3 km na pétnoc Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy,

Lokalizacja przedsigwzigcia w istniejacych pasach drogowych, w zwartej zabudowie oraz
zastosowanie urzadzen zapobiegajacych przedostaniu si¢ zanieczyszczonych wéd do rzeki Wierzycy,
nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw,
dla ktérych zaprojektowano ww. obszary Natura 2000. Usytuowanie przedsigwzigcia w terenie
zabudowanym oraz charakter inwestycji — odprowadzanie wéd deszczowych po ich wezesniejszym
oczyszczeniu wyklucza réwniez posrednie oddzialywanie na warunki ekologiczne ostoi.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, iz realizacja planowanego przedsigwzigcia z racji jej charakteru nie
pociagnie za soba zagrozen, tym bardziej znaczacych oddziatywan na obszary podlegajace ochronie

przyrody.

W tym stanie rzeczy nalezalo stwierdzi¢ jak na wstepie. Informacje o niniejszej decyzji podlegajg
ujawnieniu w publicznie dostgpnym wykazie danych.

POUCZENIE:

Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza sig do wniosku o wydanie decyzji, o kitdrej
mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 — 13. Zlozenie wniosku powinno nastgpié w terminie 4 lat od dnia, w
ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna. Termin ten moze ulec
wydtuzeniu o 2 lata, jezeli realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz nie
zmienily sig warunki okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie. Odwolanie wnosi sie do Samorzgdowego
Kolegium Odwolawczego w Gdarisku za posrednictwem Wijta Gminy Starogard Gdanski w terminie

14 dni od daty dorgczenia decyzji.
Z up. ﬁ g)} jta
Lucynyg Me

Naczelnik Wydzigtu Planowania
Frzestrzennego i Nieruchomosci



Zalgcznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
PPN.6220.3.4.2012.MA z dnia 30.04.2012 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA:

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o tacznej dhugosci
ok. 1760 m, odprowadzajgcej Scieki sanitarne z terenéw przysziej zabudowy mieszkaniowej w
miejscowosci Okole oraz sieci kanalizacji deszczowej o fgcznej dhugosei kolektoréw ok. 2000 m,
odwadniajace] teren przyszlego osiedla doméw jednorodzinnych w Okolu i odprowadzajacej wody
opadowe do rzeki Wierzycy.

Przedsigwziecie przewidywane jest dla terenu czesci dziatek:
obreb Okole: dz. nr — 60/69, 60/56, 60/52, 60/48;

obreb Krag: dz. nr —271/1, 272, 266/2, 254;

obreb Zabno: dz. nr — 6/3, 1;

Catkowita zlewnia terenu objetego kanalizacja deszczowa (w chwili obecnej gléwnie teren
zielony) wynosi ok. 14 ha; docelowo, po rozbudowie wyniesie 24 ha. Planowane przedsiewzigcie
zaklada budowg kolektoréw deszczowej sieci kanatowej — rurociggu grawitacyjnego z rur PVC Dz
200 +315 mm orazrur PE Dz 315+ 600 mm o polaczeniach kielichowych lub zatrzaskowych w
trudnych warunkach mokrego wykopu, o tacznej dhugosci ok. 2000 m. Na rurociggu, przy zmianie
kierunku zastosowano studzienki rewizyjne betonowe DN 1200 lub DN 1000, z czescia osadows oraz
ze szczelnymi przejsciami przez $ciany bet. z zastosowaniem komierzy gumowych. W pozostatych
wypadkach zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznych DN400.

Maksymalna obliczeniowa przepustowosé projektowanego kolektora deszczowego wynosi ok.
400 I/s (0k.1440 m3/h). Maksymalny zrzut wéd do rzeki Wierzycy i sptyw do kanalizacji deszczowej
ze zlewni podeczas deszczu miarodajnego dla najblizszej perspektywy, dla osiedla na obecnych
gruntach komunalnych w Okolu wynosi ok. 273 I/s. Dla uktadu docelowego, po rozbudowie zrzut wéd
deszczowych osiagnie wydatek 390 Us.

Projektowana inwestycja celu publicznego zwiazana z budowg grawitacyjnych kolektoréw
kanalizacyjnych zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie bedzie wywieraé trwatego
negatywnego wpltywu na $rodowisko przyrodnicze; poprawia stan stosunkéw wodnych i zapobiega
ryzyku lokalnego podtopienia terenu. Dobrana technologia oraz technika uszezelnied uniemozliwia
Jakakolwiek dodatkowa eksfiltracje wod do srodowiska (gruntu). Ze wzgledu na rodzaj technologii
budowa rurociggu nie bedzie zagrazala réwnowadze mas ziemnych w obrebie tras przebiegu ciagéw
technologicznych, ani naruszata stosunkéw wodnych. Przewiduje si¢ ograniczony zakres typowych
wglebnych robét odwodnieniowych wykopdéw; zasieg ewentualnego leja depresji nie bedzie wykraczat
poza granice terenu, ktdrego wiascicielem jest inwestor. Zastosowana technologia wykonywania
wykopdw, jak réwniez wybor materiatéw konstrukeyjnych gwarantujg stabilno$¢ podtoza. Zalecane
zaggszczanie gruntu w wykopach bedzie wystarczajace dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci
podloza w okresie eksploatacji. Podczyszczenie wéd deszczowych nastgpi w projektowanych
czgsciach osadowych studni rewizyjnych. Prace ziemne w poblizu zieleni ozdobnej zostana wykonane
recznie z ochrong systemu korzeniowego. Przewiduje si¢ wywiezienie i utylizacje nadmiaru ziemi z
gruzem betonowym oraz odpadéw materiatéw instalacyjnych na legalne wysypisko.

Lokalizacja przedsigwziecia w istniejacych pasach drogowych, w zwartej zabudowie oraz
zastosowanie urzadzer zapobiegajacych przedostaniu sie zanieczyszczonych wod do rzeki Wierzycy,
nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkdw,
dla ktérych zaprojektowano ww. obszary Natura 2000. Usytuowanie przedsiewziecia w terenie
zabudowanym oraz charakter inwestycji — odprowadzanie wéd deszczowych po ich wezesniejszym
oczyszezeniu wyklucza réwniez posrednie oddzialywanie na warunki ekologiczne ostoi.

Z up. \((V sjta
i

Lucync Prapg '

iadt Planowania
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Zat. 6.9

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Budowa wodociqgu , kanalizacji sanitarnej

[ kanalizacji deszczowej (odwodnienia) wraz z urzqdzeniami i obiektami
towarzyszqcymi dla potrzeb planowanego osiedla na gruntach komunalnych
w miejscowosci Okole gm. Starogard Gd.

2.Inwestor : Gmina Starogard Gdanski
83-200 Starogard Gd. , ul. Sikorskiego 9

3.Projektant sporzadzajacy ‘informacje’ :

mgr inz. Dariusz Plata (upr. 118/Gd/00)
‘EKO-WOD’ Gdansk ul. Lesna Géra 25/22



IL CZESC OPISOWA

1. Zakres robét :
* sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 mm o facznej dlugoéci 1780 m,

e sie¢ wodociaggowa PE 90+ 110 mm o tacznej dtugosci 1510 m

2

¢ sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PE DN/ID 400 + 600 mm ( kolektor gtéwny z wylotem
dorowumel. ) oraz z rur PVC DN/OD 200 + 315 mm o tacznej dlugosci 1990 m

3

* przebudowa rowu melioracyjnego ( umocnienie dna i skarp ) o dtug. 80 m

2. Istniejgce obiekty budowlane

e zabudowa mieszkalna jednorodzinna wolnostojaca

3

e droga powiatowa o naw. asfaltowej

e drogi gminne gruntowe ( Zwirowe ) .

2.1. Stan istniejacej infrastruktury technicznej:
Na obszarze objetym opracowaniem istnieje nastepujace uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociagowa DN 100

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 ( koficowka )

- fragment sieci kanalizacji deszezowej DN150 + 300 mm

- rurociag tloczny kan. sanit. DN 80 wraz z przepompownia $ciekéw [dz. 270/5]
- sie¢ gazowa PE 90 i 110 mm wraz z przylaczami

- row melioracyjny oraz sie¢ rurociagdw drenarskich

- sie¢ energetyczna kablowai napowietrzna

- sie¢ teletechniczna kablowa i napowietrzna .

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych ze wskazaniem

elementéw zagospodarowania terenu , ktérych dotycza .

W rozumieniu art.21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz §6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20031 (Dz.U. Nr120 poz.1126)
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowia :

1. Roboty wykonywane przy pomocy dzwigu (wysiegnika koparki ) — montaz (demontaz )
elementow prefabrykowanych ( studni technologicznych , szalunkéw ) , montaz rur stalowych
ostonowych i przebywanie w zwiazku z tym w zasiegu pracy dzwigu podczas ich transportu
pionowego i poziomego .

2. Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych nn ,

w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 3,0 ~ wykopy liniowe
w miejscach kolizji i zblizen projektowanych przewodéw kanalizacyjnych z istniejaca
infrastruktura elektroenergetyczna .

3. Wykopy ziemne liniowe pod rurociagi kanalizacyjne na krétkich kilku odeinkach , ktére w
gruntach typowo gliniastych umozliwiaja wykonywanie wykopow liniowych o $cianach
pionowych bez rozparcia o glebokosci do 1,6 m stwarzajgce wysokie ryzyko powstawania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( ryzyko przysypania ziemig ) .



4. Wykopy ziemne liniowe o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokogei wiekszejmiz, 3.0'm’ pod
rurociggi kanalizacyjne na krétkich odcinkach , stwarzajace wysokie ryzyko powstawania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( ryzyko przysypania ziemia ) .

4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
niebezpiecznych .

Kierownik rob6t przed przystapieniem do realizacji robét niebezpiecznych powinien ustali¢ ich
wykaz , opracowac instrukcje¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nia pracownikéw.
Zaznajomienie pracownikéw powinno by¢é polaczone z przeszkoleniem w zakresie BHP wg
obowigzujacych przepiséw [ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ] a na terenie budowy
winna znajdowad sie dokumentacja szkolen .

Wskazany jest biezacy instruktaz pracownikéw bezposrednio przed wykonywaniem robot
szezegolnie niebezpiecznych wraz z zobowigzaniem pracownikéw do stosowania odpowiedniego
sprzetu ochronnego zgodnie z uprzednim przeszkoleniem dotyczacym prawidlowego uzywania .

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia :

- Przeprowadzenie kompleksowych szkolen pracowniczych .

- Sporzadzenie ‘Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ° .

- Wykonywanie prac ziemnych (wykopy wraz z szalunkami i zasypka ) z nalezna uwaga
i staranno$cig , zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ( Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania ).

- Wyposazenie pracownikéw w odpowiedni sprzet ochronny ( kaski , odziez ochronna ,
okulary ochronne itp.) oraz srodki i urzadzenia zabezpieczajace bezpieczefistwo prac.

- Zagospodarowanie placu budowy w ukiad komunikacyjny dla maszyn ciezkich ( koparki ,
spycharki ) , srodki transportu poziomego i pionowego, sktadowiska i magazyny, o$wietlenie
placu budowy, zasilanie placu budowy w wode i energie, $rodki przeciwpozarowe , apteczke .

- ogrodzenie placu budowy i o$wietlenie ; wygrodzenie i oznakowanie niebezpiecznych
odcinkéw robét ( np. wykopéw w miejscach  kolizji , wykopy otwarte przy ciagach
komunikacyjnych ) .

- Roboty ziemne w obrgbie kabli elektroenergetycznych prowadzié recznie ; skrzyzowania
1 zblizenia z urzadzeniami energetycznymi wykonywaé zgodnie z normami PN/E-05100 ,

PN/E-05125 1 SEP-E-004. ’



Gdansk , 23. XI12012 1.

OSWIADCZENIE

O$wiadcza sig, ze ° Projekt budowlany na budowe wodociagu , kanalizacji sanitarnej

i kanalizacji deszczowej ((odwodnienia ) wraz z urzadzeniami i obiektami towarzyszacymi

dla potrzeb planowanego osiedla na gruntach komunalnych w miejscowosci Okole gm. Starogard
Gdanski “ zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami , normami

oraz zasadami wiedzy technicznej ;

spetnia wymogi ustawy z dnia 07.VII 1994 , Prawo budowlane » wraz z pozniejszymi zmianami .

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzy¢ .

PROJEKTANT : SPRAWDZAJACY :

mgr inz. Roman Plata
upr. nr 10/65/G
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dariusz Plata

83-010 Straszyn ul.Brzozowa 1

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/3878/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

Gdanhsk 2012-01-05 r.

POMORSKA OKTCGOWA
IZBA INZYNIEROW FUDOWNICTV &
80-840 Gdanisk, ul. Swietojafiska 47,44
3  Tel. (0-58) 324-89-77

Faox {0-58) 201-44-98

PRZEWODXIFZACY RADY

Ryszard Kolasa

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Roman Plata

80-281 Gdansk ul. Le$Sna Géra 25/22

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/WM/3877/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

Gdansk 2011-12-16 .

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swietojaniska 4544
(3) Tel. (0-58) 324-89-77

Fax (0-58) 301-44-98

/I,LZ/ACY RADY

Ryszard Kolasa
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