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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg dokumentacje geotechniczng z badan podioza gruntowego w rejonie
projektowanej budowy wodociggu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okolu,
gmina  Starogard Gdanski, wojewédztwo pomorskie opracowano na Zlecenie
Biura Projektow InZynierii Sanitarnej Dariusz Plata z siedzibg: 83 - 010 Gdarsk
ul. Brzozowa 1 z dnia 12.03.2012 roku. Dokumentacje poprzedzono programem badar
podioza gruntowego w rejonie projektowanej budowy wodociggu, kanalizacii sanitarnej

i kanalizacji deszczowej w Okolu, gmina Starogard Gdanski, wojewédztwo pomorskie.

1.1. CEL OPRACOWANIA

Celem wykonanych rozpoznawczych badan geotechnicznych podtoza
gruntowego bylo  wyznaczenie parametréw  fizycznych i wytrzymatosciowych
poszczegoélnych warstw gruntdw podioza oraz ustalenie warunkéw wodnych
wystepujacych w rejonie projektowane; budowy wodociagu, kanalizaciji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej w Okoly, gmina Starogard Gdanski, wojew6dztwo pomorskie.
Opracowanie wynikéw badar stanowi podstawe dia przyjecia odpowiedniego systemu
posadowienia poszczegbinych elementow projektowanego wodociagu, sieci kanalizacji

sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowe;j.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przeprowadzone badania terenowe | laboratoryjne wykonano w zakresie,
niezbednym dla rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych Przypowierzchniowej
warstwy podioza o gtebokosci od 3,0m do 6,0 m ponizej powierzchni terenu, w rejonie
projektowanej budowy wodociagu, kanalizacji sanitarnej i kanalizaciji deszczowej w Okolu,
gmina Starogard Gdanski. W ramach zlecenia wykonano nastgpujace prace:
pomiary sytuacyjno - wysokosciowe, badania terenowe, badania laboratoryjne,
Opracowanie otrzymanych wynikéw badan, okreslenie wartosci charakterystycznych
parametrow geotechnicznych poszczegdlnych warstw podtoza, analiza wynikow

przeprowadzonych badar oraz Sposobu posadowienia elementéw projektowanych sieci.
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2. BADANIA | POMIARY TERENOWE

Badania terenowe wykonano w dniach 17 i 20.03.2012 roku. Badania polowe
obejmowaty wykonanie 9 odwiertow geotechnicznych o gtebokosci od 3,0 mdo 6,0 m
poniZzej powierzchni terenu, Odwierty badawcze zostaly wykonane $widrem recznym
spiraino - okienkowym o $rednicy 2,5". Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono
na rysunku nr 2. W trakcie wykonywania otworow badawczych pobierano prébki gruntéw
do badan laboratoryjnych. Wyniki przeprowadzonych wiercen przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworéw badawczych, stanowigcych zatgcznik nr 1 do niniejszego

opracowania.

3. BADANIA LABORATORY.JNE

Badania laboratoryjne mialy na celu okreslenie parametréw fizycznych
gruntéw budujgcych poszczegoine warstwy podioza. Wszystkie probki poddano
w laboratorium badaniom makroskopowym okreslajgc ich barwe, wilgotnosé oraz stan
gruntu w celu dokonania wstepnej klasyfikacji gruntéw. Nastepnie z wydzielonych grup
wytypowano prébki do szczegotowych badan, ktére mialy na celu okreslenie ich ciezaru

objetosciowego v, wilgotnosci naturalnej w, oraz uziarnienia.

4. PRACE DOKUMENTACYJNE | TECHNICZNE

Do prac zwigzanych z wykonaniem niniejszej czesci opracowania naleza;
- Opracowanie planu sytuacyjnego z wytyczonymi otworami badawczymi,
- Opracowanie zestawien wynikow wykonanych wiercen,
- analiza wynikéw badan polowych,
- analiza wynikéw badan laboratoryjnych,
- podziat na warstwy geotechniczne,
- podanie tabelarycznego zestawienia charakterystycznych wartosci parametrow
geotechnicznych gruntow,
- Opracowanie czesci opisowej przedstawionej dokumentag;ji

- prace kreslarskie i techniczne zwigzane z wykonaniem dokumentagii.
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5. POLOZENIE | RZEZBA TERENU

Analizowany obszar zlokalizowany jest w miejscowosci  Okole, gmina
Starogard Gdariski, wojewédztwo pomorskie. Pod wzgledem morfologicznym teren ten
stanowi poétnocno - zachodnig czesé Pojezierza Starogardzkiego. Omawiany obszar
charakteryzuje sig zréznicowanym uksztattowaniem powierzchni terenu, ze spadkiem
okofo 2,0 % w kierunku potnocno - zachodnim. Rzedne powierzchni terenu wynoszg

od + 106,10 m npm do + 116,70 m npm.

6. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Z przeprowadzonych badar terenowych i laboratoryjnych wynika, ze podioze
W rejonie projektowanej budowy wodociagu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
w  Okolu, gmina Starogard Gdaniski tworzg w strefie przypowierzchniowe; grunty
mineraine  w postaci piaskéw  gliniastych oraz glin  piaszczystych w  stanie
miekkoplastycznym, plastycznym i twardoplastycznym, lokalnie Z przewarstwieniami
piaskéw drobnych, $rednich i grubych oraz pospétki w stanie éredniozageszczonym i
Zageszczonym. Glina piaszczysta w stanie migkkoplastycznym wystepowata w rejonie
otworéw badawczych nr 2, 3i 9. W otworach badawczych nr 3 i 5 stwierdzono
wystepowanie namutéw piaszczystych i namutow gliniastych w stanie migkkoplastycznym.
Ukiad poszczegdblinych warstw podtoza gruntowego przedstawiono na rysunku nr 3.

W trakcie wykonywania wiercen, W badanym podiozu stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o zwierciadie swobodnym | napietym oraz w postaci
sgczen $rédglinowych na réznych poziomach. Poziom swobodnego zwierciadta wody
wotworze badawczym nr 1 stabilizowat sie¢ na rzednej + 10850 m npm.
Poziom napigtego zwierciadta wody gruntowej w otworze badawczym nr 3 stabilizowat sie
na rzednej + 110,30 m npm. Saczenia wéd gruntowych wystepowaly w otworach
badawczych nr4, 5i 7 na rzednych od + 107,30 m npm do + 112,40 m npm.



7. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Po przeanalizowaniu wynikéw badan terenowych i laboratoryjnych dokonano
podziatu gruntéw podioza na charakterystyczne warstwy geotechniczne. Podstawg
dokonanego podziatu byto zaliczenie do danej warstwy gruntéw o zblizonych wartosciach
parametrow geotechnicznych. Za parametry wiodgce dokonanego podziatu na warstwy
uznano parametry wytrzymalosciowe oraz parametr okreslajacy stan gruntu
réprezentowany przez stopier; plastycznosci |, oraz stopieri zageszczenia Iy, Wszystkie
parametry gruntéw okreslono bezposrednio z badan polowych metodg ,B” zgodnie

Z normg PN-81/B-03020 i zestawiono w zatgczonej tabeli.

W podiozu wyodrebniono nastepujace warstwy gruntéw:

[ - namuly piaszczyste i namuly gliniaste w stanie mi@kkoplastycznym (I.=0,50)
lla — piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie migkkoplastycznym (I. = 0,50)

IIb - piaski gliniaste gliny piaszczyste w stanie plastycznym (I, = 0,35)

Hlc — piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (1, = 0,15)

Illa - piaski drobne, $rednie i grube w stanie éredniozageszczonym (Ip = 0,50)

lib — piaski drobne, $rednie i grube w stanie zageszczonym (I, = 0,70)

IV — pospétka w stanie zageszczonym (I = 0,70)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839) istniejgce w badanym poditozu warunki gruntowe

uznaje sig za proste oraz lokalnie ztozone.



8. WNIOSKI | UWAGI GEOTECHNICZNE

1.

W rejonie projektowane; budowy wodociggu, kanalizacji sanitarnej i kanalizagji
deszczowej w Okolu, gmina Starogard Gdariski, wojewodztwo pomorskie, w podiozu
stwierdzono wystepowanie piaskéw gliniastych oraz glin piaszczystych w stanie
miekkoplastycznym, plastycznym i twardoplastycznym, lokalnie z przewarstwieniami
piaskow oraz pospotki w stanje éredniozageszczonym i Zageszczonym; w rejonie
otworéw badawczych nr 3 | 5 stwierdzono wystepowanie warstwy namutéw

piaszczystych i gliniastych w stanie migkkoplastycznym:,

W trakcie wykonywania wiercen, w badanym podiozu stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej o zwierciadle swobodnym i napietym oraz w postaci sgczen

$rédglinowych na réznych poziomach.

Poziom swobodnego zwierciadia wody w otworze badawczym nr 1 stabilizowat sig
na rzednej + 108,50 m npm; poziom napietego zwierciadia wody gruntowej w otworze
badawczym nr 3 stabilizowat sie na rzednej + 110,30 m npm; saczenia waéd
gruntowych wystepowaly w otworach badawczych nr 4, 5i 7 na rzednych od

+ 107,30 m npm do + 112,40 m npm.
Glebokosé strefy przemarzania na omawianym terenie wynosi hz = 1,00 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 128, poz. 839) istniejace w badanym podiozu warunki

gruntowe uznaje sie za proste oraz lokainie ztozone.

Posadowienie projektowanych sieci w rejonie otworu badawczego nr 1 nalezy

wykona¢ po uprzednim odwodnieniu podioza.

Posadowienie projektowanych sieci w rejonie otworéw badawczych nr 2,3 5i9
wymagac¢ bedzie wzmocnienia podtoza w dnie wykopu przez zastosowanie podsypki

utozonej na warstwie geosyntetyku.



RYSUNKI

1. Plan sytuacyjny
2. Rozmieszczenie otworéw badawczych

3. Profile geotechniczne
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OBJASNIENIA
do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY OBJASNIENIA ZNAKOW

WMW nB  — nasyp budowlany (+) — domieszki
Wiiilﬂ nN ~— nasyp mineralno-orgniczny ) — przewarstwienia

KAXXKX] &b — gleba

=

T — torf Stany gruntéw niespoistych
Nmp — namutl piaszczysty Soon — luzny
Nmg — namui gliniasty (O szg  — éedniozageszczony
Nm  — namut ® zg — zageszczony
Kr — kreda bzg  — bardzo zageszczony
PH — piasek prochniczy
GH  — glina préchnicza Stany gruntéw spoistych
K — kamienie pi — plynny
Z — ZWir ® mpl — migkkoplastyczny
Po — pospslka @ pl — plastyczny
Zg — Zwir zagliniony ‘ tpl — twardoplastyczny
:*:3:*:": Pog — pospétka zagliniona O pzw  — pélzwarty
Pr — piasek gruby (]) Zw - zwarty
Ps - piasek éredni -8 _ prébka gruntu
Pd — piasek drobny . SE prébka wody
PII — piasek pylasty 1 numer otworu wiertniczego
Pg — piasek gliniasty m7 rzedna wylotu otworu
Tlp — pyl piaszezysty i oigbokos¢ saczenia wody gruntowej
II -— pyi
Gp  — glina piaszezysta vy gleboko$é swobodnego zwierciadla
i G — glina .2 wody gruntowej

GIT — glina pylasta

R e

TR

gleboko$¢ ustabilizowanego zwierciadia

Gpz — glina piaszczysta zwigzla \ )
60 wody gruntowej
Gz — glina zwiezta .
: . v olebokodé nawierconego zwierciadia
GIlz — glina pylasta zwiezla 11 waody gruntowej
Jp — if piaszczysty
J — i

JIT — il pylasty




ZALACZNIK Nr1

Karty dokumentacyjne otworéw badawczych



Obiekt: Budowa wodociagu, kan. sanitarnej i kan. deszczowej w Okolu

Karta dokumentacyjna otworu badawczego
A.B.G- Otwc')rNr:1

ictwe Geotechnika

Gmina: Starogard Gdariski Wojew. pomorskie
80-438 Gdarisk ul. Aldony 8/1

tel. 058-3415402, 0602-367031 Zleceniodawca: Biuro Projektéw Inzynierii Sanitarnej Dariusz Plata

Wiercenie nadzorowat: dr inz. Piotr Milancej
Wiercenie opracowat: dr inz. Piotr Milancej

Wysokosé: + 111,20 m npm. Data wykonania wiercenia: 17.03.2012 r.
Wys. w ukt. lokalnym: System wiercenia: reczny
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A.B.G.

Archi:

ictwo

ika

80-438 Gdarisk ul. Aldony 8/
tel. 058-3415402, 0602-367031

Wysokosé: + 111,40 m npm.

Wys. w ukt. lokalnym:

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Otwor Nr: 2
Obiekt: Budowa wodociggu, kan. sanitarnej i kan. deszczowej w Okolu
Gmina: Starogard Gdanski

Wojew. pomorskie

Zleceniodawca: Biuro Projektow Inzynierii Sanitarnej Dariusz Plata
Wiercenie nadzorowat: dr inz. Piotr Milancej

Wiercenie opracowat: dr inz. Piotr Milancej

Data wykonania wiercenia: 17.03.2012 r.
System wiercenia: reczny
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Architek

80-438 Gdansk ul. Aldony 8/4
tel. 058-3415402, 0602-367031

Wysokos¢: + 111,20 m npm.

Wys. w ukt. lokalnym:

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Otwoér Nr: 3
Obiekt: Budowa wodociggu, kan. sanitarnej i kan. deszczowej w Okolu

Gmina: Starogard Gdanski

Wojew. pomorskie

Zleceniodawca: Biuro Projektow Inzynierii Sanitarnej Dariusz Plata
Wiercenie nadzorowat: dr inz. Piotr Milancej

Wiercenie opracowat: dr inz. Piotr Milancej

Data wykonania wiercenia: 17.03.2012 r.
System wiercenia: reczny
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A.B.G.

80-438 Gdarisk ul. Aldony 8/1
tel. 058-3415402, 0602-367031

Wysokosé: + 112,70 m npm.

Wys. w ukt. lokalnym:

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Otwor Nr: 4
Obiekt: Budowa wodociggu, kan. sanitarnej i kan. deszczowej w Okolu

Gmina: Starogard Gdariski

Wojew. pomorskie

Zleceniodawca: Biuro Projektow Inzynierii Sanitarnej Dariusz Plata
Wiercenie nadzorowat: dr inz. Piotr Milancej

Wiercenie opracowat: dr inz. Piotr Milancej

Data wykonania wiercenia: 17.03.2012 .
System wiercenia: reczny
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Otwor Nr: 5
Obiekt: Budowa wodociagu, kan. sanitarnej i kan. deszczowej w Okolu

A Karta dokumentacyjna otworu badawczego
] B 8 G =

Archi B ict: ika

Gmina: Starogard Gdariski Wojew. pomorskie
80-438 Gdarisk ul. Aldony 8/1

tel. 058-3415402, 0602-367031 Zleceniodawca: Biuro Projektow Inzynierii Sanitarnej Dariusz Plata

Wiercenie nadzorowat: dr inz. Piotr Milancej
Wiercenie opracowat: dr inz. Piotr Milancej

Wysokos¢: + 114,40 m npm. Data wykonania wiercenia: 20.03.2012 r.
Wys. w ukt. lokalnym: System wiercenia: reczny
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A.B.G.

Architektura Budownictwo Geotechnika

80-438 Gdarisk ul. Aldony 8/1
tel. 058-3415402, 0602-367031

Wysokosé: + 114,80 m npm.

Wys. w ukt. iokalnym:

Karta dokumentacyjna otworu badawczego
Otwér Nr: 6

Obiekt: Budowa wodociagu, kan. sanitarnej i kan. deszczowej w Okolu

Gmina: Starogard Gdanski Wojew. pomorskie

Zleceniodawca: Biuro Projektow Inzynierii Sanitarnej Dariusz Plata
Wiercenie nadzorowat: dr inz. Piotr Milancej

Wiercenie opracowat: dr inz. Piotr Milancej

Data wykonania wiercenia: 17.03.2012 r.
System wiercenia: reczny
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A.B.G.

Architektura Budownictwo Geotechnika

80-438 Gdanisk ul. Aldony 8/
tel. 058-3415402, 0602-367031

Wysokos¢: + 113,30 m npm.

Wys. w uki. lokalnym:

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Otwor Nr: 7

Obiekt: Budowa wodociagu, kan. sanitarnej i kan. deszczowej w Okolu
Gmina: Starogard Gdariski Wojew. pomorskie
Zleceniodawca: Biuro Projektéw Inzynierii Sanitarnej Dariusz Plata
Wiercenie nadzorowat: dr inz. Piotr Milancej

Wiercenie opracowat: drinz. Piotr Milancej

Data wykonania wiercenia: 17.03.2012 r.
System wiercenia: reczny
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A.B.G.

Architektura Budownictwo Geotechnika

80-438 Gdarisk ul. Aldony 8/1
tel. 058-3415402, 0602-367031

Wysokosé: + 116,70 m npm.

Wys. w ukt. lokalnym:

Karta dokumentacyjna otworu badawczego
Otwor Nr: 8

Obiekt: Budowa wodociagu, kan. sanitamej i kan. deszczowej w Okolu

Gmina: Starogard Gdariski

Wojew. pomorskie

Zleceniodawca: Biuro Projektéw Inzynierii Sanitarnej Dariusz Plata
Wiercenie nadzorowat: dr inz. Piotr Milancej

Wiercenie opracowat: dr inz. Piotr Milancej

Data wykonania wiercenia: 20.03.2012 r.
System wiercenia: reczny
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Karta dokumentacyjna otworu badawczego

A.B.G.| o

Obiekt: Budowa wodociggu, kan. sanitarnej i kan. deszczowej w Okolu

Gmina: Starogard Gdanski Wojew. pomorskie
80-438 Gdarisk ul. Aldony 8/1

tel. 056-3415402, 0602-367031 Zleceniodawca: Biuro Projektow Inzynierii Sanitarnej Dariusz Plata

Wiercenie nadzorowat: dr inz. Piotr Milancej
Wiercenie opracowat: dr inz. Piotr Milancej

Fel

Wysokos¢: + 106,10 m npm. Data wykonania wiercenia: 17.03.2012 r.
Wys. w uki. lokalnym: System wiercenia: reczny
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Polski Komitet GeotechniKi
z siedzibq w Instytucie Techniki Budowlanej
00950 Warszawa ul. Filtrowa 1

Certyfikat

Nr 0071

Polski Komitet Geotechniki
stowarzyszony

) w Migdzynarodowym Stowarzyszeniu
% Mechaniki Gruntow
komrrer GeOT® | Geotechniki Inzynierskiej

20éwiadcza, s Pan
ar inz. PIOtr Milancej

zamieszKaly

ul. Aldony 8/1, 80-438 Gdarisk

Ma stosowne kuwdlifikacje i doswiadczenie
zawodowe gwarantujgce, ze wykonyuwane przez niego
opracowania z zakresu geotechniki reprezentujq
poziom odpowiadajgcy nowoczesnym standardom
w budoumictwie.

W przypadku specjainych problemow
i nietypounych rozwiqzari moze liczy¢ na kolezeriskq
wspdiprace uznanych specjalistéw,
Ktorzy sq réwniez cztonkami naszego Kormitetu.

Prez t Poiskiego Komitetu Geotechniki
— TR e
Drof. dr hab. inz. Eugeniusz D ; 1%.1,

Warszawa, dnia 16 czerwca 1 998 .



