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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny. 22061 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Slawomir Partyka

Lp. ]_Podstawa ] Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz. f Razem
| Sie¢ wodociagowa Krag - Okole -
Sie¢ wodociagowa - Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 [m3
d.1/0201-01 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtosc¢ do 1 km
281.25 m3 281.250
RAZEM 281.250
2/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- | m3
d.1/0230-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
281.25 m3 281.250
RAZEM 281.250
3|KNR-W 2-  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- m3
d.1/01 0310- menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopa-
0201 ta lub wyciggiem recznym kat. llI-IV; gteboko$¢ do 1.5 m
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR-W 2-  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokoscido 1.5 |m3
d.1/01 0312- m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
0201
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
5 KNR-W 2- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy $r. otwordw 150- |godz.
d.1(01 0604-01 500 mm
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
6/KNR-W 2- |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 |m2
d.1/01 0225-01 |kW (75 KM) w gruncie kat. I-1I
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
2 sie¢ wodociagowa - Roboty Instalacyjno - montazowe
7|KNR 2-18  |Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu niskocis- |m
d.2|0208-03 nieniowego (PE) taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 110 mm
1220 m 1220.000
RAZEM 1220.000
8/KNR 2-18 |Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu niskocis- |m
d.2|0208-02 nieniowego (PE) {gczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm
290 m 290.000
RAZEM 290.000
9/KNR 2-18  |Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl.
d.2/0315-03
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
10|KNR-W 2- | Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowa o §r. 100 mm monto-  |kpl.
d.2/18 0211-04 |wane na rurociggach PVC i PE z nasuwkg
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
11|KNR-W 2- | Zasuwy typu"E" kielichowo-koinierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowa- |kpl.
d.2(18 0211-03 |ne na rurociggach PVC i PE z nasuwkg
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
12/KNR 13-12 |Podsypka z piasku - z przesianiem m3
d.2/1001-01
151 m3 151.000
RAZEM 151.000
13|KNR 13-12 |Podsypka z piasku m3
d.2/1001-01
151 m3 151.000
RAZEM 151.000
14/ KNR-W 2- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m3
d.2|18 0530-01 |- elementy betonowe
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
15/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociagu na stupku betonowym kpl.
d.2|0134-03
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
16/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2|0219-01 sztucznego
1510 m 1510.000
RAZEM 1510.000
17 KNR 2-18  |Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe koinierzowe |szt.
d.2/0112-03 0 $r. nom. 100 mm
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
18/KNR 2-18 |Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe |szt.
d.2{0112-03 Tréjnik o $r. nom. 100 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 4-051 |Wymiana hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.2/0210-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty Brukarskie
20 KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gf. 20 cm w gruncie kat. I-1l na catej szerokos- |m2
d.3/0101-05 ¢i jezdni i chodnikéw
26.5 m? 26.500
RAZEM 26.500
21/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.3/0105-02
26.5 m2 26.500
RAZEM 26.500
22|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|\m
d.3/0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa
72 m 72.000
RAZEM 72.000
23|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3(0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
26.5 m2 26.500
RAZEM 26.500
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ZAt 1

Zakres robét wg ‘CPV’

gruparobot : 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robét : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbitrki obiektéw budowlanych ; roboty ziemne
kategorie robét : 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

(45112100-6) Roboty w zakresie kopania rowéw

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
klasa rob6t : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw , linli komunikacyjnych
i elekiroenergetycznych , autostrad , drog , lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu
kategorie robot : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , ciagéw komunikacyjnych
i linii energetycznych
(45231300-8) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

grupa robét :

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni drég
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