Obiekt
Kod CPV

Lokalizacja
Inwestor

31.03.2022r.

PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA

Remont drogi gminnej na odc. Owidz - Barchnowy.

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

woj. Pomorskie, pow. Starogard Gdnski, gm. Starogard Gdanski, obrgb Janowo, obreb Barchnowy
Gmina Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
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Charakterystyka obiektu
Remont drogi gminnej na odc. Owidz - Barchnowy.

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest remont nawierzchni jezdni drogi gminnej na odcinku Owidz -
Barchnowo.
Dtugos¢ odcinka wynosi ok. 2km. W ramach zadania przewiduje si¢ przebudowe zjazdow oraz poboczy gruntowych.

Roboty obejmujg: wykonanie nowych warstw bitumicznych na istn. nawierzchni jezdni, lokalnie remont wglebny
konstrukcji jezdni, wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych, przebudowe zjazdow, przetozenie istniejacych
nawerzchni zjazdow, chodnikow celem wysokos$ciowego dowigzania, regulacja wysokosciowa wlazow, zaworow,
studni, naprawa i humusowanie z obsianiem trawg skarp.

Remont wgtebny konstrukcji nawierzchni jezdni polegac bedzie na rozbiodrce istniejacej nawierzchni jezdni, wykonanie
koryta i utozeniu nowych warstw konstrukcyjnych.

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, w miejscu remontu wgtebnego polegaé bedzie na:

- utozeniu warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr.22cm

- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.20cm

- utozeniu warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr.4cm

- utozeniu geosiatki z wtokien szklanych wstepnie przesaczonych asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie 120/120 kN/
m

- utozeniu warstwy wyrOwnawczo-wzmacniajacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. min 4cm

- ulozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr.4cm

Przebudowa nawierzchni istniejacej polegac¢ bedzie na:

- utozeniu geosiatki z wtokien szklanych wstepnie przesaczonych asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie 120/120 kN/
m

- utozeniu warstwy wyrownawczo-wzmacniajacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. min 4cm

- ulozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr.4cm

Wykonanie konstrukeji zjazdow z kostki betonowej bedzie polegato na utozeniu nastgpujacych warstw konstrukcyjnych:

- warstwy wierzchniej z kostki betonowej gr.8cm

- podsypki piaskowo-cementowej 4:1 gr.5cm

- podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.20cm
- warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2gr.15cm
Zjazdy obramowane opornikiem betonowym.

Wykonanie poboczy szer. 0,75m polegac¢ bedzie na utozeniu:

- zdjeciu warstwy humusu ok.20cm
- uzupetnienie i wyroOwnanie z wyprofilowaniem gruntem nasypowym (np. mieszanka optymalna).
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Tabela przedmiaru robét
Remont drogi gminnej na odc. Owidz - Barchnowy.
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
D-M-00.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe
1 | KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01
1 km 1
1 km 1
razem | km 2
2 | KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rOwninnym- dokumentacja
0111/01 powykonawcza
1 km 1
1 km 1
razem | km 2
D-01.02.02 1.2. Usunigcie warstwy humusu i darniny
3 D-01.02.02 Usunigcie warstwy humusu grubosci 20cm, z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania
1000*0,75%2 m2 1500
1000*0,75 m2 750
350*0,75 m2 262,5
razem | m2 25125
3.1 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15c¢m za pomocq spycharki
0126/01
1000*0,75%2 m2 1500
1000%*0,75 m2 750
350%*0,75 m2 262,5
razem | m2 25125
3.2 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci
0126/02 humusu (ponad 15cm)
1000*0,75%2 m2 1500
1000%*0,75 m2 750
350%*0,75 m2 262,5
razem | m2 25125
3.3 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1I1l wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0212/07 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach
1000*0,75*2*0,2 m3 300
1000*0,75*0,2 m3 150
350%*0,75%0,2 m3 52,5
razem | m3 502,5
D-01.02.04/D-05.03.|1.3. Roboty rozbiorkowe
11
4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych, elementow prefabrykowanych grubosei 15¢m z
wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawce
7,5 m2 7,5
10 m2 10
razem | m2 17,5
4.1 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych, elementow prefabrykowanych o grubosci
0811/02 15cm z wypelnieniem spoin piaskiem
7.5 m2 7,5
10 m2 10
razem | m2 17,5
4.2 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglosé 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
7,5%0,15 m3 1,13
10*0,15 m3 1,5
razem | m3 2,63
5 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 6¢cm z wywozem materiatu z rozbiorki
w miejsce wybrane przez Wykonawce
zjazdy 8,6+4+17,7 m2 30,3
remont konstrukcji 265 m2 265
zjazdy 100 m2 100
remont konstrukcji 1000 m2 1000
razem | m2 13953
5.1 |KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
zjazdy 8,6+4+17,7 m2 30,3
remont konstrukcji 265 m2 265
zjazdy 100 m2 100
remont konstrukcji - 1000 m2 1000
razem | m2 13953
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Tabela przedmiaru robét
Remont drogi gminnej na odc. Owidz - Barchnowy.
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
5.2 |KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy
0803/04 dalszy Icm
(doptata
3x)
zjazdy 8,6+4+17,7 m2 30,3
remont konstrukcji 265 m2 265
zjazdy 100 m2 100
remont konstrukcji 1000 m2 1 000
razem | m2 13953
5.3 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie
1103/04 ladowanego i wyladowanego
zjazdy (8,6+4+17,7)*0,06 m3 1,82
remont konstrukcji  265%0,06 m3 15,9
zjazdy 100*0,06 m3 [§
remont konstrukcji  1000*0,06 m3 60
razem | m3 83,72
6 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ttucznia/kruszywa grubosci 20cm wraz z wywozem materiatu z rozbiorki w
miejsce wybrane przez Inwestora
zjazdy 8,6+4+17,7 m2 30,3
remont konstrukcji 265 m2 265
zjazdy 100 m2 100
remont konstrukcji 1000 m2 1000
razem | m2 13953
6.1 |KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15cm
0804/03
zjazdy 8,6+4+17,7 m2 30,3
remont konstrukcji 265 m2 265
zjazdy 100 m2 100
remont konstrukcji 1000 m2 1000
razem | m2 13953
6.2 |KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15cm - za
0804/04 kazdy dalszy 1cm ponad 15¢m grubosci podbudowy
(doptata
5x)
zjazdy 8,6+4+17,7 m2 30,3
remont konstrukcji 265 m2 265
zjazdy 100 m2 100
remont konstrukcji 1000 m2 1 000
razem | m2 1395,3
6.3 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
zjazdy (8,6+4+17,7)*0,2 m3 6,06
remont konstrukcji  265*0,2 m3 53
zjazdy 100%0,2 m3 20
remont konstrukcji  1000*0,2 m3 200
razem | m3 279,06
2. PODLOZE I PODBUDOWY
7 D-04.01.01 Koryta o glgbokosci 30cm pod zjazdy, skrzyzowania oraz nowa konstrukcje jezdni wykonywane
mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem urobku w
miejsce wybrane przez Wykonawce
remont konstrukcji 265 m2 265
zjazdy nowa konstrukcja 15,4+14,7+16,1+14,4+20,1+12,8+21 m2 114,5
remont konstrukcji 1000 m2 1000
zjazdy nowa konstrukcja 550 m2 550
razem | m2 1929,5
7.1 | KNNR 6 Koryta o glebokosci 30cm pod zjazdy do gospodarstw oraz skrzyzowania wykonywane mechanicznie
0101/03 w gruncie kategorii II-VI
remont konstrukcji 265 m2 265
zjazdy nowa konstrukcja 15,4+14,7+16,1+14,4+20,1+12,8+21 m2 114,5
remont konstrukcji 1000 m2 1000
zjazdy nowa konstrukcja 550 m2 550
razem | m2 19295
7.2 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
0206/03 samowytadowczymi na odlegtosc do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-I1
remont konstrukcji  265%0,3 m3 79,5
zjazdy nowa konstrukcja (15,4+14,7+16,1+14,4+20,1+12,8+21)*0,3 m3 34,35
remont konstrukcji  1000*0,3 m3 300
zjazdy nowa konstrukcja 550*0,3 m3 165
razem | m3 578,85
7.3 | KNR 2-01 Nakiady uzupelniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
0214/01 ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-I1
remont konstrukcji  265%*0,3 m3 79,5
zjazdy nowa konstrukcja  (15,4+14,7+16,1+14,4+20,1+12,8+21)*0,3 m3 34,35
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Tabela przedmiaru robét
Remont drogi gminnej na odc. Owidz - Barchnowy.
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
remont konstrukcji  1000*0,3 m3 300
zjazdy nowa konstrukcja  550%0,3 m3 165
razem | m3 578,85
8 | KNNR 6 D-04.05.01a Mieszanka kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C1.5/2, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 22cm
0111/02
(doptata
1,47x)
remont konstrukcji 265 m2 265
remont konstrukcji 1000 m2 1 000
razem | m2 1265
9 | KNNR 6 D-04.05.01a Mieszanka kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C1.5/2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0111/02
zjazdy nowa konstrukcja 15,4+14,7+16,1+14,4+20,1+12,8+21 m2 114,5
zjazdy nowa konstrukcja 550 m2 550
razem | m2 664,5
10 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszyw famanych, grubos$¢ warstwy po zageszezeniu 20cm
0113/02
remont konstrukcji 265 m2 265
zjazdy nowa konstrukcja 15,4+14,7+16,1+14,4+20,1+12,8+21 m2 114,5
zjazdy nowa konstrukcja 550 m2 550
remont konstrukcji 1000 m2 1000
razem | m2 1929,5
11 D-05.03.05b Warstwa wyrownawcza z AC16W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podioza
5755%0,07*2,65 t 1 067,55
5400*0,07*2,65 t 1001,7
razem| t 2 069,25
11.1| KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06
5755 m2 5755
5400 m2 5400
razem | m2 11155
11.2| KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
5755 m2 5755
5400 m2 5400
razem | m2 11155
11.3| KNNR 6 Warstwa wyrownawcza AC 16 W
0108/02
5755*%0,07*2,65 t 1 067,55
5400*0,07*2,65 t 1001,7
razem | ¢ 2069,25
D-05.00.00 3. NAWIERZCHNIE
12 | KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem
zjazdy nowa konstrukcja 15,4+14,7+16,1+14,4+20,1+12,8+21 m2 114,5
zjazdy nowa konstrukcja 550 m2 550
razem | m2 664,5
13 D-05.03.05b Wykonanie warstwy wiazacej z AC 16 W gruboséci 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza
remont konstrukcji 265 m2 265
remont konstrukcji 1000 m2 1 000
razem | m2 1265
13.1| KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
1005/04
remont konstrukcji 265 m2 265
remont konstrukcji 1000 m2 1000
razem | m2 1265
13.2 | KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
remont konstrukcji 265 m2 265
remont konstrukcji 1000 m2 1000
razem | m2 1265
13.3 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg wigzqcq afaltowq,
0311/01 o grubosci po zageszczeniu 4cm
remont konstrukcji 265 m2 265
remont konstrukcji 1000 m2 1 000!
razem | m2 1265
14 D-05.03.05a Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 S grubos$ci 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza
5755 m2 5755
5400 m2 5400
razem | m2 11155
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Tabela przedmiaru robét
Remont drogi gminnej na odc. Owidz - Barchnowy.
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
14.1 | KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06
5755 m2 5755
5400 m2 5400
razem | m2 11155
14.2 | KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
5755 m2 5755
5400 m2 5400
razem | m2 11155
14.3 | KNNR 6 Wykonanie warstwy Scieralnej z AC 11 S grubosci 4cm
0309/02
5755 m2 5755
5400 m2 5400
razem | m2 11155
15 D-05.03.26a/D-05.03 | UtozZenie geosiatki z wtdkien szklanych wstepnie przesaczonych asfaltem o wytrzymato$ci na rozciaganie
261 120/120 kN/m
5755 m2 5755
5400 m2 5400
razem | m2 11155
15.1 KNR Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
AT-03 betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,3kg/m2
0202/02
5755 m2 5755
5400 m2 5400
razem | m2 11155
152 KNR Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne z geosyntetyku
AT-03
0203/01
5755 m2 5755
5400 m2 5400
razem | m2 11155
16 | KNNR 6 D-08.01.01b Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm (kolor szary), z wykonaniem tawy betonowej o przekroju
0403/03 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej (obramowanie zajazdow z kostki)
750 m 750
razem | m 750
17 | KNNR 6 D-05.03.23a Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej/ptytek chodnikowych o grubosci do 8cm na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej wypelieniem spoin piaskiem - analogia
460 m2 460
razem | m2 460
18 Wykonanie poboczy z mieszanki piaszczysto-gliniastej gr. 15c¢m o szer. 0,75m
1000*0,75%2 m2 1500
1000*0,75 m2 750
350*0,75 m2 262,5
razem | m2 25125
18.1 | KNR 2-31 D-06.03.01a Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubosci warstwy po zageszczeniu
0201/01 10cm z gruntem rodzimym piaszczystym
1000*0,75*2 m2 1500
1000*0,75 m2 750
350*0,75 m2 262,5
razem | m2 25125
18.2 | KNR 2-31 D-06.03.01a Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubosci warstwy po zageszczeniu
0201/02 10cm z gruntem rodzimym piaszczystym - za kazdy dalszy 1cm
(doptata
5x)
1000*0,75*2 m2 1 500
1000*0,75 m2 750
350%*0,75 m2 262,5
razem | m2 25125
4.ROBOTY WYKONCZENIOWE
19 D-06.01.01/D-10.10. |Naprawa skarp wraz z koszeniem skarp z humusowaniem z obsianiem trawg przy grubo$¢i humusu 10
0lm cm - humus pozyskany na budowie
2500 m2 2 500
razem | m2 2500
19.1 | KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem
0507/01
2500 m2 2 500
razem | m2 2500
20 |KNR 2-31 D-10.01.01 Regulacja pionowa wlazow, studni, wpustow
1406/03
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Remont drogi gminnej na odc. Owidz - Barchnowy.
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
4 szt
razem | szt
21 |KNR2-31 D-10.01.01 Regulacja zawor6w i hydrantow wodociaggowych
1406/04
10 szt 10
razem | szt 10
5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
22 KNR D-07.01.01 Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomoca mas
AT-04 chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - przejscie dla pieszych
0204/01
przejscie dla pieszych P-10 22 m2 22
P-14 1,03*2 m2 2,06
razem | m2 24,06
23 |KNR2-31 D-07.02.01 Zakup i przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, grupa wielkosci
0703/02 znaku mate - folia 2
D-6 2 szt 2
razem | szt 2
24 |KNR 2-31 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy SOmm
0702/01
2 szt 2
razem | szt 2
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Kosztorys
Remont drogi gminnej na odc. Owidz - Barchnowy.
Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D-M-00.00.00
1.1. Roboty pomiarowe

1 | KNNR 1 |Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym km 2

0111/01 |NrST: D-01.01.01
2 | KNNR 1 |Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym- dokumentacja | km 2

0111/01 |powykonawcza
Nr ST: D-01.01.01

1.2. Usuniecie warstwy humusu i darniny
Nr ST: D-01.02.02

3 Usunigcie warstwy humusu grubosci 20cm, z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania m2 25125
Nr ST: D-01.02.02

1.3. Roboty rozbiérkowe
Nr ST: D-01.02.04/D-05.03.11

4 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych, elementéw prefabrykowanych grubosei 15cmz | m2 17,5
wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawce
Nr ST: D-01.02.04

5 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 6cm z wywozem materiatu z rozbiorki | m2 13953
W miejsce wybrane przez Wykonawce
Nr ST: D-01.02.04

6 Rozebranie nawierzchni z thucznia/kruszywa grubosci 20cm wraz z wywozem materiatu z rozbiorki w | m2 13953
miejsce wybrane przez Inwestora
Nr ST: D-01.02.04

2. PODLOZE I PODBUDOWY

7 Koryta o gtebokosci 30cm pod zjazdy, skrzyzowania oraz nowa konstrukcje jezdni wykonywane m2 1929,5
mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem urobku w
miejsce wybrane przez Wykonawce

Nr ST: D-04.01.01

8 | KNNR 6 |Mieszanka kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C1.5/2, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 22cm| m2 1265
0111/02 |Nr ST: D-04.05.01a
(doptata
1,47x)

9 | KNNR 6 |Mieszanka kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C1.5/2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm| m2 664,5
0111/02 |Nr ST: D-04.05.01a

10 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm m2 1929,5
0113/02 |Nr ST: D-04.04.02b

11 Warstwa wyrownawcza z AC16W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza t | 2069,25
Nr ST: D-05.03.05b

3. NAWIERZCHNIE
Nr ST: D-05.00.00

12 | KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8cm na podsypce m2 664,5
0502/03 | cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
Nr ST: D-05.03.23a

13 Wykonanie warstwy wiazacej z AC 16 W grubosci 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza | m2 1265
Nr ST: D-05.03.05b

14 Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 S grubosci 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza | m2 11155
Nr ST: D-05.03.05a

15 Utozenie geosiatki z wiokien szklanych wstepnie przesaczonych asfaltem o wytrzymatosci na m2 11155
rozcigganie 120/120 kN/m
Nr ST: D-05.03.26a/D-05.03.261

16 | KNNR 6 |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm (kolor szary), z wykonaniem tawy betonowej o przekroju m 750
0403/03 |0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej (obramowanie zajazdow z kostki)
Nr ST: D-08.01.01b

17 | KNNR 6 |Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej/ptytek chodnikowych o grubosci do 8cm na podsypce m2 460
0502/03 |cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem - analogia
Nr ST: D-05.03.23a

18 Wykonanie poboczy z mieszanki piaszczysto-gliniastej gr. 15¢cm o szer. 0,75m m2 25125

4.ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Kosztorys
Remont drogi gminnej na odc. Owidz - Barchnowy.
Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
19 Naprawa skarp wraz z koszeniem skarp z humusowaniem z obsianiem trawg przy grubos¢i humusu 10 | m2 2 500
cm - humus pozyskany na budowie
Nr ST: D-06.01.01/D-10.10.01m
20 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazoéw, studni, wpustow szt 4
1406/03 |Nr ST: D-10.01.01
21 |KNR 2-31 |Regulacja zaworéw i hydrantow wodociggowych szt 10

1406/04 |Nr ST: D-10.01.01

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

22 KNR  |Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomoca mas m2 24,06
AT-04 |chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - przejscie dla pieszych
0204/01 |Nr ST: D-07.01.01

23 |KNR 2-31 |Zakup i przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, grupa wielkosci szt 2
0703/02 |znaku mate - folia2
Nr ST: D-07.02.01

24 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy SOmm szt 2
0702/01 |Nr ST: D-07.02.01

Razem|
Podatek VAT

Ogolem kosztorys'
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Remont drogi gminnej na odc. Owidz - Barchnowy.

Spis dzialéw przedmiaru robot

Strona 10/11

Nr

Opis

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D-M-00.00.00

1.1. Roboty pomiarowe

1.2. Usunigcie warstwy humusu i darniny
Nr ST: D-01.02.02

1.3. Roboty rozbiorkowe
Nr ST: D-01.02.04/D-05.03.11

2. PODLOZE I PODBUDOWY

3. NAWIERZCHNIE
Nr ST: D-05.00.00

4.ROBOTY WYKONCZENIOWE

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
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