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Inwestor
Biuro kosztorysowe

31.03.2022r.

PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi gminnej nr 213041G - Budowa $ciezki rowerowej Barchnowy-Owidz
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych 1
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

woj. Pomorskie, pow. Starogardzki, gm. Starogard Gdanski, obr. Janowo i Barchnowy, dziatki wg
zatgcznika nr 1

Gmina Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

Pracownia Projektowa ELBI, ul.1-go Maja 12/20, 75-800 Koszalin
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Charakterystyka obiektu
Rozbudowa drogi gminnej nr 213041G - Budowa $ciezki rowerowej Barchnowy-Owidz

Przedmiotem przedsigwzigcia jest rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 213041G na odcinku od nowopowstatego ronda
w m. Owidz do zawrotki autobusowej w m. Barchnowy. Laczna dtugos¢ odcinka objetego robotami budowlanymi
wynosi ok. 1.63 km.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe drogi gminnej, w zwigzku z budowg $ciezki rowerowej wraz z elementami
wyposazenia technicznego drogi: odwodnieniem powierzchniowym i o§wietleniem drogowym, oraz, z uwagi na
koniecznos¢ zachowania powigzania przedmiotowej drogi z istniejacym zagospodarowaniem terenu na przyleglym
terenie, roboty obejmowac beda takze remont i przebudowe przylegltych zjazdow, chodnikow, dojs¢ i dojazdow (takze
poza pasem drogowym) wraz z wysokosciowym dostosowaniem do projektowanej niwelety $ciezki rowerowej. W
ramach inwestycji wykona¢ nalezy takze przesunigcie przytaczy elektroenergetycznych (ztaczy) do nowych granic
dziatki nr 190/61 (powstatej z podziatu dziatki 190/34 obr. Janowo), dziatki 190/65 (powstatej z podziatu dziatki
190/44 obr. Janowo), dzialki 215/4 (powstatej z podziatlu dziatki 215/2 obr. Janowo), dziatki 191/11 (powstatej z
podziatu dziatki 191/5 obr. Janowo) i przedtuzenie przytacza wodociggowego w40c o ok. 1m, do nowej granicy dziatki
nr 190/63 (powstatej z podziatu dziatki 190/37 obr. Janowo).

Zakres rob6t obejmuje w szczegdlnosci:

- poszerzenie pasa drogowego,

- budowe $ciezki rowerowej,

- przebudowe zjazdow,

- przebudowg skrzyzowan,

- budowe zatoki autobusowej,

- budowe perondéw przystankéw autobusowych,

- przebudowe przepustow,

- przebudowe i budowe o$wietlenia drogowego,

- przebudowe i zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu,

- regulacja wysoko$ciowa armatury naziemnej sieci uzbrojenia terenu,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa,

- wycinke kolidujacych drzew i krzewow,

- przestawienie kolidujacych ogrodzen,

- wykonanie rob6t poza pasem drogowym na zjadach i dojsciach (wysokos$ciowe powigzanie),

- wykonanie murka oporowego,

- przebudowa przylaczy (zlaczy) elektroenergetycznych,

- przedtuzenie przytacza wodociggowego,

-budowa osiwetlrnia drogowego,

- rekultywacje terenu,

- renowacje¢, przebudowe i budowe rowow przydroznych,

- wykonanie nowej zieleni w obregbie planowanej sciezki rowerowej (obsiew trawa)

- zmiang statej organizacji ruchu.

Roboty dotyczace branzy elektrycznej wg odrebnego opracowania tej branzy.
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Zalacznik 1
Rozbudowa drogi gminnej nr 213041G - Budowa $ciezki rowerowej Barchnowy-Owidz

Zatacznik nr 1
Wyjaz dziatek objetych decyzja ZRID:

Dziatki pasa drogowego drogi gminnej nr 21304 1G: (istniejace oraz przejmowane w catosci lub w wyniku podziatu -
dziatki przejmowane pod pas drogowy, powstate w wyniku podziatu, zaznaczono gwiazdka, dziatki przejmowane w
catosci pod pas drogowy zaznaczono dwiema gwiazdkami):

Gmina Starogard Gdanski: Obreb Janowo: dziatka nr 149, 193/5%*, 215/1%*, 191/2**, 194/8** dziatki nr 190/58* (z
podziatu dziatki nr 190/33), 190/60* (z podziatu dz. nr 190/34), 190/62* (z podziatu dziatki nr 190/37), 190/64* (z
podziatu dziatki nr 190/44) , 190/66* (z podziatu dziatki nr 190/45) , 190/68* (z podziatu dziatki nr 190/55) , 191/7%,
191/8* (z podziatu dziatki nr 191/4) , 191/10* (z podziatu dziatki nr 191/5) , 191/12* (z podziatu dziatki nr 191/6) ,
192/1* (z podziatu dziatki nr 192) , 193/10* (z podziatu dziatki nr 193/1) , 193/12* (z podziatu dziatki nr 193/6) ,
193/14* (z podziatu dziatki nr 193/9) , 194/11%* (z podziatu dziatki nr 194/1) , 215/3* (z podziatu dziatki nr 215/2),
190/70* (z podziatu dziatki nr 190/36), 190/72* (z podziatu dziatki nr 190/42)

Obrgb Barchnowy: dziatka nr 19, 18/59, 20/1* (z podziatu dziatki nr 20) , 18/62* (z podziatu dziatki nr 18/27)
Pozostate dziatki objgte robotami (nieruchomosci lub ich czgsci, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone): (dziatki
powstate w wyniku podziatu, zaznaczono trzema gwiazdkami):

Gmina Starogard Gdanski:

Obrgb Barchnowy: dziatka nr 18/9, 18/10, 18/25, 18/4, 18/63*** (z podziatu dziatki 18/27), 20/2***( z podziatu
dziatki 20), 21
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Tabela przedmiaru robot
Rozbudowa drogi gminnej nr 213041G - Budowa $ciezki rowerowej Barchnowy-Owidz
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe
1 KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rOwninnym
0111/01
A-B 1,626 km 1,63
razem | km 1,63
2 | KNNR1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rOwninnym-dokumentacja
0111/01 powykonacza
A-B 1,626 km 1,63
razem | km 1,63
1.2. Usuniecie drzew
3 D-01.02.01/D-01.02. | Wycigcie drzew o $rednicy 26-35cm wraz z wywozem dhuzyc na odlegto$¢ do Skm w miejsce wybrane
Ola przez zamawiajacego oraz gatezi
15 szt 15
razem | szt 15
3.1 | KNNR 1 S‘cinaniepl'lq mechaniczng drzew o Srednicy 26-35cm
0103/03
15 szt 15
razem | szt 15
3.2 | KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2km
0107/03
15*%0,42 mp 6,3
razem | mp 6,3
3.3 | KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtosé 2km
0107/01
15%0,24 mp 3,6
razem | mp 3,6
3.4 | KNNR 1 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety lkm transportu diuzyc ponad pierwsze 2km
0107/04
15*%0,24 mp 3,6
razem | mp 3,6
4 D-01.02.01/D-01.02. |Karczowanie pni o $rednicy 26-35c¢m z wywozem karpiny (wraz z karczowaniem drzew na terenach
Ola polesnych), zasypaniem dotéw
15 szt 15
razem | szt 15
4.1 | KNNR 1 Karczowanie pni o srednicy 26-35cm koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci
0104/03 kategorii I-I1
15 szt 15
razem | szt 15
4.2 | KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
0107/02
15*0,15 mp 2,25
razem | mp 2,25
5 D-01.02.01/D-01.02. | Wycigcie drzew o srednicy 36-45cm wraz z wywozem dhuzyc na odlegto$¢ do Skm w miejsce wybrane
Ola przez zamawiajacego oraz gatezi
28 szt 28
razem | szt 28
5.1 | KNNR 1 Scinanie pitq mechaniczng drzew o srednicy 36-45cm
0103/04
28 szt 28
razem | szt 28
5.2 | KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtosé 2km
0107/03
28*0,77 mp 21,56
razem | mp 21,56
5.3 | KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 2km
0107/01
28*0,30 mp 8.4
razem | mp 84
5.4 | KNNR 1 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety lkm transportu diuzyc ponad pierwsze 2km
0107/04
28*0,3 mp 8.4
razem | mp 8,4
6 D-01.02.01/D-01.02. |Karczowanie pni o $rednicy 36-45cm z wywozem karpiny, zasypaniem dotow
Ola
28 szt 28
razem | szt 28
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Tabela przedmiaru robét
Rozbudowa drogi gminnej nr 213041G - Budowa $ciezki rowerowej Barchnowy-Owidz
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
6.1 | KNNR 1 Karczowanie pni o Srednicy 36-45cm koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci
0104/04 kategorii I-I1
28 szt 28
razem | szt 28
6.2 | KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
0107/02
28*0,28 mp 7,84
razem | mp 7,84
7 D-01.02.01/D-01.02. |Mechaniczne i r¢czne karczowanie krzakow $redniej gestosci i podszycia, wraz z wywozem $cinek w
Ola miejsce wybrane przez Wykonawce
0,3 ha 0,3
razem | ha 0,3
7.1 | KNKRB 1 Mechaniczne i reczne karczowanie krzakow sredniej gestosci i podszycia
0105/05
0,3 ha 0,3
razem | ha 0,3
7.2 | KNKRB 1 Transport gatezi na odlegltos¢ do 2km
0106/03
12 mp 12
razem | mp 12
1.3. Usunigcie warstwy humusu i darniny
8 D-01.02.02 Usunigcie warstwy humusu i darniny grubosci $r30cm, z wywozem nadmiaru na odktad i
zabezpieczeniem do ponownego wbudowania m2 8155
8.1 | KNNR 1 Usunigcie za pomocq spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15¢m
0113/01
A-Bsciezka 8155 m2 8155
razem | m2 8155
8.2 | KNNR 1 Dodatek za usuniecie dalszych 5cm grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami
0113/02 gqsienicowymi
(doptata
3x)
A-B sciezka 8155 m2 8155
razem | m2 8155
8.3 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii
0206/04 I-1IT uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 1km
8155*0,3 m3 | 2446,5
razem | m3 2446,5
1.4. Roboty rozbiérkowe
9 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ttucznia grubosei 20cm z wywozem materiatu z rozbiorki
10 m2 10
razem | m2 10
10 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego z wywozem materiatu z rozbiorki
10 m2 10
razem | m2 10
11 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12cm z wywozem materiatu z rozbiorki
5 m2 5
razem | m2 5
11.1 |KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/03
5 m2 5
razem | m2 5
11.2 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegltos¢ 1km mechanicznie
1103/04 ladowanego i wyladowanego
5%0,12 m3 0,6
razem | m3 0,6
12 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6cm z wywozem w miejsce wskazane przez
Inwestora
90 m2 90
razem | m2 90
13 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiatu z
rozbiorki
26 m 26
razem| m 26,
14 D-01.02.04 Rozebranie krawgznikow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawami, oraz
wywozem
35 m 35
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Tabela przedmiaru robot
Rozbudowa drogi gminnej nr 213041G - Budowa $ciezki rowerowej Barchnowy-Owidz

Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
razem| m 35
15 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce
cementowo-piaskowej z transportem materiatu z rozbiorki
15 m2 15
razem | m2 15
15.1 | KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikow z piyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢m na podsypce
0805/08 cementowo-piaskowej
15 m2 15
razem | m2 15
15.2 | KNR 4-04 Transport pozyskanego materialu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtosé lkm
1103/04 mechanicznie tadowanego i wyladowanego
15*0,05 m3 0,75
razem | m3 0,75
16 |KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach wraz z stupkami betonowymi i obrzezem, wraz z transportem
0818/04
48 m 48
razem| m 48
17 | KNNR 6 D-01.02.04 Rozebranie stupkow do znakow z wywozem
0808/08
4 szt
razem | szt
18 | KNNR 6 D-01.02.04 Zdjecie pionowych znakéw lub drogowskazow
0702/08
4 szt
razem | szt
19 D-01.02.04 Demontaz wiaty przystankowej, wraz z zabezpieczeniem i trasportem w miejsce wskazane przez
Inwestora
1 szt 1
razem | szt 1
20 D-01.02.04 Cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glgboko$¢ warstw bitumicznych (do 12cm), wraz z transportem
scinek w miejsce wybrane przez Wykonawce
369 m 369
razem| m 369
20.1 KNR Ciecie piltq nawierzchni bitumicznych na glebokosc 6-12cm
AT-03
0101/02
369 m 369
razem | m 369
20.2 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
369*0,2*%0,08 m3 5,9
razem | m3 5,9
2. ODWODNIENIE
21 D-03.01.01a Przedtuzenie przepustu pod jezdnia z rur betonowych o $r 600mm na fundamencie z posp6tki. Wylot
typowy wg KPED 2.16
3 m 3
razem| m 3
21.1| KNNR 6 Lawy fundamentowe z pospotki
0605/01
4,5%0,2%0,85 m3 0,77
razem | m3 0,77
21.2 cr. Ulozenie rur betonowych sr.600mm
3 m 3
razem| m 3
21.3 cr. Komora tgczgca z kregu betonowego z pokrywg betonowg D400 i kratg wlotowq zeliwng D400
1 szt 1
razem | szt 1
21.4 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m
0320/01 w gruncie kategorii I-I1
8,85 m3 8,85
razem | m3 8,85
21.5 cr. Koszt zakupu gruntu na nasyp - (piasek gruboziarnisty/ pospotka)
8,85 m3 8,85
razem | m3 8,85
21.6 cr. Wylot typowy wg KPED 2.16 dla sy 600mm
1 szt 1
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Tabela przedmiaru robét
Rozbudowa drogi gminnej nr 213041G - Budowa $ciezki rowerowej Barchnowy-Owidz
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
razem | szt 1
22 D-03.01.01a Wykonanie zarurowania rowu z ksztattek betonowych o wym 55x38x50cm z pokrywa betonowa,
uktadanych na warstwie z chudego betonu gr 15cm
46 m 46
razem| m 46
22.1| KNNR 6 Lawy fundamentowe betonowe przepustow
0605/02
46*0,1 m3 4,6
razem | m3 4,6
22.2 cr. Ulozenie korytek betonowych z pokrywg
46 m 46
razem | m 46
22.3 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-II o Scianach pionowych o szerokosci
0320/01 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m
46*0,9 m3 414
razem | m3 41,4
224 cr. Koszt zakupu gruntu na nasyp - (piasek gruby/ pospotka)
414 m3 414
razem | m3 41,4
D-02.00.01 3. ROBOTY ZIEMNE
23 D-02.01.01 Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kategori I-1I do gtgbokos$ci 3,0m z transportem urobku
A-B $ciezka 4912,22 m3 4912
razem | m3 4912
23.1 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0206/03 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglosc do 1,0km
A-B $ciezka 491222 m3 4912
razem | m3 4912
23.2 | KNR 2-01 Nakiady uzupelniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
0214/01 gruntu kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po terenie lub
drogach gruntowych
A-B Sciezka 491222 m3 4912
razem | m3 4912
24 D-02.03.01 Wykonanie nasypoéw wraz z zaggszczeniem, pozyskaniem gruntu kategori I,
A-Bsciezka 621331 m3 6213
razem | m3 6213
24.1| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie
0202/07 kategorii I z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 1km
A-Bsciezka 621331 m3 6213
razem | m3 6213
24.2| KNNR 1 Nakiady uzupelniajqce za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02 samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej
A-Bsciezka 621331 m3 6213
razem | m3 6213
24.3| KNNR 1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie kategorii I-I1
0407/01
A-B $ciezka 621331 m3 6213
razem | m3 6213
24.4 cr. Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek
A-B $ciezka 621331 m3 6213
razem | m3 6213
4. PODLOZE 1 PODBUDOWY
25 | KNNR 6 D-04.01.01 Koryta o glgbokosci 40cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem,
0101/03 zaggszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce
zjazdy kostka bet 589,73 m2 589,73
skrzyzowania 197 m2 197
przystanki 106 m2 106
razem | m2 892,73
26 | KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
3245,3+1630*2*0,5 m2 | 48753
razem | m2 48753
27 | KNNR 6 |D-04.04.00/D-04.04. Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
0113/06 02b 15cm-$ciezka, chodniki/perony
Sciezka 3245,3-175,4-60,8 m2 | 3009,1
chodniki/perony 280,5 m2 280,5
razem| m2 | 32896
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Tabela przedmiaru robét
Rozbudowa drogi gminnej nr 213041G - Budowa $ciezki rowerowej Barchnowy-Owidz
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
28 | KNNR 6 |D-04.04.00/D-04.04. Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiazanego C50/30, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
0113/02 02b 20cm-$ciezka w m. zjazdu, zjazdy
sciezka w miejscach zjazdow 175,4 m2 1754
zjazdy 589,73 m2 589,73
razem | m2 765,13
29 | KNNR 6 |D-04.04.00/D-04.04. Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
0113/03 02b 25cm-$ciezka w m. skrzyzowan, skrzyzowania
Sciezka w miejscach skrzyzowan 60,8 m2 60,8
skrzyzowania 197 m2 197
razem | m2 257.,8
30 | KNNR 6 D-05.03.05b Warstwa wigzaca AC11 W 50/70 gr. 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza-$ciezki
0308/01 bitumiczne
32453 m2 | 32453
razem | m2 32453
31 Warstwa z kruszywa niezwiazanego CNR, grubosci 20cm
106 m2 106
razem | m2 106
31.1 |KNR 2-31 Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu 6¢cm zageszczana mechanicznie
0106/03
106 m2 106
razem | m2 106
31.2 | KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6¢cm
0106/04
(doptata
14x)
106 m2 106
razem | m2 106
32 D-04.05.01a Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C8/10<=10MPa grubosci 22cm
106 m2 106
razem | m2 106
32.1 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/01
106 m2 106
razem | m2 106|
32.2 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacjq - za kazdy dalszy 1cm (dodatkowo 10cm)
0109/02
(doplata
10x)
106 m2 106
razem | m2 106|
5. NAWIERZCHNIE
33 | KNNR 6 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej regularnej o wysokosci kostki 18/20cm na podsypce
0302/03 cementowo-piaskowej R28=min 14MPa-zatoka autobusowa
106 m2 106
razem | m2 106
34 KNR D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna AC8 S 50/70 grubosci 3cm,
AT-03 wraz oczyszczeniem i skropieniem podtoza
0302/01
32453 m2 | 32453
razem | m2 32453
6. ELEMENTY ULIC
35 | KNNR 6 D-08.01.01b Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowe;j
163 m 163
razem| m 163
36 | KNNR 6 D-08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem fawy betonowej o przekroju
0403/03 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
680 m 680
razem| m 680
37 | KNNR 6 D-08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem fawy betonowej o przekroju
0403/03 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej - przetozenie istnejace kraweznika
26,5 m 26,5
razem| m 26,5
38 | KNNR 6 D-08.01.01b Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm (kolor szary), z wykonaniem fawy betonowej o przekroju
0403/03 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
3148 m 3148
razem| m 3148
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39 | KNNR6 D-08.01.02a Krawezniki kamienne o wymiarach 15x25cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce
0403/05 cementowo-piaskowe;j
58 m 58
razem| m 58
40 | KNNR 6 D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
0502/02 Scm
280.,5 m2 280.,5
razem | m2 280,5
41 | KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej INTEGRACYJINEJ ,grubosci 6¢cm, na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej wypetlnieniem spoin piaskiem
16*0,4 m2 6.4
razem | m2 6.4
42 | KNNR 6 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin
0404/05 zaprawa cementowa, z wykonaniem tawy betonowej o przekroju 0.075m2
54 m 54
razem| m 54
43 | KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) grubosci 8cm na
0502/03 podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
82,16+22,17+40,32+63,34+31,31+13,58+54,46+21,36+19,31+51,68+19,96+23,53+18,46+73,29+4 | m2 589,73
4,62+10,18
razem | m2 589,73
44 | KNNR 6 D-05.03.23a Nawierzchnia na skrzyzowaniach z kostki brukowej betonowej kolorowej (grafitowej) grubosci 8cm na
0502/03 podsypce cementowo-piaskowej wypehieniem spoin piaskiem
197 m2 197
razem | m2 197
45 |KNR2-31 D-05.03.04a Wypetnienie (jednostronne) masa zalewowa szczeliny na gt. warstw bitumicznych migdzy krawegznikiem
0315/05 a nawierzchnig drogowa
369 m 369
razem| m 369

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

46 KNR D-07.01.01 Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomoca mas
AT-04 chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie
0204/01
105,22 m2 105,22
razem | m2 105,22
47 |KNR2-31 D-07.02.01 Zakup i przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, grupa wielkosci
0703/02 znaku mate - folia 2
25 szt 25
razem | szt 25
48 |KNR2-31 D-07.02.01 Zakup i przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, grupa wielkosci
0703/02 znaku mini - folia 2
11 szt 11
razem | szt 11
49 |KNR2-31 D-07.02.01 Zakup i przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, grupa wielkosci
0703/02 znaku $rednie - folia 2
4 szt 4
razem | szt 4
50 |KNR2-31 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy SOmm
0702/01
34 szt 34
razem | szt 34
51 D-07.06.02 Bariery U-11a z fundamentowaniem - porgcze ochronne - prefabrykowane, sztywne z pochwytem i
przeciagiem na shupkach z rur stalowych w rozstawie max. 2,5m, zabezpieczone antykorozyjnie
261 m 261
razem| m 261
51.1 |KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem na stupkach z rur o Srednicy 60 i 38mm w
0701/04 rozstawie 2,5m
261 m 261
razem | m 261
52 | KSNR 6 D-07.06.02 Barieroporgcz U-11b z fundamentowaniem
0703/02
70 m 70
razem| m 70
53 | KSNR 6 D-07.05.01 Bariery SP-06 z kotwieniem
0703/04
70 m 70

razem| m 70!
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8. ROBOTY WYKONCZENIOWE
54 D-06.01.01/D-10.10. [Humusowanie z obsianiem trawa przy grubo$¢i humusu 10 cm - humus pozyskany na budowie
0lm
5053 m2 5053
razem | m2 5053
54.1 | KNNR 6 Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie na czysto) - analogia
1301/07
5053 m2 5053
razem | m2 5053
54.2| KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm
0507/01
5053 m2 5053
razem | m2 5053
54.3| KNNR 1 Dodatek za kazdy nastgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
0507/02
(doptata
5x)
5053 m2 5053
razem | m2 5053
9. ROBOTY INNE
55 CcI. D-10.01.02 Mury oporowe z prefabrykatow betonowych L150 z wykonaniem podsyki piaskowo-cementowej i tawy
z betonu C12/15 oraz warstwy mrozochronnej i filtracyjnej wraz z drenem pev $r. 10cm dt. ok. 50m
42 mb 42
razem | mb 42!
56 D-03.01.03a Umocnienie skarp i dna rowu za pomoca ptyt azurowych gr 6¢cm, uktadanych na warstwie z piasku gr
10cm.
75 m2 75
razem | m2 75
56.1 | KNR-W Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z piyt wielootworowych
05 027502
75 m2 75
1,6%32 m2 51,2
razem | m2 126,2
56.2 cr. Ulozenie plyt azurowych
75 m2 75
1,6%32 m2 51,2
razem | m2 126,2
57 D-04.04.00/D-04.04. | Wykonanie saczkow o przekroju 0.5x0.3m wypehionych ttuczniem 31,5-63mm, zabezpieczonych
02b geosyntetykiem separacyjnym. Wylot z ptyt azurowych, §ciekow korytkowych.
70 m 70
razem| m 70
58 | KNNR-W D-06.01.01 UtozZenie $ciekow naskarpowych z typowych ksztattek betonowych
10518/02
35 m 35
razem | m 35
59 | KNNR-W D-06.01.01 Wykonanie sciekow podchodnikowych z typowych ksztattek betonowych
10518/02
5 m 5
razem | m 5
60 |KNR 2-01 D-06.01.01 Uktadanie ptyt azurowych o powierzchni 1 sztuki do 1m2 - zabezpieczenie $ciekow naskarpowych,
0129/03 saczkow
20 szt 20
razem | szt 20
61 |KNR 2-25 D-07.06.01b Przestawienie ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - materiat z
0307/02 rozbiorki.
48 m2 48
razem | m2 48
62 D-10.10.010 Zakup i montaz wiaty przystankowej
2 szt 2
razem | szt 2]
63 |KNR 2-31 D-10.01.01 Regulacja pionowa wtazow kanatowych
1406/03
9 szt 9
razem | szt 9
64 |KNR2-31 D-10.01.01 Regulacja zaworéw i hydrantow wodociagowych i gazowych

1406/04
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16 szt 16
razem | szt 16
65 Przedtuzenie przytacza wody dt. ok. 1 m (w40c) kpl 1
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1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe

1 | KNNR1 |Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rOwninnym km 1,63
0111/01 |NrST: D-01.01.01

2 | KNNR 1 |Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rOwninnym-dokumentacja | km 1,63
0111/01 |powykonacza
Nr ST: D-01.01.01

1.2. Usuniecie drzew

3 Wyciecie drzew o $rednicy 26-35cm wraz z wywozem dtuzyc na odlegto$¢ do Skm w miejsce wybrane | szt 15
przez zamawiajacego oraz gatezi
Nr ST: D-01.02.01/D-01.02.01a

4 Karczowanie pni o $rednicy 26-35cm z wywozem karpiny (wraz z karczowaniem drzew na terenach szt 15
polesnych), zasypaniem dotow
Nr ST: D-01.02.01/D-01.02.01a

5 Wiycigcie drzew o $rednicy 36-45cm wraz z wywozem dtuzyc na odlegto$¢ do Skm w miejsce wybrane | szt 28
przez zamawiajacego oraz galezi
Nr ST: D-01.02.01/D-01.02.01a

6 Karczowanie pni o $rednicy 36-45cm z wywozem karpiny, zasypaniem dotow szt 28
Nr ST: D-01.02.01/D-01.02.01a

7 Mechaniczne i r¢ezne karczowanie krzakow $redniej ggstosei i podszycia, wraz z wywozem $cinek w ha 0,3
miejsce wybrane przez Wykonawce
Nr ST: D-01.02.01/D-01.02.01a

1.3. Usuni¢cie warstwy humusu i darniny

8 Usunigcie warstwy humusu i darniny grubosci §r30cm, z wywozem nadmiaru na odktad i m2 8155
zabezpieczeniem do ponownego wbudowania
Nr ST: D-01.02.02

1.4. Roboty rozbiérkowe

9 Rozebranie nawierzchni z thucznia grubosci 20cm z wywozem materiatu z rozbiorki m2 10
Nr ST: D-01.02.04

10 Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego z wywozem materiatu z rozbiorki m2 10
Nr ST: D-01.02.04

11 Rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12cm z wywozem materiatu z rozbiorki m2 5
Nr ST: D-01.02.04

12 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6cm z wywozem w miejsce wskazane przez m2 90
Inwestora
Nr ST: D-01.02.04

13 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiatu z m 26
rozbiorki
Nr ST: D-01.02.04

14 Rozebranie kraweznikow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z fawami, oraz m 35
wywozem
Nr ST: D-01.02.04

15 Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce m2 15
cementowo-piaskowej z transportem materiatu z rozbiorki
Nr ST: D-01.02.04

16 |KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach wraz z stupkami betonowymi i obrzezem, wraz z transportem | m 48
0818/04 |Nr ST: D-01.02.04

17 | KNNR 6 |Rozebranie stupkow do znakow z wywozem szt 4
0808/08 |Nr ST: D-01.02.04

18 | KNNR 6 |Zdjgcie pionowych znakow lub drogowskazoéw szt 4
0702/08 |Nr ST: D-01.02.04

19 Demontaz wiaty przystankowej, wraz z zabezpieczeniem i trasportem w miejsce wskazane przez szt 1
Inwestora
Nr ST: D-01.02.04

20 Cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokos$¢ warstw bitumicznych (do 12cm), wraz z m 369
transportem scinek w miejsce wybrane przez Wykonawce
Nr ST: D-01.02.04
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2. ODWODNIENIE

21 Przedtuzenie przepustu pod jezdnia z rur betonowych o §r 600mm na fundamencie z posp6oiki. Wylot m 3
typowy wg KPED 2.16
Nr ST: D-03.01.01a

22 Wykonanie zarurowania rowu z ksztattek betonowych o wym 55x38x50cm z pokrywa betonowa, m 46
uktadanych na warstwie z chudego betonu gr 15cm
Nr ST: D-03.01.01a

3.ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D-02.00.01

23 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kategori I-II do gtebokosci 3,0m z transportem urobku m3 4912
Nr ST: D-02.01.01

24 Wykonanie nasypoéw wraz z zaggszczeniem, pozyskaniem gruntu kategori I, m3 6213
Nr ST: D-02.03.01

4. PODLOZE I PODBUDOWY

25 | KNNR 6 |Koryta o gltgbokosci 40cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, m2 892,73
0101/03 |zaggszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce
Nr ST: D-04.01.01

26 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 | 48753
0103/03 |kategorii II-VI
Nr ST: D-04.01.01

27 | KNNR 6 |Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu m2 3289,6
0113/06 |15cm-$ciezka, chodniki/perony
Nr ST: D-04.04.00/D-04.04.02b

28 | KNNR 6 |Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu m2 765,13
0113/02 |20cm-$ciezka w m. zjazdu, zjazdy
Nr ST: D-04.04.00/D-04.04.02b

29 | KNNR 6 |Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu m2 257,8
0113/03 |25cm-$ciezka w m. skrzyzowan, skrzyzowania
Nr ST: D-04.04.00/D-04.04.02b

30 | KNNR 6 |Warstwa wigzaca AC11 W 50/70 gr. 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza-§ciezki m2 32453
0308/01 |bitumiczne
Nr ST: D-05.03.05b

31 Warstwa z kruszywa niezwigzanego CNR, grubosci 20cm m2 106

32 Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C8/10<=10MPa grubos$ci 22cm | m2 106
Nr ST: D-04.05.01a

5. NAWIERZCHNIE

33 | KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki kamiennej regularnej o wysokosci kostki 18/20cm na podsypce m2 106
0302/03 |cementowo-piaskowej R28=min 14MPa-zatoka autobusowa
Nr ST: D-05.03.01

34 KNR  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna AC8 S 50/70 grubosci 3cm, m2 32453
AT-03  |wraz oczyszczeniem i skropieniem podtoza
0302/01 |Nr ST: D-05.03.05a

6. ELEMENTY ULIC

35 | KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce m 163
0403/03 |cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.01.01b

36 | KNNR 6 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem fawy betonowej o przekroju | m 680
0403/03 |0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.01.01b

37 | KNNR 6 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem fawy betonowej o przekroju | m 26,5
0403/03 |0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej - przetozenie istnejace kraweznika
Nr ST: D-08.01.01b

38 | KNNR 6 |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm (kolor szary), z wykonaniem tawy betonowej o przekroju m 3148
0403/03 |0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowe;j
Nr ST: D-08.01.01b
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39 | KNNR 6 |Krawezniki kamienne o wymiarach 15x25cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce m 58
0403/05 |cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.01.02a

40 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 280,5
0502/02 |grubosci Scm
Nr ST: D-08.02.02

41 | KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej INTEGRACYJINEJ ,grubos$ci 6¢cm, na podsypce | m2 6,4
0502/03 | cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
Nr ST: D-05.03.23a

42 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin m 54
0404/05 |zaprawa cementowa, z wykonaniem tawy betonowej o przekroju 0.075m2
Nr ST: D-08.03.01

43 | KNNR 6 |Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) grubosci 8cm na m2 589,73
0502/03 |podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
Nr ST: D-05.03.23a

44 | KNNR 6 |Nawierzchnia na skrzyzowaniach z kostki brukowej betonowej kolorowej (grafitowej) grubosci 8cm na | m2 197
0502/03 | podsypce cementowo-piaskowej wypeltnieniem spoin piaskiem
Nr ST: D-05.03.23a

45 |KNR 2-31 |Wypelnienie (jednostronne) masg zalewowa szczeliny na gt. warstw bitumicznych migdzy krawgznikiem| m 369
0315/05 |anawierzchnig drogowa
Nr ST: D-05.03.04a

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

46 KNR  |Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomoca mas m2 105,22
AT-04 |chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie
0204/01 |Nr ST: D-07.01.01

47 |KNR 2-31 |Zakup i przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, grupa wielkosci szt 25
0703/02 |znaku mate - folia2
Nr ST: D-07.02.01

48 |KNR 2-31 |Zakup i przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, grupa wielkosci szt 11
0703/02 |znaku mini - folia 2
Nr ST: D-07.02.01

49 | KNR 2-31 |Zakup i przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, grupa wielkosci szt 4
0703/02 |znaku $rednie - folia 2
Nr ST: D-07.02.01

50 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy SOmm szt 34
0702/01 |Nr ST: D-07.02.01

51 Bariery U-11a z fundamentowaniem - porecze ochronne - prefabrykowane, sztywne z pochwytem i m 261
przeciagiem na stupkach z rur stalowych w rozstawie max. 2,5m, zabezpieczone antykorozyjnie
Nr ST: D-07.06.02

52 | KSNR 6 |Barieroporgcz U-11b z fundamentowaniem m 70
0703/02 |Nr ST: D-07.06.02

53 | KSNR 6 |Bariery SP-06 z kotwieniem m 70
0703/04 |Nr ST: D-07.05.01

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

54 Humusowanie z obsianiem trawa przy grubos$¢i humusu 10 cm - humus pozyskany na budowie m2 5053
Nr ST: D-06.01.01/D-10.10.01m

9. ROBOTY INNE

55 Ccr. Mury oporowe z prefabrykatow betonowych L150 z wykonaniem podsyki piaskowo-cementowej i tawy | mb 42
z betonu C12/15 oraz warstwy mrozochronnej i filtracyjnej wraz z drenem pev $r. 10cm dt. ok. 50m
Nr ST: D-10.01.02

56 Umocnienie skarp i dna rowu za pomoca ptyt azurowych gr 6¢cm, uktadanych na warstwie z piasku gr m2 75
10cm.
Nr ST: D-03.01.03a

57 Wykonanie saczkéw o przekroju 0.5x0.3m wypetionych ttuczniem 3 1,5-63mm, zabezpieczonych m 70
geosyntetykiem separacyjnym. Wylot z ptyt azurowych, §ciekow korytkowych.
Nr ST: D-04.04.00/D-04.04.02b
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58 | KNNR-W |Utozenie $ciekow naskarpowych z typowych ksztattek betonowych m 35
10518/02 |Nr ST: D-06.01.01

59 | KNNR-W |Wykonanie $ciekow podchodnikowych z typowych ksztattek betonowych m 5
10518/02 |Nr ST: D-06.01.01

60 |KNR 2-01 |Uktadanie ptyt azurowych o powierzchni 1 sztuki do 1m2 - zabezpieczenie $ciekow naskarpowych, szt 20
0129/03 |saczkow
Nr ST: D-06.01.01

61 |KNR 2-25 |Przestawienie ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - materiat z m2 48
0307/02 |rozbiorki.
Nr ST: D-07.06.01b

62 Zakup i montaz wiaty przystankowej szt 2
Nr ST: D-10.10.010

63 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt 9
1406/03 |Nr ST: D-10.01.01

64 |KNR 2-31 Regulacja zaworow i hydrantow wodociagowych i gazowych szt 16
1406/04 |Nr ST: D-10.01.01

65 Przedtuzenie przytacza wody dt. ok. 1 m (w40c) kpl 1

Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Nr

Opis

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1. Roboty pomiarowe

1.2. Usunigcie drzew

1.3. Usunigcie warstwy humusu i darniny

1.4. Roboty rozbiorkowe

2. ODWODNIENIE

3.ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D-02.00.01

4. PODLOZE I PODBUDOWY

5. NAWIERZCHNIE

6. ELEMENTY ULIC

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

9. ROBOTY INNE
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