OPIS TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa pomiedzy Gming Miejska Starogard Gdanski z siedzibg w Starogardzie Gdanskim
przy ulicy Gdanskiej 6, a firma Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Binczyk, ul. 1
Maja 12/20, 75-800 Koszalin

e Mapa do celow projektowych — wersja elektroniczna wykonane przez uprawniong jednostke
geodezyijng

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko / DZ.U.2016.353 j.t. z p6zn. zm./

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2015.2031 j.t. z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016.290 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. 2012.462 t.j.
z pozn. zm./

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego /Dz.U.2014.1800 z p6zn. zm./

e Przepisy i normatywy dotyczace projektowania drog:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych /2016.1440 j.t. z p6zn. zm./

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania
/Dz.U. 2016.124 t.j. z p6zn. zm./

- Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie /Dz.U. nr 63 poz. 735 z p6zniejszymi zmianami/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych / IBDM
W-wa 1997r./

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 poétsztywnych
/ Politechnika Gdanska wersja 11.03.2013/

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych / IBDM
W-wa 2001r./

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt Warszawa

o QOdwierty przez konstrukcje nawierzchni oraz odwierty w gruncie wykonane przez
geologiczna.

e Ustalenia, wytyczne i1 uzgodnienia z Zamawiajagcym i zainteresowanymi stronami na etapie
projektowania.

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem planowanego przedsiewzigcia jest rozbudowa istniejacej drogi gminnej nr
213014G w m. Kokoszkowy na terenie gminy Starogard Gdanski o tacznej dtugosci 0k.0,9 km wraz z
wyposazeniem technicznym, tj. odwodnieniem (powierzchniowo i do istniejacej i projektowanej
kanalizacji deszczowej).

Celem opracowania jest przedstawienie zakresu prac, rozwigzan technicznych
i technologicznych robdot budowlanych majacych na celu poprawe parametréw techniczno-
uzytkowych istniejacej drogi. Z uwagi na fakt, ze istniejaca szeroko$¢ pasa drogowego jest
niewystarczajaca, aby umie$ci¢ w nim planowane elementy drogowe, inwestor podjat decyzje
0 poszerzeniu pasa drogowego. W zwigzku z tym inwestycja realizowana jest w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, na ktorg zostanie uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Zakres objety opracowaniem branzy drogowej ulica Grzybka - drogi gminnej nr 213014G na
terenie gminy wiejskiej Starogard Gdanski, stanowi dwa odcinki. Odcinek pierwszy drogi (czg$¢



odcinka CD) bierze swdj poczatek na skrzyzowaniu z drogg powiatowg - ul. Skarszewska
w Starogardzie Gdanskim (km 0+000 zatozono w osi jezdni ul. Skarszewskiej) i konczy si¢ na granicy
gminy Wiejskiej Starogard Gdanski i Miasta Starogard Gdanski (na wysokosci dziatki nr 31 obr. 1 m.
Starogard Gdanski) w km 0+437,76. Odcinek drugi drogi (czes¢ odcinka AB) bierze swoj poczatek na
granicy Miasta Starogard Gdanski (w miejscu gdzie konczy si¢ odcinek miejski ul. Grzybka) w km
1+161,74 1 konczy si¢ na skrzyzowaniu z ul. Szkolng w m. Kokoszkowy w km 1+586,59. Laczna
docelowa dlugo$¢ drogi gminnej - ul. Grzybka, znajdujacej si¢ na terenie Gminy Wiejskiej Starogard
Gdanski wynosi 862,61 m. Przedmiotowe odcinki drég w catoSci znajdujg si¢ na terenie
zabudowanym.

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w pasie drogowym o szerokosci wahajacej si¢ od 3.5 do

10.5m. Jezdnia wlotu ulicy Grzybka na ul. skarszewska w obszarze gminy Starogard Gdanski
utwardzona jest ptytami betonowymi azurowymi. Wylot z przedmiotowej ulicy na ulicg Szkolng
posiada nawierzchni¢ z mieszanek mineralno-bitumicznych. W pozostatej czesci ulica Grzybka ma
nawierzchni¢ gruntowg z kruszyw naturalnych oraz sztucznych. W ciggu drogi wystgpuja zjazdy
o nawierzchni gruntowej, betonowej, z kruszyw, z kostki betonowej. Stan techniczny drogi zmienia
si¢ w zaleznosci od warunkéw pogodowych. Nawierzchnia wymaga sezonowych prac
utrzymaniowych zwigzanych z powstaniem zapadni¢é, wybojow, nierownosci podiuznych
i poprzecznych. Uksztalttowanie terenu w obszarze planowanej inwestycji charakteryzuje si¢
pochyleniami w zakresie od 0.0 do okoto 7.5%.
Wody opadowe odprowadzane sg spadkami poprzecznymi i podtuznymi na przylegle tereny zielone
oraz do rowow. Lokalnie wystgpuja odcinki kanalizacji deszczowych. Droga oswietlona jest
z opraw o$wietleniowych zamontowanych na istniejagcych shupach elektroenergetycznych. Na
obszarze planowanych robot zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na projekcie
zagospodarowania terenu. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w terenie wystepuje inne uzbrojenie, ktore
nie zostalo nigdzie zinwentaryzowane. W pasie drogowym wystgpuja takze sieci uzbrojenia terenu
niezwigzane z drogg, w szczegdlnosci w postaci kabli 1 linii elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej i gazowe;j.

W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane sg drzewa oraz krzewy. Poza tym na terenie
w obrgbie projektowanego przedsigwzigcia mamy do czynienia z roslinnoscig niska.

Przedmiotowa droga jest uzytkowana jako cigg komunikacyjny dla ruchu pojazdoéw
samochodowych, rowerowych i dla pieszych. Droga ta pod wzgledem komunikacyjnym, zapewnia
dostep do drogi publicznej, dla bezposrednio przyleglych terendw oraz przyleglej do niej zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej, zagrodowej. W ciagu drogi lokalnie istniejace ogrodzenia wchodzg w pas
drogowy. W migjscach, w ktorych ogrodzenie to kolidowa¢ bedzie z planowanymi elementami drogi,
przewiduje si¢ przestawienie ogrodzenia w granice.

Warunki gruntowo-wodne
Badania podloza gruntowego wykazaty, ze pod warstwa =ziemi urodzajnej lub nasypu
nieckontrolowanego wystepuja grunty o grupie nosnosci G4 oraz G1. W profilach geotechnicznych
stwierdzono wystepowanie glin piaszczystych, piaskéw gliniastych w stanie plastycznym oraz
twardoplastycznym, piaskéw drobnych wilgotnych $redniozageszczonych.
Wody gruntowe w formie sgczen wystgpily na glebokosci od 1.0 do 2.7m. Szczegoty oraz lokalizacja
otwordw geologiczna przedstawiona zostala w dokumentacji geologicznej. Na podstawie analizy
badan podtoza gruntowego, w podtozu wystgpuje grupa nosnosci podtoza G4.

Obiekty budowlane, objete niniejszym opracowaniem zaliczaja si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Uksztaltowanie terenu i zielen

W ramach inwestycji, projektowane elementy drogi beda wysokoSciowo dostosowywane,
w miar¢ mozliwoséci, do istniejagcego zagospodarowania terenu oraz istniejagcego przebiegu pasa
drogowego 1 jezdni drogi gminnej. Uksztaltowanie terenu pasa drogowego w wigkszosci jest
rownomierne. Uksztattowanie niwelety jezdni drogi przedstawiono na profilach podluznych drogi,
w czg$ci rysunkowej.

Wzdtuz pasa drogowego, szczegdlnie na odcinku CD wystepuje drzewa. Gtownie sg to buki
i klony. Wystegpuja takze brzozy, swierki. Wykonanie planowanych robot wiagze si¢ z konieczno$cia
wycinki czgéci drzew i krzewow, celem umozliwienia wykonania poszerzen i lokalizacji innych
elementéw drogowych. Na przyleglych posesjach, wystepuje roslinno$¢ ogrodowa nasadzana w
sposob zorganizowany i kontrolowany (krzewy i drzewka ozdobne: Swierk, tuja, bukszpan, kwiaty,
drzewa owocowe, byliny, trawy itp.). W czeSci teren przylegly do pasa drogowego stanowig pola. Na



polach wystepuje okresowo roslinno$¢ uprawna. Cze$¢ roslinnosci na terenach przeznaczonych pod
poszerzenie pasa drogowego, takze przeznaczona jest do usunigcia (wycinka lub przesadzenie).
W zwiazku realizacjg przedmiotowej inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, do
wycinki drzew i1 krzewow znajdujgcych si¢ na nieruchomosciach objetych decyzja o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej, zgodnie z art. 21 ust.2 tej ustawy, nie stosuje si¢ obowigzku uzyskania
zezwolenia 1 optat z tym zwigzanych.
Roboty prowadzone w obrebie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywacé nalezy przy
nastepujacych uwarunkowaniach:
- roboty prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy mechaniczne uszkodzenie drzew;
- w zasiggu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub
w strefie 4 x 4 m wokoét drzewa) nie beda:
- wykonane place sktadowe i drogi dojazdowe,
- sktadowane materiaty budowlane.
- w strefie do 10 m od pnia drzewa nie bedzie skladowiska cementu, kruszywa, olejow, paliw
i lepiszcz;
- roboty ziemne w obrgbie korzeni drzewa nie beda prowadzone w okresie wegetacji roslin, a
szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robot sa miesigce od
pazdziernika do kwietnia;
- zabezpieczenie drzewa na okres robdt budowlanych obejmowaé bedzie:
- owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi
oponami samochodowymi, a nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych gatg¢zi. Dolna czg¢$¢ kazdej deski powinna opieraé si¢ na podtozu, bedac
lekko wkopana w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone
opaskami z drutu lub ta§my stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm,
- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w iloéci okoto 4 m2 na jedno
drzewo,
- podlewanie drzewa wodg w iloéci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres
trwania robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan
inspektora nadzoru.
- po zakonczeniu robot wykonany zostanie demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
- usuniecie materiatow zabezpieczajgcych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
W ramach kompensaty przyrodniczej wykonane zostang nowe nasadzenia, w ilo§ci rownej co najmniej
liczbie wycinanych drzew. Nowe nasadzenia zostang dokonane w pasach droég na terenie gminy,
ktorych szerokos¢ umozliwia ich wykonanie. Nasadzenia wykonane beda poza korong drogi, aby w
przysztos$ci nie kolidowaly z ewentualna przebudowa tych drog. Miejsce zostanie wskazane przez
zamawiajgcego.

4. STAN PROJEKTOWANY

Projektowane obiekty
Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje obiekt budowlany, liniowy, jakim jest przedmiotowa
droga wraz z wyposazeniem technicznym, w postaci kanalizacji deszczowej i o§wietlenia drogowego.
Zamierzenie obejmuje takze roboty budowlane, zwigzane 2z budowa oraz przebudows
i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu niezwigzanych z drogg, ale zlokalizowanych w
przedmiotowym pasie drogowym.
Przewidywany zakres robét dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:
- przebudowa/budowa jezdni,
- przebudowa/budowa skrzyzowan,
- przebudowa/budowa zjazdow,
- budowa/przebudowa poboczy,
- budowa/przebudowa oswietlenia drogowego,
- w ramach inwestycji wykonane zostang rowniez konieczne i niezb¢dne roboty majgce na
celu dowigzanie si¢ do istniejgcego zagospodarowania wzdhuz drogi, a w szczegolnosci
przetozenie lub przebudowa istniejacych nawierzchni na dojazdach, ciggach pieszych
i dojsciach do posesji, w celu wysokoSciowego 1 sytuacyjnego dostosowania do



projektowanych rzednych elementow drogi, przesunigcie ogrodzen zlokalizowanych
w pasie drogowym

Przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi:

e Klasa drogi ulicy Grzybka na odcinku AB -,,L.”, dlugos¢ ok. 425m
Klasa drogi ulicy Grzybka na odcinku CD - ,,D”, dlugo$¢ ok. 438m
Predkos¢ projektowa na terenie zabudowanym - 40km/h i 30km/h
Szerokos$¢ podstawowa jezdni ulicy Grzybka odc. AB - 5.5m
Szerokos$¢ podstawowa jezdni ulicy Grzybka odc. CD - 5.0m
szeroko$¢ poboczy — 0,75m
pochylenie poprzeczne poboczy - 8%
pochylenia poprzeczne jezdni drogi na odc. AB:
- na odcinkach prostych — daszkowe 3%
- na tukach — jednostronne 3%

e pochylenia poprzeczne jezdni drogi na odc. CD:

- jednostronne - 3%.
Szczegbly przedstawiono w czeSci graficzne] niniejszego opracowania oraz w projekcie

wykonawczym.

4.1. TRASA I PROFIL PODLUZNY DROGI

W projekcie zatozono lokalny kilometraz. Poczatek robdt na ulicy Grzybka na odcinku AB
zlokalizowany jest w km 1+161.74 (na granicy paséw drogowych drogi miejskiej i wiejskiej,
powstatych z podziatu). Koniec robot na w/w odcinku zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ulica
Szkolng. Poczatek robot na ulicy Grzybka na odcinku CD zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg
powiatowa nr 2707G ul. Skarszewska. Koniec robot na w/w odcinku przewidziany jest na istniejacej
granicy paséw drogowych drogi gminnej wiejskiej i drogi gminnej miejskiej w km 0+437.76. Trasa
planowanej ulicy Grzybka na odcinku AB posiada odcinki proste oraz krzywoliniowe. Zatamania
trasy tagodzi si¢ tukami poziomymi o promieniu R=70.0m, R=170.0m, R=250.0m, R=230.0m,
R=350.0, R=150.0m, R=75.0, R=50.0m. Trasa ulicy Grzybka na odcinku CD posiada proste oraz tuki
poziome. Luki te zostaly zaprojektowane o promieniu R=30.0, R=100.0, R=29.0, R=50.0m.

Projektowane spadki niwelety wahajg si¢ w przedziale od 0.4 do 6.19%. Profil podluzny
zaprojektowano analizujgc istniejgce rzedne terenu i zagospodarowanie terenéw przyleglych do drogi,
oraz przy uwzglednieniu technologii wykonania nawierzchni jezdni. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca robot zobowigzany jest do sprawdzenia istniejacych rzednych terenu, szczegodlnie w
miejscu skrzyzowan, zjazdow i doj$¢ do posesji. Nalezy zwrdci¢ takze uwage na zjazdy nowo
powstate. Zjazdy nalezy dowigza¢ do projektowanej niwelety drég oraz rzednych wysokosciowych
przyleglego terenu. Istniejace studzienki kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz armatur¢ wodng i
gazowg (zawory, hydranty itp.) i kanalizacyjng nalezy podda¢ regulacji wysokoSciowej, dostosowujac
ich rzgdne do =zaprojektowanej niwelety. W razie stwierdzenia niezachowania glebokosci
normatywnych na sieciach pod zjazdami i jezdniami, nalezy je zaglebi¢ i/lub zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi.

Na ulicy Grzybka, na odc. AB projektuje si¢ przekrdj drogowy z jezdnig szerokosci 5.5m
1 obustronnymi poboczami szerokosci 0.75m.

Na ulicy Grzybka odc. CD projektuje si¢ przekroj drogowy z jezdnig szerokosci 5.0m i
obustronnymi poboczami szerokosci 0.75m.

Lokalizacja oraz konstrukcja jezdni, poboczy, zjazdéw szczegdélowo ujete w czeSci
rysunkowej projektu i opisane w nastgpnych punktach opisu technicznego.

4.2. KONSTRUKCJA

Przy okresleniu konstrukcji jezdni, brano pod uwage istniejacg konstrukcje nawierzchni
jezdni, analizowano panujace w podtozu warunki gruntowo-wodne, obcigzenie ruchem drogowym.
Ostatecznie, w uzgodnieniu z zarzadcg drogi, przyjeto nastepujace konstrukeje:

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulic Grzybka na odcinku AB

Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni polega¢ bedzie na:
- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo; 0 frakcji
0/31.5mm gr. 15cm ( okoto 40% materiat z rozbidrki)



- utozeniu ptyt azurowych jomby gr.12.5cm na podsypce piaskowej 3cm, otwory
wypetione kruszywa niezwigzanego Coo3 0 frakcji 0/31.5mm gr. 15¢cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Grzybka na odc. CD

Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy Grzybka na odc. CD polega¢ bedzie na:

- utozeniu warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C; 5, gr. 15cm

- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo; 0 frakcji
0/31.5mm gr. 15cm

- utozeniu ptyt azurowych jomby gr.12.5cm na podsypce piaskowej 3cm, otwory
wypetnione kruszywa niezwiazanego Cogs; 0 frakcji 0/31.5mm gr. 15cm

Pobocza i opaski:
Zaprojektowano pobocza o szerokosci 0.75m i spadku 8% z kruszywa tamanego o frakcji
0/25mm gr.15cm. Uformowane pobocza oraz opaski ziemne nalezy zagesci¢ do Wz = 0.98.

Na zjazdach w ciggu drogi gminnej ode. CD przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

- Warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej gr.8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

- Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm
- Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C; s, gr. 15cm

Na skrzyzowaniach z drogami bocznymi w ciggu drogi gminnej odc. CD przyjeto nastepujaca
konstrukcje nawierzchni:

- Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej gr.8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

- Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm

- Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C; s, gr. 15cm

Na zjazdach w ciggu drogi gminnej ode. AB przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

- Warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej gr.8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

- Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm

Na skrzyzowaniach z drogami bocznymi w ciggu drogi gminnej odc. AB przyjeto nastepujaca
konstrukcje nawierzchni:

- Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej gr.8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

- Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm

Zjazdy oraz skrzyzowania obramowano opornikami betonowymi 15x25c¢cm o wysokosci
w $wietle rownej Ocm.

Oporniki betonowe nalezy utozy¢ na tfawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Lokalizacje,
geometri¢ oraz konstrukcje nawierzchni zjazdéw oraz skrzyzowan wykazano szczegdlowo w czesci
rysunkowej projektu.

4.3. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Na przebieg wysokosciowy projektowanych nawierzchni jezdni wptyw miato:

- istniejaca niweleta jezdni i istniejgce rzedne przyleglego zagospodarowania,

- wysoko$ciowy przebieg istniejacych i projektowanych obiektow,

- istniejace zagospodarowanie terenu,

- wzgledy odwodnienia drogi.

W migjscach, gdzie istnieje zabudowa, projektowana niweleta dowigzuje si¢ do istniejacego

uksztattowania.



Przed rozpoczeciem robot wykonawca robot zobowigzany jest geodezyjnego wytyczenia
projektowanych elementéw, w celu sprawdzenia lokalizacji projektowanych elementow przed
rozpoczgciem robdt oraz do sprawdzenia istniejgcych rzednych terenu, szczegdlnie w miejscu
skrzyzowan, zjazdow i1 doj$¢ do posesji. Nalezy zwroci¢ takze uwage na zjazdy nowopowstale
miedzyczasie. Istniejgce studzienki kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz armature wodng i gazowa
nalezy poddac¢ regulacji wysokosciowej, dostosowujac ich rzedne do zaprojektowanych rzednych
nawierzchni.

4.4. WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROGI

Zgodnie z definicjg "drogi" zawartej w art. 4 pkt 2 w/w ustawy o drogach publicznych, przez
droge nalezy rozumie¢ budowlge wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami oraz
instalacjami, stanowigcg calo$§¢ techniczno-uzytkows, przeznaczong do prowadzenia ruchu
drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym. Réwniez na gruncie ustawy prawo budowlane droga,
jako budowla bedaca obiektem liniowym (art. 3 pkt 3 i 3a) jest obiektem budowlanym, przez ktory
nalezy rozumie¢ budowl¢ wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych (art. 3 pkt. 1).

Majac powyzsze na uwadze i jednocze$nie kierujgc si¢ przepisami zawartymi w dziale IV -
Wyposazenie techniczne drog, rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, z ktorych wynika, ze urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode (w tym
kanalizacja deszczowa - §106) jak 1 urzadzenia o$wiectleniowe sa urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, jakim jest droga, stuzacymi do odprowadzania wod z tego
obiektu oraz jego oS$wietlenia, zapewniajagcymi mozliwos¢ uzytkowania drogi zgodnie z jej
przeznaczeniem, roboty budowlane dotyczace przedmiotowej drogi obejmowac beda takze budowe
takich urzadzen zwigzanych z obiektem budowlanym (droga) jak, kanalizacja deszczowa stuzaca jej
odwodnieniu.

4.4.1. Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wod opadowych na odcinku AB i CD odbywac si¢ bedzie jak dotychczas, tj.
powierzchniowo, za pomoca spadkoéw podtuznych i poprzecznych na przylegta zielen i do rowow.

W ciggu drogi gminnej odcinek CD po lewej stronie jezdni projektuje si¢ korytko z trzech
rzgdow kostki betonowej gr.8cm obramowanej opornikiem betonowym 15x25c¢m ulozonym na tawie
betonowej z oporem.

5. ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

W ramach przedmiotowej inwestycji w zakresie branzy drogowej, roboty ziemne, zwigzane
sg glownie z wykonywaniem korytowania pod planowane konstrukcje elementéw drogowych. Roboty
sprowadzaja si¢ takze do takich robdt przygotowawczych jak usunigcie ewentualnej warstwy humusu i
przygotowanie podtoza pod jezdnig, Sciezke rowerowa, chodniki, itp.

Podbudowy konstrukcji jezdni, jezdni drég bocznych, zjazdéw nalezy uktada¢ na podiozu
zageszczonym do Wz=1.0. W przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganego wskaznika zageszczenia
Is=1,0, zastosowa¢ nalezy metody, polepszajace zageszczalno$¢ gruntu, np. doziarnienie lub
stabilizacje chemiczng. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Przed przystagpieniem do roboét ziemnych, w ramach robot przygotowawczych, nalezy zebraé¢
warstwe ziemi roslinnej, usung¢ przeznaczone do wycinki drzewa i1 krzewy wraz z karczowaniem i
zasypaniem dotéw po karczunku. Roboty ziemne i przygotowawcze wykonywane mechanicznie,
jedynie w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywaé recznie przy
zachowaniu szczegélnej ostroznosci, po przeprowadzeniu probnych przekopoéw w celu ustalenia
lokalizacji sieci.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca, o ile wymaga¢ tego bedg warunki terenowe i pogodowe,
wykona urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W miejscu
wystgpienia wody gruntowej, budowg nasypdéw i1 wykonanie wykopdw nalezy poprzedzi¢ robotami
odwodnieniowymi przy zastosowaniu np. igtofiltrow, w celu uzyskania odpowiednich warunkéw do



roboét 1 wymaganego zageszczenia podioza i warstw nasypu. Odprowadzenie wod, podczas
prowadzenia robot, do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych Wykonawca
uzgodni z odpowiednimi instytucjami oraz uzyska zgody od wilasciciela terenu.

Wykonanie nasypow, wykopow 1 robot odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajacej stale odprowadzenie wod gruntowych i opadowych. Nasyp nalezy wykonywac
warstwami o grubo$ci max. 20cm. Kazda warstwe nalezy zageSci¢ mechanicznie natychmiast po
wbudowaniu do wymaganych w przepisach wskaznikow zageszczenia.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego. Pochylenie skarp drogowych
przyjeto 1:1.5, w wyjatkowych przypadkach gdzie nie jest mozliwe utrzymanie normatywnego
pochylenia proponuje si¢ wzmocnienie skarp geosiatka lub geokratg i zwigkszenie pochylenia.

Wykonawca robot jest zobowigzany do uwzglednienia ochrony srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, w tym do ochrony gleby. Przy prowadzeniu prac budowlanych Wykonawca winien
dazy¢, aby wykorzystanie i przeksztalcanie elementow przyrodniczych (gleby) odbywalo sig
wylgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacja inwestycji. Jezeli
ochrona elementéw przyrodniczych nie bedzie mozliwa, nalezy podja¢ dziatania majace na celu
naprawienie wyrzadzonych szkod, w szczegdlnosci przez kompensacje przyrodnicza. Sciagnicta glebe
(humus), nalezy sktadowa¢ w pryzmach z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania, w miejscach
przewidzianych do humusowania. Pozostala czeS¢ nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z ustawa
o odpadach w zakresie odspojonych niezanieczyszczonych mas ziemi i gleby, ze szczegdlnym
uwzglednieniem obowigzku ochrony gleby i ziemi.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w sposob niedopuszczajacy do zanieczyszczenia gleby,
ziemi 1 wod. Jezeli w trakcie robdt dojdzie do zanieczyszczenia gleby lub ziemi, ktére przekrocza
standardy jako$ci gleby i ziemi, o ktorych mowa w ustawie o ochronie Srodowiska, postepowanie
z takimi wydobytymi masami ziemnymi winno by¢ zgodne z przepisami ustawy o odpadach. Przy
czym, gleby i ziemi nie uznaje si¢ za zanieczyszczone, jezeli zanieczyszczenie spowodowaty
substancje pochodzenia naturalnego.

Roboty prowadzone w sasiedztwie istniejacych budynkow, ogrodzen itp., nalezy wykonywac
recznie, ze szczegolng ostroznoscig. Nie dopuszcza sig¢ takiego sposobu prowadzenia robot, w ktorym
pozostawia si¢ odkryte fundamenty obiektow. Po rozebraniu istniejgcych nawierzchni, Wykonawca
zobowiazany jest przed rozpoczeciem dalszych robot w obrebie istniejagcych budynkow, do wykonania
odkrywek ich fundamentow, w celu oceny ich stanu i dobrania sposobu zabezpieczenia robot w ich
obrebie.

6. SIECI UZBROJENIA TERENU

Na obszarze planowanych robot zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na projekcie
zagospodarowania terenu. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w terenie wystepuje inne uzbrojenie, ktore
nie zostato nigdzie zinwentaryzowane. Przed przystgpieniem do robot w obregbie wystgpowania w/w
urzadzen nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci. W przypadku, odkrycia w czasie robot
ziemnych, niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomié¢ inspektora nadzoru
1 inwestora oraz wilasciciela sieci, ktérzy podadza warunki i sposéb usunigcia ewentualnej kolizji.
W miejscach wykrycia ewentualnych kolizji linii energetycznych i telekomunikacyjnych, itp.
z czg$ciami drog przeznaczonymi do ruchu kotowego nalezy kable zabezpieczy¢ zakladajac na nie
rury ochronne dwudzielne, ewentualnie zagtebi¢ na normatywng glebokosc.

W ramach =zadania przewiduje si¢ wykonanie sieci uzbrojenia terenu zwigzanej
z funkcjonowaniem przedmiotowej drogi: o$wietlenie i kanalizacja deszczowa. W ramach zadania
wykonana zostanie takze kanalizacja sanitarna i wodocigg oraz przebudowane i zabezpieczone zostang
kolidujgce sieci uzbrojenia terenu (patrz opracowania branzowe).

7. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

7.1. W miar¢ mozliwosci gtdwne materiaty budowlane, tj. mieszanka z kruszyw dowozona winna
by¢ dostarczania w miejsce wbudowania na biezgco i od razu wbudowywana. Podobnie odbywac
winien si¢ transport betonu na tawy pod krawezniki/oporniki. Aby mozliwie ograniczyc
organizowanie specjalnych placéw skladowych. Ewentualnemu gromadzeniu, krétkotrwatemu,
podlega¢ moga takie materialy budowlane drobnowymiarowe jak kostka betonowa, krawezniki,
obrzeza, oporniki. Materialy te sktadowaé nalezy na terenie zabezpieczonego zaplecza budowy. Jako
ewentualne miejsca sktadowania materialow, wykorzystywane moga by¢ przede wszystkim, miejsca
zlokalizowane bezposrednio przy miejscu ich wbudowania, tj. wylaczane z ruchu, na czas
prowadzenia robdt, odcinki pasow jezdni. Dopuszcza si¢ jednak, ze wykonawca robot, dodatkowo
zorganizuje zaplecze budowy lub sktadowisko, po porozumieniu z wlascicielem, na ktorej$ z dziatek



przylegtych. W sytuacji tej jednak nadal jest zobowigzany do przestrzegania warunkow dotyczacych
zaplecza budowy i skladowisk wskazanych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewzigcia, w szczegdlnosci wykonawca kierowaé si¢ winien:

- Przestrzeganiem zasad wynikajacych z przepiséw BHP.

- Przestrzeganiem przepisow i norm w zakresie ochrony $rodowiska.

- Plac budowy, zaplecze, sktadowiska oraz ewentualne drogi techniczne wykonane beda przy
oszczednym gospodarowaniem terenem.

- Obstuga placu budowy odbywac si¢ bedzie w oparciu o istniejace drogi.

- Zardéwno teren budowy jak i1 zaplecze budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie, porgcze
o$wietlenie, znaki ostrzegawcza itp.

- Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przenos$ne sanitariaty, a $cieki socjalno-bytowe
odprowadzone zostang do szczelnych zbiornikow bezodptywowych, ktérych zawartos¢ bedzie
usuwana i utylizowana przez uprawnione podmioty.

- Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzg¢towej, w miejscach gdzie bedzie odbywac si¢
tankowanie i postdj sprzetu budowlanego oraz pojazdoéw, Wykonawca wykonana zabezpieczenia
uniemozliwiajgce przedostanie sie do gruntu paliw i olejow, np. roztozenie geomembran.

- Srodki transportu oraz maszyny samobiezne i plac budowy wyposazone beda w ,apteczki
ekologiczne”, a w szczegolnosci w sorbety do likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych.

- Prowadzona begdzie segregacja odpadow, ze szczegdlnym uwzglednieniem odpadow
niebezpiecznych, oraz ich prawidlowe zagospodarowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Sktadowanie powstatych odpaddéw wytacznie w miejscach utwardzonych i zabezpieczonych.

- Odpady niebezpieczne przekazywane beda na biezgco do unieszkodliwiania innym podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach.

- Materiaty sypkie nie bedag magazynowane na terenie budowy, a w przypadku konieczno$ci ich
magazynowania zabezpieczone zostang przed wtornym pyleniem.

- Tereny czasowo zajgte zaplecze budowy, skladowiska po zakonczeniu robot, catkowicie zostang
zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacji.

7.2. W miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie. Przed przystapieniem do robot w obrebie wystepowania w/w urzadzen nalezy zglosic ten fakt
odpowiednim gestorom sieci.

7.3. Szczegblng ochrong nalezy obja¢ takze znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

7.4. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot budowlanych z uwzglednieniem
postanowien decyzji zrid, decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, pozostatych uzgodnien i
warunkow wydanych przez organy i instytucje oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robot budowlanych z uwzglednieniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013.21).

- ewentualne powstate odpady niebezpieczne przekazywane beda, za odpowiednim pokwitowaniem,
na biezaco i niezwlocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
wydane na mocy ustawy o odpadach,

- odpady niebezpieczne nie beda magazynowane przez wykonawce robot w obrebie przedsigwzigcia,

- przekazanie odpadow innym podmiotom odbywac si¢ bedzie za pomocg kart przekazania odpadow
wg ustalonego wzoru,

- czasowe magazynowanie wytwarzanych odpadoéw nie niebezpiecznych, moze si¢ odbywac jedynie
w miejscach/obiektach w sposob ograniczajacy do minimum ich negatywny wptyw na zdrowie ludzi
i srodowisko. W tym celu moga by¢ wykorzystane miejsca, wskazane w projekcie jako zaplecze
budowlane.

- Materialy uzyskane z rozbidrki nie nadajgce si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zgruzowaé
i zutylizowa¢. W przypadku odkrycia pod istniejacymi nawierzchniami bruk kamienny lub kostke
brukowa, nalezy go rozebra¢ i w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ stosujac go na nawierzchnig
zjazdow gospodarczych.

7.5. Zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2 nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury projektowana konstrukcja nawierzchni, uktad
warstw, ich grubo$¢ oraz typ mieszanki mineralno asfaltowej okresla dokumentacja projektowa,
natomiast wybor materiatow do mieszanki mineralno-asfaltowej oraz zaprojektowanie sktadu w/w
mieszanki nalezy do producenta mieszanki. W zwigzku z powyzszym zastosowane
w projekcie lepiszcze asfaltowe jest lepiszczem zalecanym przez projektanta. Dopuszczalna jest
zmiana rodzaju lepiszcza w zakresie przewidzianym przez WT-2 nawierzchnie asfaltowe.



7.6. Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje niecosiggnigcia celow srodowiskowych zawartych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

- zgodnie § 21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekoéw do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego, w zwiazku z ust. 1 tego
artykutu, wprowadzane do wéd Iub do ziemi, wody opadowe i roztopowe ujete w otwarte Iub
zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktorych
mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania. Przedmiotem
planowanego przedsigwzigcia jest droga gminna klasy D i L (dojazdowa 1 lokalna), ktéra nie zalicza
si¢ do powierzchni wymienionych w ust. 1 w/w artykutu.

7.7. Ogrodzenia posesji zlokalizowane w pasie drogowym kolidujace z planowanymi robotami nalezy
przestawic.

7.8. W zwigzku z planowang inwestycjg, zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew 1 krzewow
znajdujacych si¢ na nieruchomosciach objetych decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. Zgodnie z art. 21 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegbélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, na usunigcie tych drzew i krzewow
nie stosuje si¢ obowigzku uzyskania zezwolenia i oplat z tym zwigzanych.

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust.l ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, do gruntow rolnych
i lesnych objetych decyzja o zrid nie stosuje si¢ przepisOw o ochronie gruntéw rolnych
i le$nych.

7.9. Uzyskane opinie, o ktérych mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8 ustawy j.w., zastepujg uzgodnienia,
pozwolenia, opinie badz stanowiska wlasciwych organéw wymagane odrebnymi przepisami.

7.10. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ znaczgco oddziatywujacych na
srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na s$rodowisko, bowiem dlugo$¢ projektowanej drogi gminnej na terenie gminy
wiejskiej Starogard Gdanski oraz dlugos$¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej nie przekracza l1km.
Majac jednak na uwadze, ze przedmiotowa droga gminna wiejska jest powigzana z droga gminng
miejska, zostala ona uwzgledniona w postgpowaniu o wydanie decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwa: "Budowa ul. Grzybka na terenie Gminy Migjskiej
i Gminy Wiejskiej Starogard Gdanski". W wyniku postgpowania zostala wydana decyzja
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach bez konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko
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