Szczegol konstrukceyjny - ode. CD

- pobocze ulepszone kruszywem, korytko z kostki betonowej, jezdnia Y
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Szczegol konstrukcyjny - ode. CD
- pobocze ulepszone kruszywem, jezdnia, zjazd A0
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Szczegol konstrukceyjny - odc. AB
- pobocze ulepszone kruszywem, jezdnia, zjazd A0
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..mnw\n ELB/ PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"
Oznaczenia: Pracowna Projokiows 75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20
1.|warstwa wierzchnia - ptyty jomby 100x75x12.5cm Temat opracowania: BUDOWA ULICY GREYBKANA TERENIE GMINY WIEISKIE STAROGARD GDANSKI
5 Do Qm%ﬁwm Ummmwoém p 3om w ramach zadania pod nazwg, "Budowa ul. Grzybka na terenie Gminy Miejskiej i Gminy Wiejskiej Starogard Gdariski"
° ° ~ ,,— ) . ) 7 1. ’ . ;7.
3.|podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr.15cm e Gmina Miska Sarogard Gaaist, ul. Gaiska 6 85-200 Starogard Gk
4.|warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C | 5, gr.15cm Brania: Drogowa Tyl rysake: PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
5.|pobocze z kruszywa tamanego o frakcji 0/25mm gr.15cm Sanovisko: | I nazwiske: Nr upravniet: Podpis Sz 120
6.|kostka betonowa szara gr.8cm '
7.|podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. min 5cm Projektowal: (o in. Angelika Elas-Birczyk ZAP/0056/POOD/06 Data: 22.03.2022
8.[tawa betonowa z betonu C12/15 : . . .,
9.|opornik betonowy 15x25cm Opracowsl: | mep in, Angelika Elas-Biriczyk ZAP/00S6/POOD/06 Nrrys.
10.[humus gr.10cm Sprawdzit | mor in, Adam Birczyk ZAP/0055/POOD/06 4
11 kostka betonowa grafitowa gr.8cm
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