OPIS TECHNICZNY
1.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania odwodnienia, dla potrzeb
budowy ulicy Grzybka w m. Kokoszkowy, gm. Starogard Gdanski.

Zakres opracowania obejmuje projektowang kanalizacj¢ deszczowa shuzaca do
odwodnienia drogi - ul. Grzybka w m. Kokoszkowy.

Obszar oddzialywania

Przedmiotowa kanalizacja deszczowa wykonywana w ramach przedmiotowego
zamierzenia budowlanego, ogranicza si¢ do miejsca wbudowania, wedlug trasy przedstawionej w
czesci graficznej na projekcie zagospodarowania terenu.. Jej wykonanie nie wprowadza na terenie,
W swoim otoczeniu, ograniczeh w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu,
wynikajacych z przepisow odrebnych.

2.0. Podstawa opracowania.
e Umowa pomiedzy Gming Miejskg Starogard Gdanski z siedziba w Starogardzie
Gdanskim przy ulicy Gdanskiej 6, a Angelikg Elas-Binczyk prowadzaca dzialalno$é
gospodarczag pod firmg Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Binczyk, 75-800
Koszalin, ul. 1-go Maja 12/20
e Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 — wersja elektroniczna wykonane przez
uprawniong jednostke geodezyjna
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych /Dz.U.2015.2031 j.t. z p6zn. zm./
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016.290 z p6zn.
zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U.
2012.462 t.j. z pdzn. zm./
e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko / Dz.U.2016.353 j.t. z pdzn. zm./
e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko /Dz.U.2016.71 t.j. z p6zn.zm./
e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /Dz.U.2015.469 t.j. z p6zn. zm./
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wodd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego /Dz.U.2014.1800 z pézn. zm./
e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / 2016.1440 j.t. z p6zn. zm./
e Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. 2016.124 t.j. z pozn.
zm./



e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych—W-a 1994r.

e PN — B - 10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

e PN — B — 01700:1999 — Wodociagi i1 kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia.

e PN-EN 752-1 ,,Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — Pojgcia ogolne 1 definicje”

e PN-EN 752-2 , Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — Wymagania”

e PN-EN 752-4 | Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko”

e PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-EN 476:2001 — ,,Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

e Pozostate obowigzujace normy i przepisy branzowe z w/w zakresu

¢ Badania gruntow w podtozu

e Ustalenia, wytyczne 1 uzgodnienia z Zamawiajacym 1 zainteresowanymi stronami na etapie
projektowania.

3.0. Opis stanu istniejacego.

Ulica Grzybka na terenie gminy Wiejskiej Starogard Gdanski, stanowi dwa odcinki:

- Odcinek pierwszy bierze swoj poczatek na skrzyzowaniu z droga powiatowg - ul.
Skarszewska w Starogardzie Gdanskim i konczy si¢ na granicy gminy Wiejskiej Starogard
Gdanski 1 Miasta Starogard Gdanski, w kierunku skrzyzowania z odcinkiem miejskim ul.
Grzybka (odc. A-B).

- Odcinek drugi bierze swoj poczatek na planowanej granicy Miasta Starogard Gdanski

(w miejscu gdzie konczy si¢ odcinek miejski ul. Grzybka) i konczy si¢ na skrzyzowaniu z ul.

Szkolng w m. Kokoszkowy (odc. C-D).

W obszarze robot wystepuja sieci uzbrojenia terenu: kable energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe, gazociggowe, kanalizacja sanitarna. W niewielkiej cze$ci,
drogi posiadajg nawierzchni¢ z ptyt drogowych betonowych 1 wszystkie sg juz uzytkowane jako
ciggi komunikacyjne dla ruchu pojazdéw samochodowych, rowerowych i dla pieszych.

Drogi te obstuguja przyleglta do nich zabudowe jednorodzinng mieszkaniowo-ustugowa
istniejaca 1 projektowang. W chwili obecnej odprowadzenie wod opadowych z przedmiotowe;j
drogi odbywa si¢ powierzchniowo.

Przedmiotowe odcinki drog gminnych w calo$ci znajduja si¢ na terenie zabudowanym.

Z uwagi na fakt, ze istniejace szerokosci pasow drogowych lokalnie sg niewystarczajace, aby

umie$ci¢ w nim planowane elementy drogi wraz z infrastruktura, inwestor podjat decyzj¢ o

poszerzeniu istniejgcego pasa drogowego. Inwestycja zatem realizowana jest w trybie ustawy z

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drog publicznych.

Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.



4.0. Opis rozwigzania projektowego.

4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej.
4.1.1. Trasa.

Trase sieci kanalizacji deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500 - rys. nr 1.

Przewiduje si¢ nastepujace odwodnienie poszczegoélnych odcinkow wiejskiej czesci ul.
Grzybka:

- odc. A-B (w czesci wiejskiej ul. Grzybka) - do projektowanej kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej kd600, zaprojektowanej wg odrebnego
projektu budowlanego,

- odc. C-D (w czesci wiejskiej ul. Grzybka) - powierzchniowo do istniejgcego rowu.

Na odcinku CD, przewidzie¢ nalezy takze remont poprzecznie przechodzacych pod droga
kanatéw kanalizacji deszczowej (o tacznej db. ok. 45m) wraz ze studniami (ok. 5 szt.), poprzez
wymiang istn. rur na rury PCV o $rednicy nie mniejszej niz istniejaca i jednoczes$nie nie mniej niz
ér. 200 i remont lub w miar¢ potrzeb wymiang istn. studni na studnie bet. $r. 1200.

Odwodnienie ulicy Grzybka do proj. kanalizacji deszczowej bedzie nastgpowato poprzez
projektowane wpusty deszczowe. Wpusty te zostang wiaczone do zaprojektowanej wzdtuz ulicy
kanalizacji deszczowej z wlgczeniem do studni Dproj. wi. o rzednych 96,25/93,78 zlokalizowanej
na dz. Nr 205/1 obrgb Kokoszkowy.

Dhugos$¢ projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi ok. 0,9 km.

W przypadku uktadania przewodoéw z przykryciem mniejszym niz 1,0 m, odcinki te nalezy
ociepli¢ warstwa keramzytu gr 20 cm (odcinki te pokazano na profilach).

4.1.2. Material i uzbrojenie.

Sie¢ kanalizacji deszczowe] zaprojektowano z rur z PVC Dn 200, 315, 500 - litych, SN8,
SDR 34, taczonych na uszczelke gumowa, zgodnie z PN-EN 1401:1:2009.

Studnie wezlowe z kregdow betonowych & 1200 mm i & 1500 z bet. C35/45 z wlazami
kanatowymi zeliwnymi na obcigzenie 40 t przy ruchu samochodow cigzkich, 10 t w terenie
zielonym, posiadajacymi certyfikat zgodnosci z PN-93/H-74124.

Beton dla studzienek 1200, 1000 i dla wpustow o nasigkliwosci betonu mniejszej od 4%,
wodoszczelnosci W-12, mrozoodpornosci F150, wg PN-88/B-06250.

Pod plyty nastudzienne stosowac pierscienie odcigzajace zelbetowe.

Zgodnie z wymaganiami inwestora, co druga studnia winna posiada¢ osadnik o glebokosci
0,5m.

Przej$cia rur PVC przez $ciany studzienek betonowych wykona¢ tulejach przej$ciowych
osadzonych fabrycznie - uszczelki.

Rury potaczeniowe od wpustow do studni zaprojektowano z rur z PVC Dn 200 - litych, SN,
SDR 34, taczonych na uszczelke gumowa, zgodnie z PN-EN 1401:1:2009.

Wpusty uliczne z krggéw betonowych & 500/500 mm z osadnikiem piasku o wys. 0,5 m, z
bet. C35/45. Wpusty deszczowe zeliwne klasy C250, z kotnierzem zatrzaskowym, osadzone na
pier§cieniu odcigzajacym.

Rury 1 ksztaltki musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego
instytucje. Transport, skladowanie, przecinanie, montaz itp. Wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Kinety studzienek betonowych — betonowe, fabryczne, montowane na budowie.

4.1.3. Roboty ziemne i montazowe.
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ do rzednych jak na profilach podtuznych.
Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystapi¢ do robodt ziemnych, wykonywanych w
terenach nieuzbrojonych mechanicznie, a w terenach uzbrojonych recznie.



Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy wykopach w miejscach skrzyzowania z
istniejgcymi uzbrojeniami podziemnymi. Wykopy te nalezy wykonywacé z petng ostroznoscig i
wlasciwym zabezpieczeniem, a miejsca kolizji nalezy wyznaczy¢ przez stuzby specjalistyczne.
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszelkich istniejgcych sieci i urzadzen
przed rozpoczeciem prac w miejscach, gdzie moze dojs¢ do uszkodzenia istniejagcego uzbrojenia.
W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, wykonawca winien je niezwlocznie naprawic
zgodnie z wymogami ich wilascicieli. Wykonawca powinien z wyprzedzeniem co najmniej 3
dniowym, powiadomi¢ witasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na budowe, a po wykonaniu
robét uzyskac od niego oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do montazu kanatow, nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu i
podtoza zgodnie z PN-92/B-10732.

W trakcie robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na punkty osnowy geodezyjne;.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktu Inwestor jest zobowiagzany do ich odtworzenia.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane mechanicznie. W miejscach
kolizji z uzbrojeniem istniejacym wykopy wykonac r¢cznie.

Po wyréwnaniu dna wykopu utozy¢ podsypke z piasku pod rury. Grubo$¢ zaggszczonej
podsypki 10 cm. Podsypke z piasku wyprofilowaé zgodnie z projektowanymi rzednymi i
spadkami.

Po zmontowaniu rur kanalizacyjnych wykona¢ obsypke rur piaskiem, warstwa grubosci 30
cm nad wierzch rur. W celu odpowiedniego zageszczenia gruntu w wykopie przewiduje si¢
catkowita wymiane¢ gruntu (zasypka piaskiem, pospotka lub zwirem). Grunt zaggszczaé
warstwami 20 + 30 cm. Wiasciwe wykonanie zaggszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog
lub laboratorium drogowe. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ Wz = 1,0.

Obsypke oraz zasypke rur nalezy zagesci¢ w wykopie za pomoca ubijakéw mechanicznych.
Nadmiar ziemi z wykopu usung¢ z placu budowy.

Zacza pozostawi¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.

Materialy do budowy sieci kanalizacji deszczowej musza posiadaé certyfikat dopuszczenia
ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru
robot budowlano - montazowych” tom I i normg BN-83/8836-02 oraz zgodnie z przepisami BHP.

Montaz zbiornika osadnika 1 separatora wykona¢ w wykopie w postaci $cianek szczelnych z
grodzic typu GZ-4.

4.1.4. Proba szczelnosci.

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnoS$ci na:

- eksfiltracje Sciekéw do gruntu

- infiltracje¢ wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania 1 badania przy odbiorze.”

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- zamknigcie wszystkich odgatezien,

- obnizenie zwierciadta wody gruntowej, o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

- poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rz¢dng nizsza, -co
najmniej 0 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej ( przy badaniu
na eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w

studzience polozonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m;



1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego. Dopuszcza si¢ takze wykonanie sprawdzenia za
pomoca kamer.

4.2. Uwagi montazowe.

Przy zblizeniach do osnowy geodezyjnej zachowad szczegdlng ostroinosé;

Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy doktadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji robot
ziemnych poprzez wykonanie przekopow probnych;

Wykonawcg kanalizacji sanitarnej w technologii PVC moze by¢ zaktad posiadajacy
uprawnienia do wykonywania powyzszych robot;

Wszystkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika
SIECI;

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami PN;

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopow na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy natychmiast przerwaé roboty i1 zawiadomi¢ wladze
konserwatorskie oraz Inwestora. Ponownie prace mozna rozpoczaé po zezwoleniu wiadz
konserwatorskich.

Do odbioru koncowego nalezy przedlozy¢:

- dziennik budowy;

- dokumentacje powykonawcza podpisang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg;

- protokot odbioréw czgsciowych;

- protokoty z prob szczelnosci,

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastgpujaca dokumentacja:

a) Dziennik Budowy;

b) Projekt Budowlany.

¢) Kierownik Budowy ma obowiazek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan BIOZ) uwzgledniajacy specyfike projektowanego obiektu (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — Dz.U. z 17.09.02r., 02.151.1256).



