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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH w skall 1:500 ARKUSZ 4(4)

Oznaczenie zgtoszenia pracy geodezyjnej: GG=II.6640.2321,2015

Obiekt: BUDOWA ULICY DRUHA GRZYBKA

Jednostka ewidencyjna

identyfikator

Obreb

Jednostka ewidencyjna

numer identyfikator

numer

Obreb

Starogard Gd. M

2213031\ 0, 02 | Starogard

6d.  |221305_1

KOKOSZKOWY

Sekefe mapy rasadnicze/ 325,332 325,334

Nazwa ukfadu
wapairzednyeh

prostokgtnych pfask’ic/’vﬂ 2000 strefa 6 (potudnik 18)

ukfadu wysokosci

Kronsztadt 1960

Oznaczenle granic obszaru,
ktbry byt przedmiotem aktualizac)i

Na lerenie bpdgeym przedmiolem oktualizacyi nie badano obeigzen stuzebnosciami gruntowymi

o,

Nie wyklueza sig Istnienia w lerenie innych, nie wykazanych na niniejsze] mapie urzqdzeri
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(Orientacja | podziaf na arkusze:

obr. 01, Starogard Gd.

7 ARKUSZ 1

I obr. Kokoszkowy
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LEGENDA:

F=o— = Projektowana kanalizacja deszczowa
E=0—1 Projektowana kanalizacja sanitarna

Projektowana sie¢ eletryczna-o$wietleniowa

E=2Z—1 Projektowana sie¢ eletryczna - przebudowa kolizji SN / przebudowa kolizji NN
E=_=—"—] Projektowana sie¢ telekomunikacyjna - przebudowa kolizji

E==—=—9 Projektowany wodociag
1 Odcinek sieci eletr. do liwidacji/przebudowy
Odcinek sieci telekom. do likwidagji/przebudowy
B—— Odcinek sieci telekom. do likwidagji/przebudowy
E Zabezpieczenie sieci rurami ochronnymi
| IS—
e latarnia typu ulicznego
4 Projektowane wpusty kanalizacji deszczowej

’%L Drzewa do wycinki

Projektowana linia podziatu dziatki - wg projektu podziatu

Legenda:

Jezdnia
-warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego

Ciag pieszo-rowerowy
-warstwa wierzchnia z kostki betonowe;

Chodnik

-warstwa wierzchnia z kostki betonowe;

ey

-warstwa wierzchnia z kostki betonowe;
I Wyniesione skrzyzowania
-warstwa wierzchnia z kostki betonowej

Jezdnia
-warstwa wierzchnia z kostki betonowe;

Opaska
-warstwa wierzchnia z kostki betonowe;

Zabruki
-warstwa wierzchnia z bruku kamiennego

f==—=1 Obnizony kraw¢znik betonowy

F—— Kraweznik uliczny betonowy

75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20
Budowa ulicy Grzybka na terenie gminy wiejskiej Starogard Gdanski.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"

Wojt Gminy Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

Plan sytuacyjny KD _odcinek CD remont odc.kd i rowow
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Imie i nazwisko:

mgr inz. Robert Sierputowski

mgr inz. Violetta Matowiejska

Sprawdzajacy:| mgr inz. Matgorzata Zielinska
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