1.0. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wodociggu, sieci kanalizacji sanitarnej, przetozenia odcinka
wodociggu w ul. Grzybka w m. Kokoszkowy (Gmina Wiejska), realizowanych w ramach inwestycji dotyczacej
budowy ul. Grzybka.

Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwigzan technicznych w/w sieci w zakresie niezbednym do
realizacji inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje projektowang kanalizacje sanitarng wraz z przytaczami oraz budowe i przebudowe
odcinkéw wodociagu w ul. Grzybka w m. Kokoszkowy.

Obszar oddziatywania

Przedmiotowa kanalizacja sanitarna i wodocigg, wykonywane w ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego,
ogranicza sie do miejsca wbudowania, wedtlug trasy przedstawionej w czesci graficznej na projekcie
zagospodarowania terenu. Jej wykonanie nie wprowadza na terenie, w swoim otoczeniu, ograniczen w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu, wynikajacych z przepiséw odrebnych.

2.0. Podstawa opracowania

*Umowa pomiedzy Gming Miejska Starogard Gdanski z siedzibg w Starogardzie Gdanskim przy ulicy Gdanskiej 6, a
Angelikg Elas-Binczyk prowadzgcg dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-
Binczyk, 75-800 Koszalin, ul. 1-go Maja 12/20

*Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

*Mapa do celéow projektowych w skali 1:500 — wersja elektroniczna wykonane przez uprawniong jednostke
geodezyjng

*Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych /Dz.U.2015.2031 j.t. z p6zn. zm./

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016.290 z p6zn. zm.)

*Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. 2012.462 t.j. z p6zn. zm./

*Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko / Dz.U.2016.353 j.t. z p6zn.
zm./

*Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko /Dz.U.2016.71 t.j. z p6zn.zm./

*Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /Dz.U.2015.469 t.j. z pézn. zm./

*Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego /Dz.U.2014.1800 z pézn. zm./

*Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / 2016.1440 j.t. z p6zn. zm./

*Rozporzgdzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. 2016.124 t.j. z p6zn. zm./

*Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych—W-a 1994r.

PN — B — 10736: 1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki wykonania.

*PN — B — 01700:1999 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia.

*PN-EN 752-1 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Pojecia ogdlne i definicje”

*PN-EN 752-2 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania”

*PN-EN 752-4 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko”
*PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

*PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

*PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogodlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
*Pozostate obowigzujgce normy i przepisy branzowe z w/w zakresu

*Badania gruntéw w podtozu

*Ustalenia, wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajgcym i zainteresowanymi stronami na etapie projektowania.



3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W pasach drogowych przedmiotowych drég gminnych wystepujg sieci uzbrojenia terenu: kable energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe, gazociggowe, kanalizacja sanitarna. W niewielkiej czes$ci, drogi posiadajg
nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych i wszystkie sg juz uzytkowane jako ciggi komunikacyjne dla ruchu
pojazdéw samochodowych, rowerowych i dla pieszych. Uktad drogowy nie jest jednak uporzadkowany. Drogi te
obstugujg przylegtg do nich zabudowe jednorodzinng mieszkaniowo-ustugows istniejgcg i projektowana.
Przedmiotowy ddcinek wiejski ul. Grzybka stanowi kontynuacje ul. Grzybka - miejskiej i bierze swoj poczagtek na
planowanej granicy Miasta Starogard Gdanski i Gminy Wiejskiej Starogard Gdanski i koriczy sie na skrzyzowaniu z
drogg gminng - ul. Szkolng w Kokoszkowach. Przedmiotowy odcinek kanalizacji sanitarnej jest dtugosci ok.300m.

Z uwagi na fakt, ze istniejgce szerokosci paséw drogowych lokalnie sg niewystarczajgce, aby umiesci¢ w nim
planowane elementy drogi wraz z infrastrukturg, inwestor podjgt decyzje o poszerzeniu istniejgcego pasa
drogowego. Inwestycja zatem realizowana jest w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdInych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Przedmiotowe sieci zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Trase sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, wodociggu oraz przektadanego odcinka sieci wodociggowej
pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Przewody rozdzielcze sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu zostang utozone w ciggach komunikacyjnych,
natomiast przytgcza kanalizacji sanitarnej doprowadzone zostang do poszczegoélnych dziatek i zakonczone
studzienkami PVC 425.

Przeprojektowany odcinek wodociggu PE dn 110 od W2 do W7 ,przetapuje” istniejgce przytagcza do budynkow.

Dtugos¢ wodociggu PE dn 90 wynosi — 9,06 m.

Dtugosé¢ sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 wynosi — 280,42 m.

Dtugosé¢ przytgczy kanalizacji sanitarnej PVC 160 wynosi — 61,07 m.

Dtugos¢ przektadanego odcinka wodociggu PE dn 110 od W2 do W7 wynosi — 177,94 m.

4.0. Opis rozwigzania projektowego wodociagu i kanalizacji sanitarnej.

4.1. Armatura, rurociagi i uzbrojenie.

Zaprojektowano wodocigg o srednicy dn 90 i dn 110 mm; z rur i ksztattek polietylenowych PE 100, szeregu SDR 17,
na cisnienie 1,0 MPa.

Stosowane rury i ksztattki PE muszg posiadaé pozytywng Ocene Higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny.
Stosowac rury i ksztattki posiadajgce ten sam wspotczynnik ptyniecia MFI.

Jako armature odcinajgcg na wigczeniu do istniejgcego wodociggu zaprojektowano zasuwy kotnierzowe typ krotki
Dn80 i Dn 100 z przedituzaczem trzpienia - teleskopowym, osadzonym w skrzynce ulicznej.

Obudowa zasuwy i gtowicy z zeliwa sferoidalnego GGG-40 z ochrong antykorozyjng za pomocg powioki z proszkow
epoksydowych, uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg uszczelki zagtebionej w korpusie.. Trzpien ze stali
nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem potréjnym, trzpien tgczgcy — teleskopowy, ruchomy, oryginalny danego
producenta zasuwy.

Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z petnym przelotem, nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powtokg
EPDM, prowadzenie klina w prowadzeniach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy, stata nakretka klina
wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego. Zasuwy obudowac i na poziomie terenu zabezpieczyé¢ Zeliwng
skrzynkg uliczna.

Potgczenia rurociggdw i armatury kotnierzowej wykonaé z zastosowaniem Srub ze stali nierdzewnej A2, AlISI 321.
Ochrona antykorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie powloka z farby epoksydowej wykonana metodg fluidyzaciji.
Stosowac tgczniki zabezpieczone antykorozyjnie powtokami z zywic epoksydowych.

Armature oznakowaé w sposob trwaty, zgodnie z PN-86/B-09700 “Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
przewodow wodociggowych”.

Wszystkie zatamania sieci nalezy wykona¢ za pomocg firmowych ksztattek rur PE.

Transport, sktadowanie przecinanie, montaz itp. wykonywaé w oparciu o wytyczne producenta rur.

Zasuwy montowac¢ w czasie budowy wodociggu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC 200, klasy “S”, SDR 34 tgczonych na kielichy z uszczelkg
gumowa.

Wszystkie studzienki na kolektorach gtéwnych zaprojektowano z kregéw betonowych & 1200 mm z wilazami
kanatowymi Zeliwnymi na obcigzenie 40 t, posiadajgcymi certyfikat zgodnosci z PN-93/H-74124. Pod ptyty
nastudzienne stosowac pierscienie odcigzajgce zelbetowe.

Przejscia rur PVC przez Sciany studzienek betonowych wykonac tulejach przejsciowych — uszczelki.

Rury potgczeniowe od przykanalikébw do studni zaprojektowano z rur z PVC Dn 160 jednowarstwowych,
kielichowych klasy S tgczonych na uszczelke gumows.



Przewody grawitacyjne ukfada¢ z minimalnym przykryciem 1,2 m. W przypadku uktadania przewodow na mniejszej
gtebokosci, nalezy je ociepli¢ warstwg kermazytu 30 cm ponad wierzch.

Wtazy kanatowe wykonac¢ jako zeliwne z pokrywg zeliwng lekkg na obcigzenie do 10 t (w terenie zielonym, przy
braku ruchu pojazdéw) oraz ciezkg na obcigzenie do 40 t (w jezdni).

Pod ptyte nastudzienng stosowac pierscien odcigzajacy zelbetowy.

4.2. Roboty ziemne.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystgpi¢ do robo6t ziemnych wykonywanych sposobem recznym
z umochnieniem azurowym. Po wykonaniu wykopu i wyréwnaniu jego dna, nalezy na catej jego dtugosci wykonac
podsypke piaskowg gr. 10 cm, a po utozeniu, obsypac¢ wodocigg warstwg piasku po bokach oraz do wysokosci min.
30 cm nad gérng tworzaca rury. Wykopy zasypywac gruntem piaszczystym (moze byé pospétka). Grunt zageszczac
warstwami 20 + 30 cm. Po zasypaniu 0,3 m nad przewodem ufozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z
napisem “WODOCIAG”, z zatopiong wktadkg metalowg. Koncéwki tasmy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw. Wykop
nad tasmg zasypac¢ gruntem niewysadzinowym, a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom | i normg
BN-83/8836-02 oraz zgodnie z przepisami BHP.

Kanalizacje sanitarng zasypywac¢ gruntem piaszczystym (moze byé pospétka). Grunt zageszcza¢ warstwami 20 + 30
cm. Wiasciwe wykonanie zageszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ Wz = 1.0. Ztgcza pozostawi¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolne;j
przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos¢ przewodu. Materiaty do
budowy sieci kanalizacji deszczowej muszg posiadac¢ certyfikat dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydany
przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa. Rury, ksztattki i kinety
nalezy montowa¢ w wykopie na 10 cm podsypce z piasku, wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi rzednymi i
spadkiem. Studzienki rewizyjne obsypywa¢ materiatem sypkim, rownomiernie na catym obwodzie. Zageszczenie
gruntu wykonywaé¢ az do poziomu terenu. Wykopy szalowane, zabezpieczone przed “obrywaniem” i uptynnianiem
gruntow do wykopu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych” tom | i normg BN-83/8836-02 oraz zgodnie z przepisami BHP.

4.3. Préby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Powyzsze proby wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725-"Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Przy prébie szczelnosci wodociggu nalezy zachowac nastepujgce zasady:

- poddac probie szczelnosci caty odcinek ,

- wszystkie ztgcza, zamontowana armatura odcinajgca muszg by¢ odkryte,

- proste odcinki powinny by¢ przysypane i zageszczone, a préba moze sie odbyé po 48 godzinach,

- wodocigg powinien by¢ poddany cisnieniu - 1,0 MPa , tylko przez czas wymagany odpowiednimi normami —
PN-81/B-10725 (nie dtuzej niz 12 godzin).

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych prébach szczelnosci, nalezy wykonac jego ptukanie czystg woda.
Przewody wodociggowe nalezy poddac¢ dezynfekcji za pomoca roztworu podchlorynu sodu lub roztworéw wapna
chlorowanego. Czas dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ptukanie sieci zgodnie z PN-81/B-10725. Po wykonaniu wszystkich préb, wody
odprowadzi¢ beczkowozami do kanalizacji deszczowej lub na oczyszczalnie.

Przewody kanalizacji sanitarnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na:

- eksfiltracje sciekéw do gruntu

- infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci wykonac zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

Szczegolng uwage nalezy zwrdécic na:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- zamkniecie wszystkich odgatezien,

Ewentualne obnizenie zwierciadta wody gruntowej, o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg, -co najmniej 0 0,5 m, w
stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej ( przy badaniu na eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej
wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m;

podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwaciji, jak przy
badaniu na eksfiltracje.
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Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i nadzoru
inwestycyjnego.

5.0. Uwagi montazowe.

1) Przy zblizeniach do punktéw osnowy geodezyjnej zachowaé¢ szczegolng ostroznos¢.

2) Wykonawcag rur w technologii PE moze by¢ zaktad posiadajgcy uprawnienia do wykonywania powyzszych robét.

3) Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy doktadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji rob6t ziemnych poprzez
wykonanie przekopéw prébnych.

4) Wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci.

5) Roboty ziemne wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz normami

6) W trakcie trwania budowy wykonawca wypetnia na biezgco Karte Kontrolng Dzienng (opis dokumentacji
powykonawczej).

7) Do odbioru koncowego, nalezy przedtozy¢:

- mape geodezyjng powykonawczg sieci wykonanych z zatgczonymi wspotrzednymi.

- projekt budowlany zamienny z uzgodnieniem

- wyniki bakteriologicznego badania wody

- protokét zasypania i oznakowania wodociggu i armatury podpisany przez inspektora nadzoru

- protokét z badania stopnia zageszczenia gruntu w zsypywanych wykopach.

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujgca dokumentacja:

a) Dziennik Budowy

b) Projekt Budowlany

c) Kpl. “Kart Kontrolnych Dziennych”

d) Karta Technologiczna Zgrzewania.

6.0. Wytyczne realizacyjne

6.1. Uwagi ogodlne .

o Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw na budowie z projektem.

o Zlokalizowa¢ i odkry¢ istniejgce uzbrojenie, ktdre koliduje z wykonywanymi robotami.

o Odwodnienie wykopdw oraz rodzaj wykopu uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych i
warunkow atmosferycznych.

o Roboty budowlane nalezy wykonywaé tak, aby nie uszkodzi¢ nie zinwentaryzowanych urzadzeh
melioracyjnych. W przypadku uszkodzenia urzadzen melioracyjnych nalezy je naprawic.

o Po wykonaniu catosci robét nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

o Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz zapozna sie z
trescig uzgodnien instytuc;ji

o Modernizacje przepompowni nalezy wykonywaé w czasie najnizszego zrzutu $ciekéw (np. w porach
wieczornych).

o W celu wpiecia docelowej pompowni do uktadu istniejacego, wykonaé bypass spinajacy wyjscie z komory
pomiarowej z istniejgcym rurociggiem ttocznym.

o Tymczasowy uktad bedzie pracowat do momentu wykonania nowej nitki kolektora ttocznego, tj ok. 6
miesiecy, przy czym uktad pomp zostat zrewidowany pod katem tak pracy tymczasowej jak i docelowe;.

o Na czas remontu zaleca sie ttoczenie $ciekdw poprzez postawienie mobilnej przepompowni Sciekdw.

6.2. Roboty ziemne

Podstawg wykonania robét ziemnych sg normy:

PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odktad.

Przy gtebokosci wykopow >1,0m i szerokosci pasa technicznego 4+5 m - wykopy mechaniczne
szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:1,25.

W miejscach zblizenh i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym i pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia $cian, powyzej gtebokosci 1,0 m z
umocnieniem.

Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkow gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia robét ze
wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng znajdujgcg sie w poblizu wykopow.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami.
W gruntach sypkich na dnie wykopdéw, dno profilowaé recznie bez podsypki. Grunty z wykopow, takie jak piaski lub
glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odktad
nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu i przywiez¢é do ponownego wbudowania w wykop.



Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakonczeniu robét rozplantowaé do
stanu pierwotnego.

Rodzaje wykopdw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia robét ze
wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng (drogi asfaltowe, istniejgce uzbrojenia podziemne i
nadziemne, drzewa i inne obiekty), znajdujgce sie w poblizu wykopdw.

6.3. Odwodnienie wykopow

Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy ja odpompowywa¢ z dna wykopu pompg spalinowg lub
elektryczna.

Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowaé odwodnienie wgtebne wykopu tj. za pomoca
zestawu iglofiltréw. llos¢ iglofiltréw, ich rozstaw, giebokos$¢ zapuszczania oraz ilos¢ pracujgcych agregatow
pompowych pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa prowadzenia robét ze
wzgledu na ludzi lub na istniejgcg infrastrukture techniczng znajdujgca sie w poblizu wykopdw.

W przypadku bardzo ciezkich warunkéw gruntowo - wodnych proponuje sie budowe scianek szczelnych.



