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OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji ruchu w ramach inwestycji pt. ,,Budowa
ulicy Grzybka na terenie gminy wiejskiej Starogard Gdanski”

- droga gminna nr 213014G

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

® Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.

z 2021r. poz. 735 z pbdzn. zm.),

® Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021t. poz. 1376
z pozn. zm.),

® Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988
z pozn. zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019t. poz. 2311
z pozn. zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 784),

® Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019t. poz. 2310
z pozn. zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 .

w sprawie kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. z 2016t. poz. 143. z p6zn. zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.
w sprawie wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen 1 sygnatow

w zakresie kierowania ruchem na drodze (t.j. Dz. U. z 2008t nr 132 poz. 840),

® Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw

udzielania zezwolefi na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016t. poz. 1264),
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® Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pézn. zm.),

® Projekt budowy ulicy Grzybka na terenie gminy wiejskiej Starogard Gdanski.

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu rozbudowy ulicy Druha
J6zefa Grzybka na terenie gminy Starogard Gdanski. Celem opracowania jest wskazanie

wytycznych dla stalego oznakowania ruchu.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Planowana inwestycja lezy na terenie gminy Starogard Gdanski. Inwestycja zlokalizowana
jest w polnocnej czgsci miejscowosci pomigdzy droga powiatowa nr 2707G prowadzaca
do miejscowosci Linowiec i droga wojewddzka nr 222 prowadzaca do miejscowosci Trzcinsk.
Na obszarze gminy wiejskiej droga przebiega przez obreb Kokoszkowy.

Ulica Grzybka na terenie gminy Wiejskiej Starogard Gdanski, stanowi dwa odcinki.
Odcinek pierwszy bierze swoj poczatek na skrzyzowaniu z droga powiatows - ul. Skarszewska w
Starogardzie Gdanskim i koficzy si¢ na granicy gminy Wiejskiej Starogard Gdanski i Miasta
Starogard Gdanski w kierunku skrzyzowania z odcinkiem miejskim ul. Grzybka. Odcinek drugi
bierze swoj poczatek na granicy Miasta Starogard Gdanski (w miejscu gdzie koniczy si¢ odcinek
miejski ul. Grzybka) i konczy si¢ na skrzyzowaniu z ul. Szkolng w m. Kokoszkowy. Y.aczna
dlugos¢ drég gminnych znajdujacych si¢ na terenie Gminy Wiejskiej Starogard Gdanski wynosi
0k.0.86km. Przedmiotowe odcinki drég w calosci znajduja si¢ na terenie zabudowanym.

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w pasie drogowym o szeroko$ci wahajacej si¢ od
3.5 do 10.5m. Jezdnia wlotu ulicy Grzybka na ul. Skarszewska w obszarze gminy Starogard
Gdanski utwardzona jest plytami betonowymi azurowymi. Wylot z przedmiotowej ulicy na ulice
Szkolng posiada nawierzchni¢ z mieszanek mineralno-bitumicznych. W pozostalej czesci ulica
Grzybka ma nawierzchni¢ gruntows z kruszyw naturalnych oraz sztucznych. W ciggu drogi

wystepuja zjazdy o nawierzchni gruntowej, betonowej, z kruszyw, z kostki betonowej. Stan
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techniczny drogi zmienia si¢ w zaleznosci od warunkéw pogodowych. Nawierzchnia wymaga
sezonowych prac utrzymaniowych zwiazanych z powstaniem zapadni¢é, wybojow, nieréwnosci
podluznych 1 poprzecznych. Uksztaltowanie terenu w obszarze planowanej inwestycji
charakteryzuje si¢ pochyleniami w zakresie od 0.0 do okoto 7.5%.

Wody opadowe odprowadzane sa spadkami poprzecznymi i podluznymi na przylegle
tereny zielone oraz do rowdéw. Lokalnie wystepuja odcinki kanalizacji deszczowych. Droga
os$wietlona jest z opraw ofwietleniowych zamontowanych na istniejacych stupach
elektroenergetycznych. Na obszarze planowanych robot zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci
wskazane na projekcie zagospodarowania terenu. Nie mozna jednak wykluczyé, ze w terenie
wystepuje inne uzbrojenie, ktére nie zostalo nigdzie zinwentaryzowane. W pasie drogowym
wystepuja takze sieci uzbrojenia terenu niezwiazane z droga, w szczegolnosci w postaci kabli 1
linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej i

gazowe].

W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane sa drzewa oraz krzewy. Poza tym na
terenie w obrebie projektowanego przedsigwzigcia mamy do czynienia z roslinnoscia niska.

Przedmiotowa droga jest uZytkowana jako cigg komunikacyjny dla ruchu
pojazdow samochodowych, rowerowych i dla pieszych. Droga ta pod wzgledem
komunikacyjnym, zapewnia dostgp do drogi publicznej, dla bezposrednio przylegtych
terenéw oraz przylegtej do niej zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, zagrodowej.
W ciagu drogi lokalnie istniejace ogrodzenia wchodza w pas drogowy. W miejscach, w ktérych
ogrodzenie to kolidowa¢ bedzie z planowanymi elementami drogi, przewiduje si¢ przestawienie

ogrodzenia w granice.

Istniejace oznakowanie w rejonie rozbudowanej ulicy Grzybka:

» ulica Grzybka (odcinek drogi gminnej) taczy si¢ z droga powiatowa nr 2707G i jest ona
podporzadkowana w stosunku do drogi powiatowej, przy wlocie drogi gminnej
ustawiony jest znak A-7 ustap pierwszefstwa,

» w poblizu skrzyzowania ulicy Grzybka z ulica Skarszewska na drodze powiatowe;j
wyznaczone jest przejscie dla pieszych oznakowane znakami D-6 przejscie dla pieszych,

» biegnacy w ciagu ulicy Skarszewskiej ciag pieszo-rowerowy zostal oznakowany znakiem
nakazu C-13/C-16 droga pieszo-rowetowa,

» na ulicy Skarszewskie zostal wprowadzony zakaz wjazdu dla rowerdw,
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» przy wlocie drogi miejskiej na wulicy Skarszewskiej wprowadzony jest zakaz
zatrzymywania sig,

» ulica Grzybka w stosunku do krzyzujacej si¢ z nia ulica Szkolng jest oznakowana jako
podporzadkowana znakiem ostrzegawczym A-7,

» w obrebie skrzyzowania w/w ulic zlokalizowane sa przejscia dla pieszych oznakowane

znakami D-6.

W rejonie planowanej rozbudowy ulicy Grzybka wystepuje oznakowanie poziome na
skrzyzowaniach z droga powiatows (ulica Skarszewska) w postaci linii segregacyjnych (linia
podwdjna ciagla P-4 oraz linia pojedyncza przerywana-prowadzaca szeroka P-le). Przejscia
dla pieszych zostaly wyznaczone znakami poprzecznymi P-10. Droge dla rowerdéw

oznakowano znakiem poprzecznym P-23.

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Gloéwnym zalozeniem projektowanej stalej organizacji ruchu, jest zapewnienie
bezpieczefistwa ruchu na terenie inwestycji. Ulice Grzybka projektuje si¢ jako
podporzadkowana w stosunku do ulicy Skarszewskiej oraz ulicy Szkolnej. W ciagu ulicy
Grzybka wprowadza si¢ elementy uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych progdéw
plytowych dla pieszych.

GLOWNE PARAMETRY TECHNICZNE ROZBUDOWYWANYCH DROG
Klasa drogi ulicy Grzybka na odcinku AB - ,,.”, dlugosé ok. 425m

Klasa drogi ulicy Grzybka na odcinku CD - ,,D”; dlugos¢ ok. 438m

Predkos$é projektowa na terenie zabudowanym - 40km/h i 30km/h

Szeroko$¢ podstawowa jezdni ulicy Grzybka odc. AB - 5.5m

Szeroko$¢ podstawowa jezdni ulicy Grzybka odc. CD - 5.0m

Szerokos¢ poboczy - 0,75m

Pochylenie poprzeczne poboczy - 8%

YV V ¥V V¥V V VY VYV VY

Pochylenia poprzeczne jezdni drogi na odc. AB:

- na odcinkach prostych — daszkowe 3%
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- na lukach — jednostronne 3%

- pochylenia poprzeczne jezdni drogi na odc. CD: jednostronne - 3%.

Projektowane oznakowanie pionowe

>

wlot na skrzyzowanie drogi gminnej wiejskiej z droga powiatowa nr 2707G projektuje si¢

jako podporzadkowane i oznakowuje si¢ znakiem ostrzegawczym A-7,

na ulicy Skarszewskiej projektuj si¢ ustawienie przed w/w skrzyzowaniami znakéw D-1

droga z pierwszenstwem przejazdu,

przed wlotem na skrzyzowanie ulicy Grzybka z ulica Szkolna projektuj si¢ przestawienie

znaku A-7 ustap pierwszeAstwo,

w ciagu ulicy Szkolnej przed skrzyzowaniem z ulica Grzybka projektuje si¢ ustawienie

znakoéw D-1 droga z pierwszefstwem przejazdu,

w ciggu ulicy Grzybka (odc. A-B) przed wlotami na skrzyzowania projektuje si¢

ustawienie znakéw D-1 droga z pierwszenistwem przejazdu,
przejscie dla pieszych zostalo oznakowane znakiem D-6.

wyniesione przejscia dla pieszych oznakowuje si¢ znakami A-11a, tabliczka T-1

z podaniem odleglosci oraz znakiem B-33 ograniczenie predkosci do 30 km/h.

Projektowane oznakowanie poziome:

>

na wlotach podporzadkowanych (dla nawierzchni z kostki betonowej) projektuje si¢ lini¢

warunkowego zatrzymania ztozong z trojkatow P-13,
przejscia dla pieszych oznakowano znakiem poziomym P-10,

przed przejsciami dla pieszych wprowadza si¢ linie warunkowego zatrzymania ztozona

z prostokatéw P-14,

» wyniesiona przejscia dla pieszych oznakowano znakiem poziomym poprzecznym P-25,

» w ciggu drogi powiatowej zachodzi konieczno$¢ korekty oznakowania poziomego,

w odleglosci 20m przed skrzyzowaniem oraz przejSciem dla pieszych nalezy wykonaé
linie podwojna ciagla P-4,
na skrzyzowaniach ulicy Skarszewskiej projektuje si¢ pomigdzy linig P-4 linie prowadzaca

szeroka P-1le
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SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA ZNAKOW DROGOWYCH PRZEDSTAWIONA ZOSTAEA NA RYSUNKACH
SYTUACYJNYCH W CZESCI GRAFICZNE] NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZEWIDYWALNY TERMIN WPROWADZENIA STALE] ORGANIZAC]I RUCHU 11.06.2023R.

Opracowal:
mgr inz. Adam Binczyk

ZATACZNIKNR 1

ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH

UWAGA OGOLNA , ’
WIELKOSCI I WIDOCZNOSC ZNAKOW

Do oznakowania projektowanej drogi gminnej nalezy zastosowa¢ znaki o grupie wielkosci
male ,,M”. Przy skrzyzowaniu drogi gminnej z droga powiatowsa nalezy uzy¢ znaki

o grupie wielkosci $redniej ,,S”.

Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej z podwojnie zaginana krawedzia.
Dla zapewnienia widocznosci znaku z odleglosci pozwalajacej kierujacemu pojazdem jego
spostrzezenie, odczytanie i prawidlowsa reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy uzy¢ folii

odblaskowej typu 2.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.
Wymagania techniczne jakie powinny spetnia¢ zaprojektowane znaki poziome:
- powierzchniowy wspolczynnik odblasku — 100,
- wskaznik szorstkosci — 45,
- trwalos¢ — 6.
ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW PIONOWYCH
Znaki umiesci¢ nalezy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej skrajni
drogi (rys.A.1-A.2).
Znaki mocowa¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. slupkach, ramach, wykonanych
z materialéw trwalych. Zaleca si¢ umocowanie znakéw na stupkach metalowych o przekroju

kotowym.

Rys. A.1. Odleglos¢ znakéw od krawedzi jezdni
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Tabela 1.11. Wysoko$¢ umieszczania znakéw

Wysoko$¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakow
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze

B - zakazu ?

C - nakazu min. 2,00

E-infoprrg‘angne " min. 2,00 (2,20)”
- uzupelniajace in.1,50) ®

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi * (min-1,50)

E - tablice przeddrogowskazowe E-1 . )
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00 min- 2,00 (220
- tablice szlakéw drogowych E-14 o (min. 1,00)®

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a
- drogowskazy w ksztaicie strzaty - male E-4
- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a+E-22

min. 2,00 min. 2,00 (2,20)"- 2,50

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig * min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu ? 0,90-1,20 0,90-1,20

vz wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

? Z wyjatkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni.
9 Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuija na autostradach i drogach ekspresowych.

“ Z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

¥ Dla znakow umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

® Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

T w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Na jednym wsporniku umieszcza si¢ z zasady jeden znak. Nastepny powinien by¢ umieszczony
za poprzedzajacym w odlegltos$ci min.10 m na terenie zabudowanym oraz 20m poza terenem
zabudowanym. W przypadkach zastosowania dwéch znakéw na jednym stupku, nalezy je
umieszcza¢ w ukladzie pionowym w sposob przedstawiony na rysunkach planu sytuacyjnego w
czgsci graficznej niniejszego opracowania. Ponadto dopuszczalne sposoby rozmieszczania

znakow pokazano ponizej (rys.A.3.)
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Rys. A.3. Sposoby umieszczania dwoéch znakéw na jednym stupku
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Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.

HOO H>

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okolo 5° w kierunku jezdni. W przypadku znakéw
umieszczonych na tukach poziomych, odchylenie tarczy znakéw nalezy skorygowac zaleznie od

wielko$ci promienia oraz od jego kierunku (rys.A.4)

Rys. A.4. Odchylenie tarczy znakéw
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a} na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo
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Projekt statej organizacji ruchu w ramach inwestycji

pt. ,,Budowa ulicy Grzybka na terenie gminy wiejskiej Starogard Gdanski”.

ZATACZNIKNR 2
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA
1.1 Projektowane oznakowanie pionowe:
Nazwa Wielkos$¢ Opis Szt.
A-1la Male 4
A-7 Mate 3
A-7 Srednie 1
B-33 Male 4
D-1 Male 6
D-1 Srednie 2
D-2 Srednie 1
T-6a Male 2
T-1 Male 4
Razem 27
1.2 Projektowane oznakowanie poziome:
Nazwa Uwagi DL./Pow/Szt ma}::i’?;nia
P-10 5.7 2.9
P-13 10.2 2.7
P-14 6.2 24
P-le 7.0 0.9
P-25 22.0 5.1
P-4 27.5 6.6
Razem 20.6
1.3 Stupki
Nazwa Warstwa Szt.
Stupek 17
Razem 17
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