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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-REMONTOWYCH
SCIAN WEWNETRZNYCH DWOCH ZAKRYSTII
KOSCIOLA PW. $W. JANA CHRZCICIELA W SUMINIE

NR REJ. ZABYTKOW 1185 / dawny 1014
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791073831, Tel. 601840410 ¢ d
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I DENTYFIKACJA OBIEKTU

Obiekt: Koscidt sw. Jana Chrzciciela
Wiasciciel: Parafia Swietego Jana Chrzciciela w Suminie
Adres: Sumin 47, 83-200 Starogard Gdariski

Czas powstania: 1926 rok

Zakrystie flankujg aneks prezbiterium. Zbudowane zostaty na planie zblizonym do kwadratu. Obie
skomunikowane sg z prezbiterium. Zakrystie doswietlone s dwoma parami okien. Otwory okienne
sklepione sg tukiem. Do zakrystii umieszczonej po stronie wschodniej prowadzi réwniez wejscie z
zewnatrz w potudniowym narozniku. W zakrystii zachodniej w miejscu okien po stronie p6tnocnej
umieszczono dwuskrzydiowe drzwi, w zwigzku z jej wykorzystaniem jako kaplicy
przedpogrzebowej. Obecnie nie uzywana.

Rzut kosciota
z zaznaczonymi
zakrystiami.

Zakrystia od strony
zachodniej -widok od
zewnatrz.

.



L. TECHNIKA WYKONANIA

Mury zakrystii wzniesiono z cegly petnej ceramicznej. Sciany wewnetrzne sg tynkowane i malowane
jednolicie. Na czesci $cian w przyziemiu znajduje sie lamperia olejna.

Sufity s tynkowane tynkiem na trzcinowej podbitce.

Podtoga pokryta jest ptytami z tamanego marmuru. Paski tego marmuru tworzg tez niski cokolik
nad posadzka.

Okna wypetnione sg szkleniem witrazowym.

. STAN ZACHOWANIA

W obu pomieszczeniach przeprowadzono remont instalacji elektrycznej powigzany z remontem
instalacji w kosciele. W obu zakrystiach pozostawiono pojedyncze przewody oraz wigzki instalacji
w peszlach i w szerokich maskownicach. Podczas montazu instalacji wykuto réwniez gniazda na
przewody i przebito duzy otwér przez sufit doprowadzajgc do wnetrza kosciota grubg rure z
przewodami.

Uwage zwracajg réwniez szerokie, niestarannie wypetnione gipsem bruzdy nowej instalacji.
Rozdzielnia umieszczona jest w zakrystii wschodniej.

Sciany w przyziemiu s3 w wielu miejscach zniszczone na skutek zawilgocenia.

Na Scianach w czesci przyziemia widoczne sq charakterystyczne zniszczenia wypraw oraz
znajdujgcych sie na nich powtok farb olejnych, ich ztuszczanie i odspajanie. Zniszczenia te
prawdopodobnie powstaty na skutek zawilgocenia murdéw.

Wokot okien, gdzie $ciany maja najmniejszg grubos$¢ widoczne sg zaplamienia i przebarwienia,
prawdopodobnie spowodowane bytowaniem mikroorganizméw. Ich rozwojowi sprzyja¢ moze
nizsza temperatura $cian przy oknach i towarzyszacy temu wyzszy poziom zawilgocenia.

v. WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Nowa instalacja wykonana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami stanowi znaczacy
ingerencjg w strukture muréw i sufitu zakrystii, wprowadzajgc estetyczny niefad.

Celem planowanych prac powinno by¢ zaréwno zachowanie historycznego wystroju pomieszczen
oraz poprawa stanu zachowania historycznych materiatéw, jak i poprawa estetyki wnetrz poprzez
zamaskowanie lub ukrycie instalacji.

W pierwszej kolejnosci nalezy ustali¢ z instalatorami mozliwosé korekty utozenia lub przebiegu
instalacji. Nalezy réwniez podja¢ prébe schowania w grubosci tynku pojedynczych przewoddéw oraz
naprawic sufit i zamaskowa¢ grube wigzki przewodéw np. poprzez zabudowanie lekka konstrukcjg.

Nastgpnie nalezy szczeg6towo oceni¢ stan zachowania historycznych tynkéw. Nalezy zweryfikowa¢
przyczepno$¢ — poszukaé¢ miejsc gluchych, a takze zaznaczy¢ wszystkie miejsca z widocznymi
zniszczeniami struktury.

Nalezy usuna¢ wszystkie uzupetnienie niewtasciwe z konserwatorskiego punktu widzenia tj.
cementowe zaprawy i zaprawy gipsowe uzyte do wypetnienia bruzd i innych napraw.




Nalezy usung¢ wszystkie powtoki farb z powierzchni $cian a szczegélnie starannie warstwy farb
olejnych z powierzchni zaprawy w przyziemiu (w obrebie lamperii) i innych miejscach.

Uzupetnienia i naprawy powinny by¢ wykonane z zaprawy wapiennej z odtworzeniem pierwotnej
faktury — gtadko zacieranego, drobnoziarnistego tynku.

Jedyng zaprawag, ktérg mozna zastosowac do napraw i uzupetnient we wnetrzu jest zaprawa wapienna,
a szczegOlnie zaprawa wapienna na bazie wapna hydraulicznego. Ma ona lepsze parametry uzytkowe
w tym wyiszg wytrzymatos$¢ mechaniczng niz zaprawa na wapnie hydratyzowanym.

Do malowania nalezy stosowac farby mineralne o wysokiej paroprzepuszczalnosci. W czesci dolnej —
w obrebie lamperii powierzchnig $cian mozna zabezpieczy¢ powtokg lakieru paroprzepuszczalnego.

V. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Na wstepie nalezy usungé wtérne materialy o nieodpowiednich wiasciwosciach: cementowe
uzupetnienia i gipsowe wypetnienia bruzd pod instalacje.

Powierzchnig¢ muru wokét okien nalezy zdezynfekowaé spryskujac preparatem Algat prod. Altax
(dwukrotnie w odstepach doby, do nasycenia powierzchni).

Z powierzchni $cian nalezy usung¢ wszystkie powtoki farb olejnych — najlepiej bez stosowania
$rodkéw chemicznych, np. przez zeskrobywanie szpachelkami. Trudnousuwalne powtoki mozna
wstegpnie rozmigkczy¢ pastami do usuwania powtok lakierniczych po wykonaniu préb w celu
ustalenia optymalnego czasu dziatania i wyboru najskuteczniejszego $rodka. Nie wolno stosowaé
srodkéw zawierajgcych zasade sodowa.

Fragmenty tynkdw odspojone od podtoza, o niewystarczajgcych parametrach technicznych nalezy
ostroznie usung¢ z powierzchni muru.

Po skuciu tynkéw nalezy zbada¢ stan zachowania podioza — muru ceglanego. W przypadku
widocznych zniszczen, ktérych przyczyng moze byc krystalizacja soli nalezy usungé zaprawy ze spoin
i ewentualnie zniszczone, zdezintegrowane cegly.

W tych miejscach nalezy wykonac oktad odsalajacy z pulpy celulozowej w celu obnizenia zawartosci
soli w murze.

UsungC z powierzchni $cian warstwy pozostatych farb — szpachelkami, a nastepnie zmy¢
powierzchnie wodg z szarym mydtem.

W porozumieniu z elektrykiem nalezy ustali¢, ktore przewody mozna schowa¢ w warstwie tynku i
przygotowac — przez ostrozne wykucie, odpowiednie bruzdy.

Uzupetni¢ cegta maszynowg i zaprawg wapienng (na bazie wapna hydraulicznego) ubytki w murze
ceglanym w sasiedztwie rozdzielni elektrycznej np. zaprawa z wykorzystaniem Optosan Trass Kalk,
prod. Optolith.

10. Wykonac lekka konstrukcje do zastoniecia przewoddw pod sufitem (por. fot. ).

11. Otynkowac tynkiem wapiennym partie, gdzie wczesniej tynki zostaty usuniete. Zalecany tynk NHL
Kalkputz prod. Keim, zgodnie z technologig prac tynkarskich bez wykonywania szprycu
cementowego, gruboziarnisty jako zaprawa podkfadowa i drobnoziarnisty do wykoriczenia
powierzchni.

12. UzupetniC ubytki zapraw na powierzchni scian. Do uzupetnieri zaleca sie zaprawe na bazie wapna
hydraulicznego NHL Kalkputz o odpowiedniej granulacji. Zaprawe nalezy gtadko zatrze¢. Naleiy
zwroci¢ uwage na forme naroznikéw $cian i krawedzi o opracowac jg analogicznie do zachowanych
ksztattow.

13. Na sufitach nalezy przejrzec¢ powierzchnie w celu identyfikacji spekan. W przypadku spekan szczeline
nalezy ostroznie poszerzy¢ i wypetni¢ szpachlg wapienng z jednoczesnym opracowaniem faktury.




14. Powierzchnig Scian i sufitu nalezy pomalowa¢ jednolicie. Zalecam zastosowanie farb krzemianowych
np. Inostar prod. Keim.
- w kolorze ztamanej bieli nr 9078 wzornik Exclusive na sufit i pas ponizej do odsadzki oraz oscieza
okien i
- Nnr 9294 z palety Exclusive na $ciany.
- nr 9288 z palety Exclusive na lamperie

Jesli uzytkownik uwaza za potrzebne to po malowaniu i wyschnigciu farb powierzchnie lamperii
mozna zabezpieczy¢ lakierem matowym LIFE PROTECT lakier ochronny do $cian
https://magiakolorow.pl/produkt/life-protect-lakier-ochronnv-do—scian/?v=9b7d173b068d

PROPOZYCJA ZAMASKOWANIA PRZEWODOW

W tym miejscu proponuje sie:

1) przefozenie wiazki czarnych przewodéw na g0orna ptaszczyzne odsadzki

2) w celu ukrycia instalacji doprowadzajacej prad do wnetrza kosciota, ktdra jest umieszczona w
peszlach i za ostonami, wykonanie lekkiej - stelazu z profili aluminiowych obudowanych ptyta g-k
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Fot. 2. Zakrystia wschodnia — $ciana zachodnia - widoczna nowa instalacja.
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Fbt. 3. Zakrystia wschodhia - zniszczenfa §éiany na skutebk zamakania od strony dachu.

Fot. 4. Zniszczenie $ciany w przyziemiu i uzupetnienie bruzdy na instalacje. »




Fot. 7 i 8. Instalacja we wnetrzu. Przyktady zastosowanych rozwigzan, ktére wymagaja poprawienia lub
zamaskowania.
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