PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI:  Konserwacja i wymiana przeszklen witrazowych, prace konserwatorskie

i restauratorskie przy zewnetrznej i wewnetrznej stolarce drzwiowej oraz
oknie w stalowej ramie w zakrystii

ADRES INWESTYCJI: ul.. Szkolna 2, 83-211 Jabtowo
NAZWA INWESTORA:  Parafia pw. Swietego Wawrzyrica
ADRES INWESTORA: ul. Szkolna 2, 83-211 Jabtowo
SPORZADZIt KALKULACJE:

inz. Dariusz Szczubetek, upr. bud. nr POM/0202/0W OK/0
DATA OPRACOWANIA: 24.04.2024
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INZYNIERING

Dariusz Szczubetek
83-200 Starogard Gdariski
ul. Nierzwickiego 1A
NIP: 592-162-13-72, Reg. 192510172
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PROBOSZCZ
Parafii Rzym.-Kat/Qw. Sw. Wawrzyrica

ks. Gergrd Jakubiak

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 15865



Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Razem

1 | Witraze 0,00 0,00 0,00 0,00

2 | Stolarka okienna 0,00 0,00 0,00 0,00

3 | Stolarka drzwiowa 0,00 0,00 0,00 0,00
Warto$¢ kosztorysowa robét bez 0,00 0,00 0,00 0,00
podatku VAT

Stlownie: zero i 0/100 zt
=D =

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 15865




Przedmiar

Lp. |

Podstawa |

Opis i wyliczenia

[im.]

Poszcz.

[

Razem

PRZEDMIAR:

1

Witraze

1.4

Witraz nr 1 (wys. 247cm, szer. 92cm)

7
d.1.1

TZKNBK XIV
-32

1.Demontaz witraza. 2.Zabezpieczenie otworu okiennego
plytg peing. 3. Prace konserwatorskie - oczyszczenie i
dezynfekcja powierzchni szklanych, - rozszycie potgczen
otowianych, - wykonanie kartonowego szablonu, ocena
brakéw, rekonstrukcja brakujgcych elementéw -
malowanie, wypat, - ztozenie wg szablonu, - potgczenie
szktg profilami otowianymi, - kitowanie dwustronne, -
zabezpieczenie powierzchni zewngtrznych, - wykonanie i
osadzenie stalowej ramy w osciezu, osadzenie kwater w
polach stalowej ramy, - montaz wiatrownic.

m2

2,47* 0,92

m2

2,272

RAZEM

2,272

Witraz nr 2i 3 (wys. 264cm, szer. 66¢cm)

TZKNBK XIV
-32

1. Demontaz przeszklen witrazowych i utylizacja, 2.
Wykonanie nowych przeszkler - wykonanie szablonu
projektu w skali 1:1, - przycigcie szkla, - wykonanie partii
malarskich i ich wypat, - wykonanie w poszczegéinych
kwaterach, montaz elementéw profilem otowianym
dwustronne kitowanie, zabezpieczenie powierzchni
zewngtiznej plynem Paraloid, 3. Osadzenie stalowych ram
W osciezach - montaz poszczegélnych kwater, - montaz
wiatrownic

m2

2,64 0,66 *2

m2

3,485

RAZEM

3,485

Witraznr4i5 (wys. 185cm, szer. 60cm)

TZKNBK XIV
-32

1. Demontaz przeszklen witrazowych i utylizacja, 2.
Wykonanie nowych przeszkler - wykonanie szablonu
projektu w skali 1:1, - przycigcie szkia, - wykonanie partii
malarskich i ich wypal, - wykonanie w poszczegélnych
kwaterach, montaz elementéw profilem otowianym
dwustronne kitowanie, zabezpieczenie powierzchni
zewnetrznej plynem Paraloid, 3. Osadzenie stalowych ram
w osciezach - montaz poszczegolnych kwater, - montaz
wiatrownic

m2

1,85*0,6 %2

m2

2,220

RAZEM

2,220

Stolarka okienna

Okno stalowe o wym. 69*90cm

TZKNBK XX
0112-09

Okno stalowe : usunigcie warstwy olejnicy, zabezpieczenie
i malowanie farbg z linii Hammereit;

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

TZKNC N-
K/XVII t.06-
a.1C

Usuwanie nawarstwien korozyjnych - krata okienna

obie
kt

obie
kt

1,000

RAZEM

1,000

TZKNBK XV
45

Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami
(okien, drzwi, balustrad) i wyrobéw z zelaza

m2

0,9*1,1

m2

0,990

RAZEM

0,990

TZKNBK XV
47-01

Pomalowanie farbg krat farbg z linii Hammereit -
pierwszy raz

m2

0,9*1,1

m2

0,990

RAZEM

0,990

TZKNBK XV
47-02

Pomalowanie farbg kiat, malowanie farbg z linii Hammereit
- drugi raz

m2

0,9*1,1

m2

0,990

RAZEM

0,990

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 15865



Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

[im.]|

Poszcz. |

Razem

3

Stolarka drzwiowa

3:1

Drzwi zewngtrzne

3.1.1

Drzwi jednoskrzydtowe - wejscie do zakrystii (103*190cm)

©

d.3.1.

TZKNBK XX
0112-09

Renowacja drzwi jednoskrzydtowych - wejécie do zakrystii
o wym. skrzydta 103cm x 190cm (1.Demontaz skrzydet; 2.
Demontaz oscieznicy - wytacznie jezeli kwalifikuje si¢ do
prac naprawczych w stolarni lub
rekonstrukc;ji;3.Zabezpieczenie otworéw plytg OSB;

4 Przewiezienie zdemontowanych elementéw do
pracowni konserwatorskich; 4.Przeprowadzenie
dezynfekcji i dezynsekciji; 5.0czyszczenie drewna -
okreslenie stratygrafii kolorow; 6.Naprawa drewnianych
powierzchni (uzupetnienie wstawkami - flekami,
wzmochienie ostabionych powierzchni); 7.Wyszlifowanie
powierzchni drewna; 8.Pomalowanie drewnianej
powierzchni podktadem i potozenie koloru; 9. Na
skrzydtach drzwi zewnetrznych zalozenie $ciekwy z blachy
miedzianej; 10. Zamontowanie zdemontowanych osciezy;
11. Zamontowanie skrzydet drzwiowych; 12. Okucia,
zamki, ¢wieki: zdemontowac, oczyscié¢, zabezpieczyé
inhibitorem, pomalowac w kolorze oryginatu; ) - zgodnie z
dokumentacjg

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

10
d.3.1.

TZKNBK XX
0112-09

Dostosowanie drzwi do przepiséw ewakuacyjnych p.poz. -
montaz pétautomatu od strony wewnetrznej

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

3.1.2

Drzwi dwuskrzydiowe - wejscie do kruchty (154*215cm)

11
d.3.1.

TZKNBK XX
0112-09

Renowacja drzwi wejscie do kruchty o wym. skrzydta
154cm x 215cm (tukowe) (1.Demontaz skrzydet;
;3.Zabezpieczenie otwordéw plytg OSB; 4.Przewiezienie
zdemontowanych elementéw do pracowni
konserwatorskich; 4.Przeprowadzenie dezynfekc;ji i
dezynsekcji; 5.0czyszczenie drewna - okreslenie
stratygrafii koloréw; 6.Naprawa drewnianych powierzchni
(uzupetnienie wstawkami - flekami, wzmocnienie
ostabionych powierzchni); 7.Wyszlifowanie powierzchni
drewna; 8.Pomalowanie drewnianej powierzchni
podktadem i potozenie koloru; 9. Na skrzydtach drzwi
zewnetrznych zatozenie $ciekwy z blachy miedzianej; 11.
Zamontowanie skrzydet drzwiowych; 12. Okucia, zamki,
¢wieki: zdemontowac, oczysci¢, zabezpieczy¢ inhibitorem,
pomalowac w kolorze oryginatu;) - zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

TZKNBK XX
0112-09

Dostosowanie drzwi do przepiséw ewakuacyjnych p.poz. -
montaz pétautomatu od strony wewnetrznej

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

TZKNBK XIV
-24

Wymiana przeszklenia w skrzydtach drzwiowych

m2

06*06*2

m2

0,720

RAZEM

0,720

Drzwi dwuskrzydiowe - wejScie gtéwne - szt. 1 (175*298cm)

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 15865



Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

14
d.3.1.
3

TZKNBK XX
0112-09

Renowacja drzwi wejscia gltéwnego o wym. skrzydta
175cm x 298cm (fukowe) (1.Demontaz skrzydet; 2.
Demontaz oscieznicy - wylgcznie jezeli kwalifikuje sie do
prac naprawczych w stolarni lub
rekonstrukcji;3.Zabezpieczenie otworéw plytg OSB;
4.Przewiezienie zdemontowanych elementéw do
pracowni konserwatorskich; 4.Przeprowadzenie
dezynfekcji i dezynsekgji; 5.0czyszczenie drewna -
okreslenie stratygrafii koloréw; 6.Naprawa drewnianych
powierzchni (uzupetnienie wstawkami - flekami,
wzmocnienie ostabionych powierzchni); 7. Wyszlifowanie
powierzchni drewna; 8.Pomalowanie drewniane;j
powierzchni podktadem i potoZenie koloru; 9. Na

skrzydtach drzwi zewngtrznych zatozenie $ciekwy z blachy

miedzianej; 10. Zamontowanie zdemontowanych osciezy;
11. Zamontowanie skrzydet drzwiowych; 12. Okucia,
zamki, ¢wieki: zdemontowac i wymieni¢ wraz z zamkami
na stylowe

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

d.3:1.

TZKNBK XX
0112-09

Dostosowanie drzwi do przepiséw ewakuacyjnych p.poz. -
montaz pétautomatu od strony wewnetrznej

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

d.3.1.

TZKNBK XIV
-24

Wymiana przeszklenia w skrzydtach drzwiowych

m2

0,48 *2

m2

0,960

RAZEM

0,960

3.2

Drzwi wewnetrzne

3.2.1

Drzwi do zakrystii z przeszkleniem - szt. 1 (79cmx204cm)

17
d.3.2.

TZKNBK XX
0112-09

Renowacja drzwi jednoskrzydtowych - przeszklenie w
drzwiach o wym. skrzydta 79cm x 204cm (1.Demontaz
skrzydel; 2. Demontaz oscieznicy - wylgcznie jezeli
kwalifikuje sig do prac naprawczych w stolarni lub
rekonstrukcji;4.Przewiezienie zdemontowanych
elementéw do pracowni konserwatorskich;

4 Przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcii;
5.0czyszczenie drewna - okreslenie stratygrafii kolorow;
6.Naprawa drewnianych powierzchni (uzupetnienie
wstawkami - flekami, wzmocnienie ostabionych
powierzchni); 7.Wyszlifowanie powierzchni drewna;
8.Pomalowanie drewnianej powierzchni podktadem i
potozenie koloru; 10. Zamontowanie zdemontowanych
osciezy; 11. Zamontowanie skrzydet drzwiowych; 12.
Okucia, zamki, ¢wieki: wymiwni¢ na stylowe - zgodnie z
dokumentacjg

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

3.2.2

Drzwi do zakrystii z oddzielnym naswietlem - szt. 1 { 104*256cm )

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 15865



Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

18
d.3.2.
2

TZKNBK XX
0112-09

Renowacja drzwi jednoskrzydiowych - przeszklenie state,
o wym. skrzydta 104m x 256¢cm (1.Demontaz skrzydet; 2.
Demontaz oscieznicy - wytgcznie jezeli kwalifikuje sie do
prac naprawczych w stolarni lub
rekonstrukcji;3.Zabezpieczenie otworéw ptyta OSB;

4 Przewiezienie zdemontowanych elementéw do
pracowni konserwatorskich; 4.Przeprowadzenie
dezynfekcji i dezynsekcji; 5.0czyszczenie drewna -
okreslenie stratygrafii koloréw; 6.Naprawa drewnianych
powierzchni (uzupetnienie wstawkami - flekami,
wzmochienie ostabionych powierzchni); 7.Wyszlifowanie
powierzchni drewna; 8.Pomalowanie drewnianej
powierzchni podktadem i potozenie koloru; 10.
Zamontowanie zdemontowanych osciezy; 11.
Zamontowanie skrzydet drzwiowych; 12. Okucia, zamki,
¢wieki: zdemontowac, oczysci¢, zabezpieczy¢ inhibitorem,
pomalowac w kolorze oryginatu; ) - zgodnie z
dokumentacjg

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 15865



