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1 Projekt architektoniczny

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Rodzaj i kategorig obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego (zgodnie z § 20 pkt. 1) Rozporzadzenia [1])
Kategoria obiektu X

Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego (zgodnie z § 20 pkt. 2) Rozporzadzenia [1]):

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: konserwacja witraza w
prezbiterium i wymiana witrazy w nawie ko$ciota . Budynek ten petni funkcje
ustugi kultu religijnego.

Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w
tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania
do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi
pozwolei, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32
ust. 1 pkt. 2 ustawy, lub ustalefi miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku —z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych (zgodnie z § 20
pkt. 3 Rozporzadzenia [1]);

Budynek zatozony na planie prostokata z zakrystia po stronie potnocnej na
planie prostokata. Nawa przykryta dwuspadowym dachem z pokryciem
ceramicznym z dachowki eséwki. Szczyty wschodni i zachodni schodkowe.
Wejscie gtéwne w elewacji zachodniej, boczne w potudniowe; i potnocnej.
Lico $cian zewnetrznych ceglane, Przeszklenia witrazowe, stolarka drzwiowa
drewniana .

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (zgodnie z § 20 pkt. 4
(a-e) Rozporzadzenia [1]);

a)—e):

- Kubatura.........cccoooiiiiiiiiiiniannes 926.00 m*
- Powierzchnia zabudowana............... 604,50 m 2
- Powierzchnia uzytkowa............... ... 423,15 m

- Wysoko$é budynku............c.eeennin 1930 m

- Wysokosé okapu.........ccooeeiienene e 9,20 m
= DHIEOSE. s snwenmmmsspmmesmanmmpumen s <ve 19.20 m

B 0] | U — 9.80 m

OO o o1 0 [T ]| —— |

- Poziom posadowienia posadzki parteru.....0.10 m n.p.t.
Opini¢ geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego (zgodnie z § 20 pkt. 5 Rozporzadzenia [1]);

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej w sprawie ustanowienia geotechnicznych warunkow posadowienia
obicktéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. rozpoznano proste warunki



gruntowe. Istniejacy obiekt nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.
Budynek posadowiony jest bezposrednio na gruncie przy pomocy taw
fundamentowych — kamiennych

PROJEKTANT: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
Architektura
mgr inz. arch. Maria Landowska mgr inz. arch. Alina Putkamer-Jabtecka
upr. nr 6142/Gd/94 upr. nr 6149/Gd/94

=

1.6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbg
lokali mieszkalnych i uzytkowych (zgodnie z § 20 pkt. 6 Rozporzgdzenia

[1D;
Nie dotyczy

1.7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego — liczbg lokali mieszkalnych dostgpnych
dla 0s6b niepelnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach os6b niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym
0s6b starszych (zgodnie z § 20 pkt. 7 Rozporzadzenia [1]);

Nie dotyczy

1.8  Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze; (zgodnie z § 20 pkt. 7
Rozporzadzenia [1]);

Nie dotyczy

1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzu jace wplyw
obiektu budowlanego na §rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem ..... (zgodnie z § 20 pkt. 9
Rozporzadzenia [1]);




1.10

1.11

a z owania i jakosci oraz ilosci, jakoSci i sposob
zania Sciekéw or: i} h

Nie ulega zmianie.

b emisji zanieczyszczen gazowych .w tym zapachéw, pvlowych i
plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania
sie,

Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

¢ rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadoéw,

Nie ulega zmianie.

d wlasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania ,
w szczegblnosci jonizujacego. pola elektromagnetycznego i innych
zaklécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie przewiduje si¢ emisji hatasu, wibracji i promieniowania.

e wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi m gl 0 ierzchniowe i podziemn

Bez zmian.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analiz¢
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych system6w alternatywnych zaopatrzenia w energig i
cieplo, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrédel odnawialnych, kogeneracjg, ogrzewanie lub chlodzenie
lokalne lub blokowe, w szczego6lnosci, gdy opiera si¢ calkowicie lub
czeSciowo na energii z odnawialnych Zrédel energii, o ktérych mowa w art.
2 pkt. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédlach energii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla,
okreslajacy (zgodnie z § 20 pkt. 10 Rozporzadzenia [1]};

Nie dotyczy planowanej inwestycji.

Stosunku do budynku — analize¢ technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzei, ktore automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w



1.12

1.13

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608
(zgodnie z § 20 pkt. 11 Rozporzadzenia [1]};

Nie dotyczy planowanej inwestycji.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem (zgodnie z § 20 pkt. 12 Rozporzadzenia [1]);

Nie dotyczy planowanej inwestycji. Doktadny program prac konserwatorskich
i wykorzystanych materiatow przedstawiono w ZALACZNIKU ,, JABEOWO —
kosciot pw. sw. Wawrzyrica, Program Prac Konserwatorskich — Konserwacja
witraza i wymiana przeszklen witrazowych — mgr Mirostaw Dziedzic, mgr inz.
arch Justyna Czyszek — Gdansk, kwiecien 2024 r.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu (zgodnie z § 20 pkt. 12 Rozporzadzenia [1])

Wg rozporzadzenia:

Przepis [1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Przepis [2] Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

§ 4.1. Podstawe uzgodnienia stanowig dane niezbgdne do stwierdzenia
zgodnoéci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, dotyczace warunkow
ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, zaleznie od przeznaczenia,
sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu
magazynowania lub skladowania, wystgpujacych w obiekcie budowlanym
zagrozen pozarowych oraz warunkow technicznych obiektu budowlanego,
obejmujgce w szczegdlnosci:

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Powierzchnia zabudowania: - bez zmian;

Powierzchnia uzytkowa budynku: - bez zmian;

Ilo$¢ kondygnacji budynkow: nadziemnych — 1 — bez zmian;
podziemnych — 0 — bez zmian;

Wysokos¢ budynku: budynki $redniowysoki

grupa wysokosci SW — bez zmian



Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych :

Bez zmian;
Nie wystepujg materialy pozarowo niebezpieczne;

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen:

Bez zmian;

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I,

Ilo$¢ 0s6b (pracownicy) na parterze — nie dotyczy,

Istnieja drzwi zewnetrzne otwierane na zewnatrz budynku, w obiekcie nie

istnieja pomieszczenia zagrozone wybuchem, nie zachodzi réwniez
konieczno$é wyznaczania stref zagrozenia wybuchem;

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:
Nie dotyczy;
Oceng zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych:

W obiekcie nie istniejg pomieszczenia zagrozone wybuchem, nie zachodzi
rowniez konieczno$é wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzenianiu ognia elementéw budowlanych:

Bez zmian
Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Istniejacy budynek stanowi odrgbng strefe pozarowa o powierzchni
640,50 m ?*;

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odleglosci od obiektow sgsiadujgcych:

Zgodnie z przepisami;
Bez zmian



Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb:

Bez zmian;
Przewidywana liczba ludzi w budynku:
e W nawie kosciota—do 800 oséb

Ewakuacja z nawy jest mozliwa bezpo$rednio na zewnatrz budynku
dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi:

o wyjscie gtéwne — drzwi dwuskrzydfowe ok. 2,30 m w Swietle
e wyjscie potudniowe — drzwi dwuskrzydtowe 1,15 m w Swietle
e wyjscie pétnocne — drzwi jednoskrzydtowe ok. 1.00 m w Swietle

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

uzytkowych:
Bez zmian;
Wymagania szczegélne w zakresie wentylacji:

Bez zmian;

Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzgcych bezpieczefistwu pozarowemu, dostosowanym do wymagai
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowsg charakterystyka tych
urzadzen:

Zgodnie z przepisami;
Informacje o wyposazeniu w gasnice:

W budynku kosciota jest wymagana wewngtrzna instalacja hydrantowa,
jednakze zakres projektu nie obejmuje doprowadzenia instalacji
wodociggowe;j.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe typu ABC: o masie 6 kg w
zakrystii przy drzwiach do nawy kosciofa oraz o masie 4 kg na chorze.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnoSci informacje
o grogach pozarowych, zaopatrzeniu w wodg do zewngtrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dzialan:

Bez zmian.



Uwagi:

Wszystkie materiaty uzyte do planowanych prac konserwacyjnych powinny
posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobate techniczna.

Wszystkie roboty budowlane wykonaé pod nadzorem technicznym, zgodnie z
Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz z godnie

ze sztukg budowlang.
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PROJEKTANT:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

Architektura

mgr inz. arch. Maria Landowska

upr. nr 6142/Gd/94
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2 Oswiadczenie

3
Na podstawie art.=# ust. 3d pkt 3 ustawy ,,Prawo budowlane” tej ustawy
oéwiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki nr 57, obrgb 0105, gm. Starogard
Gdanski sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami

wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

Architektura

mgr inz. arch. Maria Landowska

upr. nr 6142/Gd/94 ﬁ/

mgr ini. arch. Alina Putkamer-Jabtecka

upr. nr 6149/Gd/9%4 /
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DECYZJA
ust,! kt 1 + :
Na podstawie §...2 4352 Pkt 1 12 ust.lpkt 1 rozporzadzenia

Mmistra Gospodarki TCX'CTIOWC]I Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
wsprawxc samod:aclnych funkcji technicznych w budownictwice (DzU. Nr8
poz.46 z pén. zm.) stherdza, Ze:

Marla Landowska

-[Pan/i._ ......................... ...................... everiveans

s 24 klerowanla nadzorowanla -1 kontrolowa

A
B S R L T O A A VS

urodzony/a dnia ....5..Ra20z1iernika 1958 roku w Siu
-posiada pxzygotowamc mwodowc upowazuagqce do wykonywanw

samodzxelnc_] funkc_}l _
pro J e k. t a n t a-

archltektcnlczneg SR - N T

...................................................-...... ...................................................

1/ sporzadzania projektdw W zakresié rozwigzan

‘a/ archltektonlcznych wszelkich oblektdw ‘budowlanych,
b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche -
matach technlcznych, zZ wytgczeniem konstrukcji fundamentdw
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Grazyna Landowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6142/Gd/94,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: PO-0271.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-08-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0271-DEYC-F26B-52F8-48C6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Alina Urszula Putkamer-Jabtecka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6149/Gd/94,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0404.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-11-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0404-637Y-E42Y-B1B4-BB1C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



LJMON UMENT”

mgr inz. arch. Justyna Czyszek
Pracownia Konserwacji Zabytkow

JABLOWO

Kosciol p.w. sw. Wawrzynca

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Konserwacja witraza i wymiana przeszklen witrazowych

Opracowal : =
A
mgr Miroslaw Dziedzic F: =
art. plastyk r “
dyplom 1067/1980
ASP Gdansk
mgr inZ. arch . Justyna Czyszek C (/7 P C(

GDANSK - kwiecien 2024

Tel: 503 - 40 —40 -16, e-mail: zabytek@poczta.onet.pl
Adres korespondencyjny:  80-178 Gdansk, ul. Goluiiska 24




KOSCIOL PARAFIALNY p.w. §w. WAWRZYNCA w JABLOWIE
KONSERWACJA I WYMIANA WITRAZY

PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH
WSTEP

Lokalizacja: dz.57, obreb 0105 Jablowo

Inwestor: Parafia rzymsko — katolicka pw. §w. Wawrzyrica w Jablowie

Adres: 83-211 Jablowo , ul. Szkolna 2 rogram wykonano w oparciu o:

zlecenie Inwestora

uzgodnienia programowe z Inwestorem

ustalenia z inspektorem WUOZ

inwentaryzacje

wizje lokalne i wywiady

bibliografie i materialy archiwalne

badania geotechniczne

badania wytrzymatlosci cegiel

9. dokumentacje foto — wykonang z Drona

10.ocene techniczng

11.obowiazujace przepisy przepisy ,,Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami” 2z dnia 23 lipca 2003 r. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 15689 wraz
pomniejszymi zmianami ) i przepisy ,Prawa budowlanego” Ustawa z dnia 7
lipca 1994 Dz.U nr 89 z p6zn. Zmianami.

NSO A WN

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
1/ konserwacja witraza Wniebowzigcie NMPanny
2. wymiana czterech zniszczonych XIX wiecznych przeszkler witrazowych

CEL PROJEKTOWANYCH PRAC:

1/ zabezpieczy¢ obiekt/ kosciét /przed destrukcja

2/ zapewni¢ ochrone i przywréci¢ wartosci artystyczne i estetyczne witraza
w prezbiterium

3/ zabezpieczenie wnetrza kosciota przed niszczacym dziataniem warunkow
atmosferycznych

4/ podkresli¢ tozsamo$¢ miejsca
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RODZAJ I CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Rodzaj robét remontowych: witrazownicze, konserwatorsko -  renowacyjne,
Slusarskie, montazowe.

1.Polozenie

Jablowo to wie$ w wojewoOdztwie pomorskim ~w powiecie
starogardzkim. W niewielkiej odlegloéci od Autostrady A - 1 wezela
Pelplin /Straogard

Kosciél polozony jest na wyniesieniu u zbiegu drég wojewddzkich 229
i 222. Wolnostojacy na wydzielonej dzialce. Cmentarz po stronie ,
péinocnej, zachodniej i potudniowej. Bryla koéciota géruje nad okolica,
eksponowana w otoczeniu drzew.

2, Ochrona prawna

Kosciét objety jest ochrona prawng — rejestr zabytkéw nieruchomych
woj. Pomorskiego, nr 321 z dnia 08.09.1962 rok.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest pie¢ witrazy
1/. witraz w prezbiterium — konserwacja i osadzenie w ramie stalowej
2/. cztery witraze w nawie — wykonanie nowych przeszklen

Witraze projektowane

Dla czterech okien zaprojektowano nowe przeszklenia witrazowe .

Zalozono stylistycznie do przeszklen witrazowy XIX wiecznych —
powszechnie realizowany w tamtym okresie na okolicznych terenach.
Utrzymano zasade romboidalnego ukladu szkia, potaczonego profilem
olowianym. Utrzymano dotychczasowy podzial na kwatery i obrys
bordiury. Zalozono wprowadzenie lekko zabarwionego szkla w czterech
kolorach / op rys nr 5/. W gérne prostokatne kwatere wprowadzono tonda
7z przedstawieniami popiersi $w. Jana Pawta II i patrona koSciota Sw.

Wawrzynca.

Dla witrazy 213
2/ popiersie $w. Wawrzynca — patrona ko$ciota .
3/. popiersie Jana Pawla II,

._.,H._



W dolnych kwaterach witraz nr 2 — umieszczono widok kosciota w
Jablowie, dla witraza nr 3 — pejzaz — krajobraz kociewski.

Dla witrazy 4, 5 w tondach umieszczonych w gorych, prostokatnych
kwaterach przedstawienie Ducha Swietego i Baranka Bozego

4.Czas powstania
Jablowo wieé o lokacji Sredniowiecznej. Parafia Jablowo — zalozona

zostala prawdopodobnie przez Ksiazat Pomorskich. Kosciét parafialny
wybudowali Krzyzacy okoto polowy XIV wieku. Wzmiankowany byt w
dokumentach w latach 1342 - 1348. Utrzymat prawdopodobnie pierwotne
wezwanie. Potwierdzenie tego znajdujemy w dokumentach z pol. XVI w.
Przejéciowo znajdowat sie w rekach protestantéw. Od 1784 roku byt
kosciotem filialnym parafii p.w. §w. Mateusza w Starogardzie Gdanskim.

Jablowo — pierwotnie wie§ krélewska, potem dobra szlacheckie. Od
korica XIX wieku w rekach rodziny Nostitz — Jackowskich herbu Gryf.
Rodziny zwigzanej aktywnie z zyciem politycznym Pomorza. Hiacenty
Jackowski byl  przywddca propolskiej organizacji powstanczej w
Powstaniu Styczniowym. Na przykoscielnym cmentarzu znajduje sie
grobowiec rodziny Jackowskich.

5. Charakterystyka obiektu

Koéciét —to niewielki budynek zalozony na planie prostokata z kruchtg

w elewacji potudniowej i zakrystia na planie wydluZonego prostokata w
elewacji péiocnej. Sciany ceglane oszkarpowane. Dach dwuspadowy
kryty dach6wka klasztorna. Stolarka drzwiowa — w wigkszosci plycinowa,
XIX wieczna, w czeSci XX wieczna.
Okna o wykroju prostokatnym, zamkniete ukiem ostrym i potpelnym
Przeszklenie witrazowe. Szklo przezierne z bordiura. W prezbiterium -
centralnie umieszczony witraz figuralny — przedstawienie Wniebowzigcie
NMPanny. Sygnatura ; poznarn , koSmicji 1962 r.

6. Technika wykonania

Witraz w prezbiterium wykonany jest technika klasyczng. Wykonany w
konwencji graficznej lat 60 — tych — stylizowany na Sredniowieczny.
Rysunek — statyczny, szklo malowane, z charakterystyczng czarng patyna,.
wypalane, polaczone profilami olowianymi. Poszczegdlne prostokatne
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kwatery poprzedzielane s stalowymi belkami. Pola kwater dolnych
,wzmocnione” pionowymi wiatrownicami na zewngtrz poziomymi.
O$cieza otworow okiennych wewnetrznych pobielone.

Pozostale okna z przeszkleniem witrazowym — Uklad p6t romboidalny,
szklo przezierne. Na obwodzie bordiury — w czeSci wschodniej —
granatowe w czesci zachodniej pomarariczowe. Szkio potaczone profilami
olowianymi. Wszystkie witraze osadzone w murze oSciezy bez ram.

7.Stan zachowania

Witraz nr 1

Stan zachowania witraza jest niezadawalajacy. Widoczne sg spekania
szkla, zabrudzenia oraz $lady prowadzonych doraznych prac
naprawczych. Od wewnatrz widoczne  szerokie tasmy otowiane-
wypukle, nalozone na rysunek polaczeri z kitami wyplywajacymi spod
ta$my. Tadmy z widocznymi $ladami uszkodzen mechanicznych i lutowan.
Witraz usztywniony — pionowo i poziomo umocowanymi wiatrownicami.

Doktada ocena stanu zachowania, zastosowanych technik, dokonanych

uzupelnieri, napraw, przemalowan, uzytych materiatéw mozliwa bedzie
po demontazu kwater - w pracowni witrazysty.

Witraze boczne — 2, 3, 4, 5 zachowane s3 w zréznicowanym
stanie .Witraz nr 2- brak gérnej kwatery — zaslepionej szklem fakturowym
W pozostalych kwaterach zachowane bordiury. W poszczegdlnych
kwaterach oléw po czeéci utracit sztywnos$¢, zaczyna ,plynac”’- tym
samym nie spaja nalezycie poszczegélnych szklanych elementow.
Poszczegélne kwatery przeszklen ,usztywniono” od zewnatrz
wiatrownicami. Wystepuja braki w dwustronnym kitowania. Witraze sa
dwustronnie zabrudzone. Widoczne sg drobne spekania szkla i niewielkie
jego ubytki. Przeszklenia osadzone w osciezu bez stalowych ram. Brak

rynienek na wode.

8. Realizacja

Kolejnos¢ prac

Witraz nr 1 — Wniebowziecie NMPAnny — konserwacja
1. Demontaz witraza — poszczegdlnych kwaterach

2. Zabezpieczenie otworu okiennego plyta peing

3. Prace konserwatorskie

- oczyszczenie i dezynfekcja powierzchni szklanych



- rozszycie polaczen otowianych

- wykonanie kartonowego szablonu

- ocena brakéw

- rekonstrukcja brakujacych elementéw — malowanie, wypat
- zfozenie wg szablonu

- polaczenie szkla profilami olowianymi

- kitowanie dwustronne

- zabezpieczenie powierzchni zewnetrznych
- osadzenie stalowej ramy w osciezu

- osadzenie kwater w polach stalowej ramy
- montaz wiatrownic

Witraze 2,3,4,5

demontaz istniejacych przeszkleri — montaz nowozaprojektowanych

Kolejnos¢ prac :
1. Demontaz przeszklen witrazowych i utylizacja
2. Wykonanie nowych przeszklen
- wykonanie szablonu projektu w skali 1;1
- przyciecie szkla
- wykonanie partii malarskich i ich wypat
- wykonanie poszczegdélnych kwaterach
montaz elementéw profilem olowianym
dwustronne kitowanie
zabezpieczenie powierzchni zewnetrznej ptynem Paraloid
3/ Osadzenie stalowych ram w osciezach
- montaz poszczeg6lnych kwater
- montaz wiatrownic

Ramy stalowe

Po demontazu witrazy pobra¢ wymiary otworu in situ
- wykona¢ ramy zgodnie z podzialem na kwatery

- wykona¢ szablon dla witrazysty

- zabezpieczy¢ powtokami malarskimi

- zamontowaé w oSciezu

- zmontowac kwatery / z witrazystg /

Opracowa wewnetrzne otwory okienne
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9. Technika wykonywanych prac:

Prace przy witrazach :

Witraze nalezy zdemontowaé, ,,wyjmujac” poszczegdlne kwatery w
catoéci. Zabezpieczy¢ otwér — zaslepi¢ plyta pelna. W Kkosciele z
rusztowari wykona¢ pomiary otworéw okiennych. Na ich podstawie
wykona¢ szablon ramy stalowej w ktérej zostang osadzone kwatery
witraza po konserwacji. W pracowni wykona¢ szablony poszczeg6lnych
kwater witraza zgodnie z szablonem ramy.  SprawdziC wymiary
szablonéw; kwater witraza i ramy stalowej z wymiarami oraz Ksztaltem
otworu okiennego.

Witraz przewies¢ do pracowni witrazysty. Oczysci¢ dwustronnie
powierzchnie szkla z brudu uzywajac zdemineralizowanej wody i
lagodnych detergentéw. Kwatery rozlozy¢, odrysowac elementy na
kartonie, zdja¢ stare profile, docia¢ brakujace i spekane elementy skleic/
podklei¢ lub polaczy¢ profilem olowianym. Braki uzupehi¢- Dobrac
szklo o odpowiedniej grubosci, fakturze, kolorystyce, odtworzyc
brakujace malunki i wypali¢. Elementy szklane osadzi¢ w nowych
profilach olowianych, dwustronnie zakitowa¢. Nowe profile otowiane
musza powtarza¢ pierwotny ksztalt i przekroje. Zachowa¢ maksymalnie
material oryginalu witraza.  Zachowa¢ i ukaza¢ dokonany proces
naprawczy - / material, technika/.

Odtworzenie i uzupelnienie dekoracji malarskiej wykonac z
zastosowanie technik oryginalu / ornament, konturéwka, cieniowanie/.
Prace konserwatorskie i naprawcze  wykonac z catkowitym
poszanowaniu zabytkowej substancji i w sposéb pozwalajqcy odroznic
partie autentyczne od odtworzonych.

Ramy stalowe

Wykonaé rame stalowq — wg pomiaréw wykonanym in situ przez
$lusarza./ Rama winna wpasowac sie w ksztalt oScieza okiennego/. Rame
wykona¢ ze stali ST 3s zimno kutej. Obwdd z kqtownika / L 40 x 40 /,
belki poprzeczne z teownika / T 40 x40 x40 / grubosci 2 mm. Ramki
dociskowe i tréjkqty dociskowe / klubiki / z ptaskownika 20x2 mm .
Szablony ramy udostepnic¢ witrazyscie, ktory na ich podstawie wykona
poszczegolne kwatery. Powierzchnie ram i ramek dociskowych
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zabezpieczyé inhibitorem, pomalowaé farbq typu Hammereit w kolorze
grafitowym.

Stalowa rame osadzi¢ na kotwy chemiczne w oSciezu zewnetrznym. W
poszczegblnych polach ramy osadzi¢ kwatery witrazy z uzyciem kitow,
zabezpieczy¢é ramkami dociskowymi, uszczelni¢ dwustronnie kitami

trwale elastycznymi/.
Zamontowa¢ wiatrownice. Szklo z zewnatrz zabezpieczy¢ plynem
Paraloid B — 72. O$cieza opracowac — jak wyzej wg opisu.

Prace przy o$ciezach wewnetrznych

Usuna¢ wtérne nawarstwienia materialowe na wewnetrznych osciezach -
do uzyskania pierwotnego rozchylenia glifu.
Opracowaé glify wewnetrzne tynkiem wapienno — piaskowym,
pomalowa¢ farbami renowacyjnymi lub pobielic.

W razie potrzeby przebieg i zakres prac nalezy konsultowaé¢ z Komisjq
Konserwatorsk

10. Materialy konserwatorskie

Do prac renowacyjnych — rekonstrukcyjnych witrazy zastosowac szklo:
Jaslo i Spectrum Cathedral oraz inne wg ofert hurtowni i opisu w

projekcie.
Do prac konserwatorsko — renowacyjnych osciezy zaleca sig stosowac
materialty konserwatorskie- systemowe, renomowanych firm np.

Remmers, Optolith jub réwnawazne / tynki renowacyjne, spoiny, kity i farby /.
Materialy inne:

Algat — na mchy i porosty
Boramon — likwidacja zagrzybienia
Hammreit — farba antykorozyjna n powloki zewnetrzne

Demontaz i montaz witrazy, obrébke osciezy prowadzi¢ z rusztowan z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.
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Prawa Autorskie:

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim

Autor: artysta plastyk Mirostaw Dziedzic

Partie malarskie zaklad sie powierzy¢ do wykona Autorowi projektu,
Calo$¢ wykonania nalezy obja¢ nadzorem autorskim projektanta .

Inwestor zabezpieczy wykonie projektu zgodnie ochronq praw autorskich
tworcy.

INNE
Ochrona interesu osob trzecich i obszar oddzialywania inwestycji

Zesp6t koscielny polozony jest w centrum wsi na wydzielonej obszernej
dzialce nr 57 , obreb Jablowo 0105
Niniejszy remont w zakresie planowanych prac remontowo —
budowlanych i konserwatorskich nie narusza interesu osob trzecich.
Prace prowadzone bedg tylko we wnetrzu koSciola i zewnetrznych
osciezach otworéw okiennych. Ich realizacja nie zmieni sposobu
uzytkowani obiektu i nie wplynie na jego zagospodarowanie. Nie bedzie
tez miata wplywu na sposdb uzytkowania dziatek w sgsiedztwie.

Ochrona wartosci zabytkowych

Remont w zakresie planowanych prac remontowo — budowlanych .
i konserwatorskich nie narusza wartosci zabytkowej obiektu

Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg — fotograficzng

i opisowa z podaniem uzytych materialéw, zastosowanych technik oraz zalecen w
zakresie dalszego uzytkowania .

Gdansk , 20.04.2024
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66-22 pomaranczowy
32-1802 zielen butelkowa
43-2830 granat

72-15  czerwien

Tto:

31-1208 zielen
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OPRACOWANIE ZAWARTE NA TYM RYSUNKU JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM I MOZE BYC |
|

WYKORZYSTANE WYLACZNIE W CELU, DLA JAKIEGO ZOSTALO WYKONANE.

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. SW. WAWRZYNCA

Inwestor
UL. SZKOLNA 2, 83-211 JABLOWO MONUMENT
iekt KOSCIOL PARAFIALNY P.W. SW. WAWRZYNCA : .
EpE UL. SZKOLNA 2, 83-211 JABLOWO P cownia
Rej, Zabytkow | NF 321 (dawny nr 236) z dn. 08.09.1962 . Kot Sel’\livlacjl
Temat REMONT STOLARKI DRZWIOWE] ; @I %
WYMIANIA I KONSERWACJA WITRAZY mgr. n‘m? arch.
Branza ARCHITEKTURA P ‘ Justyna Czyszek
Projektant mgr inz. arch. Maria Landowska :
rojektan s . / V\ Data IV 2024
Sprawdzajacy 7 Skala 1 . 10

Program prac
Projekt

mar inz. arch. Alina Putkamer-Jabtecka
upr. nr 6149/Gd/94 &/e/ 74 % .
mgr inz. arch. Justyna Czyszek o

/
art.plast. Mirostaw Dziedzic W

PROJEKT WITRAZY !

Nr rys.
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LJWMON UMENT”

mgr inz. arch. Justyna Czyszek
Pracownia Konserwacji Zabytkow

JABLOWO

Kosciol p.w. sw. Wawrzynca

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Konserwacja witraza i wymiana przeszklen witrazowych

Opracowal : .
A
mgr Miroslaw Dziedzic 2 =t
art. plastyk
dyplom 1067/1980
ASP Gdansk
mgr inZz. arch . Justyna Czyszek C (} ~° ((

GDANSK - kwiecien 2024

Tel: 503 - 40 -40-16, e-mail: zabytek@poczta.onet.pl
Adres korespondencyjny: 80-178 Gdaiisk, ul. Golunska 24




Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

RD.5142.8.2024 MK Gdansk, dnia 2024 r.

03 06 200

DECYZJA
Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2024 poz. 572) [KPA]: art. 104 § 1i 2, 107 § 1i2 KPA

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.
U. z 2022 poz. 840 ze zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4
pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 a ust. 1, art. 36 ust. 3w zw. z art. 7 pkt 1

Ustawy o Ochronie Zabytkow,

(3) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektoniczny‘ch:fj;_i»nnyc_h dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologiczny,ch"i,po’s’z‘,qkiwah zabytkow (Dz. U. z 2018 poz.1609)

[Rozporzadzenie]: § 12 ust. fgg‘ 12ust2p 3 ig,"-,iRozporzqdzenia

&

F LT “‘T
dM@Mator Zabytkow
(dalejtez zWany: ,PWKZ')

po rozpatrzeniu wniosku: Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Wawrzynca w Jablowie, adres: ul. Szkolna
2, 83-211 Jablowo, reprezentowanej przez Ks. Gerarda Jakubiaka, Proboszcza Parafii

(1) z dnia: 25.04.2024 r. (data wplywu: 25.04.2024 1),

(2) dotyczacego nastepujacego zabytku: gotyckiego kosciota parafialnego p.w. Sw. Wawrzyr'\éa w
Jablowie, wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem A-236 decyzja Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdarisku z dnia 08.09.1962 — obecnie pod numerem A-321

6

o

%
&

Pomorski

(3) w sprawie: wydania przez PWKZ pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich oraz robot
budowlanych przy zespole witrazy w kosciele parafialnym p.w. Sw. Wawrzynca w Jablowie, wpisanym
do rejestru zabytkow pod numerem A-236 decyzjq Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdarisku

z dnia 08.09.1962 — obecnie pod numerem A-321
POZWALA

Whnioskodawcy: Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Wawrzynca w Jablowie

NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

[Zakres Pozwolenia] przy zespole witrazy w kosciele parafialnym p.w. Sw. Wawrzyica w Jablowie,
wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem A-236 decyzjq Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU )
WYDZIAL DS. ZABYTKOW RUCHOMYCH, DOKUMENTACJI, REJESTRU | EWIDENCJI ZABYTKOW
ul Dyrekcyjna 24, 80-852 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67

www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl

” Y
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Gdansku z dnia 08.09.1962 - obecnie pod numerem A-321, w zakresie zawartym w przediozonym
programie prac konserwatorskich: ,JABLOWO koscidt p.w. $w. Wawrzynca PROGRAM PRAC
KONSERWATORSKICH Konserwacja witraza i wymiana przeszklen witrazowych” autorstwa Mirostawa
Dziedzica oraz Justyny Czyszek [Program konserwatorski], opieczetowanym pieczecig WUOZ w
Gdansku, stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

2. [Sposéb Prowadzenia Prac Konserwatorskich oraz Robét Budowlanych] zgodnie z ww.
programem konserwatorskim:

Prace przy witrazu ,Wniebowzigcie NMP” w prezbiterium:

1«
2,
3.

demontaz witraza

zabezpieczenie otworu okiennego plytg peing
prace konserwatorskie:

- oczyszczenie i dezynfekcja powierzchni szklanych
- rozszycia potaczen otowianych

- wykonanie kartonowego szablonu

- ocena brakow

- rekonstrukcja brakujacych elementéw — malowanie, wypat
- zatozenie wg szablonu

- potaczenie szkta profilami ofowianymi

- kitowanie dwustronne

- zabezpieczenie powierzchni zewnetrznych

- 0sadzenie stalowej ramy w o$ciezu

- osadzenie kwater w polach stalowej ramy

- montaz wiatrownic

Prace przy witrazach bocznych:
1. Demontaz przeszklen witrazowych
2. Wykonanie nowych przeszklen:
- wykonanie szablonu projektu w skali 1:1
- przyciecie szkla
- wykonanie partii malarskich i ich wypat
-wykonanie poszczegdinych kwater
- montaz elementéw profilem ofowianym
- dwustronne kitowanie
- zabezpieczenie powierzchni zewnetrznej plynem Paraloid
3. osadzenie stalowych ram w o$cieznicach
- montaz poszczegdlnych kwater
- montaz wiatrownic

Ramy stalowe:

- po demontazu witrazy pobra¢ wymiary otworu in situ
- wykona¢ ramy zgodnie z podziatem na kwatery

- wykonac¢ szablon dla witrazysty

- zabezpieczy¢ powtokami malarskimi

- zamontowac w osciezu

- zmontowaé kwatery

- opracowa¢ wewnetrzne otwory okienne

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW RUCHOMYCH, DOKUMENTACJI, REJESTRU | EWIDENCJI ZABYTKOW
ul Dyrekcyjna 24, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67

www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl



3. [Warunki Pozwolenia]

(1) Z ustaleniem nastepujacych warunkéw majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub
zniszczeniu  zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw) polegajacych na obowigzku:

(a) kierowania tymi pracami albo ich samodzielnego wykonywania przez osobe spetniajgcg wymagania,
o ktérych mowa w art. 37a ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkéw,

(b) warunek przekazania PWKZ nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia prac, a w
toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany ww. osoby: imienia, nazwiska i adresu, dokumentow
potwierdzajacych spetnianie przez te osobe wymagan, o ktdrych mowa w art. 37a ust. 1 ustawy i
o$wiadczeniem tej osoby o przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania tymi pracami albo ich
samodzielnego wykonywania;

(c) niezwlocznego zawiadomienia PWKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w
trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac;

(d) prowadzenia dokumentaciji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac oraz opracowania ich wynikow
w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng wszystkich
czynnosci, uzytych materiatow oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej PWKZ w terminie 3
miesiecy od dnia zakoriczenia tych prac;

(e) dokonania odbioru koricowego wykonanych prac z udziatem przedstawiciela PWKZ.

4. [Termin Wazno$ci Pozwolenia] Z ustaleniem nastepujgcego terminu waznosci niniejszego
pozwolenia do dnia: 31.12.2026 r.
UZASADNIENIE

1. Przebieg Postepowania.

Do Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw wplynat w dniu 25.04.2024 r. wniosek Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Wawrzyrica w Jablowie w sprawie wydania przez PWKZ pozwolenia na
prowadzenie prac przy zespole witrazy w kosciele parafialnego p.w. Sw. Wawrzyica w Jablowie,
wpisanym do rejestru zabytkdw pod numerem A-236 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdansku z dnia 08.09.1962 — obecnie pod numerem A-321

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne.

Przedmiotowy koscidt zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A-236 decyzjg Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdarisku z dnia 08.09.1962 — obecnie pod numerem A-321. Skutkiem ww.
decyzji podlega on ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkow. W zwigzku z
powyzszym, wszelkie dziatania przy nim prowadzone, przed ich podjeciem, wymagajg — zgodnie z art.
36 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkéw - pozwolenia PWKZ. Wraz z wnioskiem strony zlozony zostat
m.in. program konserwatorski. Stwierdza sie, ze realizacja zawartych w nich zatozen programowych nie
wplynie negatywnie na zachowane warto$ci zabytkowe koSciota.. Po stwierdzeniu spetnienia wymogow
formalnych i merytorycznych, w oparciu o art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Ustawy o Ochronie
Zabytkéw oraz § 12 ust. 1, § 12 ust. 2 pkt 3 i 4 Rozporzadzenia orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

1. Od decyzji ninigjszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 1i § 2 KPA).
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2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw jako organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje, sktadajac o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1i 2 KPA), a ponadto podlega wykonaniu (art. 130 § 4 KPA).

3. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi¢ postgpowanie w sprawie wydanego
pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienic je lub cofna¢, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania
prac okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznoéci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
zabytkow.

4 W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy majg obowigzek zawiadomi¢ organ
administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego
obowiagzku, doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 12 KPA).

5. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasnigcie decyzji w
przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez strone okreslonego w tej decyzji warunku, a strona
nie dopetnita tego warunku.

Pomorski Wojewodgki
Onserwator Zabythow

Otrzymuja:

Nastepujace strony postepowania:
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Sw. Wawrzyrica
ul. Szkolna 2
83-211 Jabtowo

2. WUOZ w Gdansku MK a/a

Do wiadomosci:
Do wiadomo$ci:
1. Kuria Diecezjalna Pelplinska
ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Oplate skarbowg uiszczono na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1000 z pdzn. zm.) w wysokosci 82,- pln, Zatacznik Wykaz przedmiotow optaty skarbowej, stawki tej optaty oraz zwolnienia, cz.
Il ust. 4 kol. 2 zalacznika, Magdalena Kosinska-Gatezowska, kierownik wydziatu RD

Realizujac obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegotowe informacje na temat przetwarzania danych
osobowych zamieszczone zostaly na stronie http://www.ochronazabytkow.qda.pl/rodo/. Prosimy o zapoznanie si¢ z tymi
informacjami.
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem Ksigdza danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L 119 z 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODO", informuje

sie, ze:

1)
2)

3)

o O
— =

7)

o
~

10)

Administratorem przetwarzajacym Ksiedza dane osobowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z
siedzibg w Gdansku, ul. Dyrekcyjna 2-4,

W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna sig:
skontaktowa¢

- przez email: iod@zabytki.mail.pl lub

- listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarsk

przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postgpowan administracyjnych na podstawie
przepisow prawa- ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz
przepiséw wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego ciazacego na
administratorze

W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Ksigdza dane osobowe moga by¢ udostepniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych osobowych, ktérymi moga by¢:— podmioty, ktdre przetwarzaja
Ksiedza dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace),— inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Ksiedza dane osobowe nie beda przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej.

Ksiedza dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu
przetwarzania, w tym réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

Posiada Ksiadz prawo zadania dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia
zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktorego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

Ma Ksiadz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, j. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Ksiedza danych osobowych jest: warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdarisku i wynika z przepisow
prawa; co do zasady jest dobrowolne, jednak niezbedne do zalatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony
Zabytkow w Gdansku, o ile z przepisow ustawy nie wynika prawny obowigzek udostgpnienia Pomorskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow danych osobowych (w szczegolnosci w zwigzku z obwigzkami
dysponenta zabytku o ktérych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.)
Przetwarzanie podanych przez Ksiedza danych osobowych nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1i 4 ogolnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Rodzaj inwestycji : Konserwacja witraza i wymiana przszklen witrazowyh

W zakresie:

Adres:

Inwestor:

Projektowatl :

Architektura:

Opracowal BIOZ :

remont witraza i wymiana przeszklen witrazowych

Jablowo , dz. 57 , obreb 0105 Jablowo ,
gm .Starogrd Gdanski

parafia rzymskokatolicka p.w. §w. Wawrzynca w Jabtowie

mgr inz. arch. Maria Landowska
upr. nr 6142/Gd/94
mgr inz. arch. Justyna Czyszek

mgr inz. arch. Maria Landowska
upr. nr 6142/Gd/94
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Realizacj¢ prac przewiduje si¢ w nast¢pujacej kolejnosci:
1. wyjecie w catosci kwater witrazy- wykucie z osciezy
2. wykonanie talowych ram do osadzenia witrazy
3. osadzenie ,,ramy”
- przygotowanie oscieza do osadzenia ramy stalowe;j
- osadzenie ramy stalowej
- opracowanie oscieza zewngtrznego
. renowacja witraza / w pracowni witrazysty/
. oczyszczenie osciezy wewnetrznych
. wykonanie szablonu ramy stalowe;j
. wykonanie ramy stalowe;j
. osadzenie ramy stalowej
. opracowanie osciezy wewngtrznych
. montaz witraza / poszczegolnych kwater / w ramie wewnetrznej

O 0 O L L B

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Budynek kosciota — orientowany, usytuowany na obszernej dzialce koscielno - cmentarne;
dzialce.

3. ELEMENTY ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Budynek kos$ciota usytuowany jest na wydzielonej dzialce na wyniesieniu. Ze
wzgledu na lokalizacj¢ budynku i jego sakralng funkcje, charakter, organizacj¢ i
miejsce prowadzenia robdt — zewngtrzne i wewngtrzne prace budowlane i
konserwatorskie stworza zagrozenie tylko dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wykonujacych powyzsze prace. Podczas montazu ram i witrazy  obiekt bedzie
niedostgpny dla wiernych

Prace budowlane stwarzajace szczegdlne zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Prace wykonywane z rusztowania na wysokosci

- Prace zwigzane z montazem stalowych ram witrazy

- Prace zwigzane z uzyciem elektronarzedzi



Charakter wymienionych prac:

- Prace wykonywane na wysokosci ponad 5,0 m
- Prace murarskie

- Montaz elementow stalowych

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robdt moze stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi na terenie objetym pracami budowlanymi i konserwatorskimi.

Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych:
- Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

- Skaleczenie, urazy

- Elementy stalowe — osuniecie, upadek

Projekt organizacji robot winien przewidywaé wydzielenie i oznakowanie miejsca
prowadzenia robot, stosownie do rodzaju zagrozenia oraz bezposredni nadzor nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

4. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
WYSTEPUJACYM ZAGROZENIOM

Pracodawca zobowigzany jest stosowac niezbg¢dne srodki zapobiegawcze , zmniejszajace
ryzyko wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy:

- Zapewni¢ przeszkolenie pracownikow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
z rodzajem wystegpujacych robot.

Zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej
Zapewnic¢ staly nadzér nad wykonywanymi robotami

- Oznakowac¢ plac budowy; na tablicy informacyjnej umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i
numery telefondw : kierownika budowy , strazy pozarne;j i policji

- Zapewni¢ ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposdb uniemozliwié¢ wejscie na ten
teren osobom nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomocg
tablic ostrzegawczych albo zapewnienie statego nadzoru.

- Zapewni¢ organizacje¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia i ucigzliwosci.

Zapewni¢ pracownikom informacj¢ o istniejacych zagrozeniach, przed ktérymi chronic¢
ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich
stosowania.

- Stosowac sygnaly bezpieczenstwa rgczne lub komunikaty stowne.

Skarpy wykopdw wykona¢ o odpowiednim nachyleniu , zabezpieczyé wykop przed
zalaniem.

- Zapewni¢ bezpieczenstwo przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy
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5. ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZAGROZEN

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy
sprawujag odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
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