PRZEDMIAR PRAC RESTAURATORSKICH
ORGANOW DOMINIKA BIERNACKIEGO
Z KOSCIOLA PARAFIALNEGO W KLONOWCE

Przedmiar prac:

* Renowacja kontuaru

- przeglad klawiatur manuatowych

- odnowienie garnierungéw oraz poduszek amortyzujacych pod klawiszami (ew. wymiana sztyftow prowadzacych)
- redukcja luzow klawiszy

- nowe okladziny klawiszy diatonicznych i renowacja chromatycznych

- regulacja skoku catkowitego klawiszy oraz skoku uruchomienia traktury

- renowacja/wykonanie nowej klawiatury pedatowej wg zachowanego wzoru

- nowa deska rejestrowa nad klawiaturami

- wymiana uszkodzonych wlacznikow rejestréw zbiorowych pod klawiaturami

- usunigcie nieestetycznej elektryki w obrebie kontuaru

- czyszczenie powierzchni i renowacja politur

- kontrola i wymiana zuzytych sprezyn

- renowacja/wymiana zaluzji zamykajacej kontuar

- wymiana/renowacja podestu pod klawiatura pedalows

- przeglad 1 naprawa aparatow gry 1 rejestracji wewnatrz kontuaru

- przeglad systemu zaluzji

- renowacja baczkow klawiatur

- wykonanie nowego pulpitu na wzor oryginalnego uszkodzonego przez larwy Zerujace w drewnie

- wykonanie/renowacja nowej tawki dla grajacego wg zachowanego wzoru

- wymiana wkretow technicznych krzyzakowych pod klawiaturami na mosigzne z nacigciem plaskim
- usuniecie wtornych tabliczek nad szyldami rejestrowymi, opisujacymi poszczegolne grupy rejestrow
- wymiana/renowacja uszkodzonych plycin drewnianych w obrebie kontuaru

- nowy wlacznik silnika

- konserwacja/wymiana porcelanowych szyldow z nazwami rejestrow

- wymiana deski do opierania nég nad pedatem

* Renowacja systemu powietrznego

- przeglad dwoch miechdw, skdrowanie,'! wymiana zawiasow (wlosie/sciegna koniskie), profilowanie, uzupelnianie
ubytkow drewna

- renowacja dzwigni podawacza powietrza do kalikowania przy miechu gléwnym

- uszczelnienie kanaléw i wymiana zbyt uszkodzonych

- oblozenie kanaléow niebieskim papierem

- malowanie konstrukcji no$nej miechow

- kontrola zawordéw zamykajacych (ew. renowacja/wymiana regulatora)

- konserwacja i impregnacja skor

- wykonanie nowego kanalu drewnianego pobierajacego powietrze z wnetrza kodciota (z okolic prospektu)

- montaz specjalistycznego cichobieznego silnika wloskiej firmy Valter Daminato lub wegierskiej Pécsi
Orgonaépité Manufaktura Kft., wraz ze skrzyniq ttumiaca

- wykonanie nowego kanatu laczacego dmuchawe z miechem

Zestawienie materiatow:

- odpowiednio wysuszone i dobrane drewno w pierwszej klasie jakosciowej (dab, sosna, §wierk, buczyna, klon,
jawor, drewna owocowe oraz inne)

- polerowana ko$¢ wolowa,

- §ciegna i wlosie konskie,

- skéry owcze, kozie, bydlece, kangurze i inne oraz wybrane membrany z wyprawianych jelit

- papier réznej gramatury 1 koloru

! Skéra garbowana bezchromowo.



- kleje skorne, kostne, krolicze, introligatorskie i inne

- blacha organowa,

- wkrety 1 druty mosig¢zne,

- len kaletniczy,

- kaszmiry i filce o wlasciwej grubosci i kolorystyce,

- chemia 1 inne materialy konserwatorskie,

- wkrety do drewna z nacigciem plaskim,

- inne materialy stosowane w klasycznym i historycznym organmistrzostwie.



