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1. Polozenie zespolu kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP we wsi Krag
Krag - wie§ w powiecie Starogardzkim , potozona na poinoc od Starogardu Gdanskiego .
Zespot kosciota potozony jest w parku dawnego majtku. Budynki koscielne powstaty w latach 1905-
1907 w podinocnej czgsci parku dworskiego. Po pdéinocno — wschodniej stronie koSciota w
odlegtosci okoto 20 m powstat niewielki budynek toalety.
2. Literatura dotyczaca stanu zachowania budynku
Jerzy Karys, Jerzy Wazny. Ochrona budynkow przed korozjg biologiczng Wyd. Arkady 2001
Krajewski K., Wazny J., Korozja biologiczna obiektow budowlanych wywotana przez
organizmy roslinne. XV Konferencja Naukowa ,,KONTRA 2008”
Zabytki kamienne i metalowe, ich czyszczenie i konserwacja profilaktyczna, red. Wiestaw
Domastowski, UMK Torun, 2011
Lech Rudzinski. Konstrukcje murowe; remonty i wzmocnienia. Wyd. Politechniki
Swietokrzyskiej 2006
Ochrona budynkow przed korozjg biologiczng. Praca zbiorowa pod redakcja Jerzego Waznego
i Jerzego Karysia. Wyd. Arkady 2001
Edward Duc. Ochrona murow przed zawilgoceniem. Wyd. SMB Wroctaw 1987
Ustawa z dnia 23-07-2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Dz.U. nr 162 poz.
1568 z pozn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i1 poszukiwan zabytkéw, Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej, 22 sierpnia 2018, poz. 1609
Instrukcja WTA nr 2-9-04/D). (WTA— Wissenschaftlif fiir Denkmalpflege und
Altbausanierung — Niemiecka Naukowo-Techniczna Grupa Robocza Ochrony Zabytkow i
Renowacji Starego Budownictwa)
3. Ochrona prawna
A. Zespot kosciota i otoczenia wpisany jest do rejestru zabytkow wojewddztwa pomorskiego,
pod nr 1674. Zesp6t zostat wpisany w dniu 23. 09.1998 roku.
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4. Podstawa opracowania
Projekt wykonano w oparciu 0:
3.1. zlecenie Inwestora
3.2. uzgodnienia programowe z Inwestorem
3.3. ustalenia z inspektorem WUOZ w Gdansku
3.4. inwentaryzacj¢ architektoniczng
3.5. wizje lokalne i wywiady konserwator technolog, architekt, konstruktor
3.6. analiz¢ dokumentacji fotograficznej
3.6. materialy archiwalne : NID, WUOZ — Gdansk
3.7. obowigzujace przepisy ,,Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami” z
dnia 23 lipca 2003 r. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 15689 wraz pomniejszymi zmianami ) i
przepisy ,,Prawa budowlanego” Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Dz.U nr 243 22010 poz.1623.
4. Cel dzialan konserwatorskich — programu prac ratunkowo-zabezpieczajacego obiekt:
4.1. zatrzyma¢ proces destrukcji obiektu
4.2. poprawi¢ techniczng kondycje budynku
4.3. przywroécié¢ architektoniczne i estetyczne walory elewacji
4.4. ograniczy¢ proces destrukcji w przysztosci
4.5. przygotowac obiekt do prac modernizacyjnych z przywroceniem pierwotnej funkcji
toalety publicznej

5. Rys historyczny — charakter i funkcja obiektu

Zespot koscielny powstat w latach 1905 - 1907 na terenie parku dworskiego w miejscowosci
Krag dla niewielkiej liczby mieszkancow!. W 1931 roku powstata parafia ewangelicka, ktorg zatozyli
przybyli na przetomie XIX i XX wieku kolonisci niemieccy. Po wojnie, w 1947 roku Kosciot zostat
przekazany katolikom . Od tego momentu jest to kosciot parafialny p.w. Wniebowzigcia NMP. Obok
kos$ciola, po jego poinocnej, stronie powstal niewielki budynek toalety. Od dawna jego czgs¢
wschodni petni funkcje magazynu sprzetu ogrodniczego uzywanego do porzadkowania terenu
parkowego otaczajacego obiekty; kosciotl i toalete. Toaleta mogla powsta¢ rownolegle z kosciotem.
Zostata wykonana z podobnej cegly i w stylu neogotyckim (szczyty). Wtorne jest pokrycie dachu z
eternitu. Pierwotnie mogta to by¢ dachowka ceramiczna, karpiowka.

We wsi znajduje si¢ takze patac z 1854 r. oraz park podworski. Przy drodze prowadzacej do
Starogardu lezy zabytkowy cmentarz ewangelicki z II potlowy XIX wieku. Zostal zamknigty w 1945
roku. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1912 roku?.

W 2011 roku wykonano prace ratunkowe w budynku toalet. Rok po6zniej zabiegi
konserwatorsko zabezpieczajace. Obecnie powstaje dokumentacja konserwatorska, projektowa
kompleksowych prac renowacyjnych i rekonstrukcyjnych.

6. Opis funkcji, elewacji i wnetrz toalety

Plan budynku. Obiekt o niewielkich wymiarach, zalozono na planie prostokgta. Kalenica
dachu przebiega w kierunku wschodnio-zachodnim. Budynek podzielono na trzy pomieszczenia;
dwie kabiny toalet i przedsionek. Kabina zachodnia dostepna jest z zewnatrz, kabina usytuowana
centralnie dostgpna jest z przedsionka we wschodniej cze$ci budynku. Wokot budynku wykonano
opaske z kamieni polnych, ktore obecnie przykryte sg warstwg murawy.

Bryla ceglanego budynku jest zwarta, prostopadio$cienna, przykryta dwuspadowym dachem
zamknigtym od wschodu i zachodu ceglanymi szczytami z trzema, prostymi sterczynami. Sterczyny
dolne flankujace szczyt nieco wysunigte na boki i poszerzaja czes¢ dachowa (szczyty) o 6 cegiel.
Sterczyna centralna, szczytowa jest szeroka, prostopadtoscienna. Dolne sterczyny zamknigto
dachdwkami ceramicznymi mnich-mniszka ulozonymi pod katem. Sterczyny goérne wtdrnie

1'W 1908 roku Krag zamieszkiwato 20 0sob; https:/historiaszlachecka.pl/encyclopedia/krag/
2 Cmentarz ewangelicki z XIX w.. polskaniezwykla.pl. [dostep 2024-05-12].
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zabezpieczono eternitem, podobnie jak potacie dachu. W kazdym z wtornie otynkowanych szczytach
wykonano blendy w ksztalcie okuluséw w ceramicznym o$ciezu. Prawdopodobnie, pierwotnie
okulusy nie byly zamurowane i stuzyly jako wentylacja toalet. Ceglany wykonano na kamiennej,
obetonowanej wtornie podmurdéwce. Cokoét ceglany w formie roli, wtornie tynkowany.

Elewacje — wykonano w ceglanej licowce, watku krzyzykowym spoinowanym pierwotnie
zaprawg wapienng. Spoina w kolorze piaskowym jest zaglebiona w stosunku do ceglanego lica.
Zostata zatarta i wygtadzona potokragtym narzedziem. Krawedzi spoiny nie opracowano.

W 2-osiowej elewacji zachodnie] wykonano dwa wejscia do osobnych przedziatlow
sanitarnych. Miedzy wejSciami znajduje si¢ niewielkie, 4-polowe okno krosnowe z ceramicznym
podokiennikiem wykonanym z cegiet utozonych na sztorc pod katem, umozliwiajagcym sptyw
deszczowki. Wejscia zamknigto drewnianymi, deskowanymi, jednoskrzydtowymi drzwiami ze
wspotczesnym oznaczeniem toalet — damskiej 1 meskiej. Drzwi wycieto w tuk, dopasowujac do
tukowego nadproza. Nad wejsciami, pod szczytem wykonano ozdobny fryz kostkowy z cegiet
uktadanych gtéwkowo.

Elewacja potudniowa

Elewacja 1-osiowa, jest w cato$ci murowana z cegly ceramicznej w watku krzyzykowym, bez
dekoracji architektonicznej. W czesci zachodniej wbudowano 4-polowe okno krosnowe z
ceramicznym podokiennikiem wykonanym z cegiet utozonych na sztorc pod katem, umozliwiajacym
sptyw deszczoéwki. Okno doswietla pomieszczenie - przedsionek poprzedzajacy przedzial sanitarny.
Przedsionek obecnie uzytkowany jako magazyn sprzgtu ogrodniczego.

Elewacja potnocna jest jednolita plaszczyzng ceglang bez otworowania 1 dekoracji
architektonicznej, wyeksponowana w watku ceglanym, krzyzykowym.

Elewacja tylna, wschodnia, jest 2-osiowa, z dwoma niewielkimi, drewnianymi drzwiczkami/wrotami
jednoskrzydlowymi zaopatrzonymi w okucia kowalskie, funkcjonujagcymi jako zamknigcie komor
sanitarnych 1 stuzagcymi do wyciagania fekaliow.

Uktad wnetrza

Wewnatrz znajduja si¢ trzy pomieszczenia. Kabina zachodnia dostepna z zewnatrz, kabina w
czesci centralnej dostepna z przedsionka w cze$ci wschodniej 1 przedsionek — obecnie magazynek.
Przedzialy sanitarne wyposazone sg w drewniane siedziska z otworami, ponizej nich w przyziemiu
Sciany wschodniej znajdujg si¢ komory sanitarne — otynkowane z drewnianymi kasami
przesuwanymi na szynach w kierunku omowionych juz drewnianych drzwiczek.

Sciany wewnatrz pomieszczen sa nieréwne, tynkowane zaprawa wapienna metoda narzutu
kielnig bez gtadzenia drewniang pacg. Tynki wielokrotnie malowano pobialg wapienng — gldwnie, w
celach dezynfekcyjnych.

Stolarka okienna i drzwiowa jest wykonana z drewna sosnowego. Nie znaleziono warstw
innych niz obecne, olejne w kolorach bieli oraz zieleni. Oka sa krosnowe, drzwi oraz zamknigcia
komor sg deskowane, jedno-skrzydtowe z tukiem w ksztalcie nadprozy. Zaopatrzone w oryginalne
oraz wtorne okucia (zamknigcia).

Charakterystyka obiektu:

Pow. Zabudowy 11. 44 m 2
Kubatura 4480 m3

7. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Budynek ceglany jest znacznie zniszczony, zdewastowany bez widocznych, biezgcych napraw
I opieki sanitarnej. Jego stan przed awaryjny. Wymaga wykonania pilnych prac budowlano —
konserwatorskich .

Wigzba dachowa drewniana jest niedostgpna i nieznany jest jej stan zachowania. Wigzba
zostata —0d wewnatrz zamknigta ptytami piléniowymi, a od strony zewnetrznej — pokryciem z eternitu.
W tej sytuacji nalezy spodziewac¢ si¢ katastrofalnego stanu drewna wigzby.
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Potacie dachu wtérnie pokryto ptyta falistg eternitu, ktora dochodzi do $cian szczytowych,
gdzie zostala uszczelniona zaprawa cementowa. Na skutek nierownomiernej pracy wtornych
materialéw pokrycie na styku z zaprawg cementowg przecieka. Sterczyny wtornie pokryto dachowka
I eternitem.

Stolarka drzwiowa, spagowa bez oscieznic — z widocznymi ubytkami drewna i okuciami
kowalskimi przytwierdzonymi do drewna ¢wiekami. Okucia i zamki kowalskie sa zachowane.
Stalowe trzpienie zawiaséw wbudowano w mur.

Stolarka okienna — krosnowa, drewniana z pojedynczym szkleniem. Ramiaki osadzono w
ceramicznym osciezu. Drewno okien w cze¢$ci pozbawione jest warstw malarskich i zachowane w
nierownym stanie. W czgsci dolnej, na styku z podokiennikiem widoczne s3 fragmenty zdestruowane
na skutek zalewania deszczowka.

Elewacje wykonano z cegly czerwonej o wymiarach 25x12x6,5 cm zachowane sg w zlym
stanie, miejscowo zdestruowane strukturalnie. Cegly porowate z widocznymi skupiskami kwarcu i
wtretami grudek margla. Miejscami ubytki lica i struktury wynosza w granicach 30 — 40 %. W
przyziemiu elewacji tylnej, a takze w obrgbie obu szczytdéw wykonano wtorne tynkowanie mocna
zaprawg cementowa, ktéra miata zapobiec osypywaniu si¢ struktury cegiet. Jednakze zabieg
tynkowania jedynie pogorszyt stan lica cegiet. Przyczyna podstawowa majaca wplyw na destrukcje
granularng cegiet sg bakterie nitryfikacyjne i siarkowe, ktore zeruja na zwigzkach azotu. Wigksza role
w omawianym zabytku — ogoélnodostgpnej toalecie z czasowo wyjmowanym szambem sg bakterie
nitryfikacyjne — chemolitotroficzne bakterie tlenowe. Uczestniczg w cyklu azotowym utleniajgc
amoniak do kwasu azotawego 1 azotowego. Z dwutlenku wegla wigzanego z otoczenia (w cyklu
Calvina) bakterie wykorzystuja wegiel do budowy weglowodandw 1 szkieletu biatkowego. Bardzo
czgsto spotykane jako szkodniki zerujace w ceglach porowatych zamieniajac ich struktury w tatwo
wysypujacy si¢ i pylacy wyptukiwany woda deszczowa proszek. Znakiem rozpoznawczym zerowisk
bakterii nitryfikacyjnych sa znaczne ubytki cegiel z pozostawieniem ,ramek” spoin. Ponizej
fotografia zaawansowanego stanu muru z zerowiskami bakterii nitryfikacyjnych:

L LB

Miejscowy stan zachowania
elewacji toalet publicznych
w miejscowosci Krag.

Elewacja tylna i potudniowa
w czg$ci wschodniej
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Na wskazanych fragmentach elewacji budynku toalet publicznych -widocznych jest kilka

problemow stanowigcych o zniszczeniach muru oraz elewacji;

e po pierwsze widoczne jest zerowanie bakterii,

e po drugie, na zniszczone juz lico cegiet narzucono tynk cementowy, niedyfuzyjny

® o trzecie ostabienie muru z widocznymi rozwarciami schodzacymi z partii szczytu.
Nalezy zauwazyc¢, ze tynki pojawily si¢ w trakcie destrukcji elewacji, zakrywajg uszkodzone cegty.

Elewacja i struktury muru noszg §lady zniszczen, zle wykonanych remontéw oraz destrukcji

fizycznej, mechanicznej, chemicznej i biologicznej. Bezposrednia styczno$¢ materiatlu porowatego
(cegla + zaprawa wapienna) z gruntem, zamknig¢cie $cian i czeSci elewacji szczelng powtoka
szkodliwych nawarstwien i brak skutecznej izolacji spowodowaly przesycenie muru wodg gruntowa
wraz z zawartymi w niej solami rozpuszczalnymi w wodzie i niemozliwo$¢ jej swobodnego
odparowania. Z uwagi na obserwowana, znaczng wilgotno$¢ murdéw, sole pozostajg w formie
roztworéw 1 zalegaja w strukturze murdéw. Zastosowane do niewlasciwych napraw zaprawy
cementowe, to zrddto zasolenia siarczanami, co oznacza, ze mury zaatakowane sg nie tylko azotanami,
ale rowniez w znacznej cze¢$ci siarczanami.
W sprzyjajacej, cieptej 1 wietrznej pogodzie wywotujg nie tylko powstawanie wykwitow/krysztatow,
ale rowniez niszczenie struktury cegiel, spoin, zapraw. Powoduja ich rozsadzanie, pudrowanie i
osypywanie si¢. Sole w trakcie procesu krystalizacji znacznie zwigkszaja swoja objetosc,
wytwarzajac przy tym cisnienie krystalizacyjne, ktére dla np.:
potwodnego siarczanu wapnia CaSQO4- %2 H2O, w temperaturze 0°C wynosi 112 MPa.
Szkodliwa dziatalnosc¢ soli rozpuszczalnych w wodzie jest jedng z przyczyn destrukcji muru — obok
zerowania bakterii.

Zniszczenia mechaniczne i estetyczne, to gtownie wspotczesne zmiany wizerunku elewacji —
zmiana pokrycia dachu, wtorne pulpity sterczyn, tynkowanie elewacji, zamknigcie cokotu
betonowym ptaszczem itd.

Do zniszczen fizycznych nalezy zaliczy¢ zniszczenia zwigzane z zamarzaniem wody w
materiale porowatym, szczegdlnie w miejscach, gdzie watki ceglane zostaly pozbawione lica. W
okresach zimowych zamarzajaca w murze woda rozsadza jego struktur¢ powodujac ciagly i
postepujacg degradacje. Proces ten objawia si¢ rozwarstwieniem ceramiki, wypadaniem catych
fragmentow cegiet i spoin. Woda deszczowa lub topniejacy 16d/$nieg to rownie grozne czynniki
destrukcyjne dla muréw, poniewaz zamarzajac —-woda zwigksza swoja objetos¢ (w temperaturze 0° C
o okoto 9%), przez co wywiera ci$nienie na $cianki materiatdw porowatych. W warunkach
atmosferycznych panujacych w obrebie budynku, temperatura muru moze obnizy¢ si¢ do -15° C, a
ci$nienie wywierane przez zamarzni¢ta wode na mur moze wynosi¢ 111,3 MPa), co dziata na §cianki
kawern, kapilar materiatu porowatego powodujac jego rozsadzanie.

Na skutek stale utrzymujacego si¢ zawilgocenia i dostepu $wiatla stonecznego, miejsca
posadowienia obiektu — w parku, nastgpit rozw6j mikroorganizméw: glondow (algae), porostow
(lichenes) i mchéw (musci).

Zielenice (Chlorophyceac) sg rodzajem glondéw i rozwijajg si¢ jako aerofity, czyli w powietrzu
w warunkach bardzo wilgotnych, tam gdzie jest dostep Swiatta i zwigzkdéw organicznych. Sa glonami
samozywnymi, ktore przyswajajac na drodze fotosyntezy dwutlenek wegla z powietrza wytwarzaja
skrobig. Skrobia ulegajac rozktadowi wytwarza kwasy organiczne, ktore rozpuszczaja weglan wapnia
(CaCOs3) zawarty w watkach ceglanych oraz pierwotnych pobiatach wapiennych. Szkodliwos¢ dla
elementow ceramicznych (biorgc pod uwage inne wystgpujace tu czynniki) jest minimalna i polega
na mozliwo$ci przetrzymywania wody opadowej w strukturze plechy zielenic i w konsekwencji
wylugowanie soli mineralnych zawartych w cegle oraz zaprawie. Glony tworzg warstwe humusu, na
ktorej mogg si¢ rozwijac rosliny nasienne.

Nastepstwem rozwoju glonéw jest wystepowanie porostow (Lichenes), zaliczanych do roslin
plechowatych. Sg to organizmy symbiotyczne zbudowane z komorek glonéw (gléwnie zielenice) i
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grzybow klasy workowcow. Grzyby pobieraja od glonéw weglowodany produkowane przez niego w
procesie fotosyntezy, glony natomiast odizolowane od otoczenia pobieraja od grzyba wodg¢ z solami
mineralnymi. Sg samowystarczalne 1 moga egzystowa¢ w warunkach, ktorych zaden z jego
komponentow nie moglby samodzielnie egzystowaé. Sa odporne na zmienne temperatury i
wytrzymujg brak wilgoci. Bardzo prawdopodobne jest zagrzybienie drewnianej konstrukcji dachu,
ktora wspotczesnie, obustronnie zamknigto niedyfuzyjnymi oktadzinami —eternitem i ptyta pil§niowa.

Mchy sa dalszym stadium rozwoju $wiata roslinnego na elementach muru po glonach i
porostach. Sa to drobne ro$liny zarodnikowe nie majace korzeni, lecz chwytniki. Tworza geste darnie
powodujace, jak u porostow, zatrzymywanie wody. Mchy rozwijajg si¢ na silnie wilgotnej glebie
organicznej lub nieorganicznej. Do ich rozwoju wystarcza niewielki ilo$ci gleby nawiane na poziome
lub uko$ne powierzchnie obiektéw budowlanych Mchy rozwijaja si¢ za pomoca zarodnikow
powstajacych w wyniku skomplikowanych proceséw rozrodczych. Dziatanie korozyjne wywotane
przez mchy polega glownie na penetracji podtoza przez mikroskopijne chwytniki na zasadzie
mechanicznego przerastania. Ewentualny wptyw biochemiczny metabolitow mchow jest watpliwy.
Rozwoj porostow 1 mchow jest niepozadany ze wzgledu na utrzymywanie zawilgocenia.

Sciany budynku z pewnoscig byty pierwotnie tynkowane, lub raczej bialkowane. Zabieg ten
powtdrzono wiele razy, stad nieréwnosci, ,,falowanie” §cian. Wapno, od wiekoéw uwazane byto za
najlepszy $rodek dezynfekcyjny, stad bielenie $cian toalet byto czgste. Ze wzgledu na dziatalnosé
bakterii, ale rowniez zawilgocenia, soli rozpuszczalnych w wodzie i innych mikroorganizmow
obecnie tynki pozostalty w kolo 50 %. Wiekszo$¢ odpadta wraz z licem $ciany. Wspodtczesnie
wykonano cementowy narzut w miejscach ubytkdéw, gtéwnie, dolnych partiach kabin.

Posadzka toalety jest cementowa zatarta na gladko z niewielkimi ubytkami. Trudno dzi$
domysli¢ sie, co pierwotnie byto uktadane na klepisku (?), by¢ moze cegta ceramiczna, ktora pdznie;j
zalano cementem i wykonano szlichte powierzchniows.

Kabiny toalet— wyposazono w drewniane siedziska -podniesione powyzej poziomu posadzki
o jeden stopien. Obudowa siedziska jest drewniana, wspoétczesna, malowana farbg olejng.
Malowanie deskowania siedziska wykonano réwnolegle z wtérnym przemalowaniem stolarki
drzwiowej. Pod siedziskami zamykanymi wspotczesng klapg PCV znajduja si¢ komory sanitarne —
tynkowane, z drewnianymi kastami na szynach.

8. Zakladane efekty rzeczowe po wykonaniu renowacji omawianych cze$ci obiektu

Zabytkowy, murowany budynek historycznej toalety zbudowano w stylu neogotyckim,
dopasowujac tym samym do charakteru stojacego opodal neogotyckiego kosciota ewangelickiego
(obecnie katolicki). Budynek zachowat swoja pierwotng funkcje, jako toaleta pubiczna, obecnie
rowniez magazynek narzedzi ogrodniczych. Remonty wykonano zapewne w II potowie XX wieku i
wspotczesnie, na co wskazuje technologia prac 1 zastosowane materiaty. Obiekt nie ulegt znacznemu
uszkodzeniu w trakcie ostatniej wojny, jednakze powojenne 1 wspotczesnie prowadzone naprawy, a
takze brak dbatosci o zachowanie ceglanego lica, zmienity plastyke elewacji, zadaszenia, a takze
elementéw wnetrza. Wiekszo$¢ prac ,,naprawczych” wykonano niezgodnie ze sztukg konserwatorska,
budowlang, a brak odpowiedniej profilaktyki, wieloletnia eksploatacja i niewlasciwe technologie
zabiegdw remontowych doprowadzity do zniszczen elewacji, stolarki, murow, wnetrz, dachu itd.

Pierwszy etap prac powinien obejmowaé zatrzymanie zawilgacania murdw, tak od strony
dachu, jak i gruntu, czyli wykonanie izolacji muréw budynku. Dopiero po zatrzymaniu napltywu
wody bedzie mozna wykona¢ wszystkie, pozostale prace naprawcze. Wszystkie wadliwie
wbudowane elementy wtorne nalezy usunaé, a nastepnie, na drodze prowadzonych zabiegow
konserwatorskich przywroci¢ stabilno$¢ konstrukcyjng i wilgotno$ciowa.

Etap drugi, technologiczno-estetyzujacy bedzie mial zwigzek naprawg ceglanych watkow
elewacji, wapiennych pobial $ciennych, przywroceniu ceramicznego pokrycia dachowego,
estetyzacji/odtworzenia stolarki oraz, dotyczy¢ bedzie porzadkowaniu wnetrz (posadzka, sufity,
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klapy zamykajace komory z fekaliami itd. Waznym zabiegiem bg¢dzie wymiana cegiel, spoinowanie
oraz hydrofobizacja, czyli zamkniecie powierzchni muru dla wody i gazéw atmosferycznych. Przed
zabiegiem konczacym prace, zabezpieczajagcym elewacje nalezy wykonaé szereg innych, roOwnie
waznych, ktore szczegdtowo zostang opisane ponize;.
Etap trzeci dotyczy¢ bedzie elementow nawierzchni i dojécia do toalety, a takze usprawnienia
mechanizmow oprdzniania toalet.
9. Zalecenia konserwatorskie

Zakres projektowanych prac restauratorsko — konserwatorskich :

l. Naprawa/wymiana wi¢zby dachowej, wymiana pokrycia dachu, pokrycia sterczyn oraz

zdjecie sufitow z plyt — przy zachowaniu bryty dachu
Il. Odcigcie obiektu od zrédet zawilgacania i1 zasalania
1. Konserwacja zewnetrznego i wewngtrznego lica $cian ceglanych oraz pobiat wapiennych

IV.  Nalozenie tynkéw renowacyjnych
V. Konserwacja/wymiana zniszczonej stolarki drzwiowej i okiennej
VI.  Konserwacja posadzki (wymiana nawierzchni) oraz renowacja/estetyzacja nawierzchni

wejscia do budynku

10. Proponowane metody i Srodki prowadzenia prac konserwatorskich (PPK)

Uwaga:
W programie prac konserwatorskich do opisania poszczegdlnych prac lub zabiegéw konserwatorskich uzyto, w

sytuacjach tego wymagajacych, nazw wlasnych produktéw, co wynika z art. 25 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 23-07-2003 r. 0
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. [Zagospodarowanie zabytku nieruchomego]

1. Zagospodarowanie na cele uzytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wymaga posiadania przez jego
wiasciciela lub posiadacza: ...

2) uzgodnionego z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow programu prac konserwatorskich przy zabytku
nieruchomym, okreslajacego zakres i sposob ich prowadzenia oraz wskazujacego niezbedne do zastosowania materiaty i
technologie;

W odniesieniu do regulacji przepisdéw o zamoéwieniach publicznych dopuszczalne jest, za zgoda Zamawiajacego oraz
kierownika robot konserwatorskich, stosowanie materialow i technologii rownowaznych.

10.1. CzynnoSci wstepne

10.1.1. Dokumentacja fotograficzna i zabezpieczanie elementéw budynku

Bezposrednio przed planowanym remontem zabezpieczy¢ relikty, najstarsze elementy
elewacji oraz wnetrza (stolarka, relikty pobiat wapiennych).

Nastepnie wykona¢ szczegotowa dokumentacje fotograficzng elewacji obiektu z poziomu
rusztowania, uscislajac program prac konserwatorskich. Z elewacji zdemontowaé elementy, ktére
zagrazajg odpadnigciu 1 bezpieczenstwu 0sob przebywajacych/pracujacych w obiekcie.

10.1.2. Demontaz elementow wtérnych

Jedng z pierwszych czynnos$ci, ktorg nalezy wykona¢ jest demontaz pokrycia dachowe
(utylizacja), ptyt piléniowych sufitowych, a nastepnie analiza stanu zachowania wigezby drewniane;j
pod katem wymiany/pozostawienia fragmentow. Konieczny jest doktadny przeglad stanu stabilnosci
mocowania elementéw budowlanych i architektonicznych: cegiel, tynkow, gzymsow, pulpitow,
sterczyn oraz usuniecie wtornych pulpitow. Wszystkie obluzowane elementy, ktérych stan budzi
zastrzezenia, winny by¢ poddane zabiegom stabilizujacym. Ich technologia i zakres zaleza od
umiejscowienia i rodzaju elementu oraz wielkosci zagrozenia. Obluzowane, spgkane, odspojone
fragmenty powinny zosta¢ zdemontowane, naprawione, a nastepnie zamontowane lub odtworzone.
Wszystkie kotwy i1 dyblowania w miejscach rozwar¢, spekan nalezy wykona¢ pretami ze stali
nierdzewnej, a stosowana zaprawa musi mie¢ odpowiednia moc klejenia, wytrzymato$¢, wtasciwosci
hydrauliczne oraz odporno$¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Do zwigzania obluzowanych elementéw z murem (np. fragmenty watku) proponuje si¢
zastosowa¢ zaprawe wapienng, modyfikowang lub cementy bezsiarkowe, szybko wiazace,
montazowe np. BZ cement szybkowiazacy firmy QUICK-MIX lub zaprawe tozsama.
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10.1.3. Miejscowa dezynfekcja

Dezynfekcji nalezy podda¢ wszystkie miejsca porazone mikroorganizmami na elewacji, ale
rowniez na $cianach, a takze w obrebie zabudowy toalet. Do dezynfekcji proponuje si¢ zastosowanie
preparatow dezynfekujagcych na bazie czwartorzedowych zwigzkow amonowych: Preparaty
grzybobojcze; Mycetox M; Mycetox B; Adolit M fliissig, lub tozsamy. Dopiero po dezynfekcji
wstepnej nalezy przystapi¢ do pierwszych zabiegéw konserwatorskich

10.1.4. Miejscowe wzmocnienie pudrujacych si¢ cegiel licowych, historycznych spoin i
tynkow Sciennych

W miejscach, gdzie struktura cegiet, spoin pierwotnych, oryginalnych tynkow $ciennych jest
na tyle ostabiona, ze mogtaby ulec uszkodzeniu w trakcie czyszczenia, czy innych zabiegéw, nalezy
ja wzmocni¢ w stopniu umozliwiajagcym dalszg, bezpieczng prace.

Proponuje si¢ zastosowaé preparat hydrofilny oparty na tetractoksysilanie majacy zdolnosé
wbudowywania si¢ w struktur¢ materiatow. Nalezy pamigtaé, ze optymalnymi warunkami dla
prawidlowego przebiegu reakcji wigzania zwigzkow tetractoksysilanu jest wilgotnos¢ wzgledna
powietrza w granicach 50 — 70 %. Materiat przed nasyceniem musi by¢ suchy, a po wprowadzeniu
srodka chroniony przed nadmierng wilgocig przez okres dwoch tygodni. Mozna w tym celu
zastosowac preparaty np.: Steinfestiger —OH, Silex-OH (Keim), KSE-100 firmy Remmers lub
tozsame, metodg miejscowego nasycenia przy pomocy pedzla.

10.1.5. Miejscowe, wzmocnienie oslabionych elementéw drewnianych

Zabieg dotyczy stolarki drzwiowej. Okna sg tak zniszczone, ze podlegaja wymianie na
zasadach rekonstrukcji. Podczas realizacji zabiegdw, demontazu, nalezy obserwowac warstwy
barwne istniejace w zaglebieniach listew i pod okuciami. W razie zauwazonych miejsc ostabienia
drewna zastosowac preparat wzmacniajacy np. PU-Holzverfestigung firmy Remmers lub tozsamy
(dotyczy drzwi — stolarka okienna i wigzba dachowa prawdopodobnie bgdg podlega¢ wymianie).
10.2. Konserwacja muréw

10.2.1. Usunigcie zawilgocenia z murow

Zawilgocenia 1 zasolenia, ktore sg obecne w strukturze murdéw, cho¢ niewidoczne w
miesigcach zimowych, jesiennych, wynikajg z czynnikow zewnetrznych, czyli zalewania deszczowka
z powodu nieszczelnego zadaszenia, a takze braku skutecznych hydroizolacji zabezpieczajacych
mury przed wnikaniem wod gruntowych.

Sposéb zabezpieczenia budynku przed wnikaniem deszczowki oraz podcigganiem wod
gruntowych nalezy rozwigza¢ w projekcie budowlanym, na podstawie Aneksu do opracowania.
10.3. Konserwacja elewacji

10.3.1. Wzmocnienie pudrujacych si¢ elementéw ceramicznych i oryginalnych spoin

W miejscach, gdzie struktura materiatow ceramicznych oraz zapraw wapiennych jest nadal
ostabiona, ma tendencj¢ do tuszczenia si¢, a wrgcz osypywania, nalezy ja powtdrnie wzmocnic.

Proponuje si¢ zastosowanie hydrofilnego preparatu opartego na tetraetoksysilanie metoda
nasycania przez pedzlowanie. Nalezy pamigtaé, ze optymalnymi warunkami dla prawidlowego
przebiegu reakcji wigzania zwigzkow tetraetoksysilanu jest wilgotno$¢ wzgledna powietrza w
granicach 50 — 70 %. Material przed nasyceniem musi by¢ suchy, a po wprowadzeniu $rodka
chroniony przed nadmierng wilgocig przez okres dwoch tygodni. Proponuje si¢ zastosowanie
preparatu hydrofilnego Steinfestiger —-OH, Silex-OH (Keim), KSE-100 firmy Remmers lub tozsame.
Aplikowaé metodg miejscowego nasycenia przy pomocy pedzla lub natrysku, jesli struktura ceramiki
pedzie pylic.

10.3.2.0czyszczanie powierzchni elewacji — po usunieciu wysolen.

Przed zabiegiem oczyszczania elewacji wszystkie widoczne wysolenia usung¢ na sucho poza
obreb budynku przy pomocy migkkiego pgdzla. Nie moczy¢ wykrystalizowanych soli, gdyz wejda
gleboko w strukture muru wraz z woda 1 bedg trudne do usunigcia, po wykonaniu renowacji. Elewacje
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sg zabrudzone w niewielkim stopniu, gdyz budynek usytuowany jest w miejscu zadrzewionym zdala
od drog. Do oczyszczania elewacji proponuje si¢ zastosowanie metody mokrej przy wykorzystaniu
przegrzanej pary wodnej o temperaturze okoto 120°C podawanej z agregatu i ci$nienia okoto 80
barow.

Uwaga: Nie nalezy stosowa¢ doczyszczania kwasem fluorowodorowym z uwagi na relikty
wapiennych spoin, oraz oslabionych cegiet. Do doczyszczania elewacji nie dopuszczalne! jest
zastosowanie metody suchej, strumieniowej. Koniecznie nalezy przeprowadzi¢ proby czyszczenia
przed wykonaniem catego zabiegu.

Podstawowym kryterium czyszczenia elementéw oryginalnych jest zachowanie
historycznej patyny odrozniajacej czesci zabytkowe od nowych. Jest to fundamentalna zasada
wynikajaca z doktryn konserwatorskich i zalozen programowych; ogélnie przyjetych
standardéw konserwatorskich?®.

Zabiegi usuwania wtornych warstw oraz oczyszczania muréw nalezy kontrolowac, a proby
czyszczenia przedstawi¢ inspektorowi nadzorujgcemu prace konserwatorskie.

10.3.3. Przemurowania i wymiana licowki

Fragmenty watkow ceglanych o znacznym stopniu uszkodzenia (elementy brakujace,
uszkodzone przez bakterie) nalezy usung¢ na glebokos¢ wynikajacg ze stopnia destrukcji (gtownie
chodzi tu o widoczne ubytki lica cegiel, ktére przed zabiegiem konsolidacji pylity i osypywaty si¢).
Usuna¢ nalezy réwniez wspotczesne oktadziny cementowe, tak z lica elewacji, jak i cokotu.

Zabieg nalezy wykonaé recznie i precyzyjnie, przy pomocy narzedzi mechanicznych. Do
usunie¢cia dopuszcza si¢ elementy zniszczone w ponad 50%.

Do przemurowan i odtwarzania ubytkow nalezy uzy¢ materiatu rozbiorkowego z okresu
powstania obiektu lub odpowiedniego, wczesniej sprawdzonego pod wzgledem podobienstw
parametrow fizyko — chemicznych i wizualnych, gléwnie o podobnych wymiarach, porowatosci,
nasigkliwos$ci 1 wytrzymato$ci mechanicznej. Jesli uda si¢ doby¢ cegly rozbidrkowe nalezy je odsoli¢
i odgrzybi¢. Wyglad elewacji jest tu wartoscig nadrzgedng. Rekomendowane cegielnie: Szczytniki pod
Sandomierzem, Krasnik — Hoffmanowska.

Okulusy powinny peli¢ role pierwotng, czyli wentylacyjng. Dlatego proponuje si¢
udroznienie otwordow i zabezpieczenie gesta siatka montowang od wewnatrz, chronigca przed
ptakami oraz owadami.

Po zdjeciu z nakryw sterczyn materialu wtérnego, jak dachowki, czy eternit, nalezy zdjaé
warstwe wierzchnig, wykona¢ szlamowanie izolacyjne, przeciw wodne; (np.: warstwa produktu
firmy Remmers - Elastoschlamme 2K, obecnie pod nazwa Remmers WP Flex 2K), a nastepnie utozy¢
warstwe cegiet plasko z pochyleniem wyréwnujac tym samym i1 zamykajac szczyty. Zabiegiem
zabezpieczajacym bedzie hydrofobizacja pulpitow.

10.3.4. Brakujace/wtorne spoiny

Rekonstrukcje spoin wykona¢ zgodnie z kolorem, struktura i fakturg miejsca naprawianego.
Proponuje si¢ Remmers Fugenmortel TK w odpowiednim kolorze dopasowanym do reliktow
zachowanych na elewacjach, OPTOLITH TKF lub zastosowa¢ materiat tozsamy.

3_https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vZh92BBrfVEJ:https://nid.pl/standardykonserwatorskie/&cd=2&hl=pl&ct=
cink&gl=pl&client=opera

Standardy konserwatorskie to dokumenty standaryzujgce, ktore ustalajg ogdine kierunki dziatan organéw konserwatorskich przy
zabytkach. Wydawanie ich w formie instrukcji i wytycznych okreslajgcych sposob postgpowania tych organow przy wybranych typach i
kategoriach zabytkow nalezy do kompetencji Generalnego Konserwatora Zabytkow, zgodnie z przepisem art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Opracowywane sq z uwzglednieniem obowiqzujgcych przepisow i doktryn
konserwatorskich, jak réwniez dobrej praktyki, wiedzy i wieloletniego doswiadczenia ich autorow. Sg narzedziem pomocnym w
codziennej praktyce urzedow konserwatorskich przy podejmowaniu decyzji dotyczqcych wszelkich dziatar majgcych na celu zachowanie
wartosci zabytkow dla przyszlych pokolen. Stanowig wsparcie merytoryczne nie tylko dla pracownikow tych urzedow, ale rowniez dla
projektantow i wykonawcow prac przy zabytkach. Stuzq tez za instrument skutecznego ksztattowania jednorodnej polityki
konserwatorskiej w skali kraju.
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10.3.5. Stolarka

W do$¢ dobrym stanie zachowaly si¢ drzwi budynku oraz zamknigcia kast z fekaliami
(elewacja tylna). Podczas renowacji drewna nalezy zwrdci¢ uwage na poszczegolne warstwy barwne
1 odtworzy¢ pierwotng, istniejaca miedzy deskowaniem, bezposrednio na drewnie. Malowanie
wykonac¢ pedzlem i farbg pierwotng o spoiwie olejnym. Renowacje drzwi wykonac po ich demontazu
w warsztacie stolarsko-konserwatorskim.

10.3.6. Elementy stalowe, kute metoda kowalska

Skorodowane elementy stalowe oczysci¢ metalowymi szczotkami usuwajac utwory rdzy i
pozostatosci wtornej farby do stopnia czystosci co najmniej Sa 2 / St 3 wg. PN-1SO 8501-1. Po
oczyszczeniu powierzchnie elementow zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi— minig w kolorze
czerwonym, a nastepnie farbg do metalu Lowigraf w kolorze szaro$ci/grafitu.

10.4. Dach, wiezba i poszycie — (p-poz)

Zdemontowa¢ wspoéiczesne pokrycie 1 zutylizowaé. Zdemontowaé zamoknigte plyty
pilsniowe poszycia. Oceni¢ stan drewna wigzby dachowej, ktéra prawdopodobnie bedzie podlegata
wymianie, ze wzgledu na dlugotrwale zamakanie. Wykona¢ nowa wi¢zbe dachowa, drewniang,
sosnowg na wzor dawnej i nowe pokrycie ceramiczne. Brak jakichkolwiek dokumentow, wzorow dla
pierwotnego pokrycia. Mozliwe jest, ze dachowki mnich-mniszka zamontowane na sterczynach
flankujacych pochodza z demontazu zadaszenia. Nie ma dowodéw na postawiong tezg, zatem
mozliwe jest wykonanie pokrycia z dachowki karpidwki czerwonej uktadanej w tuske. Bedzie to
pokrycie stylowe, z epoki obiektu, a przede wszystkim o ci¢zarze relatywnie mniejszym niz inne
pokrycia ceramiczne. Pokrycie mnich mniszka, czy tez dachowka klasztorna wydajg si¢ zbyt
masywne w stosunku do gabarytow zadaszenia i wielkos$ci/wysoko$ci omawianego budynku toalet.

Budynek nigdy nie posiadal opierzen, systemu odprowadzenia deszczé6wki, zatem nie nalezy
wykonywac tychze elementow. Mozliwa jest, ze wzgledow eksploatacyjnych, realizacja rynien
(nowy dach) a w miejsce rur spustowych spuszczenie tancuchow.

Po wykonaniu nowej wigzby nalezy ja zabezpieczy¢ przeciw pozarowo. Proponuje si¢
zastosowanie preparatu np.: HOLZProf, ktéry nie zaburza cyklu oddechowego drewna, nie blokuje
jego pordéw, natomiast zabezpiecza przed ogniem 1 jednoczes$nie blokuje enzymy, a tym samym
przeszkadza w aktywno$ci mikroorganizmow wystepujacych w drewnie (zarodnikéw grzybow
rozktadajacych drewno, czy tez dziatalnosci owadow-ksylofagéw). Impregnat tworzy silne wigzanie
z drewnem, zmniejszajac jego porowatos¢. Jest niewymywalnym, ogniochronnym preparatem, ktory
zabezpiecza drewno do B-s1,d0 = NRO. Moze by¢ stosowany wewnatrz budynkéw bez zadnych
oston, poniewaz nie jest sklasyfikowany jako szkodliwy dla zdrowia ludzkiego 1 $rodowiska
naturalnego. Nie emituje szkodliwych substancji, jest bezpieczny, nie zawiera srodkéw biobdjczych.
Impregnat jest bezbarwny, bezwonny, nie zmienia w sposob znaczacy naturalnego koloru drewna
oraz nie powoduje lugowania.

Mozliwe jest docieplenie dachu i zamknigcie ptytami GK. Mozliwe jest rowniez potozenie
dachowki bezposrednio na tatach bez folii 1 docieplenia, jako zZe toalety sg miejscem pobytu
czasowego/krétkiego.

10.5. Opaska przy cokole budynku oraz $ciezki prowadzace do wnetrz

Po wykonaniu izolacji muréw, naprawie watku ceglanego z odtworzeniem rolki cokotu nalezy
uporzadkowac teren i odtworzy¢ kamienne $ciezki oraz opaski przy cokotowe. Kamien utozy¢ na
geowtokninie w niewielkich zagtebieniach terenu. Spoiny zasypa¢ zwirem budowlanym z dodatkiem
wapna trasowego (kolor szary). Wapno ma tendencje do krystalizacji i twardnienia na skutek wilgoci
i dostepu CO3, ponadto stanowi spoiwo porowate bez dodatkéw siarczanowych, w petni naturalne i
nie szkodzace watkom ceglanym. Opaska powinna zosta¢ utozona w pasie okoto 40-50 cm z
pochyleniem od elewacji wynoszacym ~~3 %. Wowczas woda deszczowa, odbita bedzie
ukierunkowana na teren, a nie elewacje.
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W razie potrzeby wokot muru fundamentowego wymieni¢ grunt — wykona¢ koryto drenazowe
z uzyciem zrdznicowanej frakcji piasku i zwiru budowlanego. Ustalenia podja¢ po odkryciu
fundamentdéw- wg wskazan kierownika budowy.

10.6. Hydrofobizacja

Hydrofobizacja jest zabiegiem konczacym proces konserwacji. Ma ona na celu zabezpieczy¢
powierzchni¢ elewacji obiektu przed dzialaniem wody odpryskowej, opadowej, ale rowniez
atmosferycznej i wilgoci zwigzanej z bezposrednim wptywem zadrzewionego terenu. Hydrofobizacja
zmniejsza stopien zawilgocenia, a zarazem zwigksza odporno$¢ na zabrudzenia. W przypadku
omawianego obiektu dotyczy catej elewacji/murow zewnetrznych, szczegdlnie elementéow typu
parapety, gzymsy, szczyty itd. Proponuje si¢ zastosowanie gotowych substancji produkowanych
przez znane firmy konserwatorskie: Remmers - Funcosil FC pro, Keim - Lotexan, Optolith - Silan
itd. sg to preparaty hydrofobowe na bazie silanow i siloksanéw. Aby uzyska¢ wtasciwy efekt obiekt
elewacja musi by¢ sucha. W tym procesie kapilary materiatu budowlanego nie sg zamykane; dzigki
temu paro przepuszczalno$¢ pozostaje nie zmieniona.

10.7. Konserwacja wnetrz; tynki i malatura

10.6.1. Konserwacja tynkow wapiennych.

Jezeli w_trakcie prac, podczas zdejmowania warstw wtdrnych odnaleziona zostanie

polichromia nalezy jg odstoni¢ i wykonac petng konserwacje wg programu sporzqdzonego przez
konserwatora technologa specjalizujgcego sie w renowacji malarstwa Sciennego.
W niezaleznym etapie prac, po realizacji renowacji elewacji, nalezy usung¢ wszystkie wtorne tynki
cementowe 1 inne, widoczne powtoki nascienne obiektu. Usuwaé warstwy wtdrne mechanicznie po
uprzednim wzmocnieniu tynkéw/pobiat wapiennych. Na cate powierzchnie $cian natozy¢ tynki
renowacyjne, solo chtonne, ktore opisano w Aneksie do opracowania.

Po kilku (2-4 latach) gromadzenia krysztatow soli tynki nalezy zdjg¢. Zbadac zasolenie
murow metodg nawiertu, suszenia i wazenia urobku 1 zdecydowac¢ o kolejnej warstwie odsalajacej
lub docelowej. Tynki docelowe nalezy polozy¢ na cate §ciany obwiedniowe, (poza ewentualnymi
odkryciami malarskimi), jako cienkowarstwowe tynki wapienne w formie pobial, eksponujacych
fakture watkéw ceglanych. Tynki nalezy pomalowac¢ farbami przeznaczonymi do wnetrz, otwartymi
dyfuzyjnie w kolorze szaro kremowym. Proponuje si¢ farby firmy Caparol z serii Histolith, gdyz
powtarzaja odcienie oraz spoiwo stosowane w dawnym budownictwie. Odcienie bieli mozliwe do
zastosowania na $cianach obwiedniowych toalety— kolorystyka Caparol Histolith

Kolor proponowany Caparol Histolith Weif3

CAPAROL

i etmnlifh
.'_:A;.‘l.\_.)lll.l"

I_"T,-“\ 1 J'-C_

10.6.2. Posadzka

Cementowa posadzka we wnetrzu budynku jest wtdrna, zniszczona. Nalezy ja zdjaé, chocby
z powodu wykonania izolacji od gruntu. Podczas zdejmowania zbadac¢ istnienie posadzki pierwotne;j
(cegta?). Wykona¢ podbudowy, izolacj¢ ze szlamow mineralnych na mikro krzemionce np.:
Elastoschlimme 2K, obecnie pod nazwg Remmers WP Flex 2K, lub materiatem tozsamym i
zaprojektowac¢ nowa posadzke. Jesli pod warstwa obecnej wylewki odnaleziona zostanie posadzka
historyczna — nalezy ja odtworzyc¢.

10.6.3. Uszczelnienie toalet

Po demontazu posadzki wykona¢ uszczelnienie styku z komorg sanitarng np.: zaprawa
cementowa zbrojong wtoknem. Dodatkowo w trakcie odtwarzania warstw pod posadzkowych
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wyprowadzi¢ fasety z elastycznego szlamu np.: jak wyzej, WP Flex 2K firmy Remmers lub
materialem tozsamym.
11. Dokumentacja konserwatorska, powykonawcza

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przyjeta praktyka przy realizacji robot w
obiektach objetych ochrong konserwatorskg nalezy wykona¢ powykonawczg dokumentacj¢ opisowa
oraz fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna musi ilustrowaé stan obiektu bezposrednio przed
zabiegami, w trakcie trwania prac oraz po ich zakonczeniu. Dokumentacja powinna wyraznie
wskazywaé na uzyte w trakcie renowacji metody 1 §rodki oraz zawiera¢ profilaktyczne uwagi dla
uzytkownika obiektu.

12. Whnioski koncowe

12.1. Stan techniczny elewacji oraz pomieszczen jest zrdznicowany, przewaznie zty,
miejscowo katastrofalny.

12.2. Program prac konserwatorskich i budowlanych winien by¢ uzupetniany i korygowany
w trakcie trwania prac, w miar¢ poszerzania wiedzy o obiekcie i stanie jego zachowania. Wszelkie
zmiany programu prac konserwatorskich wymagaja akceptacji autorek opracowania oraz
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku.

12.3. W przypadku wystgpienia watpliwosci na etapie projektowania lub wykonawstwa
opisanych rob6t konserwatorskich, nalezy si¢ zwréci¢ do autorek niniejszego opracowania o
dodatkowe informacje lub wyjas$nienia.

12.4. Prace renowacyjne winny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy, posiadajace
doswiadczenie w realizacji robot w obiektach zabytkowych, przeszkolone w stosowaniu systemow
naprawczych przez producentéw, pod nadzorem konserwatora zabytkdw.

12.5. Wszystkie materialy uzyte do prac powinny posiada¢ stosowne atesty badz certyfikaty.

12.6. Prace w obrebie elewacji nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 5°C.

ANEKS
Prace budowlane w zabytkowym obiekcie architektonicznym, str. 14-16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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