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ANEKS
PRACE BUDOWLANE W ZABYTKU ARCHITEKTURY - BUDYNEK TOALETY
PUBLICZNEJ W ZESPOLE KOSCIOLA PARAFIALNEGO, W MIEJSCOWOSCI KRAG,
POWIAT STAROGARDZKI
Stan zachowania budynku zalezy od wielu czynnikéw posrednich;
-stanu zachowania czesci podziemnej (zawilgocenia, mikroorganizmy, stan stropow itd.)
-dachu (konstrukcja wiezby, stan pokrycia dachowe, jego szczelnosé)
—oktadzin sciennychlelewacyjnych budynku,
-a przede wszystkim profilaktyki/natychmiastowych napraw oraz dbania o obiekt w czasie zakonczenia
eksploatacji - dlatego proponowane ponizej prace budowlane konieczne sq do zweryfikowania in situ,
a nastepnie wykonania korekty w ponizszym opisie.

l. Metodyka naprawy rozwarstwien muru (powinien poda¢ konstruktor-statyk).

Ponizej podano przyktadowe metody stabilizacji konstrukcyjnej muru najczgsciej stosowane w
zabytkach. Do naprawy spekan o rozwarto$ci rysy 2+6 mm nalezy zastosowac iniekcje
niskoci$nieniowg na bazie zapraw iniekcyjnych polimerowo-cementowych.

Przed wykonaniem iniekcji rysy i szczeliny winny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu poprzez
zmycie woda pod wysokim ci$nieniem. Usung¢ uszkodzone spoiny na glebokos¢ 20 mm. Peknigte cegly
nalezy wymieni¢ na nowe. Cegly wykorzystane do przemurowania powinny posiada¢ identyczne
parametry techniczne oraz wymiary. Iniekcje powinno si¢ przeprowadzi¢ w temperaturze >5°C.
Uszczelni¢ zewnetrzng powierzchni¢ rysy poprzez przyklejenie plastra technicznego i zatozenie
iniektorow o $rednicy 14 mm zaktadanych naprzemiennie pod katem 45° w odleglosci min. 10 cm od
krawedzi rysy.

Rozstaw otwordw iniekcyjnych nie powinien przekraczac Y4 grubos$ci muru. Do iniekcji mozna
zastosowa¢ np. Iniektionsleim 2K firmy Remmers lub tozsamy. Do naprawy rysy i peknig¢ w murze o
szeroko$ci powyzej 6 mm nalezy wykorzysta¢ prety wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o
charakterystycznym, helikoidalnym ($rubowym) ksztalcie produkcji firmy Remmers, lub Hilti z
zastosowaniem zapraw systemowych.

Naprawa peknieé 1 rys w murze pelnym:

1. Usung¢ catg zaprawe w poziomych spoinach muru na gltgbokos¢ okoto 6 cm w odstepach, co

okoto 45 cm (6 warstw cegiel).

2. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy sprezonego powietrza i zwilzy¢ woda.

3. Na dnie szczeliny utozy¢ zaprawg systemowa o grubosci ok. 15 mm.

4, Zatopi¢ w zaprawie systemowej pret o skrecie Srubowym, zapewniajace jednakowa otuline na

catej dlugosci preta. Dhugos$¢ preta nalezy dobra¢ w taki sposob, aby pret wystawal poza

spekanie na odleglos¢ minimum 50 cm. W przypadku spekan w odlegto$ci mniejszej niz 50 cm
od krawedzi, pret nalezy zagiaé.

5. Uzupetni¢ spoing zaprawg wapienng o parametrach zblizonych do istniejacej zaprawy.

6. Zapewni¢ stata wilgotno$¢ wymienionej spoiny przez okres 7 dni.

Naprawa peknie¢ i rys — zszywanie krzyzowe muréw pelnych o rozwartosci spekan

przekraczajacych 15 mm z przemieszczeniem.

1. Wywierci¢ otwory o srednicy 14 mm w odleglosci co najmniej 225 mm od krawegdzi

pekniecia, pod katem zapewniajacym utozenie preta w srodkowej czesci muru na wysokosci

spekania. Prety osadza si¢ w ptaszczyznie prostopadlej do spekania, naprzemiennie po obu
stronach peknigcia.

2. WyczyS$ci¢ otwory przy pomocy sprezonego powietrza i zwilzy¢ woda.

3. Otwory wypehi¢ szczelnie zaprawg systemowa przy pomocy pistoletu zakonczonego lanca,

a nastepnie wprowadzi¢ prety o skrecie Srubowym.

4. Zapewni¢ stata wilgotno$¢ wymienionej spoiny przez okres co najmniej 7 dni
Najpowazniejszym zadaniem konstruktora be¢dzie zbadanie stanu stabilno$ci muréw szczytowych, w
ktorych powstaty pionowe rozwarcia. a takze stabilno$¢ konstrukcji zadaszenia.

Gdansk 2022 ANEKS mn
Dokumentacja chroniona prawem autorskim



JUSTYNA CZYSZEK MONUMENT
Pracownia Konserwacji Zabytkow
NIP 5831757205 Gdansk 80-178 ul. Gotunska 24 REGON 192095916
Prace budowlane w zabytku

1. Izolacje przeciwwodne

W celu zabezpieczenia obiektu przed woda gruntowa nalezy wykonac izolacje wodochronna
pozioma, pionowa oraz zastosowaé szlamy oparte na mikro krzemionce. Izolacje nalezy wykonaé¢ w
jednym z pierwszych etapow prac, po usuni¢ciu betonowych opasek natozonych na cokoty,
rozwarstwionych mur6w oraz po wykonaniu zabiegdéw wzmacniajacych watki ceglane a takze relikty
tynkéw wapiennych, wewngtrznych. Izolacje pozioma nalezy wykona¢ na wysokosci okoto 5 cm nad
nowa wylewka posadzki pod faseta warstwy szlamu na mikro krzemionce oraz po zamknigciu murow
izolacjami pionowymi. Stosowa¢ hydrofobowe zwigzki kwasu krzemowego lub aplikacje
bezci$nieniowa za pomocg kremu na bazie siloksanéw. W murach obwiedniowych zaleca si¢ wykonaé
otwory iniekcyjne jednostronnie, od $rodka pomieszczenia, W rozstawie co 10+12 cm. Do aplikacji
kreméw nalezy wykona¢ otwory w spoinie. Do zamknigcia otworéw po iniekcji, winna by¢ uzyta
mineralna zaprawa bez skurczowa. Jes$li woda wnika przez posadzki — wykona¢ wanng izolowang
szlamem j.w. z wywinigciem fasety na Sciany powyzej izolacji poziomej. Po odkopaniu $ciany
fundamentowej nalezy oczysci¢ powierzchni¢ przy pomocy szczotek, uzupetni¢ ubytki wyrownujac
podtoze. Nast¢pnie wykonac¢ izolacje pionowa ze szlamdw mineralnych firmy np. Remmers lub Optolith
Sciany fundamentowe zabezpieczy¢ folig kubelkowa, a wykop zasypa¢ zwirem i ubié.

1. Konserwacja $cian. Tynki renowacyjne.

Stan zachowania $cian zalezy od izolacji muréw od gruntu oraz szczelnosci posadzek. Kolejnym
elementem warunkujacym dobry stan wnetrz jest odpowiedni mikroklimat, brak wilgoci w murach i
powietrzu, a co za tym idzie, czysto$¢ mikrobiologiczna.

Po odizolowaniu muréw, na posadzce proponuje si¢ utozyé¢ izolacje poziomg ze szlamow
mineralnych (np.: Remmers WP Flex 2K), ktora przy $cianach zostanie wytozona w formie fasety. Na
$ciany odizolowane od posadzek oraz po usunigciu zasolonych tynkéw nalezy natozy¢ tynki
renowacyjne. Zrodtem zasolenia s nie tylko roztwory solne wprowadzane do obiektu z woda gruntowa,
czy opadowa, ale rowniez zalewanie stropéw 1 uszczelnianie $cian zaprawami cementowymi,
uktadaniem na posadzkach szczelnych, niedyfuzyjnych wyktadzin cementowych itd. Po usunigciu ze
$cian szkodliwych wykwitow soli oraz odcigciu od Zrodet zawilgacania, nalezy $ciany oczysci¢ z
wszystkich warstw przesyconych solami, procz reliktow wzmocnionych pobiat wapiennych, a w te
miejsca natozy¢ tynk renowacyjny. Tynki renowacyjne ktadzione w grubo$ci okoto 25 mm posiadajg
zdolno$¢ do magazynowania soli w stopniu srednim. Tynki renowacyjne, szeroko porowate spetniaja
role magazynu dla krysztalow soli. Charakteryzuja si¢ znaczng pojemnoscig. Sa zdolne do
zmagazynowania duzej ilosci soli zalegajacych gleboko w murze. Spetniaja role oktadu odsalajacego
chronigcego materiat ceglany przed dezintegracja. W razie zapenienia kapilar tynku krysztatami soli i
widocznych wysoleniach na powierzchni, wykruszeniach i osypywaniu tynku — materiat renowacyjny
nalezy zdja¢ (stad tradycyjna nazwa -,,tynki ofiarne”). Tynki wraz z solami, usuna¢ poza obreb obiektu,
zbada¢ poziom zasolenia i zdecydowacé, czy potozy¢ kolejng warstwe tynku odsalajacego. Trwatos§¢
tynku, przy obecnym zasoleniu, po wykonaniu przepony poziomej i izolacji pionowej szacuje si¢ na
okoto 3 lata. Wnetrza nalezy ciagle wietrzy¢.

V. Zabiegi impregnacyjne — odgrzybieniowe (zabytkowa stolarka drzwiowa,

elementy wi¢zby dachowej (opcjonalnie), obudowa toalet itd.)

Fragmenty wymienionych wyzej elementdw porazone przez grzyby domowe zaliczane do I
klasy szkodliwos$ci usungé i spali¢ w celu zapobiezenia przed dalszym rozprzestrzenianiem, a istniejace
elementy drewniane zdrowe i elementy nowo wbudowane, zabezpieczy¢ odpowiednimi §rodkami
impregnacyjnymi'. Drewno niewystarczajagco wysezonowane, nowo wbudowane jest bardziej podatne
na atak grzybow lub tez owadow. Szczegolnie istotne to jest przy taczeniu drewna starego z nowym,
poniewaz drewno stare moze by¢ zainfekowane utworami grzyba, ktére sa niewidoczne gotym okiem.
Przy porazeniu owadami nalezy zestruga¢ porazone drewno i nastegpnie zaimpregnowac. Dopuszcza si¢
wzmocnienie porazonego drewna przez owady za pomoca iniekcji zywicami poliuretanowymi. Do
impregnacji drewna i odgrzybiania elementow porazonych mozna stosowaé wylacznie preparaty
posiadajace pozwolenie na wprowadzenie do obrotu , aplikujac zgodnie z instrukcjg podang w karcie
materiatu. Wprowadzenie do drewna substancji chemicznych, powoduje jego utoksycznienie. Istnieje

1 Oceny stanu zachowania drewna dokonuje mykolog
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zatem niebezpieczenstwo szkodliwego dzialania $rodka na otoczenie. Poprawnie wykonany zabieg
impregnacji nie powinien stwarza¢ zagrozen na etapie uzytkowania obiektu. Do odgrzybiania
materialdw nieorganicznych jak mury ceramiczne, podtoza betonowe itp. oraz do zabezpieczenia
drewna przed dzialaniem korozji biologicznej (preparaty biochronne), i zwalczania korozji biologicznej
($rodki biobdjcze), ktore moze by¢ okresowo nawilgacane, lecz bez kontaktu z gruntem (np. stolarka),
zaleca si¢ stosowac preparaty na bazie modyfikowanych czwartorzedowych zwigzkéw amonowych z
dodatkiem zwigzkow boru (QAC) np. Boramon; Boramon C-30; Mycetox M; .Mycetox B; Adolit M
fluksji. Do zabezpieczenia drewna mozna stosowac preparaty solne, ktore jednoczes$nie ograniczaja
palnos¢ drewna np.: Fobos M-2; M-4, czy HOLZProf. Elementy drewniane narazone na wplywy
atmosferyczne, czyli zabytkowe drzwi, moga by¢ impregnowane preparatami rozpuszczalnikowymi.
Sktad chemiczny preparatdéw jest bardzo rozny, w zaleznos$ci od producenta. Do stosowania zaleca si¢
szczegOlnie preparaty zawierajace w swoim sktadzie fungicydy: jak pochodne triazoli (propiconazol;
tebuconazol) oraz insektycydy jak syntetyczne pyretroidy (permetryna; alfametryna; deltametryna itp.)
np. Multi GS; lub same insektycydy np. Hylotox. Przy wykonywaniu impregnacji powierzchniowej,
impregnat nalezy wprowadzi¢ do drewna na glgbokos¢ > 3 mm. Iniekcje wykonuje si¢ strzykawka
wykorzystujac wszelkie spgkania, otwory wylotowe po owadach, a takze w tym celu nawiercone. Po
wykonanym zabiegu dezynsekcyjnym preparatami na bazie rozpuszczalnikow organicznych, catosé
drewna zaleca si¢ owing¢ folia, na co najmniej 48 godzin, w celu intensyfikacji dziatania preparatu. W
ostateczno$ci elementy nie nadajace si¢ do dalszej ekspozycji wymieni¢ na podobne do oryginalnych z
nowego, wysezonowanego materiatu.
opracowanie:
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