OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 roboty zewnetrzne Wsp 1,6 do robocizny ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu
R*1,6
1.4 roboty ziemne
1{KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto- nowych o grubosci 12 cm z m?2
d.1.{0811-01 wypetnieniem spo- in piaskiem
1
5,000 m?2 5,000
RAZEM 5,000
2|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- [m3
d.1.{0301-02 mi na odleg- to$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - obnizenie pozio- mu gruntu wokét
1 fundamentu budynku o ok 30 cm
20,745 m3 20,745
RAZEM 20,745
3|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowa- nego cementem m?2
d.1./0113-01
1
5,000 m?2 5,000
RAZEM 5,000
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubos$ci 12 cm z [m?2
d.1.|/0309-05 wypetnie- niem spoin piaskiem ptyty drogowe betonowe kwadratowe 12 cm - z
1 odzysku
5,000 m?2 5,000
RAZEM 5,000
1.2 Roboty zewnetrzne - izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw
5/KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie fundamentéw wodg goracg przy uzyciu deter- |m2
d.1.|/0106-03 gentu - silne za- nieczyszczenie detergent
2|uwa-ga pod
tablicg
analogia
4,23 m2 4,23
RAZEM 4,23
6|KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie ce- mentowej o szerokosci 1 ceg. po- |m
d.1.{0311-12 chyto - Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kI.20 - licowka
2
14,10 m 14,10
RAZEM 14,10
7|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostron- na w $cianie o grubosci 25 cm [m
d.1.{0101-01 - stopien prze- sigkniecia wilgocig do 60%
2
14,100 m 14,100
RAZEM 14,100
8|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z za- prawy cementowej m?2
d.1./0801-03
2
4,230 m?2 4,230
RAZEM 4,230
1.3 naprawa rys i malowanie elewacji
9|KNR 19-01  |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowla- nej - skucie wierzchniej warstwy i [msc
d.1.{0313-07 wstawienie nowych cegiet na powierzchni ponad 1,0 m2
3|analogia
8,000 msc 8,000
RAZEM 8,000
10{ZKNR C-2 Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - nacigcie rysy na gteboko$¢ 3 cmi |m
d.1./0817-07 szerokos¢ 1 cm w warstwie konstrukcji $ciany bruzdownica
3
8,000 m 8,000
RAZEM 8,000
11|ZKNR C-2  [Naprawa rys; wypeinienie powierzchniowe na- cie¢ niekurczliwg, elastyczna, |m
d.1./0817-08 szybkowigzgca zaprawg wykonang na bazie cementu np. Brutt Saver Powder
3 S (wytrzymato$¢ 27 MPa)
8,000 m 8,000
RAZEM 8,000
12|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow sta- lowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.{0202-01 nych o §r. do 6 mm -prety z austenitycznej stali nierdzewnej o charakterystycz-
3 nym, helikoidalnym (§rubowym) ksztatcie np. Brutt Saver Profile
3,620 kg 3,520
RAZEM 3,520
13|KNR AT-26 |Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynny- mi - recznie m?2
d.1.|0304-05
3
8,000 m?2 8,000
RAZEM 8,000
1.4 Elewacja tynkowana powyzej cokotu
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14/ KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tyn- kow m2
d.1./0101-01
4
15,000 m?2 15,000
RAZEM 15,000
15|KNR 19-01 |Oczyszczenie $cierne lub chemiczne - mury gtadkie m?2
d.1./0829-01
4
15,000 m?2 15,000
RAZEM 15,000
16|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.1./0102-01
4
15,000 m?2 15,000
RAZEM 15,000
17|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z za- prawy cementowe;j m?2
d.1./0801-03
4
15,000 m?2 15,000
RAZEM 15,000
18|KNR 19-01 |Uzupetnienie i naprawa $cian z cegty budowla- nej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 |m3
d.1./0310-03 cegly na zapra- wie cementowo-wapiennej
4
0,288 m3 0,288
RAZEM 0,288
19|TZKNBKK  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na gteboko$¢ do 2 cm na écia- |m2
d.1./00 8020-28 |nach w miejs- cach tatwodostepnych - ponad 5,0 m2 z wyku- ciem zmursza-
4 tych spoin w murze ceglanym ilo$¢ przyjeta szacunkowo do korekty po ogle-
dzinach z poziomu rusztowan
32,430 m?2 32,430
RAZEM 32,430
20|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytko- wej - mury gtadkie , zaprawa |m?2
d.1./0827-01 do spoinowania poréwnywalna do REMERS Fugenmortel TK
4
32,430 m?2 32,430
RAZEM 32,430
21|KNR 19-01 [Wzmocnienie cegty preparatem Remers KSE 300 m2
d.1.|1305-05
4|analogia
32,430 m?2 32,430
RAZEM 32,430
22/KNR AT-27 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.1.|0103-03
4
32,430 m?2 32,430
RAZEM 32,430
23|ZKNR C-2  |Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegty zatozenie kitbw OPTOSAN m?2
d.1./0418-01 NSR $rednia gru- bo$¢ 10 mm na 20% powierzchni
4|analogia
3,200 m?2 3,200
RAZEM 3,200
24\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod farby silikonowe - powierzchnie |[m2
d.1.]202 1134-02 |pionowe
4
3,200 m?2 3,200
RAZEM 3,200
25|KNR 19-01 |Scalenie kolorystyczne cegiet w murach emul- sja Historie Lasur Remers m?2
d.1./1305-05
4|analogia
3,200 m?2 3,200
RAZEM 3,200
26|KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem Fun- |m2
d.1./0129-05 cosil SNL Re- mers - powierzchnie z cegly, malowanie reczne
4
32,430 m?2 32,430
RAZEM 32,430
1.5 rusztowania
27 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokos$ci do 10 m m?2
d.1./1610-01
5
38,916 m?2 38,916
RAZEM 38,916
1.6 Rozbidérki - dach
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28|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- [m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
6
3,000 m?2 3,000
RAZEM 3,000
29(KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cemen- towych nie nadajacych sig do  [m2
d.1.{0511-03 uzytku w pozycji ujeto utylizacje ptyt dachowych $redni cigzar 1 m2 = 17 kg
6
15,000 m?2 15,000
RAZEM 15,000
30|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ota- cenie dachu m?2
d.1.{0403-03
6
15,000 m?2 15,000
RAZEM 15,000
31|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia - ggsiory m
d.1.]0507-05
6
2,500 m 2,500
RAZEM 2,500
32|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1.{0430-06
6
15,000 m?2 15,000
RAZEM 15,000
1.7 konstrukcja dachu i pokrycie
33|KNR 19-01  |Konstrukcje dachowe jetkowe o rozpietosci do 6 m m2
d.1.|0401-01
7
15,000 m?2 15,000
RAZEM 15,000
34|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drew- na do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.1./0409-04 conej - wymiana zmurszatych elementéw procentowo
7
0,569 m3 0,569
RAZEM 0,569
35|KNR-W 4-01 | Trzykrotna impregnacja grzybobojcza krawe- dziakéw metodg opryskiwania m?2
d.1./0629-12 ciggtego
7
26,375 m?2 26,375
RAZEM 26,375
36NNRNKB (z.l) montaz prefabrykowanych obrébek z bla- chy z tytan cynku przy szerw  |m?2
d.1.]202 0522-02 |rozwinieciu po- nad 25 cm
7
3,000 m?2 3,000
RAZEM 3,000
37|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dacho- wych z blachy z tytan cynku pé- |m
d.1./202 0518-05 |tokragtych o $r. 18 cm
7
5,000 m 5,000
RAZEM 5,000
38| NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dacho- wych z blachy z tytan cynku - szt.
d.1.|202 0518-09 |zbiorniczki przy rynnach
7
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytan cynku okrag- |m
d.1./202 0520-04 |tych o ér. 15 cm
7
4,600 m 4,600
RAZEM 4,600
40|NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.1.|202 0421-01
7
15,000 m?2 15,000
RAZEM 15,000
41|TZKNBK VI - |Krycie dachéw dachéwka ceramiczng karpiow- kg w tuske na zaprawie wa- m2
d.1.|03 piennej, z pokry- ciem narozy i kalenic oraz uszczelnieniem po- krycia z da-
7|analogia choéwki z murami
15,000 m?2 15,000
RAZEM 15,000
42|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1.|/0104-01
7
2,500 m 2,500
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RAZEM 2,500
43|KNR K-05  |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz ele- mentéw uzupetniajacych - ggsior |szt.
d.1.|0303-07
7
8,333 szt. 8,333
RAZEM 8,333
2 roboty wewnetrzne Wsp 2,0 do robocizny ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu
R*2
2.1 rozbiérki
44|KNR 4-01 Qdbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wa- piennej na $cianach, filarach, pi- {m2
d.2./0701-01 lastrach o po- wierzchni odbicia do 5 m2 - obicie zaprawy ce- mentowej na
1 $cianach pod ptytkami
42,320 m?2 42,320
RAZEM 42,320
45/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic m?2
d.2./0354-05
1
3,900 m?2 3,900
RAZEM 3,900
46|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.|0354-12
1
0,600 m 0,600
RAZEM 0,600
47 rozebranie sufitéw z desek m
d.2.
1
6,400 m 6,400
RAZEM 6,400
48 rozebranie drewnianych ustepéw m
d.2.
1
2,000 m 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o gru- bosci do 10 cm posadzka m3
d.2.|/0301-02
1
1,920 m3 1,920
RAZEM 1,920
2.2 posadzki
50|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- tozu gruntowym Piasek uziar.0- [m3
d.2./1101-07 2mm
2
0,640 m3 0,640
RAZEM 0,640
51|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, B10 gr. 10cm Beton zwykty C8/10 |m3
d.2.{1101-01 (B-10)
2
0,448 m3 0,448
RAZEM 0,448
52|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.|0607-01 ziome podpo- sadzkowe Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm
2
6,400 m?2 6,400
RAZEM 6,400
53|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- ropianowych poziome na wierz- |m2
d.2./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Plyty styrop.EPS 100-038 (dach/pod-
2 toga)
6,400 m?2 6,400
RAZEM 6,400
54|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubo$ci 50 mm [m2
d.2.[1102- zatarte na ostro
2|011102-03
6,400 m?2 6,400
RAZEM 6,400
55|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- ptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2.|1106-07 siatka zgrzewana
2
6,400 m?2 6,400
RAZEM 6,400
2.3 roboty oktadzinowe $cian i sufitu
56|/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla niskie- |m2
d.2./0201-03 go stopnia zasolenia
3
42,320 m?2 42,320
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RAZEM 42,320
57NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.|202 1134-02 |GRUNT" - po- wierzchnie pionowe
3
42,320 m?2 42,320
RAZEM 42,320
58| KNR-W 2-02 |Obicie sufitu podbitkg z desek formatowanych na p6twpust - ruszt m?2
d.2.|1036-01
3
6,4 m?2 6,400
RAZEM 6,400
59| KNR-W 4-01 |Obicie sufitu podbitkg z desek formatowanych na potwpust - deskowanie m?2
d.2.|0404-01
3
6,400 m?2 6,400
RAZEM 6,400
60|KNR-W 4-01 |Obicie sufitu podbitkg z desek formatowanych na potwpust - listwy wykoncze- |m
d.2.|0404-02 niowe
3
13,0 m 13,000
RAZEM 13,000
2.4 stolarka
61|NNRNKB (z.l) okna o pow.do 2.0 m2 drewniane zespo- lone 3szybowe stylizowane fa- |m2
d.2.|202 1016a- |brycznie wykon- czone. Okna zespolone, 3-szybowe, drewno klejone sosna z
4|06 kpl oku¢ obwiedniowych, lakier akryl, kolor zgodnie z PB, fabrycznie wykon-
czone, fu- kowe, (Umax=0,90)
0,540 m?2 0,540
RAZEM 0,540
62 Montaz nawiewnikéw okiennych higrosterowa- nych 5-30m3/h. Zestaw na- kpl
d.2.|kalk. wiasna |wiewnik higroster. 5- 30m3/h w kolorze - zestaw tgcznik, okap, w oknach pota-
4 ciowych systemowe Zestaw nawiewnik higroster. 5-30m3/h w kolo- rze - ze-
staw tgcznik, okap
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 4-01 Drzwi zew. drewniane Drzwi wym. (90x200) ocieplane drewniane kle- jone z szt.
d.2./0318-05 kpl oku¢ wg PB - zewnetrzne wej$ciowe - fabrycznie wykorniczone z kompletem
4 oku¢, z o$cieznicg- wg PB (Umax=1,30) - stylizowane
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 33112 Uzytkownik: Mariusz Wojewddka



