Przebudowa sieci zewnetrznej

W celu uwolnienia terenu pod projektowany budynek S$wietlicy projektuje sie
przebudowe istniejgcego przytacza napowietrznego zalicznikowego do przepompowni.
Przebudowa linii napowietrznej:

1) W celu przebudowy linii napowietrznej nN projektuje sie stup wirowany typu
E-10,5/10 zlokalizowany w osi linii poza obrebem kolizji (w kierunku stupa nr 1).
Istniejgcy stup nr 2 typu P/ZN-10 nalezy zdemontowadé. Istniejgce przewody linii
napowietrznej nalezy zawiesi¢ z naprezeniem 35 MPa. Projektuje sie ustdj typu U,
dobrany dla gruntu stabego.

2) lIstniejacy stup nr 3 typu P/ZN-10 nalezy wymieni¢ na stup wirowany typu
E-10,5/10. Istniejace przewody linii napowietrznej zawiesi¢ z naprezeniem 45MPa.
Projektuje sie ustoj typu U, dobrany dla gruntu stabego.

Projektowane stupy nalezy wyposazy¢ w konstrukcje typowe zgodnie z Albumem linii
napowietrznych nN z przewodami Al. 25-95 mm? na zerdziach strunobetonowych
wirowanych typu EPV i E, Tom I, Elprojekt, Poznan, pazdziernik 1992.

Przy proj. stanowiskach stupowych nalezy wykonac¢ uziemienie robocze o wartosci
rezystancji nie wiekszej niz 10 Q. W miejscu potaczenia proj. linii kablowej z istn. linig
napowietrzng na stupie nr 2 i stupie nr 3 projektuje sie ograniczniki przepiec¢ typu
LOVOS 10/500-1. Ogranicznik z uziomem nalezy potaczy¢ za pomocy bednarki
ocynkowanej 30x4 prowadzonej po powierzchni stupa.

W celu odtworzeniu zasilania projektuje sie linie kablowa typu YAKY 4x35 mm?
o di. 65 / 85 m. Kabel na obu stupach nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi przy pomocy rury ostonowej BE 75 do wysokosci 2,5 m i gtebokosci 0,5
m. Kabel nalezy utozy¢ pomiedzy warstwami piasku grubosci 10 cm, przysypaé warstwa
ziemi rodzimej grubosci 15 cm po czym przykryc¢ folig koloru niebieskiego. Na kablu co
ok. 10m nalezy zatozy¢ opaski z oznaczeniem danych charakterystycznych linii wg PN.
Na skrzyzowaniu z istniejgcymi i projektowanymi sieciami podziemnymi kabel nalezy
uktadac¢ w rurze ostonowej typu DVK75.

Trase linii kablowej oraz lokalizacje stupdow i rur ostonowych przedstawiono na rys.
E-01.

Utozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.



