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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt koncepcji opracowano na podstawie:
- Umowy z Inwestorem,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430),
- Norm, przepiséw prawnych, uzgodnien branzowych,
- Podktadu sytuacyjno-wysoko$ciowego — mapy zasadniczej w skali 1:500,
- Opinii geotechnicznej z badan podtoza gruntowego z 2020 roku,

- Obserwacji, wizji w terenie i pomiarach wtasnych.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest sporzadzenie koncepcji przebiegu tymczasowej drogi z plyt
betonowych na projektowanym odcinku ulicy Zachodniej w obrebie Jaroty o dlugosci ok. 634,40 m.
Przedmiotowe zadanie bierze swoj poczatek na skrzyzowaniu z ulica Jakubowa (droga gminna),
a konczy si¢ na drodze powiatowej nr 1372N. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie
wojewodztwa warminsko-mazurskiego, w powiecie olsztynskim, w gminie Stawiguda. Projekt ma
charakter koncepcji, ktorej celem jest okreslenie sposobu i zakresu wykonania omawianej inwestycji
przez ustalenie: przebiegu budowanego uktadu komunikacyjnego w planie sytuacyjnym (przebieg
w istniejgcych granicach dziatek), geometrii i konstrukcji jezdni oraz okreslenie ilosci robot do

wykonania.
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3. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa warminsko-mazurskiego, powiatu
olsztynskiego, w gminie Stawiguda na dziatkach o nr ewidencyjnych 201/10, 209/28, 209/4, 209/25
obregb 0005 Jaroty. Obecnie dzialki o numerach 201/10, 209/28, 209/4 obr¢gb 0005 Jaroty
administrowane sg przez Gming Stawiguda, a wlascicielem dziatki nr 209/25 obreb 0005 Jaroty jest
inny podmiot gospodarczy. Przedmiotowe dziatki w chwili obecnej nie s3 w zaden sposob
zagospodarowane, ewentualnie wystgpuja sieci uzbrojenia terenu. Obszar przeznaczony na inwestycje
poro$nigty jest zielenig niska tj. trawa, krzakami oraz wysokg w postaci samosiewow 1 drzew. Teren
inwestycji jest zréznicowany pod wzgledem wysokosciowym. Budowa publicznej drogi gminnej jest
konieczna ze wzgledu na potrzeby obstugi komunikacyjnej przylegltych terendw i poprawienia
bezpieczenstwa uczestnikow ruchu.
Do infrastruktury technicznej usytuowanej na terenie inwestycji nalezy:
- podziemna sie¢ telekomunikacyjna,
- podziemna sie¢ cieptociagu,

- podziemna sie¢ gazociagu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedsigwziecie polega na budowie tymczasowej drogi gminnej (ul. Zachodniej) taczacej ulice
Jakubowa z ulicg Bartaska w obrebie Jaroty o dtugosci ok. 634,40 m. Przebieg projektowanego uktadu
komunikacyjnego przedstawiono na planie sytuacyjnym, sporzadzonym na mapie zasadniczej w skali
1:500. Droge gminng projektuje si¢ w granicach istniejacego pasa drogowego oraz dokona si¢
poszerzen pasa drogowego w celu poprawy parametrow technicznych drogi. Przedmiotowe zadanie
bierze swoj poczatek na skrzyzowaniu z droga gming — ul. Jakubowa, a konczy si¢ na skrzyzowaniu
z drogg powiatowa nr 1372N — ul. Bartgska. Przedmiotowa inwestycja bedzie polega¢ na wykonaniu
nawierzchni z ptyt betonowych gr. 15 cm oraz odpowiedniej konstrukcji. Zaprojektowano jezdni¢
o szeroko$ci 6 m z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m. Pobocza nalezy wykonaé
z mieszanki kruszywa C50/30 §r. gr. 15 cm.
W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewidziano budowe drogi gminnej, a w tym:
a) prace przygotowawcze,
b) prace zwigzane z wykonaniem robot ziemnych,
c) zabezpieczenie istniejgcych sieci urzgdzen podziemnych rurami ostonowymi,
d) wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi,
e) budowg nawierzchni drogi z ptyt betonowych, parametry techniczne:
e kategoria drogi — gminna,
e klasa techniczna — D,

e kategoria obcigzenia ruchem — KR3,



e szeroko$¢ pasa ruchu — 2x3 m,
e przekroj poprzeczny — 1x3,
e pochylenie skarp nasypu i wykopu — 1:1,5,
f) budowe skrzyzowan w zakresie niezbednym do funkcjonowania drogi,
g) budowe poboczny z kruszywa tamanego o szer. 0,75 m,
h) ustawienie oznakowania pionowego,
1) zagospodarowanie zieleni oraz uporzadkowanie terenu.
W ramach planowanej inwestycji nalezy przeprowadzi¢ wycinke kolidujacych drzew oraz dokonac
pielegnacji pozostalej zieleni poprzez wycinke, przecinke krzewow i krzakéw. W zwigzku
z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbgdne jest wykonanie prawidlowego odwodnienia
projektowanej drogi. Wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi beda odprowadzane
powierzchniowo za pomoca spadkéw podtuznych i1 poprzecznych na tereny czynne biologicznie
(tereny zielone). Podziemna infrastrukture techniczng nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
(zgodnie z planem zagospodarowania). Prace w rejonie kolizji z sieciami podziemnymi nalezy
wykona¢ w sposob reczny. Wszelkie urzadzenia podziemne traktowac nalezy jako czynne i przy

wykonaniu prac w ich obrebie nalezy zachowac¢ szczeg6lna ostroznos¢.

4.1. Konstrukcje nawierzchni

Projektowane przekroje normalne przedstawiono na rysunku nr 3.

4.1.1. Konstrukcja nawierzchni drogi:
e nawierzchnia $cieralna z ptyt betonowych gr. 15 cm,
e warstwa podsypka z piasku gr. 10 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 30 cm,
e warstwa odsaczajaca z pospotki gr. 20 cm,

e warstwa geotkaniny separacyjno-filtracyjne;j.

4.1.2. Konstrukcja poboczy
e nawierzchnia z mieszanki kruszywa niewigzanego C50/30 gr. 15 cm,

e  warstwa gruntu nasypowego.

4.2. Profil podluzny
Profil podtuzny dostosowac do istniejacego terenu dokonujgc niezbgdnych korekt. Projektowane
spadki podtuzne i poprzeczne umozliwig swobodny sptyw wody opadowej i roztopowej z nawierzchni

na tereny biologicznie — pobocza, zielence.



4.3. Stala organizacja ruchu
W zwigzku z budowa zamierzonej inwestycji w celu zapewnienia nalezytego poziomu
bezpieczenstwa wszystkim uzytkownikom, zostanie opracowany projekt stalej organizacji ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu bedzie stanowito odrebne opracowanie.

4.4. Dane informujace czy dzialka lub teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz

nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

4.6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Planowana inwestycja nie wplywa w zaden sposob na Srodowisko oraz higiene¢ i zdrowie

uzytkownikow.

4.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomosci:

- dziatki na ktorych beda prowadzone roboty oznaczone nr geodezyjnymi 201/10, 209/28, 209/4,
209/25 obregb 0005 Jaroty.

Opracowal:

mgr inz. Rafal Miksa



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: Sporzadzenie koncepcji przebiegu tymczasowej drogi z plyt
betonowych na projektowanym odcinku ulicy Zachodniej
w obrebie Jaroty, gmina Stawiguda na dzialkach 201/10,
209/28, 209/4.

Inwestor: GMINA STAWIGUDA
ul. Olsztynska 10
11-034 Stawiguda
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1. Zakres robét przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia
Zakres robo6t dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:

e Roboty przygotowawcze i porzadkowe,

e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e Geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia,

e  Wykonanie wykopéw z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania,

e Dostawa materialow,

e Zabezpieczenie skrzyzowan projektowanej jezdni z istniejacym podziemnym uzbrojeniem
terenu,

e Formowanie i zageszczenie nasypow,

e Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie
podbudowy,

e Utozenie nawierzchni z ptyt betonowych,

e Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych zwiazanych z
inwestycja,

e Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie prowadzenia robo6t znajduja sie nastepujgce obiekty budowlane:
e siec teletechniczna podziemna,
e siec cieptociaggu podziemna,
e sie¢ gazowa podziemna.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Najwyzszy stopien zagrozenia beda stanowily prace zwigzane z robotami ziemnymi, uloZeniem

nawierzchni - wypadki i zdarzenia drogowe.

4. Przewidywane zagrozZenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
e  Wykonanie wykopdéw pod warstwy konstrukcyjne - mozliwo$¢ przysypania ziemig lub
wpadniecie do wykopu,
e  Roboty montazowe w wykopach - mozliwo$¢ przysypania ziemig,
e  Zatadunek czy tez roztadunek - mozliwo$¢ przygniecenia ciezkim elementem
prefabrykowanym,
e  Prowadzenie robdt w poblizu sieci gazowej - mozliwos¢ wybuchu,

e  Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych jest zobowiazany opracowac
instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zapozna¢ z nig pracownikéw. Przed przystapieniem do

poszczegb6lnych etapdw robdt pracownicy winni mie¢ oprdocz instruktazu ogolnego szkolenia
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stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepiséw BHP na stanowisku pracy, oraz powinni
by¢ poinstruowani o konieczno$ci stosowania $rodkéw ochrony osobistej i powinni by¢ wyposazeni
w odpowiednig odziez ochronna.

Bezposredni nadzo6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja odpowiednio kierownik robét oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia
wtasciwych szkolent BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych o$rodkach szkoleniowych
z czestotliwoscig co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji - szkoleni co 1 rok.
Pracownicy wykonujacy szczegdlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni by¢ szkoleni

kazdorazowo na te okolicznos¢.

6. Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastepujace $rodki:

e Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0séb postronnych przynajmniej taSma
ostrzegawcza na stupkach,

e Pracownicy powinni stosowac¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczaca wyznaczenia dojscia pracownikdow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejécia do wykopow oraz
uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub poszkodowanych,

e Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, badz z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.
Typ konstrukcji dostosowa¢ do gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu,
obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obciazen wystepujacych w
sasiedztwie wykopow. Glebokie wykopy nalezy obarierowac zgodnie z przepisami BHP.
Ponadto wokdt wykopdw nalezy ustawic porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,Uwaga,
glebokie wykopy”, natomiast w nocy stosowac czerwone $wiatto ostrzegawcze.

e Przy pracach na wysokosci stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia,

e Ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem rob6t w wykopie lub na wysokosci sprawdzac stan skarp,
umocnien i zabezpieczen,

e Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajacych
za dany rodzaj sieci,

e Zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy,

e W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do

identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwac wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢
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i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu trudnego do

identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Urzad Gminy i Policje.

7. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub wypadku przy pracy
Pracownik $wiadek wystapienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie o zdarzeniu
bezposredniego przetozonego, ktory:
e podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenia (zabezpiecza miejsce
wystapienia zagrozenia lub wypadku),
e zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,
e informuje niezwtocznie kierownika budowy,

e realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym
$miertelnym zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktédry wywotat
takie skutki.

Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokonac zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy.
Zespo6t powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okolicznosci oraz
przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu $wiadkéw i
poszkodowanego, zbadaniu sprawnosSci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika,
stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw BHP, czy posiadat wymagane
badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy powotanego bieglego w danej

dziedzinie.

8. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
Na budowie winna by¢ stosowana tréjstopniowa kontrola stanu BHP tj.:

e specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokona¢ przeglagdu stanowisk pracy wydajac
stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robat,
ktére zagrazajq zyciu lub zdrowiu pracownikow,

e kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezaco sprawuje nadzér nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem o0séb
odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen,

o kierownicy robét codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robét usuwajac

ewentualne zagrozenia.

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych
Przed przystapieniem do robot nalezy zapewni¢ $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
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W razie konieczno$ci moga by¢ stosowane na budowie przenos$ne Zrédia Swiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym.
Nowych pracownikéw przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez stuzbe BHP. Do
pracy nalezy dopusci¢ pracownikéw majacych wazne badania lekarskie, wtasciwe kwalifikacje, ponadto:

« kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materiaty niebezpieczne - $wiadectwa ADR,

« obstuga urzadzen dZwigowych - §wiadectwa UD,

« operatorzy maszyn drogowych i budowlanych - uprawnienia wtasciwe do obstugi odpowiednich

maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych

Prowadzenie rob6t ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem istnienia
instalacji takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna. W przypadku ich istnienia nalezy okresli¢
bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu
instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi znakami. Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu
ustalenia potozenia przewodéw, jezeli odspajanie gruntu odbywa sie na glebokosci wiekszej niz 40 cm
powinno odbywal sie sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma
biato-czerwong i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu znajduja sie inne stanowiska
pracy nalezy ustawi¢ trwate bariery o wysokosci 1,10 m ponad terenem w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwie w pracy
podlegaja sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni
znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem tego sprzetu. Ruch srodkéw transportowych przy
wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza
teren budowy i poruszajacych sie drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposéb skutecznie
je oczyscié, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robo6t ziemnych koparka powinna by¢
ustawiona w odlegto$ci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu. Przy pracach koparka przedsiebierng nie
wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawiséw. Kierowca samochodu, na ktéry tadowany jest urobek
powinien przebywac poza kabing pojazdu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu, a koparka nawet

w czasie postoju jest zabronione.

Sposéb bezpiecznego wykonywania prac przy uzyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszacemu
temu zadaniu transportowi

Przy wykonywaniu robét maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawié¢ tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej
nalezy odpowiednio o$wietli¢, a maszyne wyposazy¢ w Swiatla ostrzegawcze. CzeSci maszyn i urzadzen
bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania sie
dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania sie
oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowana. Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia porazenia obstugi pradem elektrycznym. Demontaz maszyn
oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane wytacznie po odigczeniu

Zrédta zasilania. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny
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i urzadzenia ustawione na pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang potoZenia
i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym
ich sprawno$¢, powinny by¢ stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane

przez przeszkolone osoby.

10. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia
Cato$¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora
terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktérych
moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy) musza by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane
(tasmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone beda zgodnie z

zatwierdzonym przez Inwestora i Policje projektem organizacji ruchu.

11. Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi

Maszyny, narzedzia i sprzet muszg spetnia¢ wymogi BHP, a szczegé6lnosci musza by¢ wyposazone
we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzgdzenia wymienione
w certyfikacji na znak bezpieczenstwa muszg by¢ z tym znakiem, a pozostate musza posiada¢ Deklaracje
Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet poddawane sa wymaganym przegladom technicznym.
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a s3 eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy
powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, no$nos¢, cisnienie i temperature,
uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed
rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej
i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostepem os6b nie nalezacych do obstugi.
Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta. Pracujacy
sprzet oraz pojazdy samochodowe powinny by¢ wyposazone w obowigzujacy sprzet przeciwpozarowy -
gasnice, urzadzenia sygnalizujace - ,koguty” i dzwiekowe np. cofania oraz 1acznosc telefoniczng

komoérkowa w tym zestawy gtoSnomdéwigce w samochodach.

12. Zabezpieczenie medyczne

Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowe z lekarzem sprawujacym opieke profilaktyczna.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza posiadajacego
uprawnienia do wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.
Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym

wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

13. Odziez i sprzet ochronny
Statych pracownikéw obstugujacych sprzet, kierowcéw, sprawujacy nadzér wyposazy¢é w odziez

i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej,
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szczegOlnie rygorystycznie egzekwowac uzywanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujacych pod
ruchem oraz kaskéw ochronnych przy robotach zatadunkowo - wyladunkowych, robotach ziemnych

i nawierzchniowych.

14. Ochrona $rodowiska naturalnego
Nalezy przestrzega¢ realizacji wymogdéw gwarantujacych zachowanie przepiséw o ochronie
Srodowiska naturalnego, zwtaszcza poprzez:
e zagwarantowanie odprowadzenia odpadéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc
sktadowania badz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smaréw itp.),
e przechowywania materiatbw szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i $rodowiska
w odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknietych
zbiornikach i naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji
i dziatan ratowniczych,

e zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno-sanitarnych (WC, TOY-

TOY).

15. Nalezy przestrzegac nastepujacych przepisow:
e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych dotyczace bezpieczenstwa
i higieny zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiérkowych
Z dnia 28 marca 1997 r.,
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyczace ogélnych przepiséw w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

16. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana catego
zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdowac sie w biurze kierownika budowy na terenie objetym

inwestycja.

Opracowat:

16



