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1. Czesc¢ ogodlna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia i przebudowy istniejgcej

infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidujgcej z planowang przebudowg ulicy Zajeczej

w miejscowosci Tomaszkowo.

1.2. Zakres opracowania

Zakres robét objetych projektem przewiduje:

prace przygotowawcze;

wykonanie obiektéw ochronnych dla kabla telekomunikacyjnego;
utozenie kabla doziemnego;

prace instalacyjno — montazowe na kablach doziemnych;
pomiary kontrolne sieci;

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.3. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg opracowano ha podstawie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Zlecenia inwestora;

Warunkéw technicznych przebudowy wydanych przez Orange Polska S.A.;
Wizji lokalnej w terenie;

Mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej w skali 1:500;

Danych inwentaryzacyjnych sieci miejscowej Orange Polska S.A,;

Norm i przepiséw branzowych;

Prawa budowlanego.

1.4. Inwestor i wykonawca robét

Inwestor:
GMINA STAWIGUDA
UL. OLSZTYNSKA 10
11-034 STAWIGUDA

Wykonawca:
Wykonawca bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo z zakresu
budowy sieci telekomunikacyjnej wskazane przez Inwestora.



2. Czes¢é techniczna

2.1. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Zgodnie z zatozeniami zawartymi w warunkach technicznych, uzgodnieniami roboczymi oraz rysunkami
zawartymi w niniejszym opracowaniu, nalezy istniejgcg sie¢ telekomunikacyjng Orange Polska S.A.
przebudowa¢ oraz zabezpieczy¢é w sposéb taki, aby nie kolidowata z nowym uktadem drogowym
realizowanym w ramach opisywanego przedsiewziecia.

Na wyzej wymienionym obszarze zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu nalezy utozyé
doziemny odcinek kabla XzTKMXpw 5x2x0,6. Przejscia poprzeczne linii pod nawierzchniami utwardzonymi
oraz pod wjazdami nalezy zabezpieczy¢é poprzez instalacje obiektéw ochronnych w postaci grubosciennych
rur przepustowych RHDPE 110/6,3. Utozony odcinek kabla nalezy przykry¢é 10 cm warstwg piasku a
nastepnie zasypac rodzimym gruntem. W celu oznaczenia przebiegu trasy linii na catej dtugosci budowy, na
gtebokosci 50 cm nalezy utozy¢ tasSme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym z napisem ,UWAGA !
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.

Nastepnie w miejscach wyznaczonych (koice kabla) nalezy wykonaé ztgcza rownolegte nowego odcinka
kabla z kablem istniejacym. Zréwnoleglenie w punkcie przetaczenia B (ozhaczone na rys. T-2) wykonaé
nalezy w istniejgcym zigczu odgateznym kabli abonenckich. Po potwierdzeniu poprawnosci wykonania
zrownoleglen nalezy wytgczy€ ze ztgczy zyly kabla przeznaczonego do likwidacji.

Ztgcza nalezy zamkngé za pomocg termokurczliwych oston wzmochionych w rozmiarze 43/8-150 a na
przetgczonej linii wykonac komplet pomiaréw elektrycznych prgdem statym.

Wszelkie prace w budowlane z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo sieci podziemnych nalezy wykonywac
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Po zakohczeniu prac przetgczeniowych nalezy zdemontowaé odcinek kabla doziemnego przeznaczony
do likwidacji.

2.2. Uwagi dla wykonawcy

W wypadku stwierdzenia urzgdzen niezinwentaryzowanych lub wystepowania rozbieznosci pomiedzy
stanem projektowanym a stanem zastanym urzgadzen podziemnych nalezy o tym fakcie niezwiocznie
powiadomi¢ wtasciciela sieci a nastepnie uzgodni¢ dalszy spos6b postepowania.

Odlegtos¢ gornej powierzchni rur ostonowych lub innych elementéw obiektéw ochronnych sieci
telekomunikacyjnej od nawierzchni chodnika oraz drogi nie moze byé mniejsza niz 0,7 metra. W przypadku
gdy w trakcie robét zwigzanych z przebudowa drogi lub po przeprowadzonej inspekcji wymagana gteboko$é
gornych powierzchni obiektdw ochronnych wyniesie mniej niz 0,7metra, istniejacg infrastrukture
telekomunikacyjng nalezy zagtebi¢ na wskazang gteboko$¢.

Wszelkie prace w budowlane w bezposrednim sgsiedztwie czynnych sieci telekomunikacyjnych (ponizej
0,5m) nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod nadzorem upowaznionych
przedstawicieli operatoréw telekomunikacyjnych. Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych teren nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego. Prowadzone roboty budowlane w sgsiedztwie sieci telekomunikacyjnych nie
mogg zaktécaé ich pracy. Cato$é robét objetych niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie z wymogami
obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych.



Odbioru robét zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna dokona¢ komisja powotana

przez Inwestora przy wspoétudziale operatoréw telekomunikacyjnych.

Inwestor zgodnie z zapisami zawartymi w wydanych warunkach technicznych (pkt.10), zobowigzany jest

do pisemnego zgtoszenia zamiaru prowadzenia prac na sieci telekomunikacyjne;.

Wystgpienie kierowac nalezy na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1 -Olsztyn

ul. Seweryna Pienieznego 21A
10-004 Olsztyn
tel. 89 525 25 38

e-mail: Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

Odbioru robét zwigzanych z przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej powinna dokona¢ komisja

powotana przez Inwestora przy wspétudziale operatora Orange Polska S.A. Catos¢ robét objetych niniejszym

opracowaniem wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymogami obowigzujgcych norm i

przepis6w uwzgledniajgc uwagi zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.

Wykaz norm branzowych zwigzanych z realizacjq niniejszego zadania:

Numer Normy

Przedmiot Normy

ZN-OPL-004/15

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i

badania.

ZN-OPL-011/96

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania

ZN-OPL-013/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Kanalizacja wtdérna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych. Kable i

przewody krosowe. Wymagania i badania

ZN-OPL-030/05

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe - termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.




3. Przedmiar roboét

Nr

WYSZCZEGOLNIENIE POZYCJI CENNIKA

J. M.

ILOSC 3.M.

1

2

4

1.1

Wykonanie przepustow pod drogami i torami, prostoliniowo,
przebiciem przy pomocy mtota pneumatycznego poziomego,
Z wcigganiem rur przepustowych (kategoria gruntu III-1V),
dtugos¢ do 10°'m, rura HDPE 110'mm, naktady na 1'm

8,00

1.2

Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurg PCWB
Fi*100'mm - analogia: rura RHDPE 110/6,3

9,00

1.3

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
wykonanym recznie, grunt kategorii III, kabel o $rednicy do
30 mm, 1 kabel

55,00

1.4

Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej
do kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm,
otwdr kanalizacji wolny - wcigganie kabla do obiektéw
ochronnych - rury przepustowe

17,00

1.5

Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypemionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikdw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach - analogia kabel abonencki

zlgcze

2,00

1.6

Wytaczenie kabla réwnolegtego ze ztacza kabla wypetnionego
utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach - analogia kabel abonencki

zlgcze

2,00

1.7

Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par-10 -
analogia kabel abonencki

odcinek

1,00

1.8

Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do
Fi*30'mm, pierwszy - analogia: likwidacja odcinka kablowego

m

64,00

Tabela 1. Przedmiar robét




4. Wykaz gtéwnych materiatéw

Lp. Nazwa materiatu Jednostka Ilosc

1 2 3 4

1 Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,6 m 81,00
2 Kapturek termokurczliwy KTK szt 2,00
3 taczniki zyt UY szt 46,00
4 Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150-PO Raychem kpl 4,00
5 Przykrywy kablowe Zzelbetowe szt 2,00
6 Rura HDPE Fi-110/6,3:-mm m 9,00
7 Rura RHDPE 110/6,3 m 10,00
8 Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m 57,00

Tabela 2. Wykaz gtéwnych materiatéw




5. Czes¢ formalno — prawna



5.2.

Warunki techniczne

orange’

Orange Polska S.A. MAWO-PROJEKT

Domena Hurt Wojciech Rudzki

Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT, Ewidencia | Standardy Infrastruktury ul. Poranna 8C/13
Dzial Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 10 - 041 Qlsztyn

ul. Pienieznego 21a, 10- 004 Olsztyn
tel.: 89 525 20 59

Olsztyn, 06 paZdziernika 2017r.

Mumer pisma: B3B67/TTIDRRU/P/2017
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjne] kolidujacej z projektowana budowa ulicy Zajgcze] | Zbika

w Tomaszkowie, dzialki nr 195/1, 195/5, 447/1, 447/5

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowane] budowy ulicy Zajecze] | Zbika w Tomaszkowie, dziatii nr
195/1, 195/5, 447/1, 447/5 informujemy, 2e projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemna siecia
teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"), W zwiazku z tym nalezy, na
koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowac projekt | wykonad przebudowe istnigiacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzaeych w kolizig z projektowana inwestycja, zwracajac szczegolna uwage na

normatywne odleglosci w zakresie zblizeri i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Zaprojektowac i przebudowad poza obreb kolizji kabel doziemny XzTKMXpw 5x2x0,6 od istniejgcego zlacza na
rozgalezieniu kabli poza obrgb kolizji. Na zalaczonym planie sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem
pomarariczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich slementéw infrastruktury telekomunikacyjnej
musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i

ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowar z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rura

ochronng gruboscienna przez calg szerokosc jezdni;

3. Ponadto informujermy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniemn inwestycyinym istnigje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w tersnie, nalezy je niezwlocznie zglosié do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

4, Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomocs poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyd | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej,
W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyé na
koszt inwestora | powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Uslug, Obstuga Techniczna Klienta w

Olsztynie oraz inspektora nadzoru;

Qrange Polska Sotla Aksyne 1 siedsiba | adresam w 2325 proy AL 160, wpisata do Feest dia st Warszmay
- . =

0 Wydzinb 0 aatr. #G0 pod rumerem REQON NIP 526-07-50-925. = pobrytym w eskec) kapitalem ;Mmm wynosrysym J.607 072 437 siotych
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10.

s

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projekiu

wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie

zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzempiarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +

phyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w

Olsztynie, ul. Pilsudskiego 63A.,

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa

dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy

istniejgcej infrastrukiury OPL - rozwiazanie kolizji; ktdrego wzdr stanowi zalacznik do niniejszych Warunkdéw

Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kabli miedzianych, zostana udzielone w

Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie przy ul. Pienieznego 21A (sprawe prowadzi

Pan Jacek Zielinski tel. 89 525 16 53). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w

terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,

kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

+ Firma Partnerska Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z 0.0. (10-307 Olsztyn ul.
Marii Zientary-Malewskie] 49 , tel. 89534 00 11), kidra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowiaca wiasnos¢ ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujzce wysoka
jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z o.0. Dzial Utrzymania Sieci | w Qlsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57 tel.B9 537 00 00), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA
SA.. posiada certyfikaty I1SO 9001 gwarantujace wysoka jakod¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych, majacych bezposredni wplyw na

jakosc dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytgcznie ktdras ze wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka

umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagari |

warunkéw okredlonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z

zawartych przez OPL uméw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset tysiecy

ziotych polskich.

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysifanie wniosku o nadzdr wiascicielski. Zasady

wykonywania nadzoru wlascicielskiego i wzdr wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziangj (Cu) | zasobdw
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Pienigznego 21A

10-004 Olsztyn

Tel. 89 525 25 38

e-mail Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedace] w uzytkowaniu OPL nalezy spelnic¢
wymag znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe
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12.

13.

14.

firmy realizujgcej przebudowe | kontakt , numer zgioszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zalacznik do Warunkdw

Technicznych.
Przed rozpoczeciem prac nalezy spisaé w obecnosci przedstawiciela OPL protokot przekazania placu budowy,

po zakoriczeniu prac nalezy spisaé protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem:;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do DEiZDol — na 5 dni roboczych
przed p!anowanym odblarem prac, przekazu;ac ja na adres wskazany w punkme 9 Do dokumentaq

drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sktadania wniosku o wydanie decyzji w tym zakresie:
1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdliny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdiowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznodci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzj na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjne] na umieszczenie
urzgdzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacji w
dokumentacii Iub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.

14, Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru

15,

kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapic¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancji
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokolu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.
Integralng czesé Warunkéw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalacznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnicskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji dla kidrej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Zafacanin:
1. Dswiadczenia inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci | sieé zostanie zaprojektowana na gruntach
os6b trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obciazaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrzngj, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; fodpowiednio wybrac)

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyinej
planowanej do wybudowania w pasie dragowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
llosci i rodzaju urzgdzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzgdcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyinej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takZe zawiera¢ o$wiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyinej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapié do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofgczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic
w opracowane] dokumentacii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robét przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi  przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegdly
dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych usiug mozna znaleZzé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosei
OPL i bedzie zglaszane organom scigania !

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé m.in.:

informacje o wykonawcy robét —imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii SO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projekiu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktérej kierowany by wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal
zarejestrowany.

Opfaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Oplaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokél  Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego. Przedmiotowy —dokument  podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
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10.

Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiagcicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiace] wtasnogé OPL nalezy spehnié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgea: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL;

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komarki uzupelniajac przekazywany zakres
informaciji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcey)
otrzymuje od komérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zargjestrowany,

d. wykonawca robdt uzupeinia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, ped kitdrym wniosek zostat zargjestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych Iub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoniczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwigzku z tym, Zze zajetos¢ kanalizacji teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objgtej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Informujemy, Zze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowaé prace wynikajace z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzan wobec Kklientow OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sig dodatkowych kabli w kanalizacji kablowej
OPL, ktdére nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodniong
dokumentacji projektowej.

. Przelozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z

norma ZN-96/TPSA-027 | powiazanymi z nig normami zakladowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosci — kable miedziane zréwnoleglié na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiatiowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
tacznosci.
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Protokoét ZUDP

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
WYDZIAL GEODEZJI

pl. Bema 5

10-516 Olsztyn

tel. 89 521 05 39

GD-11.6630.984.2017
' ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 984.2017

Przedmiot uzgodnienia: sie¢: elekiroenergetyczna, telekomunikacyjna,
elektroenergetyczna-oswietlenie

Lokalizacja obiektu: ~ gm. Stawiguda, TOMASZKOWO dz.:195/1,195/5,
447/1,447/5,194/6,193/2,193/5,194/8,198/4,200,451/5,2/1

Whnioskodawca: MAWO-PROJEKT
Wojciech Rudzki
Poranna 8c¢/13
11-041 OLSZTYN

Inwestor: Gmina Stawiguda
Olsztyriska 10
11-034 STAWIGUDA

Data narady: 2017-12-12

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z 2017r. poz. 60 ze zm.) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej w formie spotkania
zalnteresowanych podmlotow w Starostwie Powiatowym:
+uzbrojenia-terenu-bez-uwag—"
2 uzgodml: lnlca!;zaqe ww. sieci uzbrojenia terenu z uwzglqdmemem uwag zawartych w zataczniku nr 1*
'dﬂiblhn;ﬁu\lt\ﬂﬂl" i terenu"

nuepqtrzebne skreslic.

Pouczenie:

Znaki gecdezyjne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki podlegaja ochronie. W celu zachowania niezmiennego polozenia
punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej
obstugujgcej budowe. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wiasny koszt zleci¢
uprawnione]j jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktow.

Zatgczniki @

1.Stanowiska uczestnikdéw narady koordynacyjnej

2 Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu

3.Uwagi ORANGE Polska

4. Uwag| ENERGA-Operator SA Oddziat w Olszlynle
_za_o_oddiaj'lelr)urlf‘ ’ ﬁ'—':J L

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
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Zatacznik nr 1

sygn. GD-11.6630.984.2017

Uczestnicy narady koordynacyjnej

zdnia 12.12.2017

ODPIS

Lp. Nazwa Instytucji / Podmiotu Stanowisko uczestnika Imie, Nazwisko
Podpis
1 | ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis Ustug Uwagi - zalgcznik Jacek Zieliriski
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi podpis na oryginale
o Infrastrukturze 6-Olsztyn
2 Energa Operator 5A z siedzibg w Gdarisku, Uwagi - zatacznik Mirostaw Grzelka
Oddziat w Olsztynie podpis na oryginale
3 Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. bez uwag Rafat Rzap
Oddziat Zaktad Gazownicy w Olsztynie podpis na oryginale
4 | Urzad Gminy w Stawigudzie Niecbecny Tomasz Drewnik
zawiadomiony prawidiowo
5 | Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydzial bez uwag Anna Olkowska
Infrastruktury i Budownictwa podpis na oryginale
6 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru bez uwag Elzbieta Wisniewska
Budowlanego w Olsztynie podpis na oryginale
7 | Powiatowa Stuiba Drogowa w Olsztynie bez uwag Wojciech Fabisiak
podpis na oryginale
Uwagi:

P
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Zalacznik nr 3

ORANGE Polska
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Ewidencia | Standardy Infrastruktury

ul. Pienigznego 21A, 10-004 Olsztyn
tel.: 0 B9 525 20 59
www. hurt-tp.pl

ODPIS
Uwagi do Protokolu Narady Koordynacyjnej
Nr 984.2017 z dnia 19.12.2017

Odleglosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istnicjgcej infrastruktury ORANGE
Polska zachowa¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

W przypadku koniecznosci zaprojektowaé na skrzyzowaniach i zblizeniach zabezpieczenie
istniejacej infrastruktury ORANGE Polska zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zostaé opracowany
przez osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Na 14 dni przed rozpoczeciem budowy powiadomi¢ bezwzglednie (pisemnie) ORANGE
Polska, Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury w Olsztynie
ul. Pienieznego 21A (adres do korespondencji: 10 — 004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21A).

Prace prowadzi¢ pod platnym nadzorem pracownika ORANGE Polska. Szczegoly
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koncowych oraz cennik tych ustlug mozna
znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wilasnosci ORANGE POLSKA S.A.
i bedzie zglaszane organom $cigania.

J. Zielinski
podpis na oryginale
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Zalgcznik nr 3

ORANGE Polska
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Ewidencja | Standardy Infrastrukiury

ul. Pienigznego 21A, 10-004 Oisztyn
tel: 0 B9 525 20 59
www, hurt-tp_pl

ODPIS
Uwagi do Protokolu Narady Koordynacyjnej
Nr 984.2017 z dnia 12.12.2017

Odlegtosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacej infrastruktury ORANGE
Polska zachowa¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 26 pazdziemika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

W przypadku koniecznosci zaprojektowa¢ na skrzyzowaniach i zblizeniach zabezpieczenie
istniejacej infrastruktury ORANGE Polska zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zostaé opracowany
przez osobe posiadajagca uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Na 14 dni przed rozpoczgciem budowy powiadomié¢ bezwzglednie (pisemnie) ORANGE
Polska, Dostarczanie i Serwis Ustug. Ewidencja i Standardy Infrastruktury w Olsztynie
ul. Pienigznego 21A (adres do korespondencji: 10 — 004 Olsztyn, ul. Pieni¢znego 21A).

Prace prowadzi¢ pod platnym nadzorem pracownika ORANGE Polska. Szczegdly
dotyczgce prowadzenia nadzorow i odbiorow koricowych oraz cennik tych uslug mozna
znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wilasnosci ORANGE POLSKA S.A.
i bedzie zglaszane organom $cigania.

J. Zielinski
podpis na oryginale
z dnia 19.12.2017
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5.4.

Notatka stuzbowa

Notatka stuzbowa

Spisana w dniu: 09.01.2018r.

Dotyczy: Przebudowa ulicy Zajeczej w miejscowosci Tomaszkowo (dz. 447/1, 447/5, 195/5)

—_————— s,y
== S ——— —————— e —]

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ
sie¢ Orange Polska S.A.

Obecni:

1. Jacek Zielinski — przedstawiciel Orange Polska S.A.

2. Natalia Gierwiatowska — przedstawiciel jednostki projektowej

Ustalenia:

Koncepcje uzgodniono zgodnie z warunkami technicznymi 63867/TTIDRRU/P/2017
z dnia 06.10.2017 r.

1.

2.

Istniejgcy kabel telekomunikacyjny przebudowac oraz zabezpieczyé w spos6b taki, aby nie
kolidowat z nowym uktadem drogowym realizowanym w ramach projektowanej inwestycji;
Nalezy ulozy¢ doziemny odcinek kabla XzZTKMXpw 5x2x0,6. Przejécia poprzeczne linii pod
nawierzchniami utwardzonymi oraz pod wjazdami nalezy zabezpieczy¢ poprzez instalacje
obiektow ochronnych w postaci grubosciennych rur przepustowych RHDPE 110/6,3;

. Utozony odcinek kabla nalezy przykry¢ 10 cm warstwag piasku a nastepnie zasypac¢ rodzimym

gruntem. W celu oznaczenia przebiegu trasy linii na catej dtugosci budowy, na gtebokosci 50 cm
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym z napisem ,UWAGA | KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY";

. Nastgpnie w miejscach wyznaczonych (korice kabla) nalezy wykonaé ziacza réwnolegle

nowego odcinka kabla z kablem istniejacym. Po potwierdzeniu poprawnosci wykonania
zrownoleglen nalezy wytaczy¢ ze ztgczy zyly kabla przeznaczonego do likwidacii;

. Ztacza nalezy zamkng¢ za pomoca termokurczliwych oston wzmocnionych w rozmiarze 43/8-

150 a nastepnie na przetaczonej linii wykonac¢ komplet pomiardw elektrycznych pradem statym;

. Wszelkie prace w budowlane z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo sieci podziemnych nalezy

wykonywacé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego;

. Po zakonczeniu prac przefgczeniowych nalezy zdemontowaé odcinek kabla doziemnego

przeznaczony do likwidacij;

. Po zakonczeniu inwestycji dostarczy¢ do Orange Polska S.A. jeden komplet inwentaryzacji

geodezyjnej wybudowanego odcinka kablowego wraz z Dokumentacjg Powykonawcza.

Na tym notatke zakonczono i podpisano.
Podpisy:
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5.5.

Oswiadczenie inwestora

Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

124 1 72047
Zozone wdniu: ..o (G AT , przez:
Gmina Stawiguda, ul. Olsztyriska 10, 11-034 Stawiguda
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej; REGON 510-74-31-95;

NIP 739-384-15-84, zgodnie-zwydrukiem 2 CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi
zatgcznik nr 1 do niniejszego Oswiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o nastepujace] tredci :

Przedmiotem oswiadczenia jest wskazanie warunkéw realizacji przez Inwestora przebudowy - zabezpieczenia
(rozwigzania kolizji ) istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z projektowang
Przebudowsa istniejacej sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. realizowang
w ramach zadania:

~Przebudowa ulicy Zajeczej i Zbika w miejscowoséci Tomaszkowo"

§1
1. Realizacja robot, o ktorych mowa w Oswiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia

06.10.2017 r. . warunkami technicznymi znak 63867/ TTIDRRU/P/2017, ktorych kopia
stanowi zatgcznik 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2

Inwestor oswiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wiasnym staraniem i na
wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystac z pomocy osob trzecich —
Wykonawcy.

§3
Koordynatorem w zakresie realizacji obowiazkdw Inwestor wyznacza:
Magdalena Barska tel. 89 512 68 24
§4
Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig jej
ulepszenia w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym od

osob prawnych, a wynikaja jedynie z aktualnie obowigzujacych wymogow technologicznych.

§s5

1. Za szkody powstale w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudows infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogdlnych odpowiada Inwestor.

2. Za dzistania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnosc jak za wiasne dziatania i
zaniechania.
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§6

Podstawa rozpoczecia przez Inwestora robot zwigzanych z przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej
OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7

1, Inwestor po zakoriczeniu robot zwréci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawcza
wraz z inwentaryzacja geodezyjna a takze kopig pozwolenia na budowe.

3. Zczynnosci przekazania sporzgdzony zostanie protokét odbioru technicznego,

4. Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,

Wykonawcy i OPL.
§8

1. Niniejsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowiazar finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec OPL

§9
1. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oswiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.
-OPL-2egz.
§10

1. Integralng czesc niniejszego oswiadczenia stanowig nastepujace zataczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

- Inwestor

/7

don

A

mgr izNrena D

GMINA STAWI GUD

tel, 82 512 68

* Niepotrzebne skreslic : =
NIP 739-384-.15-84
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6. Czes¢ graficzna opracowania
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»Oswiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktérej wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z trescig mapy
zasadniczej poswiadczonej przez organ prowadzacy
panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny;
identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu:
P.2814.2017.3718 z dnia 23 paZdziernika 2017 r.”

Woijci udzki

LEGENDA:

-- Projektowana nawlerzchnia drogl z kestki betonowej gr. 8cm
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STAROSTA OLSZTYNSK]
ntacja nr: GD-11.6630. ... . LEr7

edmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
: spotkania zainteresowanych podmiotdw
twie Powiatowym w Qlsztynie

2up. STAROST

dnia ... 2017.:12-1 1

G4 )

- Projektowane pobocze z kruszywa niezwigzanego C50/30 szer. 0,75m | gr. 15cm

P
- Projektowany kraweznik najazdowy 15x22x100cm
|

E - Projektowana krawedz pobocza

E - Granice dziatek

- Dziatka, na kidrej zlokalizowana jest inwestycja
- Dziatka przewidziana do podzial

[ES—

| S

ane rury ochronne

- Projektowane spadki
l:} - Zakres opracowania
E- Granica projektowanego pasa drogowego

— f- —

- Istn. sie¢ telekomunikacyjna

- Istn. sie¢ wodociagowa

. Istn. sie¢ kan, sanitarnej

- Istn. sie¢ kan. deszczowej

- Istn. linia energetyczna podziemna

E- Projektowane o$wietlenie

- Projektowany odcinek sieci teletechnicznej

%. Projekiowana sie¢ energetyczna

- Projektowane o$wietlenie wediug odrebnego opracowania

Uktad wspbtrzednycht 2000/7
Uktad wysokoscih Kronsztadt 86

ych w ksiegach wieczystych,

Branza: MAWO- PROJEKT A MAWO-PROJEKT
DROGOWA ul. Poranna 8¢/13, 11-041 Olsztyn

Rysunek Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Zadanie Przebudowa ul. Zajeczej w m. Tomaszkowo

Lokalizacja Tomaszkowo, ul. Zsjecza

Inwestor Gmina Stawiguda, ul. Olsztyfiska 10, 11 - 034 Stawiguda NIW
Projektant Drogowa mgr inz. Wojciech Rudzki WAM/O125PWOD/10 ;
Opracowal inz. Pawet Piefkowski il
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