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1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI:

Ja nizej podpisany oswiadczam na podstawie art. 20 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo

Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z pdin. zm.), ze niniejszy projekt sporzagdzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i moze by¢ skierowany do realizacji po

uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Projektant Zakres . Spec;alnos'cn’nr Podpis:
opracowania uprawnien
WAM/0125/PWOD/10
mgr inz. Wojciech Rudzki Branza drogowa / / /

Specjalno$é drogowa

mgr inz. Wojciech Mroziewski Branza elektryczna

WAM/0145/POOE/10

Branza

mgr inz. Zbigniew Kuriata .
g J teletechniczna

0732/97/U




3. UZGODNIENIA

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
WYDZIAL GEODEZJI

pl Bemas

10-516 Olsztyn

tel. 89 521 05 39

GD-11.6630.960.2016

) ODPIS
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr 960.2016

Przedmiot uzgodnienia: sie: elektroenergetyczna, telekemunikacyjna

Lokalizacja obiektu: gm. Stawiguda, TOMASZKOWO dz.: 26/1,200,
451/5,201/4,201/3,198/4,194/8,193/5,193/2,191,194/6

Whnioskodawca: MAWO-PROJEKT
Wojciech Rudzki
Poranna 8c¢/13
11-041 OLSZTYN

Inwestor: Gmina Stawiguda
Olsztynska 10
11-034 STAWIGUDA

Na podstawie art. 28b ust. 1,4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo gecdezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2015r poz. 520 z pozn. zm.) uczestnicy narady koordynacyjnej
przeprowadzone] w formie spotkania zainteresowanych podmiotdw w Starostwie Powiatowym na

posiedzeniu w dniu;_2016-12-20
14 Midokak .

NI ia-lerenu-bez-uwag*

1 ) L Cadl
2.uzgodnili lokalizacje ww. sieci uzbrojenia terenu z uwzglednieniem uwag zawartych w zataczniku nr 1%
3 i by ienia-toranu-"

¢ .mepmrzebne skreslic.

Uwagi dodatkowe.

2Znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki podiegaja ochronie. W celu zachowania niezmiennego polozenia
punktéw osnowy gecdezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej
abstugujacej budowe. W przypadku zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej inwastor ma obowigzek na wiasny koszt zlecic
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktow

Zatgczniki :

1.Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej
2.Projekl usytuowania sieci uzbrojenia lerenu
3.Uwagi ORANGE Polska

4 Uwagi ENERGA-Operator SA Oddziat- w-Oleztynie
5.Uwagi PSG Sp.z 0.0. Oddziat w Gdansku, Zakiad w Olsztynie

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
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Zalgcznik nr 1
sygn. GD-11.6630.960.2016 zdnia 20.12.2016

Uczestnicy narady koordynacyjnej

ODPIS

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze 6-Olsztyn

Lp. Nazwa Instytucji / Podmiotu Stanowisko uczestnika Imie, Nazwisko
Podpis
1 | ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis Ustug Uwagi - zalacznik Jacek Zielinski

podpis na oryginale

2 Energa Operator 5A 7 siedzibg w Gdansku, Projekt przebudowy sieci
Oddziat w QOlsztynie elektroenergetycznej uzgodnic w EOP
Oddziat w Qlsztynie

Marek lliuczonek
podpis na oryginale

3 | Polska Spotka Gazownictwa Sp.z 0. 0. Uwaga wg zatacznika nr 5
Oddziat w Gdarisku Zaktad w Olsztynie

Tomasz Antenik
podpis na oryginale

Infrastruktury i Budownictwa

4 Urzad Gminy w Stawigudzie ber uwag Tomasz Drewnik
podpis na oryginale
5 Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydziat bez uwag Anna Olkowska

podpis na oryginale

6 Powiatowy Inspektorat Nadzoru bez uwag
Budowlanego w Olsztynie

Elzbieta Wisniewska
podpis na oryginale

7 Powiatowa Stuiba Drogowa w Olsztynie bez uwag

Wojciech Fabisiak
podpis na oryginale

Uwagi:
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- Odleglosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejyce) infrastruktury ORANGE

Lalgeznik nr 3

ORANGE Poiska
Dostarczanie | Serwis Ustug
Ewidencja | Standardy Infrastruktury

ul Pienigznego 21A 10-004 Oisztyn
tel 0895252059
www hurt-tp pl

ODPIS
Uwagi do Protokolu Narady Koordynacyjnej
Nr 960.2016 z dnia 20.12.2016

Polska zachowa¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 26 pazdziemika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usyluowanie,

W przypadku koniecznosci zaprojektowaé na skrzyzowaniach i zblizeniach zabezpieczenie
istniejgcej infrastruktury ORANGE Polska zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziemnika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé telekamunikacyjne obickty budowlane i ich usytuowanie.
Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zosta¢ opracowany

przez osob¢ posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania  infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Na 14 dni przed rozpoczeciem budowy powiadomicé bezwzglednie (pisemnie} ORANGE
Polska, Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury w Olsztynie
ul. Pienigznego 21A (adres do korespondencji: 10 — 004 Olsztyn, ul. Pienigznego 21A).

Prace prowadzi¢ pod platnym nadzorem pracownika ORANGE Polska. Szczegoly
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koficowych oraz cennik tych ustlug mozna
znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A
i bedzie zglaszane organom $cigania.

J. Zielinski
podpis na oryginale

12



Zalgcznik nr 5

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0.
ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Gdarisku

Rejon Dystrybucji Gazu w Qisztynie
ul. Lubelska 424, 10-409 Olsztyn

te. 89 538 30 44 faks 895383134

NIP 5252496411

KRS 0000374001 REGON 142739519

ODPIS
Uwagi do Protokotu Narady Koordynacyjnej
Nr 960.2016 z dnia 20.12.2016

Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w Rejonie Dystrybucji Gazu, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg lub uszkodzenia sieci gazowej naleizy
wstrzymac prace i niezwlocznie powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Rejon Dystrybucji Gazu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.
4. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Rejon Dystrybucji Gazu w Olsztynie
Tomasz Antonik
podpis w aryginale
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4

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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A MAWO-PROJEKT

ul. Poranna 8c/13 www.mawo-projekt.pl tel.: 509 020 193
11-041 Olsztyn e-mail: mawoprojekt@interia.pl
Inwestor:

GMINA STAWIGUDA
UL. OLSZTYNSKA 10
11-034 STAWIGUDA

BRANZA DROGOWA

Nazwa zadania

Przebudowa ul. Zajeczej w miejscowosci Tomaszkowo.

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE:
wojewddztwa warminsko-mazurskiego, powiatu olsztyriskiego w Gminie Stawiguda na dziatkach nr 195/1;
447/1; 195/5; 447/5 w miejscowosci Tomaszkowo.
dziatki obejmujace istniejacy pas drogowy: 195/1; 195/5; 447/5 obreb 13 Tomaszkowo
dziatki do podziatu: 447/1 obreb 13 Tomaszkowo

dziatki do czasowego zajecia: 447/1 obreb 13 Tomaszkowo

Brania drogowa

AUTORZY PROJEKTU: Branza Specjalnosé i nr uprawnien: Podpis:

PROJEKTANT
DROGOWA WAM/0125/PWOD/10

mgr inz. Wojciech Rudzki

OPRACOWAL
DROGOWA -
inz. Pawet Pienkowski

Data opracowania:
OLSZTYN nr egz.

grudzien 2017 r.
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5. Podstawa opracowania
5.1. Projekt opracowano na podstawie:
e Umowy z Inwestorem;
e Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430);
e Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych;
e  Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500;
e Norm, przepisdw prawnych, uzgodnien branzowych;
e  Wizji w terenie, obserwacji i pomiarach wtasnych;

e Dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme GEOXX z Olsztyna w roku 2017.

6. Celi zakres projektu

6.1. Cel opracowania
Celem opracowania dokumentacji jest przebudowa ulicy Zajeczej w miejscowosci Tomaszkowo. Projekt ma
charakter dokumentacji budowlano-wykonawczej, ktérej celem jest szczegétowe okreslenie sposobu i zakresu
wykonania omawianej inwestycji przez ustalenie: przebiegu przebudowywanej drogi w planie sytuacyjnym,

konstrukcji jezdni i zjazdOw oraz okreslenie ilosci robdt do wykonania.

6.2. Zakres opracowania
Zakres robot objetych projektem przewiduje:
e  prace przygotowawcze i rozbiérkowe;
e roboty ziemne;
e ufozenie warstw konstrukcyjnych;

e wykonanie nawierzchni.

7. Opis stanu istniejgcego terenu

Ulica Zajecza znajduje sie w miejscowosci Tomaszkowo w powiecie olsztyriskim, administrowana jest przez
Gmine Stawigude. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnie gruntowg o szerokosci od 3,0m do 4,5m. Droga
posiada liczne znieksztatcenia w profilu podtuznym jak i poprzecznym. Deformacje nawierzchni $wiadczg o
utracie jej nosnosci. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo. Na przedmiotowym
obszarze wystepuje zieler niska (trawy, krzaki). Zakres inwestycji obejmuje odcinek o tgcznej dtugosci okoto
211m.

Do infrastruktury technicznej usytuowanej w pasie drogowym nalezy:
e podziemna sie¢ telekomunikacyjna;

e podziemna sie¢ energetyczna;
17



e podziemna sie¢ wodociggowa;

e siec kanalizacji sanitarne;j.

8. Rozwigzania projektowe

Przebieg trasy zostat dostosowany do przebiegu drogi w stanie istniejgcym. Projektuje sie wykonanie
nawierzchni jezdni z kostki betonowej grubosci 8cm, szerokosci 5m o dwustronnym 2% spadku. Do
ograniczenia jezdni nalezy zastosowac kraweinik betonowy 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem.
Ponadto projektuje sie wykonaé obustronne pobocza z kruszywa tamanego grubosci 15cm i szerokosci 0,5m.
Zjazdy zlokalizowane w ciggu drogi nalezy wykona¢ z kostki betonowej grubosci 8cm. Podziemna infrastruktura
techniczna zostanie przebudowana Ilub zabezpieczona rurami ochronnymi (zgodnie z planem

zagospodarowania terenu).

8.1. Zagospodarowanie terenu pasa drogowego
Przebieg projektowanej drogi gminnej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu, sporzgdzonym na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500. Przyjete parametry dla drogi gminnej klasy D o podanych nizej
wartosciach sg dostosowane do projektowanej szerokosci, przebiegu pasa drogowego oraz warunkdéw
terenowych.

8.1.1. Parametry drogi:

. kategoria drogi - gminna
. klasa techniczna -D

. predkosé projektowana -30 km/h
U przekrdj poprzeczny -1x2

e szerokos$¢ pasa ruchu -2,5m

. kategoria obcigzenia ruchem - KR2

. pobocza -0,5m

. pochylenie skarp nasypu i wykopu -1:1,5.

8.2. Przekroje i konstrukcje

Projektowany przekrdj normalny drogi przedstawiono na rysunku nr 3.

8.2.1.  Konstrukcja nawierzchni ul. Zajeczej:

e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm,

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (tamanego) C50/30 gr. 25cm,
e warstwa odsgaczajgca z pospotki gr. 25cm,

e warstwa geotkaniny separacyjno-filtracyjne;j.
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8.2.2.  Konstrukcja zjazdow:

e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm,

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (famanego) C50/30 gr. 25cm,
e warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 25cm,

e warstwa geotkaniny separacyjno-filtracyjne;j.

8.2.3.  Konstrukcja poboczy
e nawierzchnia z mieszanki kruszywa niewigzanego (tamanego) C50/30 gr. 15cm,

e podfoze rodzime.

8.3. Profil podtuzny drogi

Profil podtuzny projektowanej ulicy przedstawiono na rysunku nr 2-2a.

8.4. Odwodnienie
Profil podtuzny dostosowano do istniejgcego terenu dokonujac niezbednych korekt. Spadek poprzeczny wynosi
2%. Wtasciwe spadki podtuine i poprzeczne umozliwig swobodny sptyw wody opadowej i roztopowej z

nawierzchni jezdni na tereny biologicznie — pobocza, zielence.

8.5. Kolizje

W miejscach krzyzowania sie sieci uzbrojenia terenu z prowadzonymi robotami, nalezy utozy¢ rury ostonowe
(zgodnie z planem zagospodarowania terenu). Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w
pasie robdt nalezy wyregulowaé pionowo oraz poziomo do projektowanej nawierzchni. Kolizje sieci

wymagajgce przebudowy wykonaé zgodnie z dokumentacja stanowigcg odrebne opracowanie.

8.6. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajag ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega

ochronie na podstawie ustalef miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8.7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.

Nie dotyczy.
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8.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja nie wptywa w zaden sposéb na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw.

9. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomosci:

e dziatki na ktérych bedg prowadzone roboty, ozn. nr geod. 195/1; 447/1; 195/5; 447/5 obreb 13

Tomaszkowo.

10. Warunki geotechniczne

W podtozu planowanej inwestycji panujg proste warunki gruntowo — wodne, projektowane przedsiewziecie
proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

Stwierdzono wystepowanie holocenskich: gleby /H/, nasypdow niekontrolowanych /nN/ oraz plejstocenskich:
gruntow zastoiskowych /liQp4/ i morenowych /gQp4/. Do gruntdw stabonosnych na badanym terenie zaliczono
przypowierzchniowg warstwe holocenskich gleb. W poziomie przysztych robdt ziemnych mozna sie spodziewac

wystepowania gruntéw niewysadzinowych.
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11. Informacja BIOZ

'J) MAWO-PROJEKT
ul. Poranna 8c/13 www.mawo-projekt.pl tel.: 509 020 193
11-041 Olsztyn e-mail: mawoprojekt@interia.pl
Inwestor:

GMINA STAWIGUDA
ul. Olsztynska 10
11-034 Stawiguda

INFORMACIJA BIOZ

Nazwa zadania

Przebudowa ulicy Zajeczej w miejscowosci Tomaszkowo.

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE:

wojewddztwa warminsko-mazurskiego, powiatu olsztyriskiego w Gminie Stawiguda na dziatkach nr 195/1;

447/1; 195/5; 447/5 w miejscowosci Tomaszkowo.

dziatki obejmujace istniejacy pas drogowy: 195/1; 195/5; 447/5 obreb 13 Tomaszkowo

dziatki do podziatu: 447/1 obreb 13 Tomaszkowo

dziatki do czasowego zajecia: 447/1 obreb 13 Tomaszkowo
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11.1.Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw
Zakres robot dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:
e  Roboty przygotowawcze i porzgdkowe,
e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
e Wykonanie wykopdw z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania,
e Formowanie i zageszczenie nasypow,
e Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy,
e Utozenie nawierzchni z kostki betonowej,
e Ustawienie znakdéw drogowych,
e Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robét budowlanych.
11.2.Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Najwyzszy stopien zagrozenia bedg stanowity prace zwigzane z robotami ziemnymi, rozbiérkg elementéw
drogowych oraz utozeniem nawierzchni — wypadki i zdarzenia drogowe.
11.3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét:
e Wykonanie wykopdw pod warstwy konstrukcyjne — mozliwosé przysypania ziemisa,
e Roboty montazowe w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemig,
e Zatadunek czy tez roztadunek — mozliwo$é przygniecenia ciezkim elementem prefabrykowanym,
drewnianym,
e Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).
11.4.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje
ich bezpiecznego wykonania i zapoznaé z nig pracownikéw. Przed przystgpieniem do poszczegélnych etapéw
robdt pracownicy winni mie¢ oproécz instruktazu ogdlnego szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania
zagrozen i przepisOw BHP na stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania
srodkéw ochrony osobistej i powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronna.
Bezposredni nadzdér nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
WSszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowaé sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia wtasciwych
szkoler BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w  wyspecjalizowanych osrodkach  szkoleniowych

z czestotliwoscig co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1 rok. Pracownicy
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wykonujgcy szczegdlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni by¢ szkoleni kazdorazowo na te
okolicznos¢.

11.5.Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy pracy
Pracownik $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie o zdarzeniu bezposredniego
przetozonego, ktory :

e podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenia (zabezpiecza miejsce wystgpienia
zagrozenia lub wypadku),

e zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

e informuje niezwtocznie kierownika budowy,

e realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym
zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktéry wywotat takie skutki.
Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokonaé zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy. Zespét
powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okolicznosci oraz przyczyne wypadku.
Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu $wiadkéw i poszkodowanego, zbadaniu
sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt
szkolony z przepisdw BHP, czy posiadat wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie
wiedzy powotanego biegtego w danej dziedzinie.
11.6.Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen
Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski, okulary, ochronniki stuchu,
rekawice, odziez). Sprzet ten powinien posiada¢ certyfikaty bezpieczeristwa. Odziez ochronna i robocza
powinna posiada¢ oznakowanie nazwa firmy Wykonawcy.
11.7.Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
Na budowie winna by¢ stosowana tréjstopniowa kontrola stanu BHP t;.:

e specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokona¢ przeglgdu stanowisk pracy wydajgc stosowne
zalecenia, posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robét, ktére zagrazajg
zyciu lub zdrowiu pracownikéw,

e kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezgco sprawuje nadzér nad prowadzonymi
robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem oséb odpowiedzialnych za wykonanie
spostrzezen,

e  kierownicy robét codziennie sprawdzaja stan na prowadzonych odcinkach robét usuwajgc ewentualne

zagrozenia.
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11.8.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
robé6t budowlanych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapewni¢ S$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenosne Zrddta swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i
obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze powodowaé zagrozenia porazeniem prgdem
elektrycznym.
Nowych pracownikéw przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez stuzbe BHP. Do pracy
nalezy dopusci¢ pracownikédw majgcych wazne badania lekarskie, wtasciwe kwalifikacje, ponadto:

e kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozgcy materiaty niebezpieczne — $wiadectwa ADR,

e obstuga urzadzen dzwigowych — swiadectwa UD,

e operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia witasciwe do obstugi odpowiednich

maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych
Prowadzenie robét ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem istnienia instalacji
takich jak: elektryczna, wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna. W przypadku ich istnienia nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu
instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi znakami. Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia
potozenia przewoddw, jezeli odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40cm powinno odbywac
sie sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma biato-czerwong i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu znajdujg sie inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwate bariery o
wysokosci 1,10m ponad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu lub klina odtamu
gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub diuzszej przerwie w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu
urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem tego
sprzetu. Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu. W
samochodach wywozgcych urobek poza teren budowy i poruszajacych sie drogami publicznymi nalezy umy¢
kota lub w inny sposéb skutecznie je oczysci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robét
ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,60m poza klinem odtamu. Przy pracach
koparkg przedsiebierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawiséw. Kierowca samochodu, na ktéry
fadowany jest urobek powinien przebywac poza kabing pojazdu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu, a

koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione.
Roboty brukarskie

Przy prowadzeniu robdt brukarskich nalez zachowaé szczegdlna ostroznos¢ przy transporcie palet kostki

brukowej. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na 10 dni kontrolowaé, jezeli

instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej i zabezpieczen przed

porazeniem pradem. Wyniki powinny byé notowane, a przechowywane u kierownika budowy. Wszystkie

maszyny i urzgdzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos$¢, powinny
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by¢ stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane wytacznie przez przeszkolone
osoby.
Spos6b bezpiecznego wykonywania prac przy uzyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszagcemu temu
zadaniu transportowi
Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic¢ tablice ostrzegawcze, kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio
oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w $wiatta ostrzegawcze. Czesci maszyn i urzadzen bedgce w ruchu nalezy
zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania sie dokonywania napraw, smarowania i
czyszczenia maszyn i urzadzen bedgcych w ruchu. Zabrania sie oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng
etylizowang. Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia
obstugi prgdem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzgdzen o napedzie elektrycznym mogg
by¢ dokonywane wytgcznie po odtgczeniu Zrédta zasilania. Zabrania sie uzywania uszkodzonych Ilub
niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢
przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzgdzenia powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé, powinny by¢ stosowane wytgcznie do prac, do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

11.9.Sposoby bezpiecznego wykonywania rob6t w okresie zimowym.
Przy prowadzeniu robdt w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikdéw w ciepty odziez i obuwie oraz
kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciggi piesze
zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

11.10. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie

do rodzaju zagrozenia

Cato$¢ robdt budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy
wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktérych moga wystgpic¢
zagrozenia (wykopy) muszg by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze,
tablice informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone bedg zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora
i Policje projektem organizacji ruchu.

11.11. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji

oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy stosowane do wbudowania jak rura ochronna, krawezniki, elementy betonowe powinny by¢
sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy.
Materiaty sypkie jak piasek, kruszywo réwniez sktadowane powinny by¢ w otoczeniu biura budowy na
wydzielonym placu przeznaczonym na cele sktadowania materiatéw budowlanych.

11.12. Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi
Maszyny, narzedzia i sprzet muszg spetnia¢ wymogi BHP, a szczegdlnosci muszg byé wyposazone we wszelkie
ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak
bezpieczeAstwa muszg byé¢ z tym znakiem, a pozostate muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi
Normami. Maszyny i sprzet poddawane sg wymaganym przeglagdom technicznym. Maszyny, urzgdzenia i sprzet,
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ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry,
takie jak dopuszczalny udzwig, no$nosé, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis.
Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostepem osdéb
nie nalezgcych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg
producenta. Pracujgcy sprzet oraz pojazdy samochodowe powinny by¢ wyposazone w obowigzujacy sprzet
przeciwpozarowy — gasnice, urzadzenia sygnalizujgce — ,koguty” i dZwiekowe np. cofania oraz tacznosc
telefoniczng komérkowg w tym zestawy gtoSnomodwigce w samochodach.

11.13. Zabezpieczenie medyczne
Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowe z lekarzem sprawujgcym opieke profilaktyczng. Dopuszcza sie
mozliwo$¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza posiadajgcego uprawnienia do
wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.
WSszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym
wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

11.14. Odziez i sprzet ochronny
Statych pracownikéw obstugujacych sprzet, kierowcdw, sprawujgcy nadzér wyposazy¢é w odziez i obuwie
ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mieé¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej, szczegdlnie
rygorystycznie egzekwowac¢ uzywanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujgcych pod ruchem oraz kaskéw
ochronnych przy robotach zatadunkowo — wytadunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych.

11.15. Ochrona srodowiska naturalnego
Nalezy przestrzega¢ realizacji wymogdéw gwarantujgcych zachowanie przepisdw o ochronie $rodowiska

naturalnego, zwtaszcza poprzez:

e zagwarantowanie odprowadzenia odpaddéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc sktadowania badz

neutralizacji (np. przepracowanych olei, smardw itp.),

e przechowywania materiatéw szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i Srodowiska w odpowiednio
wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknietych zbiornikach i naczyniach, przy

jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji i dziatan ratowniczych,
e zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno- sanitarnych (WC, TOY-TOY).
11.16. Nalezy przestrzegac nastepujacych przepisow:

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych dotyczace bezpieczenstwa i higieny
zawodowe]j przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiérkowych z dnia 28 marca
1997 r.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyczgce ogdlnych przepisdw w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
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11.17. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzer technicznych, niezbednych
odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana catego zamierzenia
inwestycyjnego powinny znajdowac sie w biurze kierownika budowy na terenie objetym inwestycjg.
11.18. Lista pozycji krytycznych dla BHP
Nie dotyczy.

Opracowat
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